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Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej inwestycji pn..” Wyremontujmy
chodniki na Zwierzyncu ,- opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy chodnika oraz
przebudowy peronu przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej na dz. nr 388, 261/6,
261/8 w Krakowie realizowanego na podstawie umowy nr 639/ZDMK/2021 z dnia 10.06.2021r

Zarzad Drog Miasta Krakowa, po przeanalizowaniu zataczonej wraz z wnioskiem dokumentac;ji
skorygowanej i uzupetnionej oraz w oparciu o:
o opinie Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa znak: IR-04.7211.223.2021
z dnia 17.08.2021r. ,
e audytu rowerowego Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu znak:
TA.464.1.80.2021 z 30.08.2021r.,
uzgadnia projekt budowlany branzy drogowej budowy chodnika oraz przebudowy peronu
przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej , pod nastepujacymi warunkami:

1. Rozwiazania techniczne projektowanego ukfadu drogowego (w tym rozwiazania syt. - wys.,dot.
konstrukcji nawierzchni, zapewniajace warunki przejezdnosci, widocznosci, zachowania skrajni
drogowych oraz prawidfowe warunki odwodnienia i osSwietlenia) winny by¢ zgodne
z warunkami Rozp. 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016.214 z pdziniejszymi zmianami) i uwzglednia¢ uwagi jednostek miejskich MIR, ZTP
i audytu rowerowego

2. Na zakresach robot nalezy dowigzac sie sytuacyjno - wysokosciowo do stanu istniejgcego ul.
Olszanickiej oraz terenu przylegtego, z zapewnieniem ptynnego powigzania bez rdznic
wysokosciowych, przy zachowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz
zapewnieniu prawidtowego odwodnienia drogi i terenu przylegtego oraz prawidtowego
powiazania warstw konstrukcji nawierzchni.

3. W zakresie rozwigzan technicznych zawartych w projekcie nalezy:

o projektowane elementy infrastruktury nie powinny zaweza¢ uzytkowej szerokosci ciggu

pieszego,

e zastosowac podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego gr 30 cm,

o warstwy konstrukcji stosowac pod tawa betonowsa obrzezy/kraweznikéw,

» na chodniku zastosowac kostke bezfazowa behaton szara na zjazdach czerwona

4, Zagospodarowane wod opadowych nie moze zaktdcié¢ gospodarki wodnej sasiednich dziatek
(art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne - Dz.U.2020.310).

5. Projektowany ukfad drogowy nie moze zaktéci¢ dotychczasowej obstugi komunikacyjnej
przylegtych do uktadu drogowego terenéw. Wyjasni¢ czy skosy zjazdu na dz. 261/7 od strony
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peronu beda przebudowane. Kraweznik peronowy o odkryciu 14 cm powinien byC na catej
dtugosci peronu.

6. Zakresem robét nawierzchniowych objaé obszar umozliwiajacy prawidtowe powigzanie warstw
konstrukcji projektowanej i istniejgcej nawierzchni.

7. Odtworzy¢ naruszone elementy, w dowiazaniu do istniejacej technologii i w niezbednym
zakresie z zastosowaniem elementéw nowych lub petnowarto$ciowych.

8. Nalezy usunaé wszelkie uszkodzenia, jakie moga powstac w czasie prowadzenia robot oraz
przywroci¢ teren do nalezytego stanu, poza zakresem robot.

9. Wszystkie wurzadzenia przeznaczone dla uczestnikow ruchu powinny zapewniac
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny byC¢ przystosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych. Uzyska¢ opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury
Miejskiej Do Potrzeb Osob Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej Radzie
ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

10. Nalezy rozwigza¢ kolizje branzowe i zabezpieczyC istniejace sieci infrastruktury branzowej
na warunkach dysponentéw sieci.

11. Wiata winna by¢ zgodna z opinig ZTP. Nie moze kolidowa¢ z odwodnieniem i przykryciem.

12.Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwietlenia oraz odwodnienia docelowego ukfadu
drogowego.

13. Projekt budowlany odwodnienia drogi uzgodni¢ z zarzadca tj. Jednostka ,Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna", os. Ztotej Jesieni 14, 31-828 Krakow.

14, Odpowiedzialnoé¢ za  opracowanie  projektu  budowlanego ~w  sposob  zgodny
z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej ponosi Projektant, w tym za aktualno$¢ map oraz oceng i uzyskanie zgody
w zakresie odstepstw od przepiséw (m.in. w $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016.124 ze zmianami).

15. O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac powiadomic tut. Zarzad.

16. Integralna czeécia uzgodnienia jest projekt budowlany branzy drogowe;.
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