
geoniec

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OT 1

Zał.nr: 3.1

Wiertnica: eijkelkamp

Rejon: ul. Olszanicka
Miejscowość: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: małopolskie

Obiekt: Budowy chodnika
Zleceniodawca: 
Dozór geol.: mgr inż. P. Głogowski

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 240.90 m n.p.m.

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



geoniec

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OT 2

Zał.nr: 3.2

Wiertnica: eijkelkamp

Rejon: ul. Olszanicka
Miejscowość: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: małopolskie

Obiekt: Budowy chodnika
Zleceniodawca: 
Dozór geol.: mgr inż. P. Głogowski

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 240.80 m n.p.m.

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2022-02
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nasyp niekontrolowany (Piasek drobny z gruzemi 
humusem), ciemnobrązowy 
nasyp niekontrolowany (piasek średni ze żwirem i 
pyłym), brązowy 

nasyp niekontrolowany (Pył z humusem), 
ciemnoszarobrązowy 

pył, brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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