
BX-XS-PL 765 G15 12V
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Gablota rozkładu jazdy Liniówka Liniówka Znak Liniówka
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LINED WHITE P 37R

1400 LM/M IP65 12V

LINED WHITE P 37R

1400 LM/M IP65 12V

LINED WHITE P 37R

1400 LM/M IP65 12V

LED 3528/300 IP63

Uwaga:

Do listwy PE należy

podłączyć uziemienia

wszystkich metalowych

część gabloty

połączenia

wewnętrzne

modułów LED
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280V DC230V AC

Zasilacz

MPA x3
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Wyłącznik

różnicowo-prądowy z

członem nadprądowym

B10A, 30mA

GABLOTA
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Wyłącznik

nadprądowy

B6A

Istniejąca sieć oświetleniowa

Istniejący słup nr

III/12 PZ4228

N

L

230V, 50Hz (L+N+PE)

R<30Ώ

FeZn 30x4

CH10A gG

Instalacja wiaty

Projektowane przyłacze

Projektowane uziemienie

Projektowane osłony rurowe

Objaśnienia:

YKXS 3x2,5 mm

2

 0,6/1,0 kV, L~30m

Rura UV + kolano 180 st.

(rura na całej dł. słupa)

Rura DVR50, L~15m (rura na całej dł. trasy)

SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZEŃ W WIACIE

Faza opracowania:
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Tytuł rysunku: Skala:

Data:
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Schemat.
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KUBICAPROJEKT

ul. Gęsia 10, 31-535 Kraków

biuro@kubicaprojekt.pl

Wykonawca:

Gmina Miejska Kraków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

"Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!" opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy

chodnika oraz przebudowy peronu przystankowego MPK Raczkiewicza przy ul. Olszanickiej na

działkach nr 388, 261/6, 261/8  w Krakowie

PW-E2

MAP/0046/POOE/12

mgr inż. Marcin Gołuszka

w specjalności instalacyjnej
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