PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Albany MIDI LED - 590x570x590
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—~. Wszechstronna oprawa

Albany LED w klasycznym stylu
z epoki wiktorianskiej.

Dwa rozmiary, rézne rozsyty swiatta

i ponadczasowy design, sprawiaja, ze oprawa ta
jest odpowiednia zaréwno do oswietlenia duzych
aglomeracji miejskich, jak i niewielkich miast.

Ta klasyczna oprawa, wyposazona

w nowoczesne uktady optyczne oparte na
technologii LED, poprawia jakosc oswietlenia,
kamfort | bezpieczenstwo mieszkancow,

a jednoczesnie jest energooszczedna

i przyczynia sie do zmniejszenia emisji CO?.

Kluczowe zalety

- Klasyczny design potaczony z technologia LED
-+ Niskie zuzycie energii elektryczngj

- Zroznicowana fotometria odpowiednia
do wielu zastosowan

- Dwa rozmiary, pozwalajace dopasowac oprawe
do otoczenia pod wzgledem stylistycznym

- Wykonana z solidnych materiatéw,
nadajacych sie do recyklingu

+ Ochrona przed przepieciami 10 kV

Kluczowe zalety

Atbany LED MIDI MAX!
Strumien gwietlny 1,000 do 1,200 do
(zakres) 10,200tm 10,800lm
Sredni pobdr mocy MW do 99w
Temperatura Ciepty lub neutralny biat
barwowa Py e y biaty
Napigcie zasilania 220-240V / 50-60Hz
Cchrona

przeciwprzepieciowa 10kv

* dane maogg ulec zmianie

Przyktadowe zastosowania

LpL 9205~

OSIEDLOWE SCIEZK] SKWERY PARKING]
WASKIE ROWERQWE | OBSZARY
uLiczKI | PIESZE SPACERQWE

mgr inz. Daniei Wysik
UPRAWNIENIA BUPOWLANE
do projektowania i kier ia robotami
budowlanymi bez ograniczef w specjalnoéci

HosTy Késlj- Qﬁ&va instalacyine| w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
VMETRO alektrycznych i siektroeneigetycznych
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FUNDAMENT

F120V/35

Uwagi:

LZDJECIE PROJEKTOWANEJ ATRAPY ALUMINIOWEJ

mgr inz. Daniel W,

UPRAWNIENIA BU
do projektowania i kie
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ia robotami
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Karta produktu
F120V/35 4xM24/220

1. NAZWA PRODUKTU

Nazwa produktu Kod produktu Oznaczenie producenta

Fundament F120V/35(1200/350) 4xM24/220 AB K F120V/35 4xM24/220

2. PARAMETRY TECHNICZNE | WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Parametr lub wiasciwosé F120V/35 4xM24/220
Typ F120
Rodzina fundamentéw wg certyfikatu Fundamenty pod stupy i maszty oéwietleniowe typ S
Masa [kg] ~ 220
Wysoko$c - H [mm] 1200
Szerokosé - AxA [mm) 350x350
Rozstaw kotew - BxB [mm] 220x220
Srednica kotew - d [mm] 24
Wysoko$¢ szpilki nad poziom betonu - h [mm] 50

- podktadka powigkszona ocynkowana x 4 szt.
- podkiadka sprezysta ocynkowana x 4 szt.
- nakretka ocynkowana M24 x 4 szt
- kapturek plastikowy x 4 szt.

Wyposazenie jednego fundamentu

Kiasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie = C30/37
Zbrojenie giéwne Stal AllIN

Kotwy Pret ocynkowany nagwintowany — klasa wiasno$ci mechanicznych 4.8

Zabezpieczenie powierzchni Asfaltowa emulsja anionowa
Norma zharmonizowana PN — EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentow
Numer certyfikatu 1487-CPR-63/ZKP/10?
Dobaér rodzaju | wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
UWAGA warunkow posadowienia, a obowiazek prawidtowego ich doboru, zgodnie

z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projeklancie.

3. RYSUNEK TECHNICZNY PRODUKTU ORAZ ZDJECIE LUB WIZUALIZACJA
2 4

mgr ini. Daniel Wefsik
UPRAWNIENIA BUDQWLANE
do projektowania i kiar robotami
budowlanymi bez ogranicz specjalnosci
‘nstalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
eleitrycznych i sieitroenargstycznych
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Karta produktu

F120V/35 4xM24/220
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4, SPOSOB ZNAKOWANIA PRODUKTU
Do kazdego fundamentu dofgczana jest etykieta zawierajgca znak CE i informacje towarzyszace.

5. OPIS DODATKOWY PRODUKTU

Zamierzone zaslosowanie: Jako posadowienie stupéw latarni drogowych i ulicznych oraz wszelkich konstrukcji
wsporczych, w ktdrych zadeklarowane paramelry techniczne wyrobu sg wystarczajace.

6. OPIS WARUNKOW TRANSPORTU

Towar na samochodzie powinien by¢ nalezycie zabezpieczony przed przemieszczaniem sie podczas fransportu.
Nalezy tez zadbac o wiasciwg obsluge zatadowania i roztadowania (odpowiedni sprzet, przeszkoleni pra cownicy).

7. OPIS WARUNKOW MAGAZYNOWANIA

Skladowanie fundamentow powinno odbywac sie na réwnym i suchym podiozu oraz gwarantowaé nie
uszkodzenie elementow. Zaleca sig aby fundamenty byly odseparowane od siebie oraz od podioza za pomoca
drewnianych przekfadek. Sktadowane elementy nie wymagaja zadaszenia. Wysokos¢ skiadowania nie powinna
przekraczac dwoch metrow lub dwdch warstw opakowarn.

magr ink. Daniei virsix

UPRAWNIENIA BUD@WLANE
do projektowania i kierowsia robotami
budowlanymi bez ograniczen W specjalnoéci
‘nstalacyine] w zakresie sieci, instalacii i urzadzer
elektrycznych i eskiroenergetycznych
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