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Zarzgd Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 09.03.2022r.

RU.461.7.17.2022
Pan
Daniel Wasik
Petnomocnik
Czutéw 270
32-060 Liszki

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Inwestor

ul. Centralna 53

31-586 Krakdw

Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego budowy elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Krakowie dla zadania pn.: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia w wybranych lokalizacjach na terenie
Dzielnicy VIl w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie
Dzielnicy VIII Czes¢ 5: ul. Spacerowa”- umowa 823/ZDMK/2021 z dnia 8 lipca 2021r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZonego pisma wraz
z zataczonymi dwoma egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje,
ze uzgadnia przedtozony projekt wykonawczy budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
ulicznego przy ul. Spacerowej w Krakowie dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowe;
dla budowy oswietlenia w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania
pn. Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy VIII Czesc 5: ul. Spacerowa”, branza -
elektryczna, data opracowania: 02.2022r. z nastepujacymi uwagami:

1.Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnoéci z warunkami technicznymi podanymi
w pismie znak: znak RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r., RU.461.6.61.2021(1) z dnia 25.08.2021r.,
RU.461.6.61.2021(2) z dnia 20.09.2021r. i RU.461.6.61.2021(3) z dnia 04.11.2021r oraz
z uzgodnieniem lokalizacji pismo znak: RU.461.2.3080.2021(1) z dnia 23.11.2021r.

2.Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej
oswietlenie w Krakowie.

3.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robdét poinformowad tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zabezpieczy¢ odcinek  robét  zgodnie z  obowigzujaca  instrukcja  robot
przy zachowaniu ciggfosci ruchu pieszego i kotowego Zachowal ciagtos¢ oswietlenia w porze
wieczorno-nocnej.

4 Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢ za opracowanie oraz
sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

5.Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celdéw projektowych w skali 1:500, ktory
jest integralna czescig niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania.

Zatacznik:
1)Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym
Z up. DYREKTOR

emysia

Otrzymuja:
,ngmamf “Tziatu Uzgodnien

1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 xaa RU(16539/2022,ID: 2574317)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



ELENTECH Daniel Wysik

Czulow 270, 32-060 Liszki T:+48 12 2805199 elentechbiuro/@gmail.com
NIP: 9442024166 REGON:385617080
PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie:

»~Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy o$wietlenia w wybranych lokalizacjach na
terenie Dzielnicy VIIl w ramach zadania pn. : Budowa i przebudowa os$wietlenia na terenie
Dzielnicy VIl Czes$¢ 5: ul. Spacerowa”

Temat:
»Budowa elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia ulicznego przy ul. Spacerowej
w Krakowie”

Adres inwestycji:

dz. nr 187/3, 18/3, 187/10, 187/11, 187/12, 187/7, 190, 191 obreb 0070 Podgorze ul. Spacerowa
w Krakowie

dz. nr 195 obreb 0070 Podgorze ul. Dzialowskiego w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakéow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

/

mgr ins. Danlel Wgsik

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowghla robotami

Projektowal : mgr inz. Daniel Wasik

Specjalno$¢: instalacyjna budowlanymi bez ~graniczef w specialnosci
Instelacyine] w zakresie siaci, instaiacji | urzadzen
Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14 slekirycznyoh | sokiroenergetycznych

Nr ewid. MAP/OC326/PWOE/ 14

LUTY 2022r.
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Podstawa opracowania 1 normy.
1.1 Spis rysunkow.

= Rysunek nr1 Schemat polaczen projektowanego przyltgcza oswietlenia PZ 3120
= Rysunek nr2 Schemat orientacyjny projektowanego o$wietlenia z PZ 3120
* Rysunek nr 3 Projekt zagospodarowania - przytacz elektroenergetyczny o$wietlenia

* Rysunek nr4 Mapa orientacyjna

1.2 Podstawa prawna opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,

poz. 2016, z p6znigjszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1133);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie

szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;), specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 22004 r nr 202, poz. 2072)

» Normy Polskie.

v

2 Zakres rzeczowy projektu.

-Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia ulicznego przy

ul. Spacerowej w Krakowie”

Kabel YKXS 5x16 624m705m
Stupy oswietleniowe S211 8m (RAL 9005) 18 kpl.
Fundament prefabrykowany F120V/35 18 kpl.

Oprawa ALBANY MIDI LED (ALBANY MIDI LED /5102 / 16 LEDs
700mA NW 740, 36,4W / [O-R] /361792 (RAL9005) wraz z sterownikiem 18 kpl.

Rura DVR 75 705m
Rura SRS 110 29,5m
Bednarka Fe/Zn 30x4 170m
Uziemienia pionowe fi 18 6m 3kpl

Ochrona przepigciowa 0,66kV/ SkV 1kpl.



3 Odpis uzgodnien

1) Mapa ewidencyjna GD-10.6642.16311.2021 z dnia 22.09.2021r.
2) Mapa ewidencyjna GD-10.6642.12753.2021 z dnia 26.07.2021r.
3) Mapa ewidencyjna z projektowanym przylaczem elektroenergetycznym oswietlenia

4) Warunki Nr RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. wraz z pozniejszymi korektami w
pismach znak: RU.461.6.61.2021(1) z dnia 25.08.2021r., RU.461.6.61.2021(2) z dnia
20.09.2021r. oraz RU.461.6.61.2021(3) z dnia 04.11.2021r.

5) Uzgodnienie ZDMK Nr RU.461.2.3080.2021(1) z dnia 23.11.2021r. + mapa

6) Uzgodnienie Urzad Miasta Krakowa Wydzial Geodezji Referat Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej Nr GD-17.6630.2881.2021 z dnia 26.01.2022r + mapa.

7) Uzgodnienie MPEC Nr RTB/51/187/2021 z dnia 10.01.2022r. + zalgczniki

8) Uzgodnienie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw nr KZ-03.4120.6.1102.2021.NK

+ zalaczniki

9) Uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miejskiej nr ZZS.42.8.119.21. TW z dnia 29.12.2021r.

mgr Inz. Daniel
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowghia robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Instalacyjne] w zakresie sieci, instalaci | urzadzer
elektrycznych i sendroenergetycznych
Nr ewid. MAP/OO328/PWOE/14
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{‘_’“EE? Zarzad Drog
“a G Mies akow :
wupy Missta Krakowa Krakéw, 2021.03.01.

RU.461.6.61.2021

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: warunkow technicznych dla wykonania budowy oswietlenia.

W nawiazaniu do pisma znak DW.454.8.1.2019 z dnia 2021.02.04 w. sprawie warunkow
technicznych budowy oéwietlenia przesytamy szczegotowe wytyczne do opracowania projektow
rozbudowy sieci o$wietleniowej w poszczegolnych lokalizacjach:

1. ul. Zagumnie 32 dz. Nr 242.10 obr. P-82, j. ewid. Podgorze;
a) ustawi¢ nowe stupy oéwietleniowe z dedykowanymi oprawami LED,
b) instalacje zasilajgca wykona¢ liniami kablowymi napowietrznymi stanowigcymi
kontynuacje linii istniejacej w ul. Zagumnie,
¢) nowe oprawy zasili¢ z szafy sterowania oswietleniem ulicznym (PZ) nr 3117, ktorej
schematy pogladowe stanowia zatacznik do niniejszego pisma,
2. ul. Chlebiczna siegacz za skrzyzowaniem z ul. Zientary:
a) ustawi¢ nowe betonowe stupy oswietleniowe z dedykowanymi oprawami LED,
b) instalacje zasilajaca wykona¢ kablowa linig napowietrzng stanowiaca kontynuacje
istniejacej linii w ul. Chlebicznej.
¢) nowe oprawy zasilic z szafy sterowania oswietleniem ulicznym (PZ) nr 3117, ktorej
schematy pogladowe stanowig zatgcznik do niniejszego pisma,

Dla PZ 3117 moc zamowiona wynosi 12,0kW a zainstalowana 10,07kW w zwigzku
z powyzszym budowe oswietlenia w ww. ulicach nalezy pod wzgledem energetycznym analizowac
tacznie w przypadku réwnoczesnej realizacji zadan. '

3. ul. Zyzna - siegacz na dziatce nr 197/1 obr. 85 j. ewid. Podgorze:
a) ustawi¢ nowe betonowe stupy o$wietleniowe z dedykowanymi oprawami LED,
b) instalacje zasilajaca wykona¢ kablowa linig napowietrzng stanowiacg kontynuacje
istniejacej linii w ul. Zyznej,
¢) nowe stupy zasili¢ z szafy sterowania o$wietleniem ulicznym (PZ) nr 3550, ktorej
schematy pogladowe stanowia zatgcznik do niniejszego pisma. Dla ww. PZ moc
zamowiona wynosi 3,0kW a zainstalowana 1,74kW.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

L #3812 616 7000 (reatrala) «48 12 616 75 55 (Cent:um Sterowania Ructiem) b :
udowian ~ : .
fay: +48 12 616 7417, sekretarn@ zdmb k-akow pt lnstalacymemrzg:;;:?:ngn WSp”e?ﬂlnoSm
11-566 Krakdw vl Centralna $3 { i , instalacii | urzadzen
cPUAPSZIK T fSkrytkaESP Nr) % ’cm"P"‘ Dshey %

www. xdmb. krakow.pl



4. oiwietlenie przejs¢ dla pieszych przy ul. Petrazyckiego w rejonie budynkow 64,57 i 79b:
a) w lokalizacjach wynikajacych z zaprojektowanych przejsc, posiadajacych uzgodniony
projekt drogowy, ustawi¢ nowe stupy betonowe z dedykowanymi oprawami LED
z rozsylem asymetrycznym,
b) Instalacje zasilajacg wykonac kablowa linia napowietrzng stanowiacg kontynuacje
istniejacej linii w ul. Petrazyckiego,
¢) nowe stupy zasili¢ z istniejacych obwodow wyprowadzonych  szaf sterowania
oéwietleniem ulicznym (PZ) nr 3121, ktorej schematy pogladowe stanowia zalgcznik
do niniejszego pisma. Dla ww. PZ moc zamoéwiona wynosi 1,0kW a zainstalowana
0,58kW
5. doswietlenie skrzyzowania ul.: Turonia, Strakowej, Mitkowskiego:
a. w lokalizacjach wynikajacych z zaprojektowanych przejs¢, posiadajacych uzgodniony
projekt drogowy, ustawic nowe stupy betonowe z dedykowanymi oprawami LED
z rozsytem asymetrycznym,
b, nowe stupy zasilic z sieci kablowej os$wietlenia ulicznego istniejacej
w ul. Mitkowskiego jako rozbudowe obwodu wyprowadzonego z szafy sterowania
oéwietleniem ulicznym (PZ) nr 3505, ktorej schematy pogladowe stanowia zatacznik
do niniejszego pisma. Dla ww. PZ moc zamowiona wynosi 7,0kW a zainstalowana
4,17kW,
¢. pod drogami sie¢ zasilajaca prowadzi¢ w rurach ochronnych typu SRS o srednicy
minimum110mm.
d. wytyczne obowigzuja dla obydwu wariantow rozwigzania.
6. Ul Janasowka dz.nr 183, obr.78 jed. ewid. Podgorze:
a. wyprowadzi¢ niezalezny nowy obwéd oéwietleniowy z szafy oswietlenia ulicznego
(PZ) nr 3429.
b. Instalacje oswietleniowg kablowa napowietrzng prowadzi¢ na betonowych stupach
oswietleniowych.
¢. na stupach montowa¢ oprawy typu LED.
7. ul.Na Leszczu:
a. wyprowadzi¢ niezalezny nowy obwéd oéwietleniowy z szafy oswietlenia ulicznego
(PZ) nr 3326,
b. instalacje oswietleniowg kablowg ziemng prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVK
@ 75mm a pod drogami i wjazdami dodatkowo w rurach SRS @110mm,
c. jako konstrukcje wsporcze stosowaé stupy stalowe lub aluminiowe anodowane na
fundamentach betonowych,
d. na stupach montowac oprawy typu LED.
8. ul. Spacerowa:
a. stupy betonowe,
b. linia kablowa napowietrzna jako kontynuacja istniejacego w ul. Spacerowej obwodu

z PZ nr 3120.
Zarzad Drog Miasta Krakowa Zgod :
tel, +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) Za nogé z oryg
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl mgr inz. Daniel
31-586 Krakéw ul. Centraina 53 UPRAWNIENI|A
ePUAP/ZIKIT/SkrytkaESP do prqeiﬂowgnla i Kie?udn:a"rvotl;égrﬁ
www.zdmk krakow.pl budowlanymi bez ograniczen w specjeinosci

Instalacyine] w zakresie sleci, Instalacji i urzadzen
elektrycznych i slektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/O0328/PWOE/M4



9. Lokalizacje projektowanych kabli zasilajgcych oraz slupow uzgodnic w ZDMK
(procedura ZDMK=36) a nastgpnie uzyskac opini¢ z Narady Koordynacyjnej WG UMK,

10do uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie przediozy¢ projekt wykonawczy sieci
oéwietleniowej zawierajgcy miedzy innymi:
a. niniejsze warunki
b. opinie Narady Koordynacyjnej WG UMK.

11.na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegajg wiasnosci dziatek, siec
oéwietleniowa wraz z infrastruktura towarzyszaca projektowac wylacznie na dziatkach
GMK (w liniach rozgraniczajacych docelowy/planowany uktad drogowy).

12.dla inwestycji uzyska¢ inne niezbedne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce
i pozostatych Jednostkach miejskich zgodnie 2 ich kompetencjami oraz obowigzujgcym
prawem i procedurami.

13.po zakonczeniu prac opracowac dokumentacje powykonawcze w dwu egzemplarzach

dla kazdego PZ niezaleznie.

Cato$¢ prac projektowych nalezy wykonac zasady okreélone w zataczniku nr 6, zarzadzenia
nr 117/2019  dyrektora 2ZDMK z dnia 2019.09.06. dostepnym pod adresem
LQQSZ,’,’“."G‘IHErid’r:ov'.'.i)i,frmszp-dzia!ania/\v\gyt}fC_Zr_‘._e[EZ uwzglednieniem wymagan w zakresie
uzyskania dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci oéwietlenia ulicznego przez jednostke
realizujaca na zlecenie ZDMK prace zwigzane z biezgcym utrzymaniem systemu odwietlenia oraz
zapewnienia oéwietlenia terenu w porze wieczornej i nocnej w trakcie realizacji prac.

7 up. DYREK]OFAZE

o R g i i
’,/"'/" cormysiaw (2L
7 kiawnix Dzialy Uzgodnien

Za 10dnoé¢ 2 orygin

LR ATIES il Ll mgr Int. Daniel asik
1 x aa RU 1D:2182927 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1x DW do projektowanie i kierowania robotami
budowlanymi bez tg!aniczenwspecialnoSci
instatacyjne] w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
| wroniroenergstycznych
Nr ewid. MAP/OOS28/PWOE/ 14

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatgczniki

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ro. +4E 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
tax +A46 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pi

31-584 K-akow ul. Centralna 53

oPUAP/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmbk . krakow.pl



EE Zarzad Drog
oppy Miasta Krakowa Krakéw, 25.08.2021r.

RU.461.6.61.2021(1)

Pan

Daniel Wasik
ELENTECH
Czutéw 270
32-060 Liszki

Dotyczy: Warunkow techriicznych dla wykonania budowy oéwietlenia - uzupetnienie.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma z dnia 29.07.2021r.
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujgce uzupetnienie warunkow wydanych w pismie
znak: RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. dla przebudowy oéwietlenia przy ul. Spacerowej
oraz ul. Petrazyckiego w Krakowie zgodnie z wnioskiem:

1. Dla oéwietlenia przy ul. Spacerowej nalezy zaprojektowac budoweg nowej, wydzielonej sieci
oéwietlenia ulicznego jako kontynuacja istniejacej w ul. Spacerowej sieci.

2. Dopuszcza sie wykonanie oswietlenia przejé¢ dla pieszych przy ul. Petrazyckiego jako sieC
kablowa, doziemna z zastosowaniem stupéw aluminiowych lub stalowych ocynkowanych
zgodnych z wymaganiami ZDMK na fundamentach prefabrykowanych.

3. Informujemy jednoczesnie, ze W éwietle obecnych standardow oraz zgodnie z wytycznymi
7DMK tut. Zarzad zaleca wykonanie sieci oéwietlenia ulicznego jako sieci kablowe

doziemne.
Zataczniki:
7 up DYREKTORA ZLMK
1) Brak et
! danien
Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem - i
1 x aa RU(91099/2021, ID: 2371703). Za 1g0dnoé z oryg
mgr in. Daniel Wik
UPRAWNIENIA BUDBWLANE
Zarzad Drog Miasta Krakowa mm’jm_ : _k@rowama mbqami' <
tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +43 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) budowlanymi ez ~graniczah w specjainosi
fax +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.p) Instalacyinej w 2akresie sieci, instalacji urzadzef
21586 Krakéw ul. Centralna 53 elektrycznych i widroanargetycznych
Nr ewid. MAP/O0328/PWOE/14

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkabSP
www.zdmk.krakow.pl
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23 Mliasts Krakowa

RU.461.6.61.2021(2)

Krakow, 20.09.2021 .

Petnomocnik:

Pan Daniel Wasik
ELENTECH
Czutéw 270
32-060 Liszki

Dotyczy: Warunkéw technicznych dla wykonania budowy oéwietlenia - korekta.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma inforruje,

s¢ na wniosek Strony koryguje pism
w riastepujacym zakresie:

o sygnatura RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2027r.

kazdorazowy zwrot w korygowanym pismie o tresci (byto):

warunki techniczne budowy oswietlenia

zastepuje sie zwrotem (winno by¢):

warunki techniczne budowy elektroenergetycznego przytgcza oswietlenia

Pozostata treéé i zataczniki w korygowanym pismie pozostaja bez zmian.

Otrzymuja:
1 x Adresat

1 x aa (RU 101627/2021, ID: 2182927).

fir2ad Drog idiasta Krakows

o 14812 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchein}
lax: +18 12 616 7417, sekretarizt@ otk krakow.pi

31506 Krakow ui. Centralna 57
ZWi T/ ShrytkaESP
v zdmb krakovpl

mgr inZ. Daniel
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i Karowania robgﬁam )
budowlanymi be? ~graniczef wspgc_xasnosm
instalacyinej w zakresie sieci, instalacii i urzadzed
asamvcmychiu;é'.dmme{getycmym
Nr ewid. MAP/O0328/PWOE/14



Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 04.11.2021r.

RU.461.6.61.2021(3)

Pan

Daniel Wasik
ELENTECH
Czutéw 270
32-060 Liszki

Dotyczy: Zmiany warunkow RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. wraz z pbzniejsza korekta w pismie
znak: RU.461.6.61.2021(2) z dnia 20.09.2021r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na przestane przez Pana pismo z wyjasnieniami z dnia
29.10.2021r. po przeprowadzonej analizie koryguje warunki wydane w piémie znak: RU.461.6.61.2021
- dnia 01.03.2021r. wraz z poZniejsza korekta w piémie znak: RU.461.6.61.2021(2) z dnia 20.09.2021r.
w nastepujacy sposob:

1. Ul Chlebiczna siegacz za skrzyzowanie z ul. Zietary
a) Projektowac stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych zgodne
z wymaganiami ZDMK.
b) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze achronnej (np. DVK min
75, pod jezdnia i zjazdami np. DVR).
2. Ul. Zyzna - siegacz na dziatce nr 197/1 obr.85 j. ewid. Podgérze.
a) Dopuszcza sie wykonanie czgsci instalacji jako napowietrzna.
3. Oéwietlenie przejé¢ dla pieszych przy ul. Petrazyckiego w rejonie budynku 64,57 1 79b
a) Projektowac stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych zgodne
z wymaganiami ZDMK.
b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej (np. DVK min
75, pod jezdnia i zjazdami np. DVR).
4. Ul. Spacerowa
a) Projektowaé stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane n2 fundamentach prefabrykowanych zgodne
z wymaganiami ZDMK.
b) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze achronnej (np. DVK min
75, pod jezdnia i zjazdami np. DVR).
5. Nalezy zachowal pozostate warunki z pisma znak RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. wraz
z pozniejsza korekta w pismie znak: RU.461.6.61.2021(2) z dnia 20.09.2021r.

Otrzymuija:
1 x Adresat o
1 x aa RU (131423/2020, ID: 2468505). ‘

Tazg0dnoié 20

mgr inz. Daniel

Zarzad Drdg Miosta Wrakowa

1l + 48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) UPRAWNIENIA BUD, LANE
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl do projektowanie i kier ia robotami
71-586 Krakow ul. Centralna 53 budowlanymi bez ograniczeh w speciaino&ai
2PUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP instalacyine] w zakresie sleci, Instalacii | urzadze
www.zdmk krakow.pl elekirycznych i slertroenergetycznych

Nr ewld, MAPIOO328/PWOE(14



E“: Zarzad Drog

e Miasta Krakowa
TN Krakéw, dnia 23.11.2021r.
RU.461.2.3080.2021 (1)
Petnomocnik:
Pan
Daniel Wasik
Czutéw 270

32-060 Liszki

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw -
Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dotyczy: Uzgodnienia trasy budowy przytacza odwietlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Krakowie
dla zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia
w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIl w ramach zadania pn. Budowa
i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII Cze$¢ 5: ul. Spacerowa’- umowa
823/ZDMK/2021 z dnia 8 lipca 2021r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa, w odpowiedzi na ztozony wniosek wraz z zatacznikami,
informuje, ze uzgadnia lokalizacje kabla elektroenergetycznego przytacza odwietlenia ulicznego
wraz z lokalizacja stupéw w zakresie przebiegu w dziatkach drogowych nr 190, 195, 187/3 obr.70
Podgérze (ul. Spacerowa - droga wewnetrzna) w Krakowie oraz opiniuje pozytywnie trase kabla
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupdw w zakresie przebiegu
w liniach rozgraniczajacych docelowy uktad drogowy KDL.5 (dz. nr 191 obr. 70 Podgorze) zgodnie
z ustaleniami obowiazujacego MPZP ,Kliny Potudnie” (Uchwata nr LXV1/849/09 Rady Miasta Krakowa
7 dnia 18 marca 2009r.), z nastepujacymi warunkami realizacji:

1. Zabezpieczy¢ odcinek robdt zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Teren robét powinien
by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robot
ich wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb
trzecich.

2. Nalezy zachowaé warunki techniczne dla oswietlenia przedmiotowe] inwestycji, wydane
przez tut. Zarzad pismem nr: RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. oraz nr:
RU.461.6.61.2021(1) z dnia 25.08.2021r.- w tym projektowa¢ kabel zgodnie z warunkami.

3. Przejécia przedmiotowym przytaczem oswietlenia pod jezdnig nalezy wykona¢ metoda
bezrozkopowa, w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0m. Nie dopuszcza sie naruszenia
konstrukcji nawierzchni jezdni.

4. W miejscach prowadzenia robét ziemnych, prace prowadzi¢ w odwodnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowe]. Zasyp rozkopu gruntem zagegszczalnym, zageszczajac warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa wg normy PN-5-02205/1998 -

,Roboty ziemne”.
Za 7godnosé 2 oryg
i mgr inz. Daniel Wgsi
Zarzgd Drig Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowanta Ruchem) UPRAWNlENIA . BUD, al LANE
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl do orojekiowania i kierowahia bR,
31-586 Krakow ul. Centralna 53 budowlanymi pez Sgraniczen w 80ed)

instalacyine] w zakresie sieci, Instalacii | urzadzen
ciektrycznych i siextroensef
N ewld. MAP/O0328/PWOEN4

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl



W miejscach skrzyzowari i zblizen do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzic recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz uzgodni¢ rozwigzania ewentualnych kolizji
branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

O terminie rozpoczecia i zakorczenia prac powiadomi¢ tut. Zarzad z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Prace prowadzi¢ bez naruszania elementdw dziatek drogowych. Ewentualne szczegotowe
warunki przywrécenia naruszonych elementéw do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym
zakres i technologia rob6t przywracajacych stan uzytecznosci, zostana okreslone na etapie
podpisania z ZDMK umowy o zajecie dziatek drogowych.

Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwiazania,
ich zgodno$é¢ z normami i obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
w tym za aktualnoé¢ map, ktore sg podstawa do opracowania dokumentacji projektowej-
odpowiedzialnos¢ ponosi Projektant.

O zgode na wejscie w teren (prawo do dysponowania terenem na cele budowlane) dla dziatek
bedacych w zarzadzie ZDMK wystapi¢ oddzielnym pismem. Dla pozostatych dziatek wystapic
zgodnie z wypisem z rejestru.

10. Zgode na umieszczenie projektowanej infrastruktury i pézniejsza obstuge serwisowa na dziatce

nr 191 obr. 70 Podgdrze nalezy uzyskac u jej wtascicieli zgodnie z wypisem z rejestru gruntow.

11. Niniejsze uzgodnienie/opinia zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania.
12. Integralna czescig pisma jest opieczgtowany zatacznik graficzny - mapa syt.-wys.

Zataczniki:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

7a 7g0dn0é¢ z oryglndtem

; mar ind. Daniel Wesik
Otrzymuja: UPRAWNIENIA BUPOWLANE
1 x Adresat + zat. o projektowania | kierowania. robotami

budowlanymi bez ograniczen W specjalnobci

1 x RU a/a ( 128733/2021, ID: 2462621) o rcaa soc, nsalac | urzaczof

i eretroenergetyczrych
Nr ewid. MAP/IOO328/PWOE/ 14

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakow, dnia 2022-01-26

GD-17.6630.2881.2021

Odpis protokolu

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z pézn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015
Prezydenta Miasta Krakowa =z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych
dotyczacych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
ELENTECH

DANIEL WASIK

32-060 LISZKI, CZULOW 270

wystgpujacego w imieniu inwestora:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53

dotyczacego:
przylacze energetyczne oswietleniowe z lokalizacja stupow

zlokalizowanego:
Krakoéw, ul. Dzialowskiego, ul. Spacerowa

jednostka ewidencyjna: Podgorze, obreb: 70

Na naradzie koordynacyjnej zakoficzonej w dniu 2022-01-26 rozpatrzono wyzej wymieniony

wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

mgr int. Danlel
UPRAWNIENIA BU

do projektowania i kigrowania rob._...arni
budmﬁanymi bez ograniczefi W Specianasc
Instalacyjne] w zakregle sieci, instalacji | .zadzen

slektrycznych i caniroenergetycznych
Nr ewid. MAP/OO328/PWOE/14



Uwagi i zalecenia:

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Lp. |Imig¢ i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. |ArcelorMittal Poland S.A. |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl
w naradzie
2. |GAZSYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkaluba Brak uwag
3. |Klimat-Energia- pozytywne bez uwag
Gospodarka Wodna
Anna Pater Brak uwag
4. |Miejskie Przedsigbiorstwo |pozytywne z uwagami
Energetyki Cieplnej S.A.
Dariusz Kupiec Uzgadnia si¢ na warunkach pisma MPEC S.A.
w Krakowie nr: RTB/845/15590/DK/2021 z dnia
10.01.2022 r.
5. |Netia Telekom Telmedia |pozytywne bez uwag
S.A.
Lestaw Augustyn Brak uwag
6. |Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy!
w naradzie
7. |PSG Sp. z 0.0. Oddzial pozytywne z uwagami
w Tarnowie Zaktad
w Krakowie
Krzysztof Katwak Prace w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ r¢cznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem sluzb Gazowni
Krakéw Podgorze. Zachowaé min. 0,5 m odleglosci
poziomej pomiedzy istniejacym gazociagiem a
projektowanym, kablem i stupami o$wietleniowymi.
8. |Tauron Dystrybucja S.A. |pozytywne z uwagami
Piotr Pikul Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo os6b i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Oddzial

w Krakowie o nadzér branzowy. Kategorycznie zabraniamy
prowadzenia robét ziemnych sprz¢tem mechanicznym bez
nadzoru w odlegloéci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla. Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace
w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowana mwestyqq nalezy zaprojektowac’ jako przejscie mg

—

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,.5m poza o proj
jezdni¢/wjazd/chodnik. budowtan
Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych: '”5‘3'3‘:"{":‘1‘!
Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110mm koloru i

niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru

wet

bez ogranluz wspeslalncb-.
esie siec), indtalacyi i urzadz?

o e




czerwonego.

Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przeweddw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spélka
eksploatujacy sie¢. Odlegloéci powyisze dotycza réwniez uzycia
diZwignic, liczac odleglo$¢ od najdalej wysunigtej cz¢sci maszyny
do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby nie narusza¢ ustojéw slupéw linii jw., Inaczej beda
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia. Nalezy zachowaé minimalna odleglo$é
projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentéw
stupow linii energetycznych:

~linii nN - 1m,

-linii SN - 2m,

-linii WN - 5m

9. |T-Mobile Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl
w naradzie

10. |UPC Polska Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl
w naradzie

11. |Wodociagi Miasta pozytywne bez uwag
Krakowa S.A.
Mariusz Ligas Brak uwag

12. |Wydziat Ksztaltowania pozytywne bez uwag
Srodowiska UMK
Damian Mielnicki Brak uwag

13. |Zarzad Drog Miasta
Krakowa

pozytywne z uwagami

Dariusz Knapik

Na warunkach uzgodnienia/opini znak:
RU.461.2.3080.2021(1) z dnia 23.11.2021r.

Wojt/burmistrz wedlug wlasciwosci miejscowe;:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imig i nazwisko osoby

upowaznionej przez organ:
1. |Wydzial Geodezji UMK  |pozytywne z uwagami

Joanna Kotlarz

wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. /
Po zakonczeniu robét zleci¢ geodecie uprawnionemu
sprawdzenie tych znakéw a protokél ze sprawdzenia —
dolaczyé do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze
grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczyé /‘ . } ,

Stanowisko przedstawicieli branz zzsrziaa%u;g{ dnjone n
zgoc!n z

elektroniczna.

a,pgdstawie uwag przeslanych droga

mgr int. Daniel W) sik
UPRAWNIENIA BUD WLANE
do proiektowanie | kierowanie otciami -
budowlanymi bez ~gianiczen w speciainoscl
Instalacyjne) w zakra.sie sieci, instalachi | urzadzet
Nib + A nnANOE 4

Ris ~uede

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpcy)
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mpec

krakow

Znak sprawy: RTB/51/187/2021
Nr pisma: RTB/845/15590/DK/2021 Krakéw, dn. 10.01.2022 r.

ELENTECH Daniel Wasik
Czuléw 270
32-060 Liszki

Dot.: uzgodnienia _skrzyiowania _projektowanego priylgcza elektroenergetycznego
oswietlenia_ulicznego z_istniejacq sieciq cieplng 2xDN350 przy ul. Spacerowej
w Krakowie, na dz. nr 190, obr. 70, jedn. ewid. Podgorze.

Odpowiadajac na Panstwa pismo wraz z dolaczonymi materiatami dot. sprawy i'w,
MPEC S.A. w Krakowie informuje, ze przedmiotowe przylacze elektroenergetyczne krzyzuje
si¢ z istniejacg siecia cieplng 2xDN350 stanowigca nasza wlasnos¢ i pozostajaca w naszej
eksploatacji:

Jednoczesnie opiniujemy pozytywnie skrzyzowanie przylacza elektroenergetycznego
z istniejgcy infrastruktura cieplng z nastgpujacymi uwagami:

1. Projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej tak jak pokazano na zataczniku
nr 2.

2. Rura ostonowa musi by¢ odporna na skutki uderzenia sprzgtem ci¢zkim (np.: koparka).

3. Miejsce skrzyzowania powinno by¢ odebrane przez nasze stuzby eksploatacyjne przed
zasypaniem wykopow, a po zakoriczeniu robdt powinien by¢ spisany protokot
koncowy.

4. Wszelkie prace ziemne wykonywane w poblizu infrastruktury cieptowniczej nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz pod nadzorem shuzb
eksploatacyjnych MPEC S.A. (Zaktad Produkcyjno-Eksploatacyjny ,Zach6d” ul.
Kobierzyniska 41 tel. 12 646 50 50).

5. O terminie rozpoczecia realizacji niniejszego przedsigwzigcia nalezy poinformowacd
w/w Zaklad z tygodniowym wyprzedzeniem.

6. W razie przypadkowego uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury cieplowniczej nalezy
niezwlocznie powiadomié o tym w/w Zakfad, a powstate szkody naprawi¢ staraniem
Inwestora.

7. Dodatkowe informacje dotyczace istnigjacych rurociagéw cieptowniczych mozna
uzyskaé poprzez wglad do dokumentacji technicznej. W tym celu nalezy sig
skontaktowa¢ z Dzialem Kontroli Wewnetrznej MPEC S.A. w Krakowie — tel.
(12) 646-53-90, (12) 646-53-91.

. Dozl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowsnia i kierowdnia robotami

budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
instalacyine] w zakresie sieci, instalaci i urzadzer
elektrycznych i slaktroenergetycznych
Nr awid MAPNOA2RAPWOE/14

Stronalz2



Niniejsza opinia zachowuje wazno$¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.
Integralng czescia niniejszego pisma sa opieczgtowane zataczniki graficzne.

W dalszej korespondencji _dotyczgcej przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy
powolywad sie nagnak sprawy umieszczony na wstepie niniejszego pisma.

Otrzymujg:
1 x Adresat + zalaczniki 1, 2

L g Za 1g0dnost 2 orygindlem

mgr inz. Daniel Wesik
1 xRTB a/a UPRAWNIENIA BU LANE
do projektowania i kierowania robotami
budow!anyml bez ograniczer w specjainosci
Instalacyine| w zakresie sleci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych | wntroenergetycznych
Nr ewid MAPINNARPWOE/14

Strona2z2
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='S Krakéw

Krakow,

KZ-03.4120.6.1102.2021.NK

Gmina Miejska Krakéw

Zarzad Drog Miasta Krakowa
reprezentowana przez:

Pana Daniela Wasika ELENTECH
Czutoéw 270, 32-060 Liszki

Dotyczy: BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZY+ACZA OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA DZ. EW. NR 195, 187/10, 18/3, 187/11, 187/3, 187/12, 187/7, 191, 190 OBR. 70
JEDN. EW. PODGORZE PRZY UL. SPACEROWEJ ORAZ UL. DZIALOWSKIEGO
W KRAKOWIE

Odpowiadajac na pismo z 10.12.2021r. (data wptywu: 10.12.2021r., uzupetnienie:
12.01.2022 r.) w sprawie jw., Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw informuje, ww. inwestycja
potozona jest poza terenami ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw, jednakze bezposrednio
sasiaduje z historycznym zespotem szpitalno-parkowym w Krakowie-Kobierzynie, wpisanym do
rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 17.09.1991 r. pod nr A-893.

Po zapoznaniu sie z przedtozona dokumentacjg projektowa pt.: Opracowanie dokumentacji
projektowej dla budowy oswietlenia w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIl w ramach zadania
pn. Budowa i przebudowa oswietlenia na terenie Dzielnicy VIII Czes¢ 5: ul. Spacerowa dla tematu:
Budowa elektroenergetycznego przytqcza oswietlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Krakowie na
dz.nr 195, 187/10, 18/3,187/11, 187/3, 187/12, 187/7, 191, 190 obr. 70 jedn. ew. Podgdrze przy
ul. Spacerowej oraz ul. Dziatowskiego w Krakowie, opracowang przez mgr inz. Daniela Wasika
(grudzien 2021 r.), MKZ dopuszcza realizacje inwestycji wg przyjetych rozwiazan projektowych
pod nastepujacymi warunkami:

1. Nie dopuszcza sie zastosowania zaproponowanych w projekcie stupéw oswietleniowych
(typu CC 7 62/160/4) oraz opraw (IZYLUM1 LED). Projektowane elementy nalezy wykonac
w formie wskazanej w drodze uzupetnienia tj. stupy oswietleniowe PROMAR StUP S21I
8,0m WK1/1C oraz oprawy ALBANY LED.

2. Nowe stupy oswietleniowe oraz oprawy nalezy wykonac¢ w kolorze czarnym RAL 9005.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie oddziatywato widokowo na obszar wpisanego do rejestru
zabytkéw zespotu szpitalno-parkowego, jednakze przy uwzglednieniu ww. warunkéw, inwestycja

verte
Urzad Miasta Krakowa - ' :
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW za ZgOdﬁOgc L Ol'yf tm i
tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.kraigswipd. Daniel Wgsik 5
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18 UPRAWNIENIA BUDf ObLg L Net
www.krakow.pl do-ploliovanin. | REOWITE S 1ERAZ POLSKA
i« -P budowlanymi bez ograniczef w special

: i e
instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji i urza
U ych i sektroenergetycznych
Nr swid MAPIOO328/PWOE/14



nie bedzie obniza¢ waloréw otoczenia zabytku, gdyz zaproponowane elementy i urzadzenia
oswietleniowe nawiazujg forma do rozwigzan historycznych zastosowanych na terenie dawnego
zespotu.

Jednoczesnie informujemy, ze zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w strefie nadzoru
archeologicznego, jednakze wnioskowany zakres prac nie wymaga nadzoru archeologa, poniewaz
nie spowoduje istotnego zagrozenia zniszczenia warstw, w ktérych moga znajdowac sie relikty
archeologiczne.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotow, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiazany jest na mocy
art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich robét mogacych
uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego powiadomienia o odkryciu wtasciwych stuzb
konserwatorskich.

Pod wzgledem konserwatorskim stanowisko niniejsze jest wystarczajagce w dalszym
postepowaniu administracyjnym. Niniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania odrebnych
uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego lub innych przepiséw szczegélnych.

\\\ J\//M
Za 7g0dhoé¢ 2 orygingkém

mgr in, Donlel Wik

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci
Instalacyine| w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i siekiroenergetycznych
Nrewlid MAP/00328/PWOE/14

Otrzymuja:
! 1'x Adresat + zat. (1 egz. dok. projektowej + RODO)

a/a +zat. (1 egz. dok. projektowej)

Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 6500, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl
31-144 Krakéw, ul. Biskupia 18

www . krakow.pl
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Wszechstronna oprawa
Albany LED w klasycznym stylu
z epoki wiktorianskiej.

Dwa rozmiary, rozne rozsyty swiatta

i ponadczasowy design, sprawiaja, ze oprawa ta
jest odpowiednia zardwno do oswietlenia duzych
aglomeracji miejskich, jak i niewietkich miast.

Ta klasyczna oprawa, wyposazona

w nowoczesne uktady optyczne oparte na
technologii LED, poprawia jakos¢ oswietlenia,
komfort i bezpieczenstwo mieszkarncow,

a jednoczesdnie jest energooszczedna

i przyczynia sig¢ do zmniejszenia emisji CO2.

Kluczowe zalety

+ Klasyczny design pataczony z technologia LED
« Niskie zuzycie energii elektryczne]

+ Zroznicowana fotometria odpowiednia
do wielu zastosowan

« Dwa rozmiary, pozwalajace dopasowaé oprawe
do otoczenia pod wzgledem stylistycznym

- Wykonana z solidnych materiatow,
nadajacych sie do recyklingu

« Ochrona przed przepieciami 10 kV

Kluczowe zalety

Albany LED MIDI MAXI
Strumien swietlny 1,000 do 1,200 do
(zakres) 10,200lm 10,800lm
Sredni pobér mocy 11W do 99W
Temperatura = .
Bariaa Ciepty lub neutralny biaty
Napiecie zasilania 220-240V / 50-60Hz
Ochrona 10kY

przeciwprzepigciowa

* dane moga ulec zmianie

Przyktadowe zastosowania
R 9925

OSIEDLOWE SCIEZKI SKWERY PARKINGI
WASKIE ROWERQWE | OBSZARY

ULICZKI | PIESZE SPACEROWE za @ndé Z 0 ' {em

mgr inZ. Doniel ik

UPRAWNIENIA BU LANE
do projektowania i kierowania robotami

NS Slesowe budowlanymi bez ograniczet w speciainotal
| METRQ instalacyine] w zakresie sieci, instalacji | urzadzer

elektrycznych i swekirosnergetycznych
Nr ewid MAP0Q2RPWOF/14



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Kontrakt:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia w wybranych
lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIll w ramach zadania pn. : Budowa i przebudowa
oswietlenia na terenie Dzielnicy VIl
Czesc 5: ul. Spacerowa”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia ulicznego przy
ul. Spacerowej w Krakowie”

Adres inwestycji:
dz. nr 195 obreb 0070 Podgérze ul. Dzialowskiego w Krakowie

dz. nr 187/10, 18/3, 187/11, 187/3, 187/12,187/7,191,190 obreb 0070 Podgérze ul. Spacerowa w
Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakéw
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow
reprezentowany przez

Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53

31-586 Krakow
/
mgr inz. Daniel Wdslk
Projektowal : mgr inz. Daniel Wasik UARAWNIENIA BUPOWLANE

do|projektowania i kar a robotami y
budoplanymi bez ograniczeh w specjalnosc

SpCCj aanéé: instalacyj i3 instaladyine] w zakresie sleci, instalacii | urzadzefi
alektrycznych i aaktroenargetycznych
5 : ; o
Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14 Nr ewld. MAP/OO323/PWOEN

Grudzien 2021r.

Uzgodniono pismem
ITi ’ nr £ /t:ﬂ' L 2 L”CQ;(* { i

‘ 1 o
z dnia ._15.-.?!.’:.%;-.‘7.4%_";, e IO

7a 7godnosé 2 oryg

mgr int. Danlel
UPRAWNIENIA BUDQWLANE
do projektowania i kie a robotami .
budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
instalacylne| w zakresie sheci, instalacjl | urzgdze:
elektrycznych i elektroener|
Nir audd MAPIRPWOE/14




Krakow, 29 grudnia 2021 r.

275428.119.21.TW

ELENTECH Daniel Wasik
Czutéw 270

32-060 Liszki
elentechbiuro@gmail.com

Dotyczy: PISMA Z DNIA 10.12.2021 R. W SPRAWIE UZGODNIENIATRASY ORAZ LOKALIZACIJI
SEUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY SPACEROWE.

W nawiazaniu do ww. pisma Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie uzgadnia pozytywnie trase
oraz lokalizacje stupéw odwietlenia ulicznego, na terenie dziatek nr 195, 187/3, 191, 190 obr. 70
Podgérze, realizowang w ramach inwestycji Zarzadu Drog Miasta Krakowa pn. ,Budowa
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia ulicznego przy ulicy Spacerowej w Krakowie",
zgodnie z dokumentacja projektowa, wykonang przez mgr inz. Daniela Wasika - grudzien 2021r.

Rownoczeénie ZZM nie wnosi uwag w zakresie zieleni w przedmiotowej sprawie wzglgedem
dziatek nr 187/10, 18/3, 187/11, 187/12, 187/7 obr. 70 Podgérze. Przedmiotowe dziatki zgodnie

z dostepnymi danymi geodezyjnymi, stanowig wtasnosc osob prywatnych.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik
Z-ca Dyrektora

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
43661.129923.1473%94

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa.
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie UPRAWNIENIA BUPGWLANE
Ll +48 12 201 02 40, sckretariat@zzm.krakow.pl do projektowania | kierowknia robotami

) . ' s ' ’ budowlanymi bez ograniczen w speciainosc:
30-059 Krakéw, ul. Reymaonta 20 Instalacyine] w zakresie Sieci, instalacji i urzadze-
www.zzm.krakow.pl slektrycznych i slertroener

Nr owid MAPII3ORMPWNEH 4



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Kontrakt:

»,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oswietlenia w wybranych
lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIIl w ramach zadania pn. : Budowa i przebudowa
oswietlenia na terenie Dzielnicy VI
Cze$¢ 5: ul. Spacerowa”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylgcza oswietlenia ulicznego przy
ul. Spacerowej w Krakowie”

Adres inwestycji:
dz. nr 195 obreb 0070 Podgérze ul. Dzialowskiego w Krakowie

dz. nr 187/10, 18/3, 187/11, 187/3, 187/12,187/7,191,190 obreb 0070 Podgérze ul. Spacerowa w
Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow
reprezentowany przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakdw

Projektowat : mgr inz. Daniel Wasik

magr inZ. Daniel

: o : UPRAWNIENIA BUMA
Specjalnosé: instalacyjna do projektowania | Kier

Hudowlanymi bez gianiczen mai ageqai;:ﬁ(:m
e indtatacyjne] w zakresie sieci, instalacyl U
N uprawnlen' MAP/OO328/PWOE/14 elekirycznych aaxlroenergetycznych

Nr ewid. MAP/OO326/PWOE/14
Grudzien 2021r.

| dot 225 us,8 . mg u. Ty
Do Tomos g qede
g, Sunghi sl

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjne| w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i viektroener,
Nr 2wid MAPNO322mWNE/ 4
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4 Odpis uprawnien



N1 ] MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2014 r,
OKREGOWA
N\XB1 .2 B A

=~ INZYNIEROW

71 auoowncTwa

MAP OIIB/KK/0054-0092/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 = pén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst Jednolity:
DzU z 2013 r, poz. 1409 z péin. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U, z 2013 r.,
poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Daniel Jan Wasik
urodzony dnia 19.06.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00328/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeﬁ
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Daniel Wasik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowsg konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych
W wyZzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegélowy zakres nadanych uptawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Maiopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sktad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej: /—\
T
1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej - = '3

Gg
\ -
dr inz. Zygmunt Rawicki \\ .‘f‘.\vr')l.- | RPN .’f:\"l' ,’\\

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonck Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Za 7g0dnoké 7 orygjatem
magr inz. Daniel Wesik
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i saktroener
Nir awir MAPKNNIIRIDWNE! 4




. ® POLSKA
| 2 B A

S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-581-U6Z-6UR *

Pan Daniel Jan Wasik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0078/15

adres zamieszkania m. Czutow 270, 32-060 Liszki

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

4 2
22 7g0dn0é¢ 7 oryein
mgr inZ, Danie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do profektowania i kierowenia robotam;
budowlanymi bez ograniczen w Specjainodci
Instalacyine] w zakresie sioci, instalacil | urzacizers
slewdrycznych i slektroenergetycznych
Nrawld MAPIOS28/PWOE/14
* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




5 Oswiadczenie projektanta



Daniel Wasik
(imie i nazwisko)

MAP/00328/PWOE/14
(nr uprawnien)

MAP/IE/0078/15
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia ulicznego przy
ul. Spacerowej w Krakowie”

Adres inwestycji:

dz. nr 195, 187/3, 18/3, 187/10, 187/11, 187/12, 187/7, 190 obreb 0070 Podgérze
ul. Spacerowa w Krakowie

dz. nr 195 obre¢b 0070 Podgérze ul. Dzialowskiego w Krakowie

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 10 styczen 2022 roku

dla:

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Krakéw
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr in, Danjel
UPRAWNIENIA BUD

Krakéw, /0-02..2022- .. .50, Profektowaria. . kisiowg)
(miejscowosc | data) etk < ;

) . ) _ ‘Slekiryoznyoh | siektroenergetycznyoh )
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest REmpI&taRr»qsunktu widzenia celu ,
ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane z 7.07.1994r. z poézniejszymi
zmianami) .

/
ik

! Nalezy skiadaé w oryginale.



6 Opis techniczny

6.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe 1 zakres opracowania stanowia:

- Warunki Nr RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. wraz z pdézniejszymi korektami
w pismach znak: RU.461.6.61.2021(1) z dnia 25.08.2021r., RU.461.6.61.2021(2) z dnia
20.09.2021r. oraz RU.461.6.61.2021(3) z dnia 04.11.2021r.

- Zlecenie Zarzadu Drog Miasta Krakowa z siedziba przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

6.1 Stanistniejacy

Na ulicy Spacerowej w poblizu miejscu projektowanego oswietlenia znajduje sie
istniejaca sie¢ o$wietlenia ktora jest zasilana z szafy nr  PZ 3120. Istniejaca sie¢

elektroenergetyczna o$wietleniowa jest wykonana jako napowietrzna z oprawami sodowymi.

6.2 Opis stanu projektowanego - linie zasilajace

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przylacza elektroenergetycznej os$wietlenia
drogowego, zgodnie z wydanymi w tym zakresie warunkami Zarzadu Drog Miasta Krakowa.
Przytacz elektroenergetyczny oswietlenia projektuje si¢ od istniejacego stupa E-10,5/12 nr 1/06
do pierwszego stupa stalowego nr /24 jako linia doziemna kablem typu YKXS 5x16 utozonym
na calej diugosci w rurze ochronnej DVR 75, a pod drogami i wjazdami dodatkowo w rurze
ochronnej SRS110. Stanowiska oswietleniowe projektuje si¢ jako stupy stylowe typu S211 8m
montowanego na fundamencie F120V/35 + wysiggnik WK1/1C + oprawy ALBANY LED
wszystko zgodnie z uzgodnieniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow (wszystko wykonane w
kolorze RAL 9005) .

Projektowane os$wietlenie nalezy podiaczy¢ do istniejacego shupa nr 1/06 , obwdd nr 1
zasilanego z szafy PZ nr 3120, na stupie projektuje si¢ ochrone przepieciowa 0,66kV/ 5kV wraz
z uziemieniem wykonanym bednarka Fe/Zn 30x4, projektowana wymagana warto$¢ uziemienia
nie powinna przekracza¢ 10Q. Jesli warto$¢ uziemienia bedzie przekraczata dopuszczalng

wartos¢ nalezy dobi¢ szpilki do uzyskania wymaganej wartosci.

We wngkach stupowych projektuje si¢ zlgcza typu SINTUR , a oprawy nalezy
zabezpieczy¢ wkiadkg topikows o wartosci - 2A.



Tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ folig niebieska zgodnie z normg. Na trasie kabla oraz przy
stupie na kabel natozy¢ oznaczniki z podaniem typu i przekroju kabla , daty jego utozenia,
symbolu linii oraz znaku uzytkownika . Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktada¢ w ziemi
na glebokosci — 0,8 m (pod drogami 1,0m). Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowaé
materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatujace na uszczelnione elementy. Wykopy
winny by¢ oznakowane oraz zabezpieczone odpowiednimi ktadkami. Po wykonaniu prac nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normg PN-76/E-05125.

Dodatkowo projektuje si¢ uziemienia stupow nr 1/07, /12, 1/16,1/20, 1/24 ptaskownikiem
Fe/Zn 30x4 . Warto$¢ uziemienia w poszczegdlnych miejscach nie powinna przekraczaé
wartosct  30Q. Wszystkie stupy (elementy metalowe) winny byé uziemione poprzez
wykorzystanie pigtego przewodu (PE), faczac go w stupie pod specjalnie przygotowany zacisk.
Jesli wartos¢ uziemienia bedzie przekraczata dopuszczalng wartos¢ nalezy dobié szpilki do

uzyskania wymaganej wartosci.

UWAGA: Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami/
warunkami Miejskiego Konserwatora Zabytkow, MPEC, Referat Uzgodnienia Dokumentacji

Projektowe;.

Obcigzenie szafy PZ 3120 zgodnie z schematem ideowym:

- o$wietlenie istniejgce
e Istniejgca moc calej dla szafy oswietleniowej to 0,913kW.
e W tym istniejaca moc obwodu [ to 0,498kW

- oswietlenie projektowane
e ObwodlI - projektowane oprawy na nowych stupach 18szt. x 36.4W(39W) =
655,2W (702W)
e Yobwl=1200W

Projektowane oswietlenie obwéd | 18 opraw o mocy 36,4W/szt. (moc maksymalna uwzgledniajace
wszystkie straty 39W/szt.

Prad obciazenia dla szafy PZ

Pz
V3 *U-cos,

Iy=



2113
V3 «400- 0,95

15 = 3,2114

B=

Prad obciazenia dla obwodu I

1200

n = =
57230095 Bipd

Zabezpieczenie obwodu I w szafie PZ 3120 pozostaje bez zmian.

Dobrano oprawg bezpiecznikowa stupowa z wkladkg topikowa Bi-Wts 2A

mgr int. Danlel k
UPRAWNIENIA BUDJ obLQNE
do projektowania i kierowi robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjainosci
instalacyine] w zakresie sieci, instalacii | urzadzen
elektrycznych | siskiroenergstycznych
Nr awid MAPKHO32AIPWOEN4



6.3 Obliczenia

6.3.1 Schemat do obliczen
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6.3.2 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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6.3.3 Obliczenia spadkéw napigc.
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ul Spacerowa - Krakow

mgr inz. Daniel Wik
UPRAWNIENIA BUDGWLANE
do projektowania i kierowania' robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyine| w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elektrycznych i slektroenergetycznych
Nr awid MAPNNI28/PWOES14

Created with DIALux
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Syt1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M6), 170.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
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ul Spacerowa - Krakow

Syt‘]_

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

5

AP

Schréder
Producent Schréder P 364 W
Nazwa artykutu ALBANY MIDI LED / DLampa 4714 1m
5102 /16 LEDs
700mA NW 740 Daprawa 3891 Im
36,4W / [O-R]/
361792 n 8254 %

1x 16 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

DIALUX

ALBANY MIDI LED / 5102 / 16 LEDs 700mA NW 740 36,4W / [O-R] / 361792 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 34.000m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36 4 W

Zuzycie

1055.6 W/km

ULR/ULCR

0.01/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 535 cd/kim
= 80°: 205 cd/kKim
= 90° 9.22 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnoszg sig do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D5

@



ul Spacerowa - Krakow D |A I_ux

Syt 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lim 0.54 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Uo 0.48 2035 ¥

U 0.65 2040 v

TI 14 % <20% v

Re 0.51 20.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt 1 Dp 0.028 W/lx*m? -
ALBANY MIDILED / 5102/  De. 0.9 kWh/m? rok, 145.6 kWh/rok

16 LEDs 700mA NW 740
36,4W /[0-R] /361792 (z
jednej strony na dole}




ul Spacerowa - Krakow D I A Lu x

Syt1 -
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) L 0.54 cd/m? 2 0.30 cd/m? v’
Uo 0.48 =035 v
U 0.65 2040 v
TI 14 % <20% v
Re 0.51 =030 o
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.54 cd/m? = 0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.48 > 035 S
U 0.65 20.40 v’
TI 14 % <20% v
Obserwator 2 Lin 0.59 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Us — % 035 .
U 0.72 2040 v
TI 10% <20% v
71 g2 67 52 L8 - 5.2 67 82 11
1413 ' 1314
- 15 15
17 .
?

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [1x] (Izoluksy)



DIALUX

Syt1--
Jezdnia 1 (M6)

90 T2 55 45 K- 34 33 38 2] 55 Tz o0
12 95 7.4 54 42 16 36 4.2 54 7. 95 12
14 11 82 59 44 36 36 44 59 82 1 14
16 12 89 61 42 35 35 42 61 89 12 16
N 13 9.0 60 41 33 33 41 60 20 13 17
18 13 87 56 39 30 30 39 56 87 13 18
5 '

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583 18417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583
4583 9.04 720 555 4 z-is. 377 337 337 377 448 555 7.20 ” 9.04
3.750 1 1776 951 714 542 417 . 3 58. - 358 417 542 7:1-4 9.51 1 17.76
2917 1415 1%.37 23 589 4‘3;6 .3.58 358 436 5.89 8.23 11.37 14. 15
2.083 1576 1227 8“93 609 424 349 . 3:49 424 6.09 8 53 . 12.27 1576
1.250 .1 7‘24- .13 30 é.OO 603 409 3.30 330 409 6.03 9.00 1330 17.24 -

0.417 1767 1290 8§68 563 386 304 304 386 563 868 1290  17.67
Wartasci konserwacii, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Era Emin Ermax [of] gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.72 Ix 3.04 Ix 17.7 Ix 0.394 0172
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Syt 2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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ul Spacerowa - Krakow

Syt 2«

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder é‘

AN

Producent Schréder P 364 W
Nazwa artykutu ALBANY MIDI LED / Prampa 4714 1m
5102 /16 LEDs
700mA NW 740 dJOprawa 3891 Im
36,4W /[O-R]/
361792 n 82.54 %

1x 16 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

ALBANY MIDI LED / 5102 / 16 LEDs 700mA NW 740 36,4W / [O-R] / 361792 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 34000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -1.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) DlugosE wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.4 W

Zuzycie

1055.6 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 535 cd/klm
2 80°: 205 cd/klm
290° 9.22 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cdrkim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosz3 sig do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olSnienia

D5

DIALuUX

m

(4)
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ul Spacerowa - Krakéw D | A Lu x

Syt 2 e
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Len 0.45 cd/m? >0.30 cd/m? v

Uo 043 2035 v

] 0.67 2040 v’

TI 16 % <20% v’

Rer 0.46 20.30 v

Obliczono wspdlczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt 2 Dp 0.031 W/bcrm? =
ALBANY MIDI LED /5102 / De 0.9 kWh/m? rok, 1456 kWh/rok

16 LEDs 700mA NW 740
36,4W /[O-R] /361792 (2
jednej strony na dole)




ul Spacerowa - Krakéw

Syt2--
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) ki 0.45 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Uo 0.43 2035 v
U 0.67 20.40 v
TI 16 % <20% v
Rer 0.46 =030 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.45 cd/m? > 0.30 cd/m? *d
Pozycja:
-60.000m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.45 5035 i
U 0.67 2040 v
TI 16 % <20% K
Obserwator 2 Lm 0.50 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Us 043 5035 >
U 0.81 2040 v
TI 9% <20% v’
65 5.1 T 37 5.1 65 79
9.3 9.3
12 12
— 15 15

16




ul Spacerowa - Krakow

Syt 2 --
Jezdnia 1 (M6)

DIALux

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (1zoluksy)

©5 K] a2 EL] 30 A 29 30 37 a2 57 55
86 68 5.3 42 37 33 33 357 43 53 68 86
RE 91 69 53 41 35 35 4 53 6.9 91 i
14 11 80 58 4.3 36 38 43 58 80 M 14
—| 8 12 88 6.1 43 35 35 43 6.1 88 12 16
A7 43 90 6.1 41 43 33 4.1 6.1 9.0 "3 A7

' '

Wartoéci konserwaciji, poziome natezenie os$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m

4,583
3.750
2.§1 7
2.083
1.250

0.417

1.417 4250 7.083 9.917

648 543

857 685

1129 9.11

13.67 11.06

1575 1211

17.15 13.08

419

531

6.87

8.00
8.85

5.04

6.05

12.750 15.583

F05

3.66

413

432

4.26

412

295

i3

354

359

352

334

18.417 21.250

295

331

354

359

352

334

3.05

3.66

413

4.32

4.26

412

24.083 26.917 29.750 32.583
3.44 419 543 B -6.48
428 . 531 6.85 8:57
5.28 6.87 9.11 11 2-9
584 8.00 11.06 13 67
.6 07 8.85 1211 157'.5

6.05 9.04 1309 1715

Wartoéci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 G2

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia

6.88 Ix 2951 17.1 Ix 0.425 0.172

mgr inz. Daniel Wgsjk
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierow: robotami
budowlanymi bez ogranicz w specjalnoci
instalacyine] w zakresie sleci, instalacji | urzadzer
elekdrycznych i sisktroenargetycznych
Rt aurdel MAPINRORDWOEI 4



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo

materiat klosza — PC

montaz na gwint o $rednicy 1” (rurowy)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — KO8

szczelnosc komory optycznej — IP66

wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 39W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

uktad zasilajgcy pozwala na komunikacje za pomoca interfejsu DALl fub 1-10V

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspéiprace z bezprzewodowym systemem sterowania
i zarzadzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajagcym fizyczne wytgczenie oprawy

mozliwoéé sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejécie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢ przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiadaé mozliwos¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu swiattowodu)

sterownik powinien posiada¢ mozliwoéé dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy Zradfa swiatfa

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zradta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrodet swiatta — 4700lm

zakres temperatury barwowej Zzrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr

245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac

obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowazinej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%

w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowainy



SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

e parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspoétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania;
= mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposob montaiu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montaiu;
e instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
e listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta



PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AIC |

Albany MIDI LED - 590x570x590

]
105" 105
a0 ag
73 ¥
6 &0’
300
45 49"
400
S0
E 30 1% Q 1% 30
cd'klm M- 83%
CO-CAB0 =00 - C270




Kluczowe zalety

« Klasyczny design potaczony z technologig LED
~. Wszechstronna oprawa

Albany LED w klasycznym stylu
z epoki wiktorianskiej.

- Niskie zuzycie energii elektrycznej

- Zréznicowana fotometria odpowiednia
do wielu zastosowan

- Dwa rozmiary, pozwalzajace dopasowac oprawe

e ol OZneRZayLy- SolaNa do otoczenia pod wzgledem stylistycznym

i ponadczasowy design, sprawiaja, ze oprawa ta
jest odpowiednia zarowno do oswietlenia duzych - Wykonana z solidnych materiatow,
aglomeracji migjskich, jak i niewielkich miast. nadajgcych sig do recyklingu

» Ochrona przed przepieciami 10 kV
Ta klasyczna oprawa, wyposazona

w nowoczesne uktady optyczne oparte na
technologii LED, poprawia jakos¢ oswietlenia,
kamfort i bezpieczenstwo mieszkancow,

a jednoczesnie jest energooszczedna

i przyczynia sie do zmniejszenia emisji CO?.

Kluczowe zalety

Albany LED MIDI MAXI

e Strumien swistlny 1,000 do 1,200 do
(zakres) 10,200lm 10,800lm
Sredni pobdr mocy 11W do 99w
TEEBEk Ciepty lub neutralny biat
barwowa Epty - Y Y
Naplecie zasilania 220-240V / 50-80Hz
Ochrona

przeciwprzepieciowa 10k

* dane mogg ulec zmianie

Przyktadowe zastosowania

K/}L Qo085

OSIEDLOWE SCIEZKI SKWERY PARKINGI
WASKIE ROWEROWE | OBSZARY
ULICZKI | FIESZE SPACEROWE

mgr inz. Daniei Wgsik
UPRAWNIENIA BU WOL.QNE
do projektowania i kier ia robotami
budmaermyrrd bez ograniczen w specjalnoci

Host KC?ITQ.‘I: S\FLE instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
| METRO alekirycznych i aiektroenergetycznych

e auid MAPNNAMIPWOFI A
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Uwagi:

IDJECIE PROJEKTOWANEJ ATRAPY ALUMINIOWEJ

mgr in2. Daniel W,

UPRAWNIENIA BU
do projektowania i kier

LANE

ia robotami

1. Stupy wykonane w O klasie bezpieczenstw drizlemseg. bez ograniczen w speciainose:
2. Dobdr odpowiedniego fundamentu lezy petaaeyisiel wraleasiesieg, instalac]i i urzadze:
3. Oprawa oéwietieniowa nie wehodzi w sktad oflee

Znych i siartroenergatycznych

— N awied MABDNADRIPWOR/14
poz.| nazwa czesci | il. | materiat | wagalkg] | uwagi nrrys,
nazwa wyrobu: podz. 1:35
StUP §211 8.0m WK1/1C data nr ark.
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Karta produktu
F120V/35 4xM24/220

1. NAZWA PRODUKTU

Nazwa produktu Kod produktu Oznaczenie producenta

Fundament F120V/35(1200/350) 4xM24/220 AB K F120V/35 4xM24/220

2. PARAMETRY TECHNICZNE | WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Parametr lub wtasciwosé F120V/35 4xM24/220
Typ F120
Rodzina fundamentéw wg certyfikatu Fundamenty pod stupy i maszty oéwietleniowe typ S
Masa [kg] ~ 220
Wysoko$¢ - H [mm] 1200
Szerokosé - AxA [mm] 350x350
Rozstaw kotew - BxB [mm] 220x220
Srednica kotew - d [mm] 24
Wysoko$¢ szpilki nad poziom betonu - h [mm] 50

- podktadka powigkszona ocynkowana x 4 szt
- podktadka sprezysta ocynkowana x 4 szt.
- nakretka ocynkowana M24 x 4 szt.
- kapturek plastikowy x 4 szt.

Wyposazenie jednego fundamentu

Klasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie 2 C30/37
Zbrojenie gldwne Stal AllIN

Kotwy Pret ocynkowany nagwintowany — klasa wiasnosci mechanicznych 4.8

Zabezpieczenie powierzchni Asfaltowa emulsja anicnowa
Norma zharmonizowana PN —EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentow
Numer certyfikatu 1487-CPR-63/ZKP/10?
Dobér rodzaju i wymiarow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
UWAGA warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie

2 przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projeklancie.

3. RYSUNEK TECHNICZNY PRODUKTU ORAZ ZDJECIE LUB WIZUALIZACJA
2 9

mgr in&. Daniel Wik
UPRAWNIENIA BUDGWLANE
do projektowania i kier robotami
budowlanymi bez ogranicz specjalnosci
‘nstalacyine| w zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
elektrycznych i sisitroenergstycznych
N sudet UMARDNEIRIPWOE/14
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Karta produktu
F120V/35 4xM24/220
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Do kazdego fundamentu dofgczana jest etykieta zawierajgca znak CE i informacje towarzyszace.

5. OPIS DODATKOWY PRODUKTU

Zamierzone zaslosowanie: Jako posadowienie stupdw latarni drogowych i ulicznych oraz wszelkich konstrukcji
wsporczych, w kiérych zadeklarowane paramelry techniczne wyrobu sg wystarczajace.

6. OPIS WARUNKOW TRANSPORTU

Towar na samochodzie powinien byc nalezycie zabezpieczony przed przemieszczaniem sie podczas transportu.
Nalezy te? zadbac o wiasciwg obstuge zaladowania i roztadowania {odpowiedni sprzet, przeszkoleni pracownicy).

7. OPIS WARUNKOW MAGAZYNOWANIA

Skfadowanie fundamentéw powinno odbywac sie na réwnym i suchym podfozu oraz gwarantowac nie
uszkodzenie elementéw. Zaleca sig aby fundamenty byly odseparowane od siebie oraz od podioza za pomocg
drewnianych przekfadek. Sktadowane elementy nie wymagajg zadaszenia. Wysokos¢ skiadowania nie powinna

przekraczac dwoch metrow lub dwéch warstw opakowar.

magr in. Daniei visik
UPRAWNIENIA BUDQ@WLANE
do projektowania i kierowstfa robotami
budowlanymi bez ograniczen
‘nstalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elekirycznych i eakiroenergetycznych

Me st MADIN2 DMWY A

specjalnosci
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7)

8)

Uwagi koncowe

Z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z budows polaczen elektroenergetycznego
oswietlenia powigzan kablowych nN etapowo ukladane kable nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie realizacji prac.

Wszelkie prowadzenia kabli, przewodéw, itp. przez sciany i stropy chroni¢ rurami

ochronnymi, a przepusty uszczelnié

Przed rozpoczgciem prac, Wykonawca powinien dokladnie zapozna¢ sic z uwagami

1 zaleceniami Wiasciciela obiektu i dostosowac do nich technologie robdt.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ninigjszym opracowaniem, z obowigzujacymi

przepisami 1 normami uwzgledniajacymi wymogi BHP.

Wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. rezystancje uziomu, izolacji
przewodow 1 kabli, sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiardw ujac w protokoly i przedstawi¢ Inwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajaca osoby —
elektromonteréw posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy ,,E” z uprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji zakonczone odpowiednim

protokotem kontrolnym.

Catos¢ prac elektrycznych musi by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedgca czynnym

czionkiem danej Okrggowej Izby Inzynierow.



8 Zestawienie materiatow

»Budowa elektroenergetycznego przytacza oswietlenia ulicznego przy

ul. Spacerowej w Krakowie”

Kabel YKXS 5x16 624m705m
Stupy o$wietleniowe S211 8m (RAL 9005) 18 kpl.
Fundament prefabrykowany F120V/35 18 kpl.

Oprawa ALBANY MIDI LED (ALBANY MIDI LED /5102 / 16 LEDs
700mA NW 740, 36,4W / [O-R] /361792 (RAL9005) wraz z sterownikiem 18 kpl,

Rura DVR 75 705m
Rura SRS 110 29,5m
Bednarka Fe/Zn 30x4 170m
Uziemienia pionowe fi 18 6m 3kpl
Ochrona przepigciowa 0,66k V/ 5kV 1kpl.

mgr inZ, Oamei vvgsix
UPRAWNIENIA BUD@WLANE
do projektowania i kierowafid robotami
budowlanymi bez ograni w specjalnoéci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii | urzgdze-
elektrycznych | siektroenergetycznych
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9  Rysunki
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