1 Opis techniczny

1.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstaw i zakres opracowania stanawi

- Warunki Nr RU.461.6.61.2021 z dnia 012021r. wraz z pgniejszymi korektami
w pismach znak: RU.461.6.61.2021(1) z dnia 25.08120 RU.461.6.61.2021(2) z dnia
20.09.2021r. oraz RU.461.6.61.2021(3) z dnia 02021r.

- Zlecenie Zargdu Drég Miasta Krakowa z siedazilprzy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

1.1 Stan istniejacy

Na ulicy Spacerowej w pobli miejscu projektowanego swietlenia znajduje si
istniegca si€ oswietlenia ktora jest zasilana z szafy nr PZ 312&niegca sié

elektroenergetycznawietleniowa jest wykonana jako napowietrzna z ommavsodowymi.

1.2 Opis stanu projektowanego - linie zasilajace

Niniejsze opracowanie obejmuje budpwprzylgcza elektroenergetycznejswaietlenia
drogowego, zgodnie z wydanymi w tym zakresie waammkZarzdu Droég Miasta Krakowa.
Przylcz elektroenergetycznyswietlenia projektuje giod istniejcego stupa E-10,5/12 nr 1/06
do pierwszego stupa stalowego nr 1/24 jako limaidmna kablem typu YKXS 5x16 uonym
na catej dtugéci w rurze ochronnej DVR 75, a pod drogami i wjandaodatkowo w rurze
ochronnej SRS110. Stanowiskéwietleniowe projektuje sijako stupy stylowe typu S211 8m
montowanego na fundamencie F120V/35 + wysik WK1/1C + oprawy ALBANY LED
wszystko zgodnie z uzgodnieniem Miejskiego KonséoveaZabytkow (wszystko wykonane w
kolorze RAL 9005) .

Projektowane ¢wietlenie naley podhczy¢ do istniejcego stupa nr 1/06 , obwdd nr |
zasilanego z szafy PZ nr 3120, na stupie projeldigjechrore przepeciowg 0,66kV/ 5kV wraz
z uziemieniem wykonanym bednarke/Zn 30x4, projektowana wymagana wé&ftaziemienia
nie powinna przekracza 1. Ja&li wartos¢ uziemienia bdzie przekraczata dopuszczaln

wartas¢ nalezy dobi¢ szpilki do uzyskania wymaganej waita

We wregkach stupowych projektuje i zlgcza typu SINTUR , a oprawy nale
zabezpieczywkiadky topikowg o wartgci - 2A.



Trag kabla naley oznaczy folig niebiesls zgodnie z normp Na trasie kabla oraz przy
stupie na kabel naky¢ oznaczniki z podaniem typu i przekroju kabla ,ydgggo ut@enia,
symbolu linii oraz znaku aytkownika . Kable elektroenergetyczne nN nglektad& w ziemi
na gebokasci — 0,8 m (pod drogami 1,0m). Do uszczelnienialikatrurach naley zastosowa
materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie mdhlijace na uszczelnione elementy. Wykopy
winny by¢ oznakowane oraz zabezpieczone odpowiednimi kladkonwykonaniu prac natg
wykona inwentaryzagj powykonawcz. Roboty kablowe wykortazgodnie z obovdzujgcymi
przepisami i normPN-76/E-05125.

Dodatkowo projektuje siuziemienia stupoéw nr 1/07, 1/12, 1/16,1/20, 1/24apkownikiem
Fe/Zzn 30x4 . Wart@ uziemienia w poszczegolnych miejscach nie powipnzekraczé
wartasci 30Q. Wszystkie stupy (elementy metalowe) winny ¢byziemione poprzez
wykorzystanie pjtego przewodu (PE)aé¢zac go w stupie pod specjalnie przygotowany zacisk.
Jeili wartos¢ uziemienia bdzie przekraczata dopuszczalwartcé¢ nalery dobic szpilki do
uzyskania wymaganej wasm.

UWAGA: Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z zalczonymi uzgodnieniami/
warunkami Miejskiego Konserwatora Zabytkow, MPHR:ferat Uzgodnienia Dokumentaciji

Projektowe;.

Obciazenie szafy PZ 3120 zgodnie z schematem ideowym:

- oswietlenie istniejce
» Istniegca moc calej dla szafyswietleniowej to 0,913kW.
* W tym istniepca moc obwodu | to 0,498kW

- odwietlenie projektowane
 Obwaod I - projektowane oprawy na nowych stupactezl8s36.4W(39W) =
655,2W (702W)
e YobwlI=1200W

Projektowane oswietlenie obwéd | 18 opraw o mocy 36,4W/szt. (moc maksymalna uwzgledniajace
wszystkie straty 39W/szt.

Prad obciazenia dla szafy PZ

Pz
V3 x U - cos,

Ig =



2113

p=————
¥ 3 %400-0,95
Iy = 3,214
Prad obcigzenia dla obwodu |
- 1200 554
57230-095

Zabezpieczenie obwodu | w szafie PZ 3120 pozostéjez zmian.

Dobrano oprawe bezpiecznikowg stupowg z wkiadka topikowa Bi-Wts 2A
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Uwagi koncowe

Z uwagi na prowadzenie prac zwanych z budow polgczen elektroenergetycznego
oswietlenia powazan kablowych nN etapowo uktadane kable ugleodpowiednio
zabezpieczg, tak, aby nie ulegty uszkodzeniu w trakcie realjzprac.

Wszelkie prowadzenia kabli, przewodéw, itp. przezany i stropy chromi rurami

ochronnymi, a przepusty uszczélni

Przed rozpocxiem prac, Wykonawca powinien dokiadnie zapdézisg z uwagami
i zaleceniami Wiéciciela obiektu i dostosowalo nich technologirobét.

Prace naley wykonywa& zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obgamjgcymi

przepisami i normami uwzgdiniagcymi wymogi BHP.

Wykona& wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. se#ycg uziomu, izolacji
przewodow i kabli, sprawd&isamoczynne wytzenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiaréw uyc¢ w protokoty i przedstawilnwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykénfirma zatrudniajca osoby —
elektromonteréw posiadaych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy ,E” z uprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzipo wykonaniu instalacji zakozone odpowiednim

protokotem kontrolnym.

Calas¢ prac elektrycznych musi bynadzorowana przez osplposiadajcag uprawnienia
budowlane do kierowania bez ogranitze specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych orazddza czynnym

cztonkiem danej Okigowej Izby Irzynierow.



3 Zestawienie materialow

.Budowa elektroenergetycznego prayza dwietlenia ulicznego przy

ul. Spacerowej w Krakowie”

Kabel YKXS 5x16 624m705m
Stupy Gwietleniowe S211 8m (RAL 9005) 18 kpl.
Fundament prefabrykowany F120V/35 R8l.

Oprawa ALBANY MIDI LED (ALBANY MIDI LED /5102 / 16 LEDs
700mA NW 740, 36,4W / [O-R] /361792 (RAL9005) wrasterownikiem 18 kpl.

Rura DVR 75 705m
Rura SRS 110 29,5m
Bednarka Fe/Zn 30x4 170m
Uziemienia pionowe fi 18 6m 3kpl

Ochrona przepciowa 0,66kV/ 5kV 1kpl.



