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odtworzenie ist. nawierzchni proj. nawierzchnia — beton asfaltowy 0.2 proj nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

{ bezfazowej typu Holland koloru grafitowego

proj. obramowanie

proj. kraweznik betonowy 15/30cm
na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm
i fawie z betonu C16,/20 v=0.08m7mb

proj. os jezdni

proj. kraweznik betonowy 15/30cm proj. obramowanie z dwéch rzedéw
na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm kostki brukowej betonowej typu Holland
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i fawie z betonu C16/20 v=0.08m}mb : bezfazowej koloru grafitowego
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na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm
i fawie z betonu C16/20 v=0.04m}mb

proj. obrzeze bet. 8/30cm
na tawie z betonu C16/20

v=0.03m/mb
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nawierzchnia z istn. kostki brukowej betonowej | !
8 cm  kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru szarego | o o
3 em  podsypka cementowo — piask. 1:4 po zageszczeniu ,§3
podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mm @é N N ‘82 @)
15 ¢cm stabilizowanego mech. C90/3, CBR 60% E2>80MPa wg WT—4 Q E.g g.g S
podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm > RSRS 2 §
15 ¢cm  stabilizowanego mech. C90/3, CBR 60% wg WI—4 S Q% a§ é
- <
41 LACZNIE 20 as ©
em t4 4 om  w—wa Scieralna z ACIIS 50/70 wg WT-2 2014
. . - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
skrop/en/f' ’emu/S/q asfaltowg wg Wi=2 2016 cz. |l @ 8 cm  bezfazowe] tyu Holland koloru grafitowego
8 cm  w—wa wiqzqca z ACIEW 50/70 wg WT-2 2014 ‘g 3 cm  podsypka cementowo — piask. 1:4 po zageszczeniu
skropienie emulsjg osfo/z‘owq’ wg WTI=2 2016 cz. I .'\g podbudowa z kfyszywo kamiennego C90,/3
podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3 S famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm ~ 20 cm wq Wi—4; CBR>60% [s>1,0, E2>150MPa
20 cm wqg Wi=4;, CBR>60% [s>1,0, E2>130MPa £ w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
w—wa mrozoochronna z mieszanki n/‘ezw/‘qzanej -2 22 cm Cw 0/63mm CBR>25%, EZ2>E0MPa, 1s>1,0, k10>8m dObQ
22 cm Cw 0/63mm CBR>25%, E2>80MPa, 1s>1,0, k10>8m /dobe 24 /I;V—d wa /q/epszonggit pg%/oz‘o ? bgrun télx stab. spoiwem
w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stab. spoiwem cm nyaraulicznym CG,4/0,0 — Stab. z dowozu
24 cm hydraulicznym C0,4/0,5 — stab. z dowozu 77 ecm tACZNIE
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BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ODTWORZENIEM ISTNIEJACYCH
NAWIERZCHNI NA OS. SPOLDZIELCZYM W REJONIE BUDYNKU NR 8 WRAZ Z BUDOWA

1 ROZBIORKA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ.
NR 2/10, 3 OBR. 51 NOWA HUTA W KRAKOWIE

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

KRAKOW, OS. SPOLDZIELCZE

Spec./nr upraw. Data Podpis | Budowla: DROGI

10.21r. Przedmiot rysunku:
MARDYLA

Projektowat: drogi 1021
.21r. .
MACIE} MADRO AP/0070/PWOD/03| PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A

Sprawdzit: drogi
prawdzi rogi 10211

PIOTR TUREK MAP/0259/PWOD/0!

Stadium proj.: 1L 1ys. Nrrys. Skala:
PW 7 4 1:50




