Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone sg do posadowienia stupow o$wietleniowych typu "S", oraz innych konstrukcji, ktérych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
oraz posadowionych w gruncie z grupy Il o $rednich parametrach geotechnicznych.

n X @s Budowa:

gﬂﬁﬂ:n Fundamenty serii F/200:

F150/200 Fundament Zelbetowy prefabrykowany zakoriczony marka stalowg z systemem mocowania
podstawy stupa oraz elementami mocujacymi zawias. Fundamenty bez zawiasu

sa wykonywane na indywidualne zaméwienie.

Fundamenty serii F160:

Fundament zelbetowy o konstrukcji dzielonej (dwuczesciowej), ktora utatwia transport oraz montaz, lub
konstrukeji pelnej jednoczesciowe]. Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M24, stuzgce do mocowania
podstawy stopy masztow oraz innych konstrukceji.

Konstrukcja
mocujgca zawias

Wykonane s3 one z betonu zbrojonego klasy C16/20 (B20) z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia przewodow elekirycznych o maks. przekroju 4 x 95 mm’. Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, sruby, elementy ztaczne sq ocynkowane.

TYP h a AxBeM L, nx@s m Mg
kg

m m mm mim mm kNm

*F75/200 075 92 39
F100/200 1,0 03 200x200 -  4xM20 126 9,3
F150/200 15 188 25
F160 1,6 04 250x250 80°  d4xM24 356 40

* - Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H=4m, gdzie obciazenie stupa nie
przekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu M, <Mg.

— Bmmwadzanfe
. preewodow
FAJKOWE PLYTKOWE
Po TYP RODZAJ MINIMALNA GRUBOSC DOPUSZCZALNY MOMENT PRZENOSZONY
= ZAKOTWIENIA ELEMENTU ZELBETOWEGO [L,] PRZEZ ZAKOTWIENIE [M.]
B BF/200/440 FAJKOWE 440mm 18kNm
A8 BF/200/210 PLYTKOWE 210mm 8kNm
<M BF/200/240 PLYTKOWE 240mm 13kNm
LR BF/200/250 PLYTKOWE 250mm 18kNm

Uwaga: Beton zalewac przy wkreconych $rubach. Po wstepnym zwiazaniu wykrecic Sruby, natozyc srodek smamy
na gwint, po czym ponownie wkrecic sruby w otwory,



