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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ODTWORZENIEM ISTNIEJACYCH
NAWIERZCHNI NA 0S. SPOLDZIELCZYM W REJONIE BUDYNKU NR 8 WRAZ Z
BUDOWA | ROZBIORKA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO

WSTEP :

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie ;

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA

UL.CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :
Zlecenie Inwestora oraz umowa

Zlecenie Inwestora oraz umowa

TAURON - uzgodnienie branzowe 19.11.2020r.

Ustalenia robocze

Plan sytuacyjny

Normy i przepisy

LN

ZAKRES OPRACOWANIA :
Projekt obejmuje :
e Zabezpieczenie istniejgcych kabli SN pod projektowang jezdnig

STAN ISTNIEJACY
LINIE KABLOWE SN i nn
Stan istniejgcy i zakres robot wg warunkow TAURON Dystrybucja SA :
- linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm?2
relacji ZK-7421/RD-2 - ZK-13628/RD-2 zasilana ze stacji trafo KRN2104 p. 10,

- linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 mm?2 relaciji
ZK-7421/RD-2 - ZK-911/RD-2 zasilana ze stacji trafo KRN2104 p. 10.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami i normami (zachowujgc normatywne odlegtosci pionowe i poziome).

Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym

STAN PROJEKTOWANY
LINIE KABLOWE SN
Typy irelacje kabli, ktore nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

PLANEM SYTUACYJNYM ORAZ PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI:
- linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm?2

relacji ZK-7421/RD-2 - ZK-13628/RD-2 zasilana ze stacji trafo KRN2104 p. 10,
- NIE KOLIDUJE



- linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 mm?2 relacji
ZK-7421/RD-2 - ZK-911/RD-2 zasilana ze stacji trafo KRN2104 p. 10.

- zabezpieczenie kabla istniejgcego
- -rura HDPE @ 160 niebieska , gruboscienna , sztywna , dzielona 10,0 m
+ rezerwa 10,0 m

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami i nhormami (zachowujgc normatywne odlegtosci pionowe i poziome).

Pod jezdnig kable zostang zabezpieczone rurg :
e HDPE ® 160 sztywng gruboscienng koloru niebieskiego dzielong dla kabli nn
Rure nalezy umiesci¢ nie mniej niz 0,5m od dolnej podbudowy nawierzchni jezdni zgodnie
z przekrojem poprzecznym .
Obok rur zabezpieczajgcych nalezy utozy¢ rure rezerwowg
e HDPE ® 160 sztywng gruboscienng koloru niebieskiego dla kabli nn

Trasy linii pokazano na planie sytuacyjnym .

UWAGI DLA WYKONAWCY
1. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych , jak rowniez pozniej , w czasie montazu,
Wykonawca musi by¢ w kontakcie z TAURON REJON DYSTRYBUCJI ,NOWA HUTA’
oraz z Inspektorem Nadzoru.
Kabel nalezy uktadac¢ wq. linii falistej , a przed mufami , nalezy pozostawic jego zapas .
Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym , pod wjazdami i jezdniami kable nalezy
zabezpieczyC :
e HDPE & 160 sztywng gruboscienng koloru niebieskiego dzielong dla kabli nn
Obok rur zabezpieczajgcych nalezy utozy¢ rure rezerwowg

e HDPE ® 160 sztywng gruboscienng koloru niebieskiego dla kabli nn

Przepusty nalezy doktadnie zadtawic .

4. Czesci stalowe nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed korozjg .
5. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

i PN oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MARERIALOW

LINIA KABLOWA nn - MONTAZ

Lp. |[Wyszczegdlnienie Jm |llosé

1.| Rury ® 160 HDPE gruboscienna , sztywna , dzielona koloru mb | 11
niebieskiego

2. |Rury ® 160 HDPE gruboscienna , sztywna koloru niebieskiego mb | 11
- REZERWA

3. | Kolanko 45° ® 160 HDPE grubo$cienne dzielone DKF 160T 1

4. | Kolanko 45° ® 160 HDPE gruboscienne DKF 160T 1

5.|Folia mb | 16

6. | Piasek m?3 2

7.| Odkopanie kabli istniejgcych dla zabezpieczen mb | 16

8. | Przekopy kontrolne 2,0 m szt 2




