INFORMACJE OGOLNE

WYSIEGNIKI DO SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO
W=1,0m = W=1,5m

4

[

Wysiegnik typu:

.St - dla stali Wysiegnik typu:
AL - dla aluminium JSt=Y" - dla stali Wysiegnik typu
AL=Y" = dla aluminium St-X" - dla stali

AL=X" - dla aluminium

Uwaga:
Dla stupdw stalowych wysiegnik typu .St" wykonywany jest na glowicy obrotowe|, co umozliwia jego requlacje w pelnym zakresie kata obrotu,
GLOWICA OBROTOWA Z BELKA TYPU , T" DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Ramieg:
4 - belka pod naswietlacz max.0,7m

-wysiggmax.0,7m

\Obrot 360%

Elementy glowicy:
.1"—nasadka z glowica ustalajaca,
.2 —gtowica obrotowa dolna”,

3" —gtowica obrotowa ,géma’,

4 —podkladka sprezysta,

5" —Sruba mocujaca,
b"—element zaslepiajacy.

Glowica wykonywana jest w dwoch wariantach: glwica obrotowa pojedyncza - z jedna belka (jednym ramieniem), lub glowica obrotowa podwéjna— z dwoma belkami
(dwa ramiona) — jak na rysunku powyzej. Glowica moze byé stosowana do wszystkich rodzajow shupdw osmaﬂanmym z wysiegnikiem 1 lub 2-ramiennym
{maksymalna diugosé ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 naswietlacze. Zaleta glowicy jest mozliwosé ustawienia ramion (belek) pod dowolnym katem wzgledem siebie
oraz osi stupa (dla glowicy obrotowe] podwdjnej) lub ramienia (belki) pod dowolnym katem wzgledem osi stupa (dla glowicy obrotowej pojedynczej).




