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proj. regulacja wysokosciowa

istn. chodnika Jjezdnia manewrowa

proj. utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej proj. utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej

miejsca postojowe

proj. kraweznik betonowy 15/30cm

E : na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm
\(gl i tawie z betonu C16/20v=0.08mYmb
.0\.|
proj. krawgznik betonowy 15/30cm E‘i proj. obramowanie z dwéch rzedow
na podsypce cem.—piask.1:4 o gnjjcm | kostki brukowej betonowej typu Holland
i tawie z betonu C16/20 v=0.08my/mb : bezfazowej koloru grafitowego
! na podsypce cem.—piask.1:4 o gr.3cm
proj. obrzeze bet. 8/30cm | i fawie z betonu C16,/20 v=0.04m}mb
na tawie z betonu C16/20 |
v=0.03m Jmb i
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nawierzchnia z istn. kostki brukowej betonowej N @160 HDPE SE
8 ecm  kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru szarego S GRUBOSCIENNA 25 @
3 ecm  podsypka cementowo — piask. 1:4 po zageszczeniu SZTYWNA - REZERWA . 8 com
podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mm RY 3 om
15 ¢m stabilizowanego mech. 6‘90/3, CBR 60% EZ2>80MPa wg WI—4 ,g
podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mm g
15 ¢cm  stabilizowanego mech. C90/3, CBR 60% wg WI-4 < 20 om
41 cm  EACZNIE 5
= 22 cm
4 cm w—wa Scieralna z AC11S 50/70 wg WI-2 2014
skropienie emulsjg asfaltowg wg WIi-=2 2016 cz. | 24 cm
— 77 ecm EACZNIE
8 cm w—wa wigzgea z AC16W 50/70 wg WI-2 2014
skropienie emulsjq asfaltowg wg WI-2 2016 cz. Il
podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3
famanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
20 cm _wg WI—4; CBR>60% [s>1,0, £2>130MPa
w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej
22 cm_ Cw 0/63mm CBR>25%, EZ2>80MPa, 1s>1,0, k10>8m/dobg
w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stab. spoiwem
24 cm hydraulicznym C0,4/0,5 — stab. z dowozu
78 ecm ELACINIE

KONSTRUKCJA DLA KRZ

ZK—7421/RD—2—-7ZK—-911/RD—-2
ZASST.” TR. KNR2104p.10

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej typu Holland koloru grafitowego

podsypka cementowo — piask. 1:4 po zageszczeniu

podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3
tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm
wg Wi—4, CBR>60%; [s>1,0, EZ2>150MPa

w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
Cw 0/63mm CBR>25% EZ2>80MPa, 1s>1,0, k10>8m /dobe

w—wa ulepszonego podfoza z gruntu stab. spoiwem
hydraulicznym C0,4/0,5 — stab. z dowozu

os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzy
tel: 0 607 57 80 80, 0603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl C
www.techmainz.pl

E]

ieryjna

M A

ON 120002807

[}

NIP 628-167-63-98 RE!

Zad. inwest./Obiekt budow.
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ODTWORZENIEM ISTNIEJACYCH
NAWIERZCHNI NA OS. SPOLDZIELCZYM W REJONIE BUDYNKU NR 8 WRAZ Z BUDOWA

1 ROZBIORKA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
NA DZ. NR 2/10, 3 OBR. 51 NOWA HUTA W KRAKOWIE

GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA
ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA,
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

KRAKOW, 0S. SPOLDZIELCZE

ELEKTRYKA

Podpis  Budowla: LINIE KABLOWE nn

Nazwisko Spec./nr upraw. Data

Opracowal: 021,

Przedmiot rysunku:
MARTA MARDYLA

ELEKTRYKA

Projektowal:

10.21r.

INZJERZY PYK RP - Upr. 28/93 PRZEKROJ 1-1

Sprawdzil:
MGR INZ. WIESLAW
[KORBANEK

ELEKTRYKA
RP - Upr. 59/93

10.21r.

Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:

PW 3 3 1:500




