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I Cze¢$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa 10 miejsc postojowych wraz z odtworzeniem
istniejagcych nawierzchni na os. Spotdzielczym w rejonie budynku nr 8 wraz z budowa
i rozbiorka sieci wodociggowej oraz sieci o§wietlenia ulicznego na dz. nr 2/10, 3 obr. 51

Nowa Huta w Krakowie.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe miejsc postojowych wraz z odtworzeniem
istniejagcych nawierzchni na os. Spotdzielczym w rejonie budynku nr 8 wraz z budowa
i rozbiorkg sieci wodociggowej oraz sieci oswietlenia ulicznego na dz. nr 2/10, 3 obr. 51

Nowa Huta w Krakowie

3. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow powinna przebiega¢ zgodnie ze sztuka
budowlang, dlatego w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli
usytuowania wystepujacych urzadzen podziemnych. Nastepnie zostang zrealizowane roboty
dotyczace przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu. W dalszym etapie zostang
zrealizowane prace w zakresie robdt ziemnych. Po wykonaniu w/w robdt Wykonawca

przystapi do prac w zakresie wykonania podbudowy 1 nawierzchni.

4. Opis stanu projektowanego
4.1. Roboty drogowe

Zgodnie ze zleceniem projekt obejmuje wykonanie budowy miejsc postojowych na os.
Spotdzielczym w Krakowie w rejonie bud. nr 8. W ramach zadania zaprojektowano 10
miejsc postojowych w tym jedno miejsce dla osoby niepelnosprawnej o wymiarach
3,6x5,0m. W ramach opracowania zalozono nawigzanie projektowanych miejsc
postojowych do istniejacej krawedzi jezdni wraz z poszerzeniem powierzchni parkingowe.
Zatamania poziome jezdni wyokraglono tukami o promieniach R=6,0m. Zatamania poziome
miejsc postojowych wyokraglono tukami o promieniach R=2,0m. Ze wzgledu na
konieczno$¢ wysokosciowej korekty uktadu drogowego zatozono regulacje wysokosciowa
istniejagcego chodnika poprzez odtworzenie jego nawierzchni. Na potaczeniu jezdni z
projektowanymi miejscami postojowymi nie zakladano krawegznika ze wzgledu na
wystepujaca kanalizacje ogoélnosptawng. Jezdni¢ oraz miejsca postojowe obramowano

kraweznikiem betonowym 15/30cm na tawie betonowej C16/20. Chodniki obramowano



obrzezem betonowym 8/30cm na tawie betonowej C16/20. W ramach zadania zatoZono
likwidacje istniejacych trzepakow oraz fawek. Po wykonanych robotach w ramach zadania
nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg przylegle zielence. W ramach zadania nalezy odtworzy¢
chodnik po przebudowie wodociggu. Ponadto nalezy wykona¢ wysokosciowa regulacje
istniejacych urzadzen jak wlazy, zasuwy, studzienki itp. Przed ulozeniem nawierzchni dla
poprawy szczelnosci nalezy wykona¢ skropienia stykow elementéw prefabrykowanych z
nawierzchnig bitumiczng. Przy kraweznikach zlokalizowanych poza nawierzchnig
bitumiczng jezdni powstate szczeliny nalezy wypetni¢ asfaltem lub bitumiczng masa

zalewowg np. TOK-MELT N1/REINAU 1401.

Roboty drogowe - konstrukcje nawierzchni

Przyjeto konstrukcje nawierzchni — beton asfaltowy:

4 em — w-wa Scieralna z AC11S 50/70 wg WT-2 2014

skropienie emulsjg asfaltowg wg WT-2 2016 cz. II

8 em — w-wa wigzaca z AC16W 50/70 wg WT-2 2014

skropienie emulsjg asfaltowg wg WT-2 2016 cz. II

20cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0, E2>130MPa,

22em— w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cnr0/63mm CBR>25%,
E2>80MPa, Is>1,0, k10>8m/dobg,

24cm— w-wa ulepszonego podloza z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,

stab. z dowozu, C0,4/0,5

78 cm - razem konstrukcja



Przyjeto konstrukcje nawierzchni — kostka brukowa betonowa grafitowa typu Holland:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Holland koloru
grafitowego, uktadanej w jodetke

3 ecm — podsypka cementowo - piask. 1:4 po zageszczeniu,

20cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0, E2>150MPa,

22em— w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cnr0/63mm CBR>25%,
E2>80MPa, Is>1,0, k10>8m/dobg,

24cm— w-wa ulepszonego podloza z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,

stab. z dowozu, C0,4/0,5

77 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni — kostka brukowa betonowa szara typu Holland:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru szarego,

3 ecm — podsypka cementowo - piask. 1:4 po zageszczeniu,

15em— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, lamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; Is>1,0, E2>80MPa,

15cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.

0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0,

41 cm - razem konstrukcja

Pryyjeto konstrukcje odtworzenia nawierzchni - kostka brukowa betonowa szara typu

Behaton:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru szarego,

3 cm — podsypka cementowo - piask. 1:4 po zageszczeniu,

15cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; Is>1,0, E2>80MPa,

15cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.

0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0,

41 cm - razem konstrukcja

Przyjeta nawierzchnia spetnia warunek no$nosci i mrozoodpornosci.
Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykonywa¢ warstwami odpowiednio

zageszczajac. Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy zagescic



zgodnie z normg PN-S-02205— Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym gdzie nie mozna doprowadzi¢ do
zawilgocenia gruntu rodzimego. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac
rozbidrki istniejacych nawierzchni, elementéw prefabrykowanych oraz zdja¢ warstwe

ziemi urodzajnej — humusu.

4.2. Odwodnienie

Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem w terenie w rejonie projektowanej inwestycji
wystepuje kanalizacja ogdlnosptawna oraz studzienki $cieckowe. W ramach zadania zalozono
odwodnienie jako powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do istniejacych

studzienek $ciekowych.

4.3. Oswietlenie

W stanie istniejagcym na os. Spétdzielczym w rejonie budynku 8 zlokalizowana jest sie¢
o$wietleniowa, ktdra koliduje z przedmiotowa inwestycja. W ramach zadania przewiduje si¢

rozwigzanie kolizji - szczegdly wedlug projektu branzowego.

4.4. Wodociag
W stanie istniejagcym na os. Spotdzielczym w rejonie budynku 8 zlokalizowana jest sie¢
wodociggowa, ktora koliduje z przedmiotowa inwestycja. W ramach zadania przewiduje si¢

rozwigzanie kolizji - szczegdty wedtug projektu branzowego

5. Informacje dotyczace zagrozen dla sSrodowiska
Inwestycja nie pogarsza stanu wod powierzchniowych, nie ma réowniez wpltywu
na zwigkszenie emisji hatasu, pogorszenie stanu zdrowia i higieny ludzi. Przedmiotowa

inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenia.

6. Dane geologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do

IT kategorii geotechnicznej ze wzgledu na roboty zwigzane z uzbrojeniem terenu. Dla

powyzszego zostala opracowana dokumentacja geotechniczna.



7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren opracowania
Brak wptywu eksploatacji gorniczej, teren opracowania nie znajduje si¢ w granicach terenu

gorniczego.

8. Oddzialywanie na obszary Natura 2000

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, nie jest wigc konieczne sporzadzenie
raportu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia. Ponadto

planowana inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000 oraz nie oddzialuje na ten obszar.

9. Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wptywa negatywnie na powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ przeksztalcenie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbgdne i konieczne
w zwiazku z realizacja inwestycji. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob eliminujacy
zanieczyszczenie wod gruntowych z powodu wyciekéw paliwa, olejow uzywanych do robot
maszyn 1 urzadzen. Zminimalizowa¢ powierzchni¢ przeznaczone do skladowania
materialdéw budowlanych oraz zaplecza budowy.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

10. Ustalenia MPZP

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Centrum Nowej Huty”. Zgodnie
z zalacznikiem graficznym do MPZP inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
oznaczonym symbolem MWn.1.2.

Zgodnie z zapisami ustalen planu miejscowego § 15. 2. w zakresie sposobu
zagospodarowania ustalono dopuszczenie lokalizacji elementow niezbednych dla
urzadzenia i funkcjonowania terenu, takich jak miejsca postojowe. Jednoczesnie spetniono
wymog zapisu planu miejscowego § 15 pkt 3 ppkt 4a - minimalny wskaznik terenu

biologicznie czynnego - 50 %.



- Powierzchnia dziatki nr 2/10 obr. 51 j.ew. Nowa Huta w obszarze planu MWn.1.2 -

30.900,13m?

- Powierzchnia biologicznie czynna na dziatlce nr 2/10 obr. 51 j.ew. Nowa Huta w

obszarze planu MWn.1.2 - 20512,87m?

- Powierzchnia biologicznie czynna na dziatlce nr 2/10 obr. 51 j.ew. Nowa Huta w

obszarze planu MWn.1.2 zmniejszona o zakres inwestycji zlokalizowany na terenie

zielonym - 20.512,87m?- 203,58m*=20.309,29m?

Powierzchnia biologicznie czynna na dziatce nr 2/10 obr. 51 j.ew. Nowa Huta w obszarze

planu MWn.1.2 z uwzglgdnieniem inwestycji stanowi 65,72% 1 jest zgodna z wymogami

zapisoOw planu miejscowego. Zakres zadania zlokalizowany na dzialce nr 3 obr. 51 j.ew.

Nowa Huta znajduje si¢ w rejonie istniejagcych obszaréw utwardzonych i nie wptywa na

zmiang powierzchni biologicznie czynne;.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie Prawa Budowlanego art. 5 ust. 1, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami) art. 135 okre$lono obszar

oddziatywania inwestycji i pokazano na PZT rysunek nr 2. Obszar oddziatywania inwestycji

miesci si¢ w catosci na dziatkach objetych wnioskiem tj. nr 2/10, 3 obr. 51 Nowa Huta w

Krakowie.

12. Uwagi koncowe

12.1.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 - Drogi
samochodowe roboty ziemne i obowigzujacymi przepisami BHP.

Z projektowanego uktadu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane przez
Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robodt i odwiezione na odktad. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ rozbidrki istniejacych
nawierzchni, elementéw prefabrykowanych oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej

humusu.

12.2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

W obrebie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ r¢cznie pod
nadzorem osob uprawnionych i upowaznionych.

Zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ w porozumieniu z ich
wlascicielami lub administratorami.

Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji

nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.



