Krakdw, 18 listopada 2020 .

FIRMA INZYNIERYJNA
TECHMA
0s. Oswiecenia 24/3

Z7ZM.Z75.53.185.20.25441 KG 31-636 Krakéw

Dotyczy: PISMAT/67/P/MM/2020 Z DNIA 10.11.2020R

W odpowiedzi na pismo jw. w sprawie zadania polegajacego na budowie miejsc postojowych na os.
Spotdzielczym w Krakowie w rejonie budynku nr 8 Zarzad Zieleni Miejskiej informuje co nastepuje.

ZZMwy

raza zgode na przesadzenie 4 szt drzew gatunku lipa drobnolistna , Rancho” znajdujacych sie

na terenie dziatki nr 2/10 obr. 51 Nowa Huta kolidujacych z projektowang inwestycja pn. , Utwardzenie
terenu dziatki budowlanej w zakresie budowy miejsc postojowych na os. Spé’fdzielczym w Krakowie w rejonie
budynku nr 8”. zgodnie z zatgczonym zestawieniem zinwentaryzowanych drzew oraz lokalizacjg wskazang
na zatgczniku graficznym.

Powyzsza zgoda wyrazona jest pod warunkami :

Zataczniki:

1. Lokalizacja nasadzen

Posadzenia 4 szt drzew na dziatce nr 32/3 obr.55 Nowa-Huta przy ul. Na Zateczu.
Lokalizacja nasadzen winna by¢ zgodna z zatacznikiem nr 1.- planem nasadzen.

Przy realizacji nasadzeniich pielegnacji prace winny by¢ prowadzone zgodnie z zatacznikiem
nr 2 - standaryzacja prac.

Drzewa nalezy przesadzic w terminie: marzec - maj lub pazdziernik - listopad.

Nasadzenia winny zostac¢ objete gwarancja oraz pielegnacja statg przez Inwestora przez
okres 36 miesiecy. '

Wszelkie koszty zwigzane z przesadzeniem oraz pielegnacja ww. drzew leza po stronie
Inwestora. R

O rozpoczeciu i zakoriczeniu prac nalezy powiadomic tut. Jed nostke pod nrtel. 12 20102 42.
Po zakorczeniu okresu gwarancji i pielegnacji konieczne jest protokolarne przekazanie
nasadzen w obecnosci przedstawiciela ZZM i Inwestdra po wczeshiejszym uzgodnieniu
terminu pod nrtel. 1220102 42.

2. Standaryzacj

aprac

Otrzymuija:
1. Adresat

2. Zarzad Drog Miasta Krakowa , sekretariat@zdmk krakow.pl

3. ala.

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 1220102 40
sekretariat@zzm krako

w.pl

Siedziba: 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20

www.zzm.krakow.pl
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Zatqgcznik nr 2 do pisma ZZM.ZZS5.53.185.20.25441.KG z dnia 18.11.2020 r. - Standaryzacja prac

Wszystkie prace maja by¢ wykonane zgodnie z cbowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami

sztuki ogrodowej w tym w szczegdlnosci uwzgledniaé maja nizej wymienione wytyczne.

Prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych
rodzajow terenéw zieleni w miescie” (zatacznik do Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Krakowa
na lata 2012 - 2015 z uwzglednieniem zadari realizowanych w 2011 roku oraz perspektywq na lata
2016 - 2019)

1. Sadzenie drzew

Drzewa sadzimy na takg sama gtebokosé, na jakiej rosty w szkétce w doty z petng zaprawa ziemia
urodzajna na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.
Doty do sadzenia drzew nalezy rozplanowad i wykonaé punktowo.

Przygotowanie dotow do nasadzen drzew: wybranie ziemi oraz innych materiatéw znajdujacych

sie w gruncie, dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej drzew (doty musza

by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cmz szersze w stosunku do wielkosci
bryty korzeniowej drzew), spulchnienie wnetrza dotéw, zaprawienie ziemia urodzajna.

Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowad do poziomu otaczajgcego gruntu lub

projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy uciaé i zabezpieczy¢ fungicydem.

Korone drzewa przyciaé przed lub po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i zalecen

producenta materiatu.

Drzewo nalezy ustabilizowa¢ poprzez stabilizacje - podziemna bryty korzeniowej przez

zastosowanie kotew i pasa zaciskowego z klamra blokujaca lub ustabilizowac stosujac trzy paliki:

- Drzewo w formie piennej nalezy ustabilizowad poprzez przymocowanie tasma parciang do 3
palikow potaczonych poprzecznymi listwami (ryglami),

— Palik musi by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryty
korzeniowej. Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwa gleby préchniczej i przed
zatozeniem specjalnych umocnien. Palik nie moze dotyk'aé pnia ani pedéw drzewa i musi by¢
sztywno osadzony.

— Paliki musza by¢ o Srednicy 5-8 cm (przy drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy 5 cm,
powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm), potaczone ze s0ba poprzeczkami (ryglami) w formie
potwatkow; korncdwki rygli gtadko zakoriczone, pien drzewa nalezy ustabilizowad mocujac go
do palikow tasmg ogrodnicza (parciang w kolorze czarnym lub ciemnozielonym), schemat
zabezpieczenia i stabilizacji przedstawiony na rys. nr 1-3 .W miejscu mocowania, pien nalezy
zabezpieczyc juta. -

— Paleirygle zaimpregnowane na kolor naturalnego drewna.

Wzor palikowania przedstawiajarys. 1, 2, 3.

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 1220102 40
sekretariat@zzm.krakow.pl

Siedziba: 30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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RZUT Z GORY MOCOWANIA PALIKOW
ORAZ TASM STABILIZUJACYCH

KORONA DRZEWA

PALIK DREWNIANY SR. 5 CM e

TASMA STABILIZUJACA

JUTA ZABEZPIECZAJACA. J
PIEN DRZEWA - 7 % kY

DESKIWZMACNIAJACE - /
/

Rys. 3.

e Na pien drzewa, u podstawy, zatozy¢ ostonke specjalistyczna do zabezpieczania pni mtodych
drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brazowa lub zielona, perforowana
z mozliwoscia regulacji srednicy wg. wzoru na zdjeciu ponizej:




Wokédt drzewa uformowaé mise (w promieniu 50cm) i wyscidtkowaé 5 cm warstwa kory
przekompostowanej, drobnomielonej. Nie jest wskazane tworzenie na obrzezach misy tzw.
watkdw z gleby i innych materiatow oraz kopczykéw wokét pnia drzewa. Obficie podlac (min. 30|
wody pod jedna rosline), teren uporzadkowac.

2. Pielegnacja posadzonego materiatu roslinnego

Pielegnacja wysadzonego materiatu roslinnego polega na;

Podlewaniu; czestotliwo$¢ podlewania nalezy  dostosowal do panujacych warunkow
atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian. ZZM nie zapewnia dostepu
do wody. Zaleca sie zaktadanie workéw do podlewania, ktére w ramach pielegnacji winny by¢
uzupetnianie woda,

nawozeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin oraz pory
nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania sie
przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi,

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew,

odchwaszczaniu mis, mise wokot drzew nalezy utrzymywac w prawidtowym ksztatcie i wielkosci,
uzupetnianiu, poprawianiu rozsypanej poza miejsca nasadzen kory,

poprawie poluzowanych i wymianie uszkodzonych palikéw stabilizujacych oraz wiazan,
kontrolowaniu choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowaniu
odpowiednich srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora,

wymianie, uzupetnianiu i poprawianie pali, rygli przy drzewach oraz tasm mocujacych, systemow
stabilizujacych drzewa oraz ostonek pni drzew,

wymianie drzew, ktére wiosng nie podjety wegetacji, badZ uschty w okresie pielegnacji
(po uprzednim zgtoszeniu do ZZM i uzgodnieniu parametréw nowego drzewa),

wykonywaniu ciec sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (\ciécfiax pielegnacyjne i formujace).



