ZASYP GRUNTEM PIASZCZYSTYM

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

RZEDNA TERENU
- - PROJEKTOWANA
NENZNINAY
OBUSTRONNE UMOCNIENIE SCIAN
WYKOPU WYPRASKAMI WG BN-83/8838-02

:

TASMA ZNAKUJACA O SZER. 200mm

H-ZMIENNE
min. 1.7 m

RZEDNA DNA
RUROCIAGU PRER é} ZASYP GRUNTEM SYPKIM BEZ GRUD

| KAMIENI (ZASYPKA ZWIROWO-PIASKOWA)
DO WYS. 30 cm PONAD WIERZCH
RURY Z UBICIEM

10-15 ,

PODSYPKA PIASKOWA
GRUB. 10-20 cm SKRZYNKA DO ZASUW

TASMA ZNAKUJACA SZER. 200mm
KOLORU BIALO-NIEBIESKIEGO

|
/ [>T
SIEC WODOCIAGOWA ZASUWA

TASME NALEZY PROWADZIC NA WYSOKOSCI
30 CM NAD GRZBIETEM RURY Z ODPOWIEDNIM
WYPROWADZENIEM KONCOWEK TASMY

DO SKRZYNEK ZASUW.

os. Os$wiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl T E C H M
www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ODTWORZENIEM ISTNIEJACYCH
NAWIERZCHNI NA OS. SPOLDZIELCZYM W REJONIE BUDYNKU NR 8 WRAZ Z BUDOWA
1 ROZBIORKA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ.
NR 2/10, 3 OBR. 51 NOWA HUTA W KRAKOWIE

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Micjscowos¢/Adres KRAKOW, 0S. SPOLDZIELCZE
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis |Budowla: WODOCIAG
Opracowal:
10.21r. Przedmiot rysunku:

MARTA MARDYLA
Projektowal: wodociag SCHEMAT PRZEZ WYKOP
TOMASZ — 10.21r.
NIEDENTHAL MAP/0106/POOS/06
Sprawdzit wodoci

] 2 _11021r.
KAROL BARANSKI MAP/0454/POOS/13
Stadium proj. 1L rys. Nrrys. Skala

PW 8 8 SCHEMAT




