SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

NA CZAS BUDOWY PROJEKTOWANEGO PRZEWODU

0.38H

0.38H

UWAGI

1. W przypadli skrzyzowania projektowanych scie z istniejgcymi

przewodem(siecia) nalezy go zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie
do konstrukcji bali drewnianych lub stalowy stosujgc sie
Scisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci.

2. Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nieujawnione

3.

w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje

i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow.

Na czas trwania prac w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢
majatek nalezacy do branzystéw przed skutkami dewastacji i
kradziezy

UWAGA - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

W MIEJSCI LOKALIZACJI ISTNIEJACYCH INSTALACJI

BEZWARUNKOWO WYKONAC WYKOPY KONTROLNE

DRUT & 6mm BELKA DREWNIANIA
20x20cm
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OBUDOWA WYKOPU

PRZEWOD ISTNIEJACY

SN

o O

\ DESKI GRUBOSC 2"

PROJEKTOWANA SIEC WOD. - KAN.

os. Os$wiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31

e-mail: biuro@techmainz.pl T E c H M A

www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ODTWORZENIEM ISTNIEJACYCH
NAWIERZCHNI NA OS. SPOLDZIELCZYM W REJONIE BUDYNKU NR 8 WRAZ Z BUDOWA
1 ROZBIORKA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ.
NR 2/10, 3 OBR. 51 NOWA HUTA W KRAKOWIE

Inwestor: . A
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Micjscowosé/Adres KRAKOW, 0S. SPOLDZIELCZE
Nazwisko Spec./nrupraw. | Data | Podpis | Budowla: WODOCIAG
Opracowal:
10.21r. Przedmiot rysunku:

MARTA MARDYLA
Projektowal: wodociag 1021
TOMASZ -2l ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO
NIEDENTHAL MAP/0106/POOS/06| UZBROJENIA A
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KAROL BARANSKI MAP/0454/POOS/13
Stadium proj.: 1L rys. Nrrys. Skala:
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