BLOK OPOROWO - PODPOROWY POD HYDRANT

BLOK PODPOROWY POD ZASUWE C-C

BLOK OPOROWY POD tUK KOLNIERZOWY
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DN = Lxh/V Lx h/V Lxh/V Lx h/V zaslepka L x h/V EEJ?;%&&S;{N?;%OZ
bar m X m/m? m X m/m? m X m/m?3 m X m/m? m X m/m? ISTNIEJACA
10 010x018001  017x0,18/002  021x0.28/0,04  038x0,28/006  028x028/005  SIECIA ORAZ POD ZASUWY
80 16 013x0,18001  0,18x028003  033x0.28/005 050,280,711  043x028/007  NALEZY STOSOWAC BLOKI
_ OPOROWE KTORE BEDA
25 014x028002 027x0.28/005  051x0.28/0.09  087x0.28/0.24  0564x0.28/013  STANOWILY PEYTY CHODNIKOWE
10 011x020/001  021x020/001 02930006  051x0,30/010  037x030/007  OWYM50x50x6 cm ,
100 16 017x0.20/002  024x030/0.04  045%030/0,08  O77x030/020  057x0.30/0,11 §-| 3;85&222?5;5&355@&0
25 019x030/003  036x030/006  067x030/015  114x030/043  086x030/024  przy NIENARUSZENIU
10 014022002 020032004 038032008 067032017  049x032/011  STRUKTURY GRUNTU
125 16 023022003 032032007  059%0320,14 101032037 075032020 g707p! INE POMIEDZY BLOKIEM
25 025x032/005  04Bx032/011  087x032/028  121x042/069  1,10x032/044  OPOROWYM ,
10 018x025/003  026x035/006  048x035/0,12  083x035/027  061x0,35/0,16 V@g}(‘gﬁﬁwgﬁ*\ fo;gmc
150 16  028x025/004  040x035/0,00  073x035021  104x045/054  090%035/034  BETONEM G120
25 025x035/008  060x035/006  108x035/046  150x045/112  1,13x045/063
10 024x030/005  037x040/012  0568x040/024 080500054  0.86x0,40/0,33
200 16  030x040/0,00  056x040/0,19  087x040/0.42  146x0.501,17  1.09x040/066
25 045x0,40/014  0,84x040/032  127x050/0,89  184x0,60/224  1,58x0,55/1,37
10 031x0,35/008  048x045020  075%0,55/035  128x055/099  0,95x0,55/0,55
250 16 039x045/016  0.73x045/032  1,13x055/078 167065200  141x0,55/1,21
25 059x045/024  0,93x055/053 163055161  236xD65/398  1,81x0,65/2,34
10 037x040/012  059%0,50/0,28  093x0,60/058  041x0,70/1,53  1,17x0,60/0,91
300 16 048x050/024  078x060/041  13%060/1,27  204x070/3.22  1,56x0,70/1,87
25  063x060/027  1,15x0,60/087  1.79x0.70/2,48  26M080/614  2.04x0,80/3,65
10 043x045/0,18  061x0,65/0,27  1,11x0,65/0.88  16740,75/230  1,26x0,75/1,31
350 16  057x055/036  093x065/062  149x075/1,83  223x085/466  1,84x0,75/2.80
25  075x065/041  1,23x075/1.26  196x0,85/361  276x176/883  2.26x0,95/5.34
10 049%0,50/0,25  071x0,70/039  117x080/120  179090/3,18  1,46x0,80/1,87
400 16  065x0,60/049  1.07x0.70/089  160x0.90/254  246x1.00/645  1,97x0,90/3.85
25 087x070/059  134x0.80/1.80  213x1,000502 294x130M1233  249x1,10/7.44
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os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl
www.techmainz.pl

Firma Inzynieryjna

TECHM

NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zad. inwest./Obiekt budow.:
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ODTWORZENIEM ISTNIEJACYCH

NAWIERZCHNI NA OS. SPOLDZIELCZYM W REJONIE BUDYNKU NR 8 WRAZ Z BUDOWA

1 ROZBIORKA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA DZ.

NR 2/10, 3 OBR. 51 NOWA HUTA W KRAKOWIE

Inwestor:

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Micjscowosé/Adres

KRAKOW, 0S. SPOLDZIELCZE

Nazwisko

Spec.

/nrupraw. | Data Podpis | Budowla: WODOCIAG

Opracowal:

MARTA MARDYLA

01.21r.

Przedmiot rysunku:

Projekiowal:
TOMASZ
NIEDENTHAL

wodociag

BLOKI OPOROWE
01.21r.

MAP/01

06/PO0OS/06

Sprawdzit

KAROL BARANSKI

wodociag

10.21r.

MAP/04:

54/POOS/13

Stadium proj.:
PB

L rys.

Nrrys. Skala:
8 6

SCHEMAT




