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CZESC RYSUNKOWA

Lp Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1. Plan sytuacyjny 1:500 rys. nr 2
2. Profile podtuzne 1:100/500 rys. nr3



I. CZESC OPISOWA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno - Budowlany sieci wodociggowych dla inwestycji
,Budowy 10 miejsc postojowych wraz z odtworzeniem istniejacych nawierzchni na os. Spétdzielczym w
rejonie budynku nr 8 wraz z budowg i rozbiodrkg sieci wodociggowej oraz sieci oSwietlenia ulicznego “.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, w Krakowie, na os. Spoétdzielczym.
1.2 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow
Projekt zostat opracowany w oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane, wspdiczesng

wiedze techniczng, zapisy Umowy, pozyskane opinie oraz ustalenia z Inwestorem.
1.3. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

Projekt opracowany na podstawie bgdZ zgodnie z nastepujgcymi materiatami:

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w zakresie wykonania dokumentacji,

e Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500

¢ Informacja techniczna MPWIK ITT.6211.257.2020 z dnia 01.12.2020

¢ Naniesienie istniejgcego uzbrojenia wykonane przez MPWiK

o Mapy ewidencyjne

o Normy oraz przepisy branzowe.

o Wizjaw terenie

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839 z dnia 10 pazdziernika 1998r.);



o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr
120 poz. 1126),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami;

e Obowigzujgce normy.

e Informacjg techniczng wydang przez Wodociggi Miasta Krakowa.

e Projekt Budowlany branzy drogowe;j
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21. Istniejgce uzbrojenie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego na terenie
powiatu krakowskiego w miescie Krakéw. Jezdnia, pod ktérg zlokalizowany jest czesciowo istniejgcy
wodocigg w stanie dotychczasowym posiada koleiny oraz spadki uniemozliwiajgce odpowiedni sptyw
wody. W rejonie zadania zlokalizowane sg studzienki wodosciekowe zapewniajgce odbiér wod
opadowych. Teren przeznaczony pod Inwestycje stanowi czesciowo obszar zielony.

W zakresie obszaru objetego opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce elementy

sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
e sieci gazowe
e kanalizacja ogdlnosptawna
e sie¢ wodociggowa
e sieci teletechniczne
o sieC elektroenergetyczna

e oSwietlenie uliczne.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1. Charakterystyka obiektu
e rodzaj sieci: - sie¢ wodociggowa
e materiat sieci: - rury z zeliwa sferoidalnego, klasa C40
Srednice: - DN150 L=72,4 mb,
obiekty na sieci: - zasuwy zeliwne dn150 1 szt.
- zasuwy zeliwne dn80 3 szt.
- zasuwy zeliwne dn100 1 szt.

- hydrant nadziemny na odgatezieniu 1 szt.

e rodzaj sieci: - sie¢ wodociggowa
e materiat sieci: - rury z zeliwa sferoidalnego, klasa C40
Srednice: - DN100 L =12,8 mb,



3.2, Projektowana sie¢ wodociggowa

W zwigzku z kolizyjnym usytuowaniem istniejgcej sieci wodociggowej DN150 w stosunku do
projektowanego zamierzenia, na podstawie uzyskanej informacji technicznej, przewidziano usunigcie
kolizji z wykorzystaniem rur Zzeliwnych przeznaczonych do transportu wody pitnej na cisnienie robocze 1,6
MPa wg PN-EN 545. Projektowane parametry rur podano w punkcie 3.3 opisu technicznego.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg DN150 i DN100 z rur z zeliwa sferoidalnego o fgcznych
dtugosciach odpowiednio 72,4 m i 12,8. W wezZle W3 przewidziano do wtgczenia do wodociggu DN150
sie¢ wodociggowg DN100 wraz z zabudowg zasuwy DN150. Natomiast w weztach W4 i W5, wigczono
przetgczane odcinki przytgczy wodociggowych DN8O Zeliwnych do budynku nr 8.

Na wigczeniach poszczegolnych odcinkdw sieci i przytgczy zaprojektowano zabudowe zeliwnych
zasuw odcinajgcych. W weZle W3 przewidziano zabudowe zasuwy DN150, ktéra wraz z pozostatg
armatura odcinajgcg, stanowi odtworzenie stanu istniejgcego i umozliwia ewentualne wytgczenie
poszczegolnych fragmentéw sieci wodociggowej w przedmiotowym obszarze.

W wezle W7-Hpi zaprojektowano zabudowe nowego hydrantu nadziemnego w nawigzaniu do nowej sieci
wodociggowe;j.

W trasie projektowanej sieci wodociggowej przewidziano do przetgczenia w granicy inwestycji
wszystkie czynne przytagcza do budynku nr 8. Wigczenia do projektowanej sieci nalezy wykonac poprzez
zastosowanie trojnikow redukcynych DN150/80, zasuw zeliwnych DN80 i kotnierzy specjalnych
zablokowanych przed przesunieciem DN80 do rur zeliwnych.

W wezle Wx zaprojektowano likwidacje istniejacej zasuwy DN100, ktéora w nowoprojektowanym

ukladzie sieci znajduje sie¢ w wezle W3.

3.3. Rury przewodowe

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN 545,
przeznaczonych do transportu wody pitnej na ciSnienie robocze 1,6 MPa, tgczonych na Kkielichy
z uszczelkg gumowg, wraz z potgczeniami kotwionymi zgodnie z oznaczeniami na schemacie

montazowym.

Wymagania w zakresie powlok izolacyjnych:
Rurociagi z zeliwa sferoidalnego musza posiadac fabryczng izolacje wewnetrzng z wyktadzing
odpowiednig dla wody pitnej z cementu wielkopiecowego z podwyzszong odpornoscig na siarczany

naktadana metodg wirowg wg PN-EN 545:2010E o grubosci minimalnej wynoszacej Smm.

Rury muszg posiada¢ rowniez fabryczng izolacje zewnetrzng cynkowo-glinowa zawierajgca stop
cynku z glinem Zn-Al.(Cu)(85% Zn + 15% Al) w ilosci min 400g/m2 naktadany w tuku elektrycznym.
Nie dopuszcza sie powlok aktywnych (cynkowo-glinowych) naktadanych metodami innymi niz

w tuku elektrycznym.

e Charakterystyka

Rury powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, w klasie C40 dla srednic DN100 oraz DN150,

przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany powinien by¢ do



potgczeh wsuwanych blokowanych z uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong w elementy kotwigce z
mozliwym odchyleniem katowym na kielichach 5° dla DN100 i DN150 mm.

Miejsca i dlugosci stosowania potgczen blokowanych wskazano na schemacie montazowym sieci
wodocigowe;.

Dla potgczen nieblokowanych dopuszczalne odchylenia wynoszg 5° dla DN100, DN150.

Nalezy zastosowac rury ktére zostaty wyprodukowane w procesie odlewania odsrodkowego z Zeliwa
sferoidalnego z powtokg cynkowo glinowg i z powtokg zabezpieczajgcg z farb epoksydowych.

o Parametry

Dlugos¢ nominalna rur - 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm.
Z ogolnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej 0 0,5 + 3 m.
(wg PN-EN 545).

Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dilugosci liczac od bosego konca rury. W srednicach powyzej DN
300 do ciecia stosuje sie rury kalibrowane.

Do budowy sieci wodociggowych zaprojektowano rury z zewnetrznymi powitokami ochronnymi
i wyktadzinami wewnetrznymi zgodnie z wymogami MPWiK.

e Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Rury spetniajg wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i sg wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.

Rury winny by¢ dopuszczone sg do stosowania przy transporcie wody pitnej, co
potwierdza aktualny Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

UWAGA:
- W przypadku ciecia rur zeliwnych nalezy wykorzystywac tylko i wytgcznie rury kalibrowane.
- Przy montazu rurociggdw z zeliwa sferoidalnego doktadnie przestrzega¢ instrukcji montazu

dostarczonej przez dostawce rur.

3.4. Ksztattki zeliwne

Rodzaj zeliwa - sferoidalne, gatunek GGG 40 lub GGG 50, cisnieniowe (wg PN-EN 1563)
z zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci powtok:

- ksztaltki zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong
metodg fluidyzacyjng grubosci 250 ym, zgodnie z normg DIN 30677, oraz wytycznymi jakosciowymi
i odbiorowymi wynikajgcymi z zalecen Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL

Dopuszcza sie do stosowania ksztattki pokryte z zewngtrz i wewnatrz warstwg lakieru epoksydowego
0 grubosci min. 70 ym, nakladanego w procesie kataforezy.

Korpus ksztattek na cisnienie PN 1,6 MPa, a owiercenie kotnierzy PN 1,0 MPa.

Oznakowanie ksztaltek winno by¢ naniesione trwatg technikg i zawiera¢: logo producenta, materiat,
Srednica, klasa cisnienia.

Dla wykonania budéw zatozono tuki i kolana z zeliwa sferoidalnego DN100 i DN150 o katach i o
lokalizacji zgodnej z Projektem Zagospodarowania Terenu, profilami podtuznymi i schematem

montazowym.



3.5. Przylacza wodociggowe

Wszystkie istniejgce przylagcza wodociggowe zlokalizowane na trasie zaprojektowanych
sieci wodociggowych nalezy przepiaé do nich. Srednice projektowanych przylaczy
wodociagowych podano na profilach i dopasowano do srednicy rur istniejacych.

Przytgcza wodociggowe do bloku nr 8 zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego o parametrach jak rury
sieci wodociggowej. Potgczenie rur projektowanych z istniejgcymi nalezy wykonaé poprzez kotnierze
specjalne do rur Zeliwnych zablokowanych przed przesunigciem.

Wigczenia do projektowanych odcinkéw sieci wodociggowych wykona¢ poprzez tréjniki redukcyjne
Dn150/80 wraz z zasuwg DN80 na odejsciu. Przytagczy wodociggowe wykonane bedzig do granicy
inwestycji.

Przytgcza domowe wykonac¢ z rur DN80 z zeliwa sferoidalnego zgodnie z oznaczeniami na profilach.

W tabeli przedstawiono zestawienie przytgczy.

Pkt. g g g — g g § — @ —_ Zakres
Lp. _ Lokalizacja £ 8 g EE ST g E S E
wiaczenia o 22 g Elg g sk s = przylacza
77 I o (7 - o o

) . DN80 zeliwo o W granicy
1 W4 os. Spotdzielcze nr 8| DNB8O0 zeliwo . przepiecie . -
sferoidalne inwestycji
) . DN80 zeliwo o W granicy

2 W5 0s. Spoétdzielcze nr 8 | DNB8O zeliwo przepiecie
sferoidalne inwestycji

3.6. Uzbrojenie sieci

Na sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowac nastepujgce uzbrojenie:
e zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego do zabudowy w ziemi,
e Zasuwy
Nalezy stosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe lub kielichowe z migkkouszczelniajgcym

klinem, réwnoprzelotowe, na cisnienie korpusu 1,6 MPa, z teleskopowg obudowg trzpienia oraz skrzynka
uliczng osadzong na podstawie stabilizujgcej. Owiercenie kotnierza na cisnienie PN 1,0MPa.

Wymagania szczegoétowe:

zasuwy kotnierzowe i kielichowe réwnoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem klina,

e klin zasuwy z nawulkanizowang na zewnatrz i wewnagtrz powlokg elastomerowg (gumg EPDM
o twardosci 70°Sh),

e Kkorpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego (EN- GJS-400-15),

e  ciSnienie nominalne PN 1,6 MPa,

e owiert kotnierzy PN 1,0 MPa,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione
w mosieznej tulei uszczelniajgcej (nakretce, wkretce), wspotpracujgce z polerowang czescig
wrzeciona. Wrzeciono (trzpienn zasuwy) o jednakowej $rednicy w czesci uszczelniajgcej

(polerowanej). Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania

uszczelnien o-ringowych,



wrzeciono ma posiadac niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko,
uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami z zewnatrz tuleje
uszczelniajacg (nakretke, wkretke) wrzeciona.
Konstrukcja zasuwy musi umozliwi¢ wymiane uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem na pracujgcym
wodociggu bez potrzeby zamykania zasuwy.
Zasuwy zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metoda
fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677, oraz wytycznymi jakosciowymi i odbiorowymi wynikajgcymi
z zalecen Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL lub réwnowazny wydany przez niezalezng
akredytowang instytucje.
Sruby ze stali nierdzewnej A2/A4 catkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozjg masg
zalewowg lub bezsrubowe potgczenie korpusu z pokrywa,

Pozostate wymagania:
— przylacza kotnierzowe wg PN-EN 1092-2 ( DIN 2501),
— guma na klinie winna posiadac¢ certyfikat DVGW- W 270,
— dtlugosé zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,
— armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN 736-3,
— znakowanie wyrobu znakiem budowlanym ,B” lub ,CE”,

— armatura wodociggowa, musi posiada¢ pisemny certyfikat, ze wytrzyma bez zniszczen

i korozji oraz, ze bedzie szczelna przez minimum 2500 cykli pracy ON-OFF,
— zasuwy muszg posiadaé zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu,

— na zasuwach musi by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (producent,

Srednica, ciSnienie, materiat itp.).

3.7. Rury ostonowe

Zgodnie z wytycznymi Wodociggéw Miasta Krakowa dla drég o matym natezeniu ruchu nie

zachodzi konieczno$¢ stosowania rur ostonowych.

3.8. Hydrant

Na przedmiotowej sieci wodociggowej DN150 w wezle W7-Hpi zaprojektowano nowy hydrant
nadziemny DN80 na odgatezieniu wraz z nowg zasuwg DN80 w zamian za likwidowany hydrant nr
Hp12542.

3.9. Wymagane atesty i certyfikaty

Elementy uzyte do budowy sieci wodociggowych winny posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy rury i ksztattki do kontaktu z wodg pitna.

Certyfikat Zgodnosci, potwierdzajgcy zgodnos¢ produkiow z wszystkimi wymogami normy PN-
EN 545. Certyfikat ten winien obejmowac¢ badania organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej,
procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz koncowy produkt pod kgtem wymagan
normy PN-EN 545.



4, ROBOTY MONTAZOWE

4.1. Prace wstepne

Prace wstepne obejmujg ustalenie w terenie trasy wodociggdw istniejgcych oraz miejsc
wigczenia projektowanych odcinkéw wraz z wytyczeniem trasy oraz dokonanie odkrywek w miejscach
skrzyzowania projektowanej sieci z urzgdzeniami podziemnymi w celu wykonania ewentualnej korekty
niwelety projektowanego odcinka lub innych proj. urzgdzeh podziemnych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje:

- przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodnié

- wykonaé odwodnienie w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w
sposéb ciggly,

- wytyczenie w terenie osi kanatéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

- wytyczenie w terenie trasy kanatdéw przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

- wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie

Swiattami.

4.2. Montaz sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego

taczenie rur z zeliwa sferoidalnego na kielichy i uszczelki elastomerowe na ci$nienie robocze 1,6
MPa. W miejscach wskazanych na schemacie montazowych nalezy zastosowac kotwienia ksztaftek i
kielichow rur zabezpieczajgce przed roztgczeniem i przenoszace sity podtuzne.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem wodociggow w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powitok
izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewoddéw rurowych. Po utozeniu
wodociggu w wykopie nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ i jakosé utozenia.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” po wykonaniu
sieci wodociggowej przewody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 Pr (ci$nienia roboczego)
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz obowigzujgcymi przepisami jednak nie mniej jak 1,6 MPa.

Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne;j
z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.

Z proby cidnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce z podaniem miejsca i daty, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze przez pracownika
Wodociggéw Miasta Krakowa.

Catos¢ prac prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem stuzb Wodociggéw Miasta Krakow.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu Swiadectwa zdatnosci wody do

celéw bytowo-gospodarczych.

4.3. Bloki oporowe

Wodocigg zostat zaprojektowany z rur i ksztattek przenoszgcych sity podituzne o ztgczach

kotwionych.



Przewiduje sie zastosowanie blokéw podporowych:
- pod zasuwami,
- pod potgczeniami projektowanej sieci z istniejgcg — tréjniki,
- pod hydranty nalezy zastosowaé ptyty chodnikowe 50x50x7 cm lub bloki podporowo-
oporowe
Bloki podporowe projektuje sie wg normy BN- 81/9192-05 oraz instrukcji producenta rur.
Lokalizacje blokéw podporowych i oporowych pokazano na rys. nr 7.
UWAGA:
- Przy montazu armatury doktadnie przestrzega¢ instrukcji montazu dostarczonej przez
dostawce armatury.
- Armature ustawia¢é w wykopie na blokach podporowych lub podporowo - oporowych, bgdz na
podstawach do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, utozonych na zageszczonym na
mokro podfozu piaskowym. Zamontowane skrzynki uliczne nalezy obrukowa¢ 1,0 x 1.0 m

kostka betonowa lub obetonowaé betonem klasy C15/20.
4.4. Wytyczne realizacji inwestycji

Rurociggi z zeliwa sferoidalnego nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby minimalne przykrycie
wynosito 1,5 m, co przy strefie zamarzania 1,0 - 0,8 m daje gteboko$¢ gwarancyjng ok. 50 cm ponizej
gtebokosci zamarzania.

W przypadku kiedy przykrycie jest mniejsze nalezy zastosowaé ocieplenie poprzez
zastosowywanie warstwy keramzytu lub Zuzla wielkopiecowego o grubosci 20 cm.

Tyczenia trasy wodociggu i przytaczy wykona¢ wg zatwierdzonego planu sytuacyjno —
wysokosciowego 1:500 wg domiaréw do istniejgcych obiektow naziemnych.

Dla wykonania wodociggu zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci 1,5 m. Wykopy
zatozono w 80% mechaniczne i w 20% reczne z odwozem ziemi na odlegtosci do 2 km. Na odcinkach
zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢ w 100% recznie pod nadzorem witasciciela

przeszkody.

4.5. Wykopy i zasypanie rurociggéw

Projektowane odcinki wodociggéw utozone bedg w ziemi. GtebokosS¢ utozenia odcinkow
wodociggu w ziemi powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad goérng tworzgcg przewodu
rurowego wynosita min. 1,5 m.

Wodociggi nalezy wykonaé w obsypce piaskowej o grubosci 0,3 m.

Sieci wodociggowe i przytgcza nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci fgcznej:
- 15 cm — podsypki,
- Srednica zewnetrzna rurociggu,
- 30 cm obsypki ponad gérng tworzgcg przewodu.
Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong

warstwe gruntu nalezy polewa¢ wodg. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed



zageszczeniem powinien by¢é osuszony. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15-20 cm. Rury nalezy
obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z dokladnym ubiciem
wokot rury.

Wykop powyzej 30 cm od wierzchu rury nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajgc grunt na
mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 97% Proctora.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$é odpowiadajgca maksymalnej gestosci objetosciowe;j
szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje:

- przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodnié

- wykonaé odwodnienie w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w
sposéb ciggly,

- wytyczenie w terenie osi kanatdéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

- wytyczenie w terenie trasy kanatdéw przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

- wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie
Swiattami.

Roboty ziemne wykonywacé recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-
B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac,
a w porze nocnej oswietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o scianach pionowych, w miare mozliwosci od
najnizszych punktéw sieci, wykonujgc je odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggto$ci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopdw o gtebokosci wigkszej od 1,0m nalezy umocnié.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdw o Scianach pionowych obudowa powinna wystawaé¢ 15
cm ponad powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykonac¢ kfadki o szerokosci 0,7m. W miejscach
dojazdu do posesji i drog gruntowych wykonaé mostki dla przejazdu Srodkéw transportowych z
uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z obcym uzbrojeniem
(rury wodociggowe, gazowe, kable) wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

W miejscu wigczenh do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac przekopy kontrolne recznie
w celu doktadnej lokalizacji przewodu. Réwniez w miejscu skrzyzowan wodociggu z innymi przewodami
podziemnymi nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace w ich rejonie
wykonywacé recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié, czy wszystkie urzgdzenia
obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowg odwodnienia zostaty przetozone w
sposob zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi przetozenia tych urzadzen lub czy nie
wystepuje kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w terenie, ktére nie sg zinwentaryzowane.

Wykopy o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub

elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Budownictwa



i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych).

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor. Wykopy o gtebokosci
od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywa¢ bez umocnien, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktérego
gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegtos¢ pomiedzy
poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wigksza niz 20 m. Dopuszczalne gtebokosci
wykopéw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480.

Przygotowanie wykopu do utozenia sieci i przytgczy wodociggowych wigze sie z wyprofilowaniem
dna wykopu do wymaganych rzednych.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-
B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy robotach

ziemnych.

4.6. Uktadanie sieci wodociggowej

Po wykonaniu wykopu pod rury nalezy utozy¢ 15- cm warstwe piasku na dnie wykopu.
Na podsypce tej nalezy dopiero utozy¢ rurocigg. Po wykonaniu proby szczelnosci rurocigg do wys. 30 cm
ponad wierzch rury nalezy zasypac recznie piaskiem doktadnie go zageszczajac.

Dopiero wowczas reszte wykopu mozna zasypywaé mechanicznie warstwami, co 30 cm
dokfadnie je zageszczajgc do uzyskania wskaznika zageszczenia podanego w specyfikacji technicznej.

Na warstwie obsypki z piasku utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego dla rur
wodociggowych z napisem ,Uwaga — wodocigg’, o szeroko$ci 300mm.

Dla przytaczy z PE stosowac tadme lokalizacyjng z wktadkg metalowa.

Uwaga:

—  Zasyp wykopu piaskiem. W wypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nadaje sie do zasypu i
zageszczenia, zasyp nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym.

— Nadmiar ziemi z wykopu odwiezé na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy montazu
rurociggu z zeliwa sferoidalnego doktadnie przestrzegac¢ instrukcji montazu dostarczonej przez
dostawce rur.

4.7. Préba szczelnosci

Zgodnie z ,\Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” po wykonaniu
sieci wodociggowej przewody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 Pr (ci$nienia roboczego)
zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz obowigzujgcymi przepisami jednak nie mniej jak 1,2 MPa.

Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i przedstawiciela MPWiK z podaniem miejsca i daty, ktéry nalezy przedstawi¢ przy odbiorze

przez pracownika MPWIK w Krakowie.



Przed oddaniem projektowanych odcinkdw wodociggdw do eksploatacji nalezy poddaé
je dezynfekgji.

4.8. Ptukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej prébie szczelnosci odcinka, przed wigczeniem do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu (przewdd wodociagowy).

Proces ten sktada sie z trzech operacji:

e plukania wstepnego,
e dezynfekcji wtasciwej,
e ptukania wtornego.

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych
zalegajgcych w rurociggach.

Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg (przez czynny odcinek sieci wodociggowej zabezpieczonej
zaworem antyskazeniowym) w objetosci réwnej min. 3 - krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci.
Ptukanie wstepne — nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu predko$ci przeptywu w rurociggu nie mniej
niz 2,0 m/s. Intensywnos$¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur.

Ptukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu NaClO o stezeniu 14,5% chloru
w roztworze, lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru CIO2.

Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty musza posiada¢ Atest Higieniczny wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajgcy preparat do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia lub do
zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia.

Zastosowanie podchlorynu sodu:

Podchloryn sodu (handlowy lub rozcienczony) nalezy dozowa¢ do przeptywajgcej wody na
poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie stezenia
ok. 50 g wolnego Cl2/m3 (ok. 350 ml handlowego NaCIO na m3 wody).

Podchloryn nalezy wprowadzaé do rury za pomocg pompy dozujgcej przy réwnoczesnym
pomiarze ilo$¢ wody niezbednej do wypetnienia tego rurociggu.

Dezynfekcja polega na 1 - krotnym napetnieniu dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymaniu
wody z dezynfektantem w rurociggu przez co najmniej 24 h (czas kontaktu).

Zastosowanie roztworéw dwutlenku chloru:

Przy zastosowaniu preparatow zawierajgcych stabilizowany roztwor dwutlenku chloru nalezy
postepowac identycznie jak przy stosowaniu podchlorynu sodu, jednak ze wzgledu na to, Zze dwutlenek
chloru jest znacznie silniejszym biocydem (bardziej skuteczna dezynfekcja), mozna zastosowac
pieciokrotnie nizszg dawke lub pieciokrotnie krotszy czas kontaktu.

Na wyptywie wody ptuczgcej nalezy zastosowaé opomiarowanie, a wode poptuczng nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji ogélnosptawnej

Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana
procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20

w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg



jego rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10% - 30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci
obliczonej na podstawie zawartosci chloru resztkowego w wodzie i iloci ,zrzucanej” wody. Na wigzanie
1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.

Ptukanie wtérne:

Do ptukania wtérnego nalezy stosowac¢ wode wodociggowg (przez czynny odcinek sieci wodociggowe;
zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci rownej min. 2 -krotnej pojemnosci ptukanego
odcinka sieci. Ptukanie wtérne nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie wstepne.

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wigczeniem w istniejacg sie¢ wodociggowa
i oddaniem rurociggu wodociggowego do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng
i fizykochemiczng zgodnie z Wytycznymi MPWiK.

4.9. Oznaczenia w terenie wybudowanej sieci

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi Przepisami
i Normami. Oznakowanie powinno by¢ tak zlokalizowane, aby dawato mozliwos¢ fatwego znalezienia
zasuw, zataman trasy i hydrantu na trasie rurociggu. Tabliczki do oznakowania — emaliowane.

Skrzynki uliczne zasuw powinny by¢ trwale wybrukowane kostkg kamienng lub wibroprasowang
na podsypce piaskowej i zaprawie cementowej ewentualnie poprzez obudowe betonowg o wymiarach
1,0x1,0x0,3 m.

4.10. Zabezpieczenie ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc kiadki
o nosnosci 150 kg/m?2. Minimalna szerokos$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na
wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m
poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob ,trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

4.11. Odwodnienie wykopoéw

W przypadku wystgpienia wdéd gruntowych w wykopie Wykonawca we witasnym zakresie
opracuje dokumentacje techniczng odwodnienia wykopéw, takg aby zasieg oddziatywania leja
depresyjnego nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Dla wodociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z
grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN 50
oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegto$ci co 50 m.
Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zakres robot.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczeh wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé do
istniejgcych rowdw przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie naruszajgc intereséw oséb
trzecich tj. WtaScicieli przylegtych parcel prywatnych.



W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggltego zalewania wykopow zaleca sie
wpltukac igtofiltry, a przejetg wode odpompowywac do istniejgcych rowdw otwartych.

Szczegodtowe sposoby odprowadzania wod z wykopow oraz odcinki sieci, na ktérych moga
wystepowaé zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zalezno$ci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robét. Odwodnienie wykopdw lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je
wiasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
srodowiskowe i finansowe.

UWAGA:

1. Projekt odwodnienia wykopoéw na czas budowy Wykonawca wykona we wikasnym zakresie.

2. Zakres leja depresyjnego nie moze wykraczaé poza zasieg granicy inwestycji.

3. Odwodnienie wykopdw wraz z ewentualng dokumentacjg projektowg Wykonawca ujmie w cenie robot
kontraktowych.

4.12. Etapowanie robét

Planowane jest wykonanie wymiany odcinkéw sieci wodociggowych w czasie trwania prac
drogowo - budowlanych rozbudowy ulic po wczesniejszym wygrodzeniu
i zabezpieczeniu placu budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu.

Realizacje odcinkdw rurociggdéw proponuje sie w nastepujgcej kolejnosci; poczgwszy od utozenia
nowo-zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie wigczenia nowego fragmentu rurociggu w siec
istniejgcg przy lokalnym wytgczeniu przeptywu wody na zasuwach odcinajgcych, wyciecia i

zdemontowaniu istniejgcego odcinka wodociggu oraz jego odwéz w miejsce sktadowania.

5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY

Rozpoczecie robdét ziemnych nalezy zglosi¢ do Uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujgcego uzbrojenia prowadzié¢ pod ich nadzorem.

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
kable energetyczne) wykopy nalezy wykonac¢ recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podparcie
lub podwieszenie do krawedziakéw 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.

6. UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢
odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy o gtebokos$ci powyzej 1m na catej dlugosci nalezy zabezpieczyé, natomiast dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzieC petne umocnienie Scian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow i urzgdzen Sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),



Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
wilasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25
sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

7. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

Wylaczone z eksploatacji istniejace odcinki sieci wodociagowych nalezy zdemontowaé
i usuna¢ z gruntu. Zdemontowang armature i rury nalezy przekaza¢ wtasciwym zarzgdcom sieci lub po
ustaleniu z uzytkownikiem sieci zutylizowaé. Zlikwidowane rurociggi i urzgdzenia nalezy usungc
w Osrodku Geodezyjnym z map zasadniczych. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu
z Zarzgdca sieci dopuszcza sie wykonanie zamulenia nieczynnych sieci srodkami specjalistycznymi np.

pianobetonem

Nie dopuszcza sie pozostawienia i nie usuniecia lub nie zamulenia wytgczonych, obecnie istniejgcych,
odcinkéw rurociggdéw przeznaczonych do likwidacji

7.1. Zabezpieczenie terenu rozbiorki

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenie terenu

poprzez:

e zapewnienie ogrodzenia zabezpieczajgcego dostep oséb postronnych,
e oznakowanie terenu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie przejscia i prze-

jazdu.

7.2 Technologia roboét rozbiérkowych
Zastosowanie zapisow dotyczgcych robot rozbidrkowych dotyczy wszelkich elementow

budowlanych podlegajgcych rozbiérce zawartych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

7.21. Roboty przygotowawcze

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone na terenie istniejgcej zabudowy po uzyskaniu prawomocnej

decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy:

e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe niebezpieczna wokét obiektow,



e zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

e wykona¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z obiektéw materiatéw z rozbidrki,

e zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem prac oraz
przeszkoli¢ ich w zakresie BHP,

e pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych zaopatrzy¢ w odziez roboczg, kaski,
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywaé w dobrym stanie,

e uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy,

e podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na Scianach i innych prac
na wysokosciach,

przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych sprawdzi¢, czy w studniach zostaty odtgczone

wszelkie instalacje od zewnetrznych sieci zasilajgcych.

7.2.2. Rozbiérka

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stateczno$ci

i przewroécenia sie innego fragmentu lub konstrukgji znajdujgcych sie w poblizu.

8. UWAGI

Catos¢ prac ziemnych wykonywanych przy budowie sieci wodociggowych wykonywanych w
odlegtosci 0.5m od istniejgcych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzi¢ recznie. Wszystkie
kable, przewody i urzgdzenia elektryczne i teletechniczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod

napieciem i moggce spowodowac porazenie.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegdélnym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu isthiejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach
i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikow, po wczesniejszym

powiadomieniu o rozpoczeciu robét.

Budowe sieci wodociggowych nalezy zleci¢ przedsigbiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada

uprawnienia do prowadzenia w/w robét.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.

Po zakonhczeniu robét nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
(uzytkownikow) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robét, wraz ze zleceniem
nadzoru przy prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowal jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004r.
poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania, jezeli s3:



— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czionkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi;

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;

— oznakowane znakiem krajowej deklaracji zgodnosci — posiadajg oswiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg

Norma wyrobu albo aprobatg techniczng;

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢é oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie

materiatéw i same materiaty powinny by¢ uzgodnione z operatorem sieci.

Zabudowane urzgdzenia muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z

normami.

Wyszczegdlnione zestawienie materiatdw w projekcie obejmuje gtdwnie materiaty i urzgdzenia

podstawowe.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzgdzen rownowaznych co do ich cech i
parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie

zatozonych parametrow oraz cel jakiemu majg stuzyc.

Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatdw oznacza materiat
o identycznych parametrach i witasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce wyroboéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest
pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji

zgodnosci dla tych wyrobow.
Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczna
wydana przez wiasciwe instytucje — zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2013r. nr 0, poz. 1409 z p6z. zm.)

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych
nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosS¢ projektu - w przypadku domniemania lub
pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w

opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak,



jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong
tymczasowg organizacje ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane
z prawidlowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci wodociggowej (montaz i demontaz sieci,
przetaczenia, przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).

Odcinki magistrali, sieci, przytaczy wodociggowych nalezy realizowa¢ w taki sposéb aby
zachowane byly spadki odcinkéw istniejgcych do projektowanych lub istniejgcych spustéw — jednak

zgodnie z profilami podtuznymi.
10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano-montazowych Tom. |l — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtos¢ ok. 3m dla sieci gazu niskiego i
Sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggow sredniego podwyzszonego i wysokiego cisnienia) nie nalezy
prowadzi¢ drég technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad sieciami
gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczyé np. poprzez odcigzenie terenu ptytami
zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny byé

zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy robot.



