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I Czes¢ opisowa
1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa miejsc postojowych wraz z odtworzeniem

istniejacych nawierzchni na os. Spétdzielczym w Krakowie.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w os. Spotdzielczym w Krakowie.

3. INWESTOR
Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z p6zn. zm.),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 1.),

- Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflichen, RStO 11,
Forschungsgesellschaft fiir Straen- und Verkehrswesen (niemiecki katalog typowych

konstrukcji nawierzchni)

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
5.1. Zlecenie

5.2. Wizja w terenie

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejaca jezdnia w rejonie budynku nr 8 posiada nawierzchni¢ z mieszanki mineralno-
asfaltowej o szerokosci ok. 3,0m. Jezdnia obramowana jest obustronnym kraweznikiem
betonowym 15/30cm. Przy jezdni zlokalizowany jest jednostronny chodnik o szerokos$ci
1,5m z kostki brukowej betonowej typu Behaton, obramowany obrzezem betonowym
8/30cm. Po przeciwnej stronie jezdni zlokalizowany jest lokalnie bezpiecznik z plyt
betonowych 50x50x7cm. Jezdnia w stanie istniejacym posiada koleiny oraz spadki
uniemozliwiajace odpowiedni splyw wody. W rejonie zadania zlokalizowane s3

studzienki wodo$ciekowe zapewniajace odbidér wod opadowych. Teren przeznaczony pod
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Inwestycje stanowi obszar zielony. W rejonie objetym opracowaniem znajduje si¢
nastepujace uzbrojenie: wodociag, kanalizacja ogdlnosptawna, kable elektroenergetyczne,

o$wietlenie uliczne.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
7.1. ANALIZA ZAPISOW PLANU MIEJSCOWEGO

Zgodnie z zapisami ustalen planu miejscowego § 15. 2. w zakresie sposobu

zagospodarowania ustalono dopuszczenie lokalizacji elementéw niezbgdnych dla

urzadzenia 1 funkcjonowania terenu, takich jak miejsca postojowe. Jednoczesnie
spelniono wymog zapisu planu miejscowego § 15 pkt 3 ppkt 4a - minimalny wskaznik
terenu biologicznie czynnego - 50 %.

- Powierzchnia dziatki nr 2/10 obr. 51 j.ew. Nowa Huta w obszarze planu MWn.1.2 -
30.900,13m?

- Powierzchnia biologicznie czynna na dziatce nr 2/10 obr. 51 j.ew. Nowa Huta w
obszarze planu MWn.1.2 - 20512,87m?

- Powierzchnia biologicznie czynna na dziatlce nr 2/10 obr. 51 j.ew. Nowa Huta w
obszarze planu MWn.1.2 zmniejszona o zakres inwestycji zlokalizowany na terenie
zielonym - 20.512,87m?- 203,58m?*=20.309,29m>

Powierzchnia biologicznie czynna na dziatce nr 2/10 obr. 51 j.ew. Nowa Huta w obszarze

planu MWn.1.2 z uwzglednieniem inwestycji stanowi 65,72% 1 jest zgodna z wymogami

zapisoOw planu miejscowego. Zakres zadania zlokalizowany na dziatce nr 3 obr. 51 j.ew.

Nowa Huta znajduje si¢ w rejonie istniejacych obszaréw utwardzonych i nie wplywa na

zmiang powierzchni biologicznie czynne;.

7.2. SYTUACJA

Zgodnie ze zleceniem projekt obejmuje wykonanie budowy miejsc postojowych na
os. Spotdzielczym w Krakowie w rejonie bud. nr 8. W ramach zadania zaprojektowano
miejsca postojowe w tym jedno miejsce dla osoby niepelnosprawnej o wymiarach
3,6x5,0m. W ramach opracowania zalozono nawigzanie projektowanych miejsc
postojowych do istniejacej krawedzi jezdni wraz z poszerzeniem powierzchni
parkingowej. Zatamania poziome jezdni wyokraglono tukami o promieniach R=6,0m.
Zatamania poziome miejsc postojowych wyokraglono tukami o promieniach R=2,0m. Ze
wzgledu na konieczno$¢ wysokosciowej korekty uktadu drogowego zatozono regulacje
wysokos$ciowa istniejacego chodnika poprzez odtworzenie jego nawierzchni. Na
potfaczeniu jezdni z projektowanymi miejscami postojowymi nie zakladano kraweznika

ze wzgledu na wystepujaca kanalizacje ogdlnosptawng. Jezdni¢ oraz miejsca postojowe
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obramowano kraweznikiem betonowym 15/30cm na fawie betonowej C16/20. Chodniki
obramowano obrzezem betonowym 8/30cm na tawie betonowej C16/20. Na polaczeniu
krawedzi jezdni z nawierzchnig miejsc postojowych zaprojektowano obramowanie z
dwoch rzedow kostki brukowej betonowej grafitowej bezfazowej typu Holland.
W ramach zadania zatozono likwidacje¢ istniejacych trzepakow oraz lawek. Po
wykonanych robotach w ramach zadania nalezy zahumusowac¢ i obsia¢ trawg przylegle
zielenhce. W ramach zadania nalezy odtworzy¢ chodnik po przebudowie wodociagu.
Ponadto nalezy wykona¢ wysoko$ciowa regulacje istniejacych urzadzen jak wilazy,
zasuwy, studzienki itp. Przed utozeniem nawierzchni dla poprawy szczelno$ci nalezy
wykonaé skropienia stykow elementow prefabrykowanych z nawierzchnig bitumiczng.
Przy kraweznikach zlokalizowanych poza nawierzchnig bitumiczng jezdni powstale
szczeliny nalezy wypeli¢ asfaltem lub bitumiczng masg zalewowa np. TOK-MELT
NI1/REINAU 1401. Ponadto w ramach zadania zaprojektowano stojaki rowerowe ze stali

nierdzewnej, ktérych lokalizacj¢ przedstawiono na planie sytuacyjnym.

7.3. NIWELETA

Niwelet¢ jezdni manewrowej zaprojektowano o pochyleniu 1% oraz w nawigzaniu do
stanu istniejagcego 1,2%. Niwelete zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z wytycznych projektowych oraz tak, aby zminimalizowa¢ roboty ziemne i
nawigza¢ jezdni¢ do rzednych wysokosciowych jezdni. Ponadto zatozono spadek
poprzeczny 2%. W rejonie powigzania ze stanem istniejagcym nalezy dostosowaé spadek

poprzeczny do stanu istniejgcego.



7.4. KONSTRUKCJA

Konstrukcj¢ nawierzchni przyjeto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukeji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz na podstawie
niemieckiego katalogu typowych konstrukcji nawierzchni.

Do obliczen przyjeto:

Kategoria ruchu: KR2

Warunki wodne podtoza: dobre

Grupa nos$nosci podtoza: G4

Mrozoodpornos¢ podtoza: Hz=0,65x1,0=0,65m

Przyjeto konstrukcje nawierzchni — beton asfaltowy:

4 em — w-wa Scieralna z AC11S 50/70 wg WT-2 2014

skropienie emulsjg asfaltowg wg WT-2 2016 cz. II

8 em — w-wa wigzaca z AC16W 50/70 wg WT-2 2014

skropienie emulsjg asfaltowg wg WT-2 2016 cz. II

20cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, lamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0, E2>130MPa,

22em— w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cnr0/63mm CBR>25%,

E2>80MPa, Is>1,0, k10>8m/dobg,
24cm—  w-wa ulepszonego podloza z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,

stab. z dowozu, C0,4/0,5

78 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni — kostka brukowa betonowa grafitowa typu Holland:

8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu Holland koloru
grafitowego, uktadanej w jodetke

3 cm — podsypka cementowo - piask. 1:4 po zageszczeniu,

20cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, lamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0, E2>150MPa,

22em— w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cnr0/63mm CBR>25%,
E2>80MPa, Is>1,0, k10>8m/dobg,

24cm—  w-wa ulepszonego podloza z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym,

stab. z dowozu, C0,4/0,5

77 cm - razem konstrukcja



Przyjeto konstrukcje nawierzchni odtworzenia istn. nawierzchni - kostka brukowa

betonowa typu Behaton koloru szarego:

8 em — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru szarego,

3 ecm — podsypka cementowo - piask. 1:4 po zageszczeniu,

15cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; Is>1,0, E2>80MPa,

15cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.

0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0,

41 cm - razem konstrukcja

Przyjeto konstrukcje nawierzchni nowoprojektowanych chodnikow - kostka brukowa

betonowa typu Holland koloru szarego:

8 em — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holland koloru szarego,

3 ecm — podsypka cementowo - piask. 1:4 po zageszczeniu,

15cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.
0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; Is>1,0, E2>80MPa,

15cm— podbudowa z kruszywa kamiennego C90/3, tamanego stabilizowanego mech.

0/31,5mm, wg WT-4; CBR>60%; 1s>1,0,

41 cm - razem konstrukcja

Przyjeta nawierzchnia spetnia warunek no$nosci i mrozoodpornosci.

Konstrukcje korpusu drogowego nalezy wykonywa¢ warstwami odpowiednio
zageszczajac. Podloze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205— Drogi samochodowe roboty ziemne. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe roboty
ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym gdzie nie mozna
doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntu rodzimego. Przed przystapieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ rozbiorki istniejacych nawierzchni, elementow

prefabrykowanych oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej — humusu.

7.5. ODWODNIENIE

Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem Ww terenie w rejonie projektowanej
inwestycji wystepuje kanalizacja ogoélnosptawna oraz studzienki $ciekowe. W ramach
zadania zalozono odwodnienie jako powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych

do istniejacych studzienek sciekowych.



7.6. KOLIZJE

Projektowana inwestycja w zakresie objetym niniejszym opracowaniem koliduje
z infrastrukturag techniczng w zakresie wodociggu, o$wietlenia oraz kabla
elektroenergetycznego. Z pozostalym uzbrojeniem zadanie nie koliduje. Rozwigzanie
kolizji wg. opracowan branzowych. W obrebie przebiegu uzbrojenia wykopy prowadzié¢
rgcznie pod nadzorem 0s6b uprawnionych i upowaznionych. Wszelkie prace ziemne w
poblizu uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczego6lnych srodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb poszczegdlnych operatordw, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robdt zanikowych. Zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy
wykona¢ w porozumieniu z ich witascicielami lub administratorami. Niniejsza
inwestycja zgodnie z inwentaryzacja geodezyjng koliduje z zielenia, ktora zatozono do

przesadzenia.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia — beton asfaltowy: 301,50 m2

- Powierzchnia - kostka brukowa betonowa grafitowa typu Holland: 158,00 m2

- Powierzchnia - kostka brukowa betonowa szara typu Behaton:: 113,50 m2

- Powierzchnia — kostka brukowa betonowa szara typu Holland:: 17,00 m?

- Odtworzenie chodnika po przebudowie wodociagu: 22,00 m?
Razem: 612,00 m?

9. DANE GEOLOGICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do
IT kategorii geotechnicznej ze wzgledu na roboty zwigzane z uzbrojeniem terenu. Dla

powyzszego zostala opracowana dokumentacja geotechniczna.

10. UWAGI KONCOWE

10.1. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi
samochodowe roboty ziemne i obowigzujacymi przepisami BHP.
Z projektowanego ukladu drogowego masy ziemne zostang zagospodarowane
przez Inwestora poprzez zlecenie prac Wykonawcy robot i odwiezione na odktad.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ rozbiorki istniejacych
nawierzchni, elementéw prefabrykowanych oraz zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej

humusu.



10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

W obrgbie przebiegu infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem osob uprawnionych i upowaznionych.

Zabezpieczenia urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ w porozumieniu z ich
wlasdcicielami lub administratorami.

Przed realizacja zadania nalezy sprawdzi¢ zwymiarowanie projektu w terenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw

dokumentacji nalezy to niezwlocznie zgtosi¢ Projektantowi.



