,Przebudowa istniejgcych drég publicznych w granicach istniejgcych paséw drogowych
w zakresie budowy pofgczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie przejazdéw rowerowych”

Charakterystyka inwestycji

Na przedmiotowym skrzyzowaniu zaprojektowano wykorzystanie istniejgcej kanalizacji
kablowej do sygnalizacji $wietinej oraz dobudowe nowej, do nowych i przestawianych konstrukciji
wsporczych, w zwigzku z dobudowg $ciezki rowerowe;.

Kanalizacja kablowa obejmuje:

- rury HDPE @75mm taczace studzienki kablowe z konstrukcjami wsporczymi pod
sygnalizatory (DVR);
- rury HDPE @40mm taczace studzienki kablowe z kraweznikami (do petli indukcyjnych, DVR).

Zaprojektowano zabudowanie masztdbw sygnalizacyjnych ze stali rurowej R35
ocynkowanych o $rednicy @114 mm wedtug PN-EN 10210-2:2007, umozliwiajgcych montaz
przyciskéw dla pieszych na wysokosci 1,20m.

Dla potrzeb minimalizacji ilosci konstrukcji wsporczych oswietlenia i sygnalizacji Swietlnej
zaprojektowano montaz wspdlnych konstrukcji wysiegnikowych sygnalizacyjno-oswietleniowych,
ocynkowanych, o wysokosci 6m i 10m, z wysiegnikiem podwdjnym 1800, gietym, o wysokosci
h=2m i poziomym diugosci 2m, umozliwiajgce montaz oprawy oswietlenia na wysokosci 12m nad
ziemig dla oprawy drogowej oraz z wysiegnikiem poziomym diugosci 1m dla oprawy
asymetrycznej dla przejazdu rowerowego.

Dla sterowania ruchem ulicznym zaprojektowano wymiane istniejagcych oraz montaz
nowych latarni sygnalizacyjnych w obudowach z poliweglanu, przystosowanych do montazu
dwupunktowego, wyposazone w energooszczedne zrodta Swiatta typu LED na napiecie 40V,
z soczewkami koloru nadawanego sygnatu, przystosowane do sSciemniania, z komorami
sygnatowymi @300 dla sygnalizatorow kotowych i @200 dla sterowania ruchem pieszym
i rowerowym.

Na skrzyzowaniu zaprojektowano montaz systemu zdalnego monitorowania oparty na
kamerze CCTV typu 20C-H4A-4MH-360 4x5MP, kiérg nalezy zamontowa¢ na konstrukcji
wsporczej do sygnalizacji $wietlnej, na wysokosci min. 8m nad powierzchnig ziemi w miejscu
zapewniajgcym dobrg widocznose.

Z uwagi na wymiane istniejacej konstrukcji wsporczej do sygnalizacji sSwietlnej na ktorej
byty zainstalowane kamery ANPR dla kontroli pojazdéw, zaprojektowano przetozenie kamer na
nowg konstrukcje oraz odtworzenie potgczen sygnatowych.

Na skrzyzowaniu zaprojektowano wykorzystanie istniejgcych kabli sygnalizacyjnych oraz dotozenie
nowych do nowych urzadzen.

Projektowane kable prowadzi¢ w kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej. Kable sterownicze
i ochronne oddzieli¢ od kabli akomodacyjnych i prowadzi¢ je w oddzielnych rurach kanalizacji
kablowej. Kable uktada¢ zgodnie z normami N SEP-E-004.

Zasilanie latarni sygnatowych wykona¢ kablem typu YKY i YKSY, prowadzac je w kanalizacji
kablowej. Potgczenia pomiedzy listwami zaciskowymi, a komorami sygnatowymi wykonac
przewodem YKY 5x1,5mm2.

Potaczenia przyciskéw dla pieszych wykona¢ kablem YKSY 7x1mm2, prowadzac je
w kanalizacji kablowe;.



