,Przebudowa istniejgcych drég publicznych w granicach istniejgcych paséw drogowych
w zakresie budowy pofgczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie przejazdéw rowerowych”

Charakterystyka inwestycji

Dla potrzeb o$wietlenia drogowego i na przejazdach rowerowych zaprojektowano montaz
wspolnych konstrukcji sygnalizacyjno - oswietleniowych (SO). Istniejacy stup nr VII/13, zasilany
z szafy oswietlenia PZ4132, zlokalizowanej przy skrzyzowaniu Al. Mickiewicza — Reymonta,
wymieni¢ na konstrukcie SO nr Kip1/K4p1/KR21/KR21p i przewiesic oprawy oswietlenia
(zastosowac konstrukcie SO, z tozsamym wysiegnikiem, umozliwiajgcg montaz opraw na tej
samej wysokosci od ziemi), wraz z montazem dodatkowej oprawy asymetrycznej na wysokosci 6m
na wysiegniku dtugosci 1m, dla przejazdu rowerowego. Istniejgce kable oswietlenia nalezy
wprowadzi¢ do nowej konstrukcji wsporczej, w ktorej nalezy odtworzy¢ potaczenia obwodu
oswietlenia.

Dla przejazdu rowerowego od strony Krupniczej, nalezy wykonac¢ podtgczenie kablem typu
YKXS 5x16mm2 z istniejacego stupa nr 1/01, zasilanego z szafy oswietlenia PZ1180
Zlokalizowanej na przedmiotowym skrzyzowaniu, do konstrukcji wsporczej SO nr
K2p1/K3p1/KR41/KR41p, na ktdrej nalezy zamontowa¢ oprawe asymetryczng na wysokosci 6m
i wysiegniku dtugosci 1m.

W zwigzku z montazem konstrukcji sygnalizacyjno - o$wietleniowych (SO), z osobnymi
komorami rewizyjnymi dla sygnalizacji swietinej i oswietlenia, zaprojektowano wprowadzenie kabli
oswietlenia do komory rewizyjnej oswietlenia, wykonanie potgczen kabli o$wietlenia i oprawy
z podstawg bezpiecznikowa oraz zabezpieczenie kabli przechodzacych przez fundament
i w stupie, dodatkowymi ostonami w postaci rur typu HDPEQ@40. Kable zasilajgce oprawe
oswietlenia, prowadzone z podstawy bezpiecznikowej typu SINTUR, zabezpieczy¢ w rurg
ostonowg HDPE@40 do wysokosci 50cm powyzej kabli zasilajgcych sygnalizatory, zamontowane
danym stupie.



