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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

„Przebudowa istniejących dróg publicznych w graniach istniejących pasów drogowych w zakresie budowy 
połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie przejazdów rowerowych”
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)
1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Roboty pomiarowe 0,03 = 0,03

Ogółem: 0,03 0,03 km
2 Usunięcie drzew i krzewów - D.01.02.01 (CPV 77211400-6)
2.1 KNNR 1/101/3

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35˙cm
Ścinanie drzew 26-35cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
2.2 KNNR 1/107/1

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2˙km
Transport 0,23 = 0,23

Ogółem: 0,23 0,23 mp
2.3 KNNR 1/107/4

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 01, za każdy 1˙km odległości transportu
Za dalszy km 0,23 = 0,23

Ogółem: 0,23 0,23 8,00 mp
2.4 KNNR 1/107/2

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2˙km
Transport 0,03 = 0,03

Ogółem: 0,03 0,03 mp
2.5 KNNR 1/107/5

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek do kolumny 02 i 03, za każdy 1˙km odległości transportu
Za dalszy km 0,03 = 0,03

Ogółem: 0,03 0,03 8,00 mp
2.6 KNR 201/109/5

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości
Krzewy 0,01 = 0,01

Ogółem: 0,01 0,01 ha
2.7 SEK 601/402/4

Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi˙22,5˙cm
Rozdrabniane krzewy 41,38 = 41,38
Rozdrabnianie gałęzie 0,10 = 0,10

Ogółem: 41,48 41,48 mp
2.8 SEK 601/403/2 (1)

Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi, załadowanie mechaniczne, samochód do 5˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Wywóz 4,15 = 4,15

Ogółem: 4,15 4,15 mp
2.9 SEK 601/403/3 (1)

Przewóz zrąbków samochodami samowyładowczymi, dodatek za dalszy 1˙km przewozu ponad 1˙km, samochód do 5˙t
- wraz z opłatą za składowanie
Wywóz 4,15 = 4,15

Ogółem: 4,15 4,15 9,00 mp
3 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)
3.1 KNNR 1/113/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
Zdjęcie humusu 265,23 = 265,23

Ogółem: 265,23 265,23 m2
3.2 KNNR 1/206/4 (4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą 
za składowanie
Wywóz 265,23*0,15 = 39,78

Ogółem: 39,78 39,78 m3
3.3 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Za dalszy km 265,23*0,15 = 39,78

Ogółem: 39,78 39,78 9,00 m3
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4 Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych - D.01.03.02 (CPV 45231400-9)
4.1 KNR 201/312/10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III - przekop kontrolny
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Przekop kontrolny 14,00 = 14,00

Ogółem: 14,00 14,00 szt
4.2 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-IV
Objętośc wykopów pod zabezpieczenie kabli 
energetycznych

 
0,90*0,45*37,80 = 15,31

Ogółem: 15,31 15,31 m3
4.3 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu I-IV
Wykopy 0,90*0,45*37,80 = 15,31

Ogółem: 15,31 15,31 m3
4.4 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Wykopy 0,90*0,45*37,80 = 15,31

Ogółem: 15,31 15,31 9,00 m3
4.5 KNNRW 9/814/2

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne, do Fi˙200˙mm - HDPE 160 dzielona, 
kolor czerwony

37,80 = 37,80
Ogółem: 37,80 37,80 m

4.6 KNNR 11/501/5 (1)
Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypki, obsypki 0,90*0,45*37,80 = 15,31

Ogółem: 15,31 15,31 m3
4.7 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II wraz z 
kosztami zakupu i dowozu
Zasypywanie 0,90*0,45*37,80 = 15,31

Ogółem: 15,31 15,31 m3
4.8 KNNR 1/408/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii I-II
Zagęszczanie 0,90*0,45*37,80 = 15,31

Ogółem: 15,31 15,31 m3
4.9 KNNR 5/1302/1

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel s.n.n
Badanie linii kablowej 7,00 = 7,00

Ogółem: 7,00 7,00 odcinek
5 Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych - D.01.03.04 (CPV 45231600-1)
5.1 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-IV
Wykop 6,00*0,75*0,90 = 4,05

Ogółem: 4,05 4,05 m3
5.2 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu I-IV
Wykopy 6,00*0,75*0,90 = 4,05

Ogółem: 4,05 4,05 m3
5.3 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Wykopy 6,00*0,75*0,90 = 4,05

Ogółem: 4,05 4,05 9,00 m3
5.4 KNNRW 9/814/2

Analogia!!! Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych, rury ochronne dwudzielne, grubościenne do 
Fi˙200˙mm - HDPE 160 dzielona
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 6,00 = 6,00

Ogółem: 6,00 6,00 m
5.5 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II wraz z 
kosztami zakupu i dowozu
Zasyp 6,00*0,75*0,90 = 4,05

Ogółem: 4,05 4,05 m3
5.6 KNNR 1/408/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii I-II
Zagęszczenie 6,00*0,75*0,90 = 4,05

Ogółem: 4,05 4,05 m3
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6 Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz regulacja wysokościowa urzadzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych  - D.01.03.05 (CPV 45231300-8)

6.1 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-IV
Wykopy 2,73 = 2,73

Ogółem: 2,73 2,73 m3
6.2 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu I-IV
Wykopy 2,73 = 2,73

Ogółem: 2,73 2,73 m3
6.3 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Za dalszy kilometr 2,73 = 2,73

Ogółem: 2,73 2,73 9,00 m3
6.4 KNNR 4/1308/6

Analogia! Ułożenie rur ochronnych  Fi˙400˙mm
Rura ochronna dwudzielna DN400mm wraz z 
uszczelnieniem

 
4,50 = 4,50

Ogółem: 4,50 4,50 m
6.5 KNNR 11/501/5 (1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypka 0,76 = 0,76
Obsypka 1,37 = 1,37

Ogółem: 2,13 2,13 m3
6.6 KNNR 1/318/1

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II wraz z 
kosztami zakupu i dowozu
Zasyp 0,08 = 0,08

Ogółem: 0,08 0,08 m3
6.7 KNNR 1/408/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii I-II
Zagęszczenie 0,08 = 0,08

Ogółem: 0,08 0,08 m3
7 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
7.1 KNNR 6/805/7

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 
50x50x7˙cm
Pod ścieżkę rowerową 15,75 = 15,75
Remont nawierzchni z płyt chodnikowych 8,00 = 8,00

Ogółem: 23,75 23,75 m2
7.2 KNNR 6/805/7

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 
50x50x7˙cm, nawierzchnia do przełożenia
Remont nawierzchni z płyt chodnikowych 37,91 = 37,91

Ogółem: 37,91 37,91 m2
7.3 KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm (18 cm), mechanicznie
Pod ścieżkę rowerową 15,75 = 15,75
Remont nawierzchni z płyt chodnikowych 37,91+8,00 = 45,91

Ogółem: 61,66 61,66 1,20 m2
7.4 KNNR 6/806/2

Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Rozbiórka krawężników kamiennych 19,49 = 19,49

Ogółem: 19,49 19,49 m
7.5 KNR 231/812/3

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
Ławy pod krawężniki betonowe 19,49*0,10 = 1,95

Ogółem: 1,95 1,95 m3
7.6 KNNR 6/806/8

Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm na podsypce piaskowej - rozbiórka
Rozbiórka obrzeży betonowych 7,88 = 7,88

Ogółem: 7,88 7,88 m
7.7 KNR 231/812/3

Rozebranie ław pod obrzeża, ławy z betonu
Rozbiórka ław pod obrzeża betonowe 7,88*0,04 = 0,32

Ogółem: 0,32 0,32 m3
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7.8 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - wraz z opłatą za składowanie
Nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych 23,75*0,07 = 1,66
Podbudowa z kruszywa gr. 18 cm 61,66*0,18 = 11,10
Krawężniki kamienne 20x30 cm 19,49*0,20*0,30 = 1,17
Ławy pod krawężniki kamienne 1,95 = 1,95
Obrzeża betonowe 8x30 cm 7,88*0,08*0,30 = 0,19
Ławy pod obrzeża betonowe 0,32 = 0,32

Ogółem: 16,39 16,39 m3
7.9 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z opłatą za składowanie
Wywóz 16,39 = 16,39

Ogółem: 16,39 16,39 m3
7.10 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - wraz z opłatą za składowanie
Dodatek za dalszy kilometr 16,39 = 16,39

Ogółem: 16,39 16,39 9,00 m3
8 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV 45111000-8)
8.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV - wraz z opłatą za składowanie

44,46 = 44,46
Ogółem: 44,46 44,46 m3

8.2 KNNR 1/208/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t - wraz z opłatą za 
składowanie
Dodatek za dalszy kilometr 44,46 = 44,46

Ogółem: 44,46 44,46 9,00 m3
9 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)
9.1 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria 
gruntu II-VI, walec wibracyjny (75%)
Ścieżka rowerowa (68,67+9,00)*0,75 = 58,25
Remont nawierzchni z płyt chodnikowych 45,91*0,75 = 34,43
Stabilizacja pod krawężnikiem - w przypadku 
konieczności wzmocnienia

 
6,82*0,75 = 5,12

Ogółem: 97,80 97,80 m2
9.2 KNNR 6/103/2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu 
V-VI (25%)
Ścieżka rowerowa (68,67+9,00)*0,25 = 19,42
Remont nawierzchni z płyt chodnikowych 45,91*0,25 = 11,48
Stabilizacja pod krawężnikiem - w przypadku 
konieczności wzmocnienia

 
6,82*0,25 = 1,71

Ogółem: 32,61 32,61 m2
10 Warstwy odsączające i odcinające - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)
10.1 KNR 911/202/1

Analogia!!!Warstwa separacyjno-filtracyjna i wzmacniająca gruntu, geotkanina, układana sposobem ręcznym, 
geotkanina 50/50 kN/m
Ścieżka rowerowa 112,87 = 112,87

Ogółem: 112,87 112,87 m2
11 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego - D.04.04.02a (CPV 45233120-6)
11.1 KNNR 6/113/1

Podbudowy pomocnicze z kruszywa łamanego stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego klińcem, warstwa dolna, po 
zagęszczeniu 15 cm (25 cm)
Ścieżka rowerowa 68,67 = 68,67

Ogółem: 68,67 68,67 1,67 m2
12 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego - D.04.04.02b (CPV 45233120-6)
12.1 KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw łamanych  C90/3 stab. mech. 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm (25 cm)
Ścieżka rowerowa 78,33 = 78,33

Ogółem: 78,33 78,33 1,67 m2
12.2 KNNR 6/113/6

Analogia!!!Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanwego  90/3 stab. mech. 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 
15˙cm
Remont nawierzchni z płyt chodnikowych 45,91 = 45,91

Ogółem: 45,91 45,91 m2
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13 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi - D.04.05.01a, D.04.05.05a (CPV 
45111230-9)

13.1 KNNR 6/111/2 (2)
Analogia!!! Podbudowa z gruntu dowiezionego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa, warstwa po 
zagęszczeniu 15˙cm (30 cm) -  w przypadku konieczności dokonania wzmocnienia podłoża pod krawężnikiem 
kamiennym
Stabilizacja pod krawężnikiem - w przypadku 
konieczności wzmocnienia

 
6,82 = 6,82

Ogółem: 6,82 6,82 2,00 m2
14 Prefabrykowane płyty żelbetowe pełne wielkowymiarowe - D.10.03.01c (CPV 45233120-6)
14.1 Kalkulacja indywidualna

Podbudowy z płyt zbrojonych drogowych 1,5 m x 3,0 m, prefabrykowane,  gr. 15 cm
Płyty betonowe zbrojone 9,00 = 9,00

Ogółem: 9,00 9,00 m2
14.2 KNNR 11/501/5 (1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, gr. 10 cm
Podsypka 9,00*0,10 = 0,90

Ogółem: 0,90 0,90 m3
15 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 - D.05.03.05a (CPV 45233000-9)
15.1 KNNR 6/309/2 (2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 11S), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm (5 cm), masa grysowa, samochód 5-10˙t
Ścieżka rowerowa 78,33 = 78,33

Ogółem: 78,33 78,33 1,25 m2
16 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników  - D.05.03.23a (CPV 45233000-9)
16.1 KNNR 6/502/3 (2)

Analogia!!! Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka integracyjna żółta
Nawierzchnia integracyjna 8,00 = 8,00

Ogółem: 8,00 8,00 m2
17 Nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych - D.08.02.01 (CPV 45233000-9)
17.1 KNNR 6/503/4

Nawierzchnie z płyt, betonowe 50x50x7˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową
Remont nawierzchni z płyt chodnikowych - 
nawierzchnia do przełożenia

 
37,91 = 37,91

Ogółem: 37,91 37,91 m2
18 Ustawienie krawężników kamiennych - D.08.01.02a (CPV 45233000-9)
18.1 KNNR 6/402/4

Krawężniki kamienne bez ław, wystające 20x30˙cm, podsypka cementowo-piaskowa
Krawężniki kamienne 20x30 cm 19,49 = 19,49

Ogółem: 19,49 19,49 m
18.2 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
Ława betonowa z oporem z betonu C16/20 19,49*0,10 = 1,95

Ogółem: 1,95 1,95 m3
19 Betonowe obrzeża chodnikowe - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
19.1 KNNR 6/404/5

Obrzeża betonowe, 8x30˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Obrzeże betonowe 30x8 cm 80,75 = 80,75

Ogółem: 80,75 80,75 m
19.2 KNR 231/402/3

Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z betonu C12/15
Obrzeże betonowe 30x8 cm 80,75*0,04 = 3,23

Ogółem: 3,23 3,23 m3
20 Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
20.1 KNR 712/114/1

Likwidacja oznakowania poziomego jezdni, masa chemoutwardzalna
Oznakowanie poziome - likwidacja 76,68 = 76,68

Ogółem: 76,68 76,68 m2
20.2 KNNR 6/705/4

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową
Oznakowanie poziome 108,69 = 108,69

Ogółem: 108,69 108,69 m2
20.3 KNNR 6/705/4

Oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną, grubowarstwową, koloru czerwonego
Oznakowanie poziome koloru czerwonego 127,58 = 127,58

Ogółem: 127,58 127,58 m2
21 Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
21.1 KNNR 6/702/1 (2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm - demontaż słupków
Znaki do likwidacji 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
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21.2 KNNR 6/702/8
Zdjęcie znaków lub drogowskazów
Znaki do likwidacji 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
21.3 KNNR 6/702/1 (2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm
Znaki projektowane - słupki 6,00 = 6,00

Ogółem: 6,00 6,00 szt
21.4 KNNR 10/710/2

Stabilizacja słupków, obetonowanie słupka
Znaki projektowane 6,00 = 6,00

Ogółem: 6,00 6,00 szt
21.5 KNNR 6/702/5

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3˙m2
Znaki projektowane 2,00 = 2,00

Ogółem: 2,00 2,00 szt
21.6 KNNR 6/702/4

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2, znaki małe
Znaki małe 4,00 = 4,00

Ogółem: 4,00 4,00 szt
21.7 KNNR 6/702/4

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2, tabliczki
Tabliczki 2,00 = 2,00

Ogółem: 2,00 2,00 szt
22 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy - D.07.06.02 (CPV 45233290-8)
22.1 KNNR 6/702/1 (2)

Analogia!!! Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupki z rur stalowych ocynkowanych, Fi˙120˙mm, 
malowane proszkowo, wys. 80 cm, wraz z montażem
Słupki blokujące 2,00 = 2,00

Ogółem: 2,00 2,00 szt
22.2 KNNR 6/701/4

Analogia!!! Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, podpórki dla rowerzystów o wys. ok. 125 cm, długość 
segmentu - 200 cm, z fundamentem, wraz z kosztami zakupu, transportu oraz montażu
Podpórki dla rowerzystów 2,00 = 2,00

Ogółem: 2,00 2,00 szt
23 Zieleń drogowa - D.09.01.01 (CPV 45112100-6)
23.1 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm (15 cm)
Humusowanie 198,14 = 198,14

Ogółem: 198,14 198,14 3,00 m2
23.2 KNR 221/312/5 (2)

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV, z zaprawą dołów 
całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia żyzna
Grusza drobnoowocowa "Chanticleer" 16 - 18 cm 1,00 = 1,00

Ogółem: 1,00 1,00 szt
23.3 KNR 221/301/1

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, 
średnica i głębokość dołów 0,3˙m
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Róża "Sunny Rose" poj. C3 200,00 = 200,00

Ogółem: 200,00 200,00 szt


