,Przebudowa istniejgcych drég publicznych w granicach istniejgcych paséw drogowych
w zakresie budowy pofgczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena poprzez wyznaczenie przejazdéw rowerowych”

Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej al. Adama
Mickiewicza w zakresie budowy Sciezki rowerowej, remontu nawierzchni z ptyt betonowych,
budowy kanalizacji kablowej, zabezpieczenia iewentualnej przebudowy kolidujgcych sieci
uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, wycinki kolidujgcej zieleni. Zakres opracowania
obejmuje skrzyzowanie drogi publicznej al. Adama Mickiewicza z drogami gminnymi ul. Krupnicza
oraz ul. Ingardena.

Sciezka rowerowa fgczaca drogi publiczne, ul. Krupniczg oraz ul. Ingardena,
zaprojektowano o szerokosci 3,0 m (nie wliczajgc szerokosci obrzezy) i nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11S. Sciezke rowerowg ograniczono od strony jezdni al. Adama Mickiewicza
kraweznikami kamiennymi oraz obrzezami betonowymi w pozostatej czesci.

W ramach zadania, w celu dowigzania elementéw infrastruktury, przewidziano dodatkowo
remont istniejgcych nawierzchni utwardzonych w zakresie przefozenia nawierzchni z piyt
betonowych chodnikowych.

Odwodnienie projektowanej sciezki rowerowej w pasie dzielacym realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie jej spadkdéw podtuznych i poprzecznych oraz rozdeszczenie
wod opadowych na przylegtym terenie zielonym, a w pozostalym zakresie tak jak w stanie
istniejgcym, tj. poprzez wpusty uliczne i istniejgcej sieci kanalizacyjne;.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych w catosci bedg zagospodarowane na terenie
objetym inwestycjg (w pasie drogowym) i nie bedg odprowadzane na teren dziatek sgsiednich
niestanowigcych terenu inwestycji. Odprowadzane wody nie wptyng negatywnie na stan gruntowo
— wodny, dziatki sgsiednie, pas drogowy oraz na srodowisko przyrodnicze.

Dodatkowo przewidziano wykonanie zabezpieczenia kablowych linii energetycznych
znajdujacych sie w w obrebie uktadu drogowego rurg ochronng dwudzielng gruboscienng HDPE o
srednicy DN160 mm.

W ramach inwestycji projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej doziemnej sieci
telekomunikacyjnej rurg ochronng dwudzielng gruboscienng HDPE DN160 mm. Konce rur nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub réwnowaznym rozwigzaniem. Ponadto przewidziano
zabezpieczenie doziemnej sieci teletechnicznej ptytami betonowymi zbrojonymi 150x300x15 cm.
Budowa Sciezki rowerowej obejmuje wytgcznie istniejgcy pas dzielgcy alei Adama Mickiewicza
w Krakowie i tym samym zakres inwestycji (rob6t budowlanych) nie ingeruje
w istniejgcg jezdnie (przejazdy rowerowe zostang wykonane poprzez malowanie poziome wg
projektu docelowej organizacji ruchu).

Istniejgcy gazocigg w obrebie uktadu drogowego zabezpieczono rurg ostonowg
dwudzielng DN400, posiadajacg odpowiednie dopuszczenie do stosowania w gazownictwie.



