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Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43698 Uzytkownik: Wodociagi Miasta Krakowa

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
‘ techn.
Budowa i pzebudowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w rejonie ulicy Rydla , Krzywy Zaulek, Staszczyka i Jadwigi z Lob-
zowa w Krakowie - Etap1i2 1
1 Roboty rozbidrkowe drég
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm  |m |
d.1/0101-02
2*41,8 m 83,600
. RAZEM 83,600
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wy- |m2
d.1{0102-04/03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
| B 0,9*41,8 m? 37,620 ]
_ - ] RAZEM 37,620
3|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na m?
d.1/0805-06 podsypce piaskowej
~ |430,3*0.9 m? 387,270/ T
_ RAZEM 387,270|
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg  |m?
d.1|1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
o 0,08*387,3 - m3 30,984
] - o ) o RAZEM 30,984
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i [m?
d.1{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ ustalona
1103-05 przez wykonawce
. 0,08*387,3+0,1*37,62 m3 34,746 )
i B RAZEM 34,746
6|KNR 5-09 Demontaz przewodow elektrycznych - analogia , M=0, R=0,7 m
d.1|0801-02 |
4*9 m 36,000
[ ] - RAZEM 36,000
7/KNR 4-04 Demontaz przewodow wodociagowych z rur o $r. 100-200 mm m
d.1{0701-03
- 380 m 380,000 I
] ] - RAZEM 380,000
8/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ ustalong przez wykonawce
1107-04
N 0,006*380 t 2,280 |
B ] ) |RAZEM | 2,280
2 - Roboty ziemne - Odcinek 1-10 , rura Zeliwna 100 mm , L=101,1 m
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocig- |km
d.2|0111-01 gowej w terenie réwninnym
| 0,101 km 0,101
B B ] RAZEM 0,101
10{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.60 m3 |m?
d.2(0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robét
- catkowita wymiana gruntu
138,3*0,8 m? 110,640,
| o | ~ |RAZEM 110,640
11|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtoéé do 1 km (grunt/m?
d.2|0301-02 kat. 111)-20% robat - catkowita wymiana gruntu
- [138,3%0,2 B m? 27,660
) ) ] RAZEM 27,660
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m?
d.2|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) 100% , od-
legtos¢ ustali wykonawca - 100% robdt
110,64+27,66 m? 138,300 -
- RAZEM 138,300
13/KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi  |m?
d.2|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
a 2*1,52*101,1 m?2 307,344
- RAZEM 307,344
14 KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2|18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
B 9 ) kpl. 9,000
N ) . RAZEM 9,000
15/KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- (kpl. |
d.2|18 0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m | ‘
B B 19 kpl. 9,000 .
| | - ) RAZEM 9,000
16| KNR-W 2- Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
d.2|18 0109-04
| E) m 27,000 _
B ] RAZEM 27,000
| 17|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietoéci elemen-|kpl.
| d.2/18 0903-01 tud.0m
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10 — |kpl. 10,000
_ ) ‘ RAZEM 10,000
18 KNR-W 2- Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpigtosci ele- |kpl.
| d.2/18 0903-06 mentu 4.0 m
| 10 kpl. 10,000,
| ) - RAZEM 10,000
19 k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywiduaina kpl
d.2
| 11 kpl 1,000
B - RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka |m?
d.2|18 0511-02
| ~10,15*101,1*0,9 m? 13,649 ]
| . ) ] RAZEM 13,649
21|KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m?
d.2|{18 0511-04 ‘
| ) (0,3+0,1)*101,1*0,9 m? 36,396
- | ) RAZEM 36,396
22|KNNR 1 Zasypanie wykopéw _fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m?
d.2|0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. |-
Il - kruszywo dowiezione
o B 138,31-13,65-36,4 m? 88,260
- ) RAZEM 88,260
| 3 B Roboty montazowe - rura zeliwna 100 mm, klasa 40, L=101,1m
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe STD o §r.  |m ‘
d.3|1003-02 nominalnej 100 mm
| 241 m 24,100
] ] RAZEM 24,100
24 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe STD Vikot- |m
d.3/1003-02 wiona o $r. nominalnej 100 mm
L 77 m 77,000
| o B RAZEM 77,000
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nienio- | 200m
d.3/1601-02 wych o §r. 150 mm -1
préb.
0,506 200m 0,506
-1
L préb.
| ) 1 RAZEM 0,506
26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm | odc.
d.3|1611-01 200m
0,506 odc. 0,506
| N |200m
- ) B RAZEM 0,506
27|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3{1612-01 200m
0,508 odc. 0,506
B - | - 200m
) - - ~ |RAZEM 0,506
28 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucz-|m
d.3|19 0102-01 nego [
B o 101,1 m 101,100|
[ o , _ RAZEM | 101,100
| 4 B Roboty ziemne - Odcinek 10 -34 , rura zeliwna 150 mm, L=189,2 m o
29/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocig- | km
d.4/0111-01 gowej w terenie rowninnym
- 0,189 km 0,189
A B ) B RAZEM 0,189
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m?
d.4|0202-08 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 80% robdt
- catkowita wymiana gruntu |
. - 267,34*0,8 B m? 213,872 )
| . ) RAZEM 213,872
31|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m?
d.4(0301-02 kat. 111)-20% robot - catkowita wymiana gruntu
L 267,34*0,2 m? 53,468 ]
) RAZEM 53,468
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m?
d.4/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) 100% , od-
legtos¢ ustali wykonawca - 100% robot
i N 213,87+53,47 m? 267,340
- ] _ RAZEM 267,340
33/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi | m?
d.4|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do [
| 3.0 m; grunt kat. I-IV |
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‘ |2*1,57*189,2 m?2 594,088 ]
1 ) RAZEM 594,088
34| KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.4/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m [
| 5 kpl. 5,000/ |
- ) RAZEM 5,000/
35/ KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.4|18 0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 5 kpl. 5,000
- - - RAZEM 5,000
36| KNR-W 2- Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
d.4{18 0109-04
‘ 3*5 i m 15,000 ]
| - ) RAZEM 15,000
37|KNR-W 2- Montaz konstrukciji podwieszen rurociagow i kanaldw o rozpietosci elemen-|kpl.
d.4({18 0903-01 tud4.0m
- 4 B kpl. 4,000
T - RAZEM 4,000
38|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanatow o rozpigtosci ele- |kpl.
d.4|18 0903-06 mentu 4.0 m
L 4 A kpl. 4,000
- B RAZEM 4,000
39(k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl [
d.4 |
1 kpl 1,000
o . RAZEM 1,000
40| KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka |m?
d.418 0511-02 ‘
- | 0,15*189,2*0,9 - m3 25,542
| . RAZEM 25542
41| KNR-W 2- Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich - zasypka 30 cm m?3
d.4|18 0511-04
(0,3+0,15)*189,2*0,9 m? 76626
o B RAZEM 76,626
42|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw wykopow obiek- |m?
d.4|0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. |-
Il - kruszywo dowiezione
267,34-25,54-73,29 m? 168,510
e ] - |RAZEM 168,510
5 Roboty montazowe - rura zeliwna 150 mm, klasa 40, L=189,2 m
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe STD o ér.  |m
d.5(1003-03 nominalnej 150 mm
‘ B ) 53 m 5,300 _
‘ ) - B RAZEM | 5,300
44|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe STD Vi kot- |m |
d.5(1003-03 wione o $r. nominalnej 150 mm ‘
‘ 183,9 m 183,900
] | |RAZEM 183,900
45/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ciénienio- |200m |
d.5/1601-02 wych o $r. 150 mm -1
prob.
0,946 200m 0,946
-1
Juses oM = prdb.
_ i | |RAZEM 0,946
46| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm |odc.
d.5/1611-01 200m
0,946 odc. 0,946
- - - B ~ 1200m .
- - RAZEM | 0,946
47 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc. |
d.5/1612-01 200m
0,946 odc. 0,946
B - 200m R
) ) RAZEM 0,946
48 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.5/19 0102-01 nego
189,2 m | 189,200
N ) _ RAZEM 189,200
6 | _|Roboty ziemne - Odcinek 7- 40, rura zeliwna 100 mm , L=100,8 m
49/KNNR 1 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocia- | km
d.6/0111-01 | gowej w terenie réwninnym
; ~|0,101 [km 0,101 |
; B ) | RAZEM 0,101
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50|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m*
d.6|0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robot
- catkowita wymiana gruntu
- 137,89*08 m? 110.312
B __|RAZEM 110,312
51|KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegtosé do 1 km (grunt|m?
d.6|0301-02 kat. 11)-20% robdt - catkowita wymiana gruntu
o 137,89*0,2 m3 27,578
| - ) - . RAZEM 27,578
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m®
d.6/0208-02 dowczymi po dregach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) 100% , od-
legtos¢ ustali wykonawca - 100% robét
| | 110,31+27,58 m?3 137,890
) RAZEM 137,890
53/ KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  |m?
d.6/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
o 2*1,52*100,8 m?2 306,432
B ) ] B RAZEM 306,432
54 KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.6|18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
- 5 kpl. 5,000 )
| RAZEM 5,000
55|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.6|18 0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5,000
- | | - | RAZEM 5,000
56| KNR-W 2- Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
d.6/18 0109-04
|35 m 15,000
- RAZEM 15,000
57| KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpigtosci elemen- (kpl.
d.6|18 0903-01 tud.0m
8 kpl. 8,000
~ |RAZEM 8,000
58 KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.6|18 0903-06 mentu 4.0 m
8 kpl. 8,000
) ) ~ |RAZEM 8,000
59|k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
d.6
1 o kpl 1,000 ]
_]: - _|RAZEM 1,000
60|KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-podsypka |m?®
d.6|18 0511-02
I 0,15*100,8*0.9 m? 13,608
. B RAZEM 13,608
61|KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m?
d.6|18 0511-04
B (0,3+0,1)*100,8*0,9 m? 36,288
| o o - RAZEM 36,288
62|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopow obiek- |m?
d.6/0214-03 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. |-
| Il - kruszywo dowiezione
| | 137,89-13,61-35,56 m3 88.780 -
| - ) . 1 RAZEM 88,780|
7 ) Roboty montazowe - rura Zzeliwna 100 mm, klasa 40, L=100,8 m - i
63 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe STD o §r.  |m
| d.7/1003-02 nominalnej 100 mm
| 39 - m 39,000
B ] o RAZEM 39,000
64|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe STD Vi kot- |m
d.7/1003-02 wiona o $r. nominalnej 100 mm
. 61,8 m 61,800
L o e RAZEM 61,800
65/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnienio- |200m
d.7|1601-02 wych o $r. 150 mm -1
préb.
0,504 200m 0,504
-1
_ S ) _|prob. i
- B B 1 RAZEM 0,504
66| KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |edc.
| d.7|1611-01 200m
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techn. | -
|0,504 [odc. 0,504
i 1 | ~ |200m
B [ o N RAZEM 0,504
67|KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej do 150 mm odc.
d.7|1612-01 [ 200m
{0,504 odc. 0,504
e [ - - 200m
B ' - RAZEM 0,504
68| KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz-|m
d.7/19 0102-01 nego
) 100,8 m 100,800
o o RAZEM 100,800
8 Roboty ziemne - Odcinek 16 - 48 , rura Zzeliwna 150 mm , L=81 m I
69{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociag- | km
d.8/0111-01 gowej w terenie réwninnym
e 0,081 - km 0,081
| ) B - RAZEM 0,081
70{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 [m?
d.8/0202-08 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robot
- calkowita wymiana gruntu
| 114,45*0,8 m3 91,560
] I o 1 RAZEM 91,560
71 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegio$é do 1 km (grunt| m?
d.8/0301-02 kat. 111}-20% robot - catkowita wymiana gruntu
_ 114,45*0,2 o m? 22,890 o
RAZEM | 22,890
72 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m?
d.8/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , od-
legtos¢ ustali wykonawca - 100% robét
91,56+22,89 m? 114,450
o . RAZEM 114,450
73|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi | m?2
d.8/0313-01 stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
| 3.0 m; grunt kat. -V
21,5781 m? 254340
- 1 - ~ |RAZEM 254,340
74| KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.8/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
I 6 kpl. | 6.000 ‘
| ‘ _ |[RAZEM 6,000|
?53 KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl. |
d.8/18 0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
- 6 kpl. 6,000
o | RAZEM 6,000
76] KNR-W 2- Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne |m |
d.8/18 0109-04
- 3'6 m 18,000
| - | - ) RAZEM 18,000
77 KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elemen- | kpl.
d.8/18 0903-01 tud.0m
| 6 o kpl. 6,000 o
) RAZEM 6,000
78| KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.8{18 0903-06 mentu 4.0 m
| N 6 kpl. 6,000
. o | RAZEM 6,000
79 k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
d.g|
' 1 S kpl 1,000 ]
B |RAZEM 1,000
80|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka |m? [
d.8/18 0511-02 '
0,15*81*0,9 m3 10,935 R
B R RAZEM | 10,935
81|KNR-W 2- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich - zasypka 30 cm m? \ ‘
d.8|18 0511-04 :
(0,3+0,1)*81*0,9 m® | 29,160 |
1 - 'RAZEM | 29,160
82|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiek- |m? [
d.8(0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-
Il - kruszywo dowiezione |
114,45-10,94-31,38 m® | 72,130 )
S , [RAZEM [ 72130
9 Roboty montazowe - rura zeliwna 150 mm, klasa 40, L=81 m
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83|KNNR 4 Sieci wodociaggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe STDo$r. |m
d.9/1003-03 nominalnej 150 mm
S S 10 m 10,000
| o RAZEM 10,000
84|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe STD Vikot- |m
d.9/1003-03 wione o §r. nominalnej 150 mm
71 m 71,000 )
o RAZEM 71,000
85/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe ostonowe o ztgczach spawanych o $r.ze-|m
d.9/1005-05 wnetrznej i grubosci $cianek 273/10 mm wraz z 8 sztuk ptéz 35 mm , 2
manszety 273/150 mm
[ o 5 o m 5,000
[ - - o RAZEM 5,000
86| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nienio- [200m
d.9/1601-02 wych o ér. 150 mm =1
prob.
0,405 200m 0,405
-1 [
| - B prob. ' ) E
) o o RAZEM 0,405
87|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.9/1611-01 200m
0,405 odc. 0,405
| 1200m
T - RAZEM 0,405
88|KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.
d.9|1612-01 200m
0,405 odc. 0,405
I ) ~|200m
RAZEM 0,405
89|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi ta§ma z tworzywa sztucz-|m
d.9|19 0102-01 nego
81 o m 81,000, |
B - RAZEM 81,000
10 Zestawienie ksztaltek i armatury instalacyjnej w weztach polaczeniowych
90|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 80 mm - |szt.
d.10|1014-02 8x uk kielichowy MMK 45 st. 2x tuk kielichowy MMK 22.5 st. 11x ksztaftka
| k/k typu E , 5x fuk FFK ze stopa 90 st. krociec jednokotnierzowy typu F I=
350 mm, 5x kraciec dwukotnierzowy FF .
B 32 szt. 32,000
i B . RAZEM 32,000
91|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolnierz specjalny zabezpieczajacy przed przesunig- |szt.
d.10|1016-04 ciem rur zeliwnych 150 mm [ \
g 5 szt. 5,000 \
- - RAZEM | 5,000|
92|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o ér. 100 |szt.
d.10{1014-03 mm - 2x {uk kielichowy MMK 11,25 st. 14x tuk kielichowy MMK 45 st. 4x
tréjnik dwukielichowy MMA 100/80 mm |, 4x tréjnik dwukielichowy MMA
100 mm, 7x ksztaltka k/k typu E, 2x zwezka redukcyjna FFR 100/80 mm
34 szt. 34,000
S ‘ RAZEM 34,000
93|KNNR 4 Sieci wodociggowe - uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych szt.
d.10{1014-03 100 mm/ 2 cale
- 2 B szt 2,000
- RAZEM 2,000
94 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. 150 szt.
d.10|1014-04 mm - 6x tuk kielichowy MMK 11,25 st. 8x tuk kielichowy MMK 45 st, 7x tuk
kielichowy MMK 22,5 st, 9x tréjnik dwukielichowy MMA 150/80 mm, tréjnik ‘ ‘
dwukielichowy MMA 150 mm, 2x tréjnik kotnierzowy T 150 mm, tréjnik kot- |
nierzowy T 150/100 mm, 2x kréciec jednokotnierzowy F 400 mm, zwezka |
FFR 150/100 mm, 6x ksztaltka k’k E | |
- 143 - szt, | 43,000 ‘
T B | |RAZEM 43,000
95/KNNR 4 Sieci wodociggowe - uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych szt. |
d.10{1016-04 150 mm/ 1 1/4 cala
1 szt. | 1,000
RAZEM 1,000/
96| KNNR 4 Sieci wodociggowe - uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych szt.
d.10{1016-04 150 mm/ 1 1/2 cala
o 1 ~|szt 1,000
o RAZEM 1,000
97|KNNR 4 Zasuwy do przytaczy domowych z GZ do rur PE 1 1/4 cala kpl.
d.10/1105-01
1 kpl. 1,000 -
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
techn. | =
98|KNNR 4 |Zasuwy Zeliwne kiinowe z migkkim uszczelnieniem owalne kolnierzowe +  |kpl. | i
d.10{1105-01 |kotnierz zabezpieczajacy przed przesunieciem rur PE z obudowa o $r.40 [
Imm [
|1 B kpl. _ 1,000 S
o - ) RAZEM [ 1,000
99|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe z migkkim uszczelnieniem owalne kotnierzowe + | kpl. ‘
d.10{1105-01 EI~:c»!nierz zabezpieczajacy przed przesunigciem rur PE z obudowg o $r.50 |
mm |
!2 | kpl. 2,000, ]
| 1 - RAZEM | 2,000
| 100|KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm [ kpl. ’
|d.10{1105-02 ‘ ‘
i ‘kn!-_ 15,000
o - | RAZEM | 15,000
101|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z cbudowg o $r.150 mm M(pl. ‘
d.10/1105-04 ‘ 1
8 kpl. 8,000
i - - | RAZEM 8,000
102|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z cbudowg o $r.100 mm {kpl.
d.10{1105-03 |
- - Is | kpl. 5,000
- B RAZEM 5,000
103|KNR-W 2- Deskowanie bloku oporowego pod zasuwe |m2
d.10{18 0507-01
2*32 o |m2 64,000 )
| - - - RAZEM 64,000
104 | KNR-W 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie zasuwy |m3
d.10{18 0508-01 |
R 0,15*32 m? 4,800
) B B ~|RAZEM 4,800
105/ KNR-W 2- Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.10{19 0134-02
o 32 kpl. 32,000
) - - RAZEM 32,000
11 Hydranty podziemne z podwéjnym zabezpieczeniem 80 mm B
106 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 |m?3
d.11(0202-08 w gr.kat, llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
- catkowita wymiana gruntu
7.85%0,8 B m?3 6,280
o ) RAZEM 6,280
107 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i fransportem na odlegio$¢ do 1 km (grunt|m?
d.11|0301-02 kat. I11)-20% robot - catkowita wymiana gruntu
o - 7.85%0,2 o m? 1,570
] ) ~ |RAZEM 1,570
108/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m?
d.11]|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) 100% , od-
leglos¢ ustali wykonawca - 100% robot
1 |6,28+1,57 md | 7.850
o RAZEM 7,850
109/ KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m?2 f
d.11]0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
3.0 m; grunt kat. I-1V
s 2*1,50%5,8 m2 | 17,400 ‘
) | - - |RAZEM | 17,400
110|k.i. |Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl 1
d. 11 | ‘
R R [kpl 1,000
| RAZEM | 1,000/
111 KNR-W 2- \Podloz‘a pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka |m?
d.11[18 0511-02 ‘ ‘ |
0,15*5,8*0,9 _ [m? 0,783
] | RAZEM 0,783
112|KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m?
d.11|18 0511-04
_1(0,3+0,08)*5,8*0,9 m? 1,984
S I . ) RAZEM 1,984
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe STD o ér.  |m
d.11{1003-01 nominalnej 80 mm
58 - m 5,800
-~ B __|RAZEM | 5,800
114 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykopéw obiek- |m3
d.11|0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. |-
Il - kruszywo dowiezione
7.85-0,78-1,98 o m? 5,090
o o . RAZEM 5,090
-7 -
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115/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur zeliwnych ci$nienio- |200m
d.11/1601-02 wych o $r. 150 mm -1
prob.
0,03 200m 0,030
-1
o o prob. o
- - o RAZEM 0,030
116/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.11]1611-01 200m
0,03 odc. 0,030
I B - 1200m
_ IR ) | RAZEM 0,030
117 | KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.11|1612-01 200m
0,03 odc. 0,030
) . |200m
o RAZEM 0,030
118/ KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.11[19 0102-01 nego
58 o m 5,800
- . |RAZEM 5,800
119/ KNNR-W 4 Hydranty pozarowe podziemne z podwéjnym zabezpieczeniem $rednicy | kpl
d.11{1119-01 80mm 1
hydranty na 5 kpl 5
odgalezie-
niach bocz-
nych | il ;
RAZEM 5
120 KNR-W 2- Deskowanie taw fundamentowych pod hydrant m2
d.11/18 0507-01
| B 2*5 m? 10,000
|l - o RAZEM 10,000
121 KNR-W 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blok oporowy pod hy-  |m?®
d.11/18 0508-01 drant
0.2*5 m® 1,000
B - N RAZEM 1,000
122|KNR 2-11 Obrukowanie hydrantu. Grubo$¢ bruku 15 cm | filtr z geowtokniny m2
d.11|0405-05
| 2*5 m?2 10,000
- 1 RAZEM 10,000
123 KNR-W 2- Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym kpl.
d.11|19 0134-02
- 5 - kpl. 5,000
e e i ) - RAZEM 5,000
12 Przytacza wodociagowe budynki ulica Staszczyka 2, Krzywy Zautek 3,5,6, Bronowicka 8a, 10a, Ryd-
la 3,5,7,9,9A - rura zeliwna 100 mm, L=36,5 m, rura zeliwna 80 mm, L=163,6 m ,rura PE SDR 11 63/
L 5,8 mm, L=26,5m rura PE SDR 11 50/4,6 mm, L=24 m ,rura PE SDR 11 40/3,7 mm, L=16,2 m
124 KNNR 1 Roboty poemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w te- |km ‘
d.12/0111-01 renie rowninnym
I 10,267 S km 0,267
R R RAZEM 0,267
125/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m?
d.12/0202-08 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 80% robot
______ B ~10,8*384,2 o md 307,360
i o o o ~ |[RAZEM 307,360
126/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é do 1 km (grunt|m?
d.12/0301-02 kat. 111)-20% robot
L 023842 m? 76,840
o i - RAZEM | 76,840
127/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m?
d.12/0208-02 dowczymi pa drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , od-
leglos¢ ustali wykonawca - 100% robot
307,36+76,84 m* | 384,200
L o RAZEM 384,200
128 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m?
d.12/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
[— 2*1,6%266,8 m?2 853,760
) ) - RAZEM 853,760
129 KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m?3
d.12/18 0511-02
| - 0,15%0,9*266,8 m? 36,018
L L B . |RAZEM 36,018
130 KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m3
d.12/18 0511-04 :

-8-
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Lp.  Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
I R techn. S —— = ]
o B 13,14+55,95+8,71+7,56+4,96 ] m® 90,320
A T ) - RAZEM 90,320
131/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD m
d.12{1009-01 SDR11 o ér.zewnetrznej 40 mm
16,2 m | 16,200 - |
- ) RAZEM 16,200
132 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PEHD m \
d.12/1009-01 SDR11 o sr.zewnetrznej 50 mm
_ - 24 m_ 24,000
N B . B . RAZEM ‘ 24,000
133 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PEHD m
d.12/1009-01 SDR11 o ér.zewnetrznej 63 mm
i 1265 ) - m 26,500 )
B ] o ‘ RAZEM | 26,500
134 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ciénieniowe kielichowe STD Vio ér. |m
d.12/1003-01 nominalnej 80 mm
68.8 - ) m 68,800
) B RAZEM 68,800
135 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ciénieniowe kielichowe STD o ér.  |m
d.12/1003-01 nominalnej 80 mm
3 94,8 - N m 94,800
- - RAZEM 94,800
136 KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe STD Vio ér. |m
d.12/1003-02 nominalnej 100 mm
N 16,3 B m 16,300
- o ] ~ RAZEM 16,300
137 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ci§nieniowe kielichowe STD o ér.  |m [
d.12/1003-02 Inominalnej 100 mm [
|20.2 ) i m_ | 20,200 |
- B - ] RAZEM 20,200
138 k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
d.12
- K - - kpl 1,000 ]
B o ) RAZEM 1,000
139/ KNR-W 2- Préba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cignienio- |200m
d.12/18 0701-01 wych i stalowych o $r.nominalnej do 100 mm -1
‘ 1 prab.
1 200m 1,000
1
prob. |
L ] ~ |RAZEM 1,000
140| KNR-W 2- Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu PE, PEHD o §r. |200m
d.12[18 0704-01 nominalnej do110 mm -1 T
prob.
0,334 200m 0,334
-1 ‘
- S [préb. — —_—
S . RAZEM | 0,334
141|KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm | odc. |
d.12|{18 0707-01 ‘ 200m
1,334 odc. 1,334
— 200m
o ] o ) RAZEM 1,334
142|KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.12|18 0708-01 200m
| 1,334 odc. 1,334
| - . 1200m -
| L RAZEM 1,334
143 KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucz- | 'm
d.12|19 0102-01 nego
o B 266.,8 , - m | 266,800
B - ) - RAZEM 266,800
144 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiek- | m?
d.12/0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. -
Il - piasek |
|384,2-36,02-90,32 m? 257,860
. \ ) RAZEM 257,860
145 KNNR 4 | Sieci wodociagowe - 4x tuk kielichowy MMK 45 st. STD Vi - etaz do bu-  |szt.
d.12/1014-02 dynku Krzywy Zautek 6/w1
o 4 n szt. 4,000 ]
| ) - RAZEM 4,000
146 KNR-W 2- Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi (pianka PUR) - analogia m?
d.12|16 0509-01
B 24 |m? 24,000 )
B . B |RAZEM 24,000
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13 Zestawy wodomierzowe na przyfaczach - 18 sztuk
147 |k.i. Demontaz starych zestawow wodomierzowych - kalkulacja indywidualna  |kpl |
d.13
| 18 kpl 18,000
B RAZEM | 18,000
148|KNR 2-02 tancuch ochronny INTEGRA 100 mm - analogia szt.
d.13(1912-01
o 2 szt. 2,000
| - - - ~ |RAZEM 2,000
149/ KNR 2-02 tancuch ochronny INTEGRA 80 mm - analogia szt.
d.13|1912-01
| A |10 szt. 10,000
o - | |RAZEM 10,000
150 KNR 2-02 tancuch ochronny INTEGRA 63 mm - analogia szt.
d.13{1912-01
| R < - szt. 3,000
] S - - RAZEM 3,000
151|KNR 2-02 tancuch ochronny INTEGRA 50 mm - analogia szt.
d.13/1912-01
| 1 szt. 1,000 =
I RAZEM 1,000
152|KNR 2-02 tancuch ochronny INTEGRA 40 mm - analogia szt.
d.13|1912-01
B 1 szt. 1,000 _ |
| RAZEM 1,000|
153|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. 100 |szt.
d.13|1014-03 mm - 4x kolano zeliwne 100/90 st. 4x redukcja 100/50 mm, 2x kotnierz
specjalny 100 mm
10 szt. 10,000
B o ~ |RAZEM 10,000
154|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o sr. 80 mm - |szt.
d.13[{1014-02 20x kolano kotnierzowe 80/90 st. 10x redukcja 80/50 mm, przejscie PE/
stal 80 mm, 10x kotnierz zabezpieczajgcy przed przesunigciem 80 mm,
trojnik zeliwny 80/40 mm, 10x redukcja 80/40 mm
il 52 szt. 52,000 S
L = ~ |RAZEM 52,000
155/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r. 50 mm |szt.
d.13/1014-01 - 24x tacznik mosiezny 50 mm, 14x kotnierz 50 mm,kolano zeliwne 50/90
st. 10x kolnierz 40 mm
49 szt. 49,000
] - ] RAZEM 49,000
156 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 40 mm |szt.
d.13/1014-01 - 2x kolano zeliwne 40/90 st.
| 2 szt. 2,000 )
[ : RAZEM 12,000
157 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polg-  |szt.
d.13/1012-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych - kolano PE 40/90 st. ziaczka PE 40/1 ‘
1/2 cala, ztgczka PE 40/ 1 1/4 cala |
I 3 o szt. 3,000
I o ] RAZEM [ 3,000
158 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pola- szt. i
d.13{1012-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych - 3x kolano PE 63/90 st. ztaczka PE
50/2 cala,3x kolano 50/90 st
- 7 B - |szt. 7,000
. - ] RAZEM 7,000
159 KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm - bez kosziu  |kpl.
d.13/15 0140-01 wodomierza
2 kpl. 2,000
B - ~ |RAZEM 2,000
160 KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o §r. nominalnej 20 mm - bez kosztu  |kpl.
d.13/15 0140-02 wodomierza
2 kpl. 2,000
B S ) RAZEM 2,000
161 KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o §r. nominalnej 25 mm - bez kosztu |kpl.
d.13/15 0140-03 wodomierza
_ 1 - kpl. 1,000
e - ~ |RAZEM 1,000
162 | KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o ér. neminainej 40 mm - bez kosztu |kpl.
d.13|15 0140-05 wodomierza - analogia
- 6 B kpl. 6,000
RAZEM ~ 6,000|
163|KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominainej 50 mm - bez kosztu |kpl. |
d.13|15 0140-05 wodomierza - analogia |
B 7 - kpl. | 7,000 o
|[RAZEM 7,000
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164 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne konierzowe z obudowa o $r.100 mm kpl.
d.13/1105-03 |
- 4 kpl. 4,000, -
S ) ~ RAZEM 4,000
165 KNR-W 2- Zawory antyskazeniowe EA o ér. nominalnej 100 mm - analogia szt. |
d.13/15 0131-06
- 2 szt. 2,000
- ) ) RAZEM 2,000
166 KNR-W 2- Zawory antyskazeniowe EA o sr. nominalnej 80 mm - analogia szt.
d.13|15 0131-06
L 9 o szt. 9,000 i
_— o RAZEM 9,000
167 KNR-W 2- Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 50 mm - analogia szi.
d.13/15 0131-06 |
| - |3 szt 3,000
| N o - RAZEM 3,000
168 KNR-W 2- | Zawory antyskazeniowe EA o &r. nominalnej 40 mm - analogia szt.
d.13/15 0131-05 |
B 3 o szt. | 3,000
- - | RAZEM 3,000
169 KNR-W 2- Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 32 mm - analogia |szt.
d.13{15 0131-04 | |
14 - |szt. 1,000 o
| | |- RAZEM 1,000
170 KNR-W 2- Zawory odcinajace o $r. nominalnej 50 mm - analogia lszt. [
d.13/15 0131-06
6 o |szt. 6,000 |
) - RAZEM 6,000/
171 KNR-W 2- Zawory odcinajace o ér. nominalnej 40 mm - analogia szt.
d.13{15 0131-05 [
2 4 B szt. 4,000
) ) RAZEM 4,000
172 KNR-W 2- Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 32 mm - analogia szt.
d.13|15 0131-04
|2 szt. 2,000
- - RAZEM 2,000
14 Roboty ziemne - Odcinek 44 -50 , rura zeliwna 150 mm ,L=3,4 m, Etap 2
173/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodocia- | km I
d.14/0111-01 gowej w terenie rowninnym
1 0,003 km 0,003
i - RAZEM 0,003
174 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m?
d.14/0202-08 w gr.kat. ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robot
- catkowita wymiana gruntu
4,8*0,8 o m3 3,840
R ) RAZEM 3,840
175/ KNNR 1 Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt|m3
d.14/0301-02 kat. I11)-20% robot - catkowita wymiana gruntu
| 4,8*0,2 |m3 0,960
oo S o ‘ RAZEM 0,960
176 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m?
d.14/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) 100% , od-
legto$¢ ustali wykonawca - 100% robot
3,84+0,96 o mé 4,800
o B RAZEM 4,800
177/ KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m?2 \ |
d.14/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do |
3.0 m; grunt kat. -1V
) 2*1,57*3,4 - m? 10,676
| - RAZEM 10,676
178 KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.14/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
[ 2 - kpl. | 2000
[ o RAZEM 2,000
179 KNR-W 2- Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.14/18 0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
| 2 kpl. 2,000
) o RAZEM 2,000
180 KNR-W 2- Montaz rur ostonowych dwudzielnych na kable elektryczne m
d.14|18 0109-04
B _|3%2 B m 6,000
N ) - RAZEM 6,000
181 k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna | kpl
d.14
| i - kpl 1,000
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Rydla.wedociag OBMIAR
Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. -
K ) | RAZEM 1,000
182|KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 em-podsypka |m?3
d.14|18 0511-02
0,15*3,4*0,9 - m3 0,459
| o o RAZEM 0,459
183|KNR-W 2- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm m?3
d.14({18 0511-04
| (0,3+0,15)*3,4*0,9 m? 1,377 o
| ) N - ) RAZEM 1,377
184 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowéw wykopdw obiek- [m?
d.14/0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. |-
Il - kruszywo dowiezione
| - 4,8-0,46-1,38 md 2,960
| B ) ) - ) ~ |RAZEM 2,960
15 N Roboty montazowe - rura zeliwna 150 mm, klasa 40, L=34 m
185 KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe STD Vikot- |m
d.15/1003-03 wione o $r. nominalnej 150 mm
B |34 m 3,400 ]
- ] RAZEM 3,400
186 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nienio- |200m
d.15/1601-02 wych o ér. 150 mm -1
prob.
0,017 200m 0,017
-1
B N o - B préb. o )
B o RAZEM 0,017
187|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.15(1611-01 200m
0,017 odc. 0,017
- - 200m | [
| - g RAZEM 0,017
188|KNNR 4 IJednekrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.15|1612-01 200m
0,017 odc. 0,017
- 200m R
| ] - |RAZEM 0,017
189|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.15/19 0102-01 nego
e 34 m 3,400
| RAZEM 3,400
16 Zestawienie ksztaltek i armatury instalacyjnej w wezlach poltaczeniowych 44 i 50 o
190/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kielichowe o $r. 80 mm - |szt.
d.16/1014-02 krociec FF , tuk FFK
2 szt. 2,000
- N ) RAZEM 2,000
191|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 150  |szt.
d.16/1014-04 mm - kréciec k/k typ E, trojnik kotnierzowy
|12 N szt. 2,000| :
B B - RAZEM 2,000
192 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.16/1105-02
] N 1 o kpl. 1,000
B RAZEM 1,000
193/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o §r.150 mm kpl.
d.16/1105-04
1 B kpl. 1,000
- o B RAZEM 1,000
194 KNR-W 2- Deskowanie bloku oporowege pod zasuwe m? |
d.16|18 0507-01 \
I 4 B m? 4,000 |
_ , RAZEM 4,000
195 KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - obetonowanie zasuwy  |m® |
d.16|18 0508-01 [ ‘
|0,15*2 - m? 0,300 |
. [RAZEM 0,300|
196 KNR-W 2- Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl. |
d.16/19 0134-02 :
2 kpl. 2,000
| o RAZEM \ 2,000
17 Hydrant podziemny z podwdéjnym zabezpieczeniem 80 mm - Hpé
197|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m?
d.17|0202-08 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% robét
- catkowita wymiana gruntu
- _|2,3*0.8 B m?3 1,840 ]
i _ |[RAZEM 1,840
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Rydla.wodociag

OBMIAR

| Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| techn. I
198 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt|m?
d.17/0301-02 kat. I11)-20% robdt - calkowita wymiana gruntu
2,3*0,2 m3 0,460 |
S | RAZEM 0,460
198 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m?
d.17/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) 100% , od-
legtos¢ ustali wykonawca - 100% robot
1,84+0,46 m? 2,300
RAZEM 2,300
200 KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi | m2
d.17/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
- 2*1,6"1,6 o m?2 5,120
) | RAZEM 5,120
201 |k.i. | Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
d.17 |
1 kol | 1,000 |
‘ o RAZEM 1,000
202/ KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm-podsypka |m® |
d.17/18 0511-02
; 0,15*1,6*0.9 m® | 0,216
= i RAZEM 0,216
203|KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka 30 cm md |
d.17|18 0511-04
(0,3+0,08)*1,60,9 o m 0,547,
o ) RAZEM 0,547
204|KNNR 4 Sieci wodociaggowe - rurociagi zeliwne ci$nieniowe kielichowe STD o sr.  |m f
d.17|1003-01 nominalnej 80 mm
16 m | 1,600 |
N - RAZEM 1,600
205|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw wykopow obiek- |m?
d.17|0214-03 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-
Il - kruszywo dowiezione
2,3-0,22-0,55 m? 1,530
I RAZEM 1,530
206|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- |200m
d.17|1601-02 wych o $r. 150 mm -1
prob.
0,008 200m 0,008
-1
o L ~ |préb.
S - RAZEM 0,008
207|KNNR 4 Dezynfekcja rurociaggdw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm |odc.
d.17|1611-01 200m
0,008 odc. 0,008
_ 200m | B B
o ) ~_ |RAZEM 0,008
208|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociaggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.17(1612-01 1200m
0,008 lodc. 0,008
- 200m | _
- RAZEM 0,008
209|KNR-W 2- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- ' m
d. 17|19 0102-01 nego
il 1,6 m 1,600
N N | RAZEM 1,600
210|KNNR-W 4 Hydranty pozarowe podziemne z podwojnym zabezpieczeniem $rednicy | kpl
d.17(1119-01 80mm
hydranty na 1 kpl 1
odgatezie-
niach bocz-
nych N |
I RAZEM 1
211|KNR-W 2- Deskowanie taw fundamentowych pod hydrant m2
d.17{18 0507-01
2*1 S m?2 2,000 ]
- o | |RAZEM 2,000
212|KNR-W 2- Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blok oporowy pod hy- m3
d.17(18 0508-01 drant
| 0,2*1 m3 0,200
i o - RAZEM 0,200
21 3§ KNR 2-11 Obrukowanie hydrantu. Grubo$¢ bruku 15 cm |, filtr z geowtokniny m?2
d.17/0405-05
2*1 m2 2,000
B RAZEM 2,000
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OBMIAR

Lp. Podstawa = Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| techn. - B

214|KNR-W 2- Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym kpl.

d.17(19 0134-02

| 1 kpl. 1,000

| S RAZEM 1,000

| 18 Odnowa nawierzchni asfaltowej na przejSciach przez drogi
215/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 [

d.18(0113-05
37,62 - m?2 37,620
i RAZEM 37,620
216|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zaggszcze- |m?

d.18|0113-01 niu 15 cm - analogia

| N e ~|37.62 o m? 37,620 -

: - - I RAZEM 37,620
217|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci| m2 |
d.18|0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)

I 37,62 m? 37,620 B
- ] o B __|RAZEM 37,620
218|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci| m?

d.18|0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
B - 37,62 o m? 37,620
B RAZEM | 37,620
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