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Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tos¢
1. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
1 KNNR 6  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 9cm
0802/04  |Krotnosé: 2,25
Do odbudowy 10,0%1,2 m2 12,00
155,0*%0,9 m2 139,50
razem| m2 151,50
2 KNNR 6 Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce piaskowej - odzysk 70%
0803/06
10*1,2 m2 12,00
razem| m2 12,00
3 | KNR4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01  |samowyladowcze przy obstudze 3 samochod6éw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
12,0*0,08*0,3 m3 0,29
151,5%0,09 m3 13,64
razem | m3 13,93
4 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto§¢ 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wyladowanego m3 13,93
5 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odleglo§¢ 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci odlegtos¢ ustali wykonawca m3 13,93
2. WYKOPY
6 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie
0202/04 | kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km - 80%
robot
Krotnos¢: 0,8
(241,5-54,5-10,0-15,5)*0,9*(1,65+0,10-0,09) m3 241,28
10,0*0,9*%(1,65+0,10-0,08) m3 15,03
(15,5+15,5)*0,9*(1,65+0,10) m3 48,83
razem| m3 305,14
7 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem r¢cznym i transportem na odleglos¢ do 1km - 20%
0301/02  |robot
Krotno$¢: 0,2 m3 305,14
8 KNNR 1  |Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j -
100% wymiany gruntu m3 305,14
9 KNNR 1 | Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka
0313/04 | deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i gigbokosci do
3,0m
(257,0-54,5)*2*(1,65+0,10) m2 708,75
razem | m2 708,75
10 | Kalkulacja |Szalunek pelny pozostawiony w wykopie
indywidualna kpl 1,00
11 KNNR 1 |Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
0527/01  |rozpigtosci 4,0m kpl 34,00
3. ROBOTY MONTAZOWE
12 | Kalkulacja |Wykonanie metoda bezrozkopowa rurociaggu DN150 z Zeliwa sferoidalnego na odc. w. 6-7 -w.8
indywidualna m 54,50
13 | KNNR4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
1411/01
(241,5-54,5)*0,9*0,10 m3 16,83
15,5%0,9%0,10 m3 1,40
razem| m3 18,23
14 | KNNR4 |Analogia. Rurociagi z zel.sferoidalnego kielichowe ci$nieniowe o $rednicy 150mm STD Vi
1003/03
14,4+7,0+3,0+5,5+12,0+6,5+7,0+14,0+2,5+14,4+7,0+5,5 m 98,80
razem m 98,80
15 | KNNR4 |Analogia. Rurociagi z zel.sferoidalnego kielichowe ci$nieniowe o $rednicy 150mm STD
1003/03
241,5-98,8-54,5 m 88,20
razem m 88,20
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16 | KNNR4 |Analogia. Rurociagi z zel.sferoidalnego kielichowe ci$nieniowe o $rednicy 100mm STD Vi

1003/02 m 15,50
17 | KNNR4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o srednicy 150mm - kohierze specjalne do rur zeliwnych

1014/04  |zabezpieczone przed przesuni¢ciem szt 1,00
18 | KNNR4 |Zasuwa kohierzowa, bezgniazdowa fi 150 z zeliwa sferoidalnego epoksydowana + obudowa i

1105/04  |skrzynka (obie teleskopowe) kpl 1,00
19 | KNNR4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o srednicy 150mm - kréciec jednokohierzowy F 150

1014/04 szt 1,00
20 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe komierzowe o $rednicy 150mm - Trdjnik redukcyjny kohierzowy

1014/04  |150/100 z zeliwa sferoidalnego szt 1,00
21 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koierzowe bezgniazdowe z obudowa teleskopowa 1 skrzynka

1105/03  |uliczng o $rednicy 100mm - bez kosztu ksztaltek przejsciowych kpl 1,00
22 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe o $rednicy 100mm - krdciec jednokohierzowy F 100

1014/03 szt 1,00
23 | KNNR4 |Zasuwa kohierzowa, bezgniazdowa fi 150 z zeliwa sferoidalnego epoksydowana + obudowa i

1105/04  |skrzynka (obie teleskopowe) kpl 1,00
24 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe o $rednicy 150mm - krdciec jednokohierzowy F 150

1014/04 szt 1,00
25 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 100mm - Luk 11st 25' kielichowy z Zeliwa

1013/02  |sferoidalnego DN100 szt 1,00
26 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe o $rednicy 100mm - krdciec jednokohierzowy F 100

1014/03 szt 1,00
27 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe o $rednicy 100mm - kohierze specjalne dla rur zeliwnych

1014/03  |zabezpieczone przed przesuni¢ciem szt 1,00
28 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 150mm - Luk 11st 15' kielichowy z Zeliwa

1013/03  |sferoidalnego DN150 szt 1,00
29 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy 150mm - Luk 45st kielichowy z zeliwa

1013/03  |sferoidalnego DN150 szt 1,00
30 | KNNR4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o srednicy 150mm - kréciec jednokohierzowy F 150

1014/04 szt 1,00
31 KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o $rednicy 150mm - kohierze specjalne do rur zeliwnych

1014/04  |zabezpieczone przed przesuni¢ciem szt 1,00
32 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 150mm - Luk 45st kielichowy z zeliwa

1013/03  |sferoidalnego DN150 szt 2,00
33 | KNNR4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 150mm - Luk 11st 15' kielichowy z Zeliwa

1013/03  |sferoidalnego DN150 szt 2,00
34 | KNNR4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 150mm - Luk 22st 30' kielichowy z Zeliwa

1013/03  |sferoidalnego DN150 szt 2,00
35 | KNNR4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 150mm - Luk 11st 15' kielichowy z Zeliwa

1013/03  |sferoidalnego DN150 szt 2,00
36 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 150mm - Luk 45st kielichowy z zeliwa

1013/03  |sferoidalnego DN150 szt 2,00
37 | KNNR4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 150mm - Luk 22st 30' kielichowy z Zeliwa

1013/03  |sferoidalnego DN150 szt 2,00
38 | KNNR4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o srednicy 150mm - kréciec jednokohierzowy F 150

1014/04 szt 2,00
39 | KNNR4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o $rednicy 150mm - Tréjnik redukcyjny kohierzowy

1014/04  |150/80 z zeliwa sferoidalnego szt 1,00
40 | KNNR4 |Zasuwa kohierzowa, bezgniazdowa fi 150 z zeliwa sferoidalnego epoksydowana + obudowa i

1105/04  |skrzynka (obie teleskopowe) kpl 1,00
41 KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne koierzowe bezgniazdowe z obudowa teleskopowa 1 skrzynka

1105/02  |uliczng o $rednicy 80mm- bez kosztu ksztattek przejsciowych kpl 1,00
42 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe komierzowe o $rednicy 80mm - krociec dwukotnierzowy FF 80x300

1014/02 szt 1,00
43 | KNR 2-28 |Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym kohierzowym

0311/03 szt 1,00
44 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe komierzowe o $rednicy 150mm - Trdjnik redukcyjny kohierzowy

1014/04  |150/80 z zeliwa sferoidalnego szt 1,00
45 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe o $rednicy 150mm - kohierze specjalne do rur zeliwnych

1014/04  |zabezpieczone przed przesuni¢ciem szt 2,00
46 | KNNR4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kohierzowe bezgniazdowe z obudowa teleskopowa i skrzynka

1105/02  |uliczng o $rednicy 80mm- bez kosztu ksztattek przejsciowych kpl 1,00
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47 | KNNR4 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe komierzowe o $rednicy 80mm - krociec dwukotnierzowy FF 80x300
1014/02 szt 1,00
48 | KNR 2-28 |Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym kohlierzowym
0311/03 szt 1,00
49 | KNNR4 |Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - bloki
1430/01  |oporowe
0,3%0,2*0,3*9 m3 0,16
razem| m3 0,16
50 | KNNR4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $rednicy 150mm
1601/02
257/200 probe - 1,29
200m
probe -
razem | 200m 1,29
51 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o Srednicy nominalnej do 150mm odcinek
1611/01 -200m 1,29
52 | KNNR4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm odcinek
1612/01 -200m 1,29
53 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi
0102/01 m 257,00
54 | KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na murze
0315/01 kpl 8,00
4. ZASYPY
55 | KNNR1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
0527/06  |rozpietosci 4,0m kpl 34,00
56 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obicktowych
0214/01  |gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym
spycharkami - 80% robot
Krotnos¢: 0,8
(241,5-54,5-10,0-10,0-15,5)*0,9*(1,65-0,3) m3 184,07
10,0*0,9*(1,65-0,56) m3 9,81
10,0*0,9*(1,65-0,36) m3 11,61
(15,5+15,5)*0,9*%1,65 m3 46,04
razem | m3 251,53
57 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1I o szerokos$ci 0,8-2,5m i
0318/03 | glebokosci 3,0m - 20% robot
Krotnos¢: 0,2 m3 251,53
58 | KNNR1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-1I
0408/01 m3 251,53
59 | Kalkulacja |Warto$¢ gruntu piaszczystego do zasypu - 100% wymiany gruntu
indywidualna m3 251,53
60 | KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w gruncie kategorii I-111
0503/05
1,5%(15,5+15,5) m2 46,50
razem| m2 46,50
61 KNNR 1  |Obsianie trawa
0507/03 m2 46,50
62 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 30cm
0113/01  |Krotnos¢: 2
(241,5-54,5-10,0-10,0-15,5)*0,9 m2 136,35
razem| m2 136,35
6. PRZYLACZA
63 | KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 9cm
0802/04  |Krotnos¢: 2,25
1,2*¥31,0 m2 37,20
razem| m2 37,20
64 | KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
0806/02 m 8,00
65 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0805/06 | piaskowej - odzysk 70%
1,0¥27,0 m2 27,00
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razem| m2 27,00
66 | KNNR 6 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
0806/07 m 8,00
67 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
1103/01  |samowyladowcze przy obstudze 3 samochod6éw na zmiang roboczg i mechaniczne wytadowanie
37,20%0,09 m3 3,35
27,0*%0,07*0,3 m3 0,57
0,2*0,3*8,0+0,06*0,2*8,0 m3 0,58
razem | m3 4,50
68 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wyladowanego m3 4,50
69 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie
1103/05 |tadowanego i wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km
odleglosci odlegtos¢ ustali wykonawca m3 4,50
70 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0210/01  |0,15m3 na glgbokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-III - 50% robot
Krotnos¢: 0,5
(131,0-58,0)*0,9*1,6 m3 105,12
31,0%0,9%(1,6-0,09) m3 42,13
27,0*%0,9%(1,6-0,07) m3 37,18
razem| m3 184,43
71 | KNNR 1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku - 50% robot
Krotno$¢: 0,5 m3 184,43
72 | KNNR 1 |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka
0313/04 | deskowania, $cian wykopow w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i gigbokosci do
3,0m
131*1,6%2 m2 419,20
razem| m2 419,20
73 | KNNR4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm
1411/01
131*0,9*0,1 m3 11,79
razem | m3 11,79
74 | KNNR 11 |Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE100 SDR 11 o $rednicy zewngtrznej 40x3,7mm
0307/01 m 4,50
75 | KNNR 4 |Analogia. Rurociagi z zel.sferoidalnego kielichowe ci$nieniowe o $rednicy 80mm STD Vi
1003/01 m 126,50
76 | KNNR 4 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach o $rednicy 150mm
1702/03 szt 10,00
77 |KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o §rednicy nominalnej 32mm
0304/01 szt 1,00
78 |KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o §rednicy nominalnej 80mm
0304/05 szt 9,00
79 | KNR 4-01 |Przebicie otwordw przy uzyciu mtotow pneumatycznych w Scianach fundamentowych i studzienkach
0345/04 szt 10,00
80 | KNR 4-01 |An: Osadzenie przej$¢ przez Sciany fundamentowe z zamurowaniem przebi¢ - przejscie "PE/stal" fi 90
0328/05 szt 9,00
81 | KNR4-01 |An: Osadzenie przej$¢ przez Sciany fundamentowe z zamurowaniem przebi¢ - przejscie "PE/stal" fi 40
0328/05 szt 1,00
82 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej SOmm na
0105/06 | Scianach w budynkach mieszkalnych m 5,00
83 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm na
0105/05 | $cianach w budynkach mieszkalnych m 1,00
84 | KNNR4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 20mm na
0105/02 | $cianach w budynkach mieszkalnych m 6,00
85 | KNNR8 |Wstawienie zaworu przelotowego o Srednicy 20mm
0116/01 szt 12,00
86 | KNNR 8 |Wstawienie zaworu przelotowego o srednicy 40mm
0116/03 szt 2,00
87 |KNR-W 2-19 |Ustawienie zawordw i zasuw o §rednicy nominalnej S0mm
0304/03 szt 10,00
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88 | KNNR 4 |Zawory wodne przelotowe, proste o $rednicy nominalnej 20mm z polaczeniem na dwuztaczke typu
0131/02 |"EA" szt 6,00
89 | KNNR 4 |Zawory wodne przelotowe, proste o $rednicy nominalnej 40mm z polaczeniem na dwuztaczke typu
0131/05 |"BA" szt 1,00
90 | KNNR 4 |Zawory wodne przelotowe, proste o $rednicy nominalnej 50mm z polaczeniem na dwuztaczke typu
0131/06 |"BA" szt 5,00
91 KNNR 4  |Analogia: Kompensator o $rednicy nominalnej SO0mm instalacji wodociagowych z rur stalowych
0130/06 szt 5,00
92 | KNNR 4 |Analogia: Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 50mm instalacji wodociagowych z rur stalowych
0130/06 szt 5,00
93 | KNNR 8 |Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne wraz z osadzeniem
0113/06  konsoli wodomierzowej DN 20 kpl 6,00
94 | KNNR8 |Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne wraz z osadzeniem
0113/08  konsoli wodomierzowej DN 40 kpl 1,00
95 | KNNR 8 |Analogia: Wymiana podejscia doplywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne wraz z
0113/08  |osadzeniem konsoli wodomierzowej DN 50 kpl 5,00
96 | KNNR 4 |Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych
0127/01 szt 10,00
97 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu na murze
0134/01 kpl 10,00
98 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tasmga z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa
0219/01 m 131,00
99 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych
0214/01  |gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym
spycharkami - 50% robot
Krotnosé: 0,5
31,0%0,9*(1,5-0,56) m3 26,23
27,0%0,9%(1,5-0,35) m3 27,95
razem | m3 54,18
100 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem
0318/01  |kategorii I-II - 50% robot
Krotnos¢: 0,5 m3 54,18
101 | KNNR1 |Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01 m3 54,18
102 | Kalkulacja |Warto$¢ gruntu piaszczystego do zasypu - 100% wymiany gruntu
indywidualna m3 54,18
103| KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopoéw obiektowych
0214/02 | gruntem kategorii III-IV o grubos$ci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym
spycharkami - 50% robot
Krotnos¢: 0,5
(131,0-58,0)*0,9%1,5 m3 98,55
razem| m3 98,55
104| KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem
0318/02  |kategorii ITI-IV - 50% robot
Krotnos¢: 0,5 m3 98,55
105| KNNR1 |Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii 111
0408/02 m3 98,55
106 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
0206/04  |I-1II uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegltos¢ 1km
184,43-98,55 m3 85,88
razem| m3 85,88
107 | KNNR 1 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej m3 85,88
108 | KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii I-111
0503/05
(131,0-58)*1,5 m2 109,50
razem | m2 109,50
109| KNNR1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
0507/01 m2 109,50
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Tabela przedmiaru robét
Sie¢ wodociagowa
Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tos¢
110 | KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubos$¢ warstwy po
0111/02  |zaggszczeniu - 22cm - jezdnia
Krotnos¢: 1,47
0,9%(10,0+31,0) m2 36,90
razem | m2 36,90
111 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 25cm - kruszywo
0113/06 | kamienne 0/31,5mm
Krotnos¢: 1,67 m2 36,90
112 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
0,06%8 m3 0,48
razem| m3 0,48
113 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe
0403/04 m 8,00
114 | KNR AT-03 |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne
0203/01 m2 49,20
115 KNNR 6 |[Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
1005/07
1,2%(10,0+31,0) m2 49,20
razem | m2 4920
116 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu Scm
0308/02 m2 49,20
117 KNNR 6 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1005/07 m2 49,20
118 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0309/02 m2 49,20
119| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01  |cementowa m 8,00
120 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw lamanych 0/63mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm -
0113/06  |chodniki
0,9%(27,0+10,0) m2 33,30
razem | m2 33,30
121 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm, warstwa gorna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/05 m2 33,30
122 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej wypehieniem spoin
0502/04  |piaskiem - z odzysku 70%
1,2¥10,0 m2 12,00
razem| m2 12,00
123 | KNNR 6 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podyspce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0503/06  |piaskiem - z odzysku 70%
1,0%27,0 m2 27,00
razem | m2 27,00
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Sie¢ wodociggowa

Nr |Opis
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