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NADZORU BUCEHIWLANEGO
31-156 Krakow, ul. Baszlowa 29
tel. 61-60-192, &.-60-193

NB.II1.7342/292/97 Krakow, dnia 10 czerwea 1998 .

DECYZJA Nr 81/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 uslawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sietpnia 1994 r., poz. 414), oraz
§ 18 1§ 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie (D7 UJ. Nr 8 z dnia 31 stycznia 1995 r., poz. 38) w zwigzku z art. 104
§ 1k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani Jolanty Glixelli - n@ podstawie dokumen-
tow stwierdzajgcych wymagane wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz na pod-
stawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed

Komisjg Egzaminacyjna,

udzielam

Pani Jolancie GLIXELLI - inz. inzynierii $rodowiska
urodzonej dnia 30 czerwca 1952 r. w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

ze specjalizacjq techniczno-budowlang do projektowania
w zakresie oczyszczalni Sciekéw

-

Od decyzji niniejszej shuz
spektora Nadzoru Budowléney
twem Wojewody Krakow: i
decyzji.

ul. Krucza 38/42, za posrednic-
ni od daty otrzymania niniejszej

Otrzymuia:

1.inz. Jolanta Glixelli, ul. Siewna 21A/97, 31-231 Krakéw
2. Gldwny Urzgd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa . __
{11 [ I S
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et INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SLH-GLA-MLK *

Pani Jolanta Glixelli o numerze ewidencyjnym MAP/1S/3411/01

adres zamieszkania Kleszczéw 46 A, 32-084 Morawica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Krakow, wrzesien 2019r

. Ol LoRO

Oswiadczam, iz dla tematu Projekt Budowlany p.n.: sBudewa-i przebudowa miejskiej

sieci wodociggowej w os. Centrum B w Krakowie, jedn. ewidencyjna Nowa Huta

dz. nr 150/4 obr.45 nie zachodzi koniecznos¢ ingerencji (wycinki) w istniejgca zielen wysoka

(drzewa i krzewy). Na trasie projektowanego wodociagu nie wystepuja kolizje z drzewami

1 krzewami.

Projektant:

inz. JOLANTA GLIXELLI

hez ograniczef w FpgtjalnoSel.
-sieci wodg. 5 Z Lgmss/ 5
-glect Instalac]T 1 urzgfitea-7e spec lizacl

w mkresie oczyszezalnl SclekOw/mr 81/98

N

inz. Jolanta Glixelli



JOLANTA GLIXELLI

(imie i nazwisko)

UAN 153/85; 81/98

(nr uprawnien)
MAP/1S/3411/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'
projektanta lub-oseby-sprawdzajgeef projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018r. poz. 1276) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

sBudowa.i przebudowa miejskiej sieci wodociggowej rozdzielczej w os. Centrum B”

w Krakowie, jedn. ewidencyjna Nowa Huta dz. nr 150/4; odc.A-B-C

o\. YOO
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji) QA’; - U —
sporzadzony w dniu 21.09.2019r - Sleb /
dla:

Miejskie Przedsigebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka Akcyjna,
ul. Senatorska 1, 30 — 106 Krakow

(podac Inwestora)

zostat wykonany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. s JOLANTA CLIXELLI

Uprawnlenla budowlane {3470 ?‘x?'c-.wania

l bez ograniczef v/ chl

- slec! wod.-i;}:s?a?\z'v A 4 x}zlrgsacjé
: - sleci Instalac]i 1 urzascis iz
o W zakresle 0C7ySZe72i ! o nr81/(98

(miejscowosc i data) (pieczec wraz z podpisem)

' Nalezy sktada¢ w oryginale.



Krakéw, dnia 15 czerwca 200?r

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0229/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych }nrchitektéw, inzynieré
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1pktlis,art 12 ust. 3, art. |
budowlane (tekst jednolity: Dz. |

ust. 1 pkt I oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo ane (tekstj
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé¢n. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpor

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowan;

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).
Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze
; Pan mgr inz. Tomasz Andrzej Krawczyk
Q urodzony dnia 09.09.1977 r. w Krakowie
_ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0217/POOS{09 :

do projektowania bez ograniczen ] y
: w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ux:z.qdz?n
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
isi : . iei i Inzvni ictwa w Krakowic na podstawie
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowni wKr
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwier dzita, 2e Pan Tomasz
Krawczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa kgmecznq do 1.1zy;skama uprawnien
. budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnient

O Szczegblowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE ) . el
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem

Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowi¢ w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy o
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

a budowlane.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. CzZlonek Sktadu Orzekajgcego
mgr in2. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja: }

1. Pan Tomasz Krawczyk y '
)

c LY

YT Tos. Tysiaclecia 63/96

31-610 Krakéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-851-MMT-HJI *

Pan Tomasz Krawczyk o numerze ewidencyjnym MAP/I1S/0377/09

adres zamieszkania os. Tysigclecia 63/96, 31-610 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

i
==
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest pragioiowy
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TOMASZ KRAWCZYK

(imie i nazwisko)

MAP/0217/POOS/09

(nr uprawnien)

MAP/1S/0377/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018r. poz. 1276) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociggowej rozdzielczej w os. Centrum B”
w Krakowie, jedn. ewidencyjna Nowa Huta dz. nr 150/4; odc.A-B-C )
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji) 2 ) Lo RO

sporzgdzony w dniu 21.09.2019r //\
dla: l‘ sz
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka Akcyjna, -
ul. Senatorska 1, 30 — 106 Krakow

(podac Inwestora)

zostat wykonany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi

w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanegop obowigzujgcymi

%@CZYK

_uprawnienla budoyfand do projektowania
oez ograniczefi w Apetjalnodci instalacyjne]
w zakresle slgcl, Instalacii | urzqdze&
clepln ch‘, w ntylﬁ(‘:ykjnycp, gazowych,
. wodociggowych | kanalizacyjnych
Krakéw, 05.12.2019r Nr ewid., MAP/0217/POOS¥%0¥JQ

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. .
mgrinz. TOM

(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Spotka Akcyjna w Krakowie
30 - 106 Krakow ul. Senatorska 1 tel. 421 -20 - 11

. Opis projektu :

Spis tresci .

1.Przedmiot i zakres opracowania.
2.Lokalizacja inwestyciji.
3.Podstawa opracowania.
4.Cel opracowania.
5.Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
6.Warunki geologiczno - inzynierskie.
7.0g0Iny opis inwestyc;ji.
7.1.Sie¢ wodociggowa.
8.Charakterystyka techniczna inwestycji.
9.Przeszkody terenowe.
10.1stniejgcy teren dla inwestycji
10.1 Zakres oddziatywania
11.Uzbrojenie sieci.
12.Technologia wykonania.
12.1.Tyczenie i wykopy.
12.2.Materiat.
12.3.Proba szczelnosci i dezynfekcja wodociggu.
13.Uwagi koricowe.

Il. Cze¢s¢ graficzna.

Spis rysunkéw:

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
2. Profil podtuzny — odc. A-B-C skala 1:100 / 500
3. Wezty

I. Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
sieci wodociggowej w os. Centrum B w Krakowie na odcinku A-B-C. Opracowanie
przewiduje wymiane sieci wodociggowej wraz z przytgczami w zakresie projektowanego
wg odrebnego opracowania uktadu drogowego.

Zakres projektowanej do przebudowy sieci réwny jest istniejacej sieci
wodociggowej przewidzianej do wytaczenia z eksploatacji. Parametr charakterystyczny
jakim jest dtugos¢ nie ulega zmianie.

2. Lokalizacja inwestycii.

Projektowana sie¢ wodociggowa sktada sie z odcinka A-B-C zlokalizowanego w dziatkach
nr: 150/4 obr.45 Nowa Huta w Krakowie

przebudowa sieci wodociggowej w os. Centrum B
Projekt budowlany.
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Spotka Akcyjna w Krakowie
30 - 106 Krakow ul. Senatorska 1 tel. 421 -20 - 11

3. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- podktadu sytuacyjno - wysokos$ciowego w skali 1:500

- wizji w terenie

- informacji technicznej |.dz. ITT/IIFOW/01482/ITT/2019 z dnia 10.07.2019

- projektu drogowego wg odrebnego opracowania

- obowigzujgcego w terenie MPZP - ,Centrum Nowej Huty” — z uwzglednieniem
wynikajacych z niego zapisow

- obowigzujgcych aktow prawnych, norm i wytycznych

4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odc. A-B-C, na podstawie
ktorego Inwestor na podstawie zgtoszenia lub decyzji pozwolenia na budowe bedzie mogt
zrealizowa¢ inwestycje polegajaca na przebudowie miejskiej sieci wodociggowej
w os. Centrum B w Krakowie. Przebudowa ma na celu wymiane starej sieci w zwiazku
z budowg nowego ukfadu drogowego w osiedlu.

Wedtug odrebnego opracowania w w/w zakresie przewiduje sie wymiane przytaczy
wodociggowych do istniejgcych nieruchomosci.

5. Uczestnicy procesu inwestycyjneqo.

Inwestor :  Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakoéw ul. Senatorska 1

Uzytkownik : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakéw ul. Senatorska 1

Projektant : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Krakowie S.A. 30 - 106 Krakéw ul. Senatorska 1

6. Warunki geologiczno — inzynierskie.

Przedmiotowy wodociag jest obiektem drugiej kategorii geotechniczne;
projektowanym w prostych warunkach gruntowych. Szczegétowo opisane w dotaczonym
do czesci formalnej opracowaniu geologicznym — Geotechniczne Warunki Posadowienia
— wykonanym przez firme KoGeo.

7. Ogolny opis inwestyciji.

7.1. Sie¢ wodociggowa.

W omawianym zakresie inwestycji istnieje miejska sie¢ wodociggowa DN150
i DN100mm zeliwo. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie przebudowy tej sieci
wodociggowej ze zmiana materiatu na DN150mm i DN100mm z zeliwa sferoidalnego na
odcinku A-B-C. DN100 jedynie na odcinku w weztach 8-B. Wezly wigczeniowe wraz
z przewidzianym uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie ze schematem weztdéw / rys. nr 3/.

Projektowany wodociag:

- zakres projektowany zlokalizowany jest w weztach A-B-C

przebudowa sieci wodociggowej w os. Centrum B
Projekt budowlany.
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Spotka Akcyjna w Krakowie
30 - 106 Krakow ul. Senatorska 1 tel. 421 -20 - 11

Trasa projektowane;j sieci wodociagowej przebiega w dziatce pasa drogowego
w osiedlu Centrum B.

8. Charakterystyka techniczna inwestycji.

- projektowana sie¢ wodociggowa odcinek A-C z DN150 zel. sferoidalne
klasy 100 Natural

- projektowana sie¢ wodociggowa odcinek 8-B z DN100 zel. sferoidalne
klasy 100 Natural

- wodociag w weztach A-B-C o proj. diugo$ci L=214,5m i statej gtebokosci h=1,65m
- wodociag w weztach 8-B o proj. dtugosci L=15,5 i statej gtebokosci h= 1,60m

9. Przeszkody terenowe.

Projektowany wodociag przecina sie wielokrotnie z licznym uzbrojeniem podziemnym
z kablami energetycznymi, przewodami gazowymi, sieciami i przytaczami kanalizacji,
sieciami i przytgczami wodociagowy przeznaczonymi do wytgczenia z eksploatacji. Brak
nadziemnych przeszkod terenowych.

Na wysokoéci budynku nr 6 projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest
w__ zblizeniu do istniejgcych schodéw. Na odcinku zblizenia wodociag uktadaé
W umocnionym wykopie o petnym szalunku, ktdry powinien pozostaé w wykopie co ma na
celu zabezpieczenie przed ewentualnym przemieszczeniu sie mas ziemnych i zapewni
statecznos$¢ dla omawianych schodéw.

10. Istniejacy teren dla_inwestycji.

Przedmiotowy teren inwestycji stanowi dziatka pasa ulicy wewnatrz osiedla o istniejgcej
i projektowanej nawierzchni drogowej (wg odrebnego opracowania) oraz na matym
odcinku teren zielony.

W pasie zajetosci terenu projektowanej sieci wodociggowej nie ma koniecznosci
wycinki drzew ani krzewoéw.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie uktadu urbanistycznego Nowej Huty
wpisanego do rejestru zabytkow (A-1132) decyzjg z 30.12.2004r. Zgodnie z Opinia
Miejskiego Konserwatora Zabytkow |.dz. KZ-03.4125.1.173.2019.JW z dnia 23.01.2020
na zakres wnioskowanych prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego a teren inwestycji znajduje sie poza strefg nadzoru archeologicznego.

10.1. Zakres oddziatywania.

Na projekcie  zagospodarowania wyznaczono zasieg obszaru
oddziatywania obiektu - okreslony zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju Dz. Ust. poz. 1554 z dnia 22.09.2015r, okres$lony jako
teren wyznaczony wzdtuz projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej, na
ktorym nastepuje zmiana zabudowy zagospodarowania terenu w obrebie dziatek
inwestycyjnych nr: 150/4 obr.45 Nowa Huta.

przebudowa sieci wodociggowej w os. Centrum B
Projekt budowlany.
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Obszar ten zostat wyznaczony na podstawie:

. Informacji technicznej I.dz. ITT/II-OW/01482/ITT/2019
. Zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
UCHWALA NR XCI1/1362/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,Centrum Nowej Huty” w Krakowie.

. Warunkow przytgczenia sieci MPWIK I.dz. ITT/II-O/37997/2019

Projektowana zmiana istniejgcego zagospodarowania terenu polegajagca na
przebudowie sieci wodociggowej rozdzielczej odcinek A-B-C DN150 i DN100 zeliwo
sferoidalne na wyzej wymienionych dziatce nie powoduje naruszenia stanu wody
w gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz niekorzystnego przeksztatcenia
naturalnego uksztattowania terenu. Prowadzone prace budowlane przy realizacji
przedsiewzigcia oddziatujg na $rodowisko w sposob krétkotrwaty, nieciagly do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji. Zakres oddziatywania projektowanego obiektu
budowlanego zamyka sie¢ w granicy dziatek gruntowych, na ktérych planowana jest
inwestycja. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie
szczelnosci uktadu wodociggowego. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapié
W przysziosci w czasie trwania  okresu eksploatacyjnego na skutek awarii
spowodowanych np. uszkodzeniem mechanicznym przewodu. Technologia i materiaty
zastosowane w projekcie sg przyjazne dla $rodowiska i nie bedg w przysziosci
powodowaty jego degradacii.

11. Uzbrojenie sieci.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg proj. zasuwa DN150 w weZle ,A”, Dwie zasuwy
DN150 w wezle ,8" oraz zasuwa DN100 odcinajacg odcinek 8-B. Na sieci projektuje sie
dwa hydranty DN80: ,Hp1” i ,Hp2” montowane na odejéciu bocznym z zasuwami DN8O.
Rozmieszczenie  zasuw i hydrantéw dostosowano do istniejgcej zabudowy, oraz
obowigzujgcych przepiséw. Uzbrojenie sieci wykona¢ zgodnie ze schematem weztow
(rys.3).

12. Technologia wykonania.

12.1. Tyczenie i wykopy.

Wytyczenie trasy wodociggu wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowanie
terenu (rys.2) przez uprawnionego geodete. Rurocigg uktadany bedzie na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm. Do poziomu 30cm ponad wierzch rury zastosowaé obsypke
piaskowg a nastepnie kolejno zageszczone 20-30cm warstwy zasypu do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa — zgodnie z normg PN-S-
02205/1998 w wykopach wasko-przestrzennych, szalowanie wykopéw azurowe. Prace
w zakresie dziatki stanowigcych pas drogowy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
z uzgodnienia ( wspéine z firmg REMAPOL - projekt drogowy) ZDMK.

Wodociag zaprojektowano na statej gtgbokosci 1.7m i 1.6m. Na posadowionym
wodociggu utozy¢ tasme znakujacg z wkiadkg metalowa. Wykopy przyjeto 80%
mechanicznie i 20% recznie.

Zaktada sie staly wywo6z nadmiaru mas ziemnych z wykopdéw na wysypisko
odpadow komunalnych ,BARYCZ”.

przebudowa sieci wodociggowej w os. Centrum B
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Dodatkowo w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad i zalecen:

- PRACE W CALYM MUSZA BYC SKOORDYNOWA NE Z REALIZACJA
UKtADU DROGOWEGO

- prace ziemne stara¢ si¢ wykonywa¢ w okresie suchym, w przypadku
wystgpienia opadoéw atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczyé¢ przed
gromadzeniem sie wody w wykopie np. folig,

- w przypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy natychmiast z
wykopu usungg,

- wykopy nie mogg pozosta¢ otwarte, po ich wykonaniu nalezy natychmiast
przystapic¢ do dalszych prac,

- grunty spoiste w wykopach bezpo$rednio narazone na wptyw warunkéw
atmosferycznych (opady, roztopy) pod wplywem wody mogg sie
uplastycznia¢, nalezy liczy¢é sie z mozliwoscig utraty wtasnosci
mechanicznych gruntéw pod wptywem opaddéw w trakcie prowadzenia
robot ziemnych i przewidzie¢ nalezy ewentualng wymiane.

12.2. Materiat.

Dla odcinka wodociggu w weztach A-B-C:

- Rury z zeliwa sferoidalnego klasy 100 Natural DN150mm (odc.A-C) i DN100 (odc.8-B)
do wody pitnej, tgczonych na kielichy i uszczelke elastomerowa, na cisnienie robocze do
1,6 MPa z powfoka cynkowo — glinowg i powtokg zabezpieczajaca z farb epoksydowych.
Izolacja wewnetrzna jedynie z wykfadziny cementu wielkopiecowego o grubosci min.
4mm, naktadang metodg wirowa wg PN —EN 545. Izolacja zewnetrzna PAMNATURAL
(Zn+Al.min.400g/m?) naktadana w fuku elektrycznym z pokryciem wierzchnim
epoksydowanym. W przypadku ksztattek kielichowych w punktach charakterystycznych
(przy zmianach kierunku, lub na potaczeniach z istniejacymi przewodami) nalezy
zastosowaC uszczelki kotwigce dostosowane do rur i ksztattek w systemie Vi
umozliwiajgce wykonanie uktadéw samokotwigcych. Dla potgczen kotnierzowych nalezy
zastosowa¢ uszczelnienia z elastomeréw ze wzmocnieniami_metalowymi i zapewnié
ochrone potgczen za pomoca opaski termokurczliwej.

- Zasuwy DN150(3szt.), DN100(1szt) i DN80 (2szt) z zeliwa sferoidalnego,
bezgniazdowe réwnoprzelotowe z migkkim uszczelnieniem klina, wrzeciono wykonane ze
stali nierdzewnej z walcowanym gwintem , uszczelnienie wrzeciona o-ringowe co najmniej
potréjne,

- Klin z nawulkanizowang powlokg elastomerowa. Sruby catkowicie schowane w korpusie
zabezpieczone przed korozjg lub bezsrubowe potaczenie korpusu z pokrywa,

- Obudowa teleskopowa do zasuw - rura i trzpien ze stali ocynkowanej. Rura ochronna,
dzwon i podktadka wykonane z PEHD.

- Hydranty typu podziemnego @80mm z podwodjnym zabezpieczeniem w postaci kuli:
,Hp1" i ,Hp2” — montowane na odejsciu bocznym

Po _wykonaniu _wodociggu nalezy go oznakowaé w__ terenie zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami za pomoca emaliowanych tabliczek.

12.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociagu.

Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z norma PN-b-10725, cién. prébne 1,0 MPa.

przebudowa sieci wodociggowej w os. Centrum B
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby, przewod nalezy przeptukaé woda
z minimalng predkoscig 1,0 m/s, a nastepnie wykonac analize wody z rurociggu.

W przypadku negatywnych wynikéw wodocigg nalezy poddaé dezynfekcji 5%
roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.

Po wykonaniu wodociggu nalezy go oznakowa¢ w terenie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami za pomocg emaliowanych tabliczek.

13. Uwagi koncowe.

- Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie
Gminy Krakow (Uchwata Nr XIV/270/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 27.05.2015)
projektowana miejska sie¢ wodociggowa wg niniejszego wniosku bedzie spetia¢ swoja
podstawowa funkcje jakag jest zaopatrzenie mieszkancow w wode. Z uwagi na
zainstalowanie na niej hydrantéw stuzacych do jej eksploataciji, mogg one réwniez
w sytuacjach awaryjnych petni¢ funkcje przeciwpozarowa. Miejska sie¢ w wodociggowa
nie stanowi jednak sieci przeciwpozarowej wiec jako taka nie wymaga uzgodnienia
Z rzeczoznawcg przeciwpozarowym niemniej jednak zapewnia petne pokrycie
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych.

- Projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

- W terenie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie grunty rolne podlegajace
ochronie ani grunty lesne

- Dla projektowanej inwestycji ustalono Geotechniczne Warunki Posadowienia

- Projektowana inwestycja nie zmienia statego uksztattowania terenu i nie powoduje
naruszenia stanu wody w gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich oraz niekorzystnego
przeksztatcenia naturalnego uksztattowania terenu.

- Zakres projektowanej inwestycji zostat uzgodniony przez ZDMK ( wspdlna
inwestycja). Lokalizacja projektowanej sieci uzyskata takze zgode na wejécie w teren od
ZDMK

- Realizacja inwestycji prowadzona bedzie z uwzglednieniem intereséw osob trzecich

- Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami szczegoélnymi wraz z zapewnieniem ochrony intereséw
0sob trzecich

- wszelkie roboty wykonaé zgodnie z normami i przepisami BHP,

- przy uktadaniu rur nalezy korzystac z instrukcji producenta rur,

- W trakcie realizacji inwestycji zabronione jest obcigzanie ruchem kotowym klina

odtamu wykopu.

sl
Krakow, wrzesien 2019 . ’ ]1( \ZLLLA/\{
Opracowat:

mgr Rafat Flammer
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Opracowanie zawiera :
. Czes¢ opisowa.
Spis tresci :

1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizaciji.

2. Istniejgce obiekty budowlane.

3. Elementy terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

1. Zakres robét oraz kolejnos$é realizaciji.

Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem przebudowe miejskiej sieci
wodociggowej DN150mm i DN100 o dtugosci L=214,5m i L=15,5 w os. Centrum B
na dziatce nr: 150/4 obr.45, Nowa Huta.

Kolejnos¢ realizacji robét bedzie nastepujgca:
Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy wodociggu
Roboty ziemne - zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni, realizacja wykopow,
przewiertow
Roboty montazowe - montaz rur i uzbrojenia na rurociggu
Roboty ziemne — zasyp wykopow
Roboty renowacyjne — nawierzchnie po budowie wodociggu w w/w ulicy doprowadzié

do stanu istniejgcego.

Istniejace obiekty budowlane.

Projektowany wodociag przecina sie wielokrotnie z licznym uzbrojeniem podziemnym
z kablami energetycznymi, przewodami gazowymi, sieciami i przytaczami kanalizacji,
sieciami i przytgczami wodociggowy przeznaczonymi do wytgczenia z eksploatacji. Brak
nadziemnych przeszkéd terenowych.

2. Elementy terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa sg przede wszystkim

wykopy w ktérych realizowana bedzie sie¢ wodociggowa,ioraz inne "6bofy ziemne.

/v n )
Przebudowa+budewer sieci wodociagowej w os. Centrum B ~ A O (VY7 |
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3. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t mogg m.in. wystapi¢ zagrozenia zwigzane z mozliwoscig
porazenia pragdem przy pracy koparek i podnos$nikéw samojezdnych w poblizu
istniejgcych linii energetycznych jak réwniez podczas pracy z elektronarzedziami.
Ponadto w trakcie wykonywania robot ziemnych istnieje zagrozenie wynikajace
z mozliwosci obsunigecia sie mas ziemnych.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Przy robotach szczegoélnie niebezpiecznych tj. uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych, robotach ziemnych mogag pracowaé¢ osoby wylgcznie do tego
uprawnione i przeszkolone w zakresie BHP.

Przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych eN w odlegtosci do 3m od
skrajnego przewodu mogg pracowa¢ osoby majace uprawnienia do pracy przy
napieciu do 1 kV.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom.

- prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane,

- jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigkszg niz 1m od poziomu terenu nalezy

wykonac¢ zejscie do wykopu.

- ruch srodkow transportu obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odftamu gruntu

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje

Krakow , wrzesien 2019rr. Opracowat:
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WO D O C ' G ' Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie
A Adres: ul. Senatorska 1,30-106 Krakow, Centrala: +481242 42300, Fax: +4812 42 42 322, Nr alarmowy: 994

M 'aSta K ra kowa e-mail: biuro@mpwik krakow. pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz. ITT/II-OW/01482/ITT/2019 Krakéw, dn. 10 lipca 2019r.

MPVIIK S, A, W KRAKOWIE]
BIURD OBSLUGH KLIENTA

10 07. 2019
Inwestor: MPWiK S.A. w Krakowie ODELERAL PISMO

ulo SenatorSka l ZQ&O aeaeu-uuunaaaoauuggoo

30-106 Krakéw

Wnhioskodawca: Dzial Pro jektowania MPWiK S.A. w Krakowie
ul. Senatorska 1
30-106 Krakéow

INFORMACJA TECHNICZNA
== AllAa 1RCHNICZNA

Dot.: przebudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalejf MPWIK S.A))
dziatajac na podstawie art. 23 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz w odpowiedzi na wniosek w sprawie przebudowy sieci
wodociggowej wraz z przylaczami - osiedle Centrum B (obr. 45, j. ew. Nowa Huta) w Krakowie,

podaje:

1. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidzie¢ przebudowe istniejacej sieci wodociggowej
DN 150 mm biegnacej na wysokosci budynkéw nr 1, 10, 9 w zakresie planowanej budowy opaski
Wraz z miejscami postojowymi na osiedlu Centrum B (dla ktérych pismem znak: L.dz. ITT/I/D
-0/12510/2019 z dnia 15.05.2019r. zostata wydana informacja techniczna).

Przebudowg objaé przylacza wodociggowe wlaczone na przebudowywanym odcinku sieci.

2. Sie¢ wodociggowa, po jej przebudowie bedzie wykorzystywana przez MPWiK S.A. w Krakowie
zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do $wiadczenia ustug zbiorowego zaopatrzenia
W wodg oraz do przylaczania innych nieruchomosci.

3. Budowa sieci w terenie nieruchomosci stanowigcych wlasnos¢é:
® 0s6b fizycznych i 0séb prawnych (z wylaczeniem dziatek stanowiacych pas drogi publicznej)

Wwymaga ustanowienia shuzebnosci przesylu na rzecz MPWiK S.A. Koszt aktu notarialnego
pokrywa MPWiK S.A. Do dokumentacji projektowej zalgczyé stosowne w tym zakresie
oswiadczenia (DRUK dostgpny na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl).

* Gminy Miejskiej Krakéw (z wylaczeniem dzialek stanowigcych pas drogi publicznej oraz
dziatek oznaczonych w operacie ewidencji gruntéw uzytkiem ,,dr”), wymaga udostepnienia
tych nieruchomosci z przeznaczeniem pod przebudowe urzadzen infrastruktury techniczne;j
(zgodnie ze stosowng procedurg Urzedu Miasta Krakowa).

2019

Prezes Zarzadu: Pioty Zictara, Wiceprezes Zarzadu: Pawel Senderek,

Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesolowski, Czlonek Zarzadu: Wanda Slobodzian, Cztonek Zarzgdu: Wojciech Szezepanik,
Krajowy Rejesty Sqdowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia, Wydziat Xi Gospodarezy, Nr KRS: 0000057956, NIp: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitatzakladowy: 208 457.000,00 2t v caloscioplacony, Bank Pekao S.A. 1 O/Krakew, konto: 43 124074311111 00001045 3323

BDO: 000007387



4. Istniejaca w tym terenie sie¢ wodociggowa pracuje w strefie podstawowej o rzgdnej linii ci$nien
wynoszacej $rednio 250,00 m n.p.m.

5. Warunki przylaczenia sieci zostana wydane przez MPWiK S.A. na wniosek (DRUK
NR ITT-2), po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji projektowe;.

6. Wniosek wraz z dokumentacja nalezy ztozy¢ w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi
Mieszkafhcow (Krakéw, ul. Senatorska 9) w godzinach7%-1 7% (poniedziatek) oraz 7%-15% (wtorek
- piatek).

7. Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem ,,Wytyczne eksploatacyjne
w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych”, ktére dostgpne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

8. Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu MPWiK S.A. mozna uzyskaé
w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancéw (Krakéw, ul. Senatorska 9).

9. Przestane materialy zatrzymujemy do celéw shuzbowych.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania. i E RS WNIK

Dzlatu Technicznego

Otrzymujs:

2 x Wnioskodawca Kedzimlerz Rospond

1xITT a/a

Opracowala: mgr inz. Magdalena Frankiewicz




= Zarzgd Drog

[ ] H 3
..“ Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 03.09.2019 r.

RU.461.2.2155.2019

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Iwona Zakrzewska
FHU REMAPOL
Grzegorz Kalita

ul. Cieptownicza 21
31- 574 Krakéw

Dotyczy: uzgodnienia tras mediow w ramach zadania pn.. ,Budowa opaski wraz z miejscami
postojowymi na osiedlu Centrum B w rejonie blokéw 10i 11”.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku dokumentacji w sprawie jw., Zarzad Drég Miasta

Krakowa uzgadnia budowe wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami oraz przebudowe : przytaczy
oswietlenia ulicznego wraz ze stupami, sieci SN, sieci NN, sieci teletechnicznej, sieci wodociggowej
i przytaczy wodociggowych w ramach inwestycji pn.: ,Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi
na osiedlu Centrum B w rejonie blokéw 10 i 11", dziatka nr 150/4 obr. 45 Nowa Huta, w zakresie
objetym projektem budowlanym branzy drogowej uzgodnionym pismem znak: RU.461.1.276.2019
z dnia 08.05.2019 r., z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji :

1

2.

Zarzad Drég Miasta Krakowa 2R TROSMA £ L
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) ’ ’ IZFW -4
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl 2

31-586 Krakéw ul. Centralna 53 C
¢PUAP/ZIKi{T/SkrytkaESP | f p
www.zdmk krakow.pl N

Na czas prowadzenia robét nalezy zapewnié¢ ciagtoi¢ i bezpieczeristwo ruchu pieszych
i pojazdéw w rejonie planowanej inwestyciji.

Roboty w zakresie budowy i przebudowy rozpatrywanej infrastruktury technicznej nalezy
skoordynowa¢ z pracami drogowymi w ramach inwestycji pn.. ,Budowa opaski wraz
z miejscami postojowymi na osiedlu Centrum B w rejonie blokéw 10 i 11", dla ktérej projekt
budowlany branzy drogowej zostat uzgodniony na warunkach okreslonych w piémie znak:
RU.461.1.276.2019 z dnia 08.05.2019 r. (na podstawie umowy nr 144/ZDMK/2019 z dnia
04.02.2019 r.).

. Realizacja budowy i przebudowy przedmiotowej infrastruktury wytacznie w koordynacji

z planowang rozbudowg skrzyzowania.

Prace prowadzi¢ w umocnionym wykopie waskoprzestrzennym. Zasyp rozkopu wykonaé
gruntem zageszczalnym, zageszczajac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0
i modutu sprezystosci 100 MPa wg normy PN-S5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”.

9






5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace ziemne nalezy prowadzic
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
6. Zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy uzgodni¢
z uzytkownikami lub zarzadcami tych sieci.
7. Projekt o$wietlenia nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tutejszym Zarzadzie.
8. Integralng czescia pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny - mapa syt.-wys.
9. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Zataczniki:
1. mapa do celéw projektowych
. 2018 -40- 6
/“«P
P
{ania f<—
Otrzymuija:

1 x Adresat wraz z zatacznikiem,
1 x RU a/a (78006/2019, ID:1655593).
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2019-10-09

GD-17.6630.2541.2019

PROTOKOL

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ) oraz Zarzadzenia nr 3 144/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt. 2,

po rozpatrzeniu wniosku:

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1

wystepujacego W imieniu inwestora:
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1

dotyczacego:

sie¢ wodociagu z przylaczami

zlokalizowanego:

Krakéw, os. Centrum B, Nowa Huta, obr. 45

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2019-10-09 rozpatrzono wyzej Wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

- A,
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Podmioty i uczestnicy narady ©

‘Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej

koordynacyjnej ciania Gf..
Wydzial Geodezji UMK ;
1 | B Stomka-Szczygiet | ,

H. Mikotajska

(HETRS
J. Wielgus

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy W

Krakowie

1. Prace w strefie kontrolowanej gazociggu wykona¢ pod nadzorem

wlagciwej terenowo Gazowni
2. Projektowane obiekty AOkalizowac zgodnie z Rozp. Min. Gosp.
z dn. 26.04.2013r w sprayie warunkow techn. jakim powinny odpowiadac

sieci gazowe i ich usytyéwanie.

E. Szlachetka

) ¥
/j/ 3. Skrzyzowanie karfalizacji iagi
. 3 ji z gazociggiem wybudowanym przed 2002r.
W K. Katwak / V/V//% zabezpieczy¢ zgodnie z PR91/M-34501

2 T. Janis .. oimameisaTEaTa /%W ............

M. Komasa

A. Dymacz

Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
3 | W. Winslow r‘\ﬂn)/éu BRAK UWAG

Tauron Dystrybucja

W.Szczypczyk

M.Doroz

P.Pikul

Przed przystapieni

d g qpleniem do
uzgag.tl;saéic Usyluowanie infrastruf()tm;
elektro Retyc2ne) w Rejorie Dystrybuci

stosowh - &b 3]
. YUU3ru dziatania.

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej S. A.

A. Gierlicka

J. Bielaska

B.Krawczyk—Seweryn

A.Windys-Zmuda

s

M. Wigcek

SVEC S.A. w migiscach zbilsed | skrzyzowad
7 siecly cieging prace ziemie wykonywa rod
n26201em Zakégﬂu ;ksploatac{i Hagistrali

< 1
//M”&‘ ......... MSM/Q’OVC

Zarzad Drég Miasta Krakowa
\__/

R. Cebulski / WA/

B. Paszkowski \

D. Knapik \

M. Balicka

ZDMK akceptuje trase na warunkach
oY 46{.2 . 21T 2017

Uzgodnienia mr..........2.eff: 03. 8L 210

Gaz System

M.Burtan

P. Potempa

T.Slania

M.Szkatuba

A.Lechowicz

A .Fedor

27&&716/




\ )

Wydzial Ksztaltowania
Srodowiska UMK

A. Glownia

oo.“-

D.Sawa i

A. Urban-Suder

D. Mielnicki

M. Rozycki

-

A7) R -l
< PDeg yocce Wrgpteeps
P ie.pplors /z/g }/C’o//

Orange S.A.

J.Bakota

J.Prokop

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

-w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢  rgcznie  z zachowaniem  szczegdlnej  ostroznosci zgodnie
2 obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiaécicielskim przedstawiciela OPL.

«w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury Krakow(@orange.com
.przed planowanym rozpoczgciem  robét  nalezy wystapi¢ z  wnioskiem
o realizacj¢ nadzoru wlacicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

ckazde wejscie na infrastrukturg wlasnoéci OPL bez zlozonego wniosku
o nadzér whascicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw
$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
2 wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sic do w/w uwag calosé kosztéw zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

T-Mobile Polska S.A.

M. Toton

J. Stolarz

10 | M. Wojas

D. Tobiasz

Netia S.A.

1 L. Augustyn

B. Banas$

—_

UPC Polska Sp. z o.o.

L. Augustyn
12

M. Ruta

UPC Polska Biuro Regionalne w Krakowie.

brojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowa¢ i wykonaé
normami. Infrastruktura telekomunikacyjna wlasnosci UPC
Polska oznaczona jgét na mapach zasadniczych symbolem -v-. Inwestor
jest zobowigzany zg}dsi¢ do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem
do robét na adres E¥sploatacja. Krakow(@upe.pl Wykonanie prac na lub w poblizu sieci
UPC Polska pod fadzorem powinno by¢ potwierdzone stosownym protokotem. Nadzor
2 ramienia UPC’Polska uzgodni¢ pod w/w adresem komunikacji elektronicznej.

Informacja Dzialu Techniczne

13 | Wnioskodawca

14 | Inne

Na naradzie koordynacyjnej nie stawil sig przedstawici

2019 -0

el (oznaczenie reprezentowanych podmiotow):

ORAYEE , T-HU BILE
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2 ; WO DO C| AGI Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie
: M . t K k Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow. Centrala: +48 12 42 42 300, Fax: +48 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994
lasta Kra owa e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl,www.wodociagi.krakow.pl

L.dz. ITT/1-0/37997/2019 Krakow 03.12.2019r.

Inwestor: Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagoéw
i Kanalizacji S.A. w Krakowie
ul. Senatorska 1
30-106 Krakéw

WARUNKI PRZYEACZENIA SIECI

Dot.: przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

5w i Kanalizacji S.A. W Krakowie (dalej MPWiK S.A)

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociag
dziatajac na podstawie art. 24 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody 1 odprowadzania $ciekow na

terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz w zwigzku z przedstawiona dokumentacjg projektowa ustala
nastepujace warunki przylaczenia sieci dotyczace projektowanej sieci wodociggowej:

e DN 150 mm z rur z zeliwa sferoidalnego na odcinku A - L 8

e DN 100 mm z rur z zeliwa sferoidalnego na odcinku 8 - B,
w dz. or 150/4, obr. 45, j.ew. Nowa Huta wraz z przebudow3 przylaczy wodociggowych

w os. Centrum B w Krakowie:

1. Niniejsze warunki przylaczenia sieci wydajemy W oparciu 0 nastepujace dokumenty:

e Uzgodnienie Zarzadu Drég Miasta Krakowa pismo znak: RU.461.2.2155.2019 z dnia
03.09.2019r. przebudowy sieci wodociggowej oraz przylaczy wodociggowych w ramach
inwestycji pn.: ,,Budowa opaski wraz miejscami postojowymi na osiedlu Centrum B w
rejonie blokéw 10 i 117 dziatka nr 150/4 obr. 45 Nowa Huta, w zakresie objetym projektem
budowlanym branzy drogowej,

e Zgode wydang przez Zarzad Drég Miasta Krakowa pismo, znak: RU.462.2217.2019 z dnia
18.11.2019r., na wejscie w teren dziatki drogowej nr 159/4, obr. 45, j.ew. Nowa Huta
w zakresie infrastruktury drogowej w celu przebudowy sieci wodociggowej Wwraz
z przylaczami wodociggowymi na os. Centrum B w rejonie blokéw 10 i 11, w zakresie
objetym uzgodnieniem RU.461.2.2155.2019,

ktére zalaczone zostaly do dokumentacji projektowej.

2. Przebieg sieci wodociggowej W przedstawionym ukladzie drogowym (budowa opaski wraz
miejscami postojowymi) jest docelowy.

3. Realizacja przedstawionego ukladu drogowego bedzie zgodna z planem zagospodarowania
inwestycji objetej pozwoleniem na budowg. ey

4. Warunkiem realizacji p edmiotowej sieci wodociggowe;j jest: ‘ 2019 - ‘: .G

. C 7
. ]

e

Prezes Zarzadu: Piotr Zigtara, Wiceprezes Zarzadu: Pawet Senderek,
odzian, Czlonek Zarzgdu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sqdowy. Sad Rejonowy dia Krakowa-Srodmiescia, Wydziat XI Gospodarczy, NrKRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapital zakladowy: 208 457 000.00 2! w calosci optacony, Bank Pekao S.A. | O/Krakow, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324

BDO: 000007387

Wiceprezes Zarzadu: danusz Wesolowski, Czlonek Zarzadu: Wanda Siob

0




Od niniejszych warunkéw przyltaczenia sieci
Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji S.

wezesniejsza likwidacja istniejacego kabla energetycznego kolidujacego z przebudowywang siecig

wodociagowa,
dolaczenie przez projektanta, do dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu Dziatu
Dokumentacji i Odbioréw MPWiIK S.A. schematu montazowego przebudowywanej sieci

wodociagowej dla rur z zeliwa sferoidalnego wraz z przedstawionym sposobem kotwienia

rur, ktéry powinien by¢ potwierdzony przez producenta.
Przebudowa lub przepigciem nalezy objaé wszystkie ~wystgpujace W terenie (na
przebudowywanych odcinkach sieci rozdzielczej) przytacza dla nieruchomosci figurujacych na
koncie odbioru wody w MPWiK S.A. w Krakowie.
Do przebudowy sieci wodociagowej i przylaczy
i uzbrojenie zgodnie dokumentacja projektowa i .,
projektowania, realizacji i odbiorow urzadzen i przylac
ktore dostgpne sa na stronie internetowe;j www.wodociagi.krakow.pl.

Do przebudowy przylacza wodociagowego (do kiosku SpOZywcZzego) zastosowaé rury PE
wielowarstwowe SDR 11 odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe o parametrach
dopuszczajacych do stosowania w metodzie bezwykopowej, Z mozliwoscia zgrzewania i taczenia
bez konieczno$ci zdejmowania warstw ochronnych oraz ksztattki PE SDR 11.

Sie¢ wodociggowa, po j€j przebudowie bedzie wykorzystywana przez MPWiK S.A. zgodnie z jej
dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do $wiadczenia ustug zbiorowego zaopatrzenia w wodg oraz
do przylaczania innych nieruchomosci.

Niniejsze warunki przylaczenia sieci stanowig uzgo
dokumentacji projektowej, wylacznie pod wzgl
posiadacza sieci.

wodociggowych nalezy zastosowacé rury
Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie
zy wodociagowych i kanalizacyjnych”,

dnienie przez MPWiK S.A. przedstawionej
edem eksploatacyjnym, jako przysziego

Warunki przylaczenia sieci wazne sg trzy lata od daty wydania.

strona moze wnie$¢ odwotanie do Zarzadu Miejskiego
A. w Krakowie w ciggu 14 dni od daty otrzymania

warunkow przylaczenia.
KIEROWN 1K
Otrzymuja: Dzlalu Technicznego
2 x Wnioskodawca + 4 egz. dokumentacji projektowej
Kakimlerz Rospond

1 x ITD w/m + 1 egz. dokumentacji projektowej

1 x EEM w/m

Opracowata: Lucyna Opach-Jurzecka
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Saspow 219, 32-048 Jerzmanowice
Tel. 784102985
www.kogeo.pl

biuro@kogeo.pl

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje -
budowa i przebudowa sieci wodociggowej
na osiedlu Centrum B w Krakowie.

Opracowanie zawiera:

- opinie geotechniczng,

- dokumentacja badaii podtoia gruntowego,
- projekt geotechniczny.

Autor:
uto GEOLOG

rinz. Kc7w %
Kawmema g:!o'fogxczne‘c

Nr. VII-1829, XI-0181, X1I-0165

mgr inz. Konrad Tucharz
nr upr. geol.VII-1829, XI1-0181, XII-0165

Krakow, listopad 2019
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1.CEL BADANIA | PODSTAWA OPRACOWANIA.

Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych pod projektowana
inwestycje — budowa i przebudowa sieci wodociggowej na osiedlu Centrum B w Krakowie.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyty:

- Wizja terenu,

- Wiercenia geotechniczne,

- Literatura i materiaty archiwalne,

- Polskie Normy.

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN - 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN - 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

PN — EN 1997-1 Eurokod-7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogéline.

PN — EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych”.

Wykonane prace objety wiercenia geotechniczne. Wyniki z wykonanych prac oraz
zebrane informacje podczas ich wykonywania przedstawiono w przedmiotowym
opracowaniu.

Zakres wykonanych prac tj. gtebokoé¢ i lokalizacje otworu uzgodniono ze

Zleceniodawcs.

1.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

W  ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie budowe i przebudowe sieci

wodociggowej na osiedlu Centrum B w Krakowie.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA 3
dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje -
budowa i przebudowa sieci wodociggowe;j na osiedlu Centrum B w Krakowie.



1.3. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU PRAC.

Pod wzgledem administracyjnym teren badan lezy w wojewddztwie matopolskim,
powiecie Krakéw, gminie miejskiej Krakéw. Teren badari znajduje sie w obrebie osiedla
Centrum B w rejonie blokéw nr 101 1. Sasiedztwo przedmiotowej inwestycji stanowi zabudowa
mieszkalno-ustugowa.

Pod wzgledem morfologicznym powierzchnia terenu jest niemal ptaska. Rzedne terenu
W rejonie wykonanych otworéw wynoszg od 210,5 m n.p.m. do 211,40 m n.p.m.
Lokalizacjg ogdIng przedmiotowego terenu przedstawiono mapie lokalizacyjnej w skali

1: 10 000 (zatacznik 1), a szczegbtowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1 000 (zatacznik 2).

1.4. WARUNKI WODNE.

W trakcie wykonywania wiercefi w przewiercanym profilu geotechnicznym
nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych, ani saczen

W rozpoznanym podtozu stwierdzono zaleganie gruntéw $rednio przepuszczalnych —
pytow, o wspétczynniku filtracji wg Z. Pazdry k=105~ 10%m/s, gruntéw bardzo dobrze

przepuszczalnych - pospétek o wspétczynniku filtracji wg Z. Pazdry k>10-3m/s.

1.5. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA.

Na podstawie wykonanego otworéw penetracyjnego, ktérego profil przedstawiono
w zataczniku 3, okreslono warunki gruntowo — wodne badanego terenu. Warunki te okreélono
poprzez wydzielenie naturalnych warstw podioza réinigcych sie parametrami fizyko-
mechanicznymi. Dokonujac podziatu na warstwy brano pod uwage: geneze, sktad oraz stan
gruntu.

W dokumentowanym podtozu stwierdzono obecnoéé utworéw czwartorzedowych.
W  obrebie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 2 warstwy
geotechniczne:
Warstwa | — wyksztatcona w postaci gruntéw mato spoistych — pytéw, barwy brazowe;j. Sg to
grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym (1,=0,20).
Warstwa Il - wyksztatcona w postaci gruntéw niespoistych — pospétek, barwy brazowej. S3 to

grunty wilgotne w stanie Sredniozageszczonym (Ip=0,50).
2019 -3¢

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA ‘\4
dotyczgce rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowana inwestycje -
budowa i przebudowa sieci wodociagowej na osiedlu Centrum B w Krakowie.
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Wierzchnig warstwe badanego terenu stanowig nasypy o migiszosci 0,8 m. Nasyp
sktada sie z gleby, piasku $redniego, gruzu. Nasypéw nie wtaczono do warstw geotechnicznych

i nie podano dla nich parametréw geotechnicznych.

1.6. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych”, na omawianym terenie wystepujq ,,proste warunki gruntowe”. Proponuje sie

przyjac Il kategorie geotechniczna. Kategorig geotechniczng okresli Projektant (Konstruktor).
Il. DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

2.1. BADANIA TERENOWE

Badania terenowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009. Ze wzgledu
na charakter inwestycji wykonano 1 otwér geotechniczny, oznaczony jako OW1 do gtebokosci
2,5 m p.p.t., ktéry jest wystarczajacy do rozpoznania budowy geologicznej oraz do okreélenia
parametrow geotechnicznych podtoza.

W czasie prowadzenia wiercenia wykonywano przez uprawnionego geologa opis
makroskopowy przewiercanych warstw, oraz obserwacje hydrogeologiczng. Po zakoriczeniu
wiercenia i prac terenowych otwér badawczy zostat zlikwidowany przez zasypanie urobkiem
z odtworzeniem naturalnego nastepstwa warstw. Teren badan uporzadkowano. Lokalizacje
otworu badawczego przedstawiono na zataczniku 2, natomiast profil geotechniczny

na zatgczniku 3.

2.2. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Na badanym terenie pod warstwq gleby zalegajg utwory czwartorzedowe. S3 one
reprezentowane przez grunty mato spoiste - pyly oraz grunty niespoiste - pospétki.
2.3. ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Na omawianym terenie pod warstwa nasypdw, zalegaja grunty mineralne, dla ktérych

okreslono parametry geotechniczne, przedstawione w ponizszej tabeli.

2019 -1+
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Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych

(4

dla wydzielonych warstw
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obliczeniach nalezy stosowa¢ wspdtczynnik materiatowy

Powyisze wartogci Parametréw s3 wartoéciami charakterystycznymi i przy dalszych

Ym réwny 0.9 lub 1.1 przyjmujac

wartos¢ mniej korzystng.

2.4. WNIOSKI | ZALECENIA.

1.

2.

W' ramach prac rozpoznawczych wykonano 1 Otwér penetracyjny,
rozpoznano podtoze punktowo do gtebokosci 25mp.p.t.
W obrebie badanego terenu, pod warstwg nasypéw w podtozu zalegaja grunty
Czwartorzedowe - pyty oraz pospobtki.

W  trakcie wykonywania wiercer; W przewiercanym profily geotechnicznym nije
stwierdzono wystepowania zwierciadta wad gruntowych ani sgczen.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozy gruntéw Posiadajacych wiasciwosci
tiksotropowe (uplastycznianie si¢ pod wptywem drgan) — pytéw nalezy ograniczy¢
uzywanie podczas budowy ciezkich Maszyn powodujacych wibracje.

Wykopy wykonywaé w okresie suchym. w Przypadku wystapienia opaddéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem si¢  wody
W wykopie, np. folia.

W przypadku gromadzenia sie wody opadowej w wykopie wode nalezy natychmiast

Z wykopu usungc i nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu.
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7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych”, na omawianym terenie wystepuja ,proste warunki
gruntowe”. Proponuje sie przyjac Il kategorie geotechniczng. Kategorie geotechniczng

okresli Projektant (Konstruktor).
Ill. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WtASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej inwestycji rozpoznano na
podstawie wiercen badawczych. w badanym podtozu stwierdzono wystepowanie gruntéw
posiadajacych wiaséciwosci tiksotropowe (uplastycznianie si¢ pod wptywem drgan) - pytow, w
zwigzku z tym nalezy ograniczy¢ uzywanie podczas budowy cieikich maszyn powodujacych
wibracje.

W przypadku POprawnego prowadzenia robdt ziemnych, nie przewiduje sie zmian

wlasciwosci gruntéw w czasie.

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.
Charakterystyczne parametry geotechniczne podtoza wg normy PN-81/B-03020

podano w rozdziale 2.3., przy dalszych obliczeniach nalezy stosowa¢é wspétczynnik

materiatowy ym réwny 0.9 lub 1.1 Przyjmujac warto$¢ mniej korzystna. Nalezy je réwniez

skorelowa¢ z Zatacznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2008.

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNKNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN.

Zapisy Zatacznika A w PN-EN 1997-1-1:2008. przedstawiajq zalecane wartosci
wspétczynnikéw czesciowych i korelacyjnych do sprawdzania stanéw granicznych noénoéci.
Dla terenéw Polski mozna stosowac - zmodyfikowane (zgodne z koncepcjg norm niemieckich
do projektowania geotechnicznego) podejscie 2*, natomiast w przypadku sprawdzania

statecznosci ogélnej — podejscie 3.

3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

Rozpoznane grunty — pyly, pospétki nie beda miaty negatywnego oddziatywania na

projektowang sie¢ wodociggowa.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA d=2 JU1F -47- U
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budowa i przebudowa sieci wodociagowej na osiedlu Centrum B w Krakowie,
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3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO.

Model obliczeniowy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg PN-EN

1997-1:2008, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” jak w warunkach “bez
odptywu”.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO.

Projektowana inwestycja, czyli sie¢ wodociggowa, bedzie posadowiona w gruntach
nosnych. No$nos¢ i osiadania oblicza Projektant (Konstruktor) obiektu. Osiadania nalezy

rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.

3.7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKT: OWANIA FUNDAMENOW.

Projektowana inwestycja nie bedzie posiada¢ fundamentéw, dane niezbedne do
zaprojektowania posadowienia podano w punkcie 2.3., oraz zilustrowano na zataczniku 3.

Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.

3.8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie 2 normg PN-B-06050:1999. Podczas
prowadzenia robét ziemnych zaleca sie nadzér uprawnionego geologa, celem odbioru
podfoza. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad
i zalecen:

® wykopy wykonywaé w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadéw
atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy(, przed gromadzeniem sie¢ wody

w wykopie, np. folig,

® w wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wode nalezy natychmiast z wykopu
usungé i nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu,

® planujac gtebsze wykopy, nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

® wykopy nie mogg pozostawa¢ otwarte,

® ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw posiadajacych wtadciwosci
tiksotropowe (uplastycznianie si¢ pod wptywem drgan) - pytéw nalezy ograniczy¢

uzywanie podczas budowy ciezkich Maszyn powodujgcych wibracje.

GEOTECHNICZNE WARUNK] POSADAWIANIA
dotyczgce rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje -
budowa i przebudowa sieci wodociggowej na osiedlu Centrum B w Krakowie.
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3.9. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | PRZECIWDZIALANIE
TYM ZAGROZENIOM.

W trakcie wykonywania wiercer w wykonanym otworze nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wéd gruntowych ani sgczent. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania wéd

gruntowych na obiekt.

3.10. MONITORING PROJEKT OWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano zagrozer geologiczno -
inzynierskich. Podczas robét ziemnych nalezy zapewni¢ monitoring uprawnionego geologa.
Typ oraz dtugos¢ okresu ewentualnego monitorowania powinien zostaé ciéle okreslony przez
Projektanta (Konstruktora).

2019 -3~

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA 9
dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje -
budowa i przebudowa sieci wodociggowej na osiedlu Centrum B w Krakowie.
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Zatgcznik 1

Wycinek Mapy Topograficznej Polski
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Geotechniczne Warunki Posadowienia

dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycie -
budowa | przebudowa sleci wodociagowe] na oslediu Centrum B w Krakowie.
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Opracowal:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.nr: 3
Profil numer Oow1

Wiertnica: SAMGEO30
iekt: budowa wodociagu na os, Centrum B, System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Zeceniodawca: MPWIK S.A. w Krakowie
Wiercenie: KoGeo Uslugi Geologiczne Rzgdna: 211.30 m

Glebokosé: 2.50 m
Dozér geol. - Konrad Tucharz

m Data wiercenia: 2019-10-29
@
3

KoGeo Ustugi Geologiczne
Saspéw 21 9, 32-048 Jerzmanowice

Misjscowog¢: Krakéw
Gmina: m, Krakéw
Powiat: m, Krakéw
Wojewsdztwo: matopolskie

Profil
litologiczny

Warstwa
geotechniczn,

Rysunek Wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Konrag Tucharz
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Pani

Jolanta Glixelli

Kierownik Dziatu Projektowania
Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

Dotyczy: PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJW KRAKOWIE NA OS. CENTRUM B

W odpowiedzi na pismo znak: IWC-W/20191/19 z 19.12.2019 r. (data wptywu:
20.12.2019 r.), zawierajace projekt dla ww. zamierzenia inwestycyjnego, sporzadzony przez
inz. Jolante Glixelli w sierpniu 2019 r. informujemy, ze planowana inwestycja znajduje sie na
terenie uktadu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytkéw (A-1132) decyzjg
230.12.2004r. |

Zakres wnioskowanych prac nie ma wptywu na zabytkowy uktad urbanistyczny i jest
dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego. Na wnioskowany zakres prac nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

Ponadto informujemy, ze teren inwestycji znajduje sie poza strefg nadzoru
archeologicznego.

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowigzku uzyskania odrebnych uzgodnien wynikajacych
z przepiséw prawa budowlanego lub innych przepisow szczegdtowych.

’ ‘A D
‘ i
. zymuja: / 2/ '
Adresat + zat. Joténta u:,)w/
2.2 x aa. + zat.

Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel.+48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18

www.krakow.pl
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VJ2-KBR-KFF *

Pani Jolanta Glixelli o numerze ewidencyjnym MAP/1S/3411/01

adres zamieszkania Kleszczéw 46 A, 32-084 Morawica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



