Jednostka projektowa: Fdelita Piotr Frosztega ul. Fredry 4F/14, 30-605 Krakow

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 603106K (UL. POLEGLYCH W KRZESLAWICACH) NA
DZIALCE NR 582 OBREB 0010 NOWA HUTA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9 W MIEJSCOWOSCI
KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego BO.D17.15/21

ADRES INWESTYCJI : "Budowa zatoki parkingowej petnigcej funkcje Kiss and Ride" przy Szkole Podstawowej nr 98, ul. Polegtych w
Krzestawicach w Krakowie” | GMINA MIEJSKA KRAKOW JEDN. EWID. 126103_9 NOWA HUTA OBREB 0010
NOWA HUTA DZIALKA EWID. NR 582
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SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Piotr Frosztgga
DATA OPRACOWANIA : 23.06.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccccoeereeriiiiiiieceeeee e % R, S
ZYSK [Z] oo . % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAt [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.06.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z na odcinku 830 m w Zastowie gmina Kocmyrzéw - Luborzyca

I1.1.Do opracowania kosztorysu inwestorskiego uzyto katalogi zawierajgce jednostkowe naktady rzeczowe oraz

kalkulacje indywidualne

I1.2.Ceny materiatow przyjeto z aktualnych publikacji "Sekocenbud" oraz miejscowych hurtowni i dostawcéw wraz z kosztami zakupu Kz-poziom
cen li kwartat 2022 r

11.3.Stawke roboczogodziny,koszty posrednie i zysk przyjeto jako $rednie krajowe z publikacji "Sekocenbud"-

poziom cen Il kwartat 2022 r.

I1.4.Cene ofertowg nalezy kalkulowaé w oparciu o przedmiar oraz z projektem budowlano -wykonawczym.

Wycena uproszczona netto wg formuty:

Ck=Lxcj

gdzie: Ck - cena kosztorysowa

L - ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych

¢j - cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej

Brutto w odniesieniu do catosci wymienionych prac wg formuty:

Cb=Ck + Pv

gdzie: Cb - cena brutto

Ck - cena kosztorysowa

PV - nalezny podatek od towardéw i ustug VAT

Uwaga: Cena jednostkowa winna obejmowac:

robocizne jednostkowg

materiaty jednostkowe

sprzet jednostkowy

koszty posrednie

zysk

l.LUWAGI DO SPORZADZONYCH PRZEDMIAROW ROBOT

1.ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOQOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, przedmiar robét jest opracowaniem zawierajgcym zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania.

2.Wg "Wzorcowej Dokumentacji Przetargowej dla rob6t budowanych" wydanej w roku 2004 przez Warszawskie Centrum Postepu Techniczno-
Organizacyjnego Budownictwa "WACETOB", przygotowanych na zlecenie Urzedu Zamdwien

Publicznych wynika: "Opisy poszczegodlnych pozycji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla da-
nych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac ze

roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wg:

- Specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,

- rysunkéw i wykazow zawartych w dokumentaciji projektowej,

- wiedzy technicznej,

- wskazowek Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela: zarzadzajgcego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Charakterystyka inwestyciji:

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 603106K (ul. Polegtych w Krzestawicach) na dziatce nr 582 obrgb 0010 Nowa Huta jednostka ewiden-
cyjna 126103_9 w miejscowosci Krakéw, gmina miejska Krakéw

w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego BO.D17.15/21 pn.: "Budowa zatoki parkingowej petnigcej funkcje Kiss and Ride" przy Szkole Pod-
stawowej nr 98, ul. Polegtych w Krzestawicach w Krakowie".

CALOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAKELADA WYKONANIE NASTEPUJACYCH ROBOT w ramach przebudowy drogi gminnej
603106K (ul. Polegtych w Krzestawicach) na odcinku 29,20 m:

" Przesadzenie istniejgcych krzewow bedacych w kolizji;

" Rozbiorka kraweznikdw, opaski oraz obrzezy;

" Budowa zatoki postojowej typu "Kiss and Ride";

" Zabezpieczenie sieci teletechnicznej;

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:
Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej - ( Typ "N1)

- Betonowa kostka brukowa typu TETKA (Behaton), fazowa, kolor szary gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Podbudowa zasadnicza kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 20cm

- Podbudowa pomocnicza kruszywa famanego stab. mech. 0/63 mm gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni opaski zatoki postojowej, potaczenia z istn. chodnikiem - ( Typ "N2')

- Betonowe ptyty chodnikowe o wym. 50x50cm, bezfazowe, kolor szary gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10cm

- Podbudowa pomocnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni trawiastej - odtworzenie po wykonaniu robét ( Typ "N3')

- Warstwa humusu, obsiew trawg gr. 10cm
- grunt rodzimy

Krzewy kolidujgce z inwestycjg - przeznaczone do przesadzenia - ilo$¢: 4 szt.

Projekt zaktada wykonanie zabezpieczenia istn. sieci teletechnicznej podziemnej w postaci wykonania tawy betonowej o wymiarach 80x15 cm:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zt

Wartosé
zt
(4 x5)

2

3

6

-

Roboty przygotowawcze

N

d.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie réwninnym

0.841

Razem dziat

: Roboty przygotowawcze

Przesadzenie krzewow

2
2
d.2

Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia
Forsycja

szt.

4.000

w

d.2

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dot o Srednicy x gtebokosé
0.50x0.50 m w gruncie kat. I-Il
Przesadzanie istniejacych krzewoéw ozdobnych - Forsycja (krzew istnie-

iacy wykopany)

szt.

4.000

Razem dziat

: Przesadzenie krzewdw

Rozbiorki

AW

d.3

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm

m?2

69.000

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - zatadunek i wywdz humusu wraz z
opfata za utylizacje

m3

20.700

o

Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - na krawedzi jezdni

28.000

Rozebranie obrzezy betonowych

58.000

d

Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki

m3

3.944

( Qi
©|w ®|w N|w o

d.3

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce
piaskowej

m?2

74.000

10
d.3

Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10
cm

29.500

1"
d.3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubosci 10 cm - krawedz jezdni wzdtuz obnizenia kraweznika

m?2

14.250

12
d.3

Wywiezienie materiatéw z rozbidrki z terenu rozbiorki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym na odleg-
to$¢ 10 km

m3

13.807

Razem dziat

: Rozbidrki

4

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

13
d.4

Odkopanie kanalizacji kablowej /2 x 4 otworowej/ na dt. 25,0 m ze zto-
zeniem urobku na odkfad, kategoria gruntu IV

m3

20.000

14
d.4

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,
6m

23.000

15
d.4

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za kazde
0,2 m powyzej 0,6 m szerokos$ci rowu

23.000

16
d.4

Budowa taw betonowych, zbrojona, szeroko$¢ 0.80 m

23.000

17
d.4

Reczne zasypywanie zabezpieczonej kanalizacji kablowej, gtgbokos¢
do 1.0, kategoria gruntu Ill-IV

m3

20.000

18
d.4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni na dt. 25,0 m i szer. 0,8 m, recznie, grunt kategorii -1V

m?2

20.000

Razem dziat

: Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

5

Roboty drogowe

5.1

Wykopy i korytowanie

19
d.5.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60
m3 na odkiad w gruncie kat. IlI

m3

28.310

20
d.5.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - zatadunek i wywdz materiatu z wy-
kopu

m3

28.310

Razem dziat

: Wykopy i korytowanie

5.2

Obramowania

5.2.1

Krawezniki

21
d.5.2.1

tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15

m3

3.690

22
d.5.2.1

Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

27.500

23
d.5.2.1

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm

30.000

24
d.5.2.1

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu
do10m

6.400

Razem dziat

: Krawezniki

5.2.2

Obrzeza

25
d.5.2.2

tawa pod obrzeza betonowa z oporem

m3

0.690

26
d.5.2.2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

15.000

27
d.5.2.2

Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do
10m

2.000

Razem dziat

: Obrzeza
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena
zt

Wartosé
zt
(4 x5)

1

3

6

Razem dziat

: Obramowania

5.3

Konstrukcje nawierzchni

5.3.1

Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej, typ "N1"

28
d.5.3.1

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m?2

78.228

29
d.5.3.1

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 20 cm
kruszywo tamane fr. 0-63 mm

m?2

78.228

30
d.5.3.1

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za-
geszczeniu 20 cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm

m?2

65.000

31
d.5.3.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm

m?2

65.000

Razem dziat

: Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej, typ "N1"

5.3.2

Nawierzchnia z plyt betonowych opaski i potaczenia z isnt. chodnikiem, typ "N2

32
d.5.3.2

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V

m?2

14.250

33
d.5.3.2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 20 cm
kruszywo tamane fr. 0-63 mm

m?2

10.500

34
d.5.3.2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za-
geszczeniu 10 cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm

m?2

10.500

35
d.5.3.2

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 1:4, gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
ptyty chodnikowe betonowe 50x50x8 cm, bezfazowe, kolor szary

m?2

10.500

36
d.5.3.2

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 1:4, gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem - przetozenie na-
wierzchni w zakresie istn. chodnika z dostosowaniem wysokosciowym -
ptyty chodnikowe z demontazu (zat. wykorzystanie 80% istn. ptyt)

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x8 cm, bezfazowe, kolor szary

m?2

60.000

Razem dziat

: Nawierzchnia z ptyt betonowych opaski i potgczenia z isnt. chodnikiem,

typ

N2"

5.3.3

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdtuz kraweznika

37
d.5.3.3

Utozenie tadmy bitumicznej grubosci 10mm i wysokosci 40mm przy
krawedzi potgczenia proj. nawierzchni bitumicznej z istniejagcg

m

57.000

38
d.5.3.3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
AC 16 W 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm

m?2

14.250

39
d.5.3.3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S PMB 25/
55-60 o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)

m?2

14.250

Razem dziat

: Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdtuz kraweznika

Razem dziat

: Konstrukcje nawierzchni

Razem dziat

: Roboty drogowe

6

Organizacja ruchu

6.1

Proj. zatoka

40
d.6.1

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane (pow. wew-
netrzna i zewnetrzna) o $rednicy fi 60,3 mm i grubosci $cianki min. 2,
9mm; slupek z kotwg uniemozliwiajaca jego obrécenie

szt.

1.000

41
d.6.1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak B-35 o tresci
"ponad 2 min"

szt.

1.000

42
d.6.1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak informacyjny
"K+R Pocatuj i jedz"

Oznakowanie pionowe w postaci znakow "Kiss and Ride- catuj i jedz"
nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami technicznymi przedstawionymi
w Rekomendacje dotyczgce parkingéw park and ride "P+R" na terenie
Metropolii Krakowskiej" - zatgcznik do Uchwaty nr 6/1/2016 Zwyczajne-
go Walnego Zebrania Cztonkéw Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
z dnia 10 maja 2016 r.

szt.

1.000

43
d.6.1

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - Tabliczka uzupetnia-
jaca do znaku K+R

szt.

1.000

44
d.6.1

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni - oznako-
wanie miejsc postojowych dla K+R

m?2

1.440

Razem dziat

: Proj. zatoka

6.2

Pozostate

45
d.6.2

Usuwanie oznakowania poziomego z jezdni

m?2

24.520

46
d.6.2

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych

szt.

3.000

47
d.6.2

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie

szt.

2.000

48
d.6.2

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane (pow. wew-
netrzna i zewnetrzna) o srednicy fi 60,3 mm i grubosci $cianki min. 2,
9mm,; slupek z kotwg uniemozliwiajgca jego obrécenie

szt.

3.000

49
d.6.2

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-46

szt.

1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ry zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6

50|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 1.000

d.6.2|czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-47
51|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 1.000

d.6.2|czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak B-35
52|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 1.000

d.6.2|czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - Tabliczka uzupetnia-

jaca T-25¢
Razem dziat: Pozostate
Razem dziat: Organizacja ruchu
7 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika

53|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3 0.800
d.7
54|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria |m?2 8.000
d.7|gruntu I-Il
55|Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw m?2 8.000
d.7

Razem dziat: Projektowana zielenh - uzupetnienie trawnika

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Przesadzenie krzewéw

Rozbidrki

AN

Zabezpieczenie sieci teletech-
nicznej

[¢)]

Roboty drogowe

5.1

Wykopy i korytowanie

Obramowania

5.2.1

Krawezniki

522

Obrzeza

Konstrukcje nawierzchni

531

Nawierzchnia zatoki postojo-
wej z kostki brukowej betono-
wej, typ "N1"

5.3.2

Nawierzchnia z ptyt betono-
wych opaski i potaczenia z
isnt. chodnikiem, typ "N2"

5.3.3

Odtworzenie nawierzchni bitu-
micznej jezdni wzdtuz krawez-
nika

Organizacja ruchu

Proj. zatoka

Pozostate

o
~[o|o o

Projektowana zielen - uzupet-
nienie trawnika

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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