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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 1
2|Przesadzenie krzewdéw 2 3
3|Rozbidrki 4 12
4|Zabezpieczenie sieci teletechnicznej 13 18
5|/Roboty drogowe 19 39

5.1|Wykopy i korytowanie 19 20
5.2|Obramowania 21 27
5.2.1|Krawezniki 21 24
5.2.2|Obrzeza 25 27
5.3|Konstrukcje nawierzchni 28 39

5.3.1|Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej, typ "N1" 28 31

5.3.2|Nawierzchnia z ptyt betonowych opaski i potgczenia z isnt. chodnikiem, typ "N2" 32 36

5.3.3|Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdtuz kraweznika 37 39
6|Organizacja ruchu 40 52

6.1|Proj. zatoka 40 44
6.2|Pozostate 45 52
7|Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika 53 55
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1/0119-03 terenie rowninnym
0.841 km 0.841
RAZEM 0.841
2|45112710-5 Przesadzenie krzewow
2/KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt.
d.2|0105-01 Forsycja
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dot o $rednicy x gtebokosé szt.
d.2|0604-04 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-II
Przesadzanie istniejagcych krzewéw ozdobnych - Forsycja (krzew ist-
niejgcy wykopany)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/45111000-8 Rozbidrki
4|KNR 2-01 Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm m?2
d.3|0126-01 0126-
02
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki ~ |m3
d.3/0206-03 0214- |0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
03 wytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - zatadunek i wywoz humusu wraz
z opfata za utylizacje
poz.4*0.3 m3 20.700
RAZEM 20.700
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-|m
d.3/0813-03 towo-piaskowej - na krawedzi jezdni
28 m 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.3/0814-02
28 <na krawedzi opaski z ptyt bet.> m 28.000
24 <na krawedzi chodnika> m 24.000
3+3 <na krawedzi chodnika wzdtuz zielenca> m 6.000
RAZEM 58.000
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
d.3/0812-03
(p0z.6)*0.058 m3 1.624
poz.7*0.04 m3 2.320
RAZEM 3.944
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce m?2
d.3/0815-02 piaskowej
analogia
0.5*28<opaska przy krawedzi jezdni> m?2 14.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 14.000
24*2.5 <przetozenie istn. chodnika - mat. do pozostawienia> m?2 60.000
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 60.000
RAZEM 74.000
10|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.3/0101-02 cm
29.5 <na krawedzi istn. jezdni w wzdtuz proj. taw kraweznikowych> |m 29.500
RAZEM 29.500
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.3/0803-03 0803- |micznych o grubosci 10 cm - krawedz jezdni wzdtuz obnizenia kra-
04 weznika
28.5*0.5 <pod proj. fawe kraweznikowg> m?2 14.250
RAZEM 14.250
12/KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki z terenu rozbiérki przy mecha- m3
d.3/1102-04 1102- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym na od-
05 legtos¢ 10 km
poz.6*0.15*0.3 1.260
poz.7*0.08*0.3 1.392
poz.8 3.944
poz.9A*0.1 1.400
poz.9B*0.1*20% 1.200
poz.11*0.1 1.425
A (obliczenia pomocnicze) ==========
10.621
poz.12A*1.3 m3 13.807
RAZEM 13.807
4/45232000-2 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
13|KNR 2-01 Odkopanie kanalizacji kablowej /2 x 4 otworowej/ na dt. 25,0 m ze m3
d.4/0310-03 ztozeniem urobku na odktad, kategoria gruntu IV
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
odkopanie ka- |25*0.8*1.0 m3 20.000
nalizacji dt x
szer x gt
RAZEM 20.000
14/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do |m
d.4/0301-02 0,6 m
23 m 23.000
RAZEM 23.000
15/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za kaz- |m
d.4/0301-03 de 0,2 m powyzej 0,6 m szeroko$ci rowu
23 m 23.000
RAZEM 23.000
16|KNR 5-01 Budowa faw betonowych, zbrojona, szeroko$¢ 0.80 m m
d.4|0120-11
23 m 23.000
RAZEM 23.000
17 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie zabezpieczonej kanalizacji kablowej, gteboko$¢ |m3
d.4/0320-0201 do 1.0, kategoria gruntu llI-IV
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
18/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4|/0103-02 wierzchni na dh. 25,0 m i szer. 0,8 m, recznie, grunt kategorii llI-IV
profilowanie i |25*0.8 m?2 20.000
zageszczanie
dt x szer
RAZEM 20.000
5/45233000-9 Roboty drogowe
5.1/45233000-9 Wykopy i korytowanie
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.5.1/0216-02 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. 11l
poz.28*0.55 m3 43.025
p0z.32*0.42 m3 5.985
-poz.4*0.3 <potrgcenie za objeto$¢ usunietego humusu> m3 -20.700
RAZEM 28.310
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki  |m3
d.5.1/0206-03 0214- |0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samo-
04 wytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - zatadunek i wywdz materiatu z
wykopu
poz.19 m3 28.310
RAZEM 28.310
5.2/45233000-9 Obramowania
5.2.1|45233000-9 Krawezniki
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.5.2.1/0402-04
poz.22*0.06 m3 1.650
poz.23*0.068 m3 2.040
RAZEM 3.690
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22cm na |m
d.5.2.1|0403-05 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
analogia
27.5 m 27.500
RAZEM 27.500
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.5.2.1|0403-03 cementowo-piaskowej gr. 5cm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
24| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu |m
d.5.2.1/0403-07 do10m
analogia
1.6*4 m 6.400
RAZEM 6.400
5.2.2|145233000-9 Obrzeza
25/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5.2.2|/0402-04
poz.26*0.046 m3 0.690
RAZEM 0.690
26 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.5.2.2|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.5+4.5 m 9.000
3+3 <nowe obrzeze wzdtuz zielenca> m 6.000
RAZEM 15.000
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.5.2.2/0407-06 10m
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5.3|45233220-7 Konstrukcje nawierzchni
5.3.1 Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej, typ "N1"
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.5.3.1|10103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
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poz.29 m?2 78.228
RAZEM 78.228
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po za- |m?2
d.5.3.1|/0114-05 0114- |geszczeniu 20 cm
06 kruszywo tamane fr. 0-63 mm
poz.31*3.43/2.85 m?2 78.228
RAZEM 78.228
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m2
d.5.3.1/0114-07 0114- |geszczeniu 20 cm
08 kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
analogia
poz.31 m?2 65.000
RAZEM 65.000
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.5.3.1|0511-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4cm
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
5.3.2 Nawierzchnia z plyt betonowych opaski i potaczenia z isnt. chodnikiem, typ "N2"
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.5.3.2|/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.33 m?2 10.500
poz.26*0.25 <poszerzenie pod tawe obrzeza> m?2 3.750
RAZEM 14.250
33|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5.3.2|0114-05 0114- |geszczeniu 20 cm
06 kruszywo tamane fr. 0-63 mm
poz.35 m?2 10.500
RAZEM 10.500
34 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.5.3.2|0114-07 0114- |geszczeniu 10 cm
08 kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
analogia
poz.35 m?2 10.500
RAZEM 10.500
35/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5.3.2|0502-04 piaskowej 1:4, gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia ptyty chodnikowe betonowe 50x50x8 cm, bezfazowe, kolor szary
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
36 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5.3.2|0502-04 piaskowej 1:4, gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem - przetozenie
analogia nawierzchni w zakresie istn. chodnika z dostosowaniem wysokoscio-
wym - ptyty chodnikowe z demontazu (zat. wykorzystanie 80% istn.
piyt)
ptyty chodnikowe betonowe 50x50x8 cm, bezfazowe, kolor szary
poz.9B m?2 60.000
RAZEM 60.000
5.3.3 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdtuz kraweznika
37|KNR 2-33 Utozenie tasmy bitumicznej grubosci 10mm i wysokosci 40mm przy |m
d.5.3.3|0701-07 krawedzi potgczenia proj. nawierzchni bitumicznej z istniejgcg
analogia
27.5+29.5 m 57.000
RAZEM 57.000
38/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigza- |m?2
d.5.3.3/0310-05 0310- |ca AC 16 W 50/70 - grubos$¢ po zagegszczeniu 8 cm
06
poz.11 m?2 14.250
RAZEM 14.250
39|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S PMB 25/ |m?2
d.5.3.3|02 55-60 o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
poz.11 m?2 14.250
RAZEM 14.250
6/45233290-8 Organizacja ruchu
6.1 Proj. zatoka
40|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane (pow. szt.
d.6.1/0702-02 wewnetrzna i zewnetrzna) o $rednicy fi 60,3 mm i grubosci Scianki
analogia min. 2,9mm; slupek z kotwg uniemozliwiajgca jego obrdcenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.1|0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak B-35 o
tresci "ponad 2 min"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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42|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.1/0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak infor-
macyjny "K+R Pocatuj i jedz"
Oznakowanie pionowe w postaci znakow "Kiss and Ride- catuj i jedz"
nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami technicznymi przedstawiony-
mi w Rekomendacje dotyczgce parkingdw park and ride "P+R" na te-
renie Metropolii Krakowskiej" - zatgcznik do Uchwaty nr 6/1/2016 Zwy-
czajnego Walnego Zebrania Cztonkéw Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska z dnia 10 maja 2016 r.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.1/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - Tabliczka uzu-
petniajgca do znaku K+R
szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni - ozna- |m?2
d.6.1/0706-03 kowanie miejsc postojowych dla K+R
analogia
1.2*1.2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
6.2 Pozostate
45|KNR 2-31 Usuwanie oznakowania poziomego z jezdni m?2
d.6.2|/0706-06
analogia
8+8+71*0.24*0.5 m?2 24.520
RAZEM 24.520
46 |KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.6.2/0703-03 czych, informacyjnych
1<a-7> szt. 1.000
1<D-18> szt. 1.000
1<T-30i> szt. 1.000
RAZEM 3.000
47 |KNR-W 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie szt.
d.6.2/0419-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48 |KNR 2-31 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane (pow. szt.
d.6.2|0702-02 wewnetrzna i zewnetrzna) o $rednicy fi 60,3 mm i grubosci Scianki
analogia min. 2,9mm; slupek z kotwg uniemozliwiajgca jego obrocenie
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.2/0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-46
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.2/0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-47
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.2/0703-02 gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak B-35
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.6.2/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - Tabliczka uzu-
petniajgca T-25¢
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/45112710-5 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
53|/KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas-  |m3
d.7|0218-01 kim
(2*4)*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
54 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, katego- |m2
d.7/0401-04 ria gruntu I-11
(p0z.53)/0.1 m?2 8.000
RAZEM 8.000
55/KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow m?2
d.7|0702-07
poz.54 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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