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£ e e ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Warstwa podbud dniczej z betonu asfalt 7 - hz — glebokosc przemarzania gruntw dla Krakowa hz=1,0m | UL. CECHOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY DROGI
arstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm . ini - : )
kostka R i R 99 Podsypka_cem.—piask. gr. em Minimaina grubos¢ warstw = 0,75m \ana nesryey | DA ROWEROW NA ODCINKU UL. STOJALOWSKIEGO
0,50 2,50 * _ POy naprowadzajqce V/'ntegracyjnay przejscie dla pieszych ) Wyrwnanie i dogeszczenie istniejqcej podbudowy tawa bet. C12/15 (0,05m3/mb) oD SKRZYZOWAN|AZUL- PORUCZNIKA HALSZKI
PRZEKROJ D—D 1 200 1 0.80 1 0,70 1 DO SKRZYZOWANEI¢§PUIL. JAKUBA BOUKI
rosth ¥ ¥ ¥ f @ KONSTRUKCJA POWIERZCHNI WYNIESIONEJ NA ZJAZDACH @ NAWIERZCHNIA REMONTOWANEJ JEZDNI
OStKa
. . 2,00
L 2,00 L integracyjna L chodnik L sciezka rowerowa L chodnik L przystanek autobusowy L /‘b /‘V 200 — SKOSY NAJAZDOWE BRANZA DROGI
' ﬂ 0,60 ’ 2,50 ! 3,00 ! 3,90 ! 3,00 ! | +0,11 pasy naprowadzajqce  kostka integracyina 4 07 001 qb : qb Kostka bet. wibroprasowana gr. 8cm Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubos¢ srednio 4cm
’ ’ ' ' kostka ' .
Kostka int ; * 200 r * integracyjna * * Podsypka cem.—piask. gr. 3cm Warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej gr. 4cm TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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