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Sie¢ wodociggowa - etap |

Przedmiar
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ wodociggowa - etap |
1 Grupa Roboty przygotowawcze
1.1 Element Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej
1.1.1  |[KNNR 111111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
22,7/1000 = 0,0227
Ogotem: 0,02 km| 0,02
2 Grupa Roboty ziemne
21 Element Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
2.1.1 |KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu lll-1V- przyjeto 10% cato$ci rob6t pod
przewody
W1 0,1%(27,3) = 2,7300
W2 0,1%(28,2) = 2,8200
demontaz
W1 0,1%(1,25*9,2*1,9) = 2,1850
Ogotem: 7,7 m3 7,7
2.1.2 |KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii lll- przyjeto 90% catosci robot
7,79 = 69,3000
Ogotem: 69,3 m3| 69,3
2.1.3 |KNNR 1/313/1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm
W1 2%(27,3)/1,25 = 43,6800
W2 2%(28,2)/1,25 = 45,1200
demontaz
W1 2%9,2*1,9 = 34,9600
Ogotem: 123,8 m2| 123,8
214 |KNNR 1/313/5 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1°'m szerokosci wykopu, umocnienie petne
w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3'm
123,8 = 123,8000
Ogétem: 123,8 m2| 123,8
2.1.5 |KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
gruntulll-IV
Wykop 7,710 = 77,0000
Dn400 -22,7*(0,15+0,4+0,3)*1,25 = -24,1188
demontaz
W1 PK400%9,2 = 1,1555
Ogodtem: 54,0 m3 54,0
2.1.6 |KNNR 1/207/2(2) |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW,
samochod 5-10°t
wykop 7,7+69,3 = 77,0000
zasyp -(54,0) = -54,0000
Ogodtem: 23,0 m3 23,0
2.1.7 |KNNR 1/208/1(1) |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t
23,0 = 23,0000
Ogotem: 23,0 m3| 23,0
3 Grupa Roboty montazowe
3.1 Element Przebudowa sieci wodociggowej
3.1.1  |KNNR 4/1003/8 Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe LKD, Dn'400°'mm
W1 10,7 = 10,7000
W2 12 = 12,0000
Ogotem: 22,7 m| 22,7
3.1.2 |Kalkulacja Tasmalokalizacyjna PE koloru niebieskiego
indywidualna
22,7 = 22,7000
Ogotem: 22,7 m| 22,7
3.1.3 |KNNR4/1014/4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150°’mm - analogia kotnierz dla rur stalowych DN150
W1 1 = 1,0000
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Ogotem: 1,0 szt 1,0
3.1.4 |KNNR4/1015/8 Ksztaltki stalowe kotnierzowe, Fi'406,4/10,0'mm - analogia kotnierz dla rur stalowych DN400
W1 2 = 2,0000
W2 2 = 2,0000
Ogotem: 4,0 szt 4,0
3.1.5 |KNNR4/1014/4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’150°’mm - analogia kréciec jednokotnierzowy DN150
W1 1 = 1,0000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
3.1.6 |KNNR4/1014/9 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'400°’mm - analogia kréciec jednokotnierzowy DN400
W2 1 = 1,0000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
3.1.7 |KNNR 4/1014/4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"150 ' mm - analogia kolano 90 st kotnierzowe zeliwne
DN150
W1 1 = 1,0000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
3.1.8 |KNNR4/1014/4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi*150"'mm - analogia tuk 11 1/4 st kotnierzowy zeliwne
DN150
W1 1 = 1,0000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
3.1.9 |KNNR4/1014/4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’150°'mm - analogia tgcznik elastyczny da réznych
rodzajéw rur DN150
W1 1 = 1,0000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
3.1.10 |KNNR 4/1014/9 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'400'mm - analogia ksztattka kielichowo - kotnierzowa
DN400
W1 2 = 2,0000
W2 1 = 1,0000
Ogotem: 3,0 szt 3,0
3.1.11 |KNNR 4/1013/8 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowa, Fi'400 ' mm - analogia tuk
zeliwny kielichowy 45st DN400
W1 1 = 1,0000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
3.1.12 |Kalkulacja Demontaz istniejgcego wodociggu
indywidualna
W1 9,2 = 9,2000
W2 12 = 12,0000
Ogotem: 21,2 m 212
3.1.13 |KNNR 4/1606/6 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg
200°'m) Dn"400-450"'mm - analogia préba szczelnosci rur zeliwnych DN400
W1 1 = 1,0000
W2 1 = 1,0000
Ogotem: 2,0/ proba 2,0
3.1.14 |KNNR 4/1611/4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'400°'mm
2,0 = 2,0000
Ogotem: 2,0| odcinek 2,0
3.1.15 |KNNR 4/1612/6 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"400'mm
2,0 = 2,0000
Ogotem: 2,0| odcinek 2,0
3.1.16 |Kalkulacja Nadzor eksploatatora sieci wodociggowej
indywidualna
W1 1 = 1,0000
W2 1 = 1,0000
Ogotem: 2,0| ryczatt 2,0
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