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D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej argéinia i odbioru robétaswymagania dotycce wykonania

i odbioru robdét zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cemeagwmwvprzy przebudowie ul.
Tynieckiej w zakresie budowy zatoki autobusowej ggdnocnej stronie jezdni — etap 1 inwestycji budowy
chodnikow wraz z zatokami autobusowymi i pézeggm dla pieszych w ramach zadania ,Program budowy
chodnikow” dla kompleksu przystankéw ,Park Skatyardowskiego” przy ulicy Tynieckiej w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkedadrwy przy zlecaniu i realizacji robot wymienioyes p.
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego o gidab@3 cm klasy wytrzymakei nasciskanie Gz

Nawierzchnia betonowa dyblowana w szczelinach podgich i poprzecznych uktadana jest na podbudowie z
betonu C8/10warstwie pdlizgowej. Szczeliny wypetnione kordem i mazalewovs.

1.4. Okrédlenia podstawowe

1.4.1.Beton zwykly - beton o gptaici pozornej powgej 2,0 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeawentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywarainego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadmikuzytych do wykonania betonu przed
zagszczeniem.

1.4.5. Klasa wytrzymaléci betonu nasciskanie- symbol literowo-liczbowy (np. beton klasytrzymaltdci
C30/37) okrélajacy charakterystyczn wytrzymatg¢ betonu na sciskanie, badan na probkach

cylindrycznych/szé&iennych, po 28 dniach dojrzewania.bcilﬁ Wytrzymata¢ charakterystyczna jest to waigo

wytrzymalaici ponizej ktérej mae sk znale¢ tylko 5% populacji wszystkich nitiwych oznaczé
wytrzymatdici dla danej olgjtosci betonu.

1.4.6.Beton napowietrzony - beton zawiesgy dodatkowo wprowadzone powietrze w postacherzykow, w
ilosci nie mniejszej i 4,0% obgtosci zagszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku daiatdomieszek
napowietrzajcych, dodanych do mieszanki betonowej.

1.4.7.Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o ékneej wytrzymaldci na rozcaganie przy zginaniu i
mrozoodpornéci, wbudowany w nawierzchgi

1.4.8. Domieszki napowietrzage - preparaty powierzchniowo czynne utiwiajace wprowadzenie podczas
mieszania mieszanki betonowej odtomej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonyckclperzykéw
powietrza, ktére pozostajv betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielgnacyjne - produkty ciekie stace do piedgnaciji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng, wytwarzaj ,powtoke” pielegnacyjr, zabezpieczaga powierzchng betonu przed odparowaniem
wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dgal ptyty betonowe na catej ich grdled i umazliwiajaca
wydtuzanie s¢ i kurczenie ptyt.

1.4.11.Szczelina skurczowa petna - szczelina deilptyty betonowe na catej grudmd i umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de&l ptyty betonowe w eZci gornej przekroju
poprzecznego.

1.4.13.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbsi drogi.

1.4.14.Masa zalewowa na ggoo - mieszanina skladgja st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéwsziachetniajcych, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na goo.

1.4.15.Masa zalewowa na zimno - mieszaniyavic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowychwierajaca
konieczne dodatki uszlachetrieg i wypetiagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
1.4.16.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce rob6t
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1.1. Nawierzchnia
Nawierzchng nalezy wykona w kolorze szarym z betonu C30/37 dyblowanego atdgjami, zbrojonego siatk
z pretéw fi 8 co 15cm wg PN-EN-13877:2007

2.2. Cement

Nalezy stosowd cementy, ktorych wkgiwosci odpowiadag wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 [5].
Nalezy stosowd cementy portlandzkie CEM | 32,5 N; CEM | 32,5 REM | 42,5 N; CEM | 42,5 R.
Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [42].

Rodzaje cementow do drogowych nawierzchni betonbvpgdano w tablicy 2.

Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betoyaw

Rodzaje Klasa |Rodzaj Klasa |Wymaganial Wymagania specjalne
nawierzchni | betonu | cementu cementu| normowe
PN-EN Wodazadnas¢ wg PN-EN 196-3:1996 [3k
197-1:2002| 28,0%,
325N |[5] wytrzymatadi¢ po 2 dniach wg PN-EN 196-
Typowa C 30/37 | cement 325R |oraz 1:1996 [1]< 29,0 MPa,
nawierzchnia portlandzki | 42,5 N | aprobata | powierzchnia whéciwa wg PN-EN 196-6:1997
betonowa CEM | 42,5R |techniczna | [4] < 3500 cri/g,
IBDIM pocatek wiazania wg PN-EN 196-3:1996 [g]
120 minut
zawartd¢ alkaliow NaO., wg PN-EN
196-2< 0,80

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzdnogowych nalgy stosowa kruszywa tamane, piasek,
0 maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtugm&nN-B-11111:1996 [36], PN-B-11112:1996 [37],
PN-B-11113:1996 [38] i spetn@e wymagania zawarte w niniejszych ST.

Kruszywa famane powinny speldiswymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa tamanego

Lp. | Wiasciwosci C 30/37 Badanie wedtug
1 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wéej niz: 25 PN-B-06714-42 [34
2 Nasikliwo$¢, %, nie wecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych i przeatmaych PN-B-06714-18 [30]
- frakcja od 4 mm do 8 mm 15
- frakcja powyej 8 mm 1,2
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0
3 Mrozoodpornéc, %, nie wicej niz:
a) kruszywa ze skatl magmowych i przeatmaych 2,0 PN-B-06714-19 [31]
b) kruszywa ze skatl osadowych 2,0
4 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20 PN-B-06714-16 [29]
5 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,1 PN-B-06714-12 [26]
6 Zawartg¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO%, nie wecej niz: | 0,1 PN-B-06714-28 [33
7 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa| PN-B-06714-26 [32

Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek tamany wdrBr11112:1996 [37] powinny spetdiavymagania
okreslone w tablicy 4.



D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa ul. Tyniecka-zatoki-etap |




D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa ul. Tyniecka-zatoki-etap |

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku tamanego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug
piasek | piasek tamany|
1 Wskanik piaskowy, weékszy niz 75 65 PN-EN 933-8 [43]
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: | 0,1 0,1 PN-B-06714-12 [26]
3 Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na $0%,| 0,2 0,2 PN-B-06714-28 [33]
nie wiecej niz:
4 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
5 Zawartd¢ ziarn ponkej 0,075 mm, %, nie weej nz | 1,0 1,0 PN-B-06714-15 [28§]
6 Zawartd¢ nadziarna pow. 2 mm, %, niegoej niz: 15 15 PN-B-06714-15 [29]
2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak iplelegnacji wykonanej nawierzchni nale stosowa
wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN-1008:2008 [39].
Bez bada laboratoryjnych mezna stosowawodochgowa wodk pitna.

2.5. Domieszki napowietrzagce

Do napowietrzania mieszanki betonowej aglstosowd domieszki napowietrzage, zgodne z normPN-EN
934-2:2002 [8] lub aprobatechniczin.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami wagitzapcymi oraz sposOb oznaczania w nich
zawartdci powietrza, powinny bd/zgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].

Zalecan zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 5

Tablica 5. Zalecana zawastopowietrza w mieszance betonowej

Maksymalna | Zawartdi¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
$rednica  ziarefmbez domieszki uptynniagej lub| z domieszl uptynniapca lub uplastyczniaica
kruszywa, mm | uplastyczniajcej
srednia dzienna minimalna srednia dzienna minimalna
8 55 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 55 5,0
31,5 4,0 3,5 5,0 4,5

2.6. Masy zalewowe

Do uszczelniania ,na gaco” szczelin w nawierzchni z betonu cementowegezyastosowa zalewy asfaltowe
z dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréwmeplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiackj
bardzo doly zdoIng¢ wypetniania szczelin, nigk sptywnd¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobr
przyczepné¢ do $cianek, a take dobe rozcihgliwos¢ w niskich temperaturach. Zalewy na g @
wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu pigonétéry jest osigany w temperaturze od 150 do
180°C.

Zalewa na garco powinna odpowiada wymaganiom PN-EN 14188-1:2005 [3] lub posiadaprobat
techniczm uprzednio wydamnprzez uprawniofnjednostle.

Zalewy na gagco produkuje si w réznych typach i rodzajach, np.:

— nieodporne na paliwa (elastyczne tj. wysoko rggaine, normalne tj. nisko roagalne),

— odporne na paliwa (wysoko roagalne i nisko rozagalne),

ktorych wyboru dokonuje siw dokumentacji projektowe;j.

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powiby sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach.
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2.7. Gruntownik

Gruntownik, zwekszapcy przyczepn& zalewy do scianek szczeliny, naly stosowéd w przypadkach
zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadavymaganiom okrdonym przez producenta zalewy, a w przypadku ickbr
lub niepetnych danych, nae mi& cechy zgodne z parsizymi wskazaniami po zaakceptowaniu przegiera:

konsystencja ciekta 80 do 150 sekund wyptywu |z
(do naktadaniagdzlem lub natryskiem) kubka Fordd] 4 mm
czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut

préba rozcigania zalewy asfaltowej z gruntownikiem na modelcezsliny| zalewa  nie  powinna  ulgc
w laboratorium, w temperaturze -20°C, przy rozsaeiz szczeliny o 15%| oderwaniu odcianek betonu

Gruntownik naley sktadow& w pojemnikach, w sposéb zabezpiegegj go przed zanieczyszczeniem, z
zachowaniem przepisOw przecivwaoowych.

2.8. Sznur uszczelniagjcy (kord)

Sznur uszczelniagy naley stosowd w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prujelej lub na
wniosek Wykonawcy zaakceptowany przezyimera.

Sznur uszczelniagy powinien by wyprodukowany ze spienionego materialu syntetygenkib z innego
materiatu spetniacego wymagania okéne dla sznura i méeksztalt walcowy.Srednica zewetrzna sznura
powinna by stata. Dopuszczaestolerancg srednicy +1 mm.

Srednica sznura powinna byvieksza o okoto 25% od szerakm szczeliny.

Do zalew na gaco mog by¢ stosowane dogpne na rynku rodzaje sznura - wgznie wykonane z materiatu
odpornego na temperatury do 200°C. Zalecg siby sznur pochodzit z jednegarédia dla catego
wykonywanego zadania.

Zaleca sj, aby sznur uszczelnigly z materiatu syntetycznego spetniat ppejace wymagania:

- twardai¢ wg metody Shore’a (skala ,A") 15do 25

- wytrzymalai¢ na zerwanie >0,5 N/mnf

Przy powstaniu wtpliwosci mozna przeprowadzabadania odporrigi sznura na krotkotrwate dziatanie
gruntownika oraz zalewy w temperaturze zalewanpa {80°C). Badania powinny davynik pozytywny.

Sznur uszczelniagy nalery skladowa& w warunkach zabezpiecaaych przed wymieszaniem poszczegoinych
rodzajow i gatunkéw oraz przed zanieczyszczenigawilgoceniem.

2.9. Materialy do posypywania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego udziergéa, a w zwizku z tym zapobieenia przyklejaniu
si¢ gomcej zalewy do opon samochodowych, :ma posypé& wierzch wypetnienia (zaleyy suchym,
drobnoziarnistym sypkim materiatem (np. niezbrylongementem wg PN-EN 191-1:2002 [1] lub suaimczka
kamiena wg PN-EN 13242:2004 [2].

Cement i mczka kamienna do posypywania zalewy powinny Bidadowane w zamkegtiych, szczelnych
workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zagizczeniem oraz zawilgoceniem.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o paddeardym i suchym, b) terminy trwaic, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dacfsianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje reizem z paletami, z dopuszczawysokdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadaesiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytwarstwowych).

2.10. Materialy do piekgnacji nawierzchni betonowej
Do piekgnacji nawierzchni betonowych naje stosowa preparaty pieignacyjne posiadage aprobat
technicza.
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2.11. Dyble

Dyble powinny spetni@wymagania normy PN-EN 13877-3. Wytrzymatalybli oznaczona zgodnie z PN-EN
ISO 15630-1 powinna wynasto najmniej 250 MPa.

Srednica i tolerancj@rednicy dybla powinna kyzgodna z PN-EN 10060. Dyble powinnycbproste, bez
jakichkolwiek nieréwnéci, a przesuwane kae bezzadnych wypukiéci pozasrednie preta. Powinny by
pokryte powtol z polimeru w celu zapobiegania przywierania dmbetSrednia grubéé pokrycia nie powinna
by¢ mniejsza ni 0,3 mm i weksza nk 1,25 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee spretu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wada sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej typu agtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytworpewinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skfadnikgwarantuice nasipujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéuszZywox 3%, cement
0,5%, wodat 2%.

- przewanych zbiornikow na wog(do piekgnaciji),

— ukladarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listew wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

- zagszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych dggszczania w miejscach trudno dgstych.

3.3. Sprzt do wypelniania szczelin

3.3.1. Przecinarki i frezarki

Do nacinania i poszerzania szczelin nglstosowa przecinarki i frezarki wyposane w diamentowe tarcze
tnace, zapewniace wykonanie szczelin o statej, dostosowanej dazpbtgebokdsci i szerokdci, o pionowych
sciankach bocznych.

Przecinarki do betonu powinny bypapdzane silnikami o0 mocy co najmniej 10 kW.

3.3.2. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia szczelin naje stosowd szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co najinrfiekW,
wypos&one w tarcze ze splatanych drutéw stalowych. Tapeeinny mi€ srednig min. 180 mm i grub&
dostosowamdo szerokéci szczelin.

3.3.3. Lance gogcego powietrza

Do osuszenia szczelin nalestosowa lance gogcego powietrza zasilane gponym powietrzem o énieniu od
0,4 do 0,6 MPa i wydajrioi goracego powietrza o temperaturze od 100 do 250°C $eiiled 2,5 do 4,0 fimin.
Zrodiem ciepta podgrzewgego spgzone powietrze jest wewtrzny palnik zasilany ptynnym gazem propan-
butan.

3.3.4. Dociskarka sznura uszczelnigrego

Dociskarka sznura uszczelreggo mae by stosowana do wprowadzania sznura uszczebregp w szczelig

i wciskania go naadara glebokas¢. Przy malym zakresie rob6t sznur ina wprowadzé w szczelig recznie,
przy pomocy prostych pomocniczych przyboréw.

3.3.5. Kotly do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nale stosowé jedynie kotly (uradzenia) wypossgone w pdredni system
ogrzewania i mieszadto mechaniczne pozwakajna ciglte mieszanie zalewy. System ogrzewania powinien
zapewnia sprawne, sterowane regulowanym termostatemiredaie ogrzewanie olejowe i zapobiéga
przegrzewaniu zalewy néciankach kotta. Palnik kotta zasilae sptynnym gazem (propanem-butanem) lub
olejem opatowym.

3.3.6. Witryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczyszczzoebtly mechanicza $cianki szczeliny, sta specjalne
wtryskarki z mad sprzarka lub zbiornikiem dnieniowym, zapewnigge réwnomierne pokrycigcianek cienl
warstwa srodka zwekszapcego przyczeprid zalewy daoscianek.

Gruntownik mana take nanosi pedzlami.

3.3.7. Uradzenia do wypeltniania szczelin zalegvna goraco

Do wypetiania szczelin zalewna goaco naley stosowd specjalne kotlty do podgrzewania zalewy
wyposaone w dodatkowy zespot scieniowego podawania garej zalewy wysokoghieniowym vezem
zakaiczonym specjamwylewka. Wylewka musi by wyposaona w zawdr pozwalagy na regulag ilosci lub
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catkowite odctcie wyptywu podawanej zalewy. Kodwka wylewki musi by dostosowana do szerakd
wypetnianej szczeliny.

System dinieniowego podawania gmej zalewy do wylewki musi zapewdissprawnm prag w nizszych
temperaturach, tak aby nie dochodzito do zastygeaimwvy w vezach.

Przy matym zakresie uszczelfijealeve mozna wlewd recznie, np. przy pomocy konewek.

Urzadzenie zalewage, eczne lub mechaniczne, powinno zapewndwnomierne wypetnienie odpowiednio
przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchniyplygtonowej z niewielkim meniskiem vgstym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnej pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyévaie zgodnie z BN-88/6731-08 [42]. Cement luzem malerzewozé
cementowozami, natomiast workowany zma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Wktadki szczelinowe i preparaty péghacyjne naley dostarcz& zgodnie z warunkami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przysfpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej avgmiki bada laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikow i
probki materiatéw pobrane w obecrolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez lgyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze iléci cementu,

— doborze ilégci wody,

- doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié sie w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Zalecane radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecane graniczne uziarnienie mieszlnigzyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm | Mieszanka mineralna, mm

od0do 8 od0do 16 od0do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 100 62+ 80
8,0 100 60+ 76 38+62
4,0 61+ 74 36+ 56 23+47
2,0 36+ 57 21+ 42 14+ 37
1,0 21+ 42 12+ 32 8+ 28
0,5 14+ 26 7+20 5+18
0,25 5+11 3+8 2:8

Podczas projektowania skladu betonu malevykona probne zaroby w celu sprawdzenia $eiavosci
mieszanki betonowej zgodnie z nerdN-EN 12350-17:2001, w nagpujacym zakresie:
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— o0znaczenie konsystencji. Dopuszcza lednsysteng w od K2 do K4 (od estoplastycznej do poiciekie)).
Konsystengj mieszanki betonowej nate okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu stika zgodnie z normPN-EN 12350-2:2001 [10],
— pomiaru metod Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 [11],
— pomiaru stopnia za&gzczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
— pomiaru metod stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2(11],
— oznaczenie zawarioi powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15];ezala zawartd¢ powietrza w
mieszance betonowej podano w tablicy 6,
— o0znaczenie gptaici, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].
Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cemgnipowinien by mniejszy ni 0,45. Zawart&
cementu nie powinna Bymniejsza ni 350 kg/nf; zaleca si, aby zawarté& cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie
byta wicksza n 450 kg/ni. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu dm® dopuszcza si500 kg/n.

5.3. Wiaéciwosci betonu

Nalezy wykona prébki o wymiarach podanych paaj w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymatdgci na $ciskanie zgodnie z PN-EN 12390-3: 2001 [18] na ka@h széciennych lub
cylindrycznych, spordzonych i pieggnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

- wytrzymaldici na rozciganie przy zginaniu zgodnie z PN-EN 12390-5 [20pngbkach 150 x 150 x 700
mm; dopuszcza siwytrzymatcé na rozciganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-62[#1],

- odporndci na dziatanie mrozu metadezpdredna zgodnie z norm PN-B-06250: 1988 [25] na probkach
100 x 100 x 100 mm, spardzonych i pieggnowanych wg ww. normy,

- nasakliwosci zgodnie z norm PN-B-06250:1988 [25] na probkach 100 x 100 x 100, mporadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy,

— odporngci na dziatanie soli odladzgjych zgodnie z procedutBDiM nr PB-TB-01/2001 [47] na probkach
100x100x100 mm spogdzonych i pieggnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spetnéawymagania okrdone w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagania dla betonu klasy wytrzyndeicc30/37

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badanie wediug

1 Klasa wytrzymaté¢ na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, n@&30/37 PN-EN 12390-3 [1§]
mniejsza ni, MPa

2 Wytrzymat@d¢ na rozciyganie przy zginaniu, po 28 dniafh,5 PN-EN 12390-6[21]
dojrzewania, nie mniejszaniMPa

3 Nasakliwo$¢ po 28 dniach dojrzewania, nieaeej niz, % 5,0 PN-B-06250 [25]

4 Mrozoodporné po 150 cyklach, przy badaniu bezpnim,
ubytek masy, nie wcej niz, % 50
Spadek wytrzymakzi nasciskanie, nie wicej niz, % 20 PN-B-06250 [25]

5 Odporné¢ na dziatanie soli odladzgych po 50 cyklach w 3%&Zgodnie z procedagrIBDiM nr PB-
NaCl TB-01/2001 [47]

6 Wskanik rozmieszczenia poréw w betonie, nieegj niz, mm 0,200 PN-EN 480-11 [7]

7 Klasa ekspozycji XF4 PN-EN-206-1 [6]

5.4. Warunki przystapienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna¢bwykonywana gdy temperatura powietrza jestsza ni 5°C i nie
wyzsza nk 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zajgeprawidtowy przebieg hydratacji cementu
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wyamegwytrzymatéci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza si wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturaeiptrza powyej 25°C pod warunkiem,
ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczC30N przypadkach koniecznych dopuszcza si
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturzaviptiza pontej 5°C pod warunkiem stosowania
zabieg6w specjalnych, pozwajeych na utrzymanie temperatury mieszanki beton@oeijyzej 5°C przez okres
€O najmniej 3 dni.

Betonowania nie mama wykonywé podczas opaddw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonoteejperatury powietrza podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Zakres temperatur dla wykonywania nazaieni betonowej

Temperatura powietrzg fC | Temperatura ukladanej mieszankiwagi

betonowej 4 °C
+5<t,<+25 + 5< 1< + 30 dopuszcza siprowadzenie robét
+25<t,<+ 30 t<+30 stosowanie specjalnych zabiegoyw

5.5. Przygotowanie podbudowy i ulpenie warstwy pdlizgowej
Podbudow stanowi warstwa betonu C8/10 wg SST D-04.06.0% avarstwa pélizgowa z folii 2xHDPE gr.
1mm wg SST D.04.02.01a.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanlk betonowva o $cisle okr&lonym skitadzie zawartym w recepcie laboratoryjmejlezry wytwarza w
wytworniach betonu, zapewniglych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki betonu powinny kiydozowane zgodnie z nognPN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [6].
Domieszk napowietrzajca nalezy dozowa razem z wosl zarobovy.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bwpd razu transportowana na miejsce whbudowania ws&po
zabezpieczapy przed segregagj wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej powinne silbywa w deskowaniu przesuwnyniliggowym).
Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzehnalezy wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoradno
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [4.4agszczenia mieszanki betonowej nalestosowa
mechaniczne uarzenia wibracyjne, zapewnigie jednolite zagszczenie.Swiezo zagszczonej nawierzchni
betonowej naley nad@& tekstue poprzez przegganie juty wraz z rowkowaniem podhym za pomog
grzebieni lub widetek ggnionych za jut; rozstaw grzebieni okoto 15 mm.

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje reizktadarlg, ktéra przesuwag si formuje plyt betonow,
ograniczajc ja z boku deskowanieglizgowym.

Zespot wibratoréw uktadarki powinien byvyregulowany w ten sposéb, by zagczenie masy betonowej byto
réwnomierne na catej szerad i grubaci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinied pynny, bez
zatrzyma, co zabezpiecza przed powstawaniem nierdainoW przypadku nieplanowanej przerwy w
betonowaniu, naley na nawierzchni wykortaszczelig roboca.

5.8. Piekgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenigwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaompania wody, nafs
stosowa pielegnacg preparatem piegnacyjnym, jako metadnajbardziej skutecan najmniej pracochtorn
Preparat pielgnacyjny, posiadagy aprobat techniczi, naleey nanig¢ mozliwie szybko po zakaczeniu
wbudowywania betonu. I§¢ preparatu powinna lByzgodna z ustaleniami SST. Preparatemegiecyjnym
nalezy rowniez pokry boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pog@digotnas¢ powietrza poriej 60%) powierzchnia betonu
powinna by - mimo naniesienia preparatu gighacyjnego - dodatkowo pégnowana woal

W uzasadnionych przypadkach dopuszczassbsowanie piebnacji polegajcej na przykryciu nawierzchni
matami lub witékninami i spryskiwaniu wagrzez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy tempeagbowietrza
jest powyej 25 C piekgnacg nalezy przedhey¢ do 14 dni.

Stosowanie innyckrodkéw do pietgnaciji nawierzchni wymaga kdorazowej zgody lryniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rozwigzanie w zakresie dylatacji nawierzchni betonowejzatyblowania wg ogbnego opracowania firmy
Skanska.

5.10. Zbrojenie szczelin

Rozwigzanie w zakresie dylatacji nawierzchni betonowejzatyblowania wg ogbnego opracowania firmy
Skanska.

5.11. Wypehnienie szczelin wkltadkami

Rozwigzanie w zakresie dylatacji nawierzchni betonowejzatyblowania wg odbnego opracowania firmy
Skanska.

5.11.1. Roboty przygotowawcze przed wypethieniemezelin

Rozwigzanie w zakresie dylatacji nawierzchni betonowejzatyblowania wg odbnego opracowania firmy
Skanska.

5.11.2. Czyszczenie i suszenie szczelin

Przed wypetnieniem natg szczeliny doktadnie oczgi¢ z zanieczyszcze obcych, pozostaksi po ckciu
betonu itp. Po oczyszczeniu pionod@any szczelin powinny kiysuche, czyste, nie wykazy&@ozostaléci
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pylastych. Do czyszczenia szczelin nglstosowad szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowladyp
wymiardw szczeliny. Szczogkustawia si na odpowiedni glebokaé¢ szczeliny.

Pozostaly pyt naley wydmucha za pomog sprezonego powietrza.

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po poranrgateganiu mgty lub wilgotnej nawierzchni betonowe;j
(np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) bagzsalezy wysuszy i wygrza przy zastosowaniu lancy
goracego powietrza.

5.11.3. Wypehnienie dolnej cgci szczeliny

Rozwigzanie w zakresie dylatacji nawierzchni betonowejzatyblowania wg odbnego opracowania firmy
Skanska

5.11.4.Gruntowanie szczelin

Jelli wymaga tego producent zalewy na gmy, bocznescianki szczelin powinny hy zagruntowane
gruntownikiem (roztworemérodka zwekszapcego przyczeprid). Gruntowa nalezy tylko scianki szczelin
przewidziane do wypetnienia wagju jednego dnia pracy.

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (cgkievwysepuje po 15 do 30 min) naoa przysipi¢ do
wypetnienia szczelin.

5.11.5. Przygotowanie zalewy na ggco

Zalewe rozgrzewa si w kottach, zgodnie z zaleceniami producenta zaleleyuzyskania stanu ptynnego, ktéry
jest przewanie osagany w temperaturze od 150 d80°C. Masy nie wolno przegrzetyagdyz moze ulec
zniszczeniu lub stracielastycznéC. Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji zalenglery
rozgrzewa jej tyle, aby § catkowicie zuy¢ i nie pozostawi@w zbiorniku po skaczonej pracy.

5.11.6. Wprowadzanie zalewy na gaco do szczelin

Zalewanie szczelin odbywaeskprztem mechanicznym lubecznie po rozgrzaniu zalewy do temperatury
roboczej zalecanej przez producenta. Zaleyprowadza si w szczelig grawitacyjnie lub pod énieniem przy
pomocy weza z odpowiedni koncowky. Normalnie szczeliny zalewaegednorazowo. W przypadku gkiszych
szerokdci szczeliny nt podana lub na pochytych powierzchniach,zmo wykonywé& zalewanie w dwéch
warstwach. Powierzchnia masy po pierwszym zalai@umuoze by zanieczyszczona.

Glebokas¢ wypetnienia szczeliny zalemwna gogco powinna b§ zgodna z dokumentacprojektovg (zwykle od
15 do 30 mm). Zalewa w szczelinie powinna twérmenisk wkésty 3 do 5 mm, aby unziwi ¢ wyciskanie jej,
w porze gogcego lata. Zalewa powinna niibardzo dohy adhez¢ do $cianek szczeliny, a prawie zergwo
dna szczeliny.

Przy malych zakresach rob6t i w miejscach trudntgogch, zalew mozna wbudowd recznie przy
zastosowaniu odpowiedniego pojemnika (np. konevddkmczonego wyprofilowas stosownie do szeroko
szczeliny wylewk. Przed przygpieniem do wypetniania szczeliny zaleca ziabezpieczy nawierzchng
wzdhuz szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejemieniej tdamy samoprzylepnej wzdiukrawedzi
szczeliny.

Ewentualny nadmiar zalewy lub powstate zabrudzeaiazy usuré¢ z nawierzchni przy pomocy szpachli lub
innych naredzi.

5.12. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykorésodcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgk do produkcji mieszanki betonowej, rozktadaniageszczania jest wigiwy,

— okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsmgzaniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubiei nawierzchni,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego lub czasu wibrowania wadzen wibracyjnych dla
uzyskania jednolitego zagzczenia catej warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd materiatdw oraz spetu do mieszania, rozkladania i

zagszczania jakie ¢rla stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynasi 400 M do 800 A, a dtugd¢ nie powinna by mniejsza ni

200 m. Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu uzgodnionym przezymniera.

W czasie wykonywania odcinka probnego Wykonawcaipen przeprowad#ibadania:

— mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanyrpkcie 5.2

— betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicgaldca si wykonanie badana odwiertach pobranych
z tego odcinka).

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wgmikbada i pomiaréw z

odcinka prébnego przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.

10
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdteidéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ i zakres badai pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni betwappodano w tablicy 10.
6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dlakkej partii. Wiaciwosci
kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3.Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi badania wody wedtug PN-EN 1008:2001 [39].
6.3.4.Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nale okreli¢ jego wigciwosci. Wyniki powinny by zgodne z PN-EN 197-
1:2002 [5].

Tablica 10. Cgstotliwos¢ oraz zakres badav czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ bada. Minimalna liczba

Lp. | Wyszczegblnienie bada na dziennej dziatce roboczej

1 Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa

2 Wiasciwosci wody Dla kazdego watpliwegozrodia

3 Wiasciwosci cementu Dla kazdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3

6 Oznaczenie zawaKti powietrza w mieszance betonowej 3

7 Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie po 28 dniach 3 probki

8 Oznaczenie wytrzymadoi na rozcaganie przy zginaniu po 28 prébki

dniach
9 Oznaczenie nagiliwosci betonu 3 probki na 1 km
10 | Oznaczenie mrozoodpoKedbetonu 3 probki na 1 km

6.3.5.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nzye okreili¢ wedlug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna bggodna z recept

6.3.6.0znaczenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Badanie konsystencji mieszanki betonowej maleykona zgodnie z normmwg metody podanej w recepcie.
6.3.7.0znaczenie zawarfoi powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartei powietrza w mieszance betonowej nglevykona zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15].
Wyniki bada powinny by zgodne z recept

6.3.8.Wytrzymatai¢ betonu naciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymad na sciskanie nalgy przeprowadzi oznaczenie gptasci betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [22]. &stas¢ nie powinna by mniejsza ni 97% gstadsci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymakzi betonu naciskanie nalegy wykona zgodnie PN-EN 12390-3:2001[18]. Wyniki bada
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

6.3.9.Wytrzymalai¢ betonu na rozgganie przy zginaniu

Badanie wytrzymaléci betonu na rozeganie przy zginaniu natg wykon& zgodnie z PN-EN 12390-5:2001
[20]. Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10.Nasgkliwos¢ betonu

Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badpowinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

6.3.11.Mrozoodporné¢ betonu

Badanie mrozoodporioi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badpowinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.

11
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6.3.12.Wypelnianie szczelin

W czasie rob6t naky sprawdza szerokeé¢ i gtebokas¢ szczelin, ktére powinny ldyjednakowe na calej swej
dlugdéci, a take sprawdzé& czystd¢ szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiememalsprawdzé, czy
oczyszczondcianki szczeliny nie zawieragadnych niezwjzanych okruchéw betonu, ziaren kruszywa, pytéw
oraz sladéw wilgoci, a take sladéw i plam olejowych. Jeli wystpuja jakiekolwiek slady wilgoci naley je
usuryé lang gorcego powietrza. Plamy olejowe nayevytrawi¢c odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jezeli $cianki oczyszczonej szczeling pokrywane gruntownikiem, nate sprawdzt dotykiem czy naniesiona
warstewka srodka zwekszapcego przyczeprié nie zawiera nieodparowanych astek rozpuszczalnika -
zagruntowanécianki przy pocieraniu nie powinny wykazytvabjawdwscierania gruntownika.

Nalezy stale sprawdzamakroskopowo bargvi konsysteng zalewy oraz wskazania czujnikdw temperatury
zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiekatpliwosci nalezy pobra& do dwdch jednolitrowych,
czystych metalowych puszek z przykrywkami prébKerg i dostarczy je wraz z kop $wiadectwa badania
(producenta) do wigiwego laboratorium celem wykonania bad@ntrolnych.

Po zalaniu szczelin nafg wizualnie sprawdzi prawidtowa¢ ich wypetnienia zalewna gosco.

Jezeli gorca zaleve posypano materiatem drobnoziarnistym, to malsprawdzt makroskopowo czy materiat
ten réwnomiernie pokrywa zalaipowierzchng szczeliny.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 11.

Tablica 11. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 Szerokd@¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 Rownai¢ podiuzna co 10 m tad czterometrow

3 Réwnai¢ poprzeczna tata nie rzadziejnico 5 m

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m

6 Uksztattowanie osi w planié* dla pozostatych dr6g co 100 m

7 Grubai¢ nawierzchni lraz na 2 km

8 Sprawdzenie szczelin +ozmieszczenig na catej powierzchni placu
wypetnienie

9 Wytrzymatai¢ na $ciskanie, nagkliwosé | w przypadkach wtpliwych, wedtug decyzji Inyniera
i mrozoodpornéc¢

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksat@nie osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni powinna ldyzgodna z dokumentacprojektova, z toleranci od 0 do 3 cm.
6.4.3.R6wnNai¢ nawierzchni

Nieréwngici podiizne i poprzeczne nawierzchni nafemierzy¢ tata 4-metrove. Nieréwndci nie mog
przekracz&5 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpolwinny by zgodne z dokumentacjprojektova z
tolerancy £ 0,2 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe nawierzchni

Rzedne wysokéciowe nawierzchni powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowe z toleranci = 1,5 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ nawierzchni w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumentapjojektova z toleranc £ 3 cm dla
autostrad.

6.4.7.Grubags¢ nawierzchni

Grubai¢ nawierzchni powinna liyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy od 0 do 0,5%.
6.4.8.Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na edrinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na diugm min 10 cm. Rozmieszczenie
szczelin i wypetnienie szczelin powinnodggodne z dokumentagcprojektows z tolerancgy: rozmieszczenieb
cm, wypetnienie — poziom masy w szczelinach od 85dmm (menisk wkisty).

6.4.9.Wytrzymalai¢ nasciskanie, nagkliwo$¢ i mrozoodporngé

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wyii probek z wykonanej nawierzchni i przebadanisposob
okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-1D@ [7].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarovg
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektovg i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

— koszt zapewnienia nieztnych czynnikéw produkcji

— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie pogdég

— ustawienie deskowi

— ulozenie warstwy nawierzchni i zeggczenie,

— pieleghacja nawierzchni

— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszdéaploym podhznych i poprzecznych szczelin,
— zbrojenie szczelin

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméaez®ytrzymatgci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anai®miczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmaezzasu wizania i statéci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeztopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. g2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegayiku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodni@

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatyetdnie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betono@zjs¢ 1. Pobieranie prébek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonov@zs¢ 2. Badanie konsystencji metpd
stazka opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betono@zji¢ 3. Badanie konsystencji metpteBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonov@zs¢ 4. Badanie konsystencji metpd
oznaczania stopnia zggzczalneci

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonov@zs¢ 5. Badanie konsystencji metpd
stolika rozptywowego

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betono@zji¢ 6. Gestasé

15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonoWzgs¢ 7. Badanie zawarfoi powietrza.
Metody cknieniowe
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16.

PN-EN 12390-1:2001

Badania betonugdCzl. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce
prébek do badania i form

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonuedcz2. Wykonywania i pielgnacja prébek do bada
wytrzymataiciowych

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonued€B. Wytrzymatdé nasciskanie prébek do badania

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu.e&€z4. Wytrzymatd¢ na $ciskanie — Specyfikacja
maszyn wytrzymakriowych

20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonugdcsd. Wytrzymatdé na zginanie prébek do badania

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonue{€s. Wytrzymatdé na rozciganie przy roztupywaniu
probek do badania

22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonueZ . Gestas¢ betonu

23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonuedCB. Gkbokas¢ penetracji wody pod émieniem

24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjaCzs¢ 1. Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymédonasciskanie

25. PN-B-06250: 1988 Beton zwykly

26. PN-B-06714-12: 1976  Kruszywa mineralne. Badarznaczanie zawagci zanieczyszcze
obcych

27. PN-B-06714-13: 1978  Kruszywa mineralne. BadaDienaczanie zawaa pytdw mineralnych

28. PN-B-06714-15: 1991  Kruszywa mineralne. BadaDimaczanie skladu ziarnowego

29. PN-B-06714-16: 1978  Kruszywa mineralne. BadaDimnaczanie ksztaltu ziarn

30. PN-B-06714-18: 1977  Kruszywa mineralne. BadaDienaczanie nagiliwo$ci

31. PN-B-06714-19: 1978  Kruszywa mineralne. Badan@znaczanie mrozoodporm metod
bezpgredni

32. PN-B-06714-26: 1978  Kruszywa mineralne. BadaDinaczanie zawalda czesci organicznych

33. PN-B-06714-28: 1978  Kruszywa mineralne. Badar@naczanie zawado siarki metod
bromowg

34. PN-B-06714-42: 1979  Kruszywa mineralne. Badama&naczaniescieralngci w bebnie Los
Angeles

35. PN-B-06714-43: 1979  Kruszywa mineralne. BadaDiznaczanie zawaa ziarn stabych

36. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowyctwir
i mieszanka

37. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych

38. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

39. PN-EN-1008: 2004 Woda zarobowa do betonu -<c@pe@cja pobierania probek, badanie i
ocena przydatrnigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

40. PN-P-01715: 1985 Widkniny. Zestawienie wslkOw technicznych i gytkowych oraz
metod bada

41. PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierdelz betonu cementowego

42. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

43. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych dao#@osci kruszyw. Ocena zawado
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego.

44, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédgnnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

45. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztyyeh, Zahkcznik do zaradzenia Nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.08612 r.

46. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Padach i Potsztywnych, Zatznik do zargdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 16.06.2014 r.

47. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badadigorndgci betonu na dziatanie soli odladzajch

48. ZTV Beton-StB 07 (Zusatzliche Technische Vestedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln undifdahndecken aus Beton, Ausgabe 2007) — VGSV Verlag
GmbH, Kdéln, Niemcy 2007 r.
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