
 
 

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE 

 

Obiekt 

PRZEBUDOWA UL. TYNIECKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY 
ZATOKI AUTOBUSOWEJ PO PÓŁNOCNEJ STRONIE 
JEZDNI – ETAP 1 INWESTYCJI BUDOWY CHODNIKÓW 
WRAZ Z ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI I PRZEJŚCIEM 
DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA „PROGRAM 
BUDOWY CHODNIKÓW” DLA KOMPLEKSU 
PRZYSTANKÓW „PARK SKAŁY TWARDOWSKIEGO” 
PRZY ULICY TYNIECKIEJ W KRAKOWIE 

Inwestor 
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA,  
UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW 
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1. D.00.00.00  Wymagania ogólne 

2. D.01.01.01  Wytyczenie 

3. D.01.02.04  Roboty rozbiórkowe 

4. D.02.00.01  Roboty ziemne-wymagania ogólne 

5. D.02.01.01  Roboty ziemne-wykopy 

6. D.03.02.01a  Regulacja pionowa urządzeń podziemnych 

7. D.04.01.01  Profilowanie podłoża 

8. D.04.02.01a Geosyntetyk 

9. D.04.04.00  Podbudowa z kruszywa – wymagania ogólne 

10. D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego 

11. D.04.06.01 Podbudowa z betonu 

12. D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa 

13. D.05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu lanego 

14. D.05.03.23a  Nawierzchnia z kostki brukowej 

15. D.06.03.01a Pobocza, nawierzchnia z kruszywa 

16. D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 

17. D.08.01.01  Krawężniki betonowe 

18. D.08.01.03  Krawężnik przystankowy 

19. D.08.03.01  Obrzeże 

20. D.08.03.01a  Palisada 

21. D.09.00.01  Zieleń 

22. U.30.01.01 Kanał technologiczny 

23. U.31.02.01 Oświetlenie uliczne 

 

 


