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D.06.03.01a POBOCZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPS wymagania dotyee wykonania
i odbioru robét drogowych zwtanych z poboczami dla budowy drogi wetvanej w
specjalnej strefie ekonomicznej wraz z odwodnieniayi i Gwietleniem ulicznym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotow specyfikacgs techniczig nalery stosowad jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysegplnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobaezaomog kruszywa tamanego
niezwigzanego (dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanyechanicznie”).

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniggym poboczu gruntowym
(wymagajic wykonania w nim koryta), wzeinie mae by wykonane jednocZeie z
nawierzchm jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdaforyta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze — ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow,
umieszczenia ugzlzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzska
jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — g% pobocza drogowego, posiagizg w chgu catego roku
nosnosé wystarczajca do przegcia obcizenia statycznego od kot samochodow,
dopuszczonych do ruchu na drodze (zat. 2, ry2)1 i

1.4.3.Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stan@e@ obrzee utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakowadaga zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nig@zamym — proces technologiczny,
polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie
dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byt dajstabilizacy mechaniczyg).

1.4.5.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥agania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puadev
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2.Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega poboczass piasek,
kruszywo tamane i woda.

2.2.3.Piasek

W przypadku wysfpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy
odsiczapcej, odcinaicej i innej, wykonanej przyayciu piasku, to powinien on odpowiada
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132852(%].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowa kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31,5 mm,
odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132864 [5].

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszaz#hcych i bez domieszek
gliny. Zaleca si uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kea czyst woce z rzek, jezior,
stawoOw i innych zbiornikow otwartych oraz wostudzieng i wodociagows. Nie naley
stosowa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, Bmieciami, r@linnoscig wodn,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw
Okresowo sktadowane kruszywa powinny agbezpieczone przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi. Podige w miejscu
skladowania kruszyw powinno byowne, utwardzone i odwodnione.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaic
mozliwoscig korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mielszianiszyw, wyposazone w uradzenia
dozupce woa (mieszarki powinny zapewdivytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej, chybae producent kruszywa zapewnia dosig@dnorodne;j
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidpatnasci),

réwniarki albo uktadarki do rozktadania nzi@ski kruszywa,

walce lub ptytowe zagzczarki wibracyjne,

przewane zbiorniki na woeldo zwilzania mieszanki, wyposane w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

koparki do wykonania koryta, w przypadku atdzania istniecego pobocza
gruntowego.

Nalezy korzystd ze sprztu, ktdry powinien by dostosowany swoimi wymiarami do
warunkéw pracy w korycie, przygotowanym dozagaia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentow lub propozyciji Wykomsvispowinien by zaakceptowany
przez Irxyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie (kruszywa) moa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w

warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyarinn
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STOO0 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposoéb wykonania robot powinnydygodne z dokumentagcprojektows i ST. W
przypadku braku wystarczgych danych mima korzysté z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w ge#nikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. ul@enie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzemieudowanie mieszanki),
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskaza Inzyniera:

ustalt lokalizacg terenu robot,

—  przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego
wytyczenia roboét oraz ustalenia danych wysckowvych,

— usup¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateave itd.,

ew. splantowapobocze istnigre,

zgromad£Zziwszystkie materiaty potrzebne do rozpgza budowy.

Zaleca st korzystanie z ustateST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do
wykonania robo6t przygotowawczych oraz z ust&dd D-02.00.00 [3] przy wyspowaniu
robo6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtaa
Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istpoejgo gruntowego.
Koryto powinno by wykonane bezpwednio przed rozpoeziem rob6t zwjzanych z

wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. \dfiegsze wykonanie koryta jest
mozliwe wytacznie za zgaoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sjitz a w szczegdlrigi jego moc nakey dostosowéa do
rodzaju gruntu, w ktorym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej i ST, tj. womchny w nasyp lub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przgmikra.

Przed przysfpieniem do profilowania dna koryta, podéopowinno by oczyszczone z
wszelkich zanieczyszc#aePo oczyszczeniu powierzchni pozonaley sprawdz, czy
istniejgce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych
podtaza.

Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepbwyzsze nk
projektowane rzdne podtaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Ireyniera, dowie¢ dodatkowy grunt,
spetniajcy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej do
uzyskania wymaganychgdnych wysokeciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wskaznika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykoné recznie lub spretem dostosowanym do szerskd
koryta.Scicty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére
nalezy kontynuow do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zggzczania powinna Byréwna wilgotngci
optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystatychmiast do uktadania
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przeziviera.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaamierzchni mena
przysgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgkdu na konieczni zapewnienia jednorodsd, tylko w wyjatkowych przypadkach
Inzynier maze dopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdagdd frakcji
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinnadi/razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdzialgy rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.6. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej gritio
przy pomocy uktadarki lub réwniarki, z zachowanietymaganych spadkow i¢dnych
wysokaciowych. Zaleca i aby grubé¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 20
cm po zagszczeniu. Rozpoeeie budowy nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez4yniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segredaciszywa,
nalezy przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Zageszczanie nalgy rozpocaé od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi,
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku gornej krawdzi. Nierdwndci i zagkbienia
powstajice w czasie zagzczania powinny wyrownywane biggco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanieatiz usunécie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.
Zageszczenie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegazni
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadgmeeliug PN-B-04481:1988 [6]. Do
zag:szczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek ptytowych) o
szerokdci nie wickszej nz szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiada
wilgotnosci optymalnej z tolerangjx 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinierstzd
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W pidipagdy wilgotnéé mieszanki
kruszywa jest misza od optymalnej, mieszanka powinna bwilzona okrélong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu
nalezy zwrocié szczegolnp uwag na wiaciwe jego wykonanie przy kraszi jezdni. Styk
jezdni i utwardzonego pobocza powiniert bgwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do
robot wykaczeniowych nakeg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniegcych warunkow terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego poboczaingpwego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istniggego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkod czasowo ustyah,

- niezledne uzupelnienia zniszczonej w czasie robétrmoosci, np. zatrawienia,
- roboty porzdkujace otoczenie terenu robot.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine
[1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne figaitty zgodndci, deklaracje

zgodndci, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawidyy

- ew. wykonawtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez layniera,

- sprawdz cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczeg6lnienie robét CZqztoéI;Noéé Wartcci
a dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn& granic Wg pktu 51
1 |terenu robdt z dokumentac] lraz dokumentacji
projektowg projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz W(g pktu 5.3
3 Wyko-nanle koryta i przygotowan|e Biezaco Wg pktu 5.4
poditaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywga Jw. Wg pktu 5.5
5 W.budowa}nle | zaggzczanie Iw. Wg pktu 5.6
mieszanki kruszywa
Wykonanie robot .
6 wykorczeniowych Ocena cigta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robot
Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnestpujace wymagania:

—  szerok& utwardzonego pobocza msk rozni¢ od szerokéci projektowanej nie
wiecej niz +10 cm i -5 cm,

—  nierdbwnéci pobocza mierzone 4-metrgwata nie mog przekracz&10 mm,

—  spadki poprzeczne powinny¢tggodne z dokumentacprojektows z tolerancy +
0,5%,
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—  r@&nice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2
cm,

—  grubeéc¢ utwardzonego pobocza nie meose rozni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.

Zaleca st bad& grubai¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie read
raz na 2000 M a pozostate cechy co 100 m wzdasi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-000MMMymagania ogolne” [1] pkt
1.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00@/@ymagania ogolne” [1] pkt
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta i przygotowanie pozio

Odbior tych robdét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrggi podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 futwardzonego pobocza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i sz,

ewentualnéciecie istniegcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i
zag:szczenie gruntowego pobocza,

przygotowanie i dostarczenie mieszanki kyusztamanego,

- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocediug wymaga dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie spetu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysee, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenmtatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
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10.2. Normy
4. PN-EN Kruszywa do niezvgzanych i zwazanych hydraulicznie
13242:2004 materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)
5. PN-EN Mieszanki niezwjzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
13285:2004
6. PN-B- Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
04481:1988
7. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
11112:1996 drogowych (W okresie przajiowym norma mege by stosowana
zamiast poz. 4 i 5)
8. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemnzch
11113:1996 drogowych. Piasek (W okresie prg@pwym norma mee byt

stosowana zamiast poz. 4 i 5)

10.3. Inne dokumenty
9. Rozpagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiadédrogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430

10. Wytyczne utwardzania poboczyni@any Zarad Drég Publicznych,
Warszawa, 1981 r.
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