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M-01.03.00. WYTYCZENIE OBIEKTU
1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB sa wytyczne do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zwigzanych z wykonaniem wytyczenia drogowego obiektu
inzynierskiego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB ”; "Szczegdtowe Specyfikacje Technicz-
ne” ; ,ST” lub ,Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych

1.3.ZaKkres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wytyczeniem
obiektu inzynieryjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych STWiORB sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w pkt 10 i
okresleniami podanymi w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM-
00.00.00. . "Wymagania ogoélne".

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania robot konieczne sg stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane itp.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania DOTYCZACE sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z dowol-
nego sprzetu gwarantujacego bezpieczne i skuteczne wykonanie robot objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania ogolne".
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania ogélne".

Wykonawca przed przystapieniem do robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykony-
wane roboty.

Dla wszystkich faz budowy nalezy prowadzi¢ pomiary geodezyjne osiadan podpér.

Prace pomiarowe musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami i wytycznymi Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Strona 2z 48



M-01.03.00. WYTYCZENIE OBIEKTU

Stuzba geodezyjna Wykonawcy, dwa razy w czasie trwania rob6t dokona pomiaru kontrolnego istniejgcej
osnowy,

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu oraz istniejacych elementéw budowanego obiektu,
okreslone w Dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji projektowej to powi-
nien powiadomi¢ o tym Inzyniera Kontraktu. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ - odpo-
wiednio zmieniane lub rozpoczete - przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji projekto-
wej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu zostang wykonane na koszt Zamawiaja-
cego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera Kontraktu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakcep-
towaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu. Punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zao-
patrzone w oznaczenia okre$lajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt objetych kontraktem naleza do
obowigzkéw Wykonawcy i wykonane zostang na jego koszt.

Repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy ich osiadanie.

Rzedne reperédw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy niz 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokoSciowe i repery robocze przy obiektach mostowych musza by¢ nawigzane do
reperéw panstwowych. Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem),
ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do reperéw panstwowych i chroni¢ je przez caty czas realizacji budowy. Punkty
wysoko$ciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanego obiektu w miejscach dostepnych, nie ulegaja-
cych zniszczeniu z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.3. Wyznaczanie obiektu inzynierskiego

Roboty dla obiektu inzynierskiego polegajg na:
— wyznaczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego,
— uzupeknienie osi dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie osi pali, fundamentéw i podpér,
— wyznaczenie osi i rzednych tozysk,
— wyznaczenie osi i rzednych ekranu akustycznego,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych oraz wszystkich niezbednych osi,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— wyznaczenie usytuowania wszelkich elementéw wyposazenia (w tym m.in. tozysk, dylatacji, wszelkich ele-
mentow kanalizacji deszczowej, kraweznikow, balustrad, barier itd.),
— wyznaczenie linii umocnien, $cianek szczelnych oraz elementéw odwodnienia,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— inne prace pomiarowe niezbedne dla wykonania robot.
Doktadno$¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podp6r +1,0 cm.
Doktadno$¢ wyznaczenia rzednych do 1,0 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w Dokumentacji pro-
jektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania ogo6lne".
Wymagania dla robét pomiarowych:

—  wysoko$¢ reperow +0,5 cm,
— wysokosci elementéw projektowanych  +1 cm,
— doktadnosci pomiaréw poziomych +1 cm/50 m.

Prace pomiarowe, zwigzane z wyznaczeniem osi i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
og6lnych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowg przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. . ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposo6b odbioru roboét

0dbioér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szKicow i dziennikow
pomiar6éw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki ryczaltowe;j

Cena ryczattowa za jednostke obmiarowg wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawartag umowa na wykonanie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. N-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.).

2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z
pozZn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodza-
ju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w bu-
downictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standar-
déw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywa-
nia i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.z 2011 Nr 263 poz. 1572).

5. Instrukcje i wytyczne techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
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D-03.01.02  PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTE]
1 WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszych STWIORB s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kotowym.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB ”; "Szczegétowe Specyfikacje Technicz-
ne” ; ,ST” lub ,Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych

1.3. ZaKkres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszego STWIORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem przepustéw z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kotowym oraz tukowo-kotowym:

— zakup rur stalowych spiralnie karbowanych oraz ztgczek, jesli jest to wymagane

— transport i sktadowanie elementéw do wykonania powyzszego zadania

— jezeli to niezbedne wzmocnienie podtoza gruntowego

— zmontowanie na uprzednio wykonanej podsypce rur o przekroju kotowym

— wykonanie zasypki wraz z ewentualnym ekranem zabezpieczajacym przed wodami opadowymi

— wykonanie wlotu i wylotu przepustu poprzez obrukowanie skarp nasypu.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszego STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami podanymi
w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania og6lne”, pkt 1 oraz Zaleceniami Projektowymi i Technologicznymi dla
Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach Falistych [6].

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
2 MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2 Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami w dokumentacji projektowe;j.
2.2..2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:
—  rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym,
—  zlaczki opaskowe gtadkie lub karbowane do tgczenia poszczegélnych odcinkéw rur (w przypadku, kiedy jest
to wymagane),
—  mieszanka niezwigzana o uziarnieniu 0/31,5 mm
—  geowldkning,
—  geomebrana gr min 1 mm
—  rury przeprowadzajace wode na czas wykonywania przepustu
—  kruszywo na podsypke i zasypke inzynierska,
—  bruk do umocnienia skarp wlotu i wylotu lub/oraz do wykonania $cian czotowych.

2.2.3. Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym lub/oraz tukowo-kotowym

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym wykonane s3 z blachy falistej o parametrach po-
danych w dokumentacji technicznej

Wszystkie rury zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o grubosci powtoki 42um
zgodnie z normg PN-EN 10346:2011 oraz dodatkowo dwustronnie powtoka polimerowa TrenchCoat (W-Protect)
o gr. 300um, zaleznie od gatunku stali z jakiej zostala wyprodukowana rura. Producent/Dostawca powinien
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przedstawi¢ wydany przez notyfikowana jednostke Certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkcji na zgodnos$¢ ze
zharmonizowang normg PN-EN 1090-1 lub Krajowa/Europejska Oceng Techniczng

2.4. Z¥aczki opaskowe do taczenia odcinkéw rur

Do taczenia odcinkdw rur stosowac taczniki opaskowe skrecane srubami M12 kl. 8.8 ze stali gtadkiej lub
karbowanej o szerokos$ci zaleznej od $rednicy ($rednicy zastepczej) rury oraz typu ztgczki. Minimalna szerokos$é
ztgczki 40% Srednicy rury lecz nie mniej niz 300mm. Blacha oraz zabezpieczenie antykorozyjne ztgczek powinno
by¢ identyczne jak dla tgczonych odcinkéw rur.

2.2.4. Mieszanka inzynierska

Nalezy stosowa¢ mieszanke inzynierska na podsypke i zasypke (obsypke) o parametrach:
— zageszczenie do min.0,98 wg standardowej proby Proctora
— ciezar objetosciowy < 19kN/m3
— kattarcia wewnetrznego =36°

2.2.5. Geosyntetyki

Nalezy stosowac geosyntetyki jedynie z geosyntetykéw (geosiatek lub geotkanin) poliestrowych (PET).
Rodzaj geosyntetyku i jego wtasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projek-
towej oraz niniejszych STWiORB.

Dopuszcza sie stosowanie jedynie geosyntetykow kwalifikowanych tzn. takich wyrobdéw, dla ktérych pro-
ducent lub dostawca przedstawi dowody udokumentowane wynikami badan niezaleznych jednostek badawczych,
zapewniajacych spetnienie wymagan dla przewidzianych w Dokumentacji Projektowej warunkéw zabudowy da-
nego wyrobu.

Zaleca sie, aby produkty sktadowe geomateracy pochodzity od tego samego producenta. Na kazdym od-
dzielnym odcinku wzmocnienia geomateracami powinny by¢ zastosowane materiaty pochodzace od jednego pro-
ducenta.

Wyroby powinny by¢ odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, utlenianie sie i starzenie
w warunkach atmosferycznych, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci, z odpowiednig wytrzymatoscia na rozciaga-
nie i rozerwanie, odpornoscia na dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w gruncie.

Geosyntetyki powinny by¢ odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz roz-
puszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize. Powinny by¢ odporne na dziata-
nie wodnych roztwordw soli, kwasow i zasad oraz na dziatanie promieniowania ultrafioletowego. Nie moga pod-
legac¢ biodegradacji. Wtasciwos$ci materialu powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym
w calym oKkresie uzytkowania.

Metody badania  poszczegélnych  parametréow  geosyntetykow  powinny  by¢  okreSlone
na podstawie wymagan zawartych w normie PN-EN 13249.

Warto$¢ krétkoterminowa wytrzymatosci geosyntetyku wynosi:
Reko0=Rpdx A1 x Az x Az x A4 X
gdzie:

Re k0 charakterystyczna warto$¢ wytrzymatosci krotkoterminowej geosyntetyku
na rozcigganie,

Rg.d oznacza obliczeniowa dtugoterminowa wytrzymato$¢ na rozciaganie okreslong w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej nalezy okresli¢ (w ramach projektéw technologicznych) wyma-
gane charakterystyczne wartosci wytrzymatosci krotkoterminowej geosyntetykdéw na rozcigga-
nie Rpko

A1 materiatowy wspotczynnik petzania, indywidualnie ustalany dla danego konkretnego produktu,
typu i odmiany - ustalany w oparciu o PN-EN ISO 13431. Badania pozwalajace na okreslenie tego
wspotczynnika dla konkretnego materiatu, konkretnego producenta musza trwa¢ co najmniej
(zgodnie z PN-EN ISO 13431) 10000 godzin. Warto$¢ tego wspoétczynnika jest zalezna od rodzaju
polimeru i procesu produkcji materiatu.

Az materiatowy wspotczynnik bezpieczenstwa, uwzgledniajacy uszkodzenia mechaniczne powstate
w trakcie transportu, instalacji i wbudowania materiatu zasypowego. Warto$¢ tego wspoétczynni-
ka zalezy od indywidualnego charakteru i od typu danego produktu, polimeru, rodzaju kruszywa,
materiatu podtoza, materiatu nasypowego i zastosowanej techniki zageszczania.

As wspotczynnik materiatowy, uwzgledniajgcy straty na potaczeniach
(np. szwy).

A4 wspétczynnik materiatowy, uwzgledniajacy wptyw srodowiska gruntowego (chemia + biologia).

Strona 6 z 48



D-03.01.02 PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTE]

YF czastkowy wspotczynnik bezpieczenstwa
yr = 1.40 dla stanu podstawowego,
yr = 1.30 dla stanu budowlanego,
yr = 1.20 dla stanu wyjatkowego (np. wstrzasy podziemne, powodzie)

Do wyznaczenia charakterystycznych warto$ci wytrzymatosci geosyntetykéw na zerwanie nalezy stoso-
wac¢ wspotczynniki materiatowe podane w tablicy nr 1:

Tablica nr 1

Materiat A1 A2 A3z A4

1.0 - przy braku pota-
1.5 - dla kruszywa drobno- | czen, szwdéw, weztéw na
ziarnistego kierunku dziatania sity,
Poliester (PET) | 3.5 2.0 - dla grubszych frakcji | a takze przy braku potg- | 2.0
kruszywa (wiekszych od pia- | czen

sku drobnego) z elementami konstruk-
cyjnymi

Mniejsze od podanych w tablicy nr 1 wielko$ci wspoétczynnikdw Ai oraz A4 mozna dopusci¢ jedynie w
przypadku przedstawienia odpowiednich certyfikatow wydanych przez notyfikowang jednostke badawcza.

Mniejsze od podanych w tablicy nr 1 wielko$ci wspoétczynnikéw A2 mozna dopusci¢ jedynie po przepro-
wadzeniu odpowiednich badan na poletkach prébnych, wykonanych zgodnie z procedura opisang w EBGEO [20].

W przypadku, gdy w deklaracji wiasnosci uzytkowych geosyntetyku nie zapisano jednoznacznie, Ze poda-
na warto$¢ srednia charakterystycznej wytrzymatosci krotkotrwatej na zerwanie (Rg,k,0) jest wartoscia okreslong
z 95% poziomem ufnos$ci lub warto$cia minimalng, do wyznaczenia obliczeniowej wartos$ci wytrzymatosci nalezy
przyjmowac podang warto$¢ §redniag pomniejszona o podang mozliwa odchytke.

Do obliczen nalezy przyjmowac nastepujace minimalne warto$ci wspotczynnikéw tarcia dla geosyntety-
koéw :

— tarcie na styku geosyntetyk - grunt: me = 0.50 tg @'
— tarcie na styku geosyntetyk - geosyntetyk:  px=0.20
gdzie warto$¢ ¢k’ jest katem tarcia wewnetrznego gruntu stykajacego sie z geosyntetykiem.

Wieksze wartosci wspétczynnikéw tarcia mozna przyjmowac jedynie w przypadku wykonania badan w
aparacie skrzynkowym bezposredniego $cinania z uzyciem przewidzianego zbrojenia i materiatu gruntowego, lub
w przypadku przedstawienia odpowiednich certyfikatow wydanych przez notyfikowang jednostke badawcza.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokosg,
dtugo$¢) moga byé standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien. Rolki powinny by¢ opakowane
w wodoszczelna folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem.
Rolki geosyntetykéw powinny byé nawiniete na tuleje (tuby) i by¢ zabezpieczone przed rozwinieciem.

Kazda rolka geosyntetyku powinna posiada¢ etykietke zawierajaca nastepujace dane:

— nazwa producenta

— adres producenta

— oznaczenie wyrobu

— data produkcji

— numer rolki

— wymiary w rolce : dtugos¢, szeroko$¢
— ciezar rolki

— oznakowanie znakiem CE

Oznaczenie rolki powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zharmonizowanej Normy Europejskiej i Polskiej
PN-EN 13249.

Warunki sktadowania nie powinny wplywaé na wtasciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ materiaty przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dtugotrwatym (np. parotygo-
dniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywa¢ wytacznie w rolkach opakowanych
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fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich Zadnych obcigzen. Opako-
wania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami me-
chanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z dowol-
nego sprzetu gwarantujacego bezpieczne i skuteczne wykonanie robot objetych zakresem niniejszej ST

4.TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport i przechowywanie materiatléw

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu odpowiednio utoZone i zabezpieczone (kartonami, styropianem, krawedziakami, pasami itp.) przed
niezamierzonym przesuwaniem sie oraz ewentualnym uszkodzeniem. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie
warstwy ochronnej stali (powtoka cynkowa lub powloka cynkowa dodatkowo powleczona warstwg polimeru)
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rozladunek materiatu dokonywany bedzie sprzetem takim jak: zuraw, podno$nik widtowy, koparka, ta-
dowarka itp. na zawiesiach parcianych chronigc rury przed ewentualnym uszkodzeniem.

W przypadku wystapienia uszkodzen powtoki cynkowej lub cynkowej powleczonej polimerem powstatej
podczas transportu lub roztadunku, mozna dokona¢ naprawy powstatych uszkodzen. Naprawa powinna by¢ wy-
konana farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powtoki cynkowe lub powtoki polimerowe. Naprawa powtoki
cynkowej wykonana bedzie farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat do galwanizacji na zimno o wysokiej zawar-
tosci cynku. W przypadku duzych uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z Inzynierem podjete beda
decyzje co do sposobu naprawy powtoki ochronnej. Naprawa powtoki polimerowej wykonana bedzie odpowied-
nimi farbami. Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzen po zmontowaniu catego przepustu, gdyz podczas monta-
Zu moga roéwniez wystapi¢ drobne uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia Srodkdéw bezpieczenstwa w trakcie transportu zaréwno na
placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” [1].

Transport po terenie budowy powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdo-
wych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
5.2.Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— wykonanie podsypkKi,

— ulozenie przepustu z rur potaczonych ztgczkami,

— wykonanie zasypki inzynierskiej

— roboty wykonczeniowe (Sciany czotowe i/lub obrukowanie skarp wlotu i wylotu).

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:
— ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.

Przed wykonaniem robot zasadniczych nalezy:
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— wykonanie tymczasowego przepustu lub innego systemu pozwalajacego na przeptyw wody bez jej spie-
trzania,
— wykonanie wykopu na szeroko$¢ przewidziang projektem,

5.4.Wykonanie podsypki - fundamentu kruszywowego pod przepusty

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu jego skarp, zaniwelowaniu podioza (wyznaczeniu rzednych posa-
dowienia) mozna przystgpi¢ do wykonania fundamentu kruszywowego zgodnie z dokumentacja projektowa. Pod-
sypke o grubosci min 0,30 m nalezy zagesci¢ do wskaZnika zageszczenia Ismin= 0.98. Jej gérne 5 cm powinno by¢
luZne tak, aby karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebi¢. Podsypka, w przypadku niewystarczajacej nosno-
$ci podtoza, wykonana jest na fundamencie wg punktu 5.4.

5.5. Montaz element6éw z rur spiralnie karbowanych

Po przygotowaniu podsypki mozna przystapi¢ do montazu poszczeg6lnych odcinkéw rur. Przepusty skta-
daja sie z odcinkéw potaczonych ze soba za pomoca zlaczek opaskowych. Krawedzie wlotu i wylotu moga by¢
pionowe lub $ciete zgodnie z pochyleniem skarp nasypu. W celu identyfikacji poszczegélnych odcinkéw na kaz-
dym z taczonych koncéw poszczegdlnych sekcji przepustu bedzie naniesiona pozioma linia z numerem wskazuja-
ca miejsce potgczenia. Rury taczone ze soba na styk i w miejscu potgczenia rur zaktadana jest ztaczka w formie
obejmy. Dwie czes$ci ztaczki skrecane sg ze sobg za pomoca $rub. Po zmontowaniu catego przepustu nalezy po-
nownie sprawdzi¢ rzedne posadowienia przepustu. Dopuszcza sie szczeline pomiedzy poszczegdélnymi sekcjami
jednak nie wieksza jak 30 mm.

5.6. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ od géry geomembrang utozona pomiedzy warstwami geowtok-
niny polipropylenowej. Geomembrana utozona jest ze spadkiem obustronnym 2% i siega min.1,0m poza obrys
konstrukcji stalowej

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej miazszosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia rury na grunt,
zaleca sie uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie musi by¢ wy-
konywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach rury, przy czym dopuszcza sie
réznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystapieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnié
sie czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki (obsypki), okreslany zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7]
uwzgledniajgc réwnoczesnie zapisy EC7 powinien wynosi¢ Ismin=0.98. W bezposredniej bliskosci rury tj do 20 cm
od $cianki dopuszcza sie Ismin=0.95.

Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowac nalezy ogélnie dostepny sprzet do za-
geszczania zwracajac szczeg6lng uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowa¢ w odlegtosci
ponad 1,0 m od rury poruszajac sie zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kru-
szywa na zasypke w bezposredniej bliskoSci rury oraz nie wolno roztadowywac¢ pojazdéw z kruszywem bezpo-
$rednio na rure.

5.7.0brukowanie skarp wlotu i wylotu

Skarpy wlotu i wylotu nalezy obrukowaé brukiem o parametrach podanych w dokumentacji technicznej
na podsypce cementowo-piaskowej .
5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Do rob6t wykonczeniowych na-
leza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkéw budowy obiektéw i roboty porzadkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB DM-00.00.00. [1] ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Program badan
6.2.1. Kontrola przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce do
obrotu i powszechnego stosowania materiatéw do budowy przepustéw z rur stalowych spiralnie karbowanych o
przekroju kotowym (deklaracje zgodnos$ci, normy, ew. badania materiatéw wykonane przez Producen-
ta/Dostawce itp.).
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Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ no$nos$¢ podtoza aby okre$li¢ jakie jest potrzebne
wzmochienie podtoza pod przepustami.

Kontrola jakosci wykonania wzmocnienia poditoza materacem i podsypki

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wy-
konania robét i przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi. Geosyntetyki powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci wysta-
wiona przez Producenta lub Dostawce materiatéw.

Kontrola jakos$ci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania i sprawdzeniu:
— zgodno$ci wykonywanych robét z projektem i STWIORB,
— prawidlowosci utozenia geosyntetykdow,
— grubosci warstw kruszywowych i podsypki + 2cm,
— zageszczenia warstw kruszywowych Is = 0,98 (lo < 2,5),
— zageszczenia podsypki [s = 0,98,
— czestotliwo$ci badan: warstwa kruszywowa i warstwa podsypki 2 razy,

6.2.2. Kontrola montazu przepustu

Kontrola wykonania montazu przepustu z rur stalowych karbowanych bedzie wykonana zgodnie z zale-
ceniami instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzezenia wyrazonego w dokumencie
dopuszczajacym do stosowania materiat na przepust (np. w Aprobacie Technicznej), nadzér techniczny wykona-
nia (montazu) przepustu bedzie prowadzi¢ wytacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie.

Kontrola jakos$ci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania i sprawdzeniu:
— prawidtowos$ci umocowania tacznikéw lub inna technologia rekomendowang przez Producenta,
— prawidtowosci posadowienia przepustu na podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca monta-
zu znajdujacego sie poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu,
— izolacji zewnetrznej lub wewnetrznej przepustu poprzez ogledziny ewentualnych uszkodzen, jednolitosci i
ciggtosci powtoki na powierzchni, doktadnosci pokrycia uszkodzonych fragmentéw izolacji w sposdb zalecany
przez Producenta.

6.2.3. Kontrola jakosci wykonania obsypki i zasypki przepustu

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wy-
konania robét i przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi. Geosyntetyki powinny posiada¢ deklaracje zgodno$ci wysta-
wiona przez Producenta lub Dostawce materiatéw.

Kontrola jakos$ci Rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania i sprawdzeniu:
— doktadnosci utozenia pierwszej warstwy obsypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacje dolnych partii przepu-
stu,
— prawidtowosci wykonania obsypki i zasypki oraz sprawdzenie zageszczenia zasypki i obsypki Is = 0,98,
— czestotliwo$ci badan: warstwa obsypki i zasypki 2 razy dla kazdej warstwy (po jednym pobraniu z kazdej
strony przepustu) w $rodku dtugosci przepustu,
— prawidlowosci utozenia geosyntetykow,
— nieodksztatcalno$ci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” [1].
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym zgodna z pozycja kosztorysowa przyjeta w ofercie.

7. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane wyKkopy,
— umocnienie wykopu,
— zmontowany przepust stalowy,

0dbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania og6lne“ [1]
oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania
og6lne” punkt 9. Podstawa ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnos$ci opisane w niniej-
szych STWIORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczattowa za jednostke obmiarowg wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawarta umowa na wykonanie robét. Cena ryczattowa za

jednostke obmiarowa wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wykonawce dla danej pozycji kosz-
torysowej integralnej z zawarta umowa na wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 10346:2011  Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciaggly - Warunki tech-
niczne dostawy
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

4. PN-EN 1090- Wpykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
1+A1:2012 zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

5. PN-EN 1997 Euro- Projektowanie Geotechniczne
Kod 7

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1.  Zalecenia Projektowe i Technologiczne dla Podatnych Konstrukcji Inzynierskich z Blach Falistych.
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 9 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca
2004, Zmigréd 2004
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D-06.01.04 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE ELEMENTAMI BETONOWYMI
1 WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z umocnieniem powierzchniowym
rowow i Sciekdw.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB ”; "Szczegdtowe Specyfikacje Technicz-
ne” ; ,ST” lub ,Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB majg zastosowanie do umocnienie dna rowéw poprzez umocnienie ele-
mentami prefabrykowanymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, sktadajacy sie ze skarp i dna, ktdry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie sta-
nowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podane w niniejszych STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM-
00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 1.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB DM-
00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.2

2.2. Prefabrykowane elementy Sciekowe

Prefabrykowane elementy $ciekowe betonowe o ksztatcie i wymiarach jak podano w PW:
— elementy $ciekowe betonowe korytkowe powinny by¢ zgodne z PW
— elementy $ciekowe betonowe do wykonania Scieku skarpowego powinny by¢ zgodne z PW.

Prefabrykaty musza odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1339. Powierzchnia prefabrykatéw powinna
by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zwartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Wklesto$¢ lub wypuktos$¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczaé¢ 3 mm.

2.3 Materiaty na podsypke

- w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy
PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéwf10, kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN
13242 kategorii uziarnienia GC80- 20, zawartosci pytéw fDeklarowana (max. do 10%pytéw),
-Inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.
Na podsypke piaskowa nalezy stosowaé kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 ka-
tegorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéw f10,kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 , wg. normy PN-EN 13242 kategorii
uziarnienia GC80-20, zawartos$ci pytéw fDeklarowana (max. do 10% pytow)

2.4 Beton

Do wykonania tgcznika Sciekowego, oraz umocnienia wylotu Scieku skarpowego nalezy stosowac beton
klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.
Do wykonania podtoza pod tgcznik $ciekowy nalezy stosowac beton klasy C8/10.

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
3.2 Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z dowol-
nego sprzetu gwarantujacego bezpieczne i skuteczne wykonanie robot objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.10go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania og6lne".
4.2. Transport materialéw

Wybér sposobu transportu i wybor srodkéw transportu naleza do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
Ze transport wyrob6w oraz materiatéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie moga powodowa¢é
zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Materiaty do wykonania umocnien mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportowymi w warun-
kach zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania sie w $rodku transportowym, chemikaliami lub ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi prze-
bi¢, rozciac lub je zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne wymagania dotyczace robét

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.5.
5.2 Przygotowanie podloza

Powierzchnia rowéw winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.
5.3. Umocnienie prefabrykowanymi elementami betonowymi

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Podtoze, na
ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa i zagescic.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna rowu zgod-
nie z Dokumentacja Projektowa.

5.4 Wykonanie sciekéw skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Podtoze, na
ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyprofilowane. Na przygotowanym podtozu nale-
zy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zage$cic.

Lacznik $ciekowy wykonac z betonu klasy C16/20 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1. Wytrzy-
matos¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa. Lacznik utozony bedzie na podbudowie z betonu C8/10.

Umocnienie wylotu (podnéza) Scieku skarpowego wykona¢ z betonu C16/20. Wylot posadowiony na
podsypce zwirowej lub z pospétki grubosci 10cm.

Korytka trapezowe do wykonania $cieku skarpowego musza speinia¢ wymagania PN-EN 1340.
Tab 1.Prefabrykaty musza spetnia¢ wymagania:

Klasa betonu C25/30
Nasigkliwo$¢ betonu warto$¢ Srednia < 6% (wg PN-EN-1340)
Dopuszczalna odchytki wymiaréw - dla wysokosci: +/- 3mm

- dla szeroko$ci i dtugos$ci +/- 8mm

Odporno$¢ na rozmrazanie i zamrazanie z udzia- | Klasa D:

tem soli odladzajacych Warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2
przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
Odpornos¢ na Scieranie I

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o zwartej fakturze. Krawe-
dzie powinny by¢ réwne i proste. Wklestosci lub wypukto$ci powierzchni elementéw nie powinna przekraczaé
3mm. Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania.

Prefabrykaty musza speinia¢ wymagania normy PN-EN 1340:2004/AC:2007

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu sprawdzac w $srodku dtugosci kazdego $cieku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. 0golne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez do-
stawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3.Kontrola jakosci wykonania umocnienia rowéw plytamiazurowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu réwnos$ci nawierzchni oraz wypetnienia otworéw w ptytach i ich ob-
sianie.

6.4. Kontrola jakosci wykonania umocnienia elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— réwno$¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy powierzchnia $cieku a tatg czterometrowa,

6.5.Kontrola jakosci wykonania $ciekow skarpowych

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - dopuszczalne *2cm,
— réwnosci gérnej powierzchni $cieku - dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m: +2cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady kontroli robér
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowg przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami STWiORB oraz wy-
maganiami InZzyniera, jezeli wszystkie wyniki badan/kontroli przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6 daty wynik po-

zytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0gdlne zasady ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 9 oraz Warunkach
Kontraktu. Ptatno$¢ za wykonanie roboét nalezy przyjmowac zgodnie z zaawansowaniem wykonanych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa za jednostke obmiarowa wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawarta umowa na wykonanie robo6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-
EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
2. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
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3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno-
$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

v

10.2. Inne dokumenty

7. Zbioér projektéw typowych budowli wodno-melioracyjnych oprac. Centralne Biuro Studiéw i Proj. Wodn. i
Melioracji 1970.

Jezeli w STWiORB uzyta jest niedatowana norma nalezy rozumie¢ przez to, Ze powotanie dotyczy najnow-
szego wydania.
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D-07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY
1 WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB nalezy stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wy-
szczegblnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne”, to
nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu urzadzen zabez-
pieczajacych ruch pieszy i obejmuja - ustawienie barier,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariery ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikéw wypetnionych siatka, szczebli-
nami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
wytycznymi i katalogami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania og6lne".
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy montazu barier ochronnych sztywnych sa:
2.2.1. Bariery modutowe

Do wykonaniabarier z pochwytem
- segmenty barierz pochwytem,
- elementy potaczeniowe,
- betonijego sktadniki,
- materialy do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.2.2. Materiaty do ykonania barier z pochwytem

Gotowebarier sktadajace sie z ramy wykonanej z rury stalowej 360,3mm i pionowych szczeblinek wyko-
nanych z rury stalowej #26,9mm; rozstaw szczeblinek nie wiekszy niz 14 cm.

Wysokos$ébarier 1,10m.

Balustrady powinny by¢ wykonane w wytworni. Balustrada wykonana ze stali, zabezpieczona antykoro-
zyjnie przez galwanizowanie, malowane na kolor z6étty (lub inny, uzgodniony z Inzynierem).

Elementy potaczeniowe ($ruby) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie..

2.3 Material na porecze
2.3.1 Materiatl do wykonania poreczy

Materiaty do wykonania poreczy powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Profile powinny by¢ wykonane ze stali S235 wg PN-S-10052:1982 lub réwnowaznej wg PN-EN 10025-2.
Wszystkie ostre krawedzie stalowe powinny by¢ zaokraglone promieniem 2 mm.

2.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed przystapieniem do cynkowania ogniowego nalezy oczy$ci¢ powierzchnie stalowe zgodnie z PN-EN
ISO 12944-4 do stopnia Be(trawienie kwasem).

Wszystkie elementy stalowe poreczy powinny by¢ przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461.

Wg normy PN-EN ISO 1461 grubosci powtok na stalowych elementach, ktére byty cynkowane ogniowo
bez procesu odwirowywania powinny wynosic:
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Grubosé stali © Mmlma!na srednia grubos¢ M?sa odl_neswna do po-
powloki wierzchni

W mm
W um w g/m?

t>6 mm 85 610

3mm<t<6mm 70 505

1,5mm<t<3mm 55 395

t<1,5mm 45 325

Wg normy PN-EN ISO 1461 grubo$ci powtok na stalowych elementach gwintowanych, ktére byty cynko-
wane w procesie odwirowywania powinny wynosic:

Srednica (d) |Minimalna grubo$é po-|Minimalna $rednia grubo$é powtoki
mm wioki pUm
pUm
d=20 45 55
6<d<20 35 45
d<6 20 25

Elementy poreczy powinny by¢ dodatkowo pokryte powtokami malarskimi systemem powtokowym C3
na powierzchni ocynkowane ogniowo.

Przed rozpoczeciem nanoszenia powtok malarskich nalezy przygotowac¢ powierzchni metalizowanej
przez oczyszczenie sprezonym powietrzem, woda z dodatkiem detergentéw lub w inny sposéb zalecony przez
producenta zestawu malarskiego.

2.2.3. Materiaty na fundament

Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

— kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-EN 13043:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; uziarnienie kru-
szywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalna szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

— -mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych aprobate
techniczng IBDiM.

Beton C20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 206-1:2000.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt.3.
3.2. Sprzet do montazu balustrad

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z dowol-
nego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie rob6t objetych zakresem niniejszej ST

4.TRANSPORT

4,1, Ogoélne zasady transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.4.
4,2, Transport materialéw

Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnymi §rodkami transportu (z uwzglednieniem wy-
miaréw i ciezaru elementéw) akceptowanymi przez Inzyniera.

W czasie transportu nie moze doj$¢ do uszkodzen mechanicznych, a takze nie moze ulec uszkodzeniu za-
bezpieczenie antykorozyjne elementéw balustrad.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.5.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzglednia-
jacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ogrodzenia.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielko$ci robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot wykony-
wanych bezposrednio na placu budowy oraz robét przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, ptotkéw i innych urzadzen liniowych za-
bezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zaleceni Inzyniera.
Do podstawowych czynno$ci objetych niniejsza ST przy wykonywaniu ww. robdt nalezg:
— wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
— ustawienie stupkéw,
— zamontowanie elementéw w ramach z ksztaltownikow,
— przymocowanie taficuchéw w barierach taiicuchowych,
— ustawienie zap6r z kwietnikéw, wazondw itp.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki i fundament

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a
gteboko$¢ 0,8 - 1,2 m. Doty pod fundament powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Najpierw
nalezy wykona¢ doty pod stupki poczatkowe, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odle-
gtosci odpowiadajace dtugo$ciom przeset ogrodzenia i w takich odlegto$ciach wykonaé doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegto$¢ pomiedzy stupkami byta jednakowa we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
Dno wykopdw nalezy wyrdwnac i zagesci¢ ubijakiem recznym o masie 12 - 16 kg.

5.4. Ustawienie balustrad i poreczy z pochwytem

Lokalizacja barier winna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Roboty zwigzane z w ustawieniem balustrad obejmuja wykonanie nastepujacych czynno$ci:

jesli konieczne - potaczenie cztonéw barier przez spawanie,
- wyznaczenie lokalizacj ibarier na podstawie Dokumentacji Projektowej,
- wykonanie dotéw pod stupki balustrady,
- przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z zabetonowaniem w nich ma-
rek stalowych do zamocowania balustrady,
- zamocowanie balustrady.

Dolny poziomy element konstrukcji barier tagczacy szczebliny nie moze znajdowaé sie powyzej 0,2m od
poziomu chodnika. Wysoko$¢ barier wynosi 1,10m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania Ogolne".
6.2. Badania na etapie akceptacji materialéw do robot.

Uzyte przez Wykonawce robdt materiaty pod wzgledem jako$ci musza odpowiada¢ ustaleniom punktu 2
niniejszej ST oraz podanych norm.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

— prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

— poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

— poprawno$¢ ustawienia stupkdéw.

W przypadku wykonania spawanych zacz elementéw urzadzen:

— przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowa-
dzenie obserwacji i pomiaréw,

— ogledziny zlgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym Uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

— w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spo-
in, zgodnie z PN-M-06515,

— zlacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem.
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6.4. Prawidlowo$¢ wykonania elementéw z ustaleniami niniejszej ST i KB4-4.3.7. ,Balustrady zabezpiecza-
jace”.

6.5. Prawidlowos$¢ osadzenia barier nalezy kontrolowa¢ na podstawie zgodnosci z dokumentacja projek-
towa i ustaleniami KB4-4.3.7.(1).

6.6. Prawidlowo$¢ malowania elementéw barier nalezy kontrolowa¢ na podstawie ustalen niniejszej SST
oraz KB4-4.3.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowg przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania Ogélne".
8.1. 0dbidr robét

Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim te, ktore ulegaja zakryciu a wptywaja
na jako$¢ robét. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p.6 Kryterium oceny.

Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przyjetymi w
STWiORB D-00.00.00. zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady platnosci
Ogdblne warunki ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.. pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa za jednostke obmiarowag wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawartag umowa na wykonanie robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Katalog ,Balustrady zabezpieczajace” pt. KB4-4.3.7.(1)

PN-68/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco.

PN-79/H-922202 Blachy stalowe cienkie walcowane na goraco.

PN-81/H-92131 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej zwyktej jakosci.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtasciwo$ci mechaniczne $rub i wkretéw.
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

10 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

11 PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

VOO WN =

12 PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk.
13 PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

14 PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki.

15 PN-EN/24624 Farby i lakiery -- Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

16 PN-EN ISO 1463 Powtoki metalowe i tlenkowe -- Pomiar grubosci powtoki -- Metoda mikroskopowa.

17 PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metoda zanurzeniowa
-- Wymagania i metody badan
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18 PN-EN ISO 4017 Czeéci ztaczne -- Sruby z gwintem na catej dtugoéci z tbem sze$ciokatnym -- Klasy do-
ktadnosci AiB
19 Instrukcja ITB 305 Zabezpieczenie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.
20 Wymagania BHP przy robotach montazowo - transportowych.

10.2. Inne dokumenty

21 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 1777, poz. 1729)
22 Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umiesz-

czania na drogach (Zat. nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r.
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M-20.04.02  UMOCNIENIE CIEKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robét zwigzanych z
umocnieniem koryt ciekéw wraz z ich zabezpieczeniem gurtami poprzecznymi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB ”; "Szczegdtowe Specyfikacje Technicz-
ne” ; ,ST” lub ,Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych

.1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z umocnieniem brzegdw i dna oraz ich zabezpieczeniem gurtami poprzecznymi.
W zakres tych rob6t wchodzi wykonanie gurtéw betonowych

Zakres i typ umocnien okreslony jest w Dokumentacji Projektowe;j.

Nizej wymienione roboty nie wchodza w zakres niniejszej STWiORB lecz znajduja sie w zakresie poda-
nych specyfikaciji:

roboty ziemne (wykopy) wraz z wytyczeniem wg M-11.01.01. Wykopy,

roboty ziemne (zasypy) wraz z zageszczeniem wg M-11.01.04. Zasypanie wykopoéw i rozkopoéw wraz z za-
geszczeniem,

zabezpieczenie antykorozyjne gurtow wg ST M.15.01.01. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB s3g zgodne z polskimi normami, wytycznymi i okre§leniami po-
danymi w STWIORB DM-00.00.00. . ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.4.1. Gurt -budowla poprzeczna, nie pietrzaca wody, stuzaca podparciu budowli lub stabilizacji dna cieku.
1.4.2. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu na-
ruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.
1.4.3. Ubezpieczenie (umocnienie) obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami beto-
nowymi itp.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00. . ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
ST i poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych, analogicznych materiatéw w stosunku do Dokumentacji Projek-
towej. Materialy te nie moga posiada¢ gorszych wtasciwosci od zaktadanych w Dokumentacji Projektowej. Ko-
nieczne jest uzyskanie zgody InZyniera na zamiane materiatu.

Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powi-
nien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrddta.

2.3. Materialy do wykonania gurtéw poprzecznych
Gurt poprzeczne nalezy wykonac z betonu co najmniej klasy C30/37 o klasach ekspozycji: XC4, XF3, XA2
10.1.1. 2.3.1. Wymagania dotyczace betonu

Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymato$é okre$lona klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie wedtug
PN-EN 206 zgodna z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206 i PN-B-06265 oraz
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;j.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddziatywanie zamrazania /rozmrazania bez
$rodkéw odladzajacych albo ze Srodkami odladzajacymi powinien wykazywaé odporno$¢ na dziatanie mrozu
oznaczong stopniem mrozoodpornosci wedtug PNB-06250 nie mniejsza niz:

— F100 w Kklasie ekspozycji XF1,
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— F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,
— F200 w Kklasie ekspozycji XF4.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie §rodowiska chemicznie agresywnego po-
winien wykazywa¢ odporno$¢ na penetracje wody pod ci$nieniem wedtug PN-EN 12390-8 mierzong maksymalng
gtebokoscia penetracji nie wieksza niz:

— 60 mm w klasie ekspozycji XAl,
— 50 mm w Kklasie ekspozycji XA2,
— 40 mm w Kklasie ekspozycji XA3.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na korozje spowodowana chlorkami w klasach ekspozycji
XD3 i XS3 powinien wykazywaé¢ odpornos¢é na penetracje wody pod ci$nieniem wedtug PN-EN 12390-8 mierzo-
ng maksymalng gtebokos$cig penetracji nie wieksza niz 40 mm.

10.1.2. 2.3.2. Sktadniki mieszanki betonowej 0
10.1.3.
10.1.4. 2.3.2.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny by¢ zastosowane ce-

menty portlandzkie, spetniajace wymagania PN-EN 197-1:

— cement portlandzki CEM I o catkowitej zawartos$ci alkaliow Naz0eq wedtug PN-EN 196-2 do 0,8 % i poczatku
wigzania wedtug PN-EN 196-3 powyzZej 120 minut,

— cement portlandzki zuzlowy CEM II/A-S o catkowitej zawartosci alkaliow Na20eq wedtug PN-EN 196-2 do 0,8
%,

— cement portlandzki zuzlowy CEM II/B-S o catkowitej zawarto$ci alkaliow Na20eq wedtug PN-EN 196-2 do
0,9%.

Do wykonania betonu sprezonego w elementach obiektu drogowego powinien by¢ stosowany cement
CEM L

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych obiektu drogowego zaleca sie stoso-
wanie ww. rodzajéw cementu o niskim cieple hydratacji (LH) zgodnie z PN-EN 197-1. Dopuszcza sie rOwniez za-
stosowanie cementu CEM III/A, z wyjatkiem elementéw narazonych na oddziatywanie srodowiska w klasie eks-
pozycji XF4.

Do betonu konstrukcyjnego w elemencie narazonym na oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji
XA2 i XA3 oraz XD3, XS3 powinien by¢ zastosowany cement CEM I odporny na siarczany (SR), zgodny z PN-EN
197-1 lub cement o wysokiej odpornosci na siarczany (HSR) CEM III/A i CEM II/A,B-S, zgodny z normg PN-B-
19707. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementéw o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R). Do be-
tonu klasy wytrzymato$ci na $ciskanie wyzszej niz C30/37 powinien by¢ stosowany cement klasy nie nizszej niz
42,5.

10.1.5. 2.3.2.2. Kruszywo

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac co najmniej 3 frakcje kruszywa naturalnego
wedtug PN-EN 12620 o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm spetniajgce nastepujace wy-
magania podane w ponizszej tabeli:

Ocena zgodno$ci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich wymagana
jest wedtug systemu oceny 2+.

Lp. | Wlasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [7] w zalez-|
nosci od wymiaru Kruszywa, kategoria nie
nizsza niz:
1
D/d<21lubD<11,2 mm Gc85/20
D/d>2iD>112 mm Gc90/15
Tolerancja uziarnienia w zaleznosci
od wymiaru kruszywa, kategorie:
2 D/d < 4 Grl5
D/d =4 Gr17,5
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Zawarto$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-1 [7];
kategoria nie wyZsza niz:

fi5

Ksztatt kruszywa grubego wedtug PNEN 933-3
[8] lub wedtug PN-EN 933-4 [9]; kategoria nie|
WyZsza niz:

Fl20 lub SIzo

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5 [10], kategoria nie nizsza:

C100/0

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 [19] w
1 % NaCl, badana na kruszywie o wymiarze
8/16; wartos¢ nie WyZsza
niz w %:

6 LA>s

oraz odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug PN-EN 1097-2 [14] badana na kruszy-
wie o wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoria nie|
wyzsza niz: 2

2 LA

» Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN
1367-3 [18], badana na kruszywie o wymiarze
10/14; kategoria:

SBLa

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16] ,
rozdz. 7,8 lub 9:

deklarowana przez
centa

produ-

Gestos¢ PN-EN

1097-3[15]

nasypowa wedtug

deklarowana przez produ-

centa

10

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6
rozdz. 7,8 lub 9:

[16],

WAz+ deklarowana
producenta

przez

11

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrogra-
ficzny wedtug PN-EN 932-3 [6]:

deklarowany przez
centa

produ-

12

Reaktywno$¢ alkaliczno - krzemionkowa; sto-
pienn potencjalnej reaktywnosci wedtug PN-B-
06714-46 [24]:

stopien potencjalnej reak-

tywnosci 0V

13

Zawarto$¢ siarczanéw rozpuszczalnych w kwa-
sie wedtug PN-EN 1744-1 [20], rozdz.12, nie
wyZsza niz kategoria:

ASo,2

14

Zawartos¢ siarki catkowitej wedlug PNEN
1744-1 [20], rozdz.11; warto$¢ nie wyzsza niZ
w %:

15

Zawarto$¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wo-
dzie wedtug PN-EN 1744-1 [20], rodz.7; war-

tos¢ nie wyzsza niz w %:

0,02
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16

Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN
1774-1 [20] p. 14.2; wartoS¢ nie wyzsza niz w|
%:

0,1

17

Zawartos$¢ substancji organicznych wedtug PN-
EN 1744-1 [20], p.15.1:

barwa nie ciemniejsza niZ
wzorcowa

1) w przypadku stwierdzenia, Ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywno$ci alkalicz-
nej nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 [23]; dopuszczenie do zastosowania przy
spetnieniu wymagania: reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem nie wywotujaca zwiekszenia wymiaréw linio-
wych wiekszych niz 0,1 %.

2) Uwaga: Dla kruszywa do produkcji betonu do pali nalezy wykaza¢ jedynie odpornos¢ na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2 <LAuo.

Jako kruszywo drobne powinno by¢ stosowane kruszywo o uziarnieniu nie wiekszym niz 4 mm, spetniaja-
cym nastepujace wymagania podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Wlasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [7]; wyma-
1 . Gr85
gana kategoria:
2 Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [7]; ;
kategoria nie wyzsza niz: 3
3 Tolerancje deklarowanego typowego uziar- zgodnie z tablica C.1 w nor-
nienia kruszywa drobnego mie PN-EN 12620
4 Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16],| deklarowana przez producen-
rozdz. 7,8 lub 9 ta
s deklarowana przez producen-
5 Gesto$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 [15] ta
Reaktywno$¢ alkaliczno - Kkrzemionkowa; . . .
7, ) ) . stopien potencjalnej reak-
6 stopien potencjalnej reaktywnosci wedtug o
tywnosci 0 V)
PN-B-06714-46 [24]:
Zawarto$¢ siarczanéw rozpuszczalnych w
7 kwasie wedtug PN-EN 1744-1 [20],rozdz.12; | ASo.2
nie wyzsza niz kategoria:
Zawarto$¢ siarki catkowitej wedtug PN-EN
8 1744-1 [20], rozdz.11; warto$¢ nie wyzsza | 1
niz w %:
9 Zanieczyszczenia lekkie wedlug PNEN 1774- 05
1 [20], p. 14.2; warto$¢ nie wyzsza niz w %: ’
10 Zawarto$¢ substancji organicznych wedlug barwa nie ciemniejsza niz
PN-EN 1744-1 [20], p.15.1: wzorcowa
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13 w przypadku stwierdzenia, Ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci alka-
licznej nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34 [23]; dopuszczenie do zastosowania
przy speinieniu wymagania: reaktywno$¢ alkaliczna z cementem nie wywotujaca zwiekszenia wymiaréw li-
niowych wiekszych niz 0,1 %.

10.1.6. 2.3.2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej
nie wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systeméw recyklingu.

10.1.7. 2.3.2.4. Domieszki do betonu i dodatki mineralne

Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujgcych wtasciwosci mieszanki lub stwardniatego be-
tonu, poprawiajacych wtasciwosci betonu lub zapewniajgcych uzyskanie specjalnych wtasciwosci.

Zawarto$¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206.

Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie $rodowiska w kla-
sach ekspozycji: XF2, XF3, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajacej.

Przydatnos$¢ domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okre$lonych w PN-EN
934-1 i PN-EN 934-2. W sktadzie i wtasciwos$ciach stosowanych domieszkach, z uwagi na trwato$¢ betonu, szcze-
goblnie istotne sa:
zawarto$¢ chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
zawartos$¢ alkaliow,

oddziatywanie korozyjne.

W przypadku stosowania wiecej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzi¢ w
badaniach wstepnych. Kompatybilno$¢ domieszki napowietrzajacej z innymi domieszkani nalezy stwierdzi¢ na
podstawie kryteriéw dotyczacych domieszek napowietrzajacych, okreslonych w PN-EN 934-2. Stosowanie do-
mieszki napowietrzajacej w betonie wykonanym z cementu innego niz CEM [ wymaga takze sprawdzenia w bada-
niach wstepnych, odniesionych do kryteriéw zawartych w PN-EN 934-2.

Dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1.

2.4. Sklad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206 tak, aby przy najmniejszej iloSci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Mieszanka mineralna
powinna sktada¢ sie z min. trzech frakcji kruszywa. Sktad ustala laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium
na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przedstawiona Inzynierowi do zatwier-
dzenia wraz z wynikami badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw mieszanki oraz wynikami potwier-
dzajacymi uzyskanie zatozonych wymaganych wtasciwos$ci mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna by¢
przedtozona z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi Inzynierowi sprawdzenie wtasciwosci poszcze-
gblnych sktadnikéw, mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu prébnego, a w przypadku braku za-
twierdzenia opracowanie nowej recepty.

Wspotczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawartosci wody do zawartosci
cementu w mieszance nie powinien by¢ wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymatosci betonu C30/37 i wyz-
szej lub nie wiekszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30.

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana, w zalez-
nosci od klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206 i PN-B06265.

W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢

mniejsza niz 380 kg/m3, a wspétczynnik woda/cement (w/c) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,40.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza niz:
— 400 kg/m? dla betonu klasy C25/30,
— 450 kg/m? dla betonéw klasy C 30/37 i wyzszych.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg InZyniera.

Zawartos¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych warto$ci podanych w PN-EN 206.
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Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuline zbrojenia oraz

minimalna szeroko$¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Zawartos¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnic

niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczac:
— 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,
— 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,
— 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.

Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w ponizszej tabeli:

Ulamek masowy Kkru- Ulamek masowy Kkru- Ulamek masowy Kruszywa
szywa szywa przechodzacego przez sito, [%]
Sito #, | przechodzacego przez przechodzacego przez
sito, [%] sito, [%]
[mm]
wymiar kruszywa wymiar kruszywa wymiar kruszywa
D <16,0 mm D <22,4 mm D <31,5 mm
0,25 3+8 249 2+8
0,50 7+20 5+17 5+18
1,0 12+32 9+26 8+28
2,0 21+42 16+38 14+37
4,0 36+56 28+51 23+47
8,0 60+76 45+67 38+62
16,0 100 73491 62+80
22,4 - 100 76+92
31,5 - - 100

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczac:
powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajacej,

poza granice przedzialéw podanych w ponizszej tabeli, w przypadku stosowania domieszki napowietrzajacej do
wykonania elementdéw narazonych na oddziatywanie Srodowiska w Klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4:

Etap wykonywania badan )
Wymiar kruszywa D, | Projektowanie sktadu mie-| Zatwierdzanie recepty, T(?leranc]a po-
[mm] szanki betonowe;j, préba technologiczna, El/:?rowa,

[%] kontrola jako$ci robot, [%]
16,0 45+6,0 45+6,5
22,4 4,0+5,5 4,0 + 6,0 -0,5+1,0
31,5 4,0+5,5 4,0+6,0

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia i zabu-
dowy. Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2
powinna wynosi¢: S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm).

Przy ustalaniu sktadu betonu $rednia wytrzymato$¢ na $ciskanie fcm prébek powinna by¢ wieksza niz
warto$c¢ fck z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriow zgodnosci podanych w PN-EN 206 p.8.2.1. Zaleca sie,
aby zapas byl dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do 12 [MPa] ( fem = fek
+ 6+12 [ MPa] ), przy czym f« oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng betonu na $ciskanie oznaczong na préb-
kach sze$ciennych.

W przypadku innych wyspecyfikowanych wtasciwosci beton powinien spetnia¢ wartosci okre$lone w
specyfikacji z odpowiednim zapasem.
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2.4. Izolacje

Powierzchnie gurtéw ulegajace zakryciu przez zasypanie gruntem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wyma-
ganiami ST M.15.01.03. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno.

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwo$cia odpro-
wadzenia wéd opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa, kamien, pospétke i piasek nalezy sktadowac w pryzmach.

2.6. 0dbior materialow na budowie

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materiatéw mozna dokonaé alternatywnie na pod-
stawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonych materiatéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgod-
nosci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ z uprzednio zatwier-
dzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z dowol-
nego sprzetu gwarantujacego bezpieczne i skuteczne wykonanie robot objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania ogdlne".

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, wskazaniami Inzyniera oraz w terminie prze-
widzianym w kontrakcie.

4.2. Transport materialéw

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszko-
dzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. . ,,Wymagania og6lne”.
Wszelkie prace zwigzane z ciekami powinny by¢ wykonywane w okresie niskich stanéw wod. Nie nalezy
rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST M.11.01.01 i ST M.11.01.04.
5.2.1. Wykopy

Jezeli roboty prowadzone sg w korycie cieku lub rowu stale prowadzacego wode, wykopy nalezy wyko-
nywaé metodg ,z pod wody”, po wykonaniu zasadniczych wykopéw w korycie nalezy wykona¢ grodze ziemne o
wysokosci 1.0 m zabezpieczajace wykop od wody gérnej i dolnej, przez korpus grodzy przeprowadzi¢ rurociag
obiegowy z rur PCV, skarpy odwodne uszczelni¢ folia.

Wyréwnanie powierzchni dna, uktadanie podsypki prowadzi¢ dopiero po montazu odcinka rurociggu
obiegowego i nalezytym odwodnieniu wykopu.

Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne przewidziane do wykonania w czasie jednej dniéwki robo-
czej, niedopuszczalne jest pozostawianie w obszarze koryta wyrw i przetamowan powstatych w trakcie wykona-
nia zadania dziennego.

Sposéb wykonania skarp wykopow i skarp rowéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okre-
sie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
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5.4. Gurty poprzeczne

Poczatki i konice ubezpieczen liniowych, miejsca zmiany typu ubezpieczen, wyloty i wloty przepustow
oraz inne miejsca wskazane w Dokumentacji Projektowej zabezpiecza sie budowlami poprzecznymi - gurtami z
betonu.

Po wykonaniu wykopéw koryta cieku i wykopu fundamentowego gurtu na wyréwnanym podtozu utozy¢
podsypke z posp6tki, wykona¢ montaz szalunkéw, utozy¢ beton, wszystkie widoczne krawedzie betonéw ukoso-
wac listwami tréjkatnymi 1.5/1.5 cm, goérna powierzchnie betonéw zatrze¢ na gtadko, po rozszalowaniu po-
wierzchnie ulegajgce zasypaniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera szczegétowej geometrii gurtu, elementy nalezy wykonac
zgodnie z zamieszczonym schematem:

KONSTRUKCJA GURTU
CONSTRUCTION OF RIVER BAR

? ; teren

ground level

“~ , Szerckosédna % i
s | widith ofbotiom | 83277

s e
T = g

- y -
\___«F_____/

gurt betonowy

min 80 cm concrete river bar
J 7

T

L

H , L - dostosowac do przekroju cieku
- adapt to water course shape

grubo$¢ $ciany przyjaé zgodnie z ponizsza tabela:

H -wysokos$¢ gurtu d -grubo$¢ Sciany gurtu
H<2.0m 40 cm
20m<H<35m 50 cm
H=35m 60 cm

5.6. Tolerancje wykonania umocnien

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie moga
przekraczaé okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

— pomiar szerokos$ci korony koryta cieku: 10 cm,

— pomiar szeroko$ci dna koryta cieku: 5 cm,

— pomiar gtebokoSci koryta cieku: 5cm,

— pomiar rzednych dna: +1cmi-3cm,

— pomiar pochylenia skarp: 10% wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn tatg dtugo$ci 3 m nie moga przekraczac:

— pomiar rowno$ci korony koryta: 3 cm,

— pomiar rownosci skarp: 10cm.
Doktadno$¢ robét sprawdzaé w przekrojach co 10m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Zasady ogolne kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. . "Wymagania og6lne".
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i wy-
maganiami zawartymi w niniejszej lub powotanych ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00. . ,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowg przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. . ,,Wymagania og6lne”.
8.2. 0Odbior czeSciowy

Jest to odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu: podtoza, podsypek, izolacji, ulozenia
geowtokniny.
Przedtozone dokumenty:
— dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne ciekow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
— dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu.
— dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokos$ciowego wraz z rzedna.
— podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy cieku.
— Dziennik Budowy.
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbior koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego koryta cieku po zakoniczeniu budowy, przed przekazaniem do eks-
ploatacji.

Przedtozone dokumenty:
— wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
10.1.8. 8.4.1. Zapisywanie wynikdw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i konicowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb trwaty i pod-
pisane przez Inzyniera oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

10.1.9. 8.4.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych ba-
dan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00. . ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa za jednostke obmiarowg wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawartag umowa na wykonanie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych -Cze$¢ 1: Wymagania
2. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ros$lin rolniczych

10.2. Inne dokumenty

[1] Zbiér projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czesé 1. Rzeki i poto-
ki gérskie. CBSiPBW ,Hydroprojekt” Warszawa 1979
[2] Prefabrykaty betonowe dla budownictwa wodnego i melioracyjnego wydane przez

Zjednoczenie Budownictwa Wodno Inzynieryjnego w Katowicach w 1980 r.
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[3] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. Warszawa 1982.
M.11.01.01 Wykopy,
M.11.01.04 Zasypanie wykopow i rozkopdéw wraz z zageszczeniem,
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.
M.15.01.03 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno.
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M-11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wy-
tyczne do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
obejmujacych roboty ziemne zwigzane z budowa drogowych obiektéw inzynierskich wraz z zabezpieczeniem
wykopow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB ”; "Szczegdtowe Specyfikacje Technicz-
ne” ; ,ST” lub ,Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu wykonanie wykopdowzej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia uzywane w niniejszych STWiORB s3g zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami zawar-
tymi w pkt 10 oraz z okresleniami podanymi w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.2. Wykop glteboki - wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.3. Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$é¢ sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznos$ci Scian wykopéw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajacej do
wykopu.

1.4.4. Wskaznik réznorodnosci U - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych:

U = %
dyy
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d1o - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm]

1.4.5. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucz-
nie zageszczonego, do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pPas.:

I = &
s
IOds
gdzie:
pd - gesto$¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w nor-

malnej prébie Proctora, stuzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3].
Badania wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

1.4.6. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktorej grunt ubi-
jany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objeto$ciowa pa.

1.4.7. Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wy-
budowaniu konstrukcji, dla ktérej wykonano wykop.

1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM-
00.00.00. ,Wymagania og6lne”.
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Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt uprzednio z niego wydobyty niezamarzniety i bez zanie-
czyszczen takich jak czesci roslin, humus, torf, odpadki materiatéw budowlanych itp. po stwierdzeniu jego przy-
datnosci do wbudowania i uzyskaniu dla zasypu parametréw podanych w Dokumentacji projektowe;.

W przypadku gdy grunt z rozkopu nie bedzie nadawat sie do ponownego wbudowania w miejsce rozkopu,
zasyp nalezy wykona¢ gruntem o odpowiednich parametrach z dowozu.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych Dokumentacja
projektowa przewiduje zastosowanie gruntu przepuszczalnego, a grunt rodzimy nie speinia wymagan podanych
dalej dla materiatéw zasypki.

Grunty rodzime mogg zosta¢ uzyte do zasypania wykopéw jezeli spetniajg odpowiednie warunki i nie sa
to: grunty organiczne - o zawartosci czeSci organicznych > 2%, materiaty agresywne w stosunku do budowli, wy-
kazujace pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm.

Nasyp drogowy na odcinkach przylegtych do konstrukcji obiektéw inzynierskich nalezy wykona¢ z grun-
tow niespoistych.

Jako grunt do zasypania rozkopéw i wykonania nasypéw w obrebie klina odtamu podp6r skrajnych i ich
stozkdéw nalezy stosowa¢ grunt niespoisty, niewysadzinowy (piasek Sredni, piasek gruby, zwir, posp6tki) o
wskazniku réznoziarnistosci U = 5 oraz o wspotczynniku filtracji kio = 6 x 105 m/s.

W przypadku zasypywania wykopéw zlokalizowanych w miejscach, w ktérych bedzie wykonywany nasyp
drogowy (poza zasypka podpdr skrajnych) nalezy stosowaé grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszcza¢ go
tak jak przy wykonywaniu nasyp6éw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny byé¢, po uzgodnieniu z Inzy-
nierem, wypetnione betonem niekonstrukcyjnym lub gruntem stabilizowanym cementem.

Jako grunt nieprzepuszczalny do wykonania np. warstwy odwadniajgcej za $ciang przyczotka nalezy sto-
sowac grunty spoiste o warto$ci wspétczynnika wodoprzepuszczalnosci k [cm/s] mniejszej od 10-8.

2.2. Materialy z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nadajace sie do ponownego wbudowania (posiadajace
wymagane badania potwierdzajace ich przydatnos¢) za zgoda Inzyniera powinny by¢ przez Wykonawce wykorzy-
stane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw, regulacji skarp i dna cieku wodnego oraz do wyrdwnania
terenu i zasypania dotéw. Grunty przydatne do ponownego wykorzystania moga by¢ wywiezione poza plac bu-
dowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzy-
niera. Wtedy grunt ten stanowi wtasno$¢ Wykonawecy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw stanowia wtasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢ wy-
wiezione na sktadowisko odpadéw poza teren pasa drogowego i zutylizowane.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie cze$ci nasypéw zostang przez Wykonawce
na jego koszt usuniete i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania wykopu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu od-
powiedniego do wykonywania rob6t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Inny sprzet stosowa¢ wedtug uznania Wykonawcy, lecz musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Uzyty
sprzet powinien zapewnié ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynno$ci podstawowej zgodnie z odpowiednimi STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaga-
nej jakosci robét, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4 TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Ma-
teriaty nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przemieszczaniem.
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Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub
na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadéw
gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnédza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powin-
na wynosic:

— na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,
— na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopdw powinny odbywac
sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratag wymaganych wtasciwosci.

Wyboru $§rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

— objetosci mas ziemnych,

— odlegtos$ci transportu,

— szybkosci i pojemnosci $Srodkéw transportowych,
— uksztattowania terenu,

— wydajno$ci maszyn odspajajgcych grunt,

— pory roku i warunkéw atmosferycznych,

— organizacji robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonaweca przed przystapieniem do robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykony-
wane roboty.

Wykonawca przedstawi: Projekt technologiczny zabezpieczenia wykopow, Projekt technologiczny obni-
Zenia zwierciadta wody i Projekt odwodnienia wykop6w na czas prowadzenia robét do uzgodnienia z InZzynierem.

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowac¢ uzbrojenie terenu wg mapy poprzez reczne wykona-
nie przekopow kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami urzadzen.

5.2. Ogdlne wymagania

5.2.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych zawartych w Do-

kumentacji projektowe;j:

— zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481,

— sond gruntowych podanych w Dokumentacji projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntéw, poziom wod
gruntowych i powierzchniowych,

— stanu terenu (znaki wysokoS$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie
itp.).

Metoda wykonania robét powinna by¢ kazdorazowo dobierana w zalezno$ci od uzbrojenia terenu, wiel-
ko$ci robét, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

Wykonawca podejmuje decyzje o wykonaniu wykopu z odpowiednio pochylonymi skarpami lub z zabez-
pieczeniem Scian przed obwatami lub naptywem wdd (nie dotyczy wykopéw realizowanych w przewidzianych w
Dokumentacji projektowej, traconych Sciankach szczelnych). Pochylenie skarp, sposdb zabezpieczenia Scian
wszystkich nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

W przypadku podziemnych urzadzen obcych zinwentaryzowanych, roboty ziemne w bezposrednim ich
sgsiedztwie nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami zataczonych do projektu uzgodnien instytucji sprawu-
jacych nadzér nad tymi urzadzeniami.

5.2.2. Odkrycia wykopaliskowe

Wykonawca po znalezieniu na Placu Budowy skamieniatosci, monet, przedmiotéw wartoSciowych lub
starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektdw interesujacych pod wzgledem geologicznym czy archeo-
logicznym jest obowiazany, przy uzyciu dostepnych $rodkdéw, zabezpieczy¢ znalezisko i oznakowa¢ miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne $rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodze-
nia przez personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiejkolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Inzynierowi
i przerwie roboty na obszarze znalezisk do dalszej decyz;ji.

5.2.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji projektowej

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wykona¢ prébne, reczne prze-
kopy poprzeczne (dlugosci nie mniejszej niz projektowana korona drogi/mostu), gtebokosci ok. 100 cm w celu
sprawdzenia przebiegu urzgdzen obcych (dotyczy zaréwno urzadzen zinwentaryzowanych jak i ewentualnych
urzadzen niezinwentaryzowanych).
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Jezeli na terenie robo6t ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji
projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo niewy-
paly lub inne pozostatos$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z Inzynierem.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomié o tym InZyniera i ustali¢ z nim spos6b dalszego postepowania.

Wykonawca ma obowigzek kontroli parametréw gruntu w wykopie. W przypadku natrafienia w czasie
wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o parametrach réznigcych sie od prze-
widzianych w Dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich sposob6éw zabezpieczen.

5.2.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych Wykonawca rob6t powinien przeja¢ od Inzyniera punkty state
i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie
z STWiORB M.01.03.00 ,Wytyczenie obiektu”.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy
do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowa-
nego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.5. 0dwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie od-
prowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.

Wykop musi pozostawac¢ w stanie suchym przez caty okres robét.

Niniejsze STWiORB obejmuje rowniez odwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody.

Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w
innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowa¢ szkéd na terenach sgsiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opa-
déw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajg-
cymi tatwy odptyw wody poza teren robot. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby,
rowy.

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopow w
stanie suchym. Nalezy to uzyska¢ przez obnizenie poziomu wody gruntowej, zabezpieczeniu wykopéw przed na-
ptywem wody gruntowej, powierzchniowej i opadowej. Nalezy zastosowaé system pompowania wody z wykopow
w calym czasie trwania robé6t fundamentowych i izolacji fundamentéow.

5.2.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania rob6t ziemnych w okresie obniZonych temperatur, roboty te na-
lezy wykonywa¢ w spos6b okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie "obnizonej temperatury” nalezy
rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +59C.

5.2.7. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu o grubosci co
najmniej 0,20 m. Warstwa ta powinna zosta¢ usunieta przed bezposrednim wykonaniem przewidzianych robot
zwigzanych np. z utozeniem korkéw betonowych pod fundamentami.

5.3. Wymiary wykopo6w fundamentowych

Wymiary wykopdédw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w
planie, gteboko$ci wykopdéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczno$ci i mozliwo$ci zabez-
pieczenia zboczy wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza:

— w wymiarach w planie +10 cm,
— dlarzednych dna +2 cm.

5.4. Zabezpieczenie $cian wykopow przez rozparcie

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
— gorne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysoko$¢ 10 + 15 cm ponad teren,
— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,
— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
lub w zasiegu pracy zurawi,
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— w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m.

Umocnienie $cian wykopu musi by¢ szczelne dookota catego wykopu, bez przerw.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie
po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroéz itp.).

Rozbidrka zabezpieczen Scian wykopow powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozo-
stawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wy-
dobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$ci uszkodzenia konstrukcji
wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja projektowa.

5.5. Skladowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:
— bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, podana w pkt 4, przy ktérej nie
zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,
— bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu
sie gruntu.

6. KONTRLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiez-
ny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolo-
wanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbior robdét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz PN-S-
02205.

Niezaleznie od badann Wykonawcy, podczas rob6t fundamentowych powinien by¢ na biezaco prowadzony
nadzér geotechniczny, bedacy integralng czes$cig nadzoru inwestorskiego. Zakres nadzoru powinien by¢ zgodny z
JInstrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDKiA, 1998.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ nastepu-
jace sprawy:

— zgodno$¢ wykonania robo6t z Dokumentacja projektowa,
— roboty pomiarowe,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopéw,

— zabezpieczenie wykopow.

6.3. Badania przydatnos$ci gruntéw

Powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, po-
chodzacej z nowego zrédia.
Nalezy sprawdza¢ przydatno$¢ materiatéw na zasypki zgodnie z PN-S-02205 i wg EC 7, badajac:
— uziarnienie,
— zawarto$¢ czesci organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomoca dwuchromianu potasu,
— wilgotno$¢ naturalng i optymalna,
— maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
— wskaznik piaskowy gruntu,
— wskaZnik wodoprzepuszczalno$ci,
— wskaznik réznoziarnistosci.

6.4. Badanie stanu zageszczenia

Badanie wskaZnika zageszczenia nalezy wykonywac¢ co najmniej 1 raz dla kazdej warstwy. WskaZnik za-
geszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$§lonymi w tabeli 1.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powi-
nien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescicC. Jezeli powtérne za-
geszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ war-
stwe i wbudowaé¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia war-
stwy.
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Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

Wilgotno$¢ optymalng nalezy oznaczac na podstawie proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnoSci optymalnej w trakcie zageszczania zasypki nie powinny przekraczaé¢ +2%.

Tabela 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia gruntu Is w nasypach i zasypkach

Minimalna wartos¢ Is

Strefa rob6t ziemnych:
wg Proctora

Gérna warstwa nasypu, gérna warstwa zasypki za przy-

. . 1,03
czétkami

Warstwy nasypu, warstwy zasypki za przyczétkami 1,00

Warstwy zasypki fundamentow 0,97

Skarpy stozkow przy obiektach 0,95

6.5. Dokladno$¢ wykonania rob6t ziemnych

Rzedne i ksztatt wykonanych nasypdéw i zasypek oraz ich spadki powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchytki od ustalen Dokumentacji projektowej nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tabe-
li 2.

Tabela 2. Dopuszczalne odchylki wykonania nasypow i zasypek:

Jed Doktad-
Parametr 2z
nostka nos¢
— nachylenie skarp % +0,5
- spadki % +0,2
- rzedne cm +2
— nierowno$¢ powierzchni®) skarp stozkéw i nasypow cm +2
) Nieréwnos$ci mierzone tatg 3 m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowa przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacja projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki ryczaltowej

Cena ryczattowa za jednostke obmiarowag wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawartag umowa na wykonanie robét
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1 PN-B-02481:1998

2 PN-B-06050:1999

3 PN-B-

06050:1999/Ap1:2012P

4 PN-B-04481:1988

5 PN-EN 1997-1:2008

6 PN-EN 1997-2:2009

7 PN-S-02205:1998

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie pod-
toza gruntowego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1. Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych - Instytut badawczy Drég i Mostéw, zeszyt [-25

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych - GDDKiA, Warszawa 1998.

3. Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur - Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.01. WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESKALISTYM Z UMOCNIENIEM
1 WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wy-
tyczne do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych pod fundamenty obiektéw inzynierskich z umoc-
nieniem.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,STWIORB ”; "Szczegdtowe Specyfikacje Technicz-
ne” ; ,ST” lub ,Specyfikacje Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i
obejmuja wykonanie wykopéw z transportem urobku na odktad, hatde, nasyp w miejsce utylizacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszych STWiORB s3g zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami zawartymi
w pkt 10 oraz z okresleniami podanymi w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne
2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy do wykonania Robét

Do wykonania robot konieczne sg nastepujace materiaty:

Scianki szczelne z grodzic, ksztattowniki stalowe, $ciagi.

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopéw oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych
lub rozpierajacych $ciany wykopéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-
95017 PN-D-96000.

Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace $ciany
wykopéw musza by¢ zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p. 5 i uzgodnione z InZynierem.

3. 3SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z dowol-
nego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robo6t objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M.11.01.00 ,Roboty ziemne pod fun-
damenty”.

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do
przewozu mas ziemnych oraz materiatéw potrzebnych do realizacji roboét.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogd6lne".
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Wykonawca przed przystapieniem do rob6t przedstawi Inzynierowi do akceptacji nastepujgce opracowa-

— Projekt Technologii i Organizacji Robét

— Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane roboty
— Projekt Zabezpieczenia Skarp Wykopow

— Projekt Odwodnienia Wykopdéw na czas prowadzenia robét.

— Projekt Obnizenia Zwierciadta Wody.

5.1. Warunki ogélne wykonania wykopow

Metoda wykonania wykopdw powinna by¢é dobrana w zaleznosci od wielkos$ci robét, gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim oKkresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé¢ wykopy przez ich
zasypanie.

Skarpy wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wdéd opadowych zgodnie
z projektem roboczym odwodnienia.

Wykopy o gteboko$ci powyzej 4,0 m nalezy wykonywa¢ stopniami (pietrami) z tym, Ze z kazdego stopnia
powinien by¢ urzadzony wjazd dla Srodkéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemozli-
wiajace jej sptywanie na stopnie potozone nizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonanie stopni o
wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m.

Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji znajdujacych sie na przylegtym do robét ziemnych terenie, na-
lezy do obowiazkéw Wykonawcy. Zaleca sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do gteboko-
$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a koparka do 4,0 m. Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wéd gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych.

Minimalne bezpieczne nachylenie skarp wykopow o gtebokosci do 4,0 m powinno wynosic:

—  w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5

— w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip < 10% oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawieraja-
cych powyzej 2% frakcji itowej 1:1,25

— wilach i mieszaninach frakcji itowej z piaskow3 i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej w stanie
co najmniej twardoplastycznym 1:0,5

— nachylenie skarp wykopu o gtebokos$ci wiekszej niz 4,0 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecz-
nosci skarpy

— na pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu, na szerokos$ci rdwnej trzykrotnej gtebokosci wy-
kopu spadek powinien by¢ taki, aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu

Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W tym celu
wykopy nalezy wykonywa¢ do gteboko$ci mniejszej niz projektowana, co najmniej o 20 cm, a w wykopach wyko-
nywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub innych robét.

W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji projekto-
wej, nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem w celu podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Wykonanie wykopow w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomoca
koparek mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy
gruntach spoistych nalezy stosowa¢ koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace sie poza obrebem wykopu.
Przy wykonywaniu wykop6éw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;.

Przy pompowaniu wody z dotu fundamentowego czerpanie jej powinno odbywac sie ze specjalnej stu-
dzienki w ten sposdéb, zeby poziom wody w niej byt zawsze nizszy od aktualnego poziomu dna wykopu o 20 - 40
cm. Woda do studzienki powinna by¢ sprowadzana kanalikami.

Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie, dlatego nalezy odpompowywac¢ wode rowniez
w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczu.

W gruntach spoistych, niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych, zaleca sie pozostawic¢ nie-
naruszong warstwe grubosci 50 cm, i usuna¢ ja mozliwie na krétko przed przystapieniem do wykonywania fun-
damentu. Jezeli wykop ma pozostaé¢ przez dluzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubo$¢ warstwy ochronnej
zwiekszy¢.

W przypadku, gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach wy-
sadzinowych nalezy dno wykopu ochroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakich§ wzgledéw nie zastosowano po-
trzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu rob6t usung¢ przemarznieta warstwe gruntu.

Nalezy przestrzega¢, zeby krawedzie wykopu byly zabezpieczone ptytami Zelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawia.

Wykopy w S$cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie
w przypadkach, gdy nie wystepuja wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony.
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5.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopéw muszg by¢ zgodne z opracowanymi przez Wykonawce opra-
cowaniami wymienionymi w p. 5.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, aby:
— gorne krawedzie bali przy$ciennych wystawaty na wysoko$¢ 10 + 15 cm ponad teren,
— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,
— krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie
lub w zasiegu pracy zurawi,
— wwykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyj$cia w odlegtosciach co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzac okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie
po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroéz itp.).

5.4. Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbidrka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obu-
dowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie ele-
mentéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego
obiektu, albo gdy przewiduje to Dokumentacja projektowa.

5.5. 0dwodnienie wykopow

Nalezy zwr6cié¢ szczegdélng uwage na utrzymanie dna wykopéw w stanie suchym. Jesli jest to konieczne nalezy
uwzgledni¢ ciggte odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urzadzen do odpompowania wody,
odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez caty okres prowadzenia robét. W przypadku stwierdzenia
nawodnienia dna wykopow Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu z dna wykopu na niezbedna gtebo-
ko$¢ na wilasny koszt. Wszystkie czynnoSci zwigzane z odwodnieniem wykopéw muszg by¢ zgodne z opracowa-
niami Wykonawcy wymienionymi w p. 5.

5.6. Wymiana gruntu

W przypadku wystapienia gruntu nieno$nego w poziomie posadowienia przewiduje sie wymiane gruntu.
Usuniety grunt nalezy zastgpi¢ gruntem zgodnie z wymaganiami STWiORB M.11.01.04 lub betonem klasy C12/15
wg STWiORB M.13.02.00. Sposdb i zakres wzmocnienia gruntu podlega uzgodnieniu z InZynierem.

5.7.No$nos¢ podloza

Po wykonaniu wykop6w nalezy zbada¢ no$nos$¢ gruntu pod konstrukcje przy uzyciu ptyty VSS. Uzyskany
wynik nie moze by¢ mniejszy niz E2= 40 MPa (przy wilgotnosci optymalnej z tolerancja -2%, +0%).

Jezeli grunty rodzime w podtozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych warto$ci wtérnego modutu
odksztatcenia Ez, podtoze nalezy dogescic.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzi-
mych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, zgodnie z rozwigzaniem zaproponowanym przez
Wykonawce, zaakceptowanym przez InZzyniera.

Ulepszenie gruntu podtoza nalezy do obowigzku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania wykopdw.

Po wykonaniu robét podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. JeZeli podtoze ulegto nadmiernemu za-
wilgoceniu, to Wykonawca zobowiazany jest do wymiany gruntu na gteboko$¢é min. 0,5 m. Usuniety grunt nalezy
zastapi¢ gruntem spelniajagcym wymagania STWiORB M 11.01.04 ,Zasypanie wykop6éw i wykonanie nasypow z
zageszczeniem”.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Szczegbtowe zasady kontroli jakoSci rob6t podano w STWiORB M.11.01.00 ,Roboty ziemne pod funda-
menty”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM-00.00.00. pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowg przyjeta w ofercie
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacja projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki ryczaltowej

Cena ryczaltowa za jednostke obmiarowa wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawartag umowa na wykonanie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

DM.00.00.00  Wymagania og6lne

M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie nasypow z zageszczeniem
M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny

10.2. Normy
PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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M.24.04.03 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKC]JI NIOSACE]J
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
elementéw zZelbetowych lub sprezonych konstrukeji niosacych dla istniejacych obiektéw mostowych, jako cze$ci
sktadowej rob6t przy przebudowie dla tych obiektéw lub jako czesci sktadowej catkowitej rozbiorki obiektu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu:

rozbidrke czesci ustroju niosgcego (plyty pomostowej, gzymsu) w zwigzku z jego przebudowsa,

catkowita rozbiérke istniejacych ustrojéw niosacych zelbetowych lub sprezonych w obiektach przezna-
czonych do catkowitej rozbiérki,

rozbiorka prefabrykowanych elementéw rurowych w przypadku rozbiérki istniejgcych przepustow.

Roboty rozbidrkowe objete niniejsza Specyfikacjg obejmuja rowniez rozebranie wszystkich elementéw
wbudowanych w ustréj niosacy, a wiec: wpustéw, sgczkéw odwadniajgcych, blach tozyskowych, elementéw mo-
cujacych dylatacje itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projek-
towg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materialow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.
Materiaty stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbiérkowych nie s objete niniejsza
Specyfikacja.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
3.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organi-
zacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych na istniejgcych obiektach zastosowany sprzet nie moze powo-
dowa¢ uszkodzen pozostajacych elementéw konstrukcji no$nej i podpér obiektu. Przy rozbidrce catego ustroju
niosacego stosowanie tego zastrzezenia odnosi sie do wykorzystywanych istniejacych podpér obiektu.

Przy rozbidrce catej konstrukcji niosacej i podpér wg Specyfikacji M.23.01.02 Wykonawca moze zastoso-
wac¢ dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazan (brak zabudowy, brak ruchu kotowego i pie-
szego, brak obiektdw dla ktérych szkodliwy jest nadmierny hatas) dopuszcza sie uzycie ciezkiego sprzetu udaro-
wego i roboty strzatowe po akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
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Transport sprzetu i odwéz gruzu dowolnymi Srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca sporzadzi we wtasnym zakresie i przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze
rusztowan i podestow roboczych, Projekt technologii robét rozbiérkowych oraz Projekt organizacji robét,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.

Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych ustrojéw niosacych nalezy stosowaé rusztowania zabezpieczaja-
ce przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne potozone pod obiektami oraz podesty robocze.

Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych na istniejgcych obiektach poddawanych przebudowie:

prace rozbiéorkowe powinny by¢ prowadzone sposobem wyburzenia lekkimi miotami pneumatycznymi
lub elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalaja na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez stosowania
robét strzatowych,

przy rozbiérce betonu nalezy odstoni¢ bez naruszania ich cato$ci wszystkie prety wystajace z cze$ci kon-
strukcji nie ulegajacej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane w trakcie prac remon-
towych,

prety j.w. winny by¢ po ukonczeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych pro-
duktow korozji przez piaskowanie, a nastepnie wyprostowane.

Zastrzezen tych nie stosuje sie przy rozbidrce catych obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegélnosci:
— zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),
— zapoznac pracownikéw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
— zaopatrzy¢ pracownikdw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice),
— terminie robét strzatowych powiadomi¢ Urzad Gminy na ktérego terenie znajduja sie roboty oraz zaintere-

sowane instytucje,

— na czas wybuchéw uniemozliwié wstep na zagrozony teren osobom obcym (wystawi¢ wartownikéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jako$ci robét

Sprawdzeniu podlegaja:
— rusztowania i podesty robocze,

—  zgodno$¢ prowadzenia robét z Projektem technologii i organizacji robét rozbiérkowych,

— prawidtowos$¢ odstoniecia, oczyszczenia i prostowania pretéw zbrojeniowych wystajacych z elementéw po-
zostawianych (kontrola wizualna).

—  zgodno$¢ zakresu robdt z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamdéwieniem jest ryczait za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowa przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczego6lowe zasady odbioru robét

Odbiorom podlegajq:
—  przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,

— odbiodr konncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w Dokumentacji Projektowej oraz
odbiér prawidtowosci odstoniecia pretéw pozostajacych w konstrukcji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczaltowa za jednostke obmiarowa wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawartag umowa na wykonanie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.28.05.06 ROZBIORKA BALUSTRAD STALOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
rozbiodrka istniejgcych balustrad na obiektach mostowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu roz-
bidrke istniejacych balustrad na obiektach mostowych.
Rozbierane balustrady podlegaja odwozowi w miejsce wskazane przez Wykonawce.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projek-
towa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji.
DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace materialow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
3.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne”.
4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
0dwdz zdemontowanych balustrad dowolnymi $rodkami transportowymi na plac sktadowy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty ujete w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

odtaczenie istniejgcej balustrady od betonu,

pociecie demontowanych balustrad na elementy o dtugo$ci dostosowanej do mozliwosci transportu,

odwoz zdemontowanej poreczy w miejsce wskazane przez Wykonawce.

W przypadku, gdy rozebrane balustrady umocowane sg w elementach betonowych podlegajacych roz-
bidrce, w celu odigczenia stupkéw poreczy od betonu nalezy uprzednio rozkuc istniejgcy beton wokoét zamocowan
stupkow.

W przypadku, gdy rozbierane porecze umocowane sag w elementach betonowych nie podlegajacych roz-
biérce, stupki nalezy odciaé na gteboko$ci 2 cm ponizej powierzchni betonu. Konieczne jest wiec przy tym wyku-
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cie lokalnej wneki w betonie, ktérg po rozbidérce poreczy nalezy wypeini¢ preparatem do napraw betonu zgodnie
ze Specyfikacjg. M.24.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jako$ci robét
Kontrola obejmuje:
— sprawdzenie zakresu robot,
— sprawdzenie prawidtowosci odtgczenia poreczy od betonu,
—  prawidtowos$¢ wypetnienia ewentualnych lokalnych wnek zgodnie z pkt. 5 niniejszej Specyfikaciji.
7. OBMIAR ROBOT
71 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-

nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowa przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Przewiduje sie dokonanie odbioru koficowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu

robdt oraz zachowania warunkéw podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczaltowa za jednostke obmiarowa wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-

nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawarta umowa na wykonanie robo6t

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.29.01.04 rozbiérka NAWIERZCHNI MOSTOWE]
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
usunieciu nawierzchni z istniejgcego ustroju niosgcego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
mostowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu Wy-
konanie robét polegajacych na usunieciu nawierzchni z istniejgcego ustroju niosacego.

W grubos$¢ nawierzchni nie wlicza sie izolacji istniejacego ustroju niosgcego,

Roboty te wykonuje sie w zwigzku z wyburzeniem lub modernizacja istniejacego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projek-
towa, Specyfikacja i poleceniami InZyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Usuwanymi warstwami nawierzchni s3:
— warstwa $cieralna betonu asfaltowego Srednioziarnistego,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego $rednioziarnistego,
— ewentualnie asfalt piaskowy,
— ewentualnie beton ochronny izolacji.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
3.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organi-
zacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

W zwigzku z prowadzeniem rob6t na obiektach poddawanych modernizacji zastosowany sprzet nie moze
powodowac¢ uszkodzen nie rozbieranych elementéw. Nie dotyczy to izolacji ustroju niosacego, ktéra na moderni-
zowanym obiekcie podlega usunieciu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczego6lowe zasady dotyczace transportu

Materiaty z rozbioérki majg by¢ usuniete z placu budowy do miejsca sktadowania i utylizacji za pomoca
dowolnych $rodkéw transportowych zaakceptowanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
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5.2. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie Projektu technologii i organizacji
robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez InZyniera.

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnienie usuniecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
— gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw istniejacego obiektu mostowego nie podlegajacych
rozbidrce.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegltego przed zanieczysz-
czeniem w wyniku prowadzenia rob6t. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni musza by¢ od-
wiezione w miejsce sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbiérki na przylegty teren.

W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczen-
stwa ruchu na drodze lub linii kolejowej, wzglednie cieku wodnym pod obiektem, na ktérym prowadzone s3 robo-
ty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczego6towe zasady kontroli jako$ci robét

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robét z zaakceptowanym przez Inzyniera projek-
tem technologii i organizacji robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamoéwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslo-
nym, pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzia-
nych do wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym] zgodna z pozycja kosztorysowg przyjeta w ofercie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
8.2. Szczegoltowe zasady odbioru robét

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi konicowemu na podstawie stwierdzenia zgod-
nosci zakresu wykonanych robét z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia catkowi-
tego oczyszczenia obiektu z gruzu powstatego z rozbioérki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:
Cena ryczattowa za jednostke obmiarowg wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawartag umowa na wykonanie robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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