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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczgce przebudowy i odbioru podziemnych linii gazowych
przy przebudowie i budowie drég.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne”, to
nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych linii gazowych kolidujacych z
przebudowa i budowa drég.

Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy linii gazowych gruntach nienawodnionych, w §rodowisku
stabo i silnie agresywnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd gazowy - gazociag - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczania gazu odbiorcom.

1.4.2. Sie¢ gazowa - gazociagi wysokiego, podwyzszonego Sredniego, Sredniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i
nad ziemia, stuzace do przesytania i rozdzialu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi
wszystkich cisnien i konstrukcji.

1.4.3. Gazociag niskiego ci$nienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 10 kPa
wlacznie.

1.4.4. Gazociag Sredniego ciSnienia - rurociag prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym od 10 kPa do 0,5
MPa witgcznie.

1.4.5. Gazociag podwyZszonego Sredniego ciSnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym
od 0,5 MPa do 1,6 MPa wiacznie.

1.4.6. Gazociag wysokiego ci$nienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym od 1,6 MPa do
10 MPa wtacznie.

1.4.7. Ci$nienie - nadci$nienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

1.4.8. Cisnienie robocze (OP) - nadci$nienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach i instalacjach technologicznych
podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

1.4.9. Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) - maksymalne ci$nienie, na jakie sie¢ gazowa moze by¢ narazona w
ciggu krotkiego okresu czasu, ograniczone przez urzadzenia zabezpieczajace.

1.4.10. Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) - maksymalne ci$nienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowaé w
sposob ciggly w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki robocze oznaczaja brak zaktécen w
urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

1.4.11. Ci$nienie prébne - najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i instalacjach
technologicznych podczas przeprowadzania préby ci$nieniowe;j.

1.4.12. Cisnienie préby wytrzymatoSci - cisnienie prébne wystepujace podczas przeprowadzania préby ciSnieniowej
w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

1.4.13. Préba wytrzymatosci - préba ci$nieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spelnia
wymagania wytrzymatos$ci mechanicznej.

1.4.14. Préba szczelno$ci - proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia wymagania
szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego.

1.4.15. SkrzyZzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi,
takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanat, grobla.

1.4.16. Przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny nie bedacy czeScia gazociggu stuzacy do zabezpieczenia
gazociagu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do odprowadzania na bezpieczng
odlegtos¢ ewentualnych przeciekéw gazu spowodowanych drobnymi nieszczelno$ciami gazociggu lub jego
uszkodzeniem.

1.4.17. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przybliZeniu, wspétosiowo z
gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza
przeszkoda terenowa.
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1.4.18. Ploza poslizgowa - element z tworzywa stuzacy do wprowadzenia gazociggu do rury ochronnej i usytuowania
go w przyblizeniu wspotosiowo.

1.4.19. Manszet - element stuzacy do zamykania przestrzeni pomiedzy gazociggiem a koicem rury ochronne;j.

1.4.20. Strefa kontrolowana - strefa, ktdrej linia sSrodkowa pokrywa sie z osia gazociggu, wyznaczona na okres
eksploatacji dla gazociaggéw uktadanych w ziemi i nad ziemia.

1.4.21. Odleglo$¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$¢ gazociggu od przeszkody terenowej, bez specjalnych
zabezpieczen gazociagu.

1.4.22. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w plaszczyZnie poziomej miedzy osig gazociagu i osig drogi lub toru w
punkcie ich przeciecia.

1.4.23. Glebokos$¢ ulozenia gazociagu - odlegto$¢ pionowa od gérnej tworzacej gazociaggu lub rury ochronnej albo
przejSciowej do poziomu terenu.

1.4.24. Odleglo$¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng powierzchnig
gazociagu a przeszkoda terenowa.

1.4.25. Ksztaltki - elementy gazociaggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku trasy gazociggu
(tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (tréjniki, czworniki itp.) lub zmiany $rednicy gazociagu (zwezki).

1.4.26. Luk gazociagu - odcinek gazociagu , na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi w dowolnej
ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

1.4.27. Luk giety kotowy - tuk wykonany przez zgiecie rury gazociggu wg tuku kota, okre$lony promieniem i katem
tuku.

1.4.28. Luk giety lamany - tuk wykonany przez wielokrotne zgiecie rury gazociagu wg tuku kota, okreslonym dtugoscig
segmentu, katem tuku i kgtem segmentu.

1.4.29. Zalamanie gazociagu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi w dowolnej
ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub sko$nej) i pod katem zatamania,

1.4.30. Armatura - osprzet wbudowany w gazociag stuzacy do zamykania lub otwierania przepltywu gazu (zasuwy,
zawory, kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany dtugosci gazociggu w celu kompensac;ji
odksztatcen terenu albo ulatwienia montazu armatury majacej potaczenia kotnierzowe (kompensatory
deformacyjne i montazowe).

1.4.31. Spajalno$¢ - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwos$ci na spajanie do utworzenia w okreslonych warunkach
spajania, zlgcza metaliczne cigglego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i
lutowanie.

1.4.32. Wrazliwo$¢ na spajanie - reakcja metalu na procesy wywotane okreslonymi warunkami spajania.

1.4.33. Warunki spajania - zesp6t czynnikéw technologicznych i konstrukcyjnych oddziatujacych na spajane ztacze w
czasie jego wykonania.

1.4.34. Uzytecznos$¢ - zesp6t wilasnosci ztgcza okreslajacych mozliwosci jego wykorzystania w danych warunkach
pracy.
1.4.35. Spawanie - metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.36. Spawalnos$¢ - wiasnosci materiatu okreslajace jego podatno$¢ do taczenia za pomocg spawania, zapewniajace
uzyskanie potaczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

1.4.37. Material rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.

1.4.38. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potagczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
Zrédia, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.39. Zlacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czeSci, wykonane za pomoca zgrzewania.
1.4.40. Zgrzeina - miejsce ztacza zgrzewanego, w ktérym nastapito potaczenie (materiatéw) o fizycznej ciggtosci.

1.4.41. Polaczenie kolnierzowe PE/stal - element gazociggu stuzacy do 1aczenia gazociagu
z rur PE z gazociggiem z rur stalowych.

1.4.42. Klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz
gazociagu.

1.4.43. Operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajacego koncesje na
przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa, odpowiedzialna za ruch sieciowy.

1.4.44. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich srednice zalezne s3 od istniejacych przewodoéw i ustala sie je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci gazowej.

Nalezy zastosowac¢ rury polietylenowe PE100-RC SDR 17 oraz SDR11 typ 2 wg PN-EN 1555-2:2012 o
$rednicach wg Dokumentacji Projektowe;.

Rura powinna mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢ oznaczona tym znakiem.

2.2. 1. Wlasciwosci.

Whiasno$ci rur PE.:
— wysoka odpornos¢ chemiczna,
— odpornos¢ na dziatanie bakterii, grzybéw innych czynnikéw biologicznych,
— ponad 50-letnia trwato$¢,
— odpornos$¢ na bardzo szeroki zakres temperatur §rodowiska,
— wytrzymato$¢ mechaniczna (udarno$é¢, zgniatanie, rozcigganie, wstrzasy),
— matly ciezar wiasciwy < 1g/cm3,
— brak zagrozen dla ludzi i Srodowiska w czasie produkcji i eksploatacji

Ze wzgledu na gtadko$¢ powierzchni wewnetrznych nie nastepuje odktadanie sie niepozadanych zwigzkow
wewnatrz rurociggéw. Gtadkos$¢ powierzchni wptywa tez na mate opory przeptywu w rurociggach. Poniewaz PE nie
przewodzi pradu elektrycznego, rurociggi moga by¢ uktadane w bezposredniej bliskos$ci urzadzen elektrycznych. Z tego
tez powodu sa odporne na dziatanie tzw. pradéw btadzacych. Elastycznos$é rur z PE umozliwia pokonanie wielu
przeszkdd przy budowie rurociggdéw bez uzycia dodatkowych ksztattek (szczegdlnie przy matych $rednicach).
Elastycznos$¢ wptywa tez na wysoka zdolno$¢ ttumienia uderzen hydraulicznych. W rurociaggach z PE uktadanych w
ziemi nie ma potrzeby stosowania kompensacji. Systemy rurociagéw z PE nie wymagaja stosowania powtok
antykorozyjnych ani izolacji termicznej. Do tego dochodzi duza trwatos¢ i pewno$¢ potgczen oraz tatwos¢ taczenia z
innymi materiatami za pomocg ksztattek i facznikéw. Pod wzgledem palnos$ci PE-HD nalezy do grupy B2 wg DIN 4102 -
material normalnie palny. Rury z PE-HD moga by¢ taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe, doczotowe,
polifuzyjne, za pomoca ztaczek zaciskowych oraz potaczen mechanicznych i kotnierzowych.

2.2.2. Rury polietylenowe do gazu

Rury PE do paliw gazowych wytwarzane sa metoda wyttaczania. W trakcie produkcji powinien by¢
prowadzony proces ciggtego pomiaru $rednicy i grubosci $cianki. Produkowane rury winny by¢ zgodne z wymaganiami
normy ZN-G-3150. Surowcem do produkgcji jest homogeniczna mieszanina polietylenu z dodatkiem antyutleniaczy,
stabilizatoréw i pigmentow. Gestos¢ polietylenu nie powinna by¢ mniejsza niz 930 kg/m3. Do produkcji rur gazowych
nie wolno stosowac regranulatéw. Powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie bez rys czy innych defektow.

Kornice rur powinny by¢ uciete prostopadle do osi rury i zabezpieczone (zaslepione) przed zanieczyszczeniami
czy uszkodzeniami. Rury z PE 80 powinny mie¢ kolor zétty

2.2.1. Cisnienia robocze, szeregi wymiarowe rur:

Rury PE maja state Srednice zewnetrzne De przy réznych grubosciach $cianek.
Szereg wymiarowy SDR = De/s

- stosunek $rednicy rury ,De” do grubosci jej Scianki ,s”

Seria wymiarowa S =

2.2.2. Normy i atesty:

Certyfikat na znak Bezpieczenistwa B
Certyfikat zgodno$ci z wymogami normy PN-EN 1555-2:2012

2.2.3. Oznakowanie rur:

Oznakowanie rur gazowych PE powinno by¢ czytelne, trwate, w kolorze kontrastujagcym z ttem, naniesione w
odlegtosciach nie wiekszych niz 1m. Zazwyczaj zawiera:

- symbol i typ surowca,

- szereg wymiarowy,

- $rednica x grubo$¢ $cianki.

- producenta,

- wyraz ,GAZ”

- nr normy i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”

- date produkciji,
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- numer partii produkcyjnej,
- kolejny metr produkowanej rury w partii

produkcyjne;.
Przyklad oznaczenia rury gazowej PE 80 SDR 17,6 d 160x9,1:
metr biezacy nr normy surowiec zereg data produkcji
produkcji| | | T T

v v v v v

= 3100= RRRRRRR 2ZN-G-3150 =GAZ= PE20 - 160>9,1 SDR 176 04,03 2002 2019

\ T, ¥

producent rura gazowa wymiar rury  znak,B” oznaczenie partii

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne powinny mie¢ $cianke o grubosci nie mniejszej niz grubos$¢ $cianki gazociggu.

Na rury ochronne nalezy zastosowac rury z polietylenu SDR 17,6 klasy P-100 $rednicy podanej w dokumentacji
techniczne;j.

Certyfikat zgodno$ci z wymogami normy PN-EN 1555-2:2012

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowa¢ rury PE 100 RC SDR17 zgodnie z obowigzujgcymi normami:
2.3.2. Uszczelnienie rury ochronnej

Uszczelnienia konncéwek rur ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2.4. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazociag powinny mieé wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje
umozliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnych ci$nien gazu i naprezen rur gazociagu.

W gazociggach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinny by¢ wykonane z polietylenu.

Armatura wmontowana w gazocigg moze nie mie¢ atestu, jezeli oznaczono na niej zgodnie z normg wszystkie
dane techniczne pozwalajace okresli¢ przydatno$¢ armatury do pracy w przyjetych parametrach gazociagu.

2.5. Punkty pomiaréw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych nalezy wykonywac z materiatéw objetych normami: BN-74/8976-02 oraz BN-
74/8976-01,-03, -04.

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z kruszywa naturalnego. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620 i PN-EN 13139:2003

2.7. Zwir lub thuczen

Zwir lub thuczen na podsypke filtracyjng winien odpowiada¢ normie PN-EN 13043:2004/AC.
2.8. Sktadowanie materiatéw
2.6.1. Rury przewodowe, ochronne

Opakowanie rur powinno je zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem podczas sktadowania. Dla rur w odcinkach
prostych stosowane sg mocowania drewniane, ktoérych odlegtos$¢ nie powinna przekraczac¢ 2,5 m. Dla rur w zwojach
$rednica wewnetrzna zwoju powinna by¢ minimum 25 razy wieksza od $rednicy rury (ale nie mniej niz 600 mm).
Temperatura miejsca sktadowania nie powinna przekracza¢ 35°C. Rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim
dziataniem stonica i opadéw atmosferycznych. Rury poddane bezposredniemu dziataniu stonica i opadow
atmosferycznych nie moga by¢ przechowywane dtuzej niz 1 rok. Rury zabezpieczone przed tym oddziatywaniem
mozna przechowywacé nie dtuzej niz 2 lata. Wysoko$¢ pakowania i sktadowania rur nie powinna przekraczaé:

— 1 m dla rur w odcinkach prostych, sktadowanych luzem
- 1,5 m dla rur produkowanych w zwojach
Maksymalna gteboko$¢ zarysowania, przy ktérym rure wolno stosowac¢ wynosi 10% grubo$ci $cianki.

2.8.2. Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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2.8.3.Elementy punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzace do pomiaréw elektrycznych, takie jak: ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice
informacyjne i orientacyjne, przewody, puszki oraz inne czesci osprzetu nalezy przechowywa¢ w opakowaniach, w
czystych i suchych pomieszczeniach, w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Stupki nalezy przechowywaé, zgodnie z BN-74/8976-01, uktadajac je na wyré6wnanym podtozu rzedami, w
warstwach wysokosci do 1,20 m.

Jezeli przechowywanie bedzie trwa¢ dtuzej niz 1 rok, stupki powinny by¢ utozone pod dachem.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot, powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z dowolnego
sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie rob6t objetych zakresem niniejszej ST..

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury polietylenowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, ktére moga powstac przy transporcie, przetadunku i
sktadowania.

Podczas transportu rury powinny leze¢ na catej swej dtugosci na réwnym podtozu (najlepiej drewnianym).

Rury nie powinny wystawaé poza obreb skrzyni tadunkowe;.

Przy jednoczesnym przewozeniu rur o réznych $rednicach powinny znajdowac sie na wierzchu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem sie parcianymi ta§mami.

Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu.

Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem $wiatta stonecznego oraz opadéw atmosferycznych.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $§rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport elementéw punktéw pomiaréw elektrycznych

Elementy stuzace do pomiaréw elektrycznych (ptytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, przewody, puszki i
inny osprzet) nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami transportowymi.

4.5. Transport stupkéw punktéw pomiarowych, kolumn wydmuchowych i ptyt fundamentowych

Elementy te moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportowymi. Podtoge oraz $ciany boczne i
czotowe $rodka transportowego nalezy wytozy¢ materiatem wysciétkowym (stoma lub weing drzewna) w takiej ilo$ci,
aby elementy betonowe byty zabezpieczone przed bezpos$rednim stykaniem sie z podtoga lub $cianami.

Wolna przestrzen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz miedzy $cianami $rodka transportowego i
tadunkiem nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem wyscidétkowym.

Stupki, zgodnie z BN-74/8976-01 oraz ptyty fundamentowe mozna uktada¢ warstwami, przektadajac
poszczeg6lne warstwy materiatem wysciotkowym.

Kolumny wydmuchowe nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej lub uktada¢ poziomo w jednej warstwie.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Ogdlne zasady wykonania sieci gazowych

Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla sieci S$redniego ciSnienia, ktdrej linia srodkowa pokrywa sie z osia
gazociggu wynosi 1,0 m.
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Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci gazowej  $redniego ci$nienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

Technologia przebudowy sieci gazowej $redniego ci$nienia dostosowana jest do warunkéw technicznych wydanych
przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowej rozdzielczej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujac
nastepujaca kolejno$¢ robat:

- wybudowac¢ nowe nie kolidujace odcinki gazociaggéw projektowanych,

- wykona¢ potaczenia nowych odcinkéw gazociaggéw projektowanych z istniejacymi,

- zdemontowac kolizyjne odcinki gazociggdw istniejacych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywany gazociag oraz karty technologiczne spawania i zgrzewania zatwierdzone do
realizacji przez upowaznionego uzytkownika sieci gazowej tj. wtasciwy Zaktad Gazowniczy.

5.3. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociagu

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete na podstawie
projektu budowlanego.
Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazociagu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe, ktéry
powinien by¢ oznakowany w terenie, a trasa projektowanego gazociggu wytyczona kotkami. W uzasadnionych
przypadkach, szczeg6lnie na obszarach przeznaczonych dla wypasu zwierzat, pas terenu zajetego pod budowe nalezy
ogrodzic.
Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujace sie na trasie gazociagu i w pasie terenu zajetym czasowo pod
budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.
W przypadku przechodzenia pasa terenu zajetego pod budowe pod liniami energetycznymi o napieciu powyzej 6 kV,
nalezy zainstalowac o ile to mozliwe, w odlegto$ci 10 m po obu stronach linii odpowiednie mierniki potencjatu.
W przypadku prowadzenia budowy gazociggéw na terenach miejskich o duzym natezeniu ruchu lub wzdtuz drég
krajowych i wojewddzkich, nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go ze stuzbami drogowymi.
Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociaggu w terenie nalezy sporzadzi¢ dokument pod nazwg ,Operat geodezyjnego
wytyczenia trasy". Operat ten powinien by¢ zatgcznikiem do protokoétu przekazania placu budowy Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Wykonawca robdt, dopuszcza sie wytyczanie trasy gazociagu i
oznaczanie pasa terenu czasowo zajetego pod budowe odcinkami. Przekazywanie Wykonawcy trasy gazociagu
powinno odbywac sie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Nalezy sporzadzi¢ protokot
zawierajacy szkice wytyczenia trasy gazociagu podpisany przez:
- geodete,
- inspektora nadzoru,
- kierownika budowy.

Powyzszy protokét stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez inwestora wykonawcy.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykop6éw lub z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
a) goérne krawedzie bali przys$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren

przylegajacy do wykopu;

c) wrazie konieczno$ci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z §144 i §145
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).

Przed wykonaniem wykopéw pod gazociag z pasa terenu zajetego pod budowe nalezy usunag¢ krzewy oraz zdjac i
oddzieli¢ wierzchnig warstwe gleby tak, aby byto mozliwe przywrdécenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe.
Zabrania sie mieszania gleby z warstwy powierzchniowej z ziemia z wykopéw pod gazociag.

W przypadkach koniecznych, w zaleznosci od nos$nosci gruntu, wzdtuz trasy gazociggu w pasie zajetym pod budowe
nalezy wykona¢ droge umozliwiajaca przemieszczanie materiatéw i urzadzen.
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W terenie o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, po uprzednim zawiadomieniu uzytkownikéw tego
uzbrojenia o prowadzeniu robét.

Pod liniami wysokiego napiecia nie dopuszcza sie prowadzenia wykopéw przy uzyciu koparek.

Roboty ziemne w pobliZzu czynnego gazociagu nalezy wykonac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika gazociggu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Po okresleniu rzeczywistego przebiegu urzadzenia oraz jego gtebokosci posadowienia, nalezy
okresli¢ spos6b zabezpieczenia w porozumieniu z uzytkownikiem.

RozluZnienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparka. RozluZzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego
dnie. Wykopy o $cianach pionowych i o glebokosci ponad 1,0 m nalezy umocni¢ wypraskami zaktadanymi poziomo.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Umocnienie $cian nalezy wykona¢ szalunkami typu ,box”

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Trase wykop6éw nalezy wyznaczy¢é w oparciu o Dokumentacje Projektowa gdzie zaznaczono lokalizacje punktow
zatlomu. Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych. Sciany wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy
umocni¢. Wydobywang ziemie z wykopu sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
jego umocnionej krawedzi. Roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika sieci. W miejscu wtgczen do
istniejacej sieci gazowej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie w celu doktadnej lokalizacji przewodu.
Przygotowanie wykopu do utozenia gazociagu wiaze sie z oczyszczeniem z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym.

Zasyp gazociggéw nalezy wykonywac¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci 20 cm z ubiciem kolejnych
warstw. W pasie drogowym (jezdnia, chodnik) pozostaty zasyp gruntem kat. I-1I z zageszczeniem.

Wryjscie i zej$cie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m od
poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.

Przed przystapieniem do montazu gazociagu nalezy dokona¢ odbioru wykopu z wpisem do Dziennika Budowy.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci 10 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
ttucznia z piaskiem grubo$ci 10 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza
do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

— gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposéb, aby byty zachowane
odlegto$ci poziome od obiektéw terenowych, zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 45 tablice od 1 do 4 oraz
Dziennikiem Ustaw Nr 14 Art. od 37 do 39 oraz Art. 43.1 - zgodnie z Art. 43.1, Dz. U. Nr 14 przebudowane gazociagi
przy drogach powinny by¢ sytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

L Rodzai drogi Na terenie Poza terenem
p- ) arog zabudowy miast i zabudowy
wsi
1 | Autostrada 30 m 50 m
Droga ekspresowa 20 m 40 m
Droga ogdlnodostepna
a) krajowa 10 m 25m
b) wojewddzka 8 m 20 m
c) gminna, lokalna miejska 6 m 15m
i zaktadowa
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0d pozostatych obiektéw wg ww. tablic od 1 do 4 Dz. U. Nr 45;

— ponadto gazociggéw (z wyjatkiem odcinkéw doprowadzajacych gaz bezposrednio do odbiorcéw) nie nalezy
prowadzi¢ przez tereny: zakladow przemystowych, stacji kolejowych, jednostek wojskowych, zakladow
chemicznych i magazyn6w materiatéw tatwopalnych;

— gazociggéw wysokiego ci$nienia nie nalezy prowadzi¢ przez tereny o zwartej zabudowie lub przeznaczone do takiej
zabudowy;

— gazociagi niskiego i §redniego ci$nienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny by¢ uktadane w pasach
zieleni lub pod chodnikami;

— w przypadkach szczegélnych (uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi) dopuszcza sie uktadanie
gazociagow niskiego i Sredniego ci$nienia pod jezdnig. Wéwczas powinny by¢ one utozone na podsypce z piasku o
grubosci 0,1 do 0,2 m i zasypane warstwa piasku do wysoko$ci min. 0,2 m ponad powierzchnie rury. Warstwy
piasku powinny by¢ wentylowane za pomoca wechowych saczkéw liniowych wg BN-79/8976-07 rozmieszczonych
w odlegtosci 10 - 20 m;

— gleboko$¢ utozenia gazociggu pod powierzchnig ziemi powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy ziemi ponad gérng
tworzaca przewodu wynosita co najmniej: dla gazociaggéw gazu suchego - 0,5 m, dla gazociagéw gazu wilgotnego -
0,8 m.

Glebokos¢ utozenia gazociggu nie moze by¢ jednak mniejsza od grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni
ponad gazociagiem;

— w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie uktadanie gazociagéw nad powierzchniag terenéw bagnistych, gérskich
oraz nad przeszkodami terenowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gazociagu (niskiego, Sredniego lub wysokiego ci$nienia do 2,5 MPa) nad ziemia,
nalezy uktada¢ go w miare mozliwosci na istniejgcych konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach lub wiaduktach,
po uzgodnieniu z odpowiednim zarzadem mostu;

— w przypadku, gdy wspoétczynnik tarcia gazociggu o podtoze jest mniejszy lub rowny tangensowi kata nachylenia,
powinny by¢ stosowane urzadzenia kotwigce.

5.6. Roboty montazowe

Montaz projektowanych gazociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

5.6.1. Rozwozenie i sktadowanie rur

Rozwozenie i sktadowanie rur powinno by¢ zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi opracowanymi dla
konkretnej budowy zatwierdzonymi przez Inzyniera uwzgledniajacymi instrukcje fabryczne producentéw rur i izolacji.
Rozwozenie i sktadowanie rur wzdtuz trasy gazociagu nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu zabezpieczajacego rury
przed uszkodzeniem powtok izolujacych i ukosowanych krawedzi rur
stalowych oraz powierzchni zewnetrznych rur z tworzyw sztucznych. Nie nalezy rzucac i przesuwac rur po podtozu.
Rury sktadowane wzdtuz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaty sie nad powierzchnia ziemi.

5.6.2. Laczenie rur polietylenowych
5.6.2.1. Przygotowanie rur do uktadania

Przed przystapieniem do montazu rur, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac
uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggéw z rur polietylenowych dopuszcza sie
wystepowanie rys i zadrapan, ktérych gtebokos$¢ nie przekracza 10% grubosci $cianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm.
Odcinki rur PE majace niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wyciac¢.

5.6.2.2. Wymagania ogdlne

Rury polietylenowe uzyte do budowy gazociggéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1555-2.
Rury powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢ oznaczone tym znakiem.
Elementy wbudowane w gazociagg powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym i speinia¢ wymagania norm
wyroboéw, a w przypadku ich braku, wymagania Aprobat Technicznych.
Armatura wbudowana w gazociagg powinna spetnia¢é wymagania PN-EN 1984 oraz wymagania odpowiednich norm
wyroboéw, a w przypadku ich braku, wymagania Aprobat Technicznych.
Rury PE potaczone w sekcje powinny spoczywac poziomo na podktadach utozonych prostopadle do osi rury nad
wykopem umocnionym.
Przed przystapieniem do montazu gazociagu nalezy dokona¢ odbioru wykopu z wpisem do Dziennika Budowy.

5.6.2.3. Instrukcja technologiczna taczenia

Dla kazdego rodzaju tworzywa sztucznego uzytego do budowy gazociggéw oraz dla kazdej metody taczenia rur
i armatury nalezy opracowac Instrukcje Technologiczng Laczenia.
Instrukcja powinna by¢ opracowana przez Wykonawce robét i zatwierdzona przez Zaktad Gazowniczy.
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5.6.2.4. Kwalifikacje zgrzewaczy

Laczenie rur i ksztattek polietylenowych moga wykonywa¢ jedynie osoby majace kwalifikacje zgrzewacza
potwierdzone egzaminem koncowym specjalistycznego kursu.

5.6.2.5. Organizacja prac potaczeniowych

Organizacja prac potaczeniowych powinna zapewni¢ poprawne pod wzgledem technicznym wykonanie potaczen i
umozliwi¢ identyfikacje parametréw technologicznych oraz przeprowadzonych kontroli i wykonawcéw
poszczego6lnych potaczen.

W przypadku rur z polietylenu wykonawca robot potaczeniowych powinien prowadzi¢ dokumentacje dotyczaca
zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania.

5.6.2.6. Wykonanie prac potaczeniowych

Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowos$¢ montowanych rur.
Technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur przy wykonywaniu gazociggéw powinny zapewni¢ wytrzymato$¢
potaczen, réwna co najmniej wytrzymatosci rur.
Laczenie rur powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektow3 i Instrukcjg Technologiczng L.aczenia.
Rury z polietylenu powinny by¢ taczone metoda zgrzewania:
- do$rednicy @ 63 mm - zgrzewanie elektrooporowe,
- dla$rednicy @ 63 mm i wzwyz - zgrzewanie doczotowe.
W przypadku niekorzystnych warunkow atmosferycznych takich jak: wiatr, mgta, temperatura otoczenia ponizej -5° C
(przy wszystkich metodach zgrzewania), miejsce zgrzewania powinno by¢ ochronione namiotem a odcinek rur
zgrzewanych winien by¢ zamkniety co najmniej z jednego korica, dla ochrony zgrzewu przed przeciggiem.
Potaczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykonywane za pomoca ksztattek potaczeniowych
PE/stal, potaczen zgrzewanych i spawanych.

5.6.2.6.1. Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe powinno by¢ wykonywane w temperaturze od 5 do 30°C przy pogodzie suchej i
bezwietrznej.
Zabrania sie zgrzewania elementow o réznej grubosci Scianki.
Potgczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykonywane za pomoca ksztattek potaczeniowych
PE/stal i potaczen koinierzowych.
Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur lub rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej
temperatury i doci$nieciu, bez stosowania dodatkowych materiatéw.
Po odczekaniu przewidzianego instrukcja czasu, nagrzane konce taczonych elementéw w zgrzewarce, dociskane sg
czotowo do siebie za pomoca specjalnego oprzyrzadowania, az do wystapienia formujacej sie wyptywki. Po
unieruchomieniu elementéw, az do ochtodzenia, uzyskuje sie potaczenie.

Przebieg procesu zgrzewania:

1) Przygotowanie miejsca do zgrzewania.

2) Przygotowanie elementéw do zgrzewania.

3) Obroébka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania.
4) Wyrdéwnanie powierzchni nagrzewania.

5) Nagrzewanie.

6) Usuniecie ptyty grzejne;j.

7) Narost ci$nienia i studzenie pod ci$nieniem.
8) Zapis parametrow zgrzewania.

9) Demontaz zgrzanych elementow.

10) Oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii.

5.6.2.6.2. Zgrzewanie elektrooporowe

Zasada tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielanego przy przeptywie pradu przez drut oporowy do
nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej powierzchni rury.
Parametrem zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie zasilania oraz czas nagrzewania. Oba te parametry
ustala producent ksztattek i w zadnym przypadku nie mogg by¢ zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 200
C wprowadzana jest przez aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania dla dostosowanie do temperatury
otoczenia. W takim przypadku czas nagrzewania wysSwietlany na aparacie rézni sie od deklarowanego czasu na
ksztalttce. W zadnym przypadku nie wolno zmienia¢ tej wartosci.

Przebieg procesu zgrzewania:

1) Przygotowanie aparatu i miejsca do zgrzewania.
2)  Oczysci¢ konce rur z piasku, ziemi itp.

3) Zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem.
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4) Zestrugac cykling konce rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki, lub na powierzchni styku siodetka
z rura. Podczas strugania powinien powstaé wiér o grubosci co najmniej 0,1 mm.

5) Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztaltki oraz rury papierem niewléknistym zwilzonym odpowiednim
zmywaczem.

6) Zaznaczy¢ gteboko$¢ wsuniecia rury do mufki.

7) Zamocowa¢ w uchwycie rury z ksztattka lub siodetko.

8) Potaczy¢ przewody z aparatu do ztgczki.

9) Wiaczy¢ aparat.

10) Ustawic i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki, oraz czas nagrzewania. Dane te wpisa¢ do protokotu zgrzewania.

11) Wiaczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowac przebieg nagrzewania.

12) Po zgrzaniu wylaczy¢ aparat.

13) Zdjac¢ przewody.

14) Na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania. Oznaczenia powinny by¢
widoczne po zmontowaniu gazociagu.

15) Wypemni¢ protokét zgrzewania.

16) Pozostawic ksztattke w uchwytach przez 1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki rury.

17) Prébe szczelnos$ci lub nawiercanie siodta mozna przeprowadzié po czasie nie krétszym niz 8 minut na kazdy mm
gruboSci $cianki.

Protokét (karty) zgrzewania

Zgrzewacz powinien na biezaco w trakcie wykonywania poszczegdlnych potaczen wypetnia¢ karty zgrzewania.

Lista zgrzewow

W czasie budowy kierownik robot powinien prowadzic¢ liste zgrzewéw z podaniem na niej szkicu trasy, usytuowania

zgrzewu (w mb), nr zgrzewu, rodzaju zgrzewania.

Karta kontrolna zgrzewania

Podczas kontroli rob6t potgczeniowych kierownik robét wypeinia karte kontrolng. W przypadku odstapienia od tego

wymogu nalezatoby wprowadzi¢ zasady kontroli zgrzewéw rur PE podobne do kontroli (ogledziny i pomiary) spoin

potaczen rur stalowych, sprawdzajac 100% potaczen.

Istnieje obowigzek kontroli min. 1% wszystkich zgrzewéw, jednak nie mniej niz trzy.

Kontrola prawidtowosci wykonania potaczen.

Kazde potaczenie zgrzewu powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem prawidtowos$ci wykonania poprzez:

- ogledziny zewnetrzne (wzrokowe),

- jezeli jest mozliwe uzyskanie wydruku z urzadzenia zgrzewajacego, por6wnanie parametrow zgrzewow z

parametrami podanymi w karcie technologiczne;j.

Prawidtowo$¢ wykonania potaczen przez ogledziny zewnetrzne ocenia sie sprawdzajac:

a) przy zgrzewaniu czotowym:

- szczelno$¢ wyptywki,

- réznice szeroko$ci wateczkéw wyptywki,

- zagtebienie rowka miedzy wateczkami,

- przesuniecie $cianek taczonych elementéw.

Sprawdzenie dokonuje sie za pomocg przyrzadu pomiarowego, umozliwiajagcego pomiar z doktadnoscig do 0,1 mm.

b) przy zgrzewaniu elektrooporowym:

- wspotosiowo$¢ potaczen mufowych,

- pozycje stupkéw wskaznikowych na ksztattkach sygnalizujacych wykonanie zgrzewu.

Wymagania, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia do zgrzewania.

Sprzet do zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego rurociggéw polietylenowych - winien posiada¢ znak
bezpieczenstwa B z pozytywng opinig i dopuszczeniem do stosowania wydanymi przez INiG. Ponadto urzadzenia
winny by¢ poddawane kalibracji tj. sprawdzeniu pod wzgledem utrzymania parametréw technicznych, co najmniej raz
do roku i potwierdzone odpowiednim dokumentem. Badania te winny by¢ przeprowadzone przez jednostki serwisowe
producenta lub inne jednostki posiadajace upowaznienie producenta do kalibracji urzadzen. Ptyty grzejne stosowane
przy urzadzeniach do zgrzewania doczotowego powinny by¢ zasilane elektrycznie. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
przy napieciu zasilania ksztattek ponad 25V wymagana jest ochrona przed kontaktem z nieizolowanymi cze$ciami
przewodow.

5.6.3. Laczenie rur stalowych

Proces spawania powinien by¢ wykonany zgodnie z wymogami normy PN-EN 12732+A1 oraz Dokumentacja
Techniczna.

5.6.3.1. Przygotowanie rur do uktadania

Miejsce spawania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie osuszone przez przepalanie
palnikiem gazowym lub lampa benzynowa. W razie konieczno$ci pracy w czasie deszczu miejsce spawania powinno by¢
ostoniete specjalnym namiotem.
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5.6.3.2. Dokumentacja technologii spawania

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie dokumentacji technologii spawania wg
PN-EN ISO 15609-1 oraz PN-EN ISO 15614-1.
Technologia ta winna uwzgledniaé wszystkie wymogi wynikajace z Dokumentacji Projektowej i zawiera¢ m.in.:
- dobér elektrod do spawania,
- dobér parametréw spawania,
- sposdb przygotowania krawedzi blach,
- kolejno$¢ spawania,
- plan kontroli spoin,
- wytyczne dokonywania kontroli spoin.

Technologia spawania winna by¢ sporzadzona przez specjaliste spawalnika i uwzglednia¢ nastepujace czynniki:
-dynamiczno$¢ obciazenia dziatajacego na konstrukcje,

-powtarzalno$c¢ obcigzenia (efekty zmeczeniowe),

-koniecznos$¢ ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych.

Technologia spawania powinna dotyczy¢ zaré6wno wytworzenia konstrukcji w wytwdrni jak i prac montazowych na
placu scalania.

5.6.3.3. Kwalifikacje spawaczy

Prace zwiazane z taczeniem rur stalowych muszg byé wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia do
spawania rurociagéw gazowych wg PN-EN ISO 9606-1.

5.6.3.4. Wykonanie prac spawalniczych

Potaczenie istniejacego gazociggu stalowego z projektowanym PE nalezy wykona¢ za pomoca przejsé
nieroztacznych PE/stal z konicem rury stalowej przewidzianym do spawania.
Dtugo$¢ odcinka stalowego ztaczki PE/Stal powinna wynosié¢ min. 30 cm.
Nalezy zabezpieczy¢ ztacze z PE od wewnatrz i zewnatrz przed wptywem ciepta podczas spawania.
Wszystkie prace zwigzane z potaczeniem z istniejacymi gazociggami w wykopach powinny by¢ przeprowadzone w taki
sposob, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wnetrza oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach
przewodow rurowych.

5.6.4. Badanie spoin obwodowych w miejscu wiaczenia do gazociagu stalowego

Kontrole spoin gazociagu stalowego nalezy poddaé¢ badaniom nieniszczacym magnetyczno-proszkowym,
radiologicznym lub ultradZwiekowym zgodnie z instrukcja technologiczng spawania oraz z normami PN-EN I[SO 17639,
PN-EN-12732+A1, PN-EN ISO 17637.

Badania radiologiczne wg PN-EN ISO 17636-1 powinny by¢ traktowane jako podstawowa metoda badan
nieniszczacych 100% obwodowych spoin czotowych.

Badaniu magnetyczno-proszkowym podlega 100% spoin pachwinowych, taczgcych powierzchnie rurociggu z innymi
elementami konstrukcyjnymi oraz miejsca watpliwe po kontroli radiograficzne;.

Badania ultradZzwiekowe wg PN-EN ISO 17640 powinny by¢ traktowane jako uzupeiniajagca metoda badan
nieniszczacych spoin oraz materiatu rury. Wyniki badan powinny by¢ udokumentowane protokotem.

5.6.5. Izolacja antykorozyjna miejsc wtaczenia do gazociggu stalowego

Przed przystapieniem do izolacji nalezy oczys$ci¢ powierzchnie rur z rdzy, kurzu i innych zanieczyszczen.
Wymagany PN-EN ISO 8501-1 stopien czystosci powierzchni rury stalowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Tak
przygotowany odcinek koncowy rury stalowej nalezy zabezpieczy¢ np. powtoka izolacyjng z tasmy polietylenowe;.
Nalezy stosowac sie $cisle do wymagan natozonych przez producentéw dla uzyskania odpowiedniej jakosci izolacji oraz
unikniecia zagrozen ze strony stosowanych materiatow.

Powtoke izolacyjng nalezy sprawdzi¢ na przebicie wysoko napieciowym poroskopem iskrowym przy napieciu
probierczym nie mniej niz 19KV.
Wykonana izolacja podlega odbiorowi przez Rejon Eksploatacji Sieci Gazowe;j.

5.9.6. Opuszczanie i uktadanie rur

Gazociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;j.
Rury z polietylenu potaczone w sekcje powinny spoczywa¢ poziomo na podktadach utozonych prostopadle nad
wykopem. Nastepnie nalezy przystapi¢ do utozenia odcinka gazociggu na dnie wykopu.
Opuszczanie rur nalezy wykonywa¢ powoli i ostroznie za pomoca lin konopnych i paséw lub mechanicznie
wielokragzkiem powieszonym na tr6jnogu nad wykopem. Do opuszczania rur o wiekszej $rednicy nalezy stosowac
zurawie.
Opuszczone rury, powinny $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci. Po utozeniu, rury nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utozeniu rur, nalezy podnie$¢ rury i wyregulowac
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podtoze przez podsypke z dobrze zageszczonego piasku. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Gazociagi z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ luzno uktadane w wykopie w celu kompensacji ich ruchéw
termicznych.

Po utoZzeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzié¢ pomiary geodezyjno-inwentaryzacyjne.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konice gazociaggu.

5.6.7. Skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi oraz istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodami terenowymi oraz istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywac zgodnie
z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
Skrzyzowanie nalezy wykonywac¢ po uprzednim zawiadomieniu uzytkownika danej przeszkody oraz przy jego udziale,
jezeli jest to wymagane w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.
Z wykonania skrzyzowania gazociagu z przeszkodg terenowg oraz istniejacym uzbrojeniem nalezy sporzadzi¢ protokot
Zawierajgcy:
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu skrzyzowania zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg,
- opis odstepstw od Dokumentacji Projektowej z ich uzasadnieniem, o ile odstepstwo takie wystapito.
Protokét powinien byé podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz uzytkownika przeszkody
terenowe;j.

5.6.7.1. Zabezpieczenie rurami ostonowymi

Skrzyzowania z drogami oraz przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury ostonowych z
PE100-RC SDR17, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przy skrzyzowaniu gazociagu z uzbrojeniem podziemnym w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji, nalezy
zachowac¢ odleglto$¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchniag gazociagu, a skrajnymi.
Rury ostonowe z PE nalezy stosowac:
- na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, wodociggami, cieptociggami lub kanalizacjq -

w przypadku uktadania gazociggu nad tymi przewodami,

- wewnatrz rur przej$ciowych stalowych z wyprowadzeniem rury ostonowej poza krawedz rury przej$ciowe;j.
Gazociagi do rur ostonowych nalezy wprowadzi¢ na plozach $lizgowych, zamontowanych na gazociggu. Przy
skrzyZzowaniu gazociagu z kablami energetycznymi gdy gazociagg utoZony jest pod kablem, kable nalezy zabezpieczy¢
rurg z polietylenu.

5.7. Czyszczenie gazociagu

Zgodnie z PN-M-34503 przed rozpoczeciem préb szczelnosci odcinki gazociggéw podlegajace przebudowie
nalezy poddac¢ czyszczeniu od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w trakcie budowy.
Oczyszczenie wykonuje sie przy pomocy sprezarki przez przedmuchiwanie rurociggu strumieniem powietrza bez
przepuszczenia ttokéw czyszczacych.
Powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociagu.
Stosunek dtugos$ci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosié przynajmniej 2:1.
Ci$nienie powietrza w zbiorniku powinno wynosié 0,1 MPa dla gazociagu z PE.

5.8. Przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci potaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza sie wstepne badanie
szczelnosci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu, odcinkami nie dtuzszymi niz 2 km bez zamontowania armatury.
Badanie wstepne potaczen nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu 0,1 MPa. Czas
trwania badania powinien wynie$¢ min. 1 godzine od chwili osiggniecia ci$nienia préby i ustabilizowania sie ci$nienia.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzenn o ewentualnych nieszczelno$ciach wystepujacych na badanym
odcinku gazociaggu, kazde potaczenie powinno podlega¢ badaniu za pomoca Srodka pianotwérczego (np. wodny
roztwdr mydta). Ujawnione nieszczelnos$ci nalezy usung¢, a potaczenia ponownie zbadac.

5.9. Préby szczelnosci

Gazociagi nalezy podda¢ prdbie szczelnosci zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.640), PN-M-34503 oraz PN-EN 12327.

Teren, na ktérym sa przeprowadzane prdéby szczelno$ci gazociggu powinien by¢ oznakowany przy pomocy
odpowiednich znakéw ostrzegawczych.

Znaki te powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz to wynika z nominalnej odlegtosci podstawowej badanej
sieci gazowej w stosunku do obiektdw terenowych, jednak nie mniejszych niz

4 m.

a) Miejsca montazu armatury, zamknie¢ koncéw odcinkéw nalezy pozostawi¢ odkryte podczas wykonywanych préb.
b) Czynnikiem prébnym powinno by¢ powietrze.



D-01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINI GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

c) Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia
badania szczelno$ci wynoszacego 0,75 MPa dla gazociagéw $rednioci$nieniowych oraz 0,3 MPa dla gazociggow
niskoci$nieniowych.

d) Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.

e) Czas trwania préby szczelno$ci powinien wynosié¢ co najmniej 24 godziny od chwili osiagniecia ci$nienia préby z
tym, Ze czas trwania préby szczelno$ci przytaczy domowych, powinien wynosi¢ mniej niz 1 godzine.

f) Ogledziny rurociagu nie nalezy dokonywa¢ wczesniej niz po uptywie 2 godzin.

g) Rurocigg nalezy uznal za szczelny jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na
wykresie pomiarowym, a spadek cis$nienia jest nie wiekszy niz od wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku
ci$nienia wg poz.3 PN-M-34503.

h) Probie szczelnos$ci nalezy podda¢ réwniez rury ochronne na ci$nienie 0,5 MPa w czasie 0,5 h.

i) Probe nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem Operatora sieci gazowej w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.

j) Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokoét.

5.10. Podlaczenie do istniejacej sieci
Potaczenie z istniejaca siecig wykonang z rur stalowych nalezy wykona¢ za pomocg wcze$niej przygotowanych
ksztattek PE/stal zgodnie z Dokumentacji Projektowe;j.
Potaczenie z istniejaca siecig z rur PE oraz rur stalowych nalezy wykonaé¢ pod nadzorem uzytkownika sieci gazowe;j.
Z wykonanego wiaczenia do sieci nalezy sporzadzi¢ Protok6t w obecnosci Operatora sieci.

5.11. Zasyp wykopu

Po wykonaniu odbioru préby gazociagu mozna przystapic¢ do zasypania wykopu.
Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z §144 i §145 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401).
Gazociagi przebiegajace w kierunku spadku zboczy o pochyleniu przekraczajacym 20° nalezy zasypywac zaczynajac od
najnizszego punktu zbocza.
W tym przypadku nalezy wykonywa¢ dodatkowe przegrody z gruntu nie przepuszczajacego wody zapobiegajgcego
wymywaniu przyKkrycia gazociggu.
Wymiary przegrdd i ich rozmieszczenie wzdtuz zbocza powinny by¢ okreslone w projekcie wykonawczym gazociagu.

5.11.1. Obsypanie rur piaskiem

Zasypanie gazociaggu nalezy rozpocza¢ od doktadnego i rownomiernego obsypania rur z bokéw i wykonania
obsypania na wys. 50 cm ponad gére rury z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami grubosci 10 - 20 cm.
Ubicie piasku ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5-3,5 kg lub zageszczarkami mechanicznymi.
Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.

5.11.2. Zasyp gazociagu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym z ubiciem
ubijakami recznymi lub zageszczarkami.
Pozostaty nadmiar ziemi z wykopéw nalezy rozplantowa¢ lub odwieZ¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce a
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.11.3. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem gazociagu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia $cian wykopu.
Przy zwalnianiu rozp6r nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

5.12. Oznakowanie trasy gazociagu

W systemie oznakowania gazociagu z rur PE nalezy zastosowac¢ elementy podziemne:
- przewdd lokalizacyjny,
- taSmy ostrzegawcze,
oraz elementy nadziemne:
- stupki oznaczeniowe,
- stupki oznaczeniowo-pomiarowe,
- tablice orientacyjne.

5.12.1. Tadmy ostrzegawcze i przewdd lokalizacyjny

Nad wybudowanym gazociagiem na catej jego dtugosci, na wysokosci okoto 0,4 m nad gérna tworzaca rury
nalezy umie$ci¢ taSme lub siatke ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego o szerokosci nie mniejszej niz
0,15 m. Dodatkowo wzdtuz gazociagéw z tworzyw sztucznych nalezy ukltada¢ ponizej gérnej tworzacej gazociagu
przewdd lokalizacyjny (miedziany) umozliwiajacy lokalizacje gazociggu. Dopuszcza sie zamiast przewodu
lokalizacyjnego uktadanie nad gazociggiem tasmy lub siatki ostrzegawczej z metalizowang Sciezka lub wtopionym
drutem. Przewdd lokalizacyjny lub tasma z metalizowang $ciezka powinny mieé sprawdzong przewodno$¢ elektryczna.
Czynno$¢ ta powinna by¢ zapisana w dzienniku budowy i potwierdzona przez inspektora nadzoru. Kornice przewodu
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lokalizacyjnego lub metalizowanej $ciezki siatki ostrzegawczej nalezy wyprowadzi¢ nad powierzchnie ziemi w
miejscach i w sposéb okreslony w projekcie wykonawczym.

Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm? nalezy uktada¢ wzdtuz gazociagu, nad lub obok rury w odlegtosci ca’ 5 cm. Konce
przewodu lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych.

Zaleca sie aby gtebokos$¢ utozenia taSmy ostrzegawczej wzgledem powierzchni terenu wynosita:

- dla teren6w zabudowanych min. 0,30 m,

- pozaterenem zabudowanym min. 0,70 m.

5.12.2. Stupki i tablice

Znakowanie trasy gazociggéw nalezy wykonywac¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociaggow w
terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. Trase gazociaggéw w terenie nalezy oznakowa¢ stupkami
betonowymi ustawionymi w ziemi na osi gazociaggu w miejscach nie narazonych na zniszczenie (ugory, granice dziatek
itp.) Odstepy miedzy stupkami powinny by¢ takie aby od jednego stupka byt widoczny nastepny w odlegtosci nie
wiekszej niz 300 m. Stupki oznacznikowe nalezy ustawia¢ réwniez w punktach zmiany kierunku gazociagu, w
miejscach odgatezien od gazociggu oraz przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi. Gérna czes$¢ stupka
powinna by¢ pomalowana farbg odblaskowa koloru zéttego niezaleznie od rodzaju przesytanego gazu i ci$nienia w
gazociagu.

Tablice orientacyjne powinny by¢ mocowane w potozeniu pionowym réwnolegle do osi gazociggu na wysokosci od
1,20 m do 2,80 m od powierzchni terenu. Tablice nalezy mocowa¢ na $cianach budynkéw, na statych ogrodzeniach,
oraz stupach itp.

5.13. Wytyczne dotyczace skrzyzowania gazociagow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczace skrzyzowan gazociaggdéw z obiektami terenowymi oparte zostaly na wymaganiach
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosSci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostalty wprowadzone
do Dokumentacji Projektowej,

- sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtoZzonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych.

6.3. Badanie materialow

Sprawdzenie uzytych do budowy gazociggéw materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4. Badanie w zakresie glebokosci ulozenia

Wykonuje sie przez pomiar przykrycia gazociagu do powierzchni terenu istniejacego wzglednie
projektowanego. Pomiar z doktadnos$cia do 5 cm.

6.5. Badanie podloza

Sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 cm.
6.6. Badanie w zaKkresie utoZenia przewodu
6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu

Przewéd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4 swego
obwodu symetrycznie do osi.
Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie zabezpieczenia przewodu pod statymi przeszkodami

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
Dokumentacja Projektowa.

6.6.3. Badanie zmiany kierunku przewodu

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania
ksztattki o wtasciwym kacie zatamania.
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6.6.4. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci zasypki przewodu nalezy wykonac¢ przez:
- zbadanie sypko$ci materiatu uzytego do zasypki,
- skontrolowania zageszczenia gruntu, a w szczeg6lno$ci ubicia jej z bokéw rur.
Pomiar wykona¢ w trzech dowolnych miejscach.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg potaczen przewodéw z rur stalowych i
PE. Badanie przeprowadzi¢ po prébach szczelnosci, wytrzymatosci gazociggu, przez ogledziny zewnetrzne.
Izolacje przewodu i zlaczy nalezy wyrywkowo opuka¢ mtotkiem drewnianym i stwierdzi¢ czy izolacja przylega trwale
na catej powierzchni.

6.7. Badanie w zaKkresie szczelnosci przewodu
6.7.1. Badanie wstepne szczelnos$ci zlaczy zgrzewanych

Dla rur z polietylenu badania wstepne szczelnoSci ztaczy przeprowadzic¢ nalezy przed opuszczeniem rurociggu
do wykopu bez zamontowanej armatury.

6.7.2. Kontrola proby szczelnosci gazociggow

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy
i Uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robodt objetego zamdwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslonym,
pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnos$ci przewidzianych do
wykonania w rozpatrywanym oKkresie rozliczeniowym zgodna z pozycja kosztorysowg przyjeta w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z

przebudowa linii gazowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudow3 $cian wykopéw,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagéw,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— sprawdzenie czystoSci wnetrza gazociggéw i szczelnosci potaczen odcinkéw gazociggu (przed opuszczeniem ich do
wykopu),

— préby wytrzymatos$ci lub szczelnosci,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

0dbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogé6lnego postepu robét.

Préby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemia. Miejsca z zainstalowana armaturg lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz
potaczenia odcinkéw gazociggéw ze sprawdzong szczelnoscia i potaczenie kotnierzowe, a takze potaczenie rur z
polietylenu z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

Odcinki gazociagéw z polietylenu rozwijane z bebna powinny by¢ nie zasypane.

Préby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w
gazociag mozna nie przeprowadzac¢ pod warunkiem, ze producent tych urzadzen w pisemnym zas§wiadczeniu stwierdzi,
Ze zostaly one poddane prébom wytrzymatosci pod ci$nieniem réwnym co najmniej ci$nieniu préby gazociagu.
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Elementy prefabrykowane i armatura nie majace atestu, mogg by¢ zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazocigg préoby, w ktdrej ci$nienie probne i czas jej trwania beda co
najmniej rdwne wymaganemu ci$nieniu prébnemu i czasowi trwania préby gazociggu.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna wynosié¢:
okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdéw.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. 0dbidr koncowy

Odbiorowi koicowemu zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajagce na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

— badanie wytrzymatos$ci lub szczelnos$ci gazociggéw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu
ziemig, zgodnie z zarzadzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegdétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru konicowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione zgodnie z wymaganiami BN-
81/8976-47, BN-77/8976-06 i zarzadzeniem Nr 47.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym konicowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okres$li¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa za jednostk¢ obmiarowa wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez

Wykonawce dla danej pozycji kosztorysowej integralnej z zawarta umowa na wykonanie robot.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania zespotéw przytaczeniowych i zaporowo-upustowych
bedacej tematem oddzielnych specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne
2. PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego
3. PN-EN 12954 Ogoélne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych lagdowych konstrukcji
metalowych
4. PN-M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe
PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw
6. PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne
PN-EN 1984 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne
ST-IGG-1001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne
ST-IGG-1002 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania
10. ST-IGG-1003 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
11. ST-IGG-1004 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
12. ZN-G-3150 Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania
13. ZN-G-3900 Gazociagi. Proby specjalne. Wykonanie

14. PN-EN 206+A1 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnos$¢
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15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

PN-EN ISO 15609-

1

PN-EN ISO 15614-
1

PN-EN ISO 9606-1
PN-EN 12732+A1
PN-EN ISO 17636-

1

PN-EN ISO 17639
PN-EN ISO 17637
PN-EN ISO 17640

PN-EN ISO 8501-1

PN-EN 1555-2

PN-EN 10219-2

10.2. Inne dokumenty

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna
spawania. Cze$¢ 1: Spawanie tukowe

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania.
Czes$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Cze$¢ 1: Stale
Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne

Badania nieniszczace spoin. Badanie radiograficzne. Cze$¢ 1: Techniki promieniowania X i
gamma z btona

Badania niszczace spawanych ztgczy metali. Badania makroskopowe i mikroskopowe
ztaczy spawanych

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne ztgczy spawanych

Badania nieniszczace spoin. Badania ultradzwiekowe. Techniki, poziomy badania i ocena

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

26. Dziennik Urzedowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarzadzenie Nr 47 Ministra
Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci

gazowych.

27.
28.
29.

30. badania.

31.

ST-IGG-1001 Gazociagi. Oznakowanie tras gazociggu. Wymagania ogdlne.
ST-1GG-1002 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ST-1GG-1003 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i

ST-IGG-1004 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.



