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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne do przygoto-
wania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigza-
nych z usunieciem drzew i krzewéw z pasa drogowego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne”, to
nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. ZaKkres robét objetych STWiORB
W zakresie prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewo6w z pasa drogowego zawiera sie:

— karczowanie drzew o okreslonej Srednicy pnia wraz z wywozem materiatu z pozysku,

— karczowanie laséw i zagajnikéw wraz z wywozem materiatu z pozysku,

— karczowanie krzakdw i poszycia,

— usuniecie wraz z wywozem karpin pozostatych po wycince drzew, w tym réwniez pozostatych po wycince zreali-
zowanej przez lasy panstwowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie
wyksztatconym pniu lub pniach, ktory rozgatezia sie w korone.
14.2. Przewodnik - ped gléwny stanowigcy o$ drzewa.
14.3. Piendrzewa - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
1.44. Zagajnik - skupina drzew o Srednicy pni ponizej 10 cm.
14.5. Wyréznia sie zagajniki:
a. geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
b. S$rednie - pokrywajace 31 - 60% powierzchni,

c. rzadkie - pokrywajace 10 - 30% powierzchni.
1.4.6. Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim pedem
gléwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastaja rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
14.7. Wyrdznia sie krzewy:

a. geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

b. S$rednie - pokrywajace 31 - 60% powierzchni,

c. rzadkie - pokrywajace 10 - 30% powierzchni.
1.4.8. Pniak - dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po $cieciu drzewa.
1.49. Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (Srednica
pnia powyzej 14 cm), $redniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).
1.4.10. Dragowina i galezie - drewno pochodzgce z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.
1.4.11. Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.
1.4.12. Zrebki - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowizny, gatezi i karpiny z usu-
niecia zieleni.
1.4.13. Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszych STWiORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWIOB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
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2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
D-00.00.00..,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy
Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymaganiz dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, a w przypadku braku ta-
kich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do karczowania roslinnosci

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z dowol-
nego sprzetu gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robot objetych zakresem niniejszej ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport dluzyc, gatezi i karpiny

Wykonawca zorganizuje sktadowisko drewna uzyskanego z wycinki i bedzie ponosit koszt jego przygoto-
wania, zabezpieczenia i dozorowania, do czasu zbycia przez Zamawiajacego sktadowanego materiatu, jednak nie
dtuzej niz do zakonczenia rob6t. Wykonawca dokona oznakowania poszczegdlnych sztuk dtuzyc i umozliwi Zama-
wiajagcemu kazdorazowo na wezwanie na wstep na Sktadowisko.

Gatezie i krzaki oraz karpina i materiaty z prac pielegnacyjnych, jako odpad powinny zosta¢ wywiezione
przez Wykonawce na jego sktadowisko lub wysypisko za pomoca przyczepy dtuzycowej i skrzyniowej lub za po-
moca innego sprzetu zaproponowanego przez Wykonawce w PZ] i zatwierdzonego przez Inzyniera lub jego upraw-
nionego przedstawiciela. Koszt utylizacji odpadu Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce warto$¢, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ trans-
portowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczczace robot
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D-00.00.00. . "Wymagania ogd6lne".

5.2. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci, usuniecie drzew i krzewow

Wykonawca musi posiadaé zgode Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela na przystgpienie do
wycinki drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem roslinno$ci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, krzewéw, podrostu
le$nego i roslinnego, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz zniszczenie pozo-
stato$ci po usunietej roslinnosci.

Wycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Roboty zwigzane z wycinkg zieleni nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami okres$lonymi w rozstrzygnieciach administracyjnych wtasciwych organéw (decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziatywania na §rodowisko lub decyzji
derogacyjnej). Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktéry w razie potrzeby uzyska sto-
sowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych w trybie przepisow
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ustawy o ochronie przyrody. Wycinke drzew i krzewdédw nalezy wykona¢ poza okresem legowym ptakéw lub w
okreslonych w rozstrzygnieciach administracyjnych przypadkach w trakcie wskazanego okresu, pod nadzorem
przyrodniczym/ornitologicznym, ktéry dokona inspekcji terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych.
Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, ktére Wykonawca moze przeprowadzi¢ w innym, dogodnym
dla siebie terminie. Wycinke drzew o wtasciwo$ciach materiatu uzytkowego wskazane jest wykonywac w tzw. se-
zonie rebnym. Doktadny termin usuniecia drzew i krzewédw podaje Wykonawca.

Usuwanie karpin w miejscach gdzie wystepuja stanowiska archeologiczne mozliwe sg dopiero po przepro-
wadzeniu ratowniczych badan archeologicznych.

Prace zwiazane z wycinka drzew w obrebie stanowisk archeologicznych powinny odbywac sie pod nadzo-
rem Inspektora ds. archeologii.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujgce sie w pasie robét ziemnych i przewidziane w Do-
kumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robét, z doktadnym usunie-
ciem korzeni.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrabac korzenie, a nastepnie wydoby¢ sie pozostalg
w ziemi cze$¢ pnia i utozy¢ w dogodnym miejscu.

Usuwanie zagajnikéw polega na wywrdceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew, zagajnika przemieszczeniu i
utozeniu w dogodnym miejscu.

Usuniecie krzewdéw obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewo6w i utozenie w dogodnym miej-
scu.

Wycinke drzew z terendw laséw panstwowych wykona Nadlesnictwo. Drewno z tej wycinki stanowi wtasnos¢
Nadles$nictwa, ktére odwiezie je z terenu budowy. Pozostate po wycince karpy drzew, gatezie i dragowine oraz zagajniki
i krzewy usunie Wykonawca i uporzadkuje teren po wykonanych robotach.

Wycinke drzew i krzewdéw rosnacych poza obszarami leSnymi zarzadzanymi przez Nadle$nictwo wykona Wy-
konawca.

Wykonawca powinien usungé¢ pozostate po wycince karpy, wyréwnac¢ i uporzadkowac teren. Dragowine, gate-
zie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), krzewéw i zagajnikéw nalezy odwieZ¢ z terenu bu-
dowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce. Cze$¢ karp, w ilosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa, nalezy zacho-
wac w celu roztozenia w sgsiedztwie przejs¢ dla zwierzat, o ile takie przewidziane sa w dokumentacji. Nalezy je prze-
wiez¢ na miejsce pozyskane przez Wykonawce i zabezpieczy¢ przed kradzieza. Pozostate karpy, gatezie i draggowina
moga by¢ zezrebkowane i uzyte, po przekompostowaniu, do $ciétkowania powierzchni pod projektowang zielenig lub
odwiezione z terenu budowy w celu innego wykorzystania.

Koszt wyréwnania terenu, usuniecia, wywdzki materiatu z wycinki i odpadéw ponosi Wykonawca.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren na-
lezy oczysci¢ z roslinnoSci tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w na-
sypy nie przekraczata 2%. Z podloza projektowanych nasyp6éw oraz wykopoéw nalezy usung¢ karpiny oraz wszystkie
czesci roslinnosci .

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypenic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow oraz po wykarczowanych pniach, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody. Nadzor przyrodniczy powinien dokonywa¢ regularnych kontroli dotéw i wyko-
pow przed ich likwidacja, pod katem wykorzystywania tych miejsc przez mate zwierzeta, w szczeg6lnosci ptazy i w razie
koniczno$ci wprowadzi¢ wiasciwe dziatania zaradcze.

Mtode drzewa i inne ros$liny przewidziane do przesadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w spo-
s6b ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie. Roslinno$¢ sasiadujaca
z pasem robot, nie przeznaczona do usuniecia, nie moze ulec uszkodzeniu. Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb za-
akceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegélnos$ci w obrebie przeznaczonych do
usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot
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ochrony prawnej, Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwa-
lajacych na odstepstwa od obowiazujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 1 56 ustawy o ochronie przyrody oraz
uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku
do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.3. Zrebkowanie dragowiny, galezi i karpin z usuniecia zieleni

Dragowine, gatezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp) i krzewéw mozna zezrebko-
wac (oprocz karp pozostawionych w celu roztozenia w sagsiedztwie przejs$¢ dla zwierzat). Do rozdrabniania konaréw,
gatezi i karpiny nalezy wykorzysta¢ specjalistyczne maszyny stuzace do tego celu.

W przypadku wykorzystania zrebkéw do $cidtkowania powierzchni projektowanych nasadzen, najlepiej skta-
dowac zrebki w s3gsiedztwie terenu budowy. Powinny one mie¢ frakcje 20 - 60 mm. Okres kompostowania zrebkow
przeznaczonych do $ciétkowania nasadzen powinien wynosi¢ minimum 9 miesiecy. Zrebki nalezy sktadowa¢ w regu-
larnych pryzmach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna prze-
kraczac 2 m, natomiast szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Gérna powierzchnia pryzmy
powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wdd opadowych. Nie wolno formowa¢ wyzszych pryzm
z uwagi na niebezpieczenstwo samozaptonu zrebkéw. W celu lepszego napowietrzenia pryzme nalezy przerabia¢ mi-
nimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowac zgodnie z powyZszymi wymaganiami.

Nadmiar zrebkéw oraz pozostatosci po usunieciu roslinnosci i ich zrebkowaniu sg wtasno$cia Wykonawcy,
ktéry zobowigzany jest odwieZ¢ je poza teren budowy na miejsce przez siebie pozyskane na wtasny koszt i uporzadko-
wac teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowac¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

5.4. Zagospodarowanie $cietych drzew

Pozostatos$ci po usunietej roslinnosci powinny zosta¢ wywiezione na sktadowisko lub wysypisko wykonawcy.
Wyjatkowo dopuszcza sie inne sposoby zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z Inzynierem lub jego uprawnionym
przedstawicielem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotoéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla zakresu robét objetego zamdwieniem jest ryczatt za wykonanie w okreslonym,
pojedynczym okresie rozliczeniowym, w ramach budowy, wszystkich niezbednych czynnosci [przewidzianych do
wykonania w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym zgodna z pozycja kosztorysowa przyjeta w ofercie..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru rotoét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw dokonuje Inzynier lub jego uprawniony przedstawi-
ciel, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu roboét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem lub jego upraw-
nionym przedstawicielem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz wymaganiami InZyniera
lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg pkt. 4 daty wyniki pozy-

tywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena ryczattowa za jednostke obmiarowg wykonania rob6t obejmuje roboty skalkulowane przez Wyko-
nawce dla danej pozycji kosztorysowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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