Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

o .

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Kody CPV:

Instytucja opracowujgca
przedmiar:

Data opracowania:

Opracowat:

ROZBUDOWA UL. STELMACHOW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWE] DO UL.
JORDANOWSKIE] ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWE] W KRAKOWIE
WRAZ Z BUDOWA TOWARZYSZACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
ORAZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA LUB ROZBUDOWA KOLIDUJACE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]

ul. PIASKOWA, ul. STELMACHOW, ul. JORDANOWSKA w KRAKOWIE

Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBOT

45110000-1 Roboty w zaKkresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45 100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakow ul. Krélewska 78/7

KRAKOW wrzesien 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95 Kom: 0501 702 661 Nip; 677-167-15-11

e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl ks_kosztorys@op.pl



Roboty drogowe
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ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE
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5. CZESC C - POZYCJE PRZEDMIARU



Roboty drogowe

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

”

ROZBUDOWA UL. STELMACHOW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWE] DO UL. JORDANOWSKIE]
ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWE] W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWA TOWARZYSZACE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] ORAZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA LUB ROZBUDOWA
KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J”

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z prze-
budowie uktadu drogowego wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.



Roboty drogowe

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie IT w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zatoZeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD oraz wg. obmiaréw wykonanych przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Roboty drogowe

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pinktéw wysokosciowych
12 Rozbiorka elementéow drog
21 Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat.III.
22 Wykonanie nasypow
3.1 Profilowanie i zageszczenie podloza
3.2 Warstwy z geosyntetykéw
33 Warstwa mrozoochronna
34 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
35 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiazanych
36 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10
3.7 Nawierzchnia z betonu asfaltowego wysokim module sztywno$ci. Warstwa podbudowy i wiazaca
41 Nawierzchnia z betonu cementowego
42 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
43 Nawierzchnia z betonu asfaltowego wysokim module sztywnos$ci. Warstwa podbudowy i wiazaca
4.4 Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastksowej (SMA)
45 Nawierzchnia z destruktu asfaltowego
5.1 Umocnienie skarp i rowoéw przez obsianie
5.2 Umocnienie rowow przefabrykatami betonowymi
6.1 Krawezniki kamienne
6.2 Chodniki z brukowej kostki betonowej
6.3 Obrzeza betonwe
6.4 Scieki uliczne z Kostki kamiennej
65.1 Zielen drogowa trawniki
6.6.1 Mury oporowe
662 Parkingi z brukowej kostki betonowej
6.6.3 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
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przedmiar rob6t.puz

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Kosztorys PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY
1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pinktéw wysokosciowych
1.1.1  |KNR201/119/3 odtworzenie, wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych przy
budowiedrog, trasadrog w terenieréwninnym
§(1069,15+124,18+195,99+62,48+123,13+55,§
118+36,58+114,65+25,23+43,22+22,53)*0,00 :
..................................................................................... 1 1,872
RAZEM:: 1,872|km 1,872
1.2 Element D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
121 |AT3/104/3 mechaniczna rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej z
KNR 404/1103/ zatadowaniem gruzu na $rodki transportowe i wywozem z terenuy
5 budowy w miesce odpowiadajgce wymaganiom o gosp[odaece odpadami
................................................................... naodlegtosé do 15'km, nawierzchnia grubosci 10'cm
Ol Oz €, ]
..................................................................................... 10690735 3 741,500
RAZEM:: 3741,500m2 3741500
122 |AT3/107/2 mechaniczne rozebranie istniejacych kraweznikédw betonowych ztawg
KNR 404/1103/ na podsypce cementowo-piaskowej z zatadowaniem gruzu na $rodki
5 transportowe i wywozem z terenuy budowy w miesce odpowiadajace
wymaganiom o gosp[odaece odpadami na odlegto$¢ do 15km m 80,000
123 |KNR231/815/2 rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych prefabrykowanych
KNR 404/1103/ ptyty betonowe 50x50x7'cm na podsypce piaskowej z zatadowaniem
5 gruzu na érodki transportowe i wywozem z terenuy budowy w miesce
odpowiadajgce wymaganiom o gosp[odaece odpadami na odlegto$é do
................................................................... S K e
Ol Oz €, ]
..................................................................................... 80,0718 120,000
RAZEM:: 120,000|m2 120,000
2 Grupa D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 Element D-02.01.01. Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat.IIl.
2141 KNNR 1/202/ 4 mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat.iil zatadowanie gruntu
KNNR 1/208/2 na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu budowy w miejsce
(1) wybrane przez wykonaw ce spetniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadam na odlegtos¢ 1km m3 15419,000
2.2 Element D-02.03.01. Wykonanie nasypow
22.1 |KNNR1/402/1 formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu dostarczonego $rodkami
(1) transportu, grunt kategorii I-11 z kosztami pozyskania gruntu
KNNR 1/ 206/ 4 bezwglednie nadajacego sie na nasyp
(3)
Kalkulacja
indywidualna m3 7 709,000
3 Grupa M-04.00.00. PODBUDOWY
3.1 Element M-04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podloza
3.141 KNR231/103/ 4 mechaniaczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV - wyniesiony przejazd -
................................................................... g koryta 1,0 M
Oz e ]
..................................................................................... (640,0+430,5+46,0)" 1,1 788,150
RAZEM:: 788,150/m2 788,150
3.12 |KNR231/103/4 mechaniaczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV - wyniesiony przejazd -
................................................................... g koryta120,0 em
Oz, e ]
zatoki autobusowe ((121,5*2+66,5*4+60,5)*1,14 649,230
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 2
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przedmiar rob6t.puz

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
RAZEM: 649,230/m2 649,230
3.1.3 |KNR231/103/4 mechaniaczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1V - jezdnia KR2 - gt. koryta
................................................................... 87,0 CM e
Ol CZeNie:
KR (226,0+51,5+65,0+66,5+51,5+905) 1,12 617,120
RAZEM:: 617,120|m2 617,120
3.14 |KNR231/103/4 mechaniaczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1V - miejsca postolowe i
................................................................... zjazdy -gh.koryta870 cm
OOl CZeNi e
miejsca postojowe 1 31,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11
4,0+124,0 '
zjazdy §22,0+20,0+1 6,0+21 ,0+23,5+23,5+23,5+39,5+§
§214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0§
1+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5
§+1 4,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31 ,5+20,5§
§+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0§
§+1 9,0+24,5+21,0+1 9,0+22,0+30,0+58,0+30,0§
e ¥368,5422.0418,0476,04800 1645,500
1
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2627,000/m2 | 2627,000
3.15 |KNR231/103/4 mechaniaczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1V - drogi manewrowe KR-2
................................................................... SOt Koy ta 00 Cm
OOl Gz e
..................................................................................... (226,0+56,0+435,0+66,5+51,0+950)"1,12 593,040
RAZEM: 593,040|m2 593,040
3.16 |KNR231/103/4 mechaniaczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV - drogi KR-4 - gt. koryta
................................................................... O O e
OOl Gz e
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
§+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
§0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,
..................................................................................... 0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+.2475)"1,12. 10865120
RAZEM:: 10865,120jm2 | 10 865,120
3.2 Element D-4.02.02. Warstwy z geosyntetykow
321 |ATU4/101/2 wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami o wytrzymatosci na
rozcigganie w kazdym kierunku min 20kN/ m, sposobem recznym -
................................................................... wyniesiony przejazd )
Ol Oz €, e
wyniesienie ... (840,0+305+46.0)° 1,1 . 788,150
RAZEM:: 788,150|m2 788,150
322 |ATU4/101/2 wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami o wytrzymatosci na
rozcigganie w kazdym kierunku min 20kN/ m, sposobem recznym -
................................................................... zatoki autobusowe
Ol Oz €, e
zatoki autobusowe (1215%24665744605) 1,14 649,230
RAZEM:: 649,230|m2 649,230
323 |ATU4/101/2 wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami o wytrzymatosci na
rozcigganie w kazdym kierunku min 20kN/ m, sposobem recznym - drogi
................................................................... manewrowe KR-2
..................................................................................... 1(226,0+56,0+435,0+66,5+51,04950)"1,12 593,040
593,040|m2 593,040
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PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
324 |ATU4/101/2 wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami o wytrzymatosci na
rozcigganie w kazdym kierunku min 20kN/ m, sposobem recznym - drogi
................................................................... KR
Oz e
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
§+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
§O+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,
..................................................................................... 0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247 5)"1,12: 10 865,120
RAZEM:: 10 865,120/m2 10 865,120
3.3 Element D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna
3.31 KNR231/114/5 utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej - kruszywo
KNR231/114/6 naturalne tamane 31.5/63mm stabilizowane mechanicznie warstwami
................................................................... gr.max. 15 cm grubosci 30 cm - drogi manewroweKR-2
Ol Oz €, e
..................................................................................... (226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+95,0)"1,12 593,040
RAZEM 593,040/m2 593,040
332 |KNR231/114/5 utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej —
KNR231/114/6 kruszywo naturalne tamane 0/ 31.5mm stabilizowane mechanicznie
................................................................... warstwami gr. max. 15cm , grubosci 25 cm - drogi manewrowe KR-2
Ol Oz €, e
..................................................................................... (226,0+456,0+35,0+66,5+51,0+95,0)"1,12 593,040
RAZEM 593,040/m2 593,040
3.4 Element D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.4.1 |AT 3/202/1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow g kontrukgji
warstw nieulepszonych emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg - drogi
................................................................... manewrowe KR-2 e
Oz e
..................................................................................... (226,0+56,0+435,0+66,5+51,04950) 529,500
RAZEM:: 529,500 m2 529,500
342 |AT 3/202/2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow g kontrukgji
warstw ulepszonych emulsjg asfaltow g szybkorozpadowa - drogi
................................................................... manewrowe KR-2 e
Oz e
..................................................................................... (226,0+56,0+435,0+66,5+51,0+950)"2 1 059,000
RAZEM 1059,000/m2 1 059,000
343 |AT 3/202/1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow g kontrukgcji
warstw nieulepszonych emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg - drogi
................................................................... KR
Oz e
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
§+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
§O+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,
..................................................................................... 0425,0+449,0+380,0+120+17,042475) 9 701,000
RAZEM 9701,000m2 9701,000
344 |AT 3/202/2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow g kontrukgji
warstw ulepszonych emulsjg asfaltow g szybkorozpadowg -- drogi KR-4
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
§+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
§0+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,
..................................................................................... 0+25,0+449,0+380,0+120417,0+.2475)°2 | 19402000
RAZEM:: 19 402,000m2 19402,000
3.5 Element D-04.04.02. Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiagzanych
351 KNR231/114/5 utozenie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa tamanego
KNR231/114/6 31.5/63mm stabilizowanego mechanicznie warstwami gr. max. 15cm
................................................................... grubosci 40 cm -drogi KR-4
Obliczenie:
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PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
§+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
§O+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,
..................................................................................... 0+25,0+449,0+4380,0+12,0+17,0+2475)" 1,12, 10 865,120
RAZEM:: 10 865,120|m2 10 865,120
352 |KNR231/114/5 utozenie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%
KNR231/114/6 kruszywo naturalnetamane 0/ 63mm sabilizowane mechanicznie
................................................................... warstwami gr.max 15cm grubosci 24 cm - drogi KR4
Ol Oz €, e
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
§+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
§O+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,
..................................................................................... 0+25,0+449,0+4380,0+12,0+17,0+2475)" 1,12, 10 865,120
RAZEM:: 10 865,120|m2 10 865,120
353 |KNR231/114/5 utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
KNR231/114/6 C90/3 —kruszywo 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie, grubosci 20
................................................................... Om = drogi KR e
Ol Oz €, e
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
§+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
§O+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59,
..................................................................................... 0+25,0+449,0+4380,0+12,0+17,0+2475)" 1,12, 10 865,120
RAZEM:: 10 865,120|m2 10 865,120
354 |KNR231/114/5 utozenie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa tamanego
KNR231/114/6 31.5/63mm stabilizowanego mechanicznie warstwami gr. max. 15cm
................................................................... grubosci 40 cm - wyniesiony przejazd
Ol Oz €, e
..................................................................................... (640,0+30,5+46.0)° 1,1 . 788,150
RAZEM:: 788,150|m2 788,150
355 |KNR231/114/5 utozenie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
KNR231/114/6 €90/ 30 - kruszywo 0/ 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci
................................................................... 35cm - wyniesiony przejazd
: ' 788,150
788,150/m2 788,150
356 |KNR231/114/7 utozenie warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
KNR231/114/8 0/ 31.5mm stabilizowanego mechaniczniej, grubosci 35 cm - wyniesiony
przejazd m2 640,000
357 |KNR231/114/5 utozenie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa tamanego
KNR231/114/6 31.5/63mm stabilizowanego mechanicznie warstwami gr. max. 15cm
grubosci 40 cm - zatoki autobusowe
: ' 649,230
649,230/m2 649,230
358 |KNR231/114/5 utozenie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
KNR231/114/6 C90/ 30 - kruszywo 0/ 31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci
................................................................... 35cm - zatokiautobusowe
OOl Gz e
zatoki autobusowe (121572+66,5°4+605)" 1,14 649,230
RAZEM: 649,230/m2 649,230
3.6 Element D-04.06.02. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10
3.6.1 BCD wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
D-04.05.01.63.0 C8/ 10 pochodzacym z wytwedrni, grubos¢ 20 cm stabilizowany
2 N | mechaniacznie
Ol Oz €, e
zatoki autobusowe (1215°2+66,5°4+605) 569,500
RAZEM:: 569,500 m2 569,500
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3.7 Element D-05.03.05¢c Nawierzchnia z betonu asfaltowego wysokim module sztywnosci.
Warstwa podbudowy i wigzaca
3.7.1 KNR231/110/1 utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanka ACWMS 16 P (PMB
KNR231/110/2] ] 25/ 55-60) stabilizowanej mechaniczne, grubosci 10°cm - drogi KR-4
Ol Oz €, ]
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
1+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5 :
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
10+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59, :
..................................................................................... 0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+247 5)"1,12: 10 865,120
RAZEM:: 10 865,120|m2 10 865,120
3.72 |KNR231/110/1 utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanka ACWMS 16 P (PMB
KNR231/110/2 25/55-60) stabilizowanej mechaniczne, grubosci 20°cm - drogi
................................................................... manewrowe KR-2 e
OOl CZeNi e
..................................................................................... (226,0456,0+350+665+51,0+950) 529,500
RAZEM:: 529,500|m2 529,500
4 Grupa D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
41 Element D-05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego
4141 KNR231/308/3 wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/ 45, stabilizowanego
KNR231/308/ 4 mechanicznie, zazbrojonego siatkg Fi 8 mm o rozstawie 10x10 cm,z
KNR202/1106/ wykonaniem warstwy poslizgowej, grubosci warstwy 25 cm - zatoka
LA RO | AULObUSOWA
Oz, e ]
zatoki autobusowe (1215°2+665744605) 569,500
RAZEM: 569,500|m2 569,500
4.2 Element D-05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
421 KNR utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasow anej
231/9920/2 grubosci 8'cm, na podsypce cementow o-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm -
................................................................... wyniesiony przejazd
Ol Oz €, ]
..................................................................................... (640,0+305+460) .. 716,500
RAZEM:: 716,500/m2 716,500
43 Element D-05.03.05¢ Nawierzchnia z betonu asfaltowego wysokim module sztywnoSci.
Warstwa podbudowy i wigzaca
431 KNR231/311/1 utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/ 16mm odpornego na
KNR231/311/2 koleinowanie - ACWMS 16 W (PMB 25/ 55-60) stabilizowanego
................................................................... mechanicznie, grubosci 6'cmdrogi KR-4
Ol Oz €, e
§(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
1+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5 :
§+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431 ,
10+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59, :
..................................................................................... 0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,0+2475) . 9701000
RAZEM:: 9701,000m2 9701,000
432 |KNR231/311/1 utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/ 16mm odpornego na
KNR231/311/2 koleinowanie - ACWMS 16 W (PMB 25/ 55-60) stabilizowanego
................................................................... mechanicznie, grubosci 8'cm - drogi manewroweKR-2
Ol Oz €, ]
..................................................................................... (226,0+56,0+435,0+66,5+51,04950) 529,500
RAZEM:: 529,500|m2 529,500
44 Element D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastksowej (SMA)
441 |KNR231/310/7 utozenie warstwa Scieralna z mieszanki SMA 8 (PMB 45/ 80-65i)
KNR231/310/8 | ...l stabilizowanej mechanicznie, grubosci 4'cm - drogi KR-4
Obliczenie:

1(118,0+298,0+397,0+288,0+13,0+12,0+18,0
1+53,0+372,0+546,0+25,0+53,0+269,0+353,5 :
1+260,0+35,0+36,0+608,5+499,0+549,0+431, |
10+423,0+423,5+98,0+98,0+2207,0+28,0+59, :
:0+25,0+449,0+380,0+12,0+17,04247,5) 9701,000
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RAZEM:: 9701,000m2 9701,000
442 |KNR231/310/7 utozenie warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8 (PMB 45/ 80-65i)
KNR231/310/8 | ...l stabilizowanej mechanicznie, grubosci 4 cm_drogi manewrowe KR-2
Oz e
..................................................................................... (226,0+56,0+35,0+66,5+51,0+950) 529,500
RAZEM:: 529,500 m2 529,500
45 Element d-05.27.01. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego
45.1 KNZ 1/302/ 1 rozscielenie nawierzchni poboczy z destruktu asfaltowego
................................................................... pochodzacego z frezowania nawierzehni grubosci 15cm.
Oz e
..................................................................................... 91.0+497.0 188,000
RAZEM:: 188,000/ m2 188,000
5 Grupa D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Element D-06.01.02. Umocnienie skarp i rowéw przez obsianie
511 |KNNR1/503/5 | ...l plantowanie (obrobienie na czysto), skarp, kategoriagruntu I-Ill
Obliczenie:
127,0431,0414,0+14,0+6,0+16,0+133,5+5,0+2
§2,0+9,0+1 2,0+8,5+18,0+22,5+11,0+5,0+3,0+
§2,0+1 75+3,5+6,0+6,0+12,0+5,5+5,0+26,0+9,
§5+6,5+9,5+1 2,5+2,0+10,0+10,0+1 0,0+24,0+3§
11,0+44,049,0+13,0+8,0+11,0420,0+478,0+42
§7,0+56,0+69,0+410,0+788,0+8,0+3,0+14,0+1
§3,0+8,0+107,0+153,0+274,5+115,5+120,0+1
1 ,0+13,0+9,0+43,0+140,0+18,0+7,0+3,0+15,
10+14,0+28,0+94,5+190,0+27,9+10,0419,0+2 |
§3,0+1 6,0+11,0+8,5+6,0+18,5+7,0+27,0+16,0
..................................................................................... +140 4 504,400
RAZEM:: 4 504,400/ m2 4 504,400
512 |KNNR1/507/1 ‘ umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem przy grubosci
................................................................... warstwy hUmMUSU 5Cm
Ol Oz €, e
..................................................................................... 4504400 4 504,400
RAZEM:: 4 504,400/ m2 4 504,400
52 Element D-06.01.03. Umocnienie rowéw przefabrykatami betonowymi
5.2.1 KNR231/606/2 umocnienie rowow korytkami betonowymi typu "mulda" na podsypce
KNR231/402/1 ] | piaskowej; wykonanie tawy z pospdlki pod konstrukcje umocnienia
OOl CZeNi e
§(20.75)+(18.16)+(25.99)+(87.77)+(29.27)+(
§4.70)+(8.60)+(8.89)+(1 6.00)+(26.43)+(43.85§
§)+(13.69)+(32.70)+(16.65)+(31.10)+(26.93)
1+(8.56)+(19.49)+(22.36)+(41.96)+(12.53)+(
§5.99)+(1 1.30)+(22.24)+(3.86) +(1 3.73)+(30.4§
§1)+(40.56)+(49.78)+(28.00)+(65.83)+(26.4O
§)+(58.69)+(16.74)+(8.96)+(8.58)+(9.31)+(52§
..................................................................................... 82)+(662)+(2123)+(29.17) . 1026600
RAZEM:: 1 .026,600|m 1 026,600
6 Grupa ELEMENTY ULIC
6.1 Element D-08.01.01. Krawezniki kamienne
6.1.1 KNR231/402/ 4 wykonanie wspdlnej tawy pod kraweznik i sciek z oporem z betonu
cementowego klasy C12/ 15
m3 159,267
6.12 |KNR231/404/3 ‘ ustawienie kraweznikédw kamiennych granitowych 20/ 25 na podsypce
................................................................... cementowo-piaskowej 1:4 grubosci4em
Oz e
kraweznik i $ciek - (453+5.69+10.29+6.74)+(13.66)+(14.77+4.0:
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13+9.67+8.85+10.33+23.82+20.78+3.63+15.0 |
10)+(4.80+7.37+1.78+2.65+3.28+2.40+10.33+
17.50+14.55+10.20)+(0.73)+(10.17+4.57+4.8
13+3.29+4.71+3.57)+(5.63+4.79+13.51+4.03+
§7.92+4.37+8.24+4.86+3.20)+(9.38+O.75+3.4
14)+(18.19+19.58+7.60+13.17+2.58+12.96+9..
100)+(3.78+9.97+5.66+20.63+9.96+8.45+12.3
13+18.97+8.29)+(8.99+20.69+11.50+9.20+21..
137+9.00)+(7.64+15.00+12.29+7.11+13.56+2 |
12.42+9.00)+(18.68+1.90+7.03+9.40+9.15+9.
173+11.60+29.29+9.52)+(3.38+32.11+6.14+7..
114+47.50+39.77+10.20+10.10+23.45) +(1.57+ |
19.08+8.41+6.06+12.34+11.87+1.73+8.50+15..
187+24.20+5.04+5.02)+(19.06+4.65+8.50+15..
%84+9.09+12.00+2.47+17.00)+(19.95)+(2.00)
1+(8.25+5.69+11.17)+(10.50+3.23) +(6.24+22..
%25+38.68+18.42+16.59+5.61+9.14)+(9.27+2
15.27+6.57+6.71+2.47+8.74) +(28.68+4.37+29
1.98+0.75+17.50+5.61+24.69+8.97+10.95+8.2
16+9.73+5.16+15.72+4.15+7.50)+(18.33) +(1. |
§42+1 5.44+11.24+8.00+9.77+23.78) +(9.49+3
1154+41.67+10.92+6.07+23.57+8.00+20.97) |
§+(13.00+13.00+32.93+32.93+17.42+16.34)+
1(23.56)+(23.56)+(9.42+9.42) +(9.00+9.00) +(
17.21451.11417.64)+(19.13)+(11.56+6 57+6. |
131+3.53+35.94+2.35+5.13+13.70+0.94)+(8.5
§1+4.17+6.03+4.76+2.66+8.74+8.04+7.60)+(3%
1.92+17.81+9.81+49.67)+(4.51)+(6.76+10.06+ |
122.24+11.03+3.60+13.56+7.98+9.28+9.47+1..
165+8.12+6.25+4.78+18.18) +(15.38+12.24+5..
195+7.83+4.64)+(10.29)+(2.05+12.55+4.29+4
1.74)+(0.54)+(9.99+15.87)+(5.31+7.04+3.92+ |
12.67+36.44+17.45)+(15.59+9.67+1.58+4.98+
18.00+6.77+7.00)+(3.92) +(32.96) +(4.00+7.16 |
:+30.57+31.43+2.83+9.21+3.40+10.02) '

2759,070

kraweznik bez Scieku wyniesienia -

[(2.80+351+4.91+1.78+7.26)+(1.36+1.35+0.5.
§5+3.51+1.36+4.88+3.48+4.91)+(3.51+3.51+4§
1.31+3.37+7.47+5.75+8.35+6.45) +(1.53)+(0.6 |
11)+(0.98+1.67+8.76+4.91+3.51)+(0.62+2.98
1+4.33+3.56+4.80+3.56)+(1.18+351+3.51+4. |
191+2.38+4.54+4.82) +(1.08+1.48+3.22+3.22+
1357+2.01+4.64)+(2.31+8.22+12.13+6.16+6. |
192+414.81+2.29+7.07+2.05+2.75+8.96+5.69+ |
14.74+22.71+415.43+10.46+12.63+10.50+11.0 |
13+8.15) +(1.88+2.73+0.87+1.88+4.00+4.01+4
1.00+3.28+3.16+2.50)+(6.15+2.73+0.87+6.15 |
1+2.23+4.00+4.00+3.16+2.50)+(3.91+4.10+5. |
i22+5.44) '

424,050

kraweznik bez Scieku -

§(4.78+7.50+4.00+1 06+1.57)+(22.50+26.10+
§4.00+2.95+3.92+2.31+1 57+1.77+4.19+1.32)
§+(9.97+20.21+3.51+3.54)+(44.81+12.50+12.
§50+3.00+9.42+8.74+31 26)+(12.50+8.52+3.3
§5+8.65)+(4.01+3.03+4.51+2.62+0.87+O.87+5§
§.94+5.74+3.03+4.00+4.00)+(6.47+2.39+O.87
+4.00+0.83+3.36+4.00+4.01+4.00+6.38)+(21
§.00+3.14+3.14+2.00)+(1.27+O.98+24.19+1.0
§2+20.28)+(20.04+1 34+11.65+10.12+27.76+
:8.66+15.10+14.63+2.40)+(5.83+8.27+1.80+4 :
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1.02+3.94+4.04+9.89+1.29+5.44+1.11+2.47)+ |
{(2.81+4.65+4.27+3.36)+(1.03+1.97)+(7.76) + |
{(3.48+4.90+5.81+5.23+4.19+8.05)+(3.21+1.3.
18+4.13+2.31+4.64+4.64)+(36.00+3.54+3.54) |
1+(9.89+7.88+9.99+8.63+9.62) +(10.25+12.50 |
1+3.00+9.69)+(5.11+38.12+8.14+7.57+5.03+1
6.99+3.26+7.64) i 887,980

kraweznik ronda zew - {(59.69)+(59.69) 119,380

RAZEM:;: 4272160

m

4 272,160

ustawienie kraweznikdédw kamiennych granitowych najazdowych 15/ 22
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm

1(20.99+26.61+3.72+1.01+2.71)+(6.55+2.57) |
1+(11.09+22.71)+(18.27+13.62+17.00+9.37) +
{(13.46+3.54+3.54+12.00+6.87+15.77+3 54+ |
..................................................................................... 354)+(657+806)+(41.00) .. 274110
1(20.99+26.61+3.72+1.01+2.71)+(6 55+2.57) |
1+(11.09+22.71)+(18.27+13.62+17.00+9.37) +
{(13.46+3.54+3.54+12.00+6.87+15.77+3 54+ |
:3.54)+(6.57+8.06)+(41.00) § 274,110

RAZEM:;: 548,220

m

548,220

6.14

Kalkulacja ustawienie kraweznikéw kamiennych peronowych typu "Kassel Kerb" na
wtasna podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 4 cm; wykonanie tawy pod
KNR231/402/ 4 kraweznik przystankowy,tawa z oporem z betonu cementowego klasy

kraweznik przyst- ;i (23.01+3.14+3.14)+(20.00)+(20.00)+(2000) .
1+(20.00+6.98)+(12.02) +(9.73+19.36+8.00+1 |
:3.77+8.00+8.40+17.61+8.00)+(14.90) : 236,060

RAZEM:: 236,060

m

236,060

6.2

Element D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

6.2.1

KNR231/103/ 4 mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-1V - gtebokoé¢ koryta 41 cm

§6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+18,0+18,0+6,0+6,0+6,0
§+6,0+23,0+23,0+3,0+6,0+6,0+6,0+6,0+19,0+
..................................................................................... 190460460460 . 219,000
128,0414,0419,5+34,0+109,0+151,5+164,0+2 |
16,0+63,5+31,5+23,5+53,0+30,0+131,0495,0+
173,0+110,0+18,0+37,0+33,0+26,0+33,0+79,0
1+65,5+35,0+53,5+13,0+45,0+36,0+96,0+70,0
§+63,0+28,0+28,0+30,0+51 ,0+36,0+71 ,0+65,0§
1+24,0+26,049,0+39,0+13,0+81,5+61,5+2,5+1
172,0+107,5+40,5+19,0+172,0+13,0+12,0+70,.
15+63,0+30,0+24,0+64,0+48,0+48,5+33,0+23,.
10+121,0+176,0+80,0+127,0+24,0+91,5+8,0+ |
1154,0+159,5+30,0+58,0+66,0+369,0+61,0+1 |
§6,0+93,0+52,0+48,0+30,5+46,0+74,0+25,0+5
15,5+53,5+53,5+35,5 i 5 472,500

RAZEM:: 5691,500

m2

5691,500

6.2.2

§(6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+18,0+18,0+6,0+6,0+6,
§O+6,0+23,0+23,0+3,0+6,0+6,0+6,0+6,0+19,0
+19,0+6,0+6,0+6,0)*0,9 197,100

28,0+14,0+19,5+34,0+109,0+151,5+164,0+2

:6,0+63,5+31,5+23,5+53,0+30,0+131,0+95,0+
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173,0+110,0+18,0+37,0+33,0+26,0+33,0+79,0
1+65,5+35,0+(53,5+13,0+45,0+36,0+96,0+70, |
§0+63,0+28,0+28,0+30,0+51 ,0+36,0+71 ,0+65,§
10+24,0+26,0+9,0+39,0+13,0+81,5+61,5+25+
172,0+107,5+40,5+19,04172,0413,0412,0+7 |
10,5+63,0+30,0+24,0+64,0+48,0+48,5+33,0+2
§3,0+1 21,0+176,0+80,0+127,0+24,0+91,5+8,0
1+154,0+159,5+30,0+58,0+66,0+369,0+61,0+ |
116,0493,0+52,0+48,0+30,5+46,0+74,0+25,0+
155,5+53,5+53,5+35,5)*0,9 i 5 073,550

RAZEM:: 5270,650

m2 5270,650

6.2.3

KNR231/511/3 utozenie nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowej
(1) wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gruboséci 3 cm

%28,0+14,0+19,5+34,0+109,0+151,5+164,0+2
§6,0+63,5+31 5+23,5+53,0+30,0+131 ,0+95,0+§
%73,0+1 10,0+1 8,0+37,0+33,0+26,0+33,0+79,0§
§+65,5+35,0+53,5+13,0+45,0+36,0+96,0+70,0§
§+63,0+28,0+28,0+30,0+51 ,0+36,0+71 ,O+65,0§
1+24,0+26,0+9,0+39,0+13,0+81,5+61,5+2,5+1
%72,0+107,5+40,5+19,0+172,0+13,0+12,0+70,§
§5+63,0+30,0+24,0+64,0+48,0+48,5+33,0+23,§
§O+1 21,0+176,0+80,0+127,0+24,0+91,5+8,0+
§154,0+159,5+30,0+58,0+66,0+369,0+61 ,0+1
%6,0+93,0+52,0+48,0+30,5+46,0+74,0+25,0+5§
55+53,5+53,5+35,5 5472500

RAZEM:;: 5472500

m2 5472,500

624

KNR231/511/3 utozenie kostki intagracyjnej z brukowej kostki betonowej
(1) wibroprasowanej, grubosci 8 cm na podsypce cementwo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm

§6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+18,0+18,0+6,0+6,0+6,0
§+6,0+23,0+23,0+3,0+6,0+6,0+6,0+6,0+19,0+
119,0+6,0+6,0+6,0 219,000

m2 219,000

6.3

Element D-08.03.01. Obrzeza betonwe

6.3.1

KNR231/402/3 wykonanie tawy z betonu cementowego klasy C12/ 15

m3 65,932

6.3.2

KNR231/407/5 ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych, 30x8°cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:3 z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

obrzeza - 1(10.66+29.11+4.64)+(8.72+15.88+8.10+9.63 |
1+12.87+8.06+9.59+10.48+20.36) +(4.90+5.56 |
+2.00+2.96)+(11.53+1.45+9.60+17.16+1.54) :
+(17.42+24.33+2.00+5.83+6.22) +(1.04)+(13..
147+8.89+6.18+3.64+5.60+8.08+6.87)+(4154
§+4.43+41 54+90.91+90.91+43.21+41.00)+(5
16.21+53.47)+(87.12+85.52)+(60.85+10.00+1
5.36+6.96+1.50+1.50+18.11+8.16)+(41.31+4
196+9.67+0.78+9.25+41.30+1.19+1.59+6.86)+ |
(10.00+6.37+1.50+1.50+29.97+4.35+3.40)+(
113.15+9.88+6.27+3.94+4.23+19.16+7.58+14..
§70+1 .19+5.35+1.40+1 .27)+(4.26+4.45+2.00+§
10.84+13.66+1.92+1.74+1.2744.71+5.36+5.92

§)+(2.94+1 93+37.66+5.27+2.05+2.05+2.04+5
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1.27+5.27+37.62+4.41+5.99+6.50+5.90)+(4.3 |
12+24.69+5.78+2.00+2.08+5.26+6.32+1.09+4..
111+6.34)+(44.94)+(8.40+2.05+2.15+5.27+1. |
149+5.27)+(19.36+41.25+20.00+1.50+1.50) +(
131.54+33.59+21.42+20.42)+(7.21+2.00+2.00
1+2.00+6.28)+(51.11+5.21+2.13) +(2.07)+(2.0 |
18)+(17.96+5.69)+(5.11+4.11+8.14)+(24 21+ |
18.51)+(6.25+22.02+8.40+5.27+2.04) +(5.24+ |
12.04+8.10+2.90)+(10.29+21.91+5.41+18.18+
13.66+2.04+5.27+5.27+2.04)+(2.05+2.81+0.7 |
18+18.71+2.53)+(1.00+2.83+20.88+2.67+3.02
)+(1.50+1.50+10.00+4.72+3.69)+(19.97+4.2 |
1 )+(11.83+2.83+2.90+1.24+2.09+2.12+1.21 +
11.63+2.07)+(3.09+1.33+2.19)+(0.63+2.87+2.
179+23.30+19.97+8.14+3.77+3.47+0.55+2.12 |
1+2.12)+(30.46+8.07+25.82+32.27+20.34+2.8
15+2.89+2.86+2.84+13.65+20.42+0.76+0.76+ |
12.83+2.83+3.01)+(2.89+2.89+2.83+2.83+17. |
{77+2.89+2.89+2.83+2.83+20.28+1.75+2.00+ |
12.85+2.81)+(6.91+6.87+2.80+2.81+17.77+1. |
143+24.95+1.50)+(29.71+2.55+24.69+3.22+2.
183+2.83+3.92+1.93+1.24+1.29+257)+(6.13+
14.95+3.00+3.00+1.48+2.82+2.84+2.13+37.23
)+(2.00+2.00+3.69+3.69+3.84)+(0.77+0.77) +.
[(3.08+3.21+2.26+2.35+61.21+3.17+4.64+3.1 |
16+4.59+4.36+2.20+5.26+1.64)+(0.75+0.75+2
1.83+2.83+2.83+2.83+1.46+1.19)+(4259+3.0 |
16+4.59+4.09+2.84+2.84+2.83+2.88+2.45+2.2
13+6.41+2.07+4.59+0.97+0.95)+(10.96+3.94+
7.74+7.59+2.75+5.97+2.00)+(2.00+2.84+6.3 |
16)+(3.03+3.03+3.04+2.63) +(2.83+2.83+2.83 |
1+2.83+0.75+0.76+0.75+0.73) +(2.90+2.83+2. |
183+2.83+2.64+2.83+2.83+2.38+0.76+0.70+1..
120+0.77)+(2.83+2.83+2.83+0.75+0.75+2.83+
§0.88+0.91+0.76+0.76+2.83+2.83)+(1 08+1.2
7+2.78+2.78+2.77+2.77+1.83+2.83+2.87+0.7
18+1.05+1.83)+(2.84+2.83+3.45+3.42+4.44+4
144)+(3.16+2.83+2.83+3.16+3.00+1.37+2.19 |
1+2.83+2.83+0.86)+(3.01+2.83+2.83+0.81+0. |
195+2.81+2.84+3.01)+(255+2.68+2.90+1.19+
12.83+2.87+4.46+4.46+2.62+1.29)+(2.83+2.8 |
19+2.84+2.91+0.77+0.79+2.83+2.83+0.75+0.7
15+0.77+0.79) +(2.83+2.83+0.77+0.77) +(2.83
1+2.83+1.45+1.76)+(8.88+2.70)+(5.27+2.66) +
1(2.83+2.91+0.70+5.30+4.39+3.19+3.16+5.78 |

..................................................................................... +1544518)+(689) 3 296,580
RAZEM:: 3296,580/m 3 296,580
6.4 Element D-08.05.03. Scieki uliczne z kostki kamiennej
6.4.1 KNR231/608/3 ustawienie scieku ulicznego z kostki kamiennej 9-11 cm na podsypce
................................................................... cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w scieku
Ol CZeNie:
kraweznik i $ciek - {(453+5.69+10.29+6.74)+(13.66) +(14.77+4.0.
13+9.67+8.85+10.33+23.82+20.78+3.63+15.0 |
§O)+(4.80+7.37+1 78+2.65+3.28+2.40+1 0.33+§
17.50+14.55+10.20)+(0.73)+(10.17+4.57+4.8
§3+3.29+4.71 +3.57)+(5.63+4.79+13.51 +4.03+§
17.92+4.37+8.24+4.86+3.20)+(9.38+0.75+3.4 |
i4)+(18.19+19.58+7.60+13.17+2.58+12.96+9.
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100)+(3.78+9.97+5.66+20.63+9.96+8.45+12.3
13+18.97+8.29)+(8.99+20.69+11.50+9.20+21..
137+9.00)+(7.64+15.00+12.29+7.11+13.56+2 |
12.42+9.00)+(18.68+1.90+7.03+9.40+9.15+9.
173+11.60+29.29+9.52)+(3.38+32.11+6.14+7..
114+47.50+39.77+10.20+10.10+23.45) +(1.57+ |
19.08+8.41+6.06+12.34+11.87+1.73+8.50+15..
187+24.20+5.04+5.02)+(19.06+4.65+8.50+15..
184+9.09+12.00+2.47+17.00)+(19.95)+(2.00)
1+(8.25+5.69+11.17)+(10.50+3.23) +(6.24+22..
§25+38.68+1 8.42+16.59+5.61+9.14)+(9.27+2
15.27+6.57+6.71+2.47+8.74) +(28.68+4.37+29
1.98+0.75+17.50+5.61+24.69+8.97+10.95+8.2
16+9.73+5.16+15.72+4.15+7.50) +(18.33) +(1. |
142+415.44+11.24+8.00+9.77+23.78)+(9.49+3 |
1154+41.67+10.92+6.07+23.57+8.00+20.97) |
§+(13.00+13.00+32.93+32.93+17.42+16.34)+
1(23.56)+(23.56)+(9.42+9.42) +(9.00+9.00) +( :
17.21451.11417.64)+(19.13)+(11.56+6 57+6.
131+3.53+35.94+2.35+5.13+13.70+0.94)+(8.5
1+4.17+6.03+4.76+2.66+8.74+8.04+7.60) +(3
1.92+17.81+9.81+49.67)+(4.51)+(6.76+10.06+ |
122.24+11.03+3.60+13.56+7.98+9.28+9.47+1..
165+8.12+6.25+4.78+18.18) +(15.38+12.24+5..
195+7.83+4.64)+(10.29)+(2.05+1255+4.29+4
1.74)+(0.54)+(9.99+15.87)+(5.31+7.04+3.92+ |
12.67+36.44+17.45)+(1559+9.67+1.58+4.98+
18.00+6.77+7.00)+(3.92) +(32.96) +(4.00+7.16 |
:+30.57+31.43+2.83+9.21+3.40+10.02) § 2759,070

RAZEM:;: 2 759,070

m

2759,070

6.5

Grupa D-09.00.00. ZIELEN DROGOWA

6.5.1

Element D-09.01.01. Zielen drogowa trawniki

6.5.1.1

KNR221/213/1 reczne rozrzucenie ziemi zyznej na terenie ptaski, warstwa grubosci
(1) 10°cm,
KNR221/213/2

RAZEM:: 0,067

ha

0,067

6.5.1.2

reczny wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Ill

m2

669,000

6.6

Grupa D-10.00.00. INNE ROBOTY

6.6.1

Element D-10.01.03. Mury oporowe

6.6.1.1

KNNR 1/202/ 2 mechaniczne wykonanie wykopu z zatadunkiem urobku na $rodki
KNNR 1/208/2 transportowe i wywiezieniei w miejsce wybrane przez wykonawce

(1) spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegtosé
do 15km;,

m3

6,468

6.6.1.2

m3

1,078
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6.6.1.3 |[KNR231/105/5 utozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej grubosci 1:3 grubosci
................................................................... B Ol e
OOl Gz e
..................................................................................... 0,14%(280+490) 10,780
RAZEM:: 10,780/m2 10,780
6.6.1.4 |Kalkulacja ‘ ustawienie elementéw muru oporowego z palisady betonowej
Indywiduaina | e
Ol Oz €, e
..................................................................................... 2804490 77,000
RAZEM:: 77,000/m 77,000
6.6.1.5 |[KNNR1/318/4 ‘ reczne zasypanie wykopow za scianami palisady gruntem rodzimym
................................................................... bezwglednie nadajacym sig do zasypani, gruntkat Il
OOl Gz e
..................................................................................... 6468-(28,0+490)°01%06 1,848
RAZEM:: 1,848/ m3 1,848
6.6.2 |Element D-10.06.01. Parkingi z brukowej kostki betonowej
6.6.2.1 |[ATU4/101/2 wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami o wytrzymatosci na
................................................................... rozciaganie w kazdym kierunku min 20kN/ m, sposobem recznym
OOl Gz e
miejsca postojowe 1 31,0+114,0+37,0+497,0+37,0+83,0+82,0+11
.................................................................................. 40+124043015+1135 1234000
..................................................................................... 120412104295 162,500
RAZEM: 1396,500/m2 1 396,500
6.6.2.2 KNR231/114/5 wykonanie warstwy ulepszonego podtoza i mieszanki niezwigzanej lub z
KNR231/114/6 gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>8m/ dobe —kruszywo
naturalne tamane 31.5/ 63mm stabilizowane mechanicznie warstwami
................................................................... gr-max. 15cm - grubos¢ docelowawarstwy 40cem
Ol Oz €, e
miejsca postojowe 1131,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11 |
40+12404301541185 0 1234000
............................................................................................... +12104295 162,500
1 396,500 m2 1 396,500
6.6.2.3 KNR231/114/5 wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o
KNR231/114/6 CBR>60% z kruszywa naturalnego tamanego 0/ 63mm stabilizowane
mechanicznie
1131,0+114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11 |
e 40+124.04801 841185 1234000
..................................................................................... 120412104295 162,500
RAZEM:: 1 .396,500|m2 1 396,500
6.6.24 |[KNR231/114/7 ‘ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywatamanego 0/ 31,5 mm,
cm
1 31,0+4114,0+37,0+97,0+37,0+83,0+82,0+11
e 40412404301541185 1234000
..................................................................................... 120412104295 162,500
RAZEM: 1396,500/m2 1 396,500
6.6.2.5 |KNR wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasow anej
231/9920/2 bezfazowej grubosci 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
................................................................... grUDOSC B O e
................................................................................................... 1.234,000
162,500
1396,500/m2 1 396,500
6.6.3 |Element D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
6.6.3.1 |[ATU4/101/2 wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami o wytrzymatosci na
rozcigganie w kazdym kierunku min 20kN/ m, sposobem recznym
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ODIICZEMIC. e e

zjazdy 122,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39 5+
1214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0
1+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5
1+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5
1+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+155+14,0
1+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0
1+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 i 1645,500

RAZEM:: 1645500

m2

1645500

6.6.3.2

KNR231/114/5 wykonanie warstwy ulepszonego podtoza i mieszanki niezwigzanej lub z

KNR231/114/6 gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>8m/ dobe —kruszywo
naturalne tamane 31.5/ 63mm stabilizowane mechanicznie warstwami
gr.max. 15cm - grubos¢ docelowa warstwy 40 cm

zjazdy 122,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39 5+
1214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0
1+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5
1+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5
1+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0
1+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0
1+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 i 1645,500

RAZEM:;: 1 645,500

m2

1645,500

6.6.3.3

KNR231/114/5 wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o
KNR231/114/6 CBR>60% z kruszywa naturalnego tamanego 0/ 63mm stabilizowane
mechanicznie
warstwami gr. max. 15cm - grubos¢ docelowa 24 cm

zjazdy 122,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39 5+
1214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0
1+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5
1+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5
1+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+15,5+14,0
1+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0
1+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 i 1645,500

RAZEM:;: 1 645,500

m2

1645,500

6.6.3.4

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywatamanego 0/ 31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 8'cm

zjazdy 122,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39 5+
1214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0
1+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5
1+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5
1+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+155+14,0
1+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0
1+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 i 1645,500

RAZEM:: 1645500

m2

1645500

6.6.3.5

KNR wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasow anej
231/9920/2 bezfazowej grubosci 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gruboséci 3 cm

zjazdy 122,0+20,0+16,0+21,0+23,5+23,5+23,5+39 5+
1214,0+23,0+20,0+40,5+49,0+14,0+27,0+32,0
1+19,5+60,0+39,5+18,0+16,5+18,0+15,0+24,5
1+14,0+30,0+25,0+19,0+21,0+39,0+31,5+20,5
1+25,0+19,0+56,0+61,5+17,0+14,0+155+14,0
1+19,0+24,5+21,0+19,0+22,0+30,0+58,0+30,0
1+36,5+22,0+16,0+76,0+30,0 i 1645,500

RAZEM:: 1645500

m2

1645500
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