Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

o .

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Kody CPV:

Instytucja opracowujgca
przedmiar:

Data opracowania:

Opracowat:

ROZBUDOWA UL. STELMACHOW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWE] DO UL.
JORDANOWSKIE] ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWE] W KRAKOWIE
WRAZ Z BUDOWA TOWARZYSZACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
ORAZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA LUB ROZBUDOWA KOLIDUJACE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]

ul. PIASKOWA, ul. STELMACHOW, ul. JORDANOWSKA w KRAKOWIE

Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI WODOCIAGOW-KANALIZACYJNE]

PRZEDMIAR ROBOT

45110000-1 Roboty w zaKkresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociaggéw do odprowadzania $ciekow

Krzysztof Suder Kosztorysowanie
30-045 Krakoéw ul. Krélewska 78/7

KRAKOW wrzesien 2022

Tel/fax. 0-12 294 71 95

Kom: 0501 702 661
e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl

Nip; 677-167-15-11
ks_kosztorys@op.pl
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Sie¢ wod-kan

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

”

ROZBUDOWA UL. STELMACHOW NA ODCINKU OD UL. PIASKOWE] DO UL. JORDANOWSKIE]
ORAZ ROZBUDOWA UL. PIASKOWE] W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWA TOWARZYSZACE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] ORAZ NIEZBEDNA PRZEBUDOWA LUB ROZBUDOWA
KOLIDUJACE] INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J”

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI WODOCIAGOW-KANALIZACY]JNE]

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu robét zwigzanych z bu-
dowa i rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnejj wraz z robotami towarzyszacymi w ramach
inwestycji wymienionej w punkcie 1.



Sie¢ wod-kan

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie II w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zatoZeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD oraz wg. obmiaréw wykonanych przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]I I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatléw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Sie¢ wod-kan

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Spis dzialéow przedmiaru robot

Nr

Nazwa dzialu robét

Przebudowa podziemnych lini wodociagowych

Kanalizacja sanitarna

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr:

1




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Przedmiar roboét

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Kosztorys DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACY]JNE]
1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element D-01.03.04. Przebudowa podziemnych lini wodociggowych
1.1.1 |KNNR1/202/4 mechaniczne wykonanie wykopdéw w gruncie kat.lll z zatadowaniem
KNNR 1/208/ 2 urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu robét w
(2) miejsce spetniajagce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
naodlegto$é do 15 km, przyjeto 80 % ogbélnych robdt ziemnych,
ilos¢ wykopu -
ilos¢ wykopu -
ilos¢ wykopu - :34.48*((1.70+11.60)/ 2+0.20)*1.05*0,8 198,398
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 2

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
il0&6 wykopu - 14.00*((1.80+1.90)/ 2+0.20)*1.05*0,8 6,888
rysunek W2.4
il0&6 wykopu - 112.03*((1.70+1.85)/ 2+0.20)*1.10*0,8 20,908
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 3

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilos¢ wykopu - §1482*((1 85+1.60)/2+0 20)*1.10*0,8 § 25,105
RAZEM:: 3254,749/m3 3 254,749
1.12 |KNNR1/301/2 reczne wykonanie wykopdw w gruncie kat.lll z zatadowaniem
(1) urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu robét w
KNNR 1/208/ 2 miejsce spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
(2) na odlegto$¢ do 15 km, przyjeto 80 % ogblnych robét ziemnych,
ilo$¢ wykopu -
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 4

(lic. 0004E759)



przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
il0&6 wykopu - 1.60+1.70)/ 2+0.20)*1.00*0,2 1,084
il0&6 wykopu - 112.93*((1.60+1.50)/ 2+0.20)*1.000,2 4526
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 5

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilos¢ wykopu - :15.85*((1.55+1.50)/ 2+0.20)*1.00*0,2 5,468
rysunek W2.5
ilos¢ wykopu - 1101.28%((1.60+1.60)/2+0.20)*1.00*0,2 36,461
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 6

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI

WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr

Podstawa STWiOR/Kod Opis robot
indywidualny

Jm

Ilos¢

ilos¢ wykopu - :13.24*((1.60+1.75)/2+0.20)*1.00*0,2 § 4,965

RAZEM:: 813,685

m3

813,685

umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami), w gruncie kategorii I-1V,

ilo$¢ szalunkéw -
ilo$¢ szalunkow -
ilo$¢ szalunkéw -
ilo$¢ szalunkow -

ilos¢ szalunkéw -
ilo$¢ szalunkéw -

ilo$¢ szalunkoéw -
ilo$¢ szalunkéw -
ilo$¢ szalunkoéw -

iloé6 szalunkow - §2.54*((1 60+1 .60)/2+O.20)*2 9,144

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr:

7



przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilos¢ szalunkow - 2152°((160+1.60)/2+020)2 1 77472
il0$¢ szalunkow - '28.12*((1 .70+1.60)/ 2+0. 20)* 104,044
il0$¢ szalunkow - §9.63 ((1 55+1 .40)/2+O.20) 32,261
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 8

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI

WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilos¢ szalunkéw - :9.81*((1.73+1.50)/ 2+0.20)*2
rysunek W2 4.
RAZEM:: 7 839,316|m2 7 839,316
1.14 |KNNR11/501/5 wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
pod montaz rur kanalizacji sanitarnedi
ilos¢ podsypki - 119.36*1.00*0.20 3,872
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 9

(lic. 0004E759)



przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilo$é podsypki - 119.99*1.00*0.20 : 3,998
il0$¢ podsypki - 17.21*1 05 O 20 3,614
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 10

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilo$é podsypki - 119.54*1.00*0.20 3,908
ilos¢ zasypki i obsypki -
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 11

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilo$¢ zasypki i obsypki - 9. 91*(1 00*0 50- pi*O 1572/ 4) 4,780
ilos¢ zasypki i obsypki -
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 12

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilo$¢ zasypki i obsypki - 1 00 0.50- pi*O 0572/ 4) 1,509
ilos¢ zasypki i obsypki -
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 13

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI
WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
ilos¢ zasypkiiobsypki- 9.98°(110°0.50-pi*025°2/4) 1 4.999
LY SUNGK W 25
ilo$¢ podsypki - i11.25%1.00%0.20 0,250
RAZEM 1 348,828 m3 1348,828
1.1.5 |KNNR4/1003/2 opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
zeliwa sferoidalnego Dn 100 mm, sprawdzenie i wyregulowanie
................................................................... niwelety,
OOl CZeNi e,
rysunek W23 i
16 1+10,2+2,2+3,8+2,9+2,8+2,3+13,0+12,
6+2 /+4.8 73,400
...................................................................................... 872+445,1+4307453485 176,800
RAZEM 250,200|m 250,200
1.1.6 |KNNR4/1003/3 opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
zeliwa sferoidalnego Dn 150 mm, sprawdzeniei wyregulowanie
................................................................... S
OOl Gz . e
DY SUN K N 2 2 e
...................................................................................... 285 8 .. 285,800
DY SUN K N 2 8 e
...................................................................................... TIAT 2T A3 35,100
RAZEM 320,900/m 320,900

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0004E759)

stronanr:

14



przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI

WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
1.1.7 |KNNR4/1003/4 opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
zeliwa sferoidalnego Dn 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie
niwelety,
956,800|m 956,800
1.1.8 |KNNR4/1003/5 opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
zeliwa sferoidalnego Dn 250 mm, sprawdzenie i wyregulowanie
................................................................... MW Ol Oty s e
533,600
533,600|m 533,600
1.1.9 |KNR228/302/1 ‘ opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
(1) analogia PE-TS50 mm, sprawdzeniei wyregulowanie niwelety,
(31.80)+(19.32)+(6.26)+(5.83)+(4.54) +(8.:
§88)+(1 9.1 7)+(4.65)+(6.08)+(4.44)+(22.38§
..................................................................................... )+(473)+(5.00)+(6:44)+(2599) . 175510
DY SN N 2 S e
...................................................................................... 48490 13,800
RAZEM:: 189,310|m 189,310
1.1.10 |[KNR228/302/1 ‘ opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
) PE-TS63 mm, sprawdzenieiwyregulowanieniwelety, .
Oz e
TySUNeK W23
PE6S - (2006)+(2143) . 41,490
RAZEM:: 41,490/m 41,490
1.1.11 |[KNR228/302/2 ‘ opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
) PE-TS90 mm, sprawdzenieiwyregulowanie niwelety, .
Oz e
DY SN N 2 S e
...................................................................................... 40 4,000
RAZEM:: 4,000|m 4,000
1.1.12 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca kotnierzadlarur PEDN 100 mm
szt 7,000
1.1.13 |Interpolacja z potaczenie rur za pomocg kotnierza dla rur PE DN 250 mm
KNRW 218/ 114
/6
KNRW 218/ 114
/7

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr: 15




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI

WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Obliczenie:
RAZEM:: 2,000 szt 2,000
1.1.14 |Interpolacja z potaczenie rur za pomocg kotnierza dla rur PE DN 250/280 mm
KNRW 218/114
/6
KNRW 218/114
S FO S SO
Ol Oz, e
022 S
W e L 1,000
RAZEM:: 1,000(szt 1,000
1.1.15 |KNRW ‘ potaczenie rur za pomocg kotnierza specjalnego dla rur zeliwnych DN
szt 9,000
1.1.16
szt 6,000
1.1.17 |KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca kotnierza specjalnego dlarur zeliwnych DN
RAZEM:: szt 2,000
1.1.18 |KNRW ‘ potaczenie rur za pomocg ksztattki kielichowo-kotnierzowej "E" DN
szt 3,000
1.1.19

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr: 16




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI

WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
W86 1,000
RAZEM 1,000|szt 1,000
1.1.20 |[KNRW potaczenie rur za pomoca prostki jednokotnierzowej "F' DN 100 mm
szt 11,000
1.1.21
szt 6,000
1.1.22 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca prostki jednokotnierzowej "F' DN 200 mm
RAZEM:: 4,000|szt 4,000
1.1.23 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca prostki jednokotnierzowej "F' DN 250 mm
szt 2,000
1.1.24 |KNRW ‘ potaczenie rur za zwezki redukcyjnej kotnierzowej "FFR" DN 200/ 100
RAZEM 1,000|szt 1,000
1.1.25 |[KNNR11/306/ 1 potaczenie rur za pomocg opaski do nawiercania z gwintem
wewnetrznym DN 100/ 50 mm
RAZEM:: 2,000 kpl 2,000
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 17

(lic. 0004E759)



przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI

WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
1.1.26 |[KNNR11/306/2 potaczenie rur za pomocg opaski do hawiercania z gwintem
................................................................... wewnetrznym DN 150/50mm
ODIICZONIS:
L2 N,
WI3B0 1,000
RAZEM:: 2,000 kpl 2,000
1.1.27 |[KNNR1 1/306/2‘ potaczenie rur za pomocg opaski do nawiercania z gwintem
wewnetrznym DN200/ 50 mm
kpl 8,000
1.1.28 |[KNNR 1 1/306/2‘ potaczenie rur za pomocg opaski do hawiercania z gwintem
wewnetrznym DN200/ 60 mm
kpl 5,000
1.1.29
szt 1,000
1.1.30 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca mufy elektrooporowej dlarur PE DN 40
4,000
5,000|ztacze 5,000
1.1.31 |KNRW 218/ 111 potaczenie rur za pomocg mufy elektrooporowej dlarur PE DN 50

/1 (1) analogia

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0004E759)

stronanr: 18




przedmiar rob6t.puz

DOKUMENTAGUJA TECHNICZNA SIECI

WODOCIAGOW-KANALIZACYNE.

Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
W1.24.1 1,000
RAZEM:: 26,000|ztacze 26,000
1.1.32 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca mufy elektrooporowej dlarur PE DN 63
8/ (1) | ] L]
ObliCzenie:
22 S S
W T 1,000
RAZEM:: 2,000|ztacze 2,000
1.1.33 |KNRW 218/111 potaczenie rur za pomocgtuku gietego dlarur PE DN 40; 22st
/1 (1) analogia ‘
RAZEM:: 1,000|ztgcze 1,000
1.1.34 |[KNRW 218/111 potaczenie rur za pomoca tuku gietego dlarur PE DN 50; 2x45st
/1 (1) analogia ‘
RAZEM:: 1,000|ztgcze 1,000
1.1.35 |[KNRW 218/111 potaczenie rur za pomocatuku gietego dlarur PE DN 50; 45+1 1st
/1 (1) analogia ‘
RAZEM:: 4.,000|ztacze 4,000
1.1.36 |[KNRW218/111 ‘ potaczenie rur za pomocatuku gietego dlarur PE DN 50; 11st
/1 (1) analogia
ztacze 4,000
1.1.37 |KNRW 218/ 111 ‘ potaczenie rur za pomocgtuku gietego dlarur PE DN 50; 22st
/1 (1) analogia
ztacze 1,000
1.1.38 |[KNRW 218/111 ‘ potaczenie rur za pomocatuku gietego dla rur PE DN 50; 30st
/1 (1) analogia
ztacze 1,000
1.1.39 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomocg ksztattki kielichowo-kotnierzowej "E" z
218/114/3 | zeliwasferoidalnego DN 100 mm
Oz e
wezty
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
W1.13 1,000
RAZEM:: 10,000 szt 10,000
1.1.40 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca ksztattki kielichowo-kotnierzowej "E" z
218/ 114/ 4 zeliwa sferoidalnego DN 150 mm
szt 6,000
1.1.41 |KNRW ‘ potaczenie rur za pomocg ksztattki kielichowo-kotnierzowej "E" z
218/114/5 | zeliwasferoidalnego DN200mm
Ol Gz, e
2 e
HOT S
RAZEM:: 0,000|szt
1.1.42 |[KNRW 218/ 114 ‘ potaczenie rur za pomocg proski bezkielichowej z zeliwa
/ 3 analogia sferoidalnego DN 100 mm
szt 3,000
1.1.43 |[KNRW 218/ 114 ‘ potaczenie rur za pomoca prostki bezkielichowej z zeliwa
/[4analogia | ] sferoidainego DN 150 mm
Ol Gz, e
L3 S S
W3 T e A e 1,000
RAZEM:: 1,000(szt 1,000
1.1.44 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca prostki bezkielichowej z zeliwa
a18/114/6 | ] sferoidainego DN250mm
Ol Gz, e
22 S S
W e 1000
Hp2.2 e : 1,000
RAZEM:: 2,000 szt 2,000
1.1.45 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca tuku kielichowego z zeliwa sferoidalnego
218/114/3 | DN 100 mm
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
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W117.1 1,000
RAZEM:: 12,000 |szt 12,000
1.1.46 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca tuku kielichowego z zeliwa sferoidalnego
218/ 114/ 4 DN 150 mm
szt 4,000
1.1.47 |KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca tuku kielichowego z zeliwa sferoidalnego
a18/113/4 | ] DN 200 MM
ObliCzenie:
22 SRS S
WAt e 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
1.1.48 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca tuku kielichowego z zeliwa sferoidalnego
218/113/5 | ] DN 250 MM
ObliCzenie:
22 S S
W S S, 2,000
W e 1,000
RAZEM:: 3,000(szt 3,000
1.1.49 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca tréjnika kielichowo-kotnierzowego "MMA"
218/114/3 dlarur zeliwnych DN 100 mm
szt 3,000
1.1.50 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca tréjnika kielichowo-kotnierzowego
218/114/3 redukcyjnego "MMA" dla rur zeliwnych DN 100/ 80 mm
szt 2,000
1.1.51 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca trojnika kielichow o-kotnierzowego
218/114/1 redukcyjnego "MMA" dla rur zeliwnych DN 150/ 80 mm
szt 1,000
1.1.52 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca trojnika kielichow o-kotnierzowego
a18/14/1 ] redukeyjnego "MMA" dlarur zeliwnych DN 150/100 mm
ObliCzenie:
22 S S
W8S 1,000
RAZEM:: 1,000 szt 1,000
1.1.53 |KNRW ‘ potaczenie rur za pomocag tréjnika kielichowo-kotnierzowego "MMA"
218/114/1 dlarur zeliwnych DN 150mm
ObliCzenie:
22 SRS S
W1.29 1 1,000
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RAZEM:: 3,000|szt 3,000

1.1.54 [ KNRW

RAZEM:: 3,000|szt 3,000

1.1.55 |[KNRW ‘

szt 5,000
1.1.56 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomocag trojnika kielichowo-kotnierzowego
218/114/5 | redykcyjnego "MMA" dlarur zeliwnych DN 200/150 mm
Oz e
223 S S
S L 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
1.1.57 |[KNRW ‘ potaczenie rur za pomoca trojnika kielichow o-kotnierzowego

szt 4,000

1.1.58 |KNRW ‘

szt 1,000

1.1.59 |KNRW ‘

1,000
2,000|szt 2,000

1.1.60

szt 3,000
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
1.1.61 |KNNR4/1113/1 montaz zasuwy do przytaczy wodociagowych DN 40 mm z gwintem
(1) zewnetrznym oraz ztaczem 1SOdo rur PE i skrzynka uliczng
RAZEM:: 18,000 kpl 18,000
1.1.62 |[KNRW montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN 100 mm, z obudowg i
218/205/3(1) | skrzynka uliczna,
kpl 9,000
1.1.63 |[KNRW montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN 100 mm, z obudowg i
218/205/3(1) | skrzynka uliczng, montaz kruéca jednokotnierzowego "F" DN 100 mm
RAZEM:: 4,000|kpl 4,000
1.1.64 |[KNRW montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN 150 mm, z obudow g i
skrzynka uliczna,
3,000
6,000 kpl 6,000
1.1.65 |[KNRW montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN 150 mm, z obudowg i
218/205/4 (1) skrzynka uliczng, montaz kruéca jednokotnierzowego "F" DN 150 mm
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Oz e
22 S S
W83 1,000
1,000|kpl 1,000
1.1.66
RAZEM:: 1,000 szt 1,000
1.1.67 |[KNRW ‘ montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN 200 mm, z obudow g i
RAZEM:: 3,000kpl 3,000
1.1.68 |[KNRW ‘ montaz hydrantu nadziemnego z montazem prostki dwukotnierzowej
kpl 10,000
1.1.69
30,555
1.1.70 |[KNRW wykonanie préby wodnej szczelnosci sieci wodociggowych,
218/701/1 (2) (wodociag 200'm) Fi'100'mm, rury zeliwne préba
1.1.71 |KNNR4/1608/ 1 wykonanie proby szczelnosci sieci wodociagowych z rur ztworzyw
sztucznych,do Fi'110'mm - przytacza
proba 21,000
1.1.72 |[KNRW wykonanie préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociaggowych z
218/702/1 (2) rur zeliwnych cisnieniowych i stalowych, (wodocigg 200'm)
Fi’50-100'mm, rury zeliwne
proba 3,000
1.1.73 |[KNRW wykonanie préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociaggowych z
218/702/2 (2) rur zeliwnych cisnieniowych i stalowych, (wodocigg 200'm)
................................................................... Fi-150'mm, rury zeliwne
Obliczenie:
DN TS0 MM 2,000
RAZEM:: 2,000 |préba 2,000
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1.1.74 |[KNRW wykonanie préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z
218/702/ 3 (2) rur zeliwnych cisnieniowych i stalowych, (wodocigg 200'm)
................................................................... Fi-200'mm, rury zeliwne
OBICZONIEL | e
DN200MM B 5,000
RAZEM:: 5,000|proba 5,000
1.1.75 |[KNRW wykonanie préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociaggowych z
218/702/4 (2) rur zeliwnych cisnieniowych i stalowych, (wodocigg 200'm)
................................................................... Fi-280'mm, rury zeliwne
OBICZONIEL | e
D250 B e 3,000
RAZEM:: 3,000 |préba 3,000
1.1.76 |[KNNR4/1612/1 ‘ wykonanie wstegpnego jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,
Dn'do 150'mm
200 m 28,000
1.1.77 |KNRW ‘ wykonanie wstepnego ptukania sieci wodociggowej DN 200-250 mm
218/708/2 | .| (odcinek 200m)
Obliczenie:
DN200MM . 5000
DN250MM B
szt 8,000
1.1.78 |KNRW
218/707/1
Obliczenie:
DnsOmm S .....i......15000
DN63mm 2 i.....2000
D90 MM
szt 21,000
1.1.79 KNNR4/1611/2‘
Obliczenie:
Dn200mm B 5,000
RAZEM:: 5,000 odcinek 5,000
1.1.80 |[KNNR4/1612/1 ‘ wykonanie wtdrnego jednokrotnego ptukanie sieci wodociggowej po
dezynfekcji, Dn'do 150’ mm
200 m 28,000
1.1.81 |Kalkulacja wykonanie mikrobiologicznego badania wody
indywidualna kpl 1,000
1.1.82 |Kalkulacja wykonanie fizyko-chemicznego badania wody
indywidualna kpl 1,000
1.1.83 |[KNRW 219/102 oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
L AN@I0gIa e
Oz et
§250.200+320.900+956.800+533.600+1 89
..................................................................................... 310+41490+44000 2 296,300
RAZEM:: 2296,300|m 2 296,300
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1.1.84 |[KNNR1/214/2 mechaniczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowychci po
(1) montazu sie ci wodociggowej z kosztami pozyskania materiatu
................................................................... ZaSY PO g0
Obliczenie:
..................................................................................... (3254749+813.685)-1348828 2719,606
RAZEM 2719,606 m3 2719,606
1.2 Element D-01.03.07. Kanalizacja sanitarna
121 |AT11/105/8 (1) mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat.Ill w umocnieniu
AT 11/108/7 (3) typu box z zatadowaniem urobku na érodki transportowe i
wywiezienie z terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawce
spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na
odlegtos¢ do 15 km, przyjeto 80 % ogdlnych roboét ziemnych,
RAZEM 111,670\m3 111,670
122 |AT11/107/9 (1) reczne wykonanie wykopow w gruncie kat.Ill w umocnieniu typu box
AT 11/108/7 (3) z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z
terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegtosé do 15
km, przyjeto 20 % ogblnych robét ziemnych,
m3 27918
123 |KNNR1 1/501/5‘ wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
pod montaz rur kanalizacji sanitarnedj
36,249/m3 36,25
124 |KNR908/101/3 opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
kamionkowych kielichowych system C, glazurowana o podwyzszonej
wytrzymatosci 64 kN/ m, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety DN
33,000
33,000|m 33,000
125 |KNR908/101/6 opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur
kamionkowych kielichowych system C, glazurowana o podwyzszonej
wytrzymatosci 64 KN/ m, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety DN
................................................................... 800 MM
ObliCzenie:
..................................................................................... 20 20,000
RAZEM:: 20,000|m 20,000
1.2.6 |Interpolacjaz wykonanie podtaza pod studnie rewizyjne z kruszywa naturalnego
KNR218/501/1 zwirowo-piaskowego grubosci 10-15 cm
KNR218/501/2
RAZEM:: 3,391/m2 3,391
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12.7 |KNRW opuszczenie elementéw prefabrykowanych do wykopu montaz studni
218/513/1 (1) rewizyjnych Fi 1000, z gotowych elementow, w gotowym wykopie, z
dnem monolitycznym, z stopniami ztazowymi z konusem i wtazem
zeliwnym wyposazonym w zatrzask i herb miasta Krakowa klasy
D400 szt 3,000
1.2.8 |KNRW 218/527 wykonanie otworu w istniejacych studniach rewiyzjnych dla
/ 8 analogia wtaczenia projektowanych kanatéw do istniejacych studzienek,
montaz przejscia szczelnego szt 4,000
129 |KNR218/804/1 wykonanie proby szczelnosci na eksfiltracje kanatu DN 150
(1) m 33,000
1.2.10 |[KNR218/804/4 wykonanie proby szczelnosci na eksfiltracje kanatu DN 300
(1) m 20,000
1.2.11 |AT11/110/8 (1) mechaniczne zasypywanie wykopéw po montazu sieci kanalizacji z
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zaggszczeniem, materiatem
pochodzacym z dowozu z kosztami pozyskania kruszywai z
.................................................................... demontazem systemowej obudowy wykopu typubox
O Gz O, e
..................................................................................... (111670+27.918)-3625 103,338
RAZEM 103,338/m3 103,338
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