Przedmiar robot

Przebudowa ul. Stojatlowskiego i ul. Cechowej w Krakowie w zakresie budowy drogi dla
roweréw na odcinku ul. Stojatowskiego od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do
skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki - ETAP 1

Nazwa i kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Wykonawca: BPD Biuro Projektéw Drogowych
ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
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Przedmiar robot
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
Przebudowa ul. Stojatowskiego i ul. Cechowej w Krakowie w zakresie budowy
drogi dla rowerow na odcinku ul. Stojatowskiego od skrzyzowania z ul.
Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki - ETAP 1
1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 1,5
1.2 KNNR1/101/1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 10-15'cm szt 1,0
1.3 KNNR1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25’cm szt 6,0
14 KNNR1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35'cm szt 5,0
1.5 KNNR1/101/4  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45'cm szt 1,0
1.6 KNNR1/102/3  |Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)
RAZEM:: 0,010|ha 0,01
1.7 KNNR1/107/2  |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 2°km - mp 12,0
1.8 KNNR1/107/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1°km odlegtos$ci transportu /x 8
kmv/
Krotno$é=8,00 mp 12,0
2 Element CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
21 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot kpl 1,0
3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 SEK601/106/2 |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cigcie gtebokosci 4 cm m 695,0
3.2 SEK®601/102/5 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W500C" bez odwozenia kon
frezowanie na gtebokosci 5'cm
000
"""""""" 235,000
: 785,000/m2 785,0
3.3 KNNR6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie /x 4,50-= 18 cm/ - ulice,
drogi wewnetrzne
Krotno$¢=4,50 m2 964,0
34 KNNR®6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej,
mechanicznie - chodniki m2 685,0
35 KNNR®6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie - chodniki m2 685,0
3.6 KNNR6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm, mechanicznie /x1,25 = 5 cm/ - chodniki
Krotno$¢=1,25 m2 5810,0
3.7 KNNR®6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie - chodniki m2 5810,0
3.8 KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni zjazdu z geokraty
analogia m2 15,0
3.9 KNNR®6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15°cm, mechanicznie m2 15,0
3.10 |KNR231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 745,0
3.11 |KNR231/817/4 |Rozebranie $cieku przykraweznikowego, podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 10°'cm m 745,0
3.12 |KNR231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu
"""""""" 104,300
104,300|m3 104,3
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3.13 |KNR231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°'cm na podsypce piaskowej |m 2795,0
3.14 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu

Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1279500004 11800
3.15 |KNR231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych - prefabrykowane wyspy azylu
RAZEM:: 48,000{m2 48,0
3.16 |KNR209/422/3 |Ustawienie i rozbiorka wiat przystankowych, wiata 6x2'm, rozbieranie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
3.17 Demontaz tawek parkowych szt 13,0
3.18 |KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenieiloscirobst:
Jezdnia, zjazd 1785,00,05+964,0°0,18+150005 i 220,270
chodnik T 685,0%0,11+40,15)+5810,040,05+0,15) i 1340,100
kraweznik, obrzeze, ciek 745,00,2°0,3+745,0°0,2°0,08+104,3+2795,00,08°0,3+111,8 | 339,800
prefabrykowane wyspy azylu agor007 3,360
3.19 |KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu /x 10 km/
Krotno$¢=9,00 m3 1903,5
Element ROBOTY ZIEMNE
41 KNNR1/202/9 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
(3) samowytadowczymina odlegtos¢ do 1°'km, koparka 1,20°'m3, kategoria gruntu |-l - 90% MECHANICZNIE
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i8465009 17618500
4.2 KNNR1/301/1  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu I-I1 - 10% RECZNIE
@
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' is4650001 i 846,500
U RAZEME 846,500/ mB 8465
4.3 KNNR1/208/2 |Nakfady uzupetniajagce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(4) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
15-20°t
Krotno$é=9,00
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 76185+84654290 i 8036000
4.4 KNNR1/311/4 |Reczne formowanie nasypow, ziemia z odktadu, kategoria gruntu Ill-IV m3 429,0
5 Element WZMOCNIENIE PODLOZA POD CHODNIK | SCIEZKE
5.1 KNNR®6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV
""" 11.004,92(
11 004,92C/m2 11 004,¢
5.2 KNR911/101/1 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(1 sposobem mechanicznym, geosiatka
:11004,9+1422,0*2*2,5 18 114,90C
53 KNNR®6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm /x 1,20 = 30 cm/
Krotno$¢=1,20 m2 11 004,¢
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54 KNNRG6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm /x 1,33 = 20 cm/
Krotno$¢=1,33 m2 11 004,¢
Element NAWIERZCHNIA CHODNIKA - KOSTKA BETONOWA
6.1 KNNRG6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
"""""" 5 613,000
5613,000/m2 5613,0
6.2 KNNRG6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm m2 5613,0
6.3 KNNR®6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1 spoin piaskiem, kostka szara m2 5410,0
6.4 KNNR®6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - kostka integracyjna m2 203,0
7 Element SCIEZKA ROWEROWA - BETON ASFALTOWY
71 KNNRG6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 4880,0
7.2 KNNRG6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm /x 1,07 = $rednio 16cm/
Krotno$¢=1,07 m2 4 880,0
7.3 KNNR®6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ pc
(2) zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t /x 1,25 =5 cm/
Krotno$é=1,25 m2 4.880,0
74 KNNR 6/705/7 |Wykonanie kolorowej nawierzchni Sciezki rowerowej - malowanie na czerwono
analogia m2 1374,0
8 Element REMONT KRAWEDZI JEZDNI
8.1 KNNR6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 550,0
8.2 KNNR®6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ pc
(2) zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t /x 1,25 =5 cm/
Krotno$¢=1,25 m2 550,0
9 Element POSZERZENIE JEZDNI + REMONT NAWIERZCHNI W REJONIE PRZEJAZDOW ROWEROW?
ASFALT KR4
9.1 KNNR®6/103/1  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 85,0
9.2 KNR911/101/1 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(1 sposobem mechanicznym, geosiatka m2 85,0
9.3 KNNRG6/112/3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°'cm /x 1,33 = 40 cm/
Krotno$é=1,33 m2 85,0
9.4 KNNR®6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm /x 1,20 = 24 cm/
Krotno$é=1,20 m2 65,0
9.5 KNNRG6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm /x 1,47 = 22cm/
Krotno$é=1,47
Wyliczenie ilosci robot:
Poszerzenie jezdni 65,000
Remont jezdni w rejonie przejazdéw  :80,0 80,000
rowerowych : :
RAZEM 145,000/ m2 145,0
9.6 KNNR6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 145,0
9.7 KNNRG6/110/3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 8'cm
(2) grysowo-zwirowa (standard Il), samochdéd 5-10°t /x 1,25 = 10 cm/
Krotno$é=1,25 m2 145,0
9.8 KNNR6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 145,0
9.9 KNNRG6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t m2 145,0
9.10 |KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 145,0
9.11 |KNNRG6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc¢ pc
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t m2 145,0
10 Element NAWIERZCHNIA PRZYSTANKOW AUTOBUSOWYCH
10.1 |KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 90,0
10.2 |KNNRG6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 20°cm m2 90,0
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10.3 |KNR231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm m2 90,0
104 |KNR231/308/2 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm /x 5,00 = 17 cm/

Krotno$é=5,00 m2 90,0
10.5 |KNR231/308/3 |Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, grubosci 5'cm - beton barwiony na czerwono m2 90,0
11 Element POWIERZCHNIA WYNIESIONA - SKOSY NAJAZDOWE, CIAG PIESZY - KOSTKA BETONOW
11.1  |KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 53,0
11.2 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 53,0
11.3 |KNNRG6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm m2 53,0
11.4 |KNNRG6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8’ cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 53,0
12 Element POWIERZCHNIA WYNIESIONA - SCIEZKA ROWEROWA - BETON ASFALTOWY
12.1 |KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 27,0
122 |KNNRG6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm /x 1,47 = 22cm/
Krotno$é=1,47 m2 27,0
12.3 |KNNRG6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 27,0
124 |KNNRG6/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 6°'cm
(2) grysowo-zwirowa (standard Il), samochdéd 5-10t /x 1,17 = 7 cm/
Krotno$é=1,17 m2 27,0
12.5 |KNNRG6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 27,0
12.6 |KNNRG6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t m2 27,0
12.7 |KNNRG6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 27,0
12.8 |KNNRG6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$c¢ pc
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t m2 27,0
13 Element ZJAZD POZAROWY - NAWIERZCHNIA ZIELONA
13.1  |KNNRG6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoriagruntull-IV m2 30,0
13.2 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 30,0
13.3 |KNNRG6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 30,0
13.4 |KNR911/102/1 |Nawierzchnia zjazdu z geokraty gr. 5 cm wypetnionej humusem
(2) analogia m2 30,0
14 Element KRAWE2NIKI KAMIENNE 20/30 ZE SCIEKIEM PRZYKRAWEiNIKOWYM
14.1 |KNR231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenieiloscirobst:
pod kraweznik ‘0093260 P 29,340
pod sciek 0051270 S 6,350
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 35,690/m3 357
14.2 |KNNR6/402/4 |Krawezniki kamienne bez taw, wystajgce 20x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa - m 326,0
14.3 |KNNR 6/502/3 |Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) analogia wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27002 125400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,400]m2 254
15 Element OPORNIKI KAMIENNE 20/20 -
15.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenieiloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 005430 i 2150
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  2,150|m8 2,2
15.2 |KNNR6/402/5 |Oporniki kamienne bez taw, wtopione 20x20°cm, podsypka cementowo-piaskowa - m 43,0
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16 Element KRAWEZNIKI BETONOWE 20/30 ZE SCIEKIEM PRZYKRAWEZNIKOWYM
16.1 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 98,970/m3 99,0
16.2 |KNNRG6/401/4 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 803,0
16.3 |KNNR 6/502/3 |Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) analogia wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ‘534002 106,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 106,800/ m2 106,8
17 |Element KRAWEZNIKI PERONOWE
17.1 |KNR231/402/4 \tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ‘014*1070 14980
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 14,980|m3 15,0
17.2 |KNNR 6/401/4 |Krawezniki peronowe bez taw, wystajace, podsypka cementowo-piaskowa
analogia m 107,0
18 |Element OBRZEZA BETONOWE
18.1 |KNR231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 100430580 122320
RAZEM: | 122,320/m3 122,3
18.2 |KNNRG6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg |m 3 058,0
19 Element ROZDZIELENIE SCIEZKI ROWEROWEJ OD CHODNIKA - 2 RZEDY KOSTKI BETONOWEJ
19.1 |KNR231/402/2 |tawy pod 2 rzedy kostki, z kruszywa tamanego
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 00316590 i 497170
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 49,770/m3 498
19.2 |KNNRG6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(2) spoin piaskiem, kostka kolorowa
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16590002 1331800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 331,800/ m2 331,8
20 Element MALA ARCHITEKTURA
20.1 Wiata rowerowa dla stanowisk rowerowych kpl 1,0
20.2 Stojaki rowerowe, typ U, montowane w fundamentach betonowych szt 10,0
20.3 Wiata przystankowa kpl 1,0
204 |KNNR6/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur, o rozstawie stupkéw co 1,5°'m - bariera U-1
analogia w rejonie wiat przystankowych
Wyliczenieiloscirobst:
w rejonie czterech wiat I T 9,000
przystankowych, po obu stronach wiaty; :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,000/m 9,0
20.5 Barierosiedziska w rejonie wiat przystankowych
Wyliczenieiloscirobst:
w rejonie czterech wiat 322 P 12,000
przystankowych, po obu stronach wiaty; :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 12,000|szt 12,0
20.6 tawki parkowe szt 13,0
21 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
21.1  |KNNR1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 4.805,0
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21.2 |KNNR11/708/2 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, dét Fi'0,5x0,5'm, drzewa, grun
(1) kategoriil-11
Wyliczenie ilosci robot:
Klon zwyczajny
szt 22,0
21.3 |KNNR11/708/2 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych, formy naturalne, w terenie ptaskim, dot Fi'0,5x0,5'm, krzewy, gruni
(4) kategoriil-11
Wyliczenie ilosci robot:
Lilak Meyera 30 : 30,000
RAZEM:: 30,000|szt 30,0
214 |KNR221/105/1 |Wykopanie krzewéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 31,0
21.5 |KNR221/331/4 |Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45°cm, z zaprawg dotow catkowita,
(1) kategoriagruntu I-1l, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 31,0
21.6 |KNR221/701/2 |Pielegnowanie krzewow zywoptotowych lisciastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 31,0
21.7 |KNR221/105/4 |Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy ponad 0,3-5,0'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,0
21.8 |KNR221/301/5 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-ll, z zaprawg
(1 dotoéw catkowita, Srednica i gtebokosc¢ dotéw 0,5 'm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,0
21.9 |KNR221/701/3 |Pielegnowanie drzew lisciastych form naturalnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,0
21.10 |KNR221/107/4 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych, srednica ponad 30°'cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 56,0
22 Element STALA ORGANIZACJA RUCHU
22.1 |KNNR6/808/8 |Stupki do znakdw - rozebranie szt 40,0
22.2 |KNNR 6/808/8 |Demontaz stupkéw U-12, znakéw U-5
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
U5 ' ' 13,000
U-12 : 3,000
RAZEM:: 16,000|szt 16,0
22.3 |KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 96,0
224 |KNNRG6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi’70'mm
(2) szt 78,0
22,5 |KNNR6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 -
tabliczki pod znakami
szt 26,0
22.6 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
znaki ostrzegawcze szt 12,0
22.7 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
znaki zakazu szt 10,0
22.8 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
znakinakazu szt 64,0
22.9 |KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
znakiinformacyjne szt 74,0
22.10 |[KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
znaki fluorescencyjny D-6/T-27 szt 12,0
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22.11 |KNNR6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3'm2 - znaki uzupetniajgce F
Wy
znaki uzupetniajgce F : : 6,000
znakk&R . 1,000
22.12 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 -
analogia urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
Wyliczenieiloscirobst:
52 21 21,000
RAZEM:: 31,000|szt 31,0
22.13 |[KNNR6/701/3 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi 60 i 38'mm o rozstawie stupkéw z rur Fi
60'mm co 1,5'm - U-11 wzdtuz chodnika m 30,0
22.14 |KNNR6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowani
mechaniczne
442,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 640,800]m2 640,8
22.15 |[KNNR6/705/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane,
malowanie reczne
Wyliczenieiloscirobst:
P-1b,P-1c,P-1d,P-1e  25+398+13+99 L 53,500
S X S 23,600
P72 24 52,400
P19 600 60,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 189,500|m2 189,5
22.16 |KNNR6/705/5 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowanie reczne
00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 137,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 477,400 m2 4774
22.17 |KNNR6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole, malowanie reczne
Wyliczenieiloscirobst:
P-8a,P-8b,P-8d,P-8¢,P-8f  182+358+3,0+11,0¢175 i 85,500
pAa7 T gy 13,700
P8,P20 T hoa 10,400
P21a T geg 399,000
P23 50 e 55,000
P-23zP-8amini 25 2,500
P26 ey 46,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 612,600/ m2 612,6
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22.18 |[KNNR6/705/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole, malowanie reczne -
malowanie piktogramow na jezdni
Wyliczenie ilosci robot:
stanowiska postojowe dla pojazdow 2,3 2,300
0s6b z niepetnosprawnosciami :
malowanie na niebiesko stanowiska dla :64,5 64,500
pojazdéw osdb z : :
niepetnosprawnosciami
stanowisko KMK : : 11,90C
27,300
112,00(|m2 112,0
22.19 Prefabrykowane wyspy azylu szt 20,0
22.20 Prefabrykowane progi wyspowe 1,8 x 2,0 m kpl 4,0
22.21 Bariery betonowe U-14b m 90,0

strona nr: 9



