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1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest zlecenie Biura Projektow Drogowych
ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakéw, z dnia 28 grudnia 2021 r.

1.2. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz.55).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz.U. 2020 poz. 293).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriow
uznawania tworéw przyrody zywej 1 nieozywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 2017 poz.
2300).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek
optat za usunigcie drzew i krzewow (Dz.U. 2017 poz. 1330).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roslin i
zwierzat gatunkow obcych, ktore w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego
mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz.
1260).

Uchwata Nr LXXIX/1938/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Osiedle
Kurdwanow" (Dz. U. Woj. Matopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r., poz. 4828).

1.3. Zrédla danych merytorycznych

Mapa do celow projektowych w formacie cyfrowym dostarczona przez Zamawiajacego.
Pomiary szczegdtowe w terenie: 16-17.03.2021 r.

Dendrologia. W. Seneta 1 J. Dolatowski. PWN, Warszawa 2004.

Dendrometria. A. Bruchwald. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem inwentaryzacji jest okreslenie ilosci 1 rodzaju dendroflory, jaka wystepuje na
wskazanym terenie 1 koliduje z zamierzeniem polegajacym na budowie drogi rowerowej w
ciggu ulicy Stojalowskiego 1 ul. Cechowej, od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do
skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki.

Zakres prac obejmuje inwentaryzacj¢ drzew i krzewOw w terenie wraz z pomiarem cech
dendrometrycznych, ocen¢ stanu zdrowotnego oraz wytyczne w zakresie ochrony drzew
pozostawionych na etapie budowy. Charakterystyka drzew 1 krzewow przedstawiona zostata



w formie tabelarycznej, w szczegblowym opisie inwentaryzacyjnym w drugiej czesci
opracowania.

Obszar inwentaryzacji zaznaczony jest na zalaczonej mapie i ustalony przez
Zamawiajacego.

Ryc. 1. Struktura grubosci drzew zinwentaryzowanych i przeznaczonych do usunigcia.
: B A — B
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3. Lokalizacja i charakterystyka przyrodniczo-przestrzenna terenu

Analizowany teren zlokalizowany jest w potudniowej czesci Krakowa, na osiedlu
Kurdwanow. Jest to pas drogowy ulicy Stojatowskiego oraz Cechowej, zagospodarowany i
urzadzony, niezbyt intensywnie obsadzony zielenig ozdobng. Warunki siedliskowe nalezy
uzna¢ za utrudnione.

Obszar inwentaryzacji nie jest objety zadna obszarowa formg ochrony przyrody,
najblizej zlokalizowany jest uzytek ekologiczny ,,Rozlewisko Potoku Rzewnego”, okoto 1,9
km w kierunku zachodnim. Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,,0siedle Kurdwanow”, z przeznaczeniem: KDZ.1 - teren drogi publicznej, o
podstawowym przeznaczeniu pod droge publiczng klasy zbiorcze;.

Z uwagi na publiczny i1 urzadzony charakter analizowanego terenu, zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody nalezy go traktowac jako tereny zieleni.

Art. S.

21) tereny zieleni — tereny urzqdzone wraz z infrastrukturg techniczng i
budynkami funkcjonalnie z nimi zwigzanymi, pokryte roslinnosciq, pelnigce
funkcje publiczne, a w szczegolnosci parki, zielenice, promenady, bulwary, ogrody




botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zielen
towarzyszqca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom,
budynkom, skitadowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom
przemystowym,

4. Metodyka prac inwentaryzacyjnych

Inwentaryzacje sporzadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. W trakcie prac terenowych inwentaryzacji podlegaty tylko drzewa i
krzewy. Jezeli drzewo rozgalezialo si¢ ponizej wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu,
traktowano kazdy pien jako odrgbne drzewo. Drzewom tworzagcym biogrupy lub rosngcym w
bliskiej odlegtosci nadawano jeden numer inwentaryzacyjny. Nomenklatur¢ polsko-tacinska
przyjeto za ,Krytyczng listg roslin naczyniowych Polski”, a w przypadku gatunkow
introdukowanych za Senetg 1 Dolatowskim (Dendrologia, PWN 2004).

Obwody drzew mierzono z doktadnoscig do 1 cm, a wysoko$ci oraz $rednice rzutu
koron drzew z doktadnos$cig do 1 m. Pier$nic¢ drzew mierzono z doktadnoscig do 0,1 cm (gdy
byto niemozliwe wykonanie pomiaru obwodu np. pnie pozrastane lub mocno gateziste). W
przypadku gdy drzewo nie posiadalo pnia, pomiar wykonywano bezposrednio ponizej korony
drzewa. Powierzchni¢ zajmowang przez krzewy przyjeto jako powierzchni¢ rzutu koron. W
kazdym przypadku okreslano stan zdrowotny oraz walory drzew 1 krzewow, ewentualne
uszkodzenia oraz typowano drzewa szczegdlnie cenne.

Szczegblowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew zawiera:

* numer inwentaryzacyjny zgodny z numeracja w terenie;

= nazwe polska 1 tacinskg taksonu (rodzaju, gatunku lub kultywaru);

= obwad pnia na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu (Obw.);

= wysokos¢ drzewa lub krzewu (h);

= zasieg (Srednice) korony drzewa (9);

= powierzchni¢ pokryta przez krzewy (P);

= przeznaczenie drzewa lub krzewu wedtug planu wycinki;

= informacj¢, czy na usuni¢cie danego drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie;

= 0g0lny stan zdrowotny oraz inne uwagi;

= identyfikator dziatki ewidencyjnej w systemie TERYT, na ktorej rosnie drzewo lub
krzew.

W trakcie wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzew. przyjeto nastepujaca skale:

e Stan dobry (+) — drzewa zdrowe, prawidlowo wyksztalcone, bez widocznych
uszkodzen pnia lub korony. Dopuszcza si¢ obecnos¢ patogendw, ktére nie wptywaja w
sposob istotny na stan zdrowotny drzewa. Drzewa witalne, nie wymagajace lub
wymagajace niewielkich zabiegow pielggnacyjnych, ewentualnie polepszenia
warunkow siedliskowych. Drzewa o wysokich walorach przyrodniczych, estetycznych



lub krajobrazowych, ktore szczegodlnie wyrdzniajg si¢ na tle otoczenia oznaczano
podwdjnym symbolem (++).

e Stan dostateczny (+/-) - rosliny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub rosnace w
ztych warunkach. Deformacja pnia, korony lub obecnos¢ patogenow, ktore w znaczacy
sposOb wplywaja na stan zdrowotny drzewa i przebieg procesow fizjologicznych.
Drzewa wymagajace wykonania przy nich zabiegdw pielegnacyjnych, majacych na celu
poprawe ich stanu zachowania 1 zmniejszenia ich zagrozenia dla otoczenia.

e Stan zly (-) - rosliny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi
ubytkami, nie rokujgce poprawy, zagrazajace innym drzewom, ludziom lub obiektom. Z
uwagi na zagrozenie, nalezy rozwazy¢ natychmiastowe usunigcie. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza si¢ pozostawienie takich drzew, gdy nie stanowig zagrozenia
lub sg siedliskiem zycia dla chronionych gatunkéw.

Identyfikator nieruchomo$ci na potrzeby tego opracowania okreslono zgodnie z
Krajowym Rejestrem Urzedowym Podziatu Terytorialnego Kraju (TERYT). Identyfikator
dziatki ewidencyjnej przyjmuje postat: WWPPGG_R.XXXX.NDZ, gdzie poszczegdlne
sekwencje liter we wzorze identyfikatora oznaczaja:

»WW?” - kod wojewddztwa, wedtug krajowego rejestru podziatlu terytorialnego
kraju.

PP’ - kod powiatu w wojewoddztwie wedlug rejestru terytorialnego,

,GG” - kod gminy w powiecie wedlug rejestru terytorialnego.

R - w identyfikatorze jest jedng z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 okreslajaca typ gminy;
»XXXX” - oznacza numer ewidencyjny obr¢bu w jednostce ewidencyjnej,
okreslony za pomocy liczb catkowitych w przedziale od 0001 do 9999.

,»INDZ” — oznacza numer ewidencyjny dziatki.

5. Wyniki inwentaryzacji i plan wycinki

W toku inwentaryzacji pomierzono 166 pni drzew, ktore zestawiono w 125 numery
inwentaryzacyjne oraz 289 m? krzewow, ktére zestawiono w 30 numerdéw
inwentaryzacyjnych. Do usuniecia przeznaczono 19 pni drzew oraz 60 m? krzewdw, co
stanowi odpowiednio 11% oraz 21% zinwentaryzowanych drzew oraz krzewow. Do
przesadzenia przeznaczono 3 krzewy oraz 10 drzew, a do zabezpieczenia na okres robot 56
drzew.

Ogolnie zadrzewienie jest w dobrym stanie zdrowotnym. Wystepuje niewielka liczba
drzew z wadami 1 uszkodzeniami. Sposréd wad najczestsza jest wielopniowos¢ 1 pochylos¢
pnia, a z uszkodzen najczesciej obserwowano posusz w koronie oraz ubytki powierzchniowe 1
wglebne. Zadrzewienie posiada niskie walory przyrodnicze 1 przecigtne walory krajobrazowe.



Ryc. 2. Struktura grubosci drzew zinwentaryzowanych i przeznaczonych do usunigcia.
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taksony drzew oraz 17 taksondéw krzewow.
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Ryc. 3. Struktura wiekowa gtownych gatunkow zinwentaryzowanych drzew.
50%
42%

48%
9%
—

<20 lat 21-40 lat 41-80 lat 81-120 lat >120 lat

40%

30%

20%

10%

0%

Pod wzgledem iloSciowym dominujagcym gatunkiem drzew jest dab czerwony (18%),
nastepnie jesion wyniosty (11%), wierzba krucha (10%), sliwa domowa (8%), grab (8%),
grusza (6%), lipa drobnolistna (5%), orzech wloski (5%), a w dalszej kolejnosci pozostale
gatunki o udziale ilosciowym ponizej 5%. Pod wzgledem biomasy dominuje wierzba krucha



(23%), dalej jesion wyniosty (20%), klon zwyczajny (11%), olsza czarna (10%), lipa
drobnolistna (9%) 1 pozostale gatunki o udziale nieprzekraczajagcym 5%.

Warstwa krzewow jest najliczniej reprezentowana przez celowe nasadzenia gatunkow
ozdobnych: lilaka Meyera, gltogu jednoszyjkowego, ligustru, czy tawuty.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy teren spetnia zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy o
ochronie przyrody definicje terenu zieleni, pozwolenia na usuni¢cie drzew 1 krzewow
wymagac¢ beda rowniez gatunki owocowe.

Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ w czasie spoczynku wegetacyjnego, a w
przypadku koniecznosci wycinki w okresie wegetacji nalezy uwzglednia¢ terminy legowe
ptakow. W podobnych terminach nalezy przeprowadza¢ ciecia redukcyjne i pielegnacyjne w
koronach drzew.

Tab. 1. Szczegotowe wyniki inwentaryzacji dendrologicznej (pogrubiono obwody i
powierzchnie drzew oraz krzewow wymagajgcych pozwolenia na usuniecie).

Nr nazwa lacinska Obw. P uwagi
inw. ¢ [cm] [m?] 8
. e 91+45+60 pnie zro$nigte w szyi korzeniowej;
! Salix fragilis +71+50 dobry stan zdrowotny
2 Salix fragilis 98, 62, 64 dobry stan zdrowotny
pien krzywy, w odziomku do wys. 1
. . m niewielki ubytek wglebny -
3 Salix fragilis 113 podhuzne peknigcie; dobry stan
zdrowotny
pnie zro$nigte w szyi korzeniowej pod
4 Salix fragilis 97+89 katem ostrym, silnie pochyte,
niestabilne; dobry stan zdrowotny
krzew rosnie w skupisku o
5 Sambucus nigra 10 powierzchni ponizej 25 m2 - nie

wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

drzewo o tadnym pokroju; dobry stan

'Fastigiata'

6 Aesculus hippocastanum 93 Zdrowotny
pien krzywy, korona jednostronna,
7 Quercus robur 118 gniazdo ptasie w koronie; dobry stan
zdrowotny
2 Juglans regia 63440436 pien pochyty, nisko ugateziony; dobry
stan zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
9 Carpinus betulus 15 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
'Fastigiata' pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
10 Carpinus betulus 18 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
'Fastigiata' pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
Carpinus betulus obwc')d' pnia'I.ni'erzony na wys. S5 cm
11 15 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga

pozwolenia na usunigcie; dobry stan




Nr nazwa lacinska Obw. P uwagi
inw. ‘ [cm] [m?] 8
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
12 Carpinus betulus 16 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
'Fastigiata' pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
Carpinus betulus wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
13 |, L 14+13 . S
'Fastigiata pozwolenia na usuni¢cie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
14 Carpinus betulus 17 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
'Fastigiata' pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
15 Carpinus betulus 16 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
'Fastigiata' pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
16 Juglans regia 34432 pnie krzywe, pozrastane; dobry stan
zdrowotny
17 Juglans regia 62+57 dobry stan zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
18 Quercus robur 26 wynosi pqniZej >0 om - r'1ie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
pien krzywy i pochyty, korona
19 Quercus robur 70 jednostronna; dobry stan zdrowotny
20 sﬁz):zl'lanclzzs domestica subsp. 37++223 5+ 26 dobry stan zdrowotny
krzew rosnie w skupisku o
21 Rhamnus catharticus 1| owierzchni p oni2§j 25 m2 -.nie%
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
2 Carpinus betulus 16 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
'Fastigiata' pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
73 Carpinus betulus 16 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
'Fastigiata' pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
24 Quercus rubra 17 wynosi pqniZej >0 om = r.1ie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
na wys. 1,5 m niewielkie obdarcie
kory; obwdd pnia mierzony na wys. 5
25 Quercus rubra 16 cm wynosi ponizej 50 cm - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny
2 Ouercus rubra 17 obwod pnia mierzony na wys. 5 cm

wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga




inw.

nazwa tacinska

Obw.
[cm]

[m’]

uwagi

pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

27

Quercus rubra

18

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

28

Quercus rubra

15

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

29

Quercus rubra

18

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

30

Quercus rubra

16

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

31

Quercus rubra

17

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

32

Quercus rubra

19

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

33

Quercus rubra

19

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

34

Quercus rubra

18

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

35

Quercus rubra

16

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

36

Quercus rubra

17

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

37

Quercus rubra

18

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

38

Quercus rubra

15

ucigty wierzchotek; obwdd pnia
mierzony na wys. 5 cm wynosi
ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny




inw.

nazwa tacinska

Obw.
[cm]

[m’]

uwagi

39

Quercus rubra

18

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

40

Quercus rubra

19

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

41

Quercus rubra

18

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

42

Quercus rubra

19

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

43

Quercus rubra

18

niewielkie obdarcia kory na wys. 1,5
m; obwdd pnia mierzony na wys. 5
c¢cm wynosi ponizej 50 cm - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

44

Quercus rubra

17

niewielki ubytek wgtebny; obwod
pnia mierzony na wys. 5 cm wynosi
ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

45

Quercus rubra

15

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

46

Quercus rubra

16

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

47

Quercus rubra

15

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

48

Quercus rubra

18

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

49

Quercus rubra

15

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

50

Quercus rubra

18

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

51

Quercus rubra

16

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm




inw.

nazwa tacinska

Obw.
[cm]

[m’]

uwagi

wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

52

Quercus rubra

14

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

53

Sorbus aria

20

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

54

Syringa meyeri

16

15 szt. krzewow poprzerastanych
ro$linami zielnymi; krzew ro$nie w
skupisku o powierzchni ponizej 25
m2 - nie wymaga pozwolenia na
usunigcie; dostateczny stan
zdrowotny

55

Syringa meyeri

14

20 szt. krzewdw poprzerastanych
ro$linami zielnymi; krzew ro$nie w
skupisku o powierzchni ponizej 25
m2 - nie wymaga pozwolenia na
usunigcie; dostateczny stan
zdrowotny

56

Chaenomeles japonica

krzew rosnie w skupisku o
powierzchni ponizej 25 m2 - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

57

Acer platanoides

169+40

dobry stan zdrowotny

58

Acer platanoides

56

pien krzywy i pochyly, na catej
wysokosci peknigty; dostateczny stan
zdrowotny

59

Crataegus monogyna

28

dobry stan zdrowotny

60

Crataegus monogyna

38

dobry stan zdrowotny

61

Alnus glutinosa

89

pien nieco krzywy, z naro$lami i
odrostami; dobry stan zdrowotny

62

Alnus glutinosa

113

pien nieco krzywy, z naro$lami i
odrostami; dobry stan zdrowotny

63

Alnus glutinosa

102

pien nieco krzywy, z naro$lami i
odrostami; dobry stan zdrowotny

64

Acer platanoides

89

pien lekko odchylony od pionu,
odstoni¢te korzenie szkieletowe;
dobry stan zdrowotny

65

Acer platanoides

78

odstoni¢te korzenie szkieletowe;
dobry stan zdrowotny

66

Padus avium

32

silnie przygtuszone, pomiar pod
korong; obwdd pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi ponizej 50 cm - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dostateczny stan zdrowotny

67

Fraxinus excelsior

67

odstoni¢te korzenie szkieletowe;
dobry stan zdrowotny




Nr nazwa lacinska Obw. P uwagi

inw. < [cm] [m’] 8

68 Padus avium 16+16 dobry stan zdrowotny

69 Salix babylonica 'Tortuosa’ 83 piefi pochyly w kierunku drogi; dobry
stan zdrowotny

70 Fraxinus excelsior 56 odstoni¢te korzenie szkieletowe;
dobry stan zdrowotny

71 Fraxinus excelsior 68 odstoni¢te korzenie szkieletowe;
dobry stan zdrowotny

7 Padus avium 36425 pien krzywy, zdeformowany; dobry
stan zdrowotny

73 Fraxinus excelsior 70+61 do wys. 0,5 m pnie zrosnigte pod
katem ostrym; dobry stan zdrowotny

74 Aesculus hippocastanum 53 dobry stan zdrowotny

75 Salix babylonica 'Tortuosa’ 87 dobry stan zdrowotny

76 Juglans regia 43 pien krzywy, zdeformowany; dobry
stan zdrowotny

77 Acer pseudoplatanus 44 piefi kizywy, zdeformowany; dobry
stan zdrowotny
krzew rosnie w skupisku o

78 Padus avium 1 powierzchni ponizej 25 m2 - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny
krzew rosnie w skupisku o

79 Padus avium 1 powierzchni ponizej 25 m2 - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

80 Fraxinus excelsior 68 dobry stan zdrowotny
krzew rosnie w skupisku o

31 Padus avium > powierzchni ponizej 25 m2 - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny
krzew rosnie w skupisku o

]2 Padus avium 7 powierzchni ponizej 25 m2 - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

83 Fraxinus excelsior 58 dobry stan zdrowotny

84 Aesculus hippocastanum 45 dobry stan zdrowotny
formowana; krzew rosnie w skupisku

85 Tilia cordata 5 |© powierzchni ponizej 25 m2.- nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

86 Fraxinus excelsior 77 dobry stan zdrowotny
korona osadzona na wys. 2 m,

87 Fraxinus excelsior 120 szeroka i regularna; dobry stan
zdrowotny

88 Fraxinus excelsior 71 dobry stan zdrowotny

29 Tilia cordata 59 pien lekko odchylony od pionu; dobry
stan zdrowotny

90 Tilia cordata 78 dobry stan zdrowotny

91 Tilia cordata 88 pien pochyty; dobry stan zdrowotny

92 Fraxinus excelsior 65 dobry stan zdrowotny

93 Fraxinus excelsior 78 dobry stan zdrowotny




Nr nazwa lacinska Obw. P uwagi
inw. ¢ [cm] [m?] 8
94 Tilia cordata 85+24+53 pnie nisko zro$nigte; dobry stan
zdrowotny
95 Fraxinus excelsior 75 dobry stan zdrowotny
96 Prunus domestica 19+18+17 silnie zdeformowane drzewo; dobry
stan zdrowotny
97 Fraxinus excelsior 54+33+25 posusz 10%, pnie 0 obw. 33 i 25 cm
suche; dostateczny stan zdrowotny
98 Prunus domestica 48+26 dobry stan zdrowotny
99 Tilia cordata 105 pien pochyty, gniazdo w koronie;
dobry stan zdrowotny
100 | Alnus glutinosa 85 pien nieco zdeformowany; dobry stan
zdrowotny
do wys. 1 m duzy ubytek wgtebny z
101 | Tilia cordata 42+22 rozkladem drev‘vna, pokrdj
zdeformowany; dostateczny stan
zdrowotny
102 | Prunus domestica 60+36+32 dobry stan zdrowotny
103 | Prunus domestica 504:‘3694- 23 dobry stan zdrowotny
' 3 71+69+44 pnie zro$nigte w szyi ko'rzet'liowej pod
104 | Salix fragilis katem ostrym, wzajemnie si¢
+50+60+86 .
odpychaja; dobry stan zdrowotny
drzewo lekko przygtuszone; obwod
pnia mierzony na wys. 5 cm wynosi
105 | Prunus domestica 19+10 ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dostateczny
stan zdrowotny
106 | Fraxinus excelsior 81 dobry stan zdrowotny
107 | Fraxinus excelsior 78 dobry stan zdrowotny
pien pochyty; obwod pnia mierzony
108 | Sorbus sp. 71 na wys. 5 cm wynosi ppniZej 50 cm -
nie wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny
pien lekko odchylony od pionu;
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
109 | Sorbus sp. 21 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
110 | Pyrus sp. 18 Wynosi pqniZej 50 cm - r'1ie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
11| Pyrus sp. 17 Wynosi pqniZej 50 cm - r'1ie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
114 | Pyrus sp. 19 Wynosi pqniZej 50 cm - r.1ie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
115 | Pyrus sp. 17 obwod pnia mierzony na wys. 5 cm




Nr nazwa lacinska Obw. P uwagi

inw. [cm] [m?] 8
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm

116 | Sorbus sp. 23 wynosi pqniZej >0 om = r‘1ie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
pien lekko odchylony od pionu;
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm

117 | Sorbus sp. 21 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny
przygtuszony krzew; krzew ro$nie w
skupisku o powierzchni ponizej 25

121 | Rosa sp. 1 | m2 - nie wymaga pozwolenia na
usunigcie; dostateczny stan
zdrowotny

122 | Acer platanoides 73 dobry stan zdrowotny

123 | Acer platanoides 94 pien pochyty; dobry stan zdrowotny

126 | Acer pseudoplatanus 58 piefi krzywy, pochyly; dobry stan
zdrowotny

127 | Acer pseudoplatanus 55 pien lekko odchylony od pionu; dobry
stan zdrowotny

128 | Quercus rubra 29 dobry stan zdrowotny

Spiraea Xcinerea
130 | 'Grefsheim', Dasiphora 37 | dobry stan zdrowotny
fruticosa

131 ,‘g;le’zzzi;c,merea 27 | dobry stan zdrowotny

132 | Syringa meyeri 31 | dobry stan zdrowotny

133 | Acer campestre 'Elsrijk’ 49 dobry stan zdrowotny
krzew rosnie w skupisku o

134 | Juniperus sabina s |P owierzchni p oniZe;j 25 m2 -.nie? )
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny
krzew rosnie w skupisku o

135 | Juniperus sabina 6 |P owierzchni p oniZe;j 25 m2 -.nie? )
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm

136 | Pyrus sp. 75 Wynosi pqniZej 50 cm - r.1ie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

ien odchylony od pionu w kierunku

137 | Betula pendula 74 Icjhrogi; dobyry stan zdrowotny
formowany; krzew ros$nie w skupisku

138 | Cornus alba s |0 powierzchni poni'Zej 25 m2.- r?ie?
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

139 | Forsythia xintermedia 3 formowany; krzew ros$nie w skupisku

o powierzchni ponizej 25 m2 - nie




inw.

nazwa tacinska

Obw.
[cm]

[m’]

uwagi

wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

140

Padus avium

126

silnie zaatakowany przez namiotnika
czeremszaczka, defoliacja okoto 70%;
dostateczny stan zdrowotny

141

Juglans regia

64

dobry stan zdrowotny

142

Picea pungens

silnie z6tknacy aparat asymilacyjny;
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

146

Symphoricarpos albus

krzew rosnie w skupisku o
powierzchni ponizej 25 m2 - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

147

Prunus domestica

krzew rosnie w skupisku o
powierzchni ponizej 25 m2 - nie
wymaga pozwolenia na usunigcie;
dobry stan zdrowotny

148

Pyrus sp.

17

liczne odrosla z podktadki; obwod
pnia mierzony na wys. 5 cm wynosi
ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

149

Pyrus sp.

17

liczne odrosla z podktadki; obwod
pnia mierzony na wys. 5 cm wynosi
ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

150

Pyrus sp.

15

liczne odrosla z podktadki; obwod
pnia mierzony na wys. 5 cm wynosi
ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

151

Pyrus sp.

18

liczne odrosla z podktadki; obwod
pnia mierzony na wys. 5 cm wynosi
ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

152

Pyrus sp.

19

liczne odrosla z podktadki; obwod
pnia mierzony na wys. 5 cm wynosi
ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

153

Carpinus betulus
'Fastigiata'

19

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

154

Carpinus betulus
'Fastigiata'

17

obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
pozwolenia na usunigcie; dobry stan




Nr ., Obw. P
nazwa tacinska

inw. [cm] [m?] uwagt

zdrowotny
obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm
Carpinus betulus 17 wynosi ponizej 50 cm - nie wymaga
'Fastigiata' pozwolenia na usunigcie; dobry stan
zdrowotny

155

» Do usuniecia bez pozwolenia kwalifikuja sie

v krzewy rosnace w skupisku o powierzchni do 25 m? o numerach
inwentaryzacyjnych: §, 54, 55, 121.

» Do usuniecia z decyzja administracyjna bez naliczania oplat kwalifikujq sie
v’ drzewa o numerach inwentaryzacyjnych: 1, 2, 3, 4, 6, 133.
» Do przesadzenia kwalifikujg si¢
v' krzewy o numerach inwentaryzacyjnych: 132;
v’ drzewa o numerach inwentaryzacyjnych: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 153, 154, 155.

> Do zabezpieczenia na okres wykonywania robét zakwalifikowano drzewa o numerach
inwentaryzacyjnych: 24-52, 57, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 106, 107, 122, 123, 126, 127, 140, 141.

6. Preliminarz oplat za usuni¢cie drzew i krzewow

Zgodnie z Ustawg o Ochronie Przyrody za wycink¢ drzew 1 krzewow nie beda
pobierane opfaty, zatem nie ma potrzeby wykonywania preliminarza opfat.

Art. 86 Ustawy o ochronie przyrody
1. Nie nalicza si¢ oplat za usunigcie:
1) drzew lub krzewow, na ktorych usuniecie nie jest wymagane zezwolenie;

6) drzew Ilub krzewow w zwigzku z przebudowg drog publicznych lub linii
kolejowych;
7. Wytyczne w zakresie ochrony drzew w trakcie prac budowlanych

7.1. Zalecenia ogdlne

a) Wszystkie drzewa, usytuowane w bezposrednim otoczeniu inwestycji, muszg by¢
zabezpieczone przed jej skutkami.



b) Najkorzystniejszym rozwigzaniem dla drzew rosnagcych w rejonie inwestycji, jest
calkowite ich wydzielenie z rejonu budowy poprzez wygrodzenie zwartym plotem
powierzchni, na ktorej rosng drzewa. W przypadku indywidualnego zabezpieczania
drzew skuteczniejsze jest zabezpieczanie drzew w formie wygrodzenia niz
oszalowania.

c) W strefie do 10 m od pni drzew nie nalezy dopuszcza¢ do magazynowania
wszelkiego typu materialow budowlanych, jak wapno czy cement, olejow, paliw 1
innych substancji potencjalnie toksycznych.

d) W otoczeniu drzewa nie nalezy dopuszcza¢ do sktadowania cigzkich elementow
konstrukcyjnych.

e) Nie nalezy dopuszcza¢ do parkowania bezposrednio pod drzewami zadnych
pojazdéw, wykonywania placéw skladowych, zapleczy socjalnych czy drég
dojazdowych.

f) W przypadku konieczno$ci wykonania przy koronie drzewa cigcia technicznego
nalezy zawsze kierowa si¢ zasada ograniczania takiej redukcji tylko do
niezbgdnego minimum. Prace te nalezy zawsze zleca¢ firmom specjalistycznym.

g) Wszelkie instalacje podziemne w rejonie rzutow koron drzew nalezy prowadzié
metoda wykopdw tunelowych (krytych), czyli albo przy wykorzystaniu technologii
przewiertowej, albo podkopem pod korzeniami. Tunele takie nie powinny by¢
prowadzone plycej, niz na glebokosci 1 m od poziomu gruntu.

h) W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t ziemnych w strefie ochrony korzeni
drzew, w technologii wykopow okrytych, powinno si¢ je prowadzi¢ poza okresem
wegetacji, czyli migdzy 15 pazdziernika, a 15 marca.

1) Prace ziemne od strony drzewa, do glgbokosci wystepowania korzeni, nalezy
wykonywac tylko recznie.

J) Nie nalezy prowadzi¢ zadnych instalacji podziemnych bezposrednio pod osig pnia
drzewa, poniewaz zawsze zachodzi obawa zniszczenia korzeni ukos$nych lub
pionowych (palowych).

k) Wszelkie prace ziemne zwigzane z konieczno$cig ingerencji w korzenie,
wykonywane w rejonie rzutu korony drzewa, czyli w strefie zagrozenia korzenti,
wymagaja zabezpieczenia §cian wykopu od strony drzewa przed niekorzystnym
wplywem otoczenia. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ $ciang wykopu
przed stratami wilgoci (wody). Mozna to zrobi¢ albo w sposoéb prowizoryczny
(geowldkning, jutg) albo, jesli roboty beda trwaty dluzej, poprzez wykonanie
ekranu korzeniowego.



1) Wysokos¢ takiego ekranu jest uzalezniona od glebokosci zalegania korzeni

chronionego drzewa. Zazwyczaj nie przekracza ona 110 cm. W przypadku, gdy
wykop jest na tyle gleboki, ze nie ma mozliwosci zamocowania na jego dnie,
mozna zastosowac ekran podwieszony.

m)Nie powinno si¢ naraza¢ gruntu z korzeniami na bezposrednie dzialanie mrozow,

poniewaz moze to spowodowac ich przemrozenie, co jest rbwnoznaczne z ich
obumarciem.

n) W sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ w pelni

lata, nalezy pamig¢ta¢ o takim zabezpieczeniu Sciany wykopu z korzeniami (od
strony drzewa), aby do minimum ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykona¢
przykrywajac plaszczyzne Sciany wykopu od strony drzewa warstwa juty,
geowlokning, folia lub matg stomiang. Sg to jednak dorazne sposoby
zabezpieczania korzeni, czyli stosowane zazwyczaj w sytuacjach awaryjnych.

0) Do wykonania ekranu korzeniowego nie powinno si¢ stosowacé folii. Jest to

material, ktory w glebie nie ulega degradacji, przez co w przysztosci moze
hamowa¢ w tym rejonie normalny rozwoj korzeni.

7.2. Oszalowanie pni drzew

Polega na obtozeniu calej powierzchni pnia materialem odpornym na uszkodzenie

mechaniczne. W sposob skuteczny mozna zabezpieczy¢ drzewa w zasadzie dwoma

sposobami: przez oszalowanie pnia samymi deskami lub przez uprzednie owinigcie takiego
pnia stomiana mata, a nastgpnie obtozenie go deskami. Przy oszalowaniu pnia deskami,
nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby:

przylegaly one szczelnie do siebie na calej powierzchni pnia;

wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 170 cm; najkorzystniej jest, gdy ostona taka
siega wysokosci pierwszych gatezi wchodzacych w sktad korony drzewa;

dolna cz¢s¢ kazdej deski tworzacej oszalowanie, powinna opiera¢ si¢ w podiozu,
poprzez jej osypanie dodatkowym gruntem;

przy mocowaniu w gruncie koncoéwek desek, nie wolno uszkodzi¢ nabiegdéw
korzeniowych drzewa;

przymocowac szalunek do pnia przy pomocy drutu lub specjalnej tasmy stalowe;;
opaski mocujace oszalowanie nie moga by¢ lokalizowane dalej od siebie, jak w
odleglosci 50-60 cm, przy czym ich ilo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz trzy sztuki;

w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia, powstalg przestrzen
mig¢dzy pniem a deskami nalezy wypetni¢ warkoczem ze stomy;



— w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed utozeniem
desek mozna zastosowa¢ mate¢ slomiang, ktora nalezy doktadnie owinaé pien, a
nastepnie oszalowa¢ go deskami,

— po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia.

7.3. Zabezpieczanie korzeni drzew

W zaleznosci od czasokresu funkcjonowania zabezpieczen sytemu korzeniowego,
mozna je podzieli¢ na czasowe (dorazne) — wykonywane w momencie powstania uszkodzenia
oraz state (stabilne) — wykonywane na czas trwania robot w trakcie ktorych, grunt z
korzeniami bedzie przez jaki§ czas narazony na dzialanie niekorzystnych warunkow
otoczenia.

Zabezpieczenie dorazne moze by¢ wykonane przy uzyciu réznych dostgpnych
materiatow, gwarantujacych skutecznos$¢ 1 szybko$¢ wykonania takiej ostony. W przypadku,
gdy uszkodzenie korzeni nastagpi w okresie wegetacji, glownym zadaniem takiego
zabezpieczenia, bedzie maksymalne ograniczenie strat wilgoci. Jesli uszkodzenie nastapito
poza wegetacjg, w okresie zimowym, dodatkowo powinno ono chroni¢ odstonigte korzenie
przed mrozem. Taki sposdb zabezpieczenia sprowadza si¢ do przycigcia korzeni w
plaszczyznie wykopu, ewentualnie owijajac juka lub geowltdkning wigkszych korzeni, a
nastepnie ustabilizowaniu powierzchni wykopu jutg lub geowlokning 1 przykryciu matami
stomianymi.

Ekran korzeniowy to stabilny element ochrony korzeni, sktadajacy si¢ z szalunku oraz
podioza bogatego w substancje odzywcze, ktorego zadaniem jest wypelnienie przestrzeni
migdzy szalunkiem 1 $ciang wykopu z korzeniami. Gléwnym zadaniem ekranu jest
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni, przed niekorzystnym oddzialywaniem otoczenia.

Ekran korzeniowy, poza ochrong korzeni przed stratami wody, przyczynia si¢ do
stymulowania procesOw regeneracji uszkodzonych korzeni, nie dopuszczajac jednoczesnie do
zsuwania si¢ gruntu ze Sciany wykopu.

Mozna go wykona¢ z desek albo ptyt widrowych stabilizowanych syntetyczng zywica.
Jego wysokos$¢ jest uzalezniona od glgbokosci zalegania korzeni 1 zazwyczaj nie przekracza
100 cm. Ponizej przedstawiono kolejne czynnosci przy wykonywaniu typowego ekranu
korzeniowego.

a) Uformowanie $ciany wykopu w takim stopniu, aby mozna byto zachowa¢ wykonany
ekran przez caly okres budowy, az do zasypania wykopu.

b) Przycigcie w plaszczyznie wykopu wszystkich zniszczonych 1 wystajacych korzeni.
Ciecia nalezy wykonywac tak, aby powierzchnia rany byla jak najmniejsza. Cigcia
nalezy wykonywa¢ wytacznie sekatorem lub pita.

c) Zabezpieczanie ran przed infekcja. Rany o $rednicy do 5 cm poprzez ich
zasmarowanie preparatem emulsyjnym, natomiast wigksze dwuetapowo — krawedzie



preparatem emulsyjnym (brzeg 2-3 cm), a cze$¢ centralng zaimpregnowac preparatem
impregnujacym.

d) Wykonanie szalunku z desek, po wyschnigciu preparatow impregnujacych. Deski

tworzace $ciane powinny przylega¢ do siebie w takim stopniu, ab tworzyly zwarta,
nieprzepuszczalng dla gruntu bariere. Nalezy unikac stosowania folii, poniewaz ekran
taki pozostaje w wykopie po zasypaniu, az do naturalnego rozktadu.

e) Wypeknienie przestrzeni pomig¢dzy szalunkiem 1 $ciang wykopu ziemig urodzajna,

bogata w prochnice, z domieszkg odkwaszonego torfu (do 40 %). W celu
przyspieszenia regeneracji korzeni zaleca si¢ stosowanie podtoza biologicznie
czynnego — mieszaniny ziemi urodzajnej lub zrebkdéw drewna iglastego 1 lisciastego,
zaszczepionych kulturami grzybow antagonistycznych.

7.4. Stale zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakonczeniu robot

budowlanych, moga podlegac:

tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug zasad okreslonych w poprzednim podpunkcie,
jesli poziom terenu wokot drzewa nie zmieni sie,

niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu
wokot drzewa,

obudowie stalymi konstrukcjami ochronnymi wokét drzewa, przy wiekszych
roznicach pomiedzy terenem istniejagcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu stalego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju

konstrukcji ochronnej wokoét okreslonych drzew powinna by¢ zawarta w dokumentacii

projektowej. W przypadku niepelnych danych mozna przyjmowac¢ nastgpujace rozwigzania,

po akceptacji ich przez Projektanta:

przy obnizeniu terenu do 1 m mozna wokot drzewa pozostawi¢ Sciety stozek gruntowy
ze skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie drzewa, ewentualnie na skarpach moze by¢
rumosz skalny badz kamienie;

przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokdt drzewa mozna wykona¢ $ciankg oporowa o
ksztatcie okraglym lub prostokatnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki
brukowej lub betonu z otworami;

przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypaé ziemig ponad
pierwotny poziom terenu;

przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wigkszym, mozna wymodelowac¢
niecke o tagodnym pochyleniu wokot drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe
na to pozwolga, obsypujac drzewo lekka ziemig;

przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypa¢ ziemia, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzajacych warstw zwirowych (rowy lub
studzienki);



— przy podwyzszeniu terenu powyze] 0,5 m wykonuje si¢ mury lub studzienki
zabezpieczajace pien przed zasypaniem z urzadzeniami napowietrzajacymi.

7.5. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robdt
budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione
od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

— wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy);

— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym;

— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie;

— zastgpi€¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowa ziemig glebg bardziej zasobna;

b) przy uszkodzeniu gat¢zi:

— wykonywa¢ cigcia galezi po uprzednim skroceniu ich dlugos$ci (zapewnia to
odpowiednig jakos¢ cigcia);

— zabezpieczy¢ natychmiast powstalg ran¢ po usunigciu zywej gatezi:

e 0 srednicy do 20 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem ochronnym do ran
zywych;

e 0 srednicy ponad 20 cm, zabezpieczajagc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) 1 drewno czynne
(pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem ochronnym do ran zywych, a
pozostatg cz¢$¢ rany wewnatrz pierScienia — S$rodkiem impregnujacym
(impregnat oleisty lub inny ochronny).

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygladzi¢ oraz uformowac powierzchni¢ i1 ksztalt rany w sposob stwarzajacy
optymalne warunki gojenia sig¢;

— uformowac¢ krawedz rany (ubytku);

— zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany przez zasmarowanie w calosci preparatem do ran
zywych.

d) przy ubytkach wglebnych:

— usung¢ uszkodzone drewno 1 uformowaé powierzchni¢ rany ze spadkiem
uniemozliwiajgcym zatrzymywanie si¢ wody 1 zanieczyszczen;

— uformowa¢ krawedz rany (ubytku);

— zabezpieczy¢ ran¢ dwusktadnikowo tj. krawegdzie rany 1 drewno czynne $rodkiem

ochronnym do ran zywych, a pozostata czg$¢ rany wewnatrz pierScienia Srodkiem

impregnujacym.



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA — KRAKOW, UL. STOJALOWSKIEGO

CZESC 11
ZESTAWIENIA TABELARYCZNE



Oznaczenia zastosowane w inwentaryzacji

OGOLNY STAN ZDROWOTNY:
+ stan dobry - drzewa zdrowe, prawidtowo wyksztatcone, bez widocznych uszkodzen pnia
lub korony;
++ osobniki o wysokich walorach estetycznych lub krajobrazowych, ktére szczegdlnie
wyrdzniaja si¢ na tle otoczenia;
+/- stan dostateczny - rosliny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub rosnace w ztych
warunkach;

- stan zly - rosliny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi ubytkami,
nie rokujace poprawy, zagrazajace innym drzewom, ludziom lub obiektom;
UWAGI:
C drzewa kwalifikujace si¢ do uznania za pomnik przyrody (Dz. U. 2017 poz. 2300);
G roSliny uszkodzone przez grzyby, z owocnikami grzybow;
O rosliny uszkodzone przez owady ksylo- i kambiofagiczne;
P drzewa o pniu pochytym, niestabilne;
S posusz, drzewa martwe;
up ubytek powierzchniowy;
uw ubytek wglebny;
uwz ubytek wglebny ze zgnilizng;
W rosliny wielopniowe;
Z drzewo ztamane (podana wysoko$¢ ztamania);
chr. gatunek objety ochrong scista (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409);
cz.chr. gatunek objety ochrong czesciowg (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409);
dziupl. drzewo dziuplaste;
gat. inw. gatunek inwazyjny;
gat. obcy gatunek obcy z rozporzadzenia Min. Srodowiska (Dz. U. z 2011r. Nr 210, poz. 1260);
gn. gniazdo ptasie;
odr. pochodzenie odroslowe, odrosla;
ogl. drzewa oglowione (w nawiasie podana wysoko$¢ oglowienia);
<25 krzewy o powierzchni ponizej 25 m’, nie wymagajace pozwolenia na usunigcie;
<50 drzewa o obwodzie na wys. 5 cm ponizej 50 cm, nie wymagajgce pozwolenia na usunigcie;
<65 drzewa o obwodzie na wys. 5 cm ponizej 65 cm (kasztanowiec, robinia, platan), nie
wymagajace pozwolenia na usunig¢cie;
<80 drzewa o obwodzie na wys. 5 cm ponizej 80 cm (tople, wierzby, klon jesionolistny i klon
srebrzysty), nie wymagajace pozwolenia na usunigcie;
! drzewa niestabilne, stanowiace zagrozenie dla mienia lub zycia;

WYMAGANE POZWOLENIE:
TAK na usunigcie drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie administracyjne;
NIE na usuni¢cie drzewa lub krzewu nie jest wymagane pozwolenie administracyjne (drzewa i

krzewy owocowe poza terenami zieleni oraz nieruchomosciami wpisanymi do rejestru

zabytkow, krzewy o powierzchni ponizej 25 m’, drzewa o obwodzie ponizej 50, 65 lub 80
cm - w zaleznosci od gatunku);

PLAN WYCINKI:
Cp cigcia pielggnacyjne (przyrodnicze);
CT cigcia techniczne (nieprzyrodnicze);

PRZ do przesadzenia;
RH redukcja wysokosci;

b do wycinki
XX do wycinki z karczowaniem pniakéw
ZA zabezpieczanie na okres wykonywania robot;
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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA - KRAKOW, UL. STOJALOWSKIEGO
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LEGENDA:

zakres inwentaryzacji dendrologicznej
zinwentaryzowane drzewa

zinwentaryzowane krzewy

drzewa przeznaczone do usunigcia

krzewy przeznaczone do usunigcia

drzewa przeznaczone do przesadzenia

krzewy przeznaczone do przesadzenia

drzewa do zabezpieczenia — oszalowanie pnia
drzewa do zabezpieczenia — wygrodzenie pnia
drzewa nie wymagajqce pozwolenia na usunigcie
krzewy nie wymagajgce pozwolenia na usunigcie
drzewa owocowe

krzewy owocowe

drzewa cenne przyrodniczo

Sciezka rowerowa - bet. asfaltowy

Sciezka rowerowa - bet. asfaltowy - czerwony
przejazdy rowerowe, powierzchnie azylu - naw. czerwona

ciag pieszo-rowerowy - bet. asfaltowy

chodnik / bezpiecznik - kostka bet. bezfazowa

zjazd / powierzchnia wyniesiona
na skosach najazdowych, chodniku - kostka bet.

remont / przebudowa nawierzchni jezdni

przystanek autobusowy - bet. cementowy
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pasy medialne
droga pozarowa nawierzchnia zielona

| zieled

kraweznik betonowy 20/30 (w rejonie ul. Halszki
kamienny 20/30) wystajacy - odkrycie Ocm
kraweznik peronowy autobusowy 43,5/31,4

kraweznik betonowy 20/30
(w rejonie ul. Halszki kamienny 20/30) obnizony
na zjazdach - odkrycie 4cm
na przejsciach dla pieszych - odkrycie 2cm
na przejazdach rowerowych - odkrycie Ocm
na powierzchniach wyniesionych - odkrycie Ocm

obrzeze betonowe 8/30 - odkrycie Ocm
obrzeze betonowe 8/30 - odkrycie 5cm

2 rzedy kostki typu Holland koloru czerwonego
na potaczeniu chodnika ze Sciezka rowerowa

opornik kamienny 20/20 - odkrycie Ocm

——  krawedzie bez kraweznikdw i obrzezy

prefabrykowane wyspy przykrecane
granica istniejacego pasa drogowego

istn. oznakowanie poziome

"mmmmEEE proj 0znakowanie poziome

odrebna inwestycja pn.: "Psi wybieg przy
ul. Stojafowskiego w Krakowie"

istn. sygnalizacja swietlna

- —% proj. sygnalizacja Swietlna

£/ proj. detektory indukcyjne

—*gy — proj. dedykowane asymetryczne o$w. przejs¢ dla pieszych

proj. o$wietlenie uliczne

SYMBIOT DOMINIK GOtDYN
ul. Powstancow 50, 31-422 Krakow
NIP: 9451944529, REGON: 12104266
www.symbiot.pl, www.symbiot.com.pl
tel. 12 307 22 28, mob. +48 505 997 005, biuro@symbiot.pl

PRZEBUDOWA UL. STOJALOWSKIEGO | UL. CECHOWEJ W
ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA ROWEROW NA ODCINKU UL.

ZADANIE:
STOJALOWSKIEGO OD SKRZYZOWANIA Z UL. PORUCZNIKA
HALSZKI DO SKRZYZOWANIA Z UL. JAKUBA BOJKI - ETAP |
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW, ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
" | UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
LOKALIZACJA: | KRAKOW, UL. STOJALOWSKIEGO
resunek: [ INWENTARYZACJA DENDROLOGLCZNA
OPRACOWAL: [ mgr inz. Dominik Gotdyn //Mlm// QM"LW
SPRAWDZIL:
BRANZA: ZIELEN SKALA: 1:500 NRRYS. | &
FAZA: i;

PROJEKT BUDOWLANY DATA: [ 09.2022 1
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LEGENDA:

zakres inwentaryzacji dendrologicznej
zinwentaryzowane drzewa

zinwentaryzowane krzewy

drzewa przeznaczone do usunigcia

krzewy przeznaczone do usunigcia

drzewa przeznaczone do przesadzenia

krzewy przeznaczone do przesadzenia

drzewa do zabezpieczenia — oszalowanie pnia
drzewa do zabezpieczenia — wygrodzenie pnia
drzewa nie wymagajqce pozwolenia na usunigcie
krzewy nie wymagajgce pozwolenia na usunigcie

drzewa owocowe

Qolomejofie(io

krzewy owocowe
drzewa cenne przyrodniczo

Sciezka rowerowa - bet. asfaltowy
Sciezka rowerowa - bet. asfaltowy - czerwony
przejazdy rowerowe, powierzchnie azylu - naw. czerwona

ciag pieszo-rowerowy - bet. asfaltowy

chodnik / bezpiecznik - kostka bet. bezfazowa

zjazd / powierzchnia wyniesiona
na skosach najazdowych, chodniku - kostka bet.

remont / przebudowa nawierzchni jezdni
przystanek autobusowy - bet. cementowy
pasy medialne

droga pozarowa nawierzchnia zielona

zielert

kraweznik betonowy 20/30 (w rejonie ul. Halszki
kamienny 20/30) wystajacy - odkrycie Ocm
kraweinik peronowy autobusowy 43,5/31,4

kraweznik betonowy 20/30
(w rejonie ul. Halszki kamienny 20/30) obnizony
na zjazdach - odkrycie 4cm
na przejsciach dla pieszych - odkrycie 2cm
na przejazdach rowerowych - odkrycie Ocm
na powierzchniach wyniesionych - odkrycie Ocm

obrzeze betonowe 8/30 - odkrycie Ocm
obrzeze betonowe 8/30 - odkrycie 5cm

2 rzedy kostki typu Holland koloru czerwonego
na pofaczeniu chodnika ze sciezkg rowerowg

opornik kamienny 20/20 - odkrycie Ocm
————— krawedzie bez kraweznikéw i obrzezy
prefabrykowane wyspy przykrecane
granica istniejacego pasa drogowego
istn. oznakowanie poziome

immmEEEL proj oznakowanie poziome

odrebna inwestycja pn.: "Psi wybieg przy
ul. Stojafowskiego w Krakowie"

% istn. sygnalizacja swietlna

- % proj. sygnalizacja $wietlna

— proj. detektory indukcyjne
—*Q§ — proj. dedykowane asymetryczne osw. przejsc dla pieszych

—Oe‘tr proj. oswietlenie uliczne
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