
Instalacja wodociągowo – kanalizacyjna z przyłączami 

1 

 

                                                              Załącznik nr 5 

 

3.  STAN PROJEKTOWANY 

 Doprowadzenie wody do projektowanego budynku zgodnie z informacją techniczną wydaną 

przez MPWiK w Krakowie należy wykonać z zaprojektowanej wzdłuż ul. Cementowej miejskiej sieci 

wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego DN200.   

Natomiast odprowadzenie ścieków bytowych będzie realizowane za pośrednictwem instalacji i 

przyłącza kanalizacyjnego do miejskiego kanału sanitarnego ø600 mm przebiegającego przez teren 

inwestycji.   

 

3.1. Obliczenia instalacji wodociągowej 

 Zimna woda zużywana będzie do: 

- celów bytowych, 

- przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 

3.1.1. Obliczenie zapotrzebowania na wodę zimną  

 Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku wynosi: 

Pracownicy: 

Qd sr = qc × U 

Qd sr – średnie dobowe zapotrzebowanie wody 

qc = 15 dm3/pr – zapotrzebowanie wody na jednego pracownika 

U = 6 – ilość pracowników 

Qd sr = 15 dm3/pr×d × 6 pr = 90 dm3/d = 0,09 m3/d 

Qh sr – średnie godzinowe zapotrzebowanie wody 

Qh sr = Qd sr / n 

n = 24 godzin 

Qh sr = 0,004 m3/h 

Qh max – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 

Nh = 3 – współczynnik nierównoczesności rozbioru 

Qh max = Qh sr × Nh = 0,004 × 3 = 0,012 m3/h 

Korzystający z ogólnodostępnego WC: 

Qd sr = qc × U 

Qd sr – średnie dobowe zapotrzebowanie wody 

qc = 5 dm3/os×d – zapotrzebowanie wody na osobę 

U = 150 – ilość korzystających z WC 

Qd sr = 5 dm3/os×d × 150 os = 0,75 m3/d 

Qh sr – średnie godzinowe zapotrzebowanie wody 
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Qh sr = Qd max / n 

n = 16 godzin 

Qh sr = 0,05 m3/h 

Qh max – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 

Qh max = Qh sr × Nh = 0,05 × 3 = 0,15 m3/h 

 

Łączne zapotrzebowanie na wodę zimną dla budynku: 

  Qdsr Qhsr Qhmax 

  [m3/dobę] [m3/h] [m3/h] 

Pracownicy 0,09 0,004 0,012 

Korzystający z WC 0,75 0,05 0,15 

Łącznie 0,84 0,054 0,162 

 

 

3.1.2. Dobór średnicy przyłącza wody zimnej 

Suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych – qn: 

- bateria zlewozmywakowa     1 × 0,07 = 0,07 [dm3/s] 

- bateria umywalkowa   4 × 0,07 = 0,28 [dm3/s] 

- płuczka zbiornikowa     4 × 0,13 = 0,52 [dm3/s] 

- zawór ze złączką do węża     3 × 0,30 = 0,90 [dm3/s] 

RAZEM:              qn = 1,77 [dm3/s] 

 

Suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych dla budynku wynosi: 

qn = 1,77 [dm3/s] 

q = 0,4 (1,77)0,54 + 0,48 = 1,02 [dm3/s] = 3,67 [m3/h] 

Zaprojektowano przyłącz z rur PE100 SDR11 50×4,6 mm TS wielowarstwowych, odpornych na 

skutki zarysowań, o parametrach dopuszczających do stosowania w metodzie bezwykopowej. 

 

3.1.3. Dobór średnicy wodomierza 

Dobrano wodomierz DN20 o przepływie ciągłym Q3 = 4,0 m3/h i przepływie maksymalnym Q4 = 

5,0 m3/h. 

 

3.1.4. Wymagane ciśnienie dyspozycyjne 

Rzędna linii ciśnień w rejonie projektowanej inwestycji wynosi 250,00 m n.p.m. 

Ciśnienie dyspozycyjne gwarantujące prawidłową pracę instalacji wodociągowej wynosi 0,2 MPa. 

 

3.2.  Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
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 Instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej należy wykonać z rur systemu Tweetop 

PERT/AL/PERT. Przewody doprowadzające wodę zimną do przyborów prowadzone będą w wylewce i 

ścianach. Przykrycie rurociągów winno wynosić 4 cm przy prowadzeniu w podłodze, natomiast przy 

prowadzeniu w ścianach minimum 2 cm pod tynkiem. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie realizowane: 

1. Dla każdej z umywalek za pomocą elektrycznego podgrzewacza przepływowego model M3/END o 

mocy 3,5 kW firmy Clage, przy czym dla dwóch umywalek w toaletach dostępnych dla osób z 

zewnątrz podgrzewacze te należy zamontować za dodatkową ścianką w celu zapobiegnięciu 

ewentualnej kradzieży. Przestrzeń konieczna do montażu urządzenia pomiędzy ścianami to 10 cm, 

ponadto w ścianie należy zostawić otwór montażowy zabezpieczony zamknięciem w celu 

umożliwienia ewentualnego serwisu lub wymiany urządzenia. 

2. Dla zlewozmywaka za pomocą elektrycznego kompaktowego podgrzewacza przepływowego 

model CDX7-U o mocy 6,9 kW firmy Clage. 

Dobrane urządzenia do przygotowania cwu umożliwiają bardzo krótki okres oczekiwania na cwu a w 

przypadku ich nie używania nie generują żadnego poboru mocy.  

 

3.3.  Izolacja cieplna przewodów  

 Izolacja termiczna instalacji wodociągowej winna spełniać wymagania minimalne określone w 

DZ.U. z 18.09.2015, poz. 1422. 

 

3.4.  Przyłącze wodociągowe 

Wodę do budynku należy doprowadzić przewodem z rur PE100 SDR11 TS 50×4,6 mm 

odpornych na zarysowania w metodzie bezwykopowej.  

W studzience wodomierzowej o wymiarach 800×1200 mm należy zainstalować zestaw wodomierzowy 

DN20 na typowej konsoli wodomierzowej. Za wodomierzem projektuje się instalację zaworu 

zwrotnego antyskażeniowego typu EA.   

Włączenie przyłącza wodociągowego do projektowanej w ramach odrębnego opracowania miejskiej 

sieci wodociągowej żel. DN200 należy wykonać poprzez nawiert DN 200/40. Na przyłączu 

zainstalować zasuwę odcinającą kołnierzową żeliwną DN40. 

W miejscu przejścia instalacją wodociągową po projektowanym układem torowym, instalację należy 

ułożyć w stalowej rurze ochronnej ø139,7×8 mm o długości 4,5 m. 

Rurę przewodową ułożyć w rurze ochronnej z zastosowaniem płóz typu „BR” prod. „Integra, o 

wysokości 25 mm. Rozstaw płóz co 1,5 m, na końcach stosować płozy podwójne. Końce rury 

przewodowej i ochronnej uszczelnić manszetami typu „N” prod. „Integra” 50×125. 

 Rury PE układać w gotowym wykopie, na podsypce z dobrze ubitego piasku grubości 20 cm. Po 

ułożeniu rur wykonać obsypkę piaskową 50 cm ponad wierzch rury i ułożyć taśmę sygnalizacyjno – 

ostrzegawczą. Odcinek przyłącza i instalacji wodociągowej zlokalizowany w ciągu pieszo – jezdnym 
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zasypać piaskiem do wysokości podbudowy drogowej, natomiast odcinek zlokalizowany poza nim 

gruntem rodzimym do wysokości projektowanej niwelety terenu. 

 

 

 

 

3.5.  Instalacja kanalizacyjna sanitarna  

 Wszystkie projektowane poziome ciągi instalacji kanalizacji sanitarnej należy ułożyć pod 

posadzką budynku. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC ø160 mm SN8. 

Podłączenia poszczególnych przyborów sanitarnych do przewodów poziomych wykonać zgodnie z 

załączonymi rysunkami. Odpowietrzenie instalacji sanitarnej będzie realizowane za pomocą pionu 

PK1 zakończonego rurą wywiewną na dachu budynku. Ponadto zaprojektowano zawór 

napowietrzający ZN1 na odejściu od ciągu głównego oraz 2 rewizje dla możliwości ewentualnego 

czyszczenia przewodów kanalizacyjnych. 

Pomieszczenia śmietnika oraz toalet będą wyposażone we wpusty podłogowe oraz zawory ze złączką 

do węża, a pomieszczenie techniczne w którym będzie zamontowany wodomierz we wpust 

podłogowy. 

Ścieki z budynku zostaną odprowadzone grawitacyjnie za pośrednictwem zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø160 mm do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN600 przebiegającej 

przez teren inwestycji.  

 

3.6.  Instalacja kanalizacyjna deszczowa  

 Ścieki z budynku dyspozytorni (Wp1, Wp2) oraz rur spustowych wiaty (R1÷R19) zostaną 

odprowadzone grawitacyjnie za pośrednictwem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej z rur PVC ø160 mm SN8 do projektowanej w ramach odrębnego opracowania kanalizacji 

deszczowej przebiegającej przez teren inwestycji.  

Miejsca włączeń do projektowanej w ramach odrębnej inwestycji kanalizacji deszczowej zostały 

pokazane na rys. nr 1 i rys. nr 2. Z uwagi na brak rzędnych kanalizacji deszczowej, spadki 

projektowanej w ramach przedmiotowego opracowania instalacji kanalizacji deszczowej oraz 

głębokość jej posadowienia zostaną dobrane na etapie wykonawstwa po uzyskaniu danych 

dotyczących przebiegu kanalizacji deszczowej.    

 

3.7.  Przyłącz kanalizacyjny sanitarny (wg PN-EN 12056-1) 

Ilość ścieków sanitarnych 

Obliczenia przeprowadzono dla systemu I. 

Qww = K DU  

gdzie K = 0,5 

Qww – natężenie przepływu ścieków [l/s] 
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 DU – suma odpływów jednostkowych 

K – współczynnik częstości 

 

- wpust podłogowy  4 × 0,8 = 3,2 [dm3/s] 

- zlewozmywak  1 × 0,8 = 0,8 [dm3/s] 

- umywalka  4 × 0,5 = 2,0 [dm3/s] 

- ustęp spłukiwany ze zbiornikiem do 6,0 [l]  4 × 2,0 = 8,0 [dm3/s] 

RAZEM:      DU = 14,0 [dm3/s] 

Qs = 0,5 (14,0)0,5 = 1,9 [dm3/s] 

 

Przyłącz sanitarny należy wykonać z rur kamionkowych 150 mm, włączony do istniejącego kanału 

sanitarnego DN600 poprzez kaskadę. 

 

 


