Firma Kosztorysowa Jarostaw Kula
Krakoéw ul. Sobieskiego 22/4
Tel. 602 124 118

Przedmiar robét

Odbudowa kapliczki

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty remontowo-budowlane
Lokalizacja: Krakéw ul. Mokra

Data opracowania:
2022-10-03
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Odbudowa kapliczki
1 |Element Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)

1 |KNR201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o
gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu lll

i(1,6+20,6)*(1,54+2*0,6)*2,0 : 15,344000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  15,344000m3 15,344
2 |KNR201/310/6 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°’m ze ztozeniem urobku na odktad, dodatek za
kazde dalsze 0.5'm gtebokosci wykopow ciagtych lub jamistych, kategoria gruntu Il1 m3 15,344
2 |Element Fundamenty (kod CPV 45262300-4 i 45262310-7)
3 |KNR 202/203/3 |P.a. Stopy fundamentowe z chudego betonu, objetos¢ do 2.5'm3, beton podawany pompg
@)
Wyliczenieiloscirobot:
O (3 1724800
RAZEM:: 1,724800|m3 1,725
4 |INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
20 B 8 e
Yl CZenie O FO DOt e
pod ptyte i1,34*1,4 : 1,876000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,876000m2 1,876

5 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa

OO L. 021 £ 0375200
RAZEM: 0,375200/m3 0,375

6 |KNR 202/290/4

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

............................................................................................................................................................................................ 0,019700
RAZEM:: 0,019700 |t 0,020
7 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©1,915200
RAZEM:  1,915200|m3 1,915
8
6,552000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,156000|m2 8,156
KNR 202/603/4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe - masa uszczelniajgca na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe | m2 8,156
10 |KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne z ptyt styroduru gr. 5 cm, izolacje pionowe
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
1(1,2+1,14)*2*1 1 S 5,148000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5,148000|m2 5,148
3 |Element Roboty ziemne - zasypy (kod CPV 45111200-0)
11 |[KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-IV

-0,257400
11,071600|m3 11,072

12 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie zasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-ll m3 11,072

4 |Element Wywaéz i utylizacja nadmiaru ziemi (kod CPV 45111200-0)

13 |[KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll

-11,072000
RAZEM:: 4,272000/m3 4,272
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14 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km (do 5 km)
Krotno$¢=8 m3 4,272
15 Optata za utylizacje m3 4,272
5 |Element Roboty murowe powyzej gruntu (kod CPV 45262520-2)
16 |[NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o powierzchni do 5’ m2
202 B8 2 |
Y CZenie O8O G e
podrobotymurowe 24 . 1,368000
RAZEM:: 1,368000|m2 1,368
17 |KNR 202/101/1 |Podstawa z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ..
Y CZenie 08GO G e
N 1 11 __ 0,684000
RAZEM:: 0,684000|m3 0,684
18 |KNR 202/119/1 |P.a. Gzymsy z cegiet klinkierowych, wyskok/wysoko$¢ 6x10°cm
o JR=2000 M=1,000 S=1,000 T T
Wyliczenie iloscirobOt:
:0,8+0,4*2 : 1,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,600000|m 1,6
19 |KNR 202/119/2 |P.a. Gzymsy z cegiet klinkierowych, wyskok/wysokos¢ 10x10°cm
R=2,500 M=1,000 S=1,000 m 0,95
20 |KNR 202/103/1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet budowlanych, grubosé 21 cm,
_|zaprawa cementowo-wapienna, cegta petna
oK A8 i 3762000
RAZEM:: 6,630000| m2 6,630
21 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°'cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez
nadprozy) na okna szt 1
22 |KNR 202/125/3 |Sklepienia z cegty o grubosci 1°cegly
o AR = 2000 M=2,000 S=2,000 e
Yl CZenie O FOD Ot e
1,14*1,2 : 1,368000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,368000|m2 1,368
6 |Element Przykrycie sklepienia (kod CPV 45261210-9)
23 |KNR 202/410/1 |Deskowanie polaci dachowych ztarcicy nasyconej
Yl CZenie O FO DOt e
1,35*1,5 : 2,025000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,025000|m2 2,025
24 |KNRW Pokrycie dachu blachg powlekang
202 08 2 |
Y CZeiE 08 OO e
O . £ 2587500
RAZEM:: 2,537500|m2 2,538
7 |Element Stolarka (kod CPV 45421000-4)
25| ........Kalkulindyw. Konserwacjaokienka
Wyliczenie iloscirobot: .
o7841,4 R 1,092000
RAZEM:: 1,092000|m2 1,092
26 |KNR 202/1003/5|Okna drewniane, fabrycznie wykonczone, powierzchnia 1.0-1.5'm2 - osadzenie okna po konserwac;ji m2 1,092
8 |Element Slusarka (kod CPV 45421140-7)
27 Kalkul. indyw. Konserwacja krzyza szt 1
9 |Element Elewacje (kod CPV 45443000-4)
28 |KNR 28/2623/6 |P.a. Przyklejenie jednej warstwy siatki, na $cianach
(1) m2 1,638
29 |KNR 202/904/4 |Tynki cementowe kategorii'lll, wykonywane recznie, oddzielne belki, stupy i sciany cylindryczne
N CZenie S OO e
fundament zbloczkow (1241142035 __ 1,638000
RAZEM:: 1,638000|m2 1,638
30 |KNR 202/923/1 |Spoinowanie gzymsow
R=2,000 M=1,000 S=1,000
0,160000
0,710000| m2 0,710
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31 |KNR 202/902/1 [Tynki zwykle kategori lll, sciany ptaskie i powierzchnie poziome, recznie
............ 0645840
........ 5472000
5,760000
16,827840|m2 16,828
32 |KNR Malowanie 2-krotne tynkow
202/1505/10 R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 16,828
10 |Element Prace terenowe (kod CPV 45233161-5)
33 |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°em
naw fugzniowa g 600
: 1,500000
12,650000|m2 12,650
34 |[KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w
(1) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
............................. samochdd do 5t (na sktadowisko)
Yl CZenie O FOD Ot e
2 L 1897500
RAZEM:: 1,897500|m3 1,898
35 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=8 m3 1,898
36 |KNR 231/101/7_|Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii V1, na glebokosci 20°cm
Wyliczenie floSCi robOt:
111,15 11,150000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,150000|m2 11,150
37 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$é=2 m2 -11,15
38 |[KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w
(1) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochdd do 5t (na sktadowisko)
"""""" 1,115000
1,115000/m3 1,115
39 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad
(1) 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochdéd do 5°t
Krotno$¢=8 m3 1115
40 Optata za utylizacje m3 1,115
41 |KNR 231/103/2 [Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilosci robot:
wg.PT s 11,150000
RAZEM 11,150000|m2 11,150
42 \KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym
(2) m2 11,15
43 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 11,15
44 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$¢=5 m2 1115
45 Kalkul. indyw. Nawierzchnia mineralna - warstwa dynamiczna 0/16 mm m2 11,15
46 Kalkul. indyw. Nawierzchnia mineralna - warstwa wierzchnia w kolorze jasno szarym m2 11,15
47 [KNR231/407/4 [P.a ObrzezaEkobord
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,800000
21,800000|m 21,800
48 |KNR231/402/3 |tawy pod palisadg, betonowa zwykta
"""""" 0,487500
0,487500|m3 0,488
49
: 6,500000
6,500000/m 6,500
11 |Element Zielen (kod CPV 45112711-2)
50 |KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 26,55
51 |[KNR 221/112/3 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 26,55
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52 |KNR 221/104/6 |Odmtadzanie starszych drzew, pien o $rednicy ponad 41°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wierzbabiata i 1000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7
53 |KNR 221/104/3 |Odmiadzanie starszych drzew, pien o $rednicy 16-20°cm
AR Z 0,995 M= 1,000 8 = 1,000 e
Yl CZenie O FO DOt e
jesion i1 : 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,000000]szt 1
54 |KNR 221/708/2 |Zabezpieczenie na okres prac - drzew
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
55 |KNR 221/202/2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 26,55
56 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll| m2 26,55
57 |KNR 221/404/4 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
|[R=1,500 M=1,000 S=1,000
126,55/10000 I 0,002655
RAZEM:: 0,002655 ha 0,003
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu llosé Cena | Wartosé
.|Betoniarze grupa Il

2,97021

,_
N

.|Zbrojarze grupa Il

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 210,37895

Odbudowa kapliczki
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Zestawienie materiatow

,_
N

Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartosé
.|Azofoska

.|Prace konserwatorskie - krzyz stalowy o wys. 40 cm (oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne,
malowanie)

52.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Odbudowa kapliczki
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Zestawienie sprzetu

,_
N

Nazwa sprzetu

Jm llos¢ |Cena| Wartos¢
.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40'mm

15.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t

m-g 2,17416
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 13,25499

Odbudowa kapliczki
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Odbudowa kapliczki

Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)

Fundamenty (kod CPV 45262300-4 i 45262310-7)

Roboty ziemne - zasypy (kod CPV 45111200-0)

Wywéz i utylizacja nadmiaru ziemi (kod CPV 45111200-0)

Roboty murowe powyzej gruntu (kod CPV 45262520-2)

Przykrycie sklepienia (kod CPV 45261210-9)

Stolarka (kod CPV 45421000-4)

Slusarka (kod CPV 45421140-7)

Elewacje (kod CPV 45443000-4)

Prace terenowe (kod CPV 45233161-5)

= =20 0N ON=

- o

Zielen (kod CPV 45112711-2)

Suma elementéw kosztorysu

Razem Odbudowa kapliczki netto

Odbudowa kapliczki



