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Dotyczy: Realizacji zadania pn.: -, Opracowanie ~wielobranzowego " projektu
koncepcyjnego -rozbudowy al. 29 “Eis'iﬂodpada; "na ~ odcinku - od
ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa wraz z materialami do wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach” ’

W zalaczeniu do niniejszego pisma przekazujemy oryginat decyzji
0 érodowiskowych uwarunkowaniach nr 00.4200.17.2013.AK z dnia 14.11.2014r.
zawierajacej rygor natychmiastowej wykonalnosci dla przedsiewziecia pn.
,Opracowanie wielObranZowegd projektu koncepcji rozbudowy al. 29 Listopada na

odcinku od ul. Opolskiej do'granicy miasta Krakowa”.
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.4200.17.2013.AK Krakow. dnia 14 LIS. 2014

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 § I, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6 oraz
art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2,
w zwigzku z § 3 ust. | pkt 60 oraz § 3 ust.2 pkt | w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 29 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczace odczialywad na frodcwisko (Pelst jednolity 2 2013 1., poz. 1235 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z ¢nia 30.10.2013 r. zrak: 147/JG/2227/13 Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, dziatajacego przez petnomocnika Pana Andrzeja Garpiela,
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn.: ,,Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego rozbudewy al. 29 Listopada
na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa”,

po uzvskaniu opirii

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 lipca 2014 r. znak: NZ-PG-420-
295/14, ZL/2014/07/345 w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko,

orzekam

I. Ustalam érodowiskowe wwarunkewania cla przedsipwzigeia pn.: ,,Opracowanie
wielowariantovego projektu koncepryinego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od
ul. Opolskiej do granic miasta Krakova” dla Wariantu 1 i jednocze$nie:

Okreslam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe istniejacej ulicy na diugosci ok. 2,6 km, z przebudowa
obiektdw inzynierskich oraz rozbudowa, przebudowa i budowg infrastruktury: odwodnienia,
oswietlenia, sygnalizacji $wietinej i kolidujgcego uzbrojenia. Aleja 29 Listopada jest obecnie
gldwng drogg wylotowg z Krakowa w kierunku pétnocnym.

W chwili obzenzj Al 29 Listopada svzetiega od wiadulidu nad tevenami kelejowymii przy
Cmentarza Rakowickim de granicy wizsta @ zming Zizlonki (imigjscowos¢ Wegrzee). Odeinek
przewidziany do rozbudowy rozpoczyna siy za dwupoziomowvmn skizyzowaniem z ul.
Opolska. Stad do ul. Powstancow ulica ma 4 pasy ruchu, po dwa w kazdym kierunku,
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rozdzielone betonowa bariera. Od skrzyzowania z ul. Powstancow w strone Warszawy (ku
potnocy) prowadzi jeden vas ruchu (drugi pas ruchu jest skierowany w ulice Powstancow), W
przeciwng strone (do centrum) ulica ma 2 pasy ruchu. Na wysokodci wiaduktu kolejowego
miedzy ulicami Powstancoéw i Siewna nastgpuje zwezenie jezdni do 7.0 m (2 pasy ruchu po
3,5m). Przy zespolonym skrzyzowanru z ulicami Meiera i Kuznicy KoHatajowskiej ulica
zostala po remoncie poszerzona 6o trzech pasdw ruciiu. Wprowaazono tutaj skoordynowana
sygnalizacje swictlng. Daiej ku potnocy, od skizvzowania z ul. kuZnicy Koltgtajowskiei do
granicy mias:a ulica ma przekrd) drogowy (jezdnia 7,0 m + pobocza). Po zachodniej sironie i
tylko do ui. Banacha prowadzi chodnik, oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow ruchu dia istniejgeego uktadu komunikacyjnego.
W ramach przecsiewzigcia inwestor zaprojektowal poszerzenie ulicy do co najmniej dwoch
jezdni po 2 pasy ruchu, przebudowe dwdch "za ciasnych" wiaduktow kolejowych, a ponadto
budowe m. in. nowych chodnikéw, sciezek rowerowych, ekrandw akustycznych, kanalizacji
deszczowe].

2. Warunki wykorzyscania tereaw w fazie realizucji 1 eksploatacji lub uzytikowania
przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem komiecznosci ochrony cennych
wartosci  przyrodniczych, zasobow mnaturalnych i zaoytkdw oraz ograniczenia
uciazliwosci dia terenow sasiednich:

2.1. Zaplecze budowy oraz przebieg prac budowlanych nalezy zorganizowaé w sposob
minimalizujgcy moziiwose zanieczyszcezenia srodowiska gruntowo — wodnego, w tym:

a. zaplecze budowy oraz bazy materiaiowe naiezy zlokalizowaé poza bezposrednim
sasiedztwem cickow wodnych.

. nalezy stosowac nowoczesny i sprawny technicznie sprzer budowlany i transportowy.

c. nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie ilosct sorpentow przeznaczonych do zbierania
roziewow, w celu neuwralizacji mozliwych wyciekow substancji niebezpizeznych,
w tym ropopochodnych,

niezwiocznie usungC zanieczyszczoile warstwy ziemi iprzekaza¢ specjalistycznej
firmie posiadajacej siosowne zezwolenia nia prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami niebezpiecznyirii.

2.2. Organizacja placu budowy powinna uwzgledniac ocrirong powierzchni ziemi, polegajaca w

szczegolnosei na ograniczeniu zajgtosci terenu i zmian uksztattowania:

a) nalezy przyja¢ minimalng szerokos¢ pasa robot tak, aby zniszczeniu ulegta jak
najmniejsza powierzchnia roslinnosci,

b) nalezy mirnimalizowac powierzchnie pod zaplecze budowy oraz drogi technologiczne, a
po zakorficzeniu budowy przywrécic te tereny do sianu wyjsciowego.

2.3. Nalezy zapewnié bezpieczng organizacje ruchu na czas budowy, w szczegdlnosci przez
wyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla pieszych, ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw
oraz zabezpieczenie miejsca robdt barierami ochronnymi.

2.4. Przed rozbidorkg kolidujgecych obiektow figurujacych w gminnej ewidencji obiekiow
zabytkowych nalezy dokona¢ ich inwentaryzacji architektonicznej w formie rysunkowej
i fotograficznej, a dokumentacje zlozy¢ do archiwurm Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie.

2.5. Nalezy odtworzy¢ obiekt budowlany ,Jatka miesna” w miejscu uzgodnionym z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow w Krakowie i pod jego nadzorem.

2.6. Z uwagi na potozenie czesci terenu inwestycji w strefie nadzoru archeologicznego (od ul.
Kuznicy Kolatajowskiej do wiaduktu pod linia kolejowa Krakéw Mydlniki — Podteze)
konieczne jest zlecenie przez Inwestora na czas budowy nadzoru archeologicznego przez
osobg uprawniong do prowadzenia badan archeologicznych.

2.7. W przypadku ujawnienia w wykopach budowlanych przedmiotoéw majacych cechy
historyczne nalezy:

a) wstrzymac roboty mogace je zniszczy¢ lub uszkodzié,




2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

b) zabezpieczy¢ miejsce znaleziska,
c) niezwlocznie zawiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

Obiekty malej architektury sakralnej kolidujace z realizacja planowanego przedsiewziecia
nalezy przenies¢ w nowe miejsca, wraz z towarzyszacymi im ogrodzeniami, a sposob
i termin przeniesienia nalezy opisa¢ w programie prac konserwatorskich, ktory nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie.

Miejsca nowych lokalizacji nalezy uzgodni¢ z dotychczasowymi wiascicielami posesji i
ze spofecznoscia lokalng reprezentowana przez samorzad i parafie. Nalezy zapewni¢
odpowiedni dostep, a obiekty powinny by¢ widoczne z drogi.

Nalezy wifasciwie gospodarowa¢ odpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym
minimalizowac ich ilo$¢ i prowadzi¢ selektywna zbidrke — w szczelnych pojemnikach,
w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed dostepem o0sob
postronnych, a nastepnie przekazywac je podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia
na odbior, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpaddw.

Konieczne wycinki drzew nalezy prowadzi¢ w okresie jesienno-zimowym, tj. w okresie
od poczatkv wrzesnia do konca lutego, poza pora gniazdowania ptakéw. W sezonie
legowym sporadyczne prace wycinkowe mozna wykonywaé wylacznie po potwierdzeniu
przez ornitologa, ze ptaki nie gniazduja.

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pnie i systemy korzeniowe drzew
nieprzeznaczonych do wycinki. W zasiegu systeméw korzeniowych nalezy przestrzegaé
zakazow: skladowania materialéw budowlanych, wylewania wody 2z osadami
cementowymi lub wapiennymi. pracy i parkowania ciezkiego sprzetu.

W zwiazku z wycinka duzej ilosci drzew nalezy zrekompensowaé strate w $rodowisku,
poprzez wprowadzeniz nasadzen w ilodci -odpowiadajacej co najmniej ilosci drzew
wycietych. Nasadzenia nalezy wykona¢ z gatunkdéw rodzimego pochodzenia. Nasadzenia
nalezy wykona¢ w ciagu | roku po zakonczeniu budowy drogi, w miejscach nie
zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego. Nasadzenia przydrozne powinny by¢
odporne na zanieczyszczenia gleby (zasolenie) oraz zanieczyszczenie powietrza, a takze
powinny by¢ odporne na ztamania oraz mato wrazliwe na ciecia.

W rejonie terenow chronionych pod wzgledem oddziatywania akustycznego prace
budowlane nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. 6.00 —22.00.

Na samochodach przewozacych materiaty pylace lub emitujace gazy (np. goraca masa
bitumiczna) nalezy stosowac zabezpieczenia (plandeki lub innego typu przykrycia). celem
ograniczenia emisji niezorganizowane;j.

Podczas prowadzenia robot ziemnych i montazowo — budowlanych, powodujacych
wzmozone pylenie (zwtaszcza w okresie bezdeszczowym) nalezy stosowaé zraszanie
(deszczowanie) drég dojezdowych i technologicznvch oraz poprzez systematyczne
usuwanie z drog btota.

Dla zapobiezenia wtornemu pyleniu  gruntem wvwiezionym kotami pojazdéw
obstuguiacych budowe jezdnia winna zosta¢ posprzatana z zalegajgcego blota.

Materialy budowlane oraz odoady nalezy sktadowaé na terenie wyposazonym w
zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem srodowiska gruntowo — wodnego.

W strefie  nadzoru  archeologicznego  ustanowicnej w  miejscowvm  planie
zagospodarowania przestrzennego "Gorka Narodowa Zachod" ziemne prace budowlane
nalezy wykona¢ pod nadzorem archeologa.

II. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do  uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko:

W dokumentacji stuzace; do wydania ww. decyzji nalezy uwzglednié¢ ponizsze rozwigzania
chroniace srodowisko:
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Okresli¢ sposob postepowania z masami ziemnymi.
Wody opadowe i roziopowe z projektowanej drogi ujgte w szczelne systemy kanalizacji
opadowej nalezy oczysci¢ w zakresie zawiesiny i substancji ropopochodnych.

3. Nalezy zaprojektowaé wezly podczyszezajace wszystkie $cieki deszczowe z nawierzchni
szczelnych projektowanego uktadu drogowego do obowigzujacych standardow.
4. Nalezy zastosowa¢ ekrany akustyczne, gwarantujace dotrzymanie standardow
akustycznych na terenach podlegajacych ochronie w nastgpujacej lokalizacji:
r 5z s oL 1
. Wysoko$¢  Dlugos¢ | Lokalizacja ekranu wg ’
L.P. . p ‘
. ekranu ekranu | kilometraza lokalnego ‘
Oznaczenie o 3 | j _ - i
1 Strona | .
ekranu { Poczatek ekranu | Koniec ekranu
| C m] [m] :
| ‘ ‘ [km] [km]
1 Exran - i Zachod E 64.,C E37+896.92 | 637+944.51 |
| | |
Z } ciran - 2 /achod . 220,0 57+953.97 558+168.57 }r
| |
| ‘ | |
3 Exran-3 | Zachod | - 80,0 | 658+7¢7.24 638+858.56
| |
I |
4 Ekran -4 . Wschéd | 6 P18 &58+75721 1 658+936.28
\ ; ‘
5 Ekran -5 Wschod | 4 74,0 659+178.66 | ©659+241.25
. Wschod (ul. | o aen rconncnae | reane
6 | Ekan-6 N 4 380 €59+75338 | €59+785.89
Powstancow) : ‘
|
| Wschod (ul. L cororm 1o | e
7 | Ekean-7 | vochod ul 4 | 200 559+867.18 | 659+880.43
Powstancow) |
8 Ekran - 8 Zachod 4 47.0 659+904.03 659+934.01
9 Ekran - 9 Wscnod 4 28,0 659+995.57 660+024.07
10 Ekran - 10 Zachod 4 87.0 660+002.35 660+080.632
11 Ekran - 11 Zachod 4 58.0 660+089.97 660+141.96
Budynki objete ochrong akustyczna nalezy ponownic zweryfikowac przed przystapieniem
do projektu budowlanego.
5. Dopuszcza si¢ stosowanie ekranow mieszanych.

a) Elementy przezroczyste ekranéw akustycznych winny posiada¢ poziome, czarne pasy o
szeroko$ci 2 mm w odstepach 28 - 30 mm, badZz pionowe pasy koloru biatego lub
czarnego o szerokosci 2 cm w odstepach co 10 cm. Wigksze odstepy miedzy pasami niz
10 ¢cm sa niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych odstgpow — 5 c¢cm, przy
szerokosci pasow 2 lub 1 cm. Nie dopuszcza si¢ stosowania ekranow przezroczystych bez
paséw, badz ekranow przezroczystych z naklejonymi sylwetkami ptakéw drapieznych,




niezaleznie od powierzchni przezroczystego panelu. Nie dopuszcza sie rowniez
stosowania przezroczystych ekrandéw oklejonych tylko kolorowa folig ochronna, bez
pasow. Ekrany powinny by¢ wyposazone w pasy fabryczne, wedlug trwatej technologii,
odpowiadajacej trwatosci samych paneli. Zdecydowanie nie zaleca sie montowania
nowych paneli bez pasow i ich naklejania w pézniejszym terminie. Opcjonalnie dopuszcza
si¢ rowniez stosowanie pasow poziomych o szerokosci 1 lub 2 cm w odstepach 5 cm,
koloru biatego lub czarnego, badz stosowanie na danym odcinku kombinacji paséw
poziomych z pasami pionowymi.

b) Panele pochtaniajace i/lub przezroczyste o wskazniku izolacyjnosci klasy co najmniej B2
przyjetym na poziomie DLR=24 dB (zgodnie z klasa wiasciwosci pochtaniajacych wg
PN-EN 1793-1:2001)

6. Nalezy sporzadzi¢ projekt zieleni obejmujacy nasadzenia drzew w relacji co najmniej 1:1 .

III. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych:

Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii przemystowych.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:

V.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.
Nie nakladam obowigzku dotyczacego zapobiegania, minimalizacji skutkow
przyrodniczych i monitorowania oddzialywania przedsiewzigcia na §rodowisko

VI. Nakladam obowigzek przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko

w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 i 10 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

W raporcie do ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nalezy przede
wszystkim szczegotowo przedstawi¢ zaproponowane rozwigzania projektowe.

VIIL. Przedsigwzigcie wymaga nalozenia w decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1

i 10 ustawy o wudostepnianiv informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie érodewiska oraz o ocenach oddzialvwania na $rodowisko,
obowiqzkn sporzadzenia analizy porealizacyjnej, w zakresie oceny skutecznosci
zastosowanych rozwigzan majacych na celu dotrzymanie poza terenem budowy standardéw

uptywie jednego roku od dnia oddania obicktu do uzvtkowania i jej przedstawienia w
terminie 18 mieciecy od dnia cddenia obiektn do vzytkowania do organu ochrony érodowiska
wiasciwego do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, a takze organu wlasciwego
do wydania decyzji o $§rodowiskowyvch uwarunkowaniach.

Analize nalezy wvkora¢ no uptywie | roku od oddania obiektu dc uzytkowania
i przedstawi¢ w terminie 1R miesigev od dnfa oddania okiekty do uzytkowania. W zakresie
aralizy porealizacyjnei zaleca sie wykona¢ nomiary halasn przy budvnkach wskazanych
nonizej, od strony al. 29 Listopada.
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VIII. Przedsigwzigcic nalely do rodoaju przedsigwziee, dla ktorych moze by¢ utworzony
obszar OZranicZoncgo miy{kowa nia.

Na obecnym etapie nie stwierdzono korizcznodei utworzenia takiego obszarii. Ewentualny
obszar ograniczonego uzytkowania wyznaczyS nalezy w  przypadku, gdy analiza
porealizacyjna wykaze takg koniecznog¢. ‘

IX. Stwierdzenic zgodnoSci z miejscowym planemn 7¢‘1‘7\)Sﬁlud arowania przestrzennego.
Przedsiewziecic dotyczy budowy drogi pubiicznej zatem nic ma honiccznosei stwierdzania
zgodnosci jego realizacji z obuwiat;uju“/mi mpzp. .‘\,‘Een'mi;,j dokonano weryfikacji
i ninigjsze przedsigwzigeic nie kolidue = zagsami mpzp 000wigZujacynii na tyn terenie.

X. Decyzji nadaje sig rygoer naiychinastuwej wykonalnosci.

XI. Charaktervstyka planowanego przedsiewziecia:

Chamkferyat\/k(; przedsigwziecia prredstawiono w zatgezniku ne 1 do ninigjszej decyzji.

HZASADNIENIE

Pan Andrzej Garpiel, dziatajac w imieniu Inwestora tj. Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, wystapil z wnioskiem z dnia 30.10.2013 r. znak: '47/JG/2227/13,
o wydanie decyzji o ¢rodowiskowych uwa wrﬂ(ow aniach dla lf)l";?(‘.‘df;i(}‘\7i€ci" pod nazws:
»Opracowanie wielowariantowege projektn koncepevinego rozbudowy al. 29 Listopada na
odcinku od ul. Opalskiej do granic miasta Krakowa”.

Do wniosku dofaczono karte informacyjna przedsigwzigeia, poswiadczong przez wiasciwy
organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obejmujacej obszar, na ktdry bedzie oddziatywal przedsigwzigcie, wypisy
i wyrysy z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, wypis z ewidencji giuniow

obejmujacy przewidywany teren, na kiorym bgdzie realizowane przedsigwzigeie oraz obejmujacy
obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie, upowaznienie dla Pana Andrzeja Garpiela
do wystepowania w imieniu Inwestora przed organami i instywcjani administracyjnymi
m.in. do sktadania wnioskow, uzyskiwania pozwolen, opinii 1 decyzji adminisiracyjnych
dotyCZQCycr przediniotowego zaimierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaliczone jest do przedsigewzig¢ mogacych
potencjainie znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 (.drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 kmi inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obickty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektéw mosiowych, shuzacych do obslugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. | pld 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody™) oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pt 2, w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 29 oraz rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Przedmiotowa droga realizowana bgdzie w czesci na terenie zamknigtym, stad zgodnie
z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) organem wiasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Krakowie.

Pismem z dnia 19.12.2013 r. znak: 00.4200.17.2013.AK Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wystapit do Panstwowego Powiatcwego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie o wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko i ustalenia zakresu raportu. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krakowie pismem z dnia 31.12.2013 r. znak: NZ-PG-4200544/13 ZL/2013/12/1057




wydat opini¢ sanitarng stwierdzajac, iz przedmiotowe przedsigwzigcie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego pismem z dnia 19.12.2013 r. znak: 00.4200.17.2013.AK
zawiadomit wszystkie strony o wszczeciu postepowania zmierzajacego do wydania niniejszej
decyzji. Ze wzgledu na fakt, iz liczba stron postgpowania przekraczata 20, co wynika
z przedtozonych do wniosku wypisow z rejestru gruntdéw, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, zastosowano
przepis art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego, mowiacy o zawiadamianiu stron
poprzez obwieszczenie. Wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogloszen RDOS w Krakowie
miato miejsce w dniach od 19 grudnia 2013 r. do 7 stycznia 2014 r., natomiast na tablicy ogtoszen
Urze¢du Miasta Krakowa w terminie od 20 grudnia 2013 r. do 4 stycznia 2014 r. oraz na tablicy
ogloszen Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa. Informacja o wszczeciu postepowania
zamieszczona byla w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie, a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na
stronach Centrum Informacji o Srodowisku.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem
dnia 19.12.2013 r. znak: 00.4200.17.2013.AK wystapit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i ustalenia zakresu raportu. Wszystkie strony
postepowania zostaty powiadomione o ww. wystapieniu. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krakowie pismem 7z dnia 31.12.2013 r. znak: NZ-PG-4200544/13 Z1/2013/12/1057
wydat opini¢ sanitarng stwierdzajac. iz przedmiotowe przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywenia na srodowisko.

Po przeanalizowaniu Karty informacyinej przedsiewzigcia, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wydal postanowienie z dnia 22 stycznia 2014 r. znak:
00.4200.17.2013.AK, w ktérym stwierdzit koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigeia, okreslajac jednoczesnie zakres raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko. Obwieszczenie o wydaniu przedmiotowego postanowienia
zamieszczone bylo na tablicy ogtoszent Urzedu Miasta Krakowa w terminie od 27 stycznia
do 11 lutego 2014 r.. natomiast na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekcii Ochrony Srodowiska w
Krakowie w okresie od 23 stycznia do 7 marca 2014 r. Informacja o wydanym postanowieniu
zamieszczona zostata w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej
Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie, a takze w publicznie dostgpnym wykazie danych na
stronach Centrum Informacji o Srodowisk

Przy pismie z dnia 4 kwietnia 2014 r. znak: ARG/147/KD/883/2014 Petnomocnik Inwestora
przedfozyt do tut. Dyrekeji raport o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewziecia
na srodowisko wykonany przez zespot autorski pod kierownictwem: dr inz. Wieslawa
Sroczynskiego (Krakdw, marzec 2014 r),

Po szczegdlowej analizie rozwigzan przyietych w raporcie, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie pismem z dnia 2 maja 2014 r. wezwal Petnomocnika Inwestora
do merytorycznego uzupetnienia raportu. Pismem 2z dnia 20 maja 2014 r. przekazano
petnomocnikowi rowniez uwagi do postepowania z prosba o odniesienie sie do nich
w uzupetnianvm raporcie.

Petnomocnik Inwestora przy piémie z dnia 3.06.2014 r. znak: ARG/147/KD/1522/2014
przedtozyt aneks do raportu o eddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Cchrony Srodowiska w Krakowie pismem z dnia 7 lipca 2014 r. znak:
00.4200.17.2013.AK  wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Krakowie o wydan’e opinii przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowej inwestycji. Paastwowy Powiatowy Inspekter Saritarny w Krakowie pismem z
dnia 23 linca 2014 r. znak: NZ7-PG-426-295/14. 7Z1./2014/07/345, zzepiniowal pozytywnie




przeamiotowg irwestycie pod  wzgiedem  wymagan  igienicznych 1 zdrowotnych,
z zastrzezeniami ujetymi w warunkach do niniejszej decyzji.

Zgodnie z ari. 33 ust. 1, w zwigzku z art. 79 ust. | ustawy o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, w celu zapewnienia mozhiwosci udziatu spofeczenstwa
w postepowaniu, na tablicy ogloszen 1 na sironie internetowsj Regionalnej Dyrekeji Ochrony
srodowiska w Krakowie, na swonach Centwrum [nformacji o Srodowisku, a takze na tablicy
ogtoszeri Urzedu Miasia Krakowa wywieszono ()leéoZ szenie Fegionainego Dyrextora Ochrony
Srodowiska w Krakowie z dnia 7 lipca 2014 r. znak: 00.4200.17.2013.AK . informujace
0 wszczeciu postepowania w sprawie wvdania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigeia, przystapieniu do  perzeprowadzeania oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowiske, o organie wiasciwym do wydania decyzji,
o organic wiasciwym do wydania opinit w sprawie realizacji 1 cksploatacji przedsiewzigela,
o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy oraz skfadania uwag i wnioskow
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni. Zamieszczenie Ubwieszczenia na tablicy ogloszen
RDOS w Krakowie miato miejsce w dniach od 4 lipca do 29 lipca 2014 r. oraz w BIP, na tablicy
ogloszen Urzedu Gminy Krakowa w termime od 4 lipca do 28 lipca 2014 r. oraz na tablicy
ogtoszen Rady Dzielnicy I Miasta Krakowa w terminie od 18 lipca do § sierpnia 2014 i

Przebieg pianowanej rozoudowy dro“i rozpatrywany byl w dwdch warianiach. Z uwagi na
koniecznos$é zachowania ooquan 7 isiniejacy siecig drogowa, warianty przedsigwzigcia maja
wspolny poczatek | koniec, angazujg ez poaobng przestrzen. Laznaczy¢ nalezy, 12 al. 29 lisiopada
jest droga istniejacg 1 nie ma mozliwoscl tem.owwh any zlokalizowac jg po catkowicie nowym
$ladzie.

W raporcie analizie poddano dwa warianty real.zacjl przedsigwzigeia. Wartant 1 —
preferowany rozpoczyna sig od granicy miasta (w rejonie skrzyzowania al. 29 Listopada z ulicami
Witkowicka i Wegrzecka). Nastapl tam zmiana przekroju drogi z 1x2 (jedna jezdnia po | pasie
ruchu w kazdym Kierunku) na przekrdj 2x2 i 2x3 (dwie jezdnie po z lub 3 pasy ruchu w kazdym
kierunku). Taki pizekroj bedzie Zdvhb‘\/vdhy na calym rozoudowywanym odcinku. Szerokosé
pasow ruchu do jazdy na wprost wynost 3,5 m, dla relacji skr¢tnych wynosi 3,0 i fub 3,5 m - w
zaleznosci od dosigpnosci terenu. Szerokos¢ zatok autobuscowych wynosi 3,9 m. Skrzyzowanie z
ul. Witkowicka 1 Wegrzecka bedzie przebudowans | wyposazone w pasy do lewo - 1 prawoskretu.
Dla jadacych od strony centrum lewoskeet w ul. Witkowicks beazie realizowany najpierw przez
skret w prawo, w droge serwisowa, a nasigpnie przejazd na wprost przez al. 29 Listopada. W
rejonie skrzyzowania zaprojektowano dwie zatoki autobusowe. Miedzy skrzyzowaniem z ul.
Witkowickg i Wegrzeckg a skl"7y;'zowanic' z ul. Iwaszki zaprojektowano obustronne bus-pasy,
ktére przed skrzyzowaniami maja stuzy¢é réwniez jako paay do prawoskretu. W km ok.
658+350.00 zaplancwano wykonanie nowego skizyzowania z ul. lwaszki (przedtuzenie ul.
Strzelcow), w ukladzie z wyspa centralng. Zgodnie z mpzp Gorka Narodowa Zachod, w rejonie
wlaczenia ulicy Strzelcdw ma powstac petla tramwajowa (szybkiego tramwaju), planuje si¢ takze
budowe drogi zbiorczej (az do wiaczenia do vi. Dozynkowej-Gornickiego). Uwzgiedniajac
powyzsze, skizyzowanie dostosowano do wykonania w przysziosci estakady w ciagu al.
29 Listopada. Juz na obecnym etapie jezdnie wschodnia i zachodnia beda rozsunigte,
pozostawiajac posrodku miejsce dla estakady. Ul. Belwederczykow zostanie podlaczona do jezdni
zachodniej. W rejonie skrzyzowania z ulica Iwaszki zaprojektowano dwie zatoki autobusowe
zamknigte w ciagu al. 29 Listopada w kierunku centrum i w kierunku Dozynkowej oraz jedng
zatoke autobusowa otwartg przy al. 29 Listopada w kierunku Warszawy. Na skrzyzowaniu z ul.
Banacha i ulicg klasy L zaprojektowano wykonanie pasow do lewo- i prawoskrgtow. Przy
budynku nr 193 zaprojektowano drogi manewrowe oraz miejsca postojowe. Zaprojektowano trzy
zatoki autobusowe (zamknigte): dwie w ciggu al. 29 Listopada oraz jednej w ciagu ul. Banacha.
Pasy do prawoskretu w ulicg Banacha oraz w droge klasy L zostaty dostosowane dla pojazdow
komunikacji miejskiej do jazdy na wprost. Kolejne skrzyzowanie z ulicami KuZnicy
Kotfatajowskiej i Ksiedza Meiera zaprojektowano jako skanalizowane, z pasami do lewo- 1 prawo




skretow. Dojazd do ul. Kuznicy Kottatajowskiej dla jadacych al. 29 Listopada od strony centrum
miasta bedzie odbywat si¢ podobnie jak w przypadku ul. Witkowickiej — poprzez wczedniejszy
prawoskret, a nastepnie przejazd na wprost przez al. 29 Listopada. Zaprojektowano dwie zatoki
autobusowe w ciggu al. 29 Listopada oraz jedna w ciagu ul. Meiera. Pas do prawoskretu w ul.
Kuznicy Kottatajowskiej ma umozliwia¢ przejazd na wprost pojazdom komunikacji miejskiej. Na
kolejnym odcinku zaplanowano poszerzenie 2 istniejacych wiaduktéw kolejowych nad al. 29
Listopada — w ciagu linii kolejowych nr 95 Krakow MydIniki-Podfeze oraz nr 8 Warszawa-
Krakow. Pomigdzy wiaduktami zaprojektowano przebudowe skrzyzowania z ul. Siewng (w
sposob umozliwiajacy przyszte potaczenie z Trasa Galicyjskg II). W ciggu al. 29 listopada
wyznaczono pasy do lewo- i prawo skretu. Zmieniona bedzie geometria skrzyzowania z ulicami
Rybianka oraz Powstancow. Zaprojektowane pasy do lewo- i prawoskretu. Pas do prawoskretu w
ul. Powstaficow ma umozliwia¢ przejazd na wprost dla pojazddw komunikacji miejskiej. Z ulicy
Rybianka zaprojektowano zjazd do proiektowanych migisc postojowych. Na kolejnym odcinku
zaprojektowano pofaczenie ul. Pocieszka z al. 29 Listopada peprzez zjazd publiczny. W rejonie
skrzyzowania z ul. Dobrego Pasterza wydzielono pasy do lewo- i prawoskretu. Zaprojektowano
tutaj dwie zatoki autobusowe: jedna w ciagu al. 29 Listopada, druga bezposrecnio za
skrzyzowaniem, w ciagu ul. Dobrego Pasterza. Przystanek autcbusowy dla jadacych do centrum
przeniesiono w rejon skrzyzowania z ul. Nad Struga. Na nrzedmiotowym odcinku w ciagu al. 29
Listopada wyznaczono obustronne pasy ruchu dla komunikacji miejskiej. Wyznaczono réwniez
pasy do lewo- i prawoskretu w ul. Nad Struga. Dojazd do ul. A. Boboli przewidziano poprzez
wykonanie zjazdu publicznego. Przy koncu projektowanego odcinka. w km ok. 660+500,
zaprojektowano skrzyzowanie z ul. Woronicza oraz planowana droga KDD. W tym miejscu
nastepuje dowiazanie do istniejacego ikdadu drogowego. Na calym odcinku planowanej
rozbudowy zaprojektowezne wykonanie zjazdéw indywidualrych i publicznych. Na catym
odcinku rozbudowy zaplanowano obustronne chodniki o szerokosci 2,0 m. Zaplanowano réwniez
sciezki rowerowe (obustronne, o szerokosci 2,0 m) oprocz odcinkéw: pomiedzy skrzyzowaniem z
ulicami Witkowicka i Wegrzecka a skrzyzowaniem z ulica Iwaszki — gdzie zaplanowano
obustronne ciagi pieszo-rowerowe szerokosci 4,0 m oraz na odcinku od skizyzowania z ul.
Rybianka do skrzyzowania z ul. Nad Struga — gdzie zaplanowano jednostronna $ciezke rowerowa
po potudniowo-wschodniej stronie. Na tym ostatnim odcinku, po przeciwnej stronie ma powstaé
ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3.0 m. Na skrzyzowaniach zostana wykonane przejscia dla
pieszych i przejazdy dla rowerzystow.

Wariant 2 — alternatywny obeimuie ten sam odcinek rozbudowy od granicy miastz do ul.
Opolskiej. W odroznieniu od wariantu preferowanego (W1). pas do lewoskretu w ulice
Wegrzecka bedzie tozsamy z pasem do jazdy na wprost. W rejonie skrzyzowania zaprojektowano
dwie zatoki autobusowe (zamkniete) w ciagu al. 29 Listopada. W tym wariancie pomiedzy
wiaduktami proponuje si¢ "rozsunigcie" iezdni al 29 Listopada, w celu zminimalizowania robdt
traconych przy pozniejszym podlaczeniu w tvm miejscu Trasy Galicyjskiej 1. Wariant
alternatywny zaktada wieksza ilo$¢ rozbidrek niz preferowany — ogdlem 42 obiekty. W wariancie
I — zlagodzono spadek podtuzny tacznic (przy planoware] w przysziosci estakadzie) poprzez
wykonanie nasypu o wysokosci okoto 2m w miejscu najwiekszego zaglebienia terenu
istniejacego. a nastgpnie wykopdw do ok. 2,5 m w miejscu najwiekszego wyniesienia terenu. W
wariancie 2 — réznice wysckosciowe pomigdzy stanem istnicjacvm a projektowanym wyniosa
okoto 3 m (wykonanie wykopu) oraz 1.5 m (wykonanie nasypu). W wyniku powvzszych robot
ziemnych wyréwnana zostanie niweleta jezdni przy zachowaniu normatywnych spadikow.

Tak jak wspomniano juz al. 29 listopada jest drogg wylotowa z Krakowa w kierunku
Warszawy. Ponadto na terenach znajdujacych si¢ po obu stronach przedmictowego szlaku
komunikacyjnego sa juz wybudowane nowe osiedla mieszcaniowe lub sa w trakcie budowy, czy
tez w planach na najblizsze lata. Droga ta jest bardzo czesto remontowans, waska i zakorkowana.
Powyzsze wplywa na brak dochowania norm halasu nie tyiko na granicy pasa drogowego, ale
rowniez na elewacjach budynkow. Poszerzenie tej drogi wrez z wprowadzeniem konkretnych
dzialart minimalizujgcych ponadnormatywne oddzialywanie na Srodowisko i zycie ludzi jest

zyc
zatem konieczne. Nie ma jednak mozliwosci wykonania rozbudowy drogi bez wyburzed




niektérych pudynkdw, wprowadzenia ekrandw ograniczajacych ernisje natasu z jednoczesnym
zastonieciem budynkow, ktorych wiasciciele maja odmienne zdanie na ten temat, zmiana sposobu
uzytkowania niektérych budynkow tzn. z iikwidacja przeznaczenia obiexw z funkcji mieszkaliiej
na np. ustugowa czy tez pobytu dzieci 1 inodziezy, wycirkg alel Kaszianowej, zmiang lokalizac)i
obiextdw sakralnych czy tez objetych ochrong konserwators«<a. _

W raporcie wskazano i szeroko przeanalizowano mwestycje, ktdre sa panowane celem
zmniejszenia natezenia ruchu na przedmiotowym szlaku w perspekiywie 15 lat. Planowana jest
realizacja trasy Galicyjskiej, trasy iwaszki, poinocnej obwodnicy miasta Krakowa, Kiore
docelowo przyczynig sig do spehiienia dopuszezalnych wartosct w zakresie hatasu na granicy
pasa drogowego w tej czgsci miasta.

Organ niniejszg decyzjg zaakceptowal rozwigzanie zaproponowane przez inwestora w
wariancie I.

Zamierzona przcbudowa ukdadu komunikacyjnege w ramacii przebudowy al. 29 Listopada
wymaga m in. przeprowadzenia nasigpujacych prac: przygotowanie icienu pod inwestycjg
obejmujace: niwelacje oraz przebudowg infrastruktury jui isiniejace]  (energetyczne),
teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacyjnej), utwardzanie podfoza i wykonanie nawierzchiii,
przebudowa skrzyzowan, wykonanie chodnikow, sciezek rowerowych, parkingow etc.
Wykorzystywane, podcezas wyzej wymienionych prac, urzedzenla, w tym mun.: Koparki,
spychacze, dzwigi, specjalistyczne maszyny do wykonywania nawierzchni bitumicznej (tzw.
rowniarki), niwelacji terenu oraz zaggszezenia podbudowy (walce), powodowac beda emisje
zanieczyszezen pyiowych oraz g"v'?()v‘/y“h do powistrza atmosferycznego. Podczas realizacji
planowanej inwestycji peza urzgdzeniami koniecznymi do wykonania prac budowlanych
wykorzystywanz bc(ut takze Srodk: transportu dostarczzjgee na bizigeo mezbedne raaterialy
budowlane, stanow:ace dodatkowe zrédlo emisji zaiic Zysz zezzii do powielrza. Ucigzliwosel
zwigzane z okresem budowy beda imialy charakier I‘leLulg:L lizoweany, odwracalny i krotkotrwaty,
ograniczony czasem prowadzenia robot. Ten etap nie spowoauje zriaczacych negatywnych zmian
w stodowisku atmosterycznymi.

W raporcie przedstawiono natezenie I rozktad ruchu w perspektywie czasowej dla roku 2020
i 2030. Maksymalne wiclkosci dcbowe wynosza: w perspekiywie 2020 . — 28,8+51,9 tys.
poj./dobg, w perspektywie 2050 1. — 7,0+67,4 tys. poj./dobg.

Organ dokonal weryfikacji srodkéw minimalizujacych ponadnormatywne oddziatywanie
akustyczne. W uzupetnionym raporcic przedstawione zostaty migjsca iokalizacji ekranow
akustycznych na viasciwym podkiadzie mapowym. Na odcinku planowane) rozbudowy al.
29 Listopada nie ma obecnie zadnych technicznych zabezpieczeri przed nadmiernym hatasem.
Wzdluz calego pizebiegu ulicy hetas drogowy w  pasie pizydroznym osigga poziomy
przekraczajgce dopuszezalne normatywy dia zaoudowy mieszkaniowej. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie jest swiadomy faktu, ze nie wszyscy wiasciciele posesji
znajdujgcych sig¢ na trasie planowanej drogi, czy tez sasiadujacych z nig, bgda zadowoleni z
nowego elementu w krajobrazie jakim sg ckrany akustyczne. Jednak z uwagi na Koniecznosé
dotrzymania standardow ochrony srodowiska przez zarzadeg drogi ich budowa w niektorych
miejscach jest konieczna.

W ramach wstepnej oceny kiimatu akustycznego Inwestor wykonat terenowe pomiary hatasu
drogowego. Dane dotyczace prognozy ruchu do obliczen akustycznych pizyjat na podstawie
informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, zestawiajac natezenie ruchu pojazdow oraz
dopuszczalne predkosci na poszczegélnych odcinkach sieci, wraz ze strukturg rodzajowa
pojazdow dla perspektywy lat 2020 i 2030. Prognoza dla 2030 r. uwzglednia powstanie
w otoczeniu planowanego przedsiewzigcia nowych inwestycji mobowych budowa tzw. Trasy
Galicyjskiej 1l (potaczenie z al. 29 Listopada na wysokosci ul. Siewnej), budowa ul. Iwaszki
(potaczenie ul. Strzelcow z al. 29 Listopada na wysokosci projektowanego uktadu KMK),
dokonczenie pdtnocnego odcinka Il obwodnicy Krakowa. W zwiazku z realizacja innych
inwestycji drogowych, w perspektywie lat 2020-2030 r. nat¢zenie ruchu na al. 29 Listopada
powinno znaczaco wzrosna¢ tylko na odeinku od granicy miasta do ul. Siewnej, natomiast zmale¢
na odcinku od ul. Siewnej do ul. Opolskiej. Ponadto zaznaczy¢ nalezy, iz obecnie w Regionalnej




Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie toczy sie rowniez postepowanie w sprawie budowy
nowej trasy S7, ktéra dodatkowo przejmie znaczna czes$¢ ruchu z al. 29 listopada.

Dla terenow zagrozonych ponadnormatywnym poziomem dzwigku beda zastosowane bariery
ochronne w postaci ekranéw akustycznych. Ekrany zaprojektowano wszedzie tam, gdzie istniaty
techniczne mozliwosci. Ekrany z uwagi na rézne funkcje pelnione przez budynki bedg mieszane.

Obliczenia oddziatywania hatasu sg zawsze obarczone pewnym bledem. Dlatego w niniejszej
decyzji wskazano, iz Inwestor jest zobowiazany do wykonania analizy porealizacyjne;j.
W dokumentacji Inwestor wskazuje, ze przedsigwzigcie bedzie budowane etapami. Niniejsza
decyzj¢, bedzie zatem mogt wykorzystaé w szescioletnim okresie od jej ostatecznosci, przy
sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowe, jezeli nie zmienia sie warunki wykorzystania terenu.
Wykonane rzeczywiste pomiary akustyezne wskaza, gdzie. na jakiej dlugescei i na jakg wysoko$é
wprowadza¢ nalezy ewentualne dodatkowe ekrany akustyczne, inne zabezpieczenia, zmiane
funkcji obiektu. W przypadkach, kiedy mozliwosci techniczne i organizacyjne okaza sie
niewystarczajace Inwestor w wykonywanej analizie porealizacyjnej wskaze miejsca konieczne do
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania

W warunkach decyzji wskazano budynki mieszkalne. dla ktorych jest konieczno$é wykonania
pomiardw hatasu pomimo zaprojektowanych ekrandéw akustycznych. Ze wzgledu bowiem, na
niekorzystne usytuowanie budynkéw wzgledem uktadu drogowego mozliwe jest niedochowanie
normatywu hatasu w nocy. Wyniki pomiaréw wskaza, czy ekrany akustyczne bedg spetniaty
swoja role, czy tez jest koniecznoé¢ wprowadzenia dodatkowych metod, a w przypadku ich braku
do zmiany dotychczasowej funkcji

W warunkach decyzji wskazano réwniez budyvnki mieszkalne i budynki zwiazane ze statym
lub czasowym pobytem dzieci imfodziez, ktére takze sa w chwili obecnej w zasiegu
ponadnormatywnego hatasu, dla ktorych nie ma techricznej mozliwosci zaprojektowania
skutecznych zabezpieczen akustveznych. Te budynki beda podlegaty rozbiérce badz zmianie
funkcji.

W raporcie dokonano analizy oddziatywenia skumulewanego od istrigjacych i planowanych
tras drogowych oraz od istniejacych linii kolejowych. Oddzialywanie z planowanymi trasami
drogowymi zostato przedstawiore facznie i dla takiego oddziatywania zostaly dobrane
zabezpieczenia akustyczne.

Al. 29 Listopada w Krakowie nrzecina si¢ pod wiaduktami z dwiema liniami kolejowymi: linia
nr 8 Warszawa-Krakow — przebiegajaca po nasvpie o wysokosci ok. 7 m (wzgledem jezdni al.
29 Listopada) i nr 95 Krakow Mydlniki-Podteze — przebiegajaca po nasypic o wysokosdci ok. 11 m
(wzglgdem jezdni al. 29 Listopada). Sa to linie zelektryfikowane. o pomijalnie malej emisji
spalin. Oddziatywania akustyczne od istnicjacych linii kelejowych sa malo znaczace. Wzdhuz
gtownego ciggu al. 29 Listopada obejmuja wylacznie zabudowe mieszkaniowa przeznaczong do
rozbiorki: przy al. 29 Listopada 162 (dz. 202) — w miedzytorzu linii kolejowych nr 8 i 95, budvnki
przy al. 29 Listopada 144-148 (naprzeciw DH "Biedronka"). Wzdtuz ul. Powstancow, na odcinku
dojazdowym do al. 29 Listopada. zaplanowano ekrany akustyczne, ktére ostonig zabudowe
mieszkaniowa od strony ulicy, a zarazem od linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa-Krakow.
Posesje przy ul. Rybianka. potozone w glebi wzgledem al. 29 Listopada, <a bezpiecznie oddalone
od ruchu ulicznego, lecz jednoczesnie eksponowane na hatas kolejowy, ktéry dociera tutaj "od
tytu", z kierunku przeciwlegtego niz ulica. Rozwigzania projektowe rozbudowy al. 29 Listopada
nie wplywaja na ten stan rzeczy. Linia kolejowa nr 8§ Warszawa-Krakow Gléwny przeznaczona
jest gtownie do obstugi ruchu pasazerskiego. Aktualnie stan techniczny torowiska na czesci o linii
nr 8 jest niewlasciwy lub zty, co skutkuje ograniczeniami predkescei, miejscami az do 40 km/h.
Linia koleijowa nr 95 Krakow Myd!niki-Krakow Batowice—Podleze krzvzuje sie z al.
29 Listopada w Krakowie na wiadukcie w km 7+973 torowiska, na odcinku pomiedzy
posterunkami torowymi Krakéw Batowice i Krakéw Przedmiescie. Jest przeznaczona wyltacznie
do ruchu towarowego i ma obecnie zraczenie podrzedne. W ostatnich latach ten ruch praktycznie
zamarl, z uwagi na prace remontowe. V/ odleglej persnekiywie czasowei, po 2030 r. obie linie
maja prowadzi¢ ruch z predkosdeia 120-160 km/h. Wowezas przy przebudowie linii kolejowej
wymagane bedzie m.in. stosowanie "wyciszonych" terowisk. wvposazonych w przektadki




pocszynowe, podkiadki wibroizolacyjne, wiladki sprizysie do otuliny podidadu, sprezyste
podpory podkiaddw, maty podtiuczniowe, podpory dla systemow rnasy odsprezynowej (w
odpowiednio dobranych kombinacjach), co wplynie na ograniczenie emisji ha‘asu na terenach
podicgajacych ochionie.

Planowane przedsiewziecie jest Zrodiem emisji niezorganizowanej substancji gazowych i
pytowych do powictrza atmosferycznego. Nie stwierazono jednak zadnych przekioczen stgzen
jedriogodzinnych dia maksymalnych viartoser stezen pyru PM-10, pylu zawieszonego PM 2.3,
dwutlenku siarki, tenku wegla, benzenu. otowiu, weglowodorow aromatycznycli i alifatycznych,
dwutleriku azotu. Najwyzsza wartos¢ stezen sredmorocznych tych zanieczyszezen nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogerszenia stanu ¢zystosci powieirza, w stosuniu
do stanu obecnego, w perspekiywie co 2030 1. W skalli dzieinicy oraz miasta wplyw
przedsigwziecia na jakosc powietrza nalezy oceni¢ jako pozytywny, z uwagi na upiynnienie ruchu
i odciazenie boczinych drog iokalnych. Ponadto, poprawa stanu jezani, zograniczeniem
gruntowych nieurzadzonych poboczy. przyczyni sig do ograniczenia wtornej emisji pyfu.

Dla oceny oddziatywania przedsigwzigcia na zarowie ludzi zasadnicze znaczenie ma ernisja
dwutlenku NO,. Wyniki obliczefi przedstawione w rzporcie wskazujg, ze w zakresie tego
wskaznika zasigg istotnego oddziatywania przeasigwzigcia 'zamyka si¢’ w pasie drogowym. W
przypadku innych zanieczyszczen, oprécz  pylu  zawieszonego, proghozowany — zasigg
oddziatywania przedsigwzigcia jest rniejszy. W odniesieniu do stgzenia pytu zawieszonego PM-
10, wylaczajac sam pas drogowy ibiorgc pod uwage tylko emisje pochodzace od
przejezdzajacych pojazdow, maksymalne prognozewane wielkosci stgzen sa znacznie nizsze od
dopuszczalnych i osiagaje: stezenia jednogoazinowe 33,71 ug/m’; sigzenia sreanioroczne — 7,24
pg/m’ (przy wartoéciach odniesienia odpowiednio 230 i 40 pg/in’). Wiestety, z uwagi bardzo na
wysoki poziom tla nie oznacza to spetnienia normatywow. Realizacja przedsiewziecia przyczyni
sic do zmniejszenia pylenia w tezposrednim otoczeniu drogl w wyniku: uplynnienia ruchu,
zmniejszenie emis)i widrnej dzigki poprawie nawierzchni 1 skanalizowaniu drogi. Aby uzyska¢
bardziej radykalng poprawe w zakresie zmriejszenia zapyicnia potizebne sg dziatania w skali
calej aglomeracji skutecznie zwalczajace: niskg emisje z palenisk domowych, wysoka emisje
przemysiowa (w tym wranzyt zanieczyszezen spoza Krakoway, niskg emisje komunikacying oraz
emisj¢c widrna (obeymujaca wywiewanie pytu, ktory wcezesnie] opadt na ziemig albo zostat
sptukany z deszczem 1 sniegiem). Omawiaiy teren jest w cafosci potozony w lewoorzeznej czgsci
przyrzecza rzeki Praanik (Bialucha), pomigdzy ziewniarni dwoch dopiywow  (potokéw
wyzynnych): Bibiczarki na pdtnocnym zachodzie 1 Sudol Dorainikaiiski na potudniowyr
wschodzie.

Wphyw przedsigwzigcia rozbudowy al. 29 Listopada na stosunki wodne JCPW ogranicza sig
do okresdéw opadowych. Wystapig wéwczas przyspieszone odptywy do rzeki Pradnik, na skutek
zwiekszenia udziatu powierzchni szczelnych w zléwni i rozbudowy kanalizacji.

Koryto rzeki jest czgsciowo skanaiizowane. Ulice oraz przylegle tereny zabudowane i
zainwestowarnie sa odwadniane gléwnie do kanalizacji. Splyw wod podziemnych odbywa sig¢
zasadniczo na potudnie — w strong Biatuchy, pot. Rozrywka oraz Wisty.

Od potudnia dochodzi tutaj obszar gléwnego zbiornika wdd pedziemnych nr 450 (Dolina rz.
Wisty — Krakow) w utworach czwartorzgdowych. Z kolei od potnocy do terenu inwestycyjnego
dochodzi gtéwny zbiornik wéd podziemnych nr 326 w utworach weglanowych kredy i jury, o
charakterze szczelinowo-krasowym.

Przedsiewziecie rozbudowy al. 29 Listopada w Krakowie zawiera si¢ w catosci w granicach
JCPW PLRW20009213749, Pradnik od Garliczki (bez Garliczki) do ujscia i JCWPd 131 i nie
oddziatuje na inne jednolite czgsci wod. JCPW PLRW20009213749. ma status siinie zmienionej
czesci wod, ocena ryzyka nieosiagnigcia celow Srodowiskowych — niezagrozona. JCWPd
131posiada dobra oceng stanu iloSciowego i jakosciowego. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw
srodowiskowych jest niezagrozona.

Warstwy wodonosne sg chronione przed wptywami powierzchniowymi przez kilkumetrowa
warstwe stabo przepuszczalnych glin i pytdw. Rozbudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla




uzytkowych pozioméw wod podziemnych. Po rozbudowie ulicy zwiekszy sie udzial nawierzchni
szczelnych, skad Scieki deszczowe beda sprowadzane do kanalizacji. Zostana zlikwidowane
istniejace rowy przydrozne. Minimalizuje to zagroZenia dla wod. Wplyw prognozowanego
wzrostu nat¢zenia ruchu bedzie neutralizowany dzigki poprawie gospodarki wodno-$ciekowe;.
W ramach przedsigwzigcia rozbudowy al. 29 Listopada zaplanowano skierowanie wszystkich
wod opadowych z jezdni i terendéw przylegltych do kanalizacji deszczowej — istniejacej oraz nowo
zbudowanej. Odbiornikiem bedzie w obu przypadkach Biatucha (dolny bieg rz. Pradnik)
w rejonie skrzyzowania al. 29 Listopada 7 ul. Opolska. Scieki deszczowe beda oczyszczane do
obowiazujacych standardow w dwéch nowo zaprojektowanych wezlach podczyszczajacych.
Kanalizacja deszczowa obstugujaca ciag drogowy al. 29 Listopada bedzie wyposazona
w urzadzenia podczyszczajace redukujace stezenia zawiesiny do poziomu ponizej 100 mg/dm?
oraz weglowodoréw ropopochodnych do poziomu <15 mg/dm?. Uwzgledniajac  powyzsze
stwierdza sig. iz planowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych, w tym
rowniez dla obszaréw gléwnych zbiornikéw wéd podziemnych nr450 (Dolina rz. Wisty —
Krakow) w utworach czwartorzedowych i nr 326 w utworach weglanowych kredy i jury.
Zrealizowanie przedsigwzigcia wplynie ra poprawe ochrony wad podziemnych, w pordwnaniu do
stanu obecnego.

Prace realizacyjne w poblizu zabudowy bgda prowadzone w sposob zorganizowany, wylacznie
w okresie pory dzienngj. Przeksztalcenia powierzchni terenu poza obrebem przedsiewziecia beda
mialy charakter okresowy, a po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany
i zagospodarowany.

Gospodarka odpadami zorganizowana bedzie w sposéb umozliwiaiacy ich selektywne
gromadzenie na terenie olanowanego przedsiewziecia na etapie jego realizacji i likwidacii
zaplecza budowy. co umozliwia nastgpnic ich odzysk. jako surowcéw wtornych w catosci lub
w czescl, bezposrednio lub przez przetworzenie. Pozostata. niewielka cze$¢ odpadéw nie
nadajacych si¢ do odzysku zostanie uneszkodliwiona np. poprzez sktadowanie na sktadowisku
odpadéw. Usuwanie odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne powstajacych podczas
prac budowlanych powierzone zostanie wyspecjalizowanej firmie posiadaiacej stosowne
zezwolenia.

W bliskim otoczeniu planowanego przedsiewzigeia znajduja sie budynki uiete w gminnej
ewidencji zabytkow, z ktorych jeden koliduje z wariantem preferowanym: ul. Dobrego Pasterza |
— dawna jatka migsna (ok. 1910). Riurc Miejskiego Konserwatora Zabytkéw UMK pismem
KZ-03.4120.6.623.2013.EB z dn. 26 listopada 2013 r. poinformowalo Inwestora, ze zamierzenie
inwestycyjne jest dopuszezalne z konserwatorskiego punktu widzenia. lecz 7 zastrzezeniem nie
dopuszezenia do rozbidrki tego obiektu. W niniejszei decyzji wskazano na koniecznogé
przeniesienia obiektu w inne micisce w uzgodnienin z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw.

Przed hotelem WM Hotel System (2l. 29 Listopada 189), po wschodniej stronie vlicy, znajduje
si¢ betonowy krzyz Chrystusa Krola, ktory zostanie przeniesiony. Przv skrzyzowaniu z ul. Nad
Struga, bezposrednio przy al. 29 Listopada 102. po zachodniej stronie. na chodniku, znajduje sie
murowana kaplica stupewa, filarowo-wnekowa réwniez wymagajaca przeniesienia. Przed
kosciofem pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza, od strony al. 29 Listopada znaicujq sie: pomnik
Jana Pawta Il (1998 r.), wspotczesny metalowy krzyz oraz metalowa dzwonnica. Obiskty te
wymagaja przeniesienia. Pomnik Jana Paw’a [l orez metalowy krzyz wymaeaja przeniesienia
w uzgodnieniu z przedstawicielami parafii, natomiast metalowa dzwonnica musi pozostad
w dotychczasowej lokalizacii.

Teren inwestycji od skrzyzowania z ul. Kuznicy KoMatajowskiei do wysokosci posesji przy
al. 29 Listopada znajduje si¢ w strefie nadzoru archeologicznego ustanowione] w miejscowym
planie zagospodarowania orzestrzennzgo "Gérka Narodowa Zachod". Prace ziemne na tym
odcinku nalezy wykona¢ pod nadzorem archecloga. Prace archeclogiczne wymagajg pozwolenia
Miejskiego Konserwatora Zabhytkow.

Masy ziemne spetniajace kryteria geotechniczne zostang wykorzystane na miejscu w celu
niwelacji terenu.




Plariowana inwestycia nalezy do grupy przcd@s’@wvéeﬁ o charakterze limowym, kiorych
eksploatacja ma wpiyw na migracje zwi»lui Z uwagi tednak na potozenie drogi w miejscu juz
zainwestowanym przez czlowieka, z uwagi na uwarunkowania iokalne, brak stwierdzonych
szlakdw migracyjnveh nie stwierdza si¢ koniecznoscel realizac)i przejs¢ dla zwierzat.

W ninigjszej decyzjt nie nalozono obowiagzku przeprowadzenia posigpowania w sprawie
transgranicznego oddziaiywania na srodowisko, poniewaz planowane przedsigwzigcie nie bedzie
wiazalo sie z ryzykiem ocdziatywania poza granice Rzeczypospolite) Poiskiej.

Nie ma rdwniez potrzeby ustariawiania monitoringu dm przedmiotowe] ulicy. Przedsiewzigeie
rozbudowy ai. 29 Listopada bedzie realizowane na obszarze objerym obowiazkiern sporzadzania
map akustycznych (na zasadach obowiazujgeych w aglomeracjach o liczbie mieszkancow
wiekszej niz 100 tys. — w cyklu Sleinim) oraz dzialaniami naprawezymi wynikajacymi z
realizacji programow: ochirony przed halasern i ochrony powietrza dla miasta iKrakowa.

podstawie rozporzadzenia Minisira Gospodarki 2z dma 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajow i ilosci substancit niebezpiecznych, ktorych istniente w zaktadzie decyduje o zaliczeniu
go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zakdadu o duzyni ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemysiowej (Dz. U. Nr 33, poz. 535 ze zm.) stwierazono, iz planowane przedsigwzigcie nie
nalezy do kategorii zakfadow sw,vvculza‘;qcym zagrozenic wysiaplenia powaznych awarii.
W zwiazku z powyzszym, nie zachoazidl obowigzek okreslenia wymogow w zakresie
przeciwdziatania skutkom awarli przemysiowycl.

Dla przedmiotowego przedgigmigcm konieczne jest wykonanie arahzy porealizacyjnej,
w wyniku ktorej mozna bedzie stwierdzic¢, czy zastosowane rozwlgzana majace na celu ochrong
Srodowiska i zdrowia ludzi sa wystarczajace oraz ceiem we.’yﬁkacji zatoieni przyjetych w
raporcie, dla ktorych wykonywane byiy b})ﬂUl&CJL Komputerowe. Analiza porealizacyjna
obejmowac bedzie pomiary halasu.

Przedsiewzigcie nie kol 1dLUe z obszarami chronionymi ani z innyii obszarami | obiektami o
duzej wartosci przyrodniczej. INa terenie inwestycyjnym nie stwierdzono chronionych gatunkow
roslin. Al. 29 Listopada prz'wlega przez tereny miejskie, zurcanizowane, mocno przecbrazone
przez cziowieka. Zasadnicza czg$C lerenud inwestyCyjnego obeymuje istiigjgcy pas drogowy,
prawic pozbawiony roslinnosci. Waloryzacja botaniczina przedstawiona na Mapie roslinnosci
rzeczywisie) Miasta Krakowa (2006-2007 1) wskazuje w bezposrednim  otoczeniu
przedsiewzigcia tereny o niskiej ranuze przyrodnicze): zalnwestowane, (‘l‘;wery i zielen
przyuliczng, ogrodki pizydomowe, a w  poélnocng) "76;3"’ terenu  takze zbiorowiska
ugorow/odiogéw 1 zaioéia ruderalne (w miejscach przeziaczonyc hw mhcpcowva planach pod
zabudowe). Wykonana przez Inwestora inwentaryzacja zieleni wskazuje na 411 dizew, z ktorych
mniej wiecej pofowa moze kolidowac z planowanym Hudqlgwu@uem Reprezentowane sa
nast¢pujace gatunki: klon jesionolistny, kasztanowiec pospolity, orzech wioski , jesion wyniosty,
jesion pensylwanski, klor pospolity, wigz szyputkowy, rcbinia biaza, lipa drobnolisina , klon
jawor, topola kanadyjska, topola czarna , dab szyputkowy, brzoza brodawkowata, buk pospolity,
wierzba biata. Wycinka drzew i krzewow wskazanych w projekciz gospodarowania zielenia nie
spowoduje znaczacego uszezerbku dia walordw przyrodniczych omawianego terenu, zwiaszceza ze
ma by< zrdwnowazona nasadzeniami, zgodnie z projektem ;’agospad"r:)W'ania terenu zielenig. Na
czas budowy nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, korony i priie drzew przed uszkodzeniem.
Wycinka drzew i krzewdw zgodnie z warunkami niricjszej cecyzji be¢dzie prowadzona poza
okresem legowym ptakow, czyli w okresie od poczatku wrzednia do konca lutego. W sezonie
legowym sporadyczne prace wycinkowe mozna wykonywac¢ wylacznie po potwierdzeniu przez
ornitologa, ze ptaki nie gniazduja.

Na odcinku od ul. KuZnicy Kottatajowskiej do granicy miasta, w pasie drogowym zachowato
sie kilkanascie drzew w starszym wieku, pozostatych po dawnej alei. Wszystkie naleza do
jednego gatunku — kasztanowiec zwyczajny. Aleja jest niekompletna, a tworzace ja drzewa
wykazuja liczne uszkodzenia. Wszystkie pozostaiag w ztym stanie zdrowotnym. Wykonana
inwentaryzacja dendrologiczna nie wykazata wystgpowania pachnicy debowe;.

W bezposrednim otoczeniu al. 29 Listopada (obejmujacym tereny zainwestowane, zielen
przydrozng, ogrody przydomowe i zarastajace odlogi) awifauna reprezentowana jest przez




pospolite synantropijne gatunki ptakow, dla ktorych te tereny sq takze miejscem gniazdowania. W
rejonie planowanego przedsigwzigcia pospolicie wystepuja: gawron, sroka, kawka. golebie
miejskie, sporadycznie wrona. W okolicy wystepuja takze drobne ptaki $piewajace: szpak, kos,
wrobel, bogatka. Na przydroznych drzewach gniazduje sroka.

Sposrdd  duzych ssakow, na otwartych terenach rozposcierajacych przy granicy miasta
(w rejonie ul. Wegrzeckiej) wystepuje sarna.

W tej samej okolicy, przy betonowym schronie amunicyjnym przy ul. Wegrzeckiej (ok. 300 m
na wschdd od al. 29 Listopada) zaobserwowano jaszczurke zwinke.

Obecnosci plazow w pasie przydroznym nie stwierdzono. W bliskim otoczeniu drogi nie ma
zbiornikéw wodnych nadajacych si¢ na miejsca rozrodu dla tej grupy zwierzat.

Realizacja planowanego przedsigwziecia nie koliduje z obszarami chronionymi ani z innymi
obszarami i obiektami o duzej wartosci prwrodmczej Najblizsze obszary Natura 2000 znajduja
si¢ w odlegtosci wielu kilometrow od omawianego terenu — w Nowej Hucie (PLH120069 Laki
Nowohuckie) oraz w Srodkowej czesci doliny Pradnika (poza granicami Krakowa). Biorac pod
uwage skalg ewentualnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji, znaczna odlegto$é, nie
stwierdzono mozliwosci wystapienia znaczacego negatywnego wplywu na gatunki i siedliska, dla
ochrony ktérych wyznaczone zostaty te obszary.

Podczas catej procedury do niniejszego postepowania Pelnomocnik Inwestora kazdorazowo
informowany byt o sktadanvch uwagach. a takze proszony byt o ustosunkowanie sie do nich.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, po zakofczeniu udziatu
spofeczenstwa w postgpowaniu. pismem z dniz 11 sierpnia 2014 r. przekazal zgloszone uwagi
Petnomocnikowi Inwestora z prosba o odniesienie sie do nich. Odpowiedz przez petnomocnika
zostata udzielona przy pi¢émie z dnia 1.08.2014 r. z data wptywu do Regionalnej Dyrekcji dnia
8.09.2014 r.

W raporcie wskazano, ze na etapie poprzedzajacym ziozenie wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia rozbudowy al. 29 Listopada w
Krakowie, z inicjatywy Zarzadu Infrastruktury i Transportu oraz wtadz samorzadowych Krakowa
zostaly przeprowadzone wicicetapowe konsultacje spoleczne, majgce na celu przedstawienie
mieszkancom zatozen ,,Wielobranzowego projektu koncepeyjnege rozbudowy al. 29 Listopada od
ul. Opolskiej do granicy miaste”. Konsultacje obejmowaly swoiim zasiggiem wszystkich
zainteresowanych mieszkancéw Krakowa, a w .zczegc’»inuéci dzielnic Il i IV, oraz instytucji
znajdujacych si¢ w bezposrednim Jatan,omwm planowanego przedsiewzigcia. Obgjmowaty one
upublicznienie plandéw rozbudowy al. 29 Listopada poprzez platforme in temct"wq publiczre
spotkania w Miodziezowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102, w Radzie Dzielnicy 111
przy ul. Naczelnej 12, merytoryezng analize wnioskdw, uwag i postulatéw pod k ag_em mozliwosei
ich uwzglednienia w dolumentacji. W przedmiocie rozbudo‘f/y al. 29 Listopada uruchomione
zostaty rowniez konsultacje z inic’atywy Prezydenta Miasta Krakowa. Ta faza konsultacji byla
prowadzona za pomocg nastgpujacych instrumentdw  dialogu  spolecznego: umieszezania
informacji na platformie i“*i-rﬂetowej Dialog  Spoteczny www.dialogspoleczny krakow.pl,
w tym forum internetowego; numieszczonia informacii w Biuletynie Informacii Publicznej
Zarzadu Infrastruktury  Komunalnej | Transportu; umieszezania  in‘ormacii w  serwisie

A umieszczania  informacji  w serwisie  wyadzielnics3 kre!
umizsszezania  informacii  w serwisie  www . dzlelniced. kra

www zikit.krako

cow.nl;

akove.pl;  organizowania  spotkan

infermacyjno-kensultacvinych; srzekazywania m’,rormac‘]l o przeprowadzonvch konsultacjach

spotecznych w serwisie informacvinym Magiczny Krakow: mervtoryeznej analizy wnioskow,

uwag i postulatdw pod katem mozliwodei ich uwzglednienia. Naplywajace wnioski uwagi i

postulaty byty przez Inwestora na biezaco analizowane i w miare mozliwodci uwzgledniane w
rozwiazaniach proiektowych.

Organ wydajzcy przedmiotows decyzie zwervfikowal, ¢z plancwane przedsiewziecie nie
wplywa negatywnie na srodowisko i zdrowie ludzi. Pod tym katem dnkonat rowniez analizy
uwag., wnioskow stron i spoleczenstwa zthzonych wtrakcie pestepowania. Nie wszystkie byty
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one jednak zbiezne z wyze; wymienionymi aspektam Poniéej przedstawione sg wszystkie
zarzuty, kiore zosiaty ziozone wraz z odpowiedzig organu w jaki sposdo zostaty uwzgigdnione w
niniejsze] decyzjl, oraz te tore nie oyty zasadne i dlaczego.

Wspolnota Mieszkaniowa przy al. 29 Lisicpada 104 w Krakowie wnosita o zrealizowanie
rozbudowy ual. 29 listopada z uwagi na znaczne pogorszenie klimatu akustycznego.

Zgodnie z danyint przedstawionym. w raporcie budynek przy al. 29 Listopada 104
w Krakowie zostat zakwalifikowany do grupy budynkow, dla ktorych speinicnie standardow
akustyczinych jest nieosigzaine bez zmiany funkcji w  wariancie | (preferowanym),
a w wariancie 2 (aiternatywnyrm) do wyburzenia, gdyz wykazano brak technicznych mozliwosci
ochrony budyrku mieszkalnego. W zwigzku z powyzszyim, w warunkach niniejszej decyzji,
werytikacja oddziatywania akustycznego na przedmiotowy budynek zostata przeniesiona na
etap analizy porealizacyjnej, ktéra powinna zdecydowad i stanowic podstawe do zmiany funkcji
budynku [ub ustanowieniz obszaru ograniczonego uzytkowania, a w nastgpnej Koiejnosci do
wykupu budyrnku lub lokali mieszkalnych. Powyzsze jest zgodne z  oczekiwaniami
mieszkanicdw.

Parafia Rzymskokatolicka Fana Jezusa Dobrego Pasierza wyrazila pisemny sprzeciw wobec
zamiaru przejecia lerenu przycoscielnego peod realizacje inwestycji podroszqce iz, istniejqcey
drzewostan na iym lerenie zosianie ziikwidowany oraz podkresiony zosial problem zwiqzany
z  moliwymi  irudnosciami  parkowania  samocnodéw  pod  kosciclem.  Fonadio,
przeniesiony bedzie krzyz znajdujqcy si¢ przy skrzyZowaniu, dzwony rkoscielne oraz pomiik sw.
Jana Pawla 11,

W tym miejscu zaznaczy< naiezy, Zz& planowana inwestycja drogowa jest inwestycjg stuzaca
celowi publicznemu, w tym tez okolicznym mieszkancom. Inwestor przeprowadzal szereg
konsultacji spolecznych przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o SlOdeISI\OWyUI
uwarunkowaniach. W pismie z dnia 1.08.2014 ¢, Inwestor poinformowal, 1z te uwagi byiy
zgtaszane na etapic wezesnigjszych konsuitacji 1w aktwualnej koncepcji wprowadzono
i uporzadkowano parkingi wzdluz ulicy Chlebowej stuzace tez ludziom przyjezdzajacym do
kosciota. Ograniczono maksymainie wejscie w tereny parafiaine rezygnujgc z zielencoéw
i przesuwajac uklad drogowy maksymainie do zabudowy po przeciwng stronie 29 Listopada.
Dodatkowo w ceiu poprawy bezpieczenstwa przebudowano ul. Uobrego Pasterza wprowadzajac
wysp¢ kanalizujaca, ktora poprawia bezpieczenstwo pieszych, w tym iudzi idgeycn do kosciofa.
Przesuni¢io zatoke autobusowy znajdujetca‘ Sig przy Wcjs’@iu do kosciofa w nowa lokalizacje, co
pozwolifo na poszerzenie chodnika. Uznano wigc, ze ograniczona zostala do minimum zajetosé
terenu parafii przy zachowaniu funkcji prze uuouvv ywanego ukfadu drogowego, a przy
wilasciwej organizacji uroczystosei liturgicznych nie bgdg mialy miejsca wigksze ucigzliwosci
zwigzane z procesjami wokot kosciota.

Kolejny protest dotyczy probleméw z obecnym i przyszlym korzystaniem z posesji przy
ul. Ks. Meiera 3 w Krakowie. Mieszkancy wyrazili swoje zdanie na temai dupus;c?ema do
realizacji bardzo duzego osiedla Gotyk, bez zagwarantowania ‘)a[)(m.'ui/uc drogi do 1ego
osiedla. W wyniku powyziszego zosiali narazeni no  penadnormatywne  oddzialywanie
akustyczne. Mieszkancy podnoszq w swoim pismie, 12 plunowane przekicrowanie ruchi
na ul. KS. Maiera (lewoskrel w ul. Kuznicy Kollqrajewskiej) spoteguje na niej natezenie ruchu,
co bedzie mialo y.pl‘ w na ponadnormatywny halas, drgania, zanieczyszcezenie powictrza na ich
posesji. Ponadio zauwazajq, zZe w wyniku wczesniejszych prac budowlanych zwiqzanych
z wezesniejszq przebudowq, remontami al. 29 listopada doprowadzono do znacznego obnizenia
terenu dziatki na kidrej znajduje sie budynek przy ul. Ks. Meiera 3 i wnoszq o przywrocenie do
stanu  pierwoinego. Mieszkanicy kwestionujq rowniez fakt, iz planowane przedsiewzigcie
spowoduje brak lewoskretu z al. 29 listopada w ul Ks. Meiera jadge od Warszawy.

Analiza zagospodarowania przedmiotowego terenu wskazuje, ze rozbudowa al. 29 listopada
bez jakichkolwiek innych dziatan spowoduje zwigkszony ruch na odcinku drogowym przed
posesja przy ul. Ks. Meiera 3. Bedg tam bowiem poruszaty sie nie tylko pojazdy udajace sie
w kierunku osiedla Gotyk, ale rowniez wszystkie te, ktore dotychczas skrecaty lewoskretem
bezposrednio z al. 29 listopada w kierunku ul. Kuznica Kolatajowska. Lokalizacja dziatki
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i budynku mieszkalnego uniemozliwia jednak jego skuteczne zabezpieczenie akustyczne.
Prognozowane obciazenie hatasem w porze nocnej bedzie zblizone do granicznej wielkosci
LAegqN=56 dB w zwiazku z powyzszym budynek zostat zakwalifikowany jako problematyczny
do monitorowania. Jednoczednie nalezy zauwazy¢, ze w planach ZIKiT jest budowa nowej trasy
wyprowadzajacej ruch zarowno z osiedla Gotyk jak i z zabudowy potozonej wzdtuz ul. Kuznicy
Koltatajowskiej. Zatem dopiero wynik analizy porealizacyjnej wykonywanej w zakresie hatasu,
wskaze podstawe do ewentualnego ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania na tym
terenie i wykupu przedmiotowego budynku.

Zgodnie z odpowiedzia udzielong przez pelnomocnika Inwestora ulica Ks. Meiera od czasu
swego powstania byla wielokrotnie remontowana i naprawiana, co spowodowalo jej
wyniesienie wzgledem przylegtej zabudowy o okoto 0.5 - 0.7 m zatem przylegle dziatki zostaty
"utopione". W ramach planowanej inwestycji i zmiany funkcji przedmiotowego odecinka
ul. Ks. Meiera projektowana jest catkowita wyrmiana konstrukcji drogi i obnizenie istniejacej
niwelety drogi 0 0.6 m w celu poprawy bezpieczenstwa na zjazdach do posesji oraz poprawy
dostepnosci na dojsciach do budynkow. Obnizenie niwelety Ks. Meiera zdecydowanie poprawi
dostepnos¢ do sasiadujacych posesji oraz ograniczy iloéé istniejacych schodow. W ramach
przebudowy ul. Ks. Meiera zostanie tez ujednolicona szeroko$¢ chodnikow poprzez
wyeliminowanie jego zawezen i zaprojektowanie chodnika o szerokosci 2.0 m

W kwestii zmiany kierunku ruchu nalezy zauwazyé, iz al. 29 Listopada zostata
przystosowana do parametrow drogi klasy G, co wpltynelo na zmiane istniejacych skrzyzowan,
a w szczegolnodet uktadu skrzyzowan al. 29 Listopada Kuznicy KoMtatajowskiej i Ks. Meiera,
ktéry to uktad zostat gruntownie przeprojektowany. Na wysokoéei dziatek 168 # 170, ul. Meiera
zostata zaprojektowana jako jednokierunkowa. co zmienito zasady dojazdu do przedmiotowych
dziatek, ktére zaprojektowano jako dziata ace na prawoskrety. Takie rozwigzanie ze wzgledu na
klase al. 29 Listopada wydtuzy dojazd pojazdom dojezdzajacym do tych posesji od strony
Wegrze, ktore beda miaty zapewniony do:a7d poprzez skrzyzowanie al. 29 Listopada -
ul. Dobrego Pasterza i ul. Chlebow2. Ponadto poprawi Wylazd posesji. ktérv w stanie
lstmeaqcym znajduje sie w strefie odd flfﬂvwama skrzyzowania al. 29 Listopada i ul. Ks. Meiera
i przy kolejce rzedu 5 pojazdsw nie jest mozliwy bez uprzejmosci ku:rowcc')w oczekujacych na
wyjazd z ul. Ks. Metera.

Firma AGROMAT Kmita Snolka Jawna w Krakowie zlozyla wvagi po terminie 21 driowego
udzialu spolecznego, niemniej organ odnosi sie do nich ponizej. W swoim wystqpieniu
przedstawiciel firmy informuje, ze w budvnku przv al. 29 listopada 124 A prowadzona jest
dzialalnosé ustugowa i realizacja ekranow jest niezasadna.

Organ dokonat werytikacji tego terenu i stwierdza sie. ze na mapach ewidencyjnych
przedmiotowy budynek jest znaczony litera .,m”, czyli ma funkcje mieszkalng. Jednak nawet
w sytuacji, gdyby byt budynkiem ushigoviym bez lokalizacji ekrandw akustveznych nie bylob
mozliwosci ochrony terendw mieszkalnveh znajdujacych sie w bezposredrim jego sasiedztwie.
Zatem wjazd na teren firmy bedzie rozwigzany w oparciu o bramy przesuwne zainstalowane w
ekranie. Powyzsze jest spowodowane istnicjacym zagospodarowaniem.

Pan Antoni tyko wlasciciel dzialki 68/17 obreb 28 Krowodrza wrosil o zopewnienie wjazdu
na te dzialke.

W stanie istniejacym nie posiada ona jednak zjazdu. Budowa nowego zjazdu jest mozliwe
do zrealizowania w oparriu o odrebne procedury i decyzje lokalizacyine, o ktore wilasciciel
dziatki winien wvstapi¢ do odpowiednich urzedéw. Przedmiotowa koncepcia uwzglednia w
swym zakresie proiektowane zjazdy, kiorych wiasciciele wystapili do Zarzadu Infrastruktury
Komunalnej 1 Transportu z wymaganymi dokumentami przedstawiaiacvmi  pozy‘ywnie
zaopiniowane koncepcje lub projekty

W dniu 30.04.2014 r. do wiadomosci Regionalnej Dvrekcji elektronicznie wplynelo rowniez
pismo Pana Serafin, ktore adresowanz bvlo do Dyrektora ZIKiT w Krakowie. Na pismo to,
z uwagi, iz byto pr"fel"a?ane tylke do wiadomoscei nie udzielono odpowiedzi.

Jednak w dniu 27.08.2014 r. Pan Serafin, w pismie zlozonym elektronicznie wykazal swoje
zdziwienie, iz do tego dnio nie vzyskal zeanveh informacii, wierdzqe e o nie waosil, co niestety




nie bylo zgodne ze stanem faktycznym. W dniu 25.07.2014 r. elektronicznie poini‘ormowano
strone 0 powyzszym, oraz ze kwestie zwigzane z ochrong Sl(d(JWIbl\d zostang omowione
w decyzji o Srodowiskowych uwarurkowarniach.

Pan Serafin w swoim pismie poanosil, iz jest wiascicielem dzialki rolwe) o wymiarach
110 x 11 m, kora straci swojq delycnczasowq funkcie z uwagi na zonieczyszezenia jakie
powoduje droga. Przedmiotowa dziatka, po zrealizowaniu przedsigwzigcia bedzie sgsiadowata
z dziatka drogowa, bedgca jedng z planowanych drog bocznych, dojazdowych do al. 29 listopada.
Bedzie to droga iokalna, z jednym pasem ruchu w kazdg strong. Droga ta ma na celu
zorganizowanie wjazdu na wprost w ul. Witkowicka, tak aby nie bylo koniecznosci wykonywania
lewoskreiu z al. 29 listopada. Droga jest potozona rownolegle do diuzszego boku dziatki, na 80m
jej atugosei. Tylko w matym fragmencie je) poludniowej czesci dziatka jest przeznaczona pod
inwestycje drogowa. Planowana droga jest oddalona od dziatki nr 4 obr 28 o okoio 4 m. Majac na
uwadze niewielkie nateZzeaie ruchu na tej lokalnej drodze (prognozowany ruch szczytowy rzgdu
108 pojazdow na goazing, tylko pojazay "lekkie"), nie stwierdza sie aby dziatka nadal nic mogia
pelni¢ dotychczasowe) funkejl. rojazdy poruszajace si¢ po al. 29 lisiopada beda oddalone
o okolo 70 m od przedmiotowej dziatki, (w chwili obecnej okofo 75 m) zatem dotychczasowy
sposdb jej zagospodarowania nie powinien bye nadmiernym utudnieniem dia jej wlasciciela.
Zanieczyszczenia pylowo gazowe bgdg wystgpowaly w grarnicaci pasa drogowego.

Kolejne uwagt dotyczyly dzialek znajdujgeych si¢ w klinie pomiedzy nasypami kolejowymi
po wschodmej czesct al. 29 listopada.

Osoby skladajace pisma poruszaly nastepiijgee kwestie.

Jedna z nich dotyczyvia braki uwzglednienia przez lnwesiora budyriku znajdujacego sie na dzialce
2201 221/1, a ,, braic udzialu takicgo budynku w analizie ratezenia ruchu, odwodnienia, akustyki
itd. Jest podstawowym brakicin  prawidiowego  postepowania i uzgodnienia  warunkow
Srodowiskowych. Winoszono ¢ uzupeinienic raporiu w powyiszym zakresie.

Organ wyjasnia, iz na mapach ewidencyjnych z 2013 r. zafaczonych do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych budynek na wskazanych dziatcach widnieje. Znajduje sig on jednak
poza zasi¢giem oddziatywania i diatego nie zosial gabarytowo objgty na mapach znajdujqcych Sig
w raporcie. Nie jest bowiem istotne czy obiekt tea bylby naniesiony na mapy czy tez nie, istotny
jest bowiem fakt, ze natgzenie ruchu wykonane na law 2020 | 2030 zostato wykonane na
podstawie ruchu obecnego. Zatem w kwestii oddziatywarnia srodowiskowego autorzy raportu
uwzglednili ruch generowany przez osoby zatrudnione w przedmiotowym budyaku. Uwaga zatem
jest niezasadna.

Nastepng uwagq jest brai »’apcw nienia  dojazdu do wszystkich dzialek  znajdujqeych  sie
na przedmiotowym terenie §j. do dzialek m.n.:223/1 224, 216/1, 217/1, 219/1, _/_?0, 221/1, 224
obr 43.

W celu wyoolu najl\oaz, (niejszego wariantu przeanalizowano uwarunkowania wynikajace z
funkcji 1 polozenia przedsigwzige.a oraz uwarunkowania lokalne. Wybor wariantu wigzat si¢
rownicz z analizgq rozwigzan geomﬁiry“mych ukfadu ulic pomaﬁzanjvi“ z projektowanq
inwestycja. Planowana inwestycja nie wptywa na brak powiazania dziafek przylegajacych do nigj
z mozliwoscig dostgpu do drogt pubhcme, Nie rozwiazuje jednak problemdw, ktore sa zastate na
niektérych dziatkach znajdujacych sig w dalszym sasiedztwie. Tzn. stwierdza sig¢ iz w klinie
porniedzy torami kolejowymi, a przedmiotowg droga znajdujg sie dziatki bez dostgpu do drogi
publicznej. Ta sytuacja ma miejsce w chwili obecnej i nie jest wynikiem zrealizowanego
przedsiewzigcia. Nie jest rola tej inwestycji doprowadzenie do sytuacji, w ktorej kazdy wtasciciel
z tego terenu bedzie mogh mie¢ dostep do drogi publicznej. Ta kwestia moze by¢ bowiem
rozwigzana w oparciu o stuzebnos¢ przejscia, czy przejazdu na zasadach postepowania cywilnego
pomigdzy wilascicielami poszczegodinych dziatek.

Problem dotyczy m.in. drogi gruntowej poprowadzonej wzdtuz nasypu po terenie kolejowym na
dzialce 236/1 obr 43. Przedmiotowa droga nie jest objeta niniejszym wnioskiem o wydanie
decyzji DUS. Droga ta stuzy do zapewnienia wiasciwej obstugi urzadzen infrastruktury
kolejowej. Droga ta jest najprawdopodobniej uzytkowana réwniez przez innych uzytkownikow,
bedacych wiascicielami dziatek sasiadujacych z nig. Jedna nie byfa i nie jest droga publiczna.




Wjazd na nia zostanie utrzymany, ztagodzony zostanie tuk. Uzytkowanie jednak tej drogi przez
innych uzytkownikow niz przez kolej. winno by¢ uregulowane z jej wilascicielem tj. PKP
na zasadach np. stuzebnosci przejazdu, na mocy przepiséw prawa cywilnego.

Kolejny problem dotyczyl braku dojazdu do dzialek 208, 209, 211, 212, 213, 216/1, 217/1,
219/1, 220, 221/1, 224 obr 43. Zaznaczy¢ nalezy, iz dzialki ,,wytluszczone” maja jednak
zapewniony wjazd z al. 29 listopada poprzez dziatke 214. Wszystkie dziatki naleza do
P.P. Lorenz. Pozostate dziatki ..nie wytluszczone™ znajdujg sie jako nastepne i dojazd do nich
moze zosta¢ zapewniony poprzez przejazd przez te, ktére ten dostep posiadaja. Ponadto na dziatce
215/1, bezposrednio sasiadujacej z dziatkq 219/1 jest wyznaczona droga stuzebnosci przejazdu
z ktérej mozna skorzysta¢, co gwarantuje nastgpne rozwiazanie z zapewnieniem dojazdu.

Kolejnq uwaga byla kwestia zwiqzana z . zamianq dzialek” na etapie wydawania niniejszej
decyzji.

Organ w tym miejscu wyjasnia, iz decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie stuzy
do regulowania stanu wlasnosci dziatek i jakiegokolwiek ich zamieniania.

Wiadciciel dziatki 218/4 napisal w swoim wystapieniu, iz wedtug niego dziatka nr 217/1
moglaby stanowi¢ wilasno$¢ publiczna. co umozliwitohy bezkolizyjny wjazd na jego dziatke.
jednak nie oznacza to, ze taka sytuacja nastani.

Wiadciciel dziatki 218/4. 218/2, 218/5 ma zagwarantowang stuzebnoéé przejazdu przez dziatke
215/1. W swoim wystapieniu stwierdzi*, iz rozwiazania projektowe daja mu mozliwosé¢ tylko
wjazdu, natomiast nie daja mozliwoéci wvjazdu z dziatki. W uzupetnionym raporcie inwestor
przedtuzyt wjazd przez dziatke 217/1. tak aby siegat do dziatki 218/4. Powoduije fo jednak podziat
dziatki 217/1 na dwa arealy o bardzo matej powierzchni, gdyz dziatka ta zostanie w znacznej
czg$ci zajeta przez planowane przedsigwziecie. Na tej dzialce powstanie teren zielony. chodnik
i Sciezka rowerowa. Bez mozliwesci wykupu catej dziatki 217/1 pod inwestycje. nalezatoby dla
dziatki 218/4 zachowaé dotychczasowe rozwiazanie wjazdu przez dziatke 215/2, jednoczesnym
zapewnieniem wyjazdu przez stacie benzynowa. Natomiast uzvtkownik dziatl’ 215/1 winien tak
zagospodarowac posesjg, aby nie powodowaé utrudnien z mozliwosci korzystania z tej drogi.
Wskazana powyzsza sytuacje winna by¢ docelowo rozpoznana na etapie wykonywania projektu
budowlanego. gdyz decyzia o érodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi zadnych praw do
terenu.

Ponadto Pan Lorenz w pismiz z dnia 29.09.2014 r. wnosit o

— poinformowanie, czy Organ wystepil o uzupelnienie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko w zwiazku z wnies‘onymi przez niego uwagami przy pismie z dnia 29.07.2014
r. Zgodnie 7z przepisami ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie..... organ wydajacy decvzie o srodowiskowych uwarunkowaniach dopiero w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach ma obowiazek udzielenia odpowiedzi na
wszystkie uwagi i wnioski ztozore podezas trwajgcego postenowania. Regionalny Dvrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie dokeonat analizy zgtoszonych zastrzezen do
przedmiotowej inwestycji i pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. przekazat je Petnomocnikowi
Inwestora z prosba o odniesienie siz do nich. Odpewied? przez petnomocnika zostata
ztozona do Regionalnej Dyrekeji w dniu 8.09.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie dokonal weryfikacii tresci pisma i obwieszczeniem z dnia
25.09.2014 r. poinformowal strony postgpowania o zakonczeniu postepowania
dowodowego.

— poinformowanie, czy dziatka nr 215/2 jest objeta zakresem planowanej inwestycji. Zgodnizs
z wnioskiem Inwestora dziatka ta znajduje sie w obszarze realizacji i oddziatywaria
inwestyceii.

Ponadto Pan Lorenz w swoim rifmie 7 dria 29.002014 r. zawart stwierdzenie,
iz .w przypadku wydania decyzji o $rodowiskowych vwarunkowaniach dia przedsiewziecia:
»opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego dle rozbudowy al. 20 Listopada
na odeinku od. ul. Opolskiei do granic miasta" j2go pismo nalezy ftraktowaé jako odwolanie
od decyzji. Niedopuszczalne jest jednak skladanie odwolania do decyzji przed jej wydaniem.
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Prawo wniesienia odwolania przysluguje stronom w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
W przeamiotowym przypadku termin ten rozpocznie si¢ po 4 dnia od dnia obwieszczenia
o wydanej decyzji

Niezasadnym jest takze stwierdzenie, iz niniejsze postgpowanie jest sprzeczne z Konstytucja ,
gdyz wedlug nicktcrych narusza norme okreslong w art. 64. Powyzej wykazano, iz nie zostata
ograniczona zadna zasada z dotychczasowego vm*zystahia zaréwna dostgpu do drogi publicziej
jak i z zagospodatowania dotycliczasowego dziatek. Planowana rozbudowa nie spowoduje zatem
,odeiecia od drogi pr'*mbm'),usm zatrudniajgeych kilkacziesigt osob™. Nie bedzie zatem
skutkowa¢ rowniez Kkoniecznoscig zwolnienta zatmdnionycn pracownikow 1 zaprzestania
prowadzenia dziaralnosci gospodarczej, jezeli wiascicieie dzialek spisza stosowne umowy,
co do przejazdu przez dziatke kolejows, a w przypadku braku takiej mozliwosci poprzez
wykonanie drogi stuzeonosci przejazdu przez inne cziatki tam wystepujace. Z powyiszego
wynika, iz problemem nie jest rozbudowa drogi 29 listupada, ale brak odrobiny dobrej woli
samych zainteresowanycn, bedacych wiascicielami badz uzytkownikami dziatek znajdujacych
w omawianym obszarze

Wstrzymywanie zatem rozbudowy al. 29 listopada, tylko z uwagi na brak woli porozumienia
sie miedzy wiascicielamt azialek znajdujgeych si¢ migdzy terenami Kolejowymi nie ma zdaniem
organu wydajacego niniejsza decyzjg zadnego uzasadnienia. Wrgez przeciwnie. Z uwagi na brak
wphywu na sytuacje, ktéra ma checnie mie ejsce, niedopuszczanym bylo by niezrealizowanie te
inwesiycji, ktora ma stuzy¢ wszystkim mieszkancor Krakowa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, zgodnie z art. 16 § | Kodeksu
postepowania administracyjnego, zawiadomif strony o zakonczeniu postgpowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia oraz o moziiwosci zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodow
i materiatow. Zawiadomienie z dnia 25 wrzesma 2014 r. znak: O0.4201.17.2013.AK
zamieszczone byio na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta Krakowa w terminie od 26 wrzesien ao
13 pazdziernika 2014 1. nawmiast w RDOS w Krakowie w terminie od 25 wrzesief
do 16 pazdziernika 2014 r. craz na tablicy Rady Dzieinicy Il w terminie od 3 pazdziernika
do 18 pazdziernika 2014 r. Ponadto ww. zawiadotriemie byt umieszczone w Biuletynie
Informacji Pudlicznej na stronach interneowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Krakowie.

W dniu 23.09.2014 r. pelnomocnik Inwestora ztozyt wniosek o nadanie decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

Przestankami okreslonymi w art. 108 K.p.a, sq interes spotecziy lub gospodarczy. Obecnie
al. 25 Listopada, na planowanymi do przebudowy odcinku nie zapewnia zgodne) z Ustawg
z dnia 21 marca 1285 r. 0 drogach publicznych oraz Rozporzgdzeniemn Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usymowar.ia, cbsiugi przylegtych nieruchomoscei,
co uniemozliwia zarzadcy drogi zapewnienie nalezytego bezpieczenstwa pieszych i kierowcow
oraz negatywnie wptywa na komfort zycia okolicznych mieszkancow.

Rozbudowa al. 29 Listopada jest uzasadniona interesem publicznym 1 przyczyni sig
do poprawy komunikacji na waznej trasie wylotowej zaglomeracji krakowskiej. Realizacja
przedsigwzigcia jest zgodna ze strategia rozwoju miasta oraz z planistycznym przeznaczeniem
terenow. Realizacja przedsigwzigcia przyczyni si¢ do uporzadkowania gospodarki wodno-
Scickowej. Wszystkie Scieki deszczowe z nawierzchni szczeinych modernizowanej trasy drogowej
beda ujmowane do kanalizacji i oczyszczane przed odprowaczeniem do wod powierzchniowych.
Zapewniono réwniez ochrong zabudowy mieszkaniowej przed hatasem.




Wykonanie na wszystkich skrzyzowaniach sygnalizacji $wietlnej oraz wydzielenie
chodnikow i sciezek rowerowych spowoduje zdecydowanie poprawe bezpieczenstwa zwlaszcza
przy trudnym uksztaltowaniu terenu. Realizacja przedsigwzigcia poprawi bezpieczenstwo ruchu
drogowego, ruchu rowerzystow oraz ruchu pieszych. Dodatkowym aspektem ekologicznym jest
poprawa plynnodci ruchu, a ftatwiejszy przejazd dla tranzytu poprawi klimat akustyczny
i zmniejszy zanieczyszczenia powietrza. Przebudowa ukfadu drogowego przyczyni sie do
poprawy warunkow zycia mieszkancow nowych osiedli powstajacych w potnocnej czgsei miasta i
do zmniejszenia globalnego obcigzenia srodowiska emisjami zanieczyszczen.

Natezenie ruchu w miedcie wzrasta niezaleznie od inwestycji drogowych. Odstapienie od
rozwoju ukladu drogowego miasta i ograniczenie si¢ tylko do utrzymania jego dobrego stanu
technicznego nie poprawi jakosci zycia jego mieszkancow. Nadanie decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnodci pozwoli inwestorowi na procedowanic decyzji ZRID
w przypadku prowadzenia postgpowania odwolawczego.

Analiza przedtozonego  wniosku oraz raportu o oddziatywaniuv  przedmiotowego
przedsiewzigcia na Srodowisko wskazuje, ze przy spelnieniu warunkdéw zawartych w niniejszej
decyzji zamierzone do realizacji przedsiewzigcie nie bedzie powodowac ponadnormatywnych
ucigzliwosci dla srodowiska.

W zwiazku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00- 924"'\?&/2113421&\3) za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w KlakQWIe (PL&L Na Slawach 3, 30-107 Krakow), w terminie
14 dni od daty jej dor¢czenia. {0 \

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Garpiel — pelnomocnik Inwestora,

2. Pozostale strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa,
3. 0OO0O.AK. a/a.




Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: 00.4200.17.2013.AK
z dnia: 14 LIS. 2014

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Aleja 29 Listopada w czgsci przewidzianej do rozbudowy (od ul. Opolskiej/Woronicza do
granicy miasta) ma ok. 2,6 km. Planowany przebieg trasy pokrywa si¢ z istniejacym korytarzem
drogowym, ktory jednak musi by¢ odpowiednio poszerzony. Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

1) Rozbudowe, przebudowe i budowg infrastruktury drogowej na nastepujacych odcinkach:

Odcinek I — od granicy miasta do projektowanego uktadu KMK: petli tramwajowej z dworcem
autobusowym i parkingiem w systemie P&R (parkuj i jedZ) na wysokosci
planowanej ul. Iwaszki — poszerzenie ulicy do przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
z dodatkowymi pasami dla komunikacji zbiorowej i budowa przystankdéw
autobusowych oraz obustronnymi ciagami pieszo-rowerowymi. Klasa drogi G.

Odcinek 2 — od projektowanego uktadu KMK do ul. Siewnej — poszerzenie ulicy do przekroju
2 x 2 pasy ruchu, z budowg przystankdéw autobusowych i obustronnymi chodnikami
i $ciezkami rowerowymi. Klasa drogi G.

Odcinek 3 — od ul. Siewnej do ul. Powstancow — poszerzenie ulicy do przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
z obustronnymi chodnikami i $ciezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.

Odcinek 4 — od ul. Powstancoéw do ul. Nad Struga — poszerzenie ulicy do przekroju 2 x 2 pasy
ruchu i budowa przystankow autobusowych, z chodnikiem i $ciezkg rowerowa
po stronie wschodniej i ciggiem pieszo-rowerowym po stronie zachodniej. Klasa
drogi Z.

Odcinek 5 — od ul. Nad Struga do ul. Woronicza/Opolskiej — poszerzenie ulicy do przekroju 2 x 2
pasy ruchu, z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej w kierunku centrum,
wraz z budowa przystankéw autobusowych oraz obustronnymi chodnikami
i Sciezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.

2).Przebudowe i budowe infrastruktury i uzbrojenia kolidujacego z inwestycja tj. sieci
wodociagowych, teletechnicznych, energetycznych, gazowych, kanalizacyjnych.

3) Przebudowe i budowe sieci o$wietlenia ulicznego, odwodnienia uktadu komunikacyjnego,
kanalizacji deszczowe;j.

4) Przebudowe i budowe przytaczy kanalizacyjnych, elektrycznych, wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych.

5) Przebudowe i budowe wygrodzen, barier i ekrandéw akustycznych.

6) Wyburzenie budynkéw kolidujacych z planowang droga.

7) Przebudowe i budowe obiektéw inzynierskich w ciagu projektowanej drogi, wraz z korekta
sytuacyjna i wysoko$ciowa torow oraz ewentualng przebudowa towarzyszacej infrastruktury
techniczne;j.

8) Budowg kanatu technologicznego.

Wraz z rozbudowa gtownego ciagu al. 29 Listopada projektowana jest rozbudowa istniejacych
skrzyzowan, w dowiazaniu do projektowanego uktadu drogowego, oraz dodatkowe pasy dla
pojazdéw skrecajacych w lewo lub w prawo. Zaprojektowano nowe skrzyzowanie zapewniajace
powigzanie z planowanym uktadem petli tramwajowej z dworcem autobusowym i parkingiem
P&R na wysokosci przysztej ulicy Iwaszki. Migdzy skrzyzowaniami z ul. Powstancow
i ul. Meiera, korytarz al. 29 Listopada prowadzi pod wiaduktami linii kolejowych relacji
Warszawa — Kielce - Krakow i Krakéw Mydlniki - Podteze. W ramach niniejszej inwestycji oba
te wiadukty zostana przebudowane.




Wiadukt w ciagu linii kolejowej nr 8 Warszawa-Krakéw (km ~316.210):

W rozwiazaniu koncepcyjnym przedstawiono obiekty jednoprzestowe o rozpietosci przesel
50.0 m (oddzielne konstrukcje dla poszczegdlnych torow). Rozwigzanie koncepcyjne zakiada
wykonanie obiektu o konstrukcji stalowej, z korytem balastowym. Szerokos¢ koryta balastowego
pod pojedynczym torem bedzie wynosita 4.4 m. Dodatkowo na obiektach zaplanowano przejscia
stuzbowe o szerokosci 0.75 m, oddzielne dla kazdego toru. Giebokos¢ koryta balastowego ma
wynosi¢ co najmniej 0.75 m, mierzac od gtdwki szyny. Dzwigary zaprojektowano jako stalowe
kratownicowe, poprzecznice stalowe, koryto balastowe stanowié¢ bedzie ptyta ortotropowa.
Przyczotki zaprojektowano jako monolityczne. Uksztattowanie faw podtozyskowych zapewni
mozliwos¢ zastosowania sitownikéw do regulacji tozysk lub wymiany przeset.

Wiadukt w ciagu linii kolejowej nr 95 Krakéw Mydlniki-Podteze (km ~7.973):

W rozwigzaniu koncepcyjnym zaproponowano obiekty jednoprzestowe o rozpietosci przesta
40.0 m. Zgodnie z otrzymanymi warunkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowano
wykonanie dwdch oddzielnych obiektéw dla poszczegolnych torow. Konstrukcja ramy
jednoprzestowa, zelbetowa, sprezona, przegubowo podparta na fundamentach, o zmiennej
wysokosci dzwigaréw gtownych. Szerokos¢ koryta balastowego pod pojedynczym torem bedzie
wynosita 4.4 m. Dodatkowo na obiektach zaplanowano przejscia stuzbowe o szerokosci 0,75 m,
oddzielne dla kazdego toru. Glgbokos¢ koryta balastowego ma wynosi¢ minimum 0,75 m,
mierzac od glowki szyny. Przy przyczotkach zaprojektowano $ciany oporowe réwnoleglte do
krawedzi projektowanych jezdni.

Na catej dlugosci przedsigwzigcia rozbudowy al. 29 Listopada zaprojektowano kanalizacje
deszczowa — nowa lub jej rozbudowe w miejscach, gdzie taka kanalizacja juz wczesniej istniafa.
Do tej kanalizacji zostang wiaczone studzienki sciekowe.

W ramach rozwigzania podstawowego odwodnienia drogi zostanie wykonane:

— odciazenie istniejacego kolektora deszczowego na odcinku od wylotu W1 do wezta G3 na
skrzyzowaniu z ul. Powstancow polegajace na pozostawieniu w zlewni kolektora tylko
obszaru w jego bezposrednim sasiedztwie z uktadem drogowym ul. Powstancow i
zabudowg pomigdzy ul. Powstancow a torami PKP. Przepustowos¢ istniejacego kolektora
deszczowego jest wystarczajgca dla odbioru Sciekéw deszczowych z przypisanej zlewni.
Przepustowos¢ istniejacego kolektora deszczowego wynosi: 2200 dm’/s na ode. GO-G1 oraz
1800 dm’/s odc. GO-G3.

—  budowa wezta podczyszczajacego na istniejacym kolektorze deszczowym w rejonie wylotu
do rz. Biatuchy (nr 76),

— realizacja dodatkowego wylotu do rz. Bialucha po zachodniej stronie al. 29 Listopada,
z umocnieniem hydrotechnicznym koryta rzeki dostosowanym do strumienia zrzucanych
Sciekow,

—  kolektor DN2200 mm z rur GRP (metoda mikrotunelingu) na odcinku od wylotu do komory
K1 pod estakada na ul. Opolskiej,

—  przejscie pod istniejacym kanatem cieptowniczym dwoma rurociggami DN1600 mm na
odcinku od komory K1 do komory K2,

—  kolektor dzwonowy 3200x2000 mm na odcinku od komory K2 do komory przelewowe;j
KP1 oraz od komory KP1 do wgzta D12,

— wezel podczyszczajacy Scieki deszczowe do wartosci zgodnych z Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Z uwagi na brak technicznych mozliwosci wykonania takiego obiektu
bezposrednio przy odbiorniku w rejonie skrzyzowania ul. Opolska — al. 29 Listopada
zaproponowano wykonanie oczyszczalni w miejscu przewidzianym na parkingi przy
skrzyzowaniu z ul. Rybianka, co z uwagi na podziemny charakter obiektow pozwoli na
uzytkowanie miejsc parkingowych. W przypadku zwigkszenia zlewni drogowe;j
przewidziano rezerwg terenowg dla rozbudowy wezta podczyszczajacego,




—  kolektor dzwonowy 3200 x 2000 mm na odcinku od komory przelewowej KP1 do wezla
DI2,

—  kolektor DN1800 mm na odcinku DI12-D17 z wiaczeniem w wezle DI2 istniejacego
kolektora DN1000 mm obstugujacego zlewnie Fz5, Fz6. Fz7.

—  kolektor DN800O mm na odcinku D30-D40.

—  kolektor DN500 mm na odcinku D28-WI.

Maksymalne odptywy z kanalizacji beda nastepujace: kolektor istniejacy — do ok. 2 m'/s,
kolektor projektowany— do ok. 10 m*s. Oba wyloty — istniejacy i projektowany — beda
usytuowane blisko siebie, bezposrednio ponizej mostu na Biatusze w ciagu al. 29 Listopada (po
wschodniej stronie), w km rzeki ok. 3+850.

Wszystkie przejscia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe projektowane sa na powierzchni
terenu. Planowane przejscia zlokalizowane bedq na skrzyzowaniach al. 29 Listopada z
nast¢pujacymi ulicami: Woronicza, Nad Struga. Dobrego Pasterza, Powstancéw — Rybianka.
Siewna, Ks. Meiera — Kuznicy KoMatajowskiej, Banacha — projektowana ulica klasy L.
projektowana ulica klasy Z (DK 7 w km 658+349), Wegrzecka — Witkowicka. Na wszystkich
ww. skrzyzowaniach przejscia dla pieszych beda posiadaty sygnalizacje swietlng. Tylko przejscie
dla pieszych i przejazd rowerowy w rejonie zjazdu z al. 29 Listopada w ul. Ks. Meiera, jako
Jedyne, nie bedzie miato sygnalizacji $wietlnej.

W zaleznosci od odcinka rozbudowy. zaprojektowane zostaty przekroje poprzeczne z dwiema
Jezdniami po dwa lub po trzy pasy ruchu. Pojedyncze pasy ruchu bedg o szerokosci 3.50 m. Pas
rozdzialu na przewazajacej czgsci inwestycji bedzie liczyt 1,0 m. Ta szeroko$é bedzie miejscowo
zwigkszona do 2,50 m i 3.00 m. Chodniki zaprojektowane zostaty o szerokosci 2.00 m oraz
3.00m (po stronie zachodniej, na odcinku miedzy ulicami Rybianka i Nad Struga). Sciezki
rowerowe beda mialy 2,00 m szerokosci i bedg oddzielone od jezdni bezpiecznikami o szerokosci
minimum .10 m. Tam. gdzie beda pozwalaty na to pola widocznosci, zastosowane zostang
wygrodzenia migdzy jezdnia a Sciezkg rowerowa.
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