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- GEOSTANDARD

Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan i Robét

. Geotechnicznych Sp. z 0.0.
'=, smu.aahzz.yu-ouvpmoctm telffax/kom:
i Biuro: ul. Gesia 24, 51-419 WROCLAW 0 71-354-32-12

Kiaj, dnia 20.12.2010

ZLECENIODAWCA: Zarzad Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie,
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

MIEJSCE BADANIA: Krakéw, ul. 29 Listopada

NUMER ZLECENIA: 18/2010

TEMAT: Wykonanie odkrywek @ 200 mm nawierzchni bitumicznej i warstwy
podbudowy wraz z uzupeinieniem otworéw oraz okresleniem makroskopowym
.udzaju i grubodci warstw nawierzchni, podbudowy i ewent. podioza
gruntowego.

DATA WYKONANIA : 07.12.2010 (OT-1, 0T-2)
30.07.2009 (OT-3, OT-4)



1. Odwiert nr OT-1 - ul. 29 Listopada, odcinek od ul. Siewnej do
ul. ks. Meiera, (kierunek Warszawa, jezdnia
prawa, 60 m od skrzyzowania z ul. Meiera)

Crofil odwiertu:

0,0 + 5,3 cm - I warstwa bitumiczna ( $cieralna )
5,3 + 10,5 cm — IT warstwa bitumiczna

10,5 + 16,0 cm — III warstwa bitumiczna

16,0 + 40,0 cm — kruszywo tamane 0/31,5 — porfir
40,0 + 50,0 cm — podtoze — Glina piaszczysta

2. Odwiert nr OT-2 - ul. 29 Listopada, odcinek od ul. Siewnej do
ul. ks. Meiera, (kierunek Warszawa, jezdnia

lewa, 60 m od skrzyzowania z ul. Meiera)
Profil odwiertu:

2,0 = 2,5 cm - I warstwa bitumiczna ( naktadka, asfalt lany)
2,5+ 6,0 cm - II warstwa bitumiczna

6,0 + 15,0 cm — III warstwa bitumiczna

15,0 + 19,0 cm — IV warstwa bitumiczna

19,0 + 23,0 cm — V warstwa bitumiczna

23.0 + 38,0 cm — kruszywo tamane 0/31,5 — porfir

23,0 = 50,0 cm — podtoze — Glina piaszczysta

3. Odwiert nr OT-3 - ul. 29 Listopada, odcinek od ul. Siewnej do
ul. ks. Meiera, (kierunek Warszawa, jezdnia

prawa, 140 m od skrzyzowania z ul. Siewn3)
Profil odwiertu:

0,0 + 4,8 cm - I warstwa bitumiczna ( $cieralna )
4,8 + 10,5 cm - II warstwa bitumiczna

10,5 = 19,7 cm — III warstwa bitumiczna

19,7 + 29,2 cm — IV warstwa bitumiczna

29,2 <+ 55,0 cm — V warstwa bitumiczna

55,0 + 60,0 cm — podtoze — Glina piaszczysta



4. Odwiert nr OT-4 - ul. 29 Listopada, odcinek od ul. Siewnej do
ul. ks. Meiera, (kierunek Warszawa, jezdnia

lewa, 80 m od skrzyzowania z ul. Siewng)
Profil odwiertu:

0,0 + 7,0 cm - I warstwa bitumiczna ( $cieralna )
7,0 = 13,0 cm - II warstwa bitumiczna

13,0 + 21,6 cm — III warstwa bitumiczna

21,6 + 60,0 cm — kruszywo tamane 0/31,5 - porfir

Spis zalacznikow:
Zatacznik nr 1 — Dokumentacja fotograficzna odwiertow OT-1 1 OT-2
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Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan | Robét Geotechnicznych Sp. z o.c.

Siedziba: ul. Biata 22, 54-044 WROCLAW

Biuro: Wilczyce ul. Wroctawska 1F, 51-311 WROCLAW tel/fax:
0 71-354-32-12
NIP:894-00-06-959 REGON: 008215088 KRS: 0000113286 0 71-356-90-06

KAPITAL ZAKEADOWY 50 000,00 ZL
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Ktaj, dnia 13.09.2013

ZLECENIODAWCA: Zarzad Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie,
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

MIEJSCE BADANIA: Krakow, ul. 29 Listopada
( odcinek od ul. Pocieszka do ul. Dobrego Pasterza )

NUMER ZLECENIA: Z1./0590/13

TEMAT: Wykonanie odwiertéw w konstrukcji drogi wraz z okre$leniem

grubosci warstw.
DATA WYKONANIA ODWIERTOW: 11.09.2013 r.



1. Odwiert nr 1 — ul. 29 Listopada, jezdnia w kierunku Centrum
Krakowa, ok. 15 m od skrzyzowania z ul. Pocieszka, pas zewnetrzny w
odleglosci 1m od krawedzi

Profil odwiertu:
0,0 + 14,0 cm — nawierzchnia asfaltowa
w tym:
I warstwa bitumiczna: gr. 3,5 cm
IT warstwa bitumiczna: gr. 2,5 cm
IIT warstwa bitumiczna: gr. 8,0 cm
14,0 + 40,0 cm - kruszywo z zuzla wielkopiecowego o uziarnieniu 0/150
40,0 + 60,0cm - Piasek $redni, wilgotny, z6tty
60,0 + 70,0cm - Pyt przewarstwiany Piaskiem $rednim , twardoplastyczny,
jasnobrazowy

2. Odwiert nr 2 — ul. 29 Listopada, jezdnia w kierunku Centrum
Krakowa, na granicy pasa zewnetrznego i srodkowego, w odleglosci
80 m od skrzyzowania z ul. Dobrego Pasterza

Profil odwiertu:
0,0 + 15,0 cm — nawierzchnia asfaltowa
w tym:
I warstwa bitumiczna: gr. 5,5 cm
IT warstwa bitumiczna: gr. 3,5 cm
III warstwa bitumiczna: gr. 2,5 cm
IV warstwa bitumiczna: gr 3,5 ( w-wa niespGjna rozkruszona)
15,0 + 39,0 cm — kruszywo z zuzla wielkopiecowego 0/150
39,0 + 52,0 cm - Piasek sredni, wilgotny, zétty
52,0 + 70,0 cm — Pyl, twardoplastyczny, brunatny

2. Odwiert nr 3 — ul. 29 Listopada, jezdnia w kierunku Centrum
wrakowa, ok. 25 m od skrzyzowania z ul. Dobrego Pasterza, pas
zewnetrzny w odl. 1m od krawedzi

Profil odwiertu:
0,0 + 18,0 cm — nawierzchnia asfaltowa
w tym:
I warstwa bitumiczna: gr. 6,5 cm
IT warstwa bitumiczna: gr. 4,0 cm
III warstwa bitumiczna: gr. 2,5 cm
IV warstwa bitumiczna: gr. 5,0 cm
18,0 + 43,0 cm — kruszywo tamane porfirowe o uziarnieniu 0/150 mm
43,0 + 63,0cm - kruszywo tamane wapienne o uziarnieniu 0/63
63,0 + 70,0cm - Piasek pylasty, malowilgotny, jasnobrazowy




/,

/ Snis zalgcznikow:

Zat. nr 1 Dokumentacja fotograficzna odwiertéw nr 1 i 2
Zat. nr 2 Dokumentacja fotograficzna odwiertu nr 3

Opracowat:
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