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~,Opracowanie wielobran zowego projektu koncepcyjnego
rozbudowy Al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolsk lej do granicy
miasta Krakowa wraz z materiatami do wniosku o wyda  nie decyzji

0 srodowiskowych uwarunkowaniach”

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Opis

1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt koncepcyjny opracowano na zlecenie Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw, w ramach umowy
nr 290/ZIKiT/2013 z dnia 03.07.2013 roku.

Zakres zadania polega na opracowaniu rozwigzan koncepcyjnych obiektéw
inzynierskich kolidujacych z planowang rozbudowg Al. 29 listopada na odcinku od
ul. Opolskiej do granicy miasta. Przebudowie podlega¢ bedg dwa wiadukty kolejowe:

- wiadukt w ciggu linii kolejowej nr 8 Warszawa — Krakéw (km ~316.210, projektowany
km ~320.122)
- wiadukt w ciggu linii kolejowej nr 95 Krakow Mydlniki — Podteze (km ~7.973)

2. Dane wyj sciowe

» Projekt koncepcyjny branzy drogowe]
* Warunki PKP Polskie Linie Kolejowe nr IZDK3-505-122/13 z dnia 7.10.2013
» Stanowisko PKP nr IRO3PIg-505-26/13 z dnia 18.11.2013
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3. Stan istniej acy

Obiekt w cigqu linii kolejowej nr 8 Warszawa — Krakéw

W stanie istniejgcym wiadukt w ciggu linii kolejowej nr 8 Warszawa — Krakow (km
~316.210) jest obiektem jednoprzestowym o rozpietosci przesta okoto 18m. Obiekt nie
posiada koryta balastowego Kazdy tor posiada odrebng konstrukcje. Konstrukcja
przesta jest stalowa, na kazdy obiekt przypadajg po dwie blachownice stalowe.

Przyczoitki obiektu sg masywne betonowe.

Obiekt w cigqu linii kolejowej nr 8 Warszawa — Krakéw

W stanie istniejacym wiadukt w ciggu linii kolejowej nr 95 Krakow MydIniki —
Podleze (km ~7.973) to obiekt posiadajacy 3 przesta o rozpietosci ok. 5m, 18m, 5m.
Obiekt posiada koryto balastowe. Konstrukcja przesta dla poszczegdlnych torow
oddzielona jest przerwg dylatacyjng. Obiekt posiada konstrukcje betonowg. Na kazdy tor
przypadajg dwa dzwigary betonowe. Podpory posrednie stupowe, betonowe. Podpory

skrajne masywne, betonowe.

4. Koncepcja

Obiekt w cigqu linii kolejowej nr 8 Warszawa — Krakéw

W  rozwigzaniu koncepcyjnym przedstawiono obiekty jednoprzestowe
o rozpietosci przeset 50.0m (oddzielne konstrukcje dla poszczegdlnych toréw). Zgodnie
z warunkami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obiekty dostosowano do skrajni budowli
2-SM. Przestrzen pod wiaduktem dostosowano do normatywnej skrajni pionowej
drogowe.

Przedstawione rozwigzanie zaktada wykonanie obiektu o konstrukcji stalowej z
korytem balastowym. Szerokos¢ koryta balastowego pod pojedynczym torem wynosita
bedzie 4.4m. Dodatkowo na obiektach zaplanowano przejscia stuzbowe o szerokosci
0.75m oddzielne dla kazdego toru. Gilebokos¢ koryta balastowego wynosi¢ bedzie

minimum 0.75m mierzac od gtéwki szyny. Dzwigary zaprojektowano jako stalowe
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kratownicowe, poprzecznice stalowe, koryto balastowe stanowi¢ bedzie piyta
ortotropowa.

Przyczotki  zaprojektowano  jako  monolityczne, uksztattowanie  taw
podtozyskowych zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ zastosowania sitownikéw do regulacji
tozysk lub wymiany przeset.

Obiekt w cigqu linii kolejowej nr 8 Warszawa — Krakéw

W rozwigzaniu koncepcyjnym zaproponowano obiekty jednoprzestowe o
rozpietosci przesta 40.0m. Zgodnie z otrzymanymi warunkami PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zaplanowano wykonanie dwoch oddzielnych obiektéw dla
poszczegolnych torow.

Przedstawiona koncepcja zaklada wykonanie obiektu jednoprzestowego
(konstrukcja ramy jednoprzestowej, zelbetowej, sprezonej, przegubowo podpartej na
fundamentach) o zmiennej wysokosci dzwigaréw gtéwnych.

Szerokos$¢ koryta balastowego pod pojedynczym torem wynosita bedzie 4.4m.
Dodatkowo na obiektach zaplanowano przejscia stuzbowe o szerokosci 0.75m
oddzielne dla kazdego toru. Giebokos¢ koryta balastowego wynosi¢ bedzie minimum
0.75m mierzac od gtowki szyny.

Przy przyczétkach zaprojektowano $ciany oporowe réwnolegte do krawedzi

projektowanych jezdni.
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