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Informacje ogdlne, cel i zakres opracowania

Przedskwziecie: rozbudowa al. 29 Listopada w Krakowie na odcinku
od ul. Opolskiej do granicy miasta
miasto: Krakow
wojewddztwo: matopolskie
Zlewnia: Pradnik (Biatucha)
Etap projektowania: zezwolenie na realizacjnwestycji drogowej

Inwestor: Gmina Miejska Krakow, Zagd Infrastruktury i Transportu w Krakowie,
31-586 Krakow, ul. Centralna 53.

Jednostka projektowa: ARG s.c. Projektowanie Inwestycyjne,

Renata i Andrzej Garpielowie

Paort latnicsy i
Krakdw - Billes L

Maitostrada

Mizosirada w Budowie | plamowans
Drogi krajows

Dragi smjeeodzkie

Hals|

Sie€ tramwjowa

Wajwakniejsie kwestycje komunicacyjns
trealizowane w 3007

S g ~~ wawmmmms  rozbudowa al. 29 Listopada

RYS. 1. LOKALIZACJA PRZEDSEWZIECIA NA TLE UKLADU SIECI KOMUNIKACYJNEJ MIASTA
KRAKOWA
Zr6dio: Raport o stanie miasta 2002.
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Opracowanie niniejsze jest raportem o oddziatywamausrodowisko dla przedsi
wziecia pn. Opracowanie wielobragowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al.
29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granioyasta Krakowa

Przedsiwziecie obejmuje rozbudoyv istniegcej ulicy, wylotowej z miasta,
Z przebudow obiektéw ireynierskich (2 wiadukty przeetiach z liniami kolejowymi) oraz
rozbudows, przebudow i budowy infrastruktury: odwodnienia, swietlenia, sygnalizacji
swietlnej i kolidujpcego uzbrojenia.

W Studium uwarunkowai kierunkdw zagospodarowania przestrzennego mkasia
kowa al. 29 Listopada zostata docelowo sklasyfikaavigako:

¢ droga zbiorcza (Z) — na odcinku od ul. Opolskiejpdéczenia z planowanTrag Ga-
licyjska Il (w rejonie ul. Siewnegj),

0 droga gléwna na odcinku od Trasy Galicyjskiej damicy miasta

Na omawianym tutaj odcinku (od granicy miasta do@polskiej) al. 29 Listopada
jest whczona w cig drogi krajowej DK 7 i obecnie petni funkcgtéwnej drogi wylotowej
w kierunku potnocnym (Kielce, Warszawa). Nalezaznacz¥§, ze w diuzszej perspektywie
(po 2020 r.) w tej agci miasta planuje sizbudowanie nowych tras drogowych (tzw. Trasa
Galicyjska Il, ul. lwaszki, potinocna obwodnica Keoaka), co przyczyni gido lepszego roz-
lozenia ruchu i odaizenia al. 29 Listopada (w szczeg@aioDK 7 bedzie wiodta pétnoce
obwodnig Krakowa).

Miedzy skrzyowaniami z ul. Powsteow i ul. Meiera, korytarz al. 29 Listopada
prowadzi pod wiaduktami linii kolejowych relacji Wszawa-Kielce-Krakow i Krakow Mydl-
niki-Podkze. W ramach wnioskowanej inwestycji oba te wiaduwdgtan przebudowane.

Szczego6towo zakres przeelsiccia okrelajg zahczniki tabelaryczne i graficzne.

Kwalifikacja przedsiwziecia ze wzgidu na stopié zagraenia dlasrodowiska

Przedsiwziecie rozbudowy al. 29 Listopada w Krakovkeralifikuje sie do katego-
rii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znacgco oddziatywa& na srodowisko, dla kto-
rych konieczné& przeprowadzenia oceny oddziatywaniasmadowisko stwierdza organ wia-

sciwy do wydania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach.

! Aktualnie w Krakowie realizowana jest proceduraamy Studium. W dokumencie obayiijacym (z 2003 r.,
z p&n. zm.), ta cgs¢ al. 29 Listopada zostata sklasyfikowana jako drgigavna ruchu prz§pieszonego (GP),
natomiast w projekcie zmiany Studium (wikowej fazie procedowania) — jako droga gtéwna (G).
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Szczegotowe kryteria zyzane z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporgdzenia ra-
portu o oddziatywaniu na&rodowisko zostaly ok&tone w Rozporzdzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie prze#sie¢ mogycych znaczco oddziatywa na sro-
dowisko(Dz.U.2010.213.1397), ze zmianami wprowadzonyngrpezRozporzdzenie Rady
Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmiepi@g rozporzdzenie w sprawie prze@siziec
mogzcych znaczco oddziatywa na srodowisko(Dz.U.2013.917). Zgodnie z nim, do przed-
siewzig¢ mogacych potencjalnie znageo oddziatywd nasrodowisko naleg w szczegolngci
inne drogi o nawierzchni twardef oraz obiekty mostowe wagju drogi o nawierzchni twar-
dej, z wyhczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowyalyaslych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza olmmamobgtymi formami ochrony przyro-
dy, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i9awy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (83.1, ust. 60).

W obrebie obszaru inwestycji przebiegdjnie kolejowe, ktore gobjete dziatkami te-
renu zamknjtego.

Dyrektywa Rady 97/11/ECz dnia 3.03.1997 r. poprawdap Dyrektyw 85/337/EEC
w sprawie oceny skutkow diaodowiska niektorych publicznych i prywatnych prgedizigé
wymienia budow drog kategorii jw. w zakzniku 1l pkt 10e.

Dla przedsjwzigcia jw. stosownie do zapisow art. 63 ust. 1, wazWii z art. 75 ust. 6
ustawy z dnia 3 palziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spotecastwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniarwaowi-
sko (tzw. ustawa O8) Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z pd. zm.) wymagane jest ustalenie obo-
wigzku przeprowadzenia oceny oddziatywanigrmalowisko przez wikxiwego regionalnego
dyrektora ochrongrodowiska.

Po zasignieciu opinii Pa@stwowego Powiatowego Inspektdteodowiska (opinia sa-
nitarna z dnia 31.12.2013 r., znak NZ-PG-420-544112013/12/1057), dla przedmiotowe-
go przedsiwzigcia zostato wydaneostanowienie RDG w Krakowie z dnia 22 stycznia
2014 r., znak 00.4200.17.2013.AK, stwierdzage wymdg przeprowadzenia oceny od-
dzialywania na srodowisko. Raport powinien zawieéai spetnid@ wymagania okrdone
w art. 66 ustawy O (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z pd. zm.).

2 Autostrady, drogi ekspresowe oraz pozostate dvabliczne o nie mniej miczterech pasach ruchu, na odcinku
nie mniejszym i 10 km, zalicza sido przedsiwzig¢ mogicych zawsze znageo oddziatywd nasrodowisko,
dla ktérych sporadzenie raportu jest oboydkowe (8§2.1, p.31, 32). Inne drogi publiczne o maaghni twardej
zaliczane s do przedsiwzie¢ mogacych potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko.

3
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Wczeniejsze dzialania na rzecz rozbudowy al. 29 Listiapa Krakowie

Wczeniejszy projekt koncepcyjny rozbudowy al. 29-gotbgada w Krakowie (rny
od obecnie wnioskowanego) zostat spdeony w latach 2007-2008 (na zlecenie Krakow-
skiego Zaradu Drog w Krakowie przez ARG s.c. Projektowanie éstycyjne). Proponowa-
ny przebieg trasy pokrywatesiz przebiegiem istniggej ulicy, a wariantowanie dotyczyto
rozwigzah na skrzyowaniach.

Na tej podstawie i w oparciu 0 wniosek z dn. 172008 r. zostato wsz¢ie posgpo-
wanie w sprawie wydania decyzjisoodowiskowych uwarunkowaniach dla przesisiccia
pn.Rozbudowa al. 29-go Listopada w Krakowie na odcmdkwl. Opolskiej do granic miasta
wraz z dowjzaniem do stanu istnigjego— na mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochronysrodowiska. Zostat wéwczas spadzony i przedi@ony raport OO% To post-
powanie byto wielokrotnie przeditane — z uwagi na zoncs¢ sprawy, uwagi stron oraz
zmiany kompetencji organéw wprowadzone przez zmiarzgpiséw. W dniu 15 listopada
2008 r. weszta wrycie Ustawa z dnia 3 pdziernika 2008 r. o udoginianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotetzisva w ochronierodowiska oraz o ocenach
oddziatywania n&rodowisko (Dz.U.2013.0.1235). Ustawa dokonata wresike swojej regu-
lacji wdrazenia dyrektyw unijnych, w szczegokod Dyrektywy Rady 85/337EWG z dnia
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkdw wywigchnprzez niektore przedsiziecia
publiczne i prywatne ns&rodowisko naturalne (Dz.Urz. UE, Polskie wydanieggalne, rozdz.
15, t.1, s. 248).

W migdzyczasie zmieniato gizagospodarowanie okolicznych terendéw — powstaty
nowo wybudowane obiekty kolidage z rozwgzaniami projektowymi. W konsekwencji,
wnioskiem z dnia 06.10.2011 r. (znak JS/589/199p€éthomocnik Inwestora tj. Zagdu In-
frastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, stgpit do Regionalnego Dyrektora
OchronySrodowiska w Krakowie o zawieszenie przedmiotowegstgpowania, co zostato
sformalizowane postanowieniem RBQ dnia 21.11.2011 r. (znak 00.4200.3. 2011.AK).
Z uwagi posipujagce zmiany w zagospodarowaniu wznowienie ww. ¢gasiania stato si
bezprzedmiotowe.

Raport OOS z 2008 r. zostakéziowo wykorzystany w niniejszym opracowaniu jako

materiatzrodtowy.

% Raport o oddziatywaniu n@odowisko. Przebudowa al. 29-Listopada w Krakowaeodcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta. ZU Geomar (W. Srofgli, J. Kowalski, B. Syposz-tuczak). Krakéw, lipie608. Raport
zostat uzupetniony w trybie aneksu w styczniu 2009
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1. Opis przedsi ewziecia

Aleja 29 Listopada jest obecnie gtowndrog wylotowg z Krakowa w kierunku pot-
nocnym. Opiniowane przedsvziccie obejmuje rozbudoywvtej ulicy na odcinku od ul. Opol-
skiej do granicy miasta (w przebiegu drogi krajo®& 7), na dtugéci ok. 2,6 km

Celem inwestycji jest poprawa warunkow ruchu dla istp@igo uktadu komunika-
cyjnego. Zaprojektowano poszerzenie ulicy do canméj dwoch jezdni po 2 pasy ruchu,
przebudow dwoch "za ciasnych" wiaduktéw kolejowych, a pomadt. in. nowe chodniki,
sciezki rowerowe, ekrany akustyczne, kanalizadgszczow. Inwestycja bdzie realizowana
przy zastosowaniu nowoczesnych rogzeh zapewnigicych w maksymalnym stopniu

ochrorg srodowiska w otoczeniu drogi.

1.1. Charakterystyka catego przedsi ewziecia i warunki wykorzystania terenu

w fazie realizacji i eksploatacji

Aleja 29 Listopada w eZci przewidzianej do rozbudowy (od ul. Opolskiej/\pbicza
do granicy miasta) liczy blisko 2,6 km. Planowanygbieg trasy pokrywa ¢iz istniegcym
korytarzem drogowym, ktéry jednak musicbpdpowiednio poszerzony. Te poszerzenia
w "ciasnych miejscach” zaprojektowano w dwoch wadah (z ingerencjami po przeciwle-
gtych stronach drogi).
Zakres przedswzigcia obejmuje:
1) Rozbudow, przebudow i budowe infrastruktury drogowej na nggtujagcych odcinkach:
Odcinek 1 — od granicy miasta do projektowanegoadikit KMK: petli tramwajowej
z dworcem autobusowym i parkingiem w systemie PRRKuj i jedz) na wysokéci
planowanej ul. Iwaszki — poszerzenie ulicy do pragk 2x2 pasy ruchu, z dodatko-
wymi pasami dla komunikacji zbiorowej i budgwrzystankéw autobusowych oraz
obustronnymi gjgami pieszo-rowerowymi. Klasa drogi G.
Odcinek 2 — od projektowanego uktadu KMK do ul.v8ej — poszerzenie ulicy do prze-
kroju 2x2 pasy ruchu, z budawprzystankéw autobusowych i obustronnymi chodni-
kami i sciezkami rowerowymi. Klasa drogi G.
Odcinek 3 — od ul. Siewnej do ul. Powstaw — poszerzenie ulicy do przekroju 2x2 pasy

ruchu, z obustronnymi chodnikamidiezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.
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Odcinek 4 — od ul. Powsiadéw do ul. Nad Strug— poszerzenie ulicy do przekroju 2x2
pasy ruchu i budowa przystankéw autobusowych, zdctkeem is$ciezka rowerows po
stronie wschodniej i ggiem pieszo-rowerowym po stronie zachodniej. Kldsai Z.

Odcinek 5 — od ul. Nad Straglo ul. Woronicza/Opolskiej — poszerzenie ulicypaipekro-
ju 2x2 pasy ruchu, z dodatkowym pasem dla komufiikéiorowej w kierunku cen-
trum, wraz z budow przystankéw autobusowych oraz obustronnymi chanik
i $ciezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.

2). Przebudowi budowe infrastruktury i uzbrojenia kolidagego z inwestya@jtj. sieci wodo-
ciggowych, teletechnicznych, energetycznych, gazowahalizacyjnych.

3) Przebudow i budowe sieci gwietlenia ulicznego, odwodnienia uktadu komunikaego,
kanalizacji deszczowe.

4) Przebudow i budowe przylgczy kanalizacyjnych, elektrycznych, wodggowych, gazo-
wych, kanalizacyjnych.

5) Przebudowi budowe wygrodze, barier i ekranéw akustycznych.

6) Wyburzenie budynkdéw kolidggych z planowandrog;.

7) Przebudow i budowe obiektow irzynierskich w cagu projektowanej drogi, wraz z korgkt
sytuacyjry i wysokaciows toréw oraz ewentuainprzebudow towarzyszcej infrastruk-
tury technicznej.

8) Budow kanatu technologicznego.

Wraz z rozbudow gtébwnego cigu al. 29 Listopada projektowana jest rozbudowa ist
niejagcych skrzgowan, w dowizaniu do projektowanego uktadu drogowego, oraz ttoskse
pasy dla pojazdéw sérajcych w lewo lub w prawo. Zaprojektowano nowe skmyanie
zapewniagce powszanie z planowanym uktadenetfp tramwajowej z dworcem autobuso-
wym i parkingiem P&R na wysokoi przysziej ulicy Iwaszki. W ramach przeg¢lsziccia
zostan przebudowane dwa wiadukty kolejowe nad al. 29dpatia (w relacjach Warszawa-

Kielce-Krakow i Krakow MydIniki-Podjze).
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1.2. Dane ruchowe

Prognozy ruchu dla poszczegdlnych odcinkdéw uliqesspektywie do 2012 i 2030 r.
podano w tabelach pomj (tab. 1, tab. 2).

Uwarunkowania funkcjonalne i ruchowe realizacji gugewzi¢cia, wynikagce ze
stanu istnigjcego i kierunkdéw rozwoju ruchu drogowego, petgjna podstawie danych udo-
stepnionych przez Umd Miasta Krakowa, Wydziat Gospodarki Komunalnej s(pa
GK-02/720.8.2013 z dn. 22 lutego 2013 r. oraz GK#R21.22.2013 z dn. 28 fmziernika
2013 r.). W odpowiedzi na pismo jednostki projeite] ARG/147/LP/1875/2013 z dnia
10 padziernika 2013 r. w sprawie udephienia pomiarow ruchu oraz prognoz ruchu i roz-
kladow kierunkowych na lata 2020 i 2030 na skaxyaniach zlokalizowanych w aggu alei
29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do gramayasta Krakowa, Wydziat Gospodarki
Komunalnej Urzdu Miasta przekazat nagiujgce materiaty:

¢ pomiary ruchu z 2012 r. dla 5 skeowvan zlokalizowanych w @gu al. 29 Listopada,
tj.: ul. Lublanska - al. 29 Listopada - ul. Opolska, al. 29 Lisid@ - ul. Nad Strug al.

29 Listopada - ul. Dobrego Pasterza, al. 29 Lisdapaul. Powstacow, al. 29 Listopa-

da - ul. Kunicy Kottatajowskiej,

¢ prognoz ruchu i rozktady kierunkowe na 2020 rok,

¢ prognoz ruchu i rozktady kierunkowe na 2030 rok.
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(od ul. Opolskiej do granicy miasta)

TAB. 1. RROGNOZA RUCHU2020R.

Rozbudowa al. 29 Listopada w Krakowie, prognoza ruchu 2020 r.
ruch w porze popotudniowego szczytu

ruch Sredni

Qdcinki | | lrazem  [nadobe [6-22:00 [22-6:00 |Qhdzien |Qhnoc  [Uwagi
Czes¢ poltudniowa
29 Listopada ogotem 2625 30 882 27485 3397 1718 425
{od ul. Opolskigj nitka zachodnia
do ul. Woronicza) nitka wschodnia
29 Listopada ogotem 2454 28 871 25695 3176 1606 397
{od ul. Woronicza nitka zachodnia
do ul. Boboli) nitka wschodnia
29 Listopada ogdtem 2475 29 118 25915 3203 1620 400
{od ul. Boboli nitka zachodnia
do ul. Nad Struga) nitka wschodnia
29 Listopada ogotem 2786 32776 29171 3 605 1823 451
{od ul. Nad Strugg, nitka zachodnia
do ul. Dobrego Pasterza) nitka wschodnia
29 Listopada ogotem 2563 30153 26 836 3317 1677 415
{od ul. Dobrego Pasterza nitka zachodnia
do ul. Pocieszka) nitka wschodnia
29 Listopada ogotem 2499 29 400 26 166 3234 1635 404
{od ul. Pocieszka nitka zachodnia
do ul. Powstancow/Rybianka) nitka wschodnia
Czes¢ Srodkowa
29 Listopada ogotem 3382 39788 35412 4 377 2213 547
{od ul. Powstancow/Rybianka nitka zachodnia Trasa
do ul. Siewna / Trasa Galicyjska |1} nitka wschodnia Galicyjska Il
29 Listopada ogotem 4 408 51 859 46 154 5704 2 885 713| projektowana
{od ul. Siewnej / Trasa Galicyjska Il nitka zachodnia po 2020 r.
do ul. Meiera) nitka wschodnia
Czesc poltnocna
29 Listopada ogotem 3390 39 882 35495 4 387 2218 548
{od ul. Meiera nitka zachodnia
do ul. Kuznicy Koltgtajowskiej) nitka wschodnia
29 Listopada ogotem 3443 40506 36 050 4 456 2253 557
{od ul. Kuznicy Koltatajowskiej nitka zachodnia
do ul. Banacha) nitka wschodnia
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Tab. 1 (cd.)

29 Listopada ogdtem 2 965 34 832 31045 3837 1940 480
fodul. Banacha nitka zachodnia
do proj. ul. lwaszki) nitka wschodnia

29 Listopada ogotem 2 965 34 882 31045 3 837 1940 480
{od proj. ul. lwaszki nitka zachodnia ul. Iwaszki
do ul. Belwederczykdw) nitka wschodnia ;

29 Listopada ogotem 3091] 36365 32365 4000 2023 50p| Projekiowana
fod ul. Belwedearczykdw nitka zachodnia po 2020 .
do ul. Wegrzeckiej) nitka wschodnia

29 Listopada ogotem 3198 37 624 33 485 4 139 2093 517
fod ul. Wegrzeckie] nitka zachodnia
do granicy miasta) nitka wschodnia

Ruch na przecznicach (w obu kierunkach})

ul. Opolska {wiadukt z ekranami) ogdtem 2135 25118 22355 2763 1397 345 Hwiadukt

ul. Woronicza (E) ogdtem 171 2012 1790 221 112 28

ul. Boboli (E) ogotem 21 247 220 27 14 3

ul. Nad Strugg (W) ogdtem 610 7176 6 387 789 399 99

ul. Dobrego Pasterza (E) ogoltem 821 9 659 § 596 1 062 537 133

ul. Pocieszka (W) ogotem 74 87 775 96 48 12

ul. Powstarcow (E) ogotem 1578 18 565 16523 2042 1033 255

ul. Rybianka (W) ogotem 9 106 94 12 6 1

ul. Siewna (W) ogotem 1064 12 518 11141 1377 696 172

proj. Galicyjska Il (po 2020 r.) (W) ogdtem 0 0 0 0 0 0|po 2020 r.

ul. Meiera (E) ogotem 1109 13 047 11612 1435 726 179

ul. Kuznicy Kotlatajowskiej (W) ogdtem 992 11 671 10 387 1284 649 160

ul. Banacha (W) ogotem 491 5776 5141 635 321 79

proj. ul. lwaszki {(po 2020 r.) (E) ogotem 0 0 0 0 0 0|po 2020 r.

ul. Belwederczykow (W) ogoltem 128 1 506 1340 166 84 21

ul. Wegrzecka (E) ogotem 108 1271 1131 140 71 17

Maksymalne predkosci: OpolskalLublanska - 70 kmigodz., pozostate - S0 kmigodz. w dzien | 60 kmigodz w nocy
Ruch "ciezki" - al. 29 Listopada, ul. OpolskafLublanska, Trasa Galicyjska ll - 10%;

ul. Nad Struga, Dobrego Pasterza, Powstancow, Siewna, Meiera, Kuznicy Kollatajowskie), lwaszki, Belwederczykow - %, pozostate 0%

{ten ruch "ciezki" jest generowany gtownie przez autobu sy komunikacji miejskie])
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(od ul. Opolskiej do granicy miasta)

TAB. 2. ROGNOZA RUCHU2030R.

Rozbudowa al. 29 Listopada w Krakowie, prognoza ruchu 2030 r.
ruch w porze popotudniowego szczytu

ruch sredni

Qdcinki | | lrazem _ |na dobe [6-22:00 |22-6:00 |Qh dzien [Qhnoc _|Uwagi
Czes¢ poltudniowa
29 Listopada ogotem 1683 19 800 17622 2178 1101 272
{od ul. Opolskigj nitka zachodnia
do ul. Woronicza) nitka wschodnia
29 Listopada ogotem 1514 17 812 15852 1959 991 245
{od ul. Woronicza nitka zachodnia
do ul. Boboli) nitka wschodnia
29 Listopada ogotem 1 550 18 235 16 229 2 006 1014 251
{od ul. Boboli nitka zachodnia
do ul. Nad Struga) nitka wschodnia
29 Listopada ogbtem 1564 18 400 16 376 2024 1024 253
{od ul. Nad Strugg nitka zachodnia
do ul. Dobrego Pasterza) nitka wschodnia
29 Listopada ogodtem 1146 13 482 11999 1483 750 185
{od ul. Dobrego Pasterza nitka zachodnia
do ul. Pocieszka) nitka wschodnia
29 Listopada ogotem 1094 12 871 11455 1416 716 177
{od ul. Pocieszka nitka zachodnia
do ul. Powstancow/Rybianka) nitka wschodnia
Czes¢ Srodkowa
29 Listopada ogbtem 597 7024 6 251 773 391 97
{od ul. Powstancow/Rybianka nitka zachodnia Trasa
do ul. Siewna / Trasa Galicyjska ll) nitka wschodnia Galicyjska Il
29 Listopada ogotem 4 341 51 071 45453 5618 2 841 702| projektowana
{od ul. Siewnej f Trasa Galicyjska || nitka zachodnia po 2020 r.
do ul. Meiera) nitka wschodnia
Czesc polnocna
29 Listopada ogotem 3798 44682 39767 4915 2485 614
{od ul. Meiera nitka zachodnia
do ul. Kuznicy Koltgtajowskiej) nitka wschodnia
29 Listopada ogdtem 3140 36 941 32878 4 064 2 055 508
{od ul. Kuznicy Kottatajowskiej nitka zachodnia
do ul. Banacha) nitka wschodnia
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Tab. 2 (cd.)

29 Listopada ogotem 3193 37 565 33433 4 132 2090 517
fod ul. Banacha nitka zachodnia
do proj. ul. lwaszki) nitka wschodnia

29 Listopada ogdtem 5 348 62 918 55 997 6 921 3500 865
{od proj. ul. lwaszki nitka zachodnia ul. Iwaszki
do ul. Belwederczykdw) nitka wschodnia .

29 Listopada ogotem 5730 67412 50996 7415|3750 927 pr°192"§]°2'":)’a"a
{od ul. Belwederczykdw nitka zachodnia po F.
do ul. Wegrzeckiej) nitka wschodnia

29 Listopada ogdtem 5730 67 412 59 996 7415 3750 927
fod ul. Wegrzeckiej nitka zachodnia
do granicy miasta) nitka wschodnia

Ruch na przecznicach {(w obu kierunkach)

ul. Opolska (wiadukt z ekranami) ogotem 2342 27 553 24 522 3031 1533 379|+wiadukt

ul. Woronicza (E) ogotem 169 1988 1770 219 111 27

ul. Boboli (E) ogotem 43 506 450 56 28 7

ul. Nad Strugg (W) ogdtem 309 3635 3235 400 202 50

ul. Dobrego Pasterza (E) ogétem 533 6271 5581 690 349 86

ul. Pocieszka (W) ogotem 80 94 838 104 52 13

ul. Powstancéw (E) ogétem 646 7 600 6 764 836 423 105

ul. Rybianka (W) ogdtem 17 200 178 22 11 3

ul. Siewna (W) ogétem 362 4 259 3790 468 237 59

proj. Galicyjska Il (po 2020 r.) (W) ogotem 4 003 47 094 41914 5180 2620 648|po 2020 r.

ul. Meiera (E) ogétem 553 6 506 5790 716 362 89

ul. Kuznicy Kotlatajowskiej (W) ogotem 658 7741 6 890 852 431 106

ul. Banacha (W) ogétem 287 3 376 3005 371 188 45

proj. ul. lwaszki (po 2020 r) (E) ogotem 2 156 25 365 22575 2790 1411 349|po 2020 r.

ul. Belwederczykow (\\) ogotem 388 4 565 4 063 502 254 63

ul. Wegrzecka (E) ogotem 108 1211 1131 140 1 17

Maksymalne predkosci: OpolskalLublanska - 70 km/godz., pozostate - 50 kmfgodz. wdzien | 60 kmigodz w nocy
Ruch "ciezki" - al. 29 Listopada, ul. Opolska/Lublanska, Trasa Galicyjska Il - 10%;

ul. Mad Struga, Dobrego Pasterza, Powstancow, Siewna, Meiera, Kuznicy Kollgtajowskie], lwaszki, Belwederczykdw - 5%, pozostate 0%

(ten ruch "ciezki" jest generowany gtdwinie przez autobu sy komunikac migjskie])
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1.3. Glowne cechy charakterystyczne przedsi  ewziecia

Wielobrarzowy projekt koncepcyjny rozbudowy al. 29 Listopadana odcinku od ul.
Opolskiej do granicy miasta Krakowa zostat opraaoyvarzez firng ARG Projektowanie
Inwestycyjne na zlecenie Zadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakewiul.
Centralna 53, 31-586 Krakéw (w ramach umowy nr Z80m/2013 z dnia 03.07.2013 r.).
Zadanie obejmowato opracowanie rozmax koncepcyjnych w zakresie poprawy obstugi
komunikacyjnej, przy uwzgtnieniu istniegcego i planowanego zagospodarowania terenéw

przylegtych do zamierzonej inwestycji.

1.3.1. Stan istniej acy

Al. 29 Listopada przebiega od wiaduktu nad terenkabejowymi przy Cmentarzu
Rakowickim do granicy miasta z gmiZielonki (miejscowé¢ Wegrzce). Odcinek przewi-
dziany do rozbudowy rozpoczyna fa dwupoziomowym skrzgwaniem z ul. Opolsk
Stad do ul. Powstacow ulica ma 4 pasy ruchu, po dwa wégm kierunku, rozdzielone be-
tonowg barieg. Od skrzyowania z ul. Powstecow w strog Warszawy (ku potnocy) prowa-
dzi jeden pas ruchu (drugi pas ruchu jest skiergwanulice Powstacow). W przeciwg
strore (do centrum) ulica ma tutaj 2 pasy ruchu. Na wysokwiaduktu kolejowego nedzy
ulicami Powstacow i Siewrn nastpuje zwezenie jezdni do 7.0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m).
Przy zespolonym skrzgwaniu z ulicami Meiera i Kinicy Kohatajowskiej ulica zostata po
remoncie poszerzona do trzech paséw ruchu. Wprawediutaj skoordynowansygnaliza-
cje swietlng. Dalej ku pétnocy, od skrzgpwania z ul. Kanicy KoHatajowskiej do granicy
miasta ulica ma przekrdj drogowy (jezdnia 7.0 mobgrza). Po zachodniej stronie i tylko do

ul. Banacha (przégie dla pieszych) prowadzi chodnik, oddzielony ezdjni pasem zieleni.
1.3.2. Uklad drogowy — opis wariantow

1.3.2.1. Wariant 1 — preferowany

Od granicy miasta (w rejonie skemywania al. 29 Listopada z ulicami Witkowick
I Wegrzecly) nasgpi zmiana przekroju drogi z 1x2 (jedna jezdnia peasie ruchu w Kalym
kierunku) na przekréj 2x2 i 2x3 (dwie jezdnie pdub 3 pasy ruchu w kalym kierunku).
Taki przekroj lgdzie zachowany na catym rozbudowywanym odcinkur@oéé pasow ru-
chu do jazdy na wprost wynosi 3,5 m, dla relacjeskych wynosi 3,0 m lub 3,5 m —w zale

nosci od dosgpnasci terenu. Szerokd zatok autobusowych wynosi 3,0 m.
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Skrzyzowanie z ul. Witkowick i Wegrzeclky bedzie przebudowane i wypasae w
pasy do lewo- i prawosétu. Dla jadicych od strony centrum lewoskrw ul. Witkowicka
bedzie realizowany najpierw przez gkw prawo, w drog serwisowd, a nasfpnie przejazd
na wprost przez al. 29 Listopada. W rejonie skozyania zaprojektowano dwie zatoki auto-
busowe. M¢dzy skrzyowaniem z ul. Witkowick i Wegrzeclky a skrzgowaniem z ul. Iwasz-
ki zaprojektowano obustronne bus-pasy, ktére pidadyzowaniami maj stuzy¢ rowniez
jako pasy do prawosiu.

W km ok. 658+350.00 zaplanowano wykonanie nowegayskwania z ul. Iwaszki
(przedhzenie ul. Strzelcéw), w uktadzie z wygpentrala. Zgodnie z mpzp Gérka Narodowa
Zachoéd, w rejonie vgczenia ulicy Strzelcbw ma powstgetla tramwajowa (szybkiego
tramwaju), planuje sitakze budow drogi zbiorczej (a do whczenia do ul. Daynkowej-
Gornickiego). Uwzgidniajgc powyssze, skrzgowanie dostosowano do wykonania w przy-
szidici estakady w agu al. 29 Listopada. 2una obecnym etapie jezdnie wschodnia i za-
chodnia kda rozsun¢te, pozostawiag pasrodku miejsce dla estakady. Ul. Belwederczykow
zostanie podiczona do jezdni zachodniej. W rejonie skiayania z ulig lwaszki zaprojek-
towano dwie zatoki autobusowe zamyaiw chgu al. 29 Listopada oraz jeglzatoke auto-
busowg otwary w ciggu planowanej ul. lwaszki.

Na skrzyowaniu z ul. Banacha i ulicklasy L zaprojektowano wykonanie paséw do
lewo- i prawoskgtow. Przy budynku nr 193 zaprojektowano drogi maiosve oraz miejsca
postojowe. Zaprojektowano trzy zatoki autobusovamznite): dwie w cagu al. 29 Listopa-
da oraz jednej w ggu ul. Banacha. Pasy do prawaglrw ulicc Banacha oraz w drecklasy
L zostaty dostosowane dla pojazdéw komunikacji skigjj do jazdy na wprost.

Kolejne skrzyowanie z ulicami Kanicy Koltatajowskiej i Ksedza Meiera zaprojek-
towano jako skanalizowane, z pasami do lewo- i praletow. Dojazd do ul. Kanicy Kot-
tgtajowskiej dla jadcych al. 29 Listopada od strony centrum miastdzie odbywat si po-
dobnie jak w przypadku ul. Witkowickie] — poprzexz&niejszy prawoskit, a nasfpnie
przejazd na wprost przez al. 29 Listopada. Zaptoyeano dwie zatoki autobusowe wagu
al. 29 Listopada oraz jedrw ciggu ul. Meiera. Pas do prawoskr w ul. Kuznicy Kotata-
jowskiej ma umaliwia¢ przejazd na wprost pojazdom komunikacji miejskiej.

Na kolejnym odcinku zaplanowano poszerzenie 2agfrych wiaduktow kolejowych
nad al. 29 Listopada — wagju linii kolejowych nr 95 Krakéw MydIniki-Pogke oraz nr 8

Warszawa-Krakow. Poralzy wiaduktami zaprojektowano przebudogkrzyzowania z ul.
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Siewry (w sposOb umdiwiajacy przyszie pajczenie z Tras Galicyjskg 11). W ciggu al.
29 listopada wyznaczono pasy do lewo- i prawetskr

Zmieniona lgdzie geometria skrzpwania z ulicami Rybianka oraz Powstaw. Za-
projektowano pasy do lewo- i prawoskr. Pas do prawoséiu w ul. Powstacéw ma ume-
liwia¢ przejazd na wprost dla pojazdéw komunikacji miggkZ ulicy Rybianka zaprojekto-
wano zjazd do projektowanych miejsc postojowych.

Na kolejnym odcinku zaprojektowano patenie ul. Pocieszka z al. 29 Listopada po-
przez zjazd publiczny.

W rejonie skrzyowania z ul. Dobrego Pasterza wydzielono pasy dwm-e prawo-
skretu. Zaprojektowano tutaj dwie zatoki autobusowengew ciggu al. 29 Listopada, drgg
bezpdrednio za skrzyowaniem, w cigu ul. Dobrego Pasterza. Przystanek autobusowy dla
jadgcych do centrum przeniesiono w rejon skayania z ul. Nad Strug Na przedmioto-
wym odcinku w cigu al. 29 Listopada wyznaczono obustronne pasyuraitd komunikacji
miejskiej. Wyznaczono réwnigpasy do lewo- i prawosktu w ul. Nad Strug

Dojazd do ul. A. Boboli przewidziano poprzez wykaorezjazdu publicznego.

Przy kaicu projektowanego odcinka, w km ok. 660+500, zagktowano skrzyowa-
nie z ul. Woronicza oraz planowganrogy KDD. W tym miejscu nagpuje dowjzanie do
istniejgcego uktadu drogowego.

Na catym odcinku planowanej rozbudowy zaprojektosvarykonanie zjazdow indy-

widualnych i publicznych.

Komunikacja pieszagciezki rowerowe

Na catym odcinku rozbudowy zaplanowano obustrorirediki o szerokgci 2,0 m.
Zaplanowano rowniesciezki rowerowe (obustronne, o szergkb2,0 m) oprocz odcinkow:
(a) pomedzy skrzyowaniem z ulicami Witkowick i Wegrzecly a skrzgowaniem z ulig
Iwaszki — gdzie zaplanowano obustronnggcpieszo-rowerowe szerokm 4,0 m; (b) na od-
cinku od skrzyowania z ul. Rybianka do skraywania z ul. Nad Strug- gdzie zaplanowano
jednostrong sciezke rowerowg po potudniowo-wschodniej stronie. Na tym ostatoidtinku,
po przeciwnej (NW) stronie ma powsteiag pieszo-rowerowy o szerokm 3,0 m. Na skrzy-
zowaniach zostaywykonane przéfia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow.

1.3.2.2. Wariant 2 — alternatywny

Podobnie jak w wariancie preferowanym, odcinek umdwy od granicy miasta (w
km DK 7 ok. 657+900.00) do rejonu wiaduktu koleja@wdinii nr 8 Warszawa-Krakow (km
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659+620.00) dostosowano do parametrow klasy G (djidgvnej) a kolejny odcinek do ul.
Opolskiej — do parametréw klasy Z (drogi zbiorcze))

Od granicy miasta (w rejonie skemywania al. 29 Listopada z ulicami Witkowick
I Wegrzecly) nasgpi zmiana przekroju drogi z 1x2 (jedna jezdnia pgmasie ruchu w kalym
kierunku) na przekréj 2x2 i 2x3 (dwie jezdnie pdub 3 pasy ruchu w kalym kierunku).
Taki przekroj lgdzie zachowany na catym rozbudowywanym odcinku.

Skrzyzowanie z ulicami Witkowick i Wegrzecly bedzie przebudowane. W odmdie-
niu od wariantu preferowanego (W1), pas do lewgskw ulicc Wegrzecly bedzie tazsamy
z pasem do jazdy na wprofdla jacgcych od strony centrum lewoskrw ul. Witkowicka
bedzie realizowany przez wcagejszy sket w prawo, w drog serwisow, a nasgpnie prze-
jazd na wprost przez al. 29 Listopada.

W km okoto 658+350.00, w rejonie planowaneiliptramwajowej, zaprojektowano
dwupoziomowe skrzzowanie z ulig lwaszki (planowas). W tym wariancie dolny poziom
ma mie& uktad ronda, do ktérego doprowadzorelgtacznice al. 29 Listopada, a w fpoej-
szym etapie tate ulica lwaszki. Nad rondem zaplanowano estakadiagu al. 29 Listopada.
Ul. Belwederczykow podtzono do 4cznicy zachodniej. W rejonie skraywania zaprojek-
towano dwie zatoki autobusowe (zamgta) w chgu al. 29 Listopada.

Na skrzyowaniu z ul. Banacha i ulicklasy L zaprojektowano wykonanie paséw do
lewo i prawoskgtéw. Przy budynku nr 193 zaprojektowano drogi mamewve oraz miejsca
postojowe. Przewidziano trzy zatoki autobusowe (a@gte): dwie w cagu al. 29 Listopada
oraz jedg w ciggu ul. Banacha. Pasy do prawaglrw ulicc Banacha oraz w dredlasy L
zostaty dostosowane dla pojazdéw komunikacji miejso jazdy na wprost.

Kolejne skrzyowanie z ulicami Kanicy Kottgtajowskiej oraz Ksidza Meiera zapro-
jektowano jako skanalizowane, z pasami do lewoaimMe sketow. Dojazd do ul. Kanicy
Kot gtajowskiej dla jadcych al. 29 Listopada od strony centrum miastdzle odbywat si
podobnie jak w przypadku ul. Witkowickiej — poprzezzeniejszy sket w prawo, a nagp-
nie przejazd na wprost przez al. 29 Listopada. @egtowano dwie zatoki autobusowe
w ciggu al. 29 Listopada oraz jeglw ciaggu ul. Ks. Meiera. Pas do prawogkrw ul. Kuznicy
Kot gtajowskiej lzdzie umaliwiat przejazd na wprost pojazdom komunikacji rslegj.

Zaplanowano poszerzenie wiaduktow kolejowych nad?@lListopada w ggu linii
kolejowych nr 95 Krakéw Mydiniki-Podke oraz nr 8 Warszawa-Krakéw. W tym wariancie
pomiedzy wiaduktami proponuje gi'rozsunecie™ jezdni al. 29 Listopada, w celu zminimali-

zowania robot traconych przy fiiejszym podiczeniu w tym miejscu Trasy Galicyjskiej II.
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W rejonie wiaduktu kolejowego linii Warszawa-Krak@aprojektowano skrzpwanie z ul.
Siewry. W ciggu al. 29 listopada wyznaczono pasy do lewo- i prakgtu.

Zmianie ulegnie geometria skeaywvania z ulicami Rybianka oraz Powstaw. Za-
projektowano pasy do lewo- i prawoskr. Pasy do prawoséiu w ul. Powstacow oraz w ul.
Rybianka lgdg umazliwiaty przejazd na wprost dla pojazdéw komunikaujiejskiej. Z ulicy
Rybianka zaprojektowano zjazd do projektowanychsuipostojowych.

Na kolejnym odcinku zaprojektowano patenie ul. Pocieszka z al. 29 Listopada po-
przez zjazd publiczny.

W rejonie skrzyowania z ul. Dobrego Pasterza wydzielono pasy dwm-e prawo-
skretu. Zaprojektowano dwie zatoki autobusowe: pdm ciaggu al. 29 Listopada i jedn
w ciagu ul. Dobrego Pasterza, bezpmnio za skrzsowaniem. Na przedmiotowym odcinku
w ciggu al. 29 Listopada wyznaczono obustronne pasyurdéd komunikacji miejskiej. Wy-
znaczono réwniepasy do lewo- i prawoséiu w ul. Nad Strug.

Dojazd do ul. A. Boboli przewidziano poprzez wykaorezjazdu publicznego.

Przy kacu projektowanego odcinka, w km ok. 660+500, zagktojwano skrzyowa-
nie z ul. Woronicza oraz planowganrogy KDD. W tym miejscu nagpuje dowjzanie do
istniejgcego uktadu drogowego.

Na catym odcinku planowanej rozbudowy zaprojektosvarykonanie zjazdow indy-
widualnych i publicznych.

Komunikacja pieszagciezki rowerowe

Na catym odcinku rozbudowy zaplanowano wykonaniestionnych chodnikéw.
Sciezki rowerowe maj byé rowniez obustronne. Ze wzelu na due spadki terenu, na odcin-
ku od granicy miasta do skraywania z planowanul. lwaszki zaprojektowano dodatkowo
wykonanie serpentyn zapewnjeych dopuszczalne spadki na chodnikaéhbiézkach rowe-
rowych. W rejonie skrzyowan zaplanowano wykonanie przéjdla pieszych oraz przejazdéw

dla rowerzystow.

1.3.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtwzny drogi po rozbudowie dnlzie zblizony do obecnego profilu wysoko-
sciowego al. 29 Listopada (dotyczy to obu ww. waltidav).
Znaczniejsze korekty zaproponowano jedynie w reiakrzyowania z planowan

ulica Iwaszki:

16



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

» w wariancie 1 — ztagodzono spadek padiutacznic (przy planowanej w przyszt es-
takadzie) poprzez wykonanie nasypu o wysckokoto 2 m w miejscu najwkszego za-
gicbienia terenu istniegego, a nagpnie wykopow do ok. 2.5 m w miejscu nagkézego
wyniesienia terenu;

» W wariancie 2 — ranice wysokdciowe pome¢dzy stanem istniegtym a projektowanym
wynioss okoto 3 m (wykonanie wykopu) oraz 1.5 m (wykonanasypu). W wyniku po-
wyzszych robo6t ziemnych wyréwnana zostanie niweletdre przy zachowaniu norma-

tywnych spadkow.

1.3.2.4. Przekréj poprzeczny

W zaleznosci od odcinka rozbudowy, zaprojektowano przekra@prgeczne z dwiema
jezdniami po dwa lub po trzy pasy ruchu. Pojedynuasy ruchu projektowano o szeré&io
3.50 m. Pas rozdziatu na przexspacej czsci inwestycji kedzie liczyt 1.0 m. Ta szeroké
bedzie miejscowo zwikszona do 2.50 m i 3.00 m. Chodniki zaprojektowanezerokéci
2.00 m oraz 3.00 m (po stronie zachodniej, na dadcmigdzy ulicami Rybianka i Nad Stru-
ga). Sciezki rowerowe zaprojektowano o szerdkb2.00 m. Bda one oddzielone zostaty od
jezdni bezpiecznikami o szerada minimum 1.10 m. Tam, gdzie pozwalaty na to peia

doczndci, zastosowano wygrodzeniagdzy jezdng asciezka rowerows.
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1.3.3. Obiekty in zynierskie

W ramach przedsivzigcia rozbudowy al. 29 Listopada zachodzi konieézmozebu-
dowy dwdch "za ciasnych" wiaduktéw kolejowych (dmty to obu wariantow):
¢ wiadukt w cagu linii kolejowej nr 8 Warszawa-Krakéw (km ~316@ Jrojektowany
km ~320.122),
¢ wiadukt w cigu linii kolejowej nr 95 Krakow MydIniki-Podte (km ~7.973)

Przedstawiona tu koncepcja pozostaje w zgodzierankami PKP Polskie Linie Ko-
lejowe nr 1ZDK3-505-122/13 z dnia 7 jfmziernika 2013 r. oraz stanowiskiem PKP nr
IRO3PIg-505-26/13 z dnia 18 listopada 2013 r.

1.3.3.1. Obiekt w ciggu linii kolejowej nr 8 Warszawa-Krakow

W stanie istnigjcym wiadukt w cigu linii kolejowej nr 8 Warszawa-Krakow (km
~316.210) jest obiektem jednopstowym, o rozpjtosci przesta ok. 18 m. Obiekt nie posiada
koryta balastowego Kaly tor ma odgbng konstrukcg. Konstrukcja przsta jest stalowa — na
kazdy obiekt przypadajpo dwie blachownice. Przyczoitki obiekty masywne betonowe.

Rozwigzania projektowe

W rozwigzaniu koncepcyjnym przedstawiono obiekty jednegiave o rozpjtosci
przeset 50.0 m (oddzielne konstrukcje dla poszczegdingoow). Zgodnie z warunkami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. obiekty dostosowano skvajni budowli 2-SM. Przestraepod
wiaduktem dostosowano do normatywnej skrajni piogjavogowej.

Rozwigzanie koncepcyjne zaktada wykonanie obiektu o kaksji stalowej, z kory-
tem balastowym. Szerok® koryta balastowego pod pojedynczym torepuaie wynosita
4.4 m. Dodatkowo na obiektach zaplanowano pcejstizbowe o szerokai 0.75 m, od-
dzielne dla kadego toru. Gdbokas¢ koryta balastowego ma wynésco najmniej 0.75 m,
mierzac od gtowki szyny. Bwigary zaprojektowano jako stalowe kratownicowepmzeczni-
ce stalowe, koryto balastowe stanéw¢dzie ptyta ortotropowa.

Przyczotki zaprojektowano jako monolityczne. Uk#oanie taw podtayskowych

zapewni maliwo$¢ zastosowania sitownikow do regulacjiysk lub wymiany preset.

1.3.3.2. Obiekt w ciggu linii kolejowej nr 95 Krakéw MydIniki-Podteze

W stanie istnigjcym wiadukt w cagu linii kolejowej nr 95 Krakéw MydIniki-Pogte
(km ~7.973) ma 3 pesta o rozpgtosci ok. 5 m, 18 m, 5 m. Obiekt posiada koryto balast.
Konstrukcja przsta dla poszczegoélnych toréw jest oddzielona przetwiatacyjry. Obiekt
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ma konstrukej betonowy. Na kady tor przypadaj dwa dwigary betonowe. Podpory po-
srednie g stupowe, betonowe. Podpory skrajne masywne, beteno

Rozwigzania projektowe

W rozwigzaniu koncepcyjnym zaproponowano obiekty jednegdmave o rozpjtosci
przesta 40.0 m. Zgodnie z otrzymanymi warunkami PKPsKiel Linie Kolejowe S.A. zapla-
nowano wykonanie dwéch oddzielnych obiektow dlazpasgolinych torow. Konstrukcja
ramy jednoprgstowa, zelbetowa, spzona, przegubowo podparta na fundamentach,
0 zmiennej wysokei dzwigarow gtownych. Szeroké koryta balastowego pod pojedyn-
czym torem bdzie wynosita 4.4 m. Dodatkowo na obiektach zaplarm przejcia stuwzbo-
we o0 szerokéri 0.75 m, oddzielne dla kdego toru. Gibokas¢ koryta balastowego ma wy-
nosic minimum 0.75 m, mieg od gtowki szyny.

Przy przyczétkach zaprojektowadoiany oporowe réwnolegte do kradzi projekto-

wanych jezdni.

1.3.4. Rozbidrki i obiekty zabytkowe

W celu wykonania rozbudowy zgodnie z obgmijacymi przepisami i normatywami
w miejscach, gdzie nie udatagsinikmgé kolizji z obiektami budowlanymi przewidziano ich
rozbidrke (tab. 3). Lokalizacja obiektéw przeznaczonych dpbidrki oznaczona zostata na
rysunkach sytuacyjnych. W miamoazliwosci unikano kolizji z obiektami historycznymi,
niemniej w obu wariantach do rozbiérki zostat zakfike@wany jeden obiekt wity w gminnej
ewidencji zabytkow — budynek dawnej jatkigsmej z lat mgdzywojennych, dziobiekt han-
dlowo-ustugowy, przy skrzpwaniu z ul. Dobrego Pasterza. Uzasadnienie podadalsze]
czesci tekstu. W preferowanym wariancie 1. zaplanowarabiorke 34 obiektéw (tab. 3).

Wariant alternatywny zaktada ¢liszg ilos¢ rozbiérek ni preferowany — ogotem
42 obiekty. Dochodzi tu m.in. grupa budynkoéw patoych naprzeciwko wiotu ul. Dobrego
Pasterza, a éw0d nich kolejny obiekt gfy w gminnej ewidencji zabytkéw — budynek dawnej

szkoty gminnej, dZi Mtodziezowy Dom Kultury.
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TAB. 3. ZESTAWIENIE BUDYNKOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI

(wariant 1, wariant 2)

L Nr . Strona| Wariant .
Nr dziatki Obreb lokalu Przeznaczenie drogi | W1 W2 Uwagi
383/4 029 Krowodrza - inne Vi @] X
383/4 029 Krowodrza - inne VY @] X
383/4 029 Krowodrza - inne Vi X A
2383/3,383/4 | 029 Krowodrza - inne Vi X K
383/3 029 Krowodrza - inne Wy X X
143/4 028 Krowodrza - inne E X X
149 028 Krowodrza | 177 budynek E | X | x
mieszkalny
153 028 Krowodrza | 175 budynek E | x | x
mieszkalny
154 028 Krowodrza | 173 budynek E X | X
mieszkalny
157 028 Krowodrza | 171 |  Pudynek E | X | x
mieszkalny/inne
158 028 Krowodrza | 169 budynek E | x | x
mieszkalny
158 028 Krowodrza - inne E X K
158 028 Krowodrza - inne E X X
161 028 Krowodrza - inne E X X
161 028 Krowodrza - inne E X X
14542 028 Krowodrza - inne E X K
649 029 Krowodrza | 176 | Pddvnek w | X | X
mieszkalny/inne
6549 029 Krowodrza - inne Vi X A
649 029 Krowodrza - inne WY X X
650 029 Krowodrza | 176a | CUdynek w | x | x
mieszkalny/inne
650 029 Krowodrza - inne Vi X K
budvnek na wysokosci
651 029 Krowodrza rr|i”57jl<aihv Wy X O  |posesji 29 List.
FRenEln 176-176a
201 043 Krowodrza | 162 |  Pudynek W X |pomiedzy torami
mieszkalny/inne
201 043 Krowodrza - inne VW X
145 | 022 Srodmiescie| 148 budynek W X
mieszkalny
146 | 022 Srodmiescie| 146 budynek w | x | x
mieszkalny
147 | 022 Srodmiescie| 144 budynek W X
mieszkalny
148 022 Srédmiescie| 142 inne VW X
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cd.
181|022 Srodmiescie| 145 budynek E | x | x
mieszkalny
170/1 | 022 Srédmiescie| 124 budynek Wl X | X
mieszkalny
259 | 022 Srédmiescie| 122 budynek wo| x| X
mieszkalny
281,836 | 022 Srodmiescie - inne (kiosk) E X A
281 022 Srodmiescie - inne (kiosk) E X X
296/1 022 Srodmiescie - inne E X K |Chlebowa 1
Dobrego
U inne {obiekt Pasterza 1,
282 022 Srédmiescie - zabytkowy) E X x dawna jatka
miesna
N budynek
265 022 Srédmiescie | 114a ! WY 0O X
mieszkalny
266/2 | 022 Srodmiescie| 114 budynek wo| o | x
mieszkalny
267 | 022 Srodmiesdie| 112 budynek w | o | x
mieszkalny
270/1 | 022 $rodmiescie| 106 budynek w | o | x
handlowy
272, 27111 | 022 Srédmiescie| 104 budynek Wl o | X
mieszkalny
budynek MDK
Znaczenia (Mtodziez owy
250, 251 | 022 Srodmiescie| 102 kulturowego WY 0O K |Dom Kultury,
(obiekt dawna szkota
Zabytkowy) gminna)
383/6 | 022 Srodmiescie| 109 budynek E | x | x
mieszkalny
386 | 022 Srodmiescie| 101 budynek wo| o | x [areeny
mieszkalny Wiyoronicza
Razem do rozbidrki 34 472

X - do rozbidrki wwarancie 1 {preferowanym)
X - do rozhidrki w wariancie 2 (alternatywnym)
O - do pozostawienia
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1.3.5. Odwodnienie

Na catej dtugéci przedsgwziecia rozbudowy al. 29 Listopada zaprojektowano kanal
zacg deszczow — now lub jej rozbudow w miejscach, gdzie taka kanalizacja jiczeniej
istniata. Do tej kanalizacji zostamvtaczone studzienkiciekowe.

W ramach rozwizania podstawowego odwodnienia drogi zaproponofvano
» Odcigzenie istniegcego kolektora deszczowego na odcinku od wylotud&/ ¥xzta G3 na

skrzyzowaniu z ul. PowstacOw polegajce na pozostawieniu w zlewni kolektora tylko
obszaru w jego bezpednim gsiedztwie z uktadem drogowym ul. Powstaw i zabu-
dowg pomidzy ul. Powstacéw a torami PKP. Przepustos¢oistniegcego kolektora
deszczowego jest wystarczeq dla odbiorgciekow deszczowych z przypisanej zlewni.

» Budow wezta podczyszczagego na istnigcym kolektorze deszczowym w rejonie wy-
lotu do rz. Biatuchy (nr 76).

» Realizacg dodatkowego wylotu do rz. Bialucha po zachodniggrse al. 29 Listopada,
Zz umocnieniem hydrotechnicznym koryta rzeki dostasoym do strumienia zrzucanych
sciekow.

» Wykonanie kolektora DN2200 mm z rur GRP (metadikrotunelingu) na odcinku od
wylotu do komory K1 pod estakadia ul. Opolskiej.

» Wykonanie przécia pod istnigjcym kanalem cieptowniczym dwoma rurggami
DN1600 mm na odcinku od komory K1 do komory K2.

» Woykonanie kolektora dzwonowego 3200x2000 mm narddcod komory K2 do komory
przelewowej KP1 oraz od komory KP1 dezla D12.

» Wykonanie wzta podczyszczagegoscieki deszczowe do waa zgodnych zRozpo-
rzgdzeniem Ministrarodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumk{akie nale-
zy speiné przy wprowadzanidciekow do wod lub do ziemi oraz substancji szcrégol
szkodliwych dlarodowiska wodnegaZ uwagi na brak technicznych atievosci wykona-
nia takiego obiektu bezpdnio przy odbiorniku w rejonie skrzgwania ul. Opolska —
al. 29 Listopada zaproponowano wykonanie oczysmczalmiejscu przewidzianym na
parkingi przy skrzyowaniu z ul. Rybianka, co z uwagi na podziemny aki@r obiektow
pozwoli na uytkowanie miejsc parkingowych. W przypadku zk&zenia zlewni drogo-

wej przewidziano rezemerenow dla rozbudowy wzta podczyszczagego.

22



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

» Wykonanie kolektora dzwonowego (gardzielowego) 32000 mm na odcinku od ko-
mory przelewowej KP1 do ¢zta D12.

» Woykonanie kolektora DN1800 mm na odcinku D12-DIwitzczeniem w wzle D12 ist-
niejagcego kolektora DN1000 mm obstugoggo zlewnie Fz5, Fz6, Fz7.

» Wykonanie kolektora DN800 mm na odcinku D30-D40.

» Wykonanie kolektora DN500 mm na odcinku D28-WI.

Rozwigzanie alternatywne

Jako alternatyw dla rozwhzania podstawowego zaproponowano bugl@biornika
retencyjnego w rejonie skrzgwania ul. Rybianka, w miejscu planowanych parking@a-
daniem zbiornika jest ograniczenie przeptywéw nairkli od zbiornika do projektowanego
wylotu i zmniejszenie przekroju kolektora tranzytaye przynajmniej o jedndymenss.

Obliczenia pojemngi czynnej zbiornika wykonano w oparciu o metodftanasa-
Btaszczyka dla zbiornika typu przelewowego, prziozeniu, ze retencjonow@nalery stru-
mien QR wyznaczony dla C=10lat. Limit odptywu ustalofako przepustowit kolektora
dzwonowego (gardzielowego) o przekroju 2400x1500 dhnnapetnienia 80% i spadku 3,1
promil (tab. 4).

TAB. 4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN DLA ZBIORNIKA RETENCYJINEGO

H 650 [mm] -$redni roczny opad deszczu

C; 10 czestotliwos¢ deszczu dla zbiornika

Far 56,991 | [ha] - powierzchnia zredukowana zlewni
tamk 11 [min] - czas miarodajny do wymiarowania siegn&lizacyjnej
Qdmz 12352 | [l/s] -przeptyw miarodajny do wymiarowantaanika

B 0,53 | wymagana redukcja przeptywu do poziomu

K1 61,093

Qo 6500 | [I/s] - maksymalny wyptyw ze zbiornika

K 7,61
tamz 11 [min] - czas miarodajny do wymiarowania zbi&enretencyjnegg
V2 1831 | [m] - objetosé zbiornika

* Koncepcja odwodnienia projektowanego uktadu draggaval. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do
granicy m. Krakowa. Firma Projektowo-Budowlano-Heeh "EKO-PBH" Spétka z 0.0. — J. Rajtar, M. Fijot.
Krakow, luty 2014.
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1.3.6. Zielen urzgdzona

Dla zréwnowaenia wycinki drzew i krzewow kolidagych z rozbudow ulicy planuje
siec nowe nasadzenia — w odniesieniu do zadrzewe najmniej w relacji 1:1. Planujeesi
obsadzenie preczami ekrandw akustycznych projektowanych jako pothjce (nieprzero-
czyste). Zostanie to szczegotowo aclkoee w brarowym projekcie gospodarowania zielgni

jaki nalezy sporadzi¢ na etapie rozwizan projektowych.

1.3.7. Ekrany akustyczne

Dla ochrony zabudowaprzed nadmiernym hatasem przewidziano bugddd ekra-
now akustycznych a¢znej dtugéci 942,0 m i wysokéci od 4,0 m do 6,0 m.

Geometrg ekranow, konstrukeji wysokaci zaprojektowano w oparciu 0 progroz
akustyczg, przy uwzgednieniu normatywOw dopuszczalnego hatasu wprowagzonraz
z wefciem wzycie Rozporzdzenia MinistréSrodowiska z dnia 1 galziernika 2012 r. zmie-
niajacego rozporgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasirodowisku (tekst
ujednolicony Dz.U.2014.0.112).

Dane techniczne ekranow zestawiono w tabeliz@rftab. 5).
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TAB. 5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH EKRANOW AKUSTYCZNYCH

Wysokosé | Dlugosé Lokalizacja ekranu wg
Ozna- Rodzai ekranu ekranu kilometraza lokalnego
Lp.| czenie ekran LJI Strona _
ekranu poczatek koniec ekranu
[m] [m]
k] [km]

1 | Ekran -1 o zachod 4 64.0 657+896.92 | 657+944 .51
=
(=)

2 | Ekran -2 = zachad 4 2200 657+953.97 | 658+168.57
L]
N5

3 | Ekran -3 ﬁ % zachad 4 80,0 658+767.24 | £658+838.36
o~ E

4 | Ekran - 4 %g wschod 6 180,0 658+757.21 | £658+936.28
22

5 [Ekran -5 %% wschéd 4 74,0 659+178.66 | B659+24125
C .
o 2 <

6 [Ban-6 | 25 | SeRlL 4 840 | 659+75338 | 659+82261
N2 .

7 |Ekan-7 | & g | wschod (ul 4 200 | 659+867.18 | 659+880.43
0 w owstancow)
A

8 |Ekran -8 g 2 zachad 4 470 659+904.03 | 659+934.01

9 |Ekran-9 %g wschod 4 28,0 659+995 57 | 660+024.07
& 9

10 | Ekran - 10 8 zachod 4 87,0 660+002. 35 | 660+08063
m
i

11 | Ekran - 11 % zachad 4 8.0 660+089 97 | 660+14196

Ekrany akustyczne o wskaiku izolacyjngci klasy co najmniej B2 przyjym na poziomie
DLg=24 dB (zgodnie z klasmasciwosci pochtaniagcych wg PN-EN 1793-1:2001).
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1.4. Wplyw przedsi ewziecia na istniej gce elementy sieci drogowej

Al. 29 Listopada na odcinku od Opolskiej do granmiasta jest aktualnie wézona
w ciag drogi krajowej nr 7Zukowo k. Gdaska — Warszawa — Kielce — Krakéw — Ghg
(przy czym docelowoet funkcje mapg przep¢ inne, nowo zbudowane drogi — rys. 1). Po-

przecznie, eigiem ulic Opolska-Dtuskiego, przebiega droga krajow 79.

e

Radzikowskiego | A

‘ =snnnnn  rozbudowa al. 29 Listopada

RYS. 2. KONCEPCJA ROZWOJU SIECI DROGOWEJ | PRZEBIEGU DR8I/ PO WSCHODNIEJ
STRONIEKRAKOWA

Zrodto: GDDKIA, Oddziat w Krakowie
[Online] http://iwww.umwm.pl/Pliki/2005/drogi_krajve.pdf (10.01.2014)
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Przedsiwziccie obejmuje odcinkow przebudow i rozbudowe istniegcej ulicy, co
ma doranie usprawni wjazd i wyjazd do/z miasta, bez znacego wptywu na dalej poio-
ne elementy sieci drogowe.

W diuzszej perspektywie (po 2020 r.) w tejeézi miasta przewiduje sibudowe no-
wych tras drogowych (tzw. Trasa Galicyjska I, Wwaszki, potnocna obwodnica Krakowa),
co powinno odazy¢ al. 29 Listopada (i zapewne niedzie to juz droga krajowa).

1.5. Przewidywane wielko $ci emisji w trakcie eksploatacji obiektu drogowego

Prognozy w zakresie wielkoi emisji spalin i hatasu od przeprajacych pojazdow,
wzrostu ilgci sciekdw deszczowych oraz odpadow zostaty przedstevio podrozdziatach
omawiapcych przewidywane znageze oddziatywania planowanego prze#siccia na kom-

ponentysrodowiska (rozdz. 6.5).
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2. Opis elementéw przyrodniczych  srodowiska

2.1. Abiotyczne komponenty  srodowiska

2.1.1. Polo zenie geograficzne

Omawiany obszar potony jest w pétnocnej e%ci Krakowa (odcinek rozbudowy do-
chodzi do po6inocnej granicy miasta). W podziale ngedologicznym Polski (Kondracki
1994) jest to pogranicze tzw. Bramy Krakowskiej goregion 512.33 — Pomost Krakowski),
Kotliny Sandomierskiej (mezoregion 512.41 — NizMadwilanska) oraz Wyyny Olkuskiej
(mezoregion 341.32) nalgcej juz do Wyzyny Slasko-Krakowskie;.

2.1.2. Hydrografia

Jedynym bliskim ciekiem jest Biatucha (dolny biegdhika). Dzisiejsze koryto rzeki,
czesciowo skanalizowane, prowadzi wzdhul. Opolskiej, po jej potudniowej stronie, gdzie
pod mostem przecina al. 29 Listopada (poza zakreggactowania). Poza tym gdzieniegdzie
zachowaly si fragmenty rowow, ktére w zwyktych warunkach pogegtoh pozostaj suche
(wzdtuz ul. Nad Strug, przy nasypach kolejowych).

Ulice oraz przylegte tereny zabudowane i zainweatevg odwadniane gtownie do

kanalizaciji.

2.1.3. Budowa geologiczna

Al. 29 Listopada przebiega w poprzek potnocnegajskdoliny rzeki Wisty (w grani-
cach staka naptywowego Rdnika), dochodgc na potnocy do kragdzi wysoczyzny.

W korytarzu drogowym powszechnie wystija nasypy.

W profilu czwartorz edowym, w strefie przypowierzchniowej do etpokasci kilku
metréw wys¢puja gtdwnie utwory stabo i potprzepuszczalne — pylynygpylaste, piaski gli-
niaste itp. W potudniowej e%ci terenu (mniej wicej do ul. Meiera) w gbszym podtau
czwartorzdowym zalegaj piaski, pospoiki izwiry — rzeczne i wodnolodowcowe. Z kolei
bardziej na potnoc (za wiaduktami kolejowymi) w il wystpuja migzsze utwory akumu-
lacji wodnolodowcowej, peryglacjalnej i deluwialnépsihgajace blisko 20 m grubiwi),

z przewag glin i piaskéw gliniastych, z estymi wktadkami gruntow organicznych.
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Podtoze podczwartorzdowe stanows ity miocenu, zalegage tutaj na znacznej gt
bokdsci, rzedu kilkunastu metréw pomg¢j poziomu terenu, a w i pétnocnej rownig ska-

ty weglanowe — margle i wapienie nadee do kredy i jury.

2.1.4. Warunki hydrogeologiczne

Gtowny na omawianym terenie poziom wodémp jest zwgzany z piaskami twira-

mi wyscielajgcymi dno paleodoliny Wisty i doliny Bdnika (Biatuchy). Jest stosunkowo do-
brze chroniony przed wptywami powierzchniowymi maelkumetrows warstwe stabo prze-
puszczalnych utworéw pokrywowych (gliny pylasteyhyp). Wsrod tych ostatnich wyspuja
miejscami ptytkie wody zawieszone 4czeniowe (przewanie do gébokasci 2-3 m p.p.t.).
Sptyw wéd podziemnych odbywaesztasadniczo na potudnie — w stedBiatuchy, pot. Roz-
rywka oraz Wisty.

Od potudnia dochodzi tutaj obszar gtbwnego zbianikdd podziemnych nr 450 (Do-
lina rz. Wisty — Krakow) w utworach czwart@dowych (rys. 3). Z kolei od poétnocy do tere-
nu inwestycyjnego dochodzi gtéwny zbiornik wod pigsznych nr 326 w utworach qgla-
nowych kredy i jury, o charakterze szczelinowo-kragm (Kleczkowski, red. 1990).

Zbiorniki wod podziemnych nie mgjdokumentacji hydrogeologicznych, dlatego ich

granice maj charakter orientacyjny.

e —— 7 5
g i S . '3
B APl P : e
e A -
teren 9 : e “Proszowice
opracowania —
JS— oy '
o oot f PVt B el ey v & % r
= (2 0 TERAKOVY
W Y A==t o N
Vo i

RYS. 3. LOKALIZACJA PRZEDSEWZIECIA NA TLE MAPY OBSZAROW GLOWNYCH ZBIORNIKOW WOD
PODZIEMNYCH.. (GZWP)

Zrodio: Kleczkowski (red.) 1990.
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2.1.5. Warunki klimatyczne

Obszar Krakowa cechujeeszmiennymi warunkami atmosferycznymi, z twqoz Si¢
nadsrédmiegciem miejsk wysp ciepta.

Rozktad kierunkéw wiatréw wykazuje przewawgiatrow z zachodu i potudniowego
zachodu (rys. 4), przy dym udziale cisz (ok. 30%).

RYS. 4. UDZIAL KIERUNKOW PREDKOSCI WIATRU WIATRU (W %) W KRAKOWIE-BALICACH
(w2004 r.)

W obszarz&rodmiejskim zaznaczagsspadek prdkosci wiatru, spowodowany gty
zabudowy. Kazda ulica, w zalenosci od swego usytuowania w stosunku do ruchu pornaetr
wynikajacego z danej sytuacji meteorologicznej, ma "sw@twi Niekorzystne g okresy
ciszy (do 30% w procentowym rozktadzie kierunkévatni w cagu roku) — wysipuje wtedy
sptyw zimnego powietrza ze stokow i inwersja teane pojczona z zamgleniem i koncen-
tracjg zanieczyszczepowietrza (smog). Najwcej dni z wiatrem silnym (pow#gj 10 m/s)
wystepuje w miesicach zimowych.

Srednia roczna temperatura powietrza w minionym,®®, przy wzrastapej dyna-
mice zmian temperatury powietrza.

Sumy opaddw rocznych agiajg najczsciej wielkosci w przedziale 650-700 mm,
przy dwych wahaniach sum rocznyc$rednia suma opadu z okresu pomiaréw instrumental-

nych to 679 mm.
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2.2. Komponenty przyrody o zywionej

Al. 29 Listopada przebiega przez tereny miejskigpanizowane, mocno przeoboa
ne przez cztowieka. Zasadniczagzterenu inwestycyjnego obejmuje istay pas drogo-
wy, prawie pozbawiony &innosci. Tylko na odcinku wylotowym z miasta ulica nalieha-
rakteru alei, mocno niekompletnej, wysadzanej po stbonach kasztanowcami.

Po stronie centrum, rudzy ulicami Opolsk i Woronicza, al. 29 Listopada graniczy
z ogrodem zakonnym przy Sanktuarium Brata Albertdobrze zachowanym parkowym sta-
rodrzewem (w tym 4 drzewa — pomniki przyrody). Treklawa zieleni jest izolowana od
wptywow ulicy wysokim murem.

Przedsiwziccie nie koliduje z obszarami chronionymi ani z inmybszarami i obiek-

tami o duej wartagci przyrodniczej.

2.2.1. Zrédta informacii

W odniesieniu do szaty §linnej wykorzystano dane kartograficzne i opisoweepl-
stawione naMapie raslinnosci rzeczywistej Miasta Krakowg2006-2007 r.). Wykorzystano
takze inwentaryzagj zieleni wysokiej z 2008 r. (przytoczow raporcie OOS z 2008 r.).

Podstawowymzrodtem informacji przyrodniczej pozosiayvtasne obserwacije tere-
nowe wykonywane w czasie wizji i przedbw terenu w rgnych latach i porach roku (w tym
wiasne dane archiwalne):

» 2008 r. (dane przytaczane w raporcie OOS z 2068w.Ydniach 9 i 26 kwietnia oraz
1118 maja 2008 .,

» 2009 r. (na etapie wyjaien do raportu OOS z 2008 r.) — w dniach 12 i 15 lateg
oraz 12 lipca 2009 r.

» 2013 r. —w dniu 14 sierpnia 2013 r.

2.2.2. Flora

Waloryzacja botaniczna przedstawiona n@apie ralinnosci rzeczywiste] Miasta
Krakowa(2006-2007 r.wskazuje w bezpwednim otoczeniu przedsizigcia tereny o niskiej
randze przyrodniczej: zainwestowane, skwery i aiglezyuliczry, ogrodki przydomowe, a w

poétnocnej cezsci terenu take zbiorowiska ugorow/odtogdéw i zata ruderalne (w miejscach
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przeznaczonych w miejscowych planach pod zabgjloMa tym tle wyrania st zabytkowy
ogréd zakonny przy Sanktuarium Brata Alberta, galzy ulicami: 29 Listopada, Lubiaka
i Woronicza, ktory jednak nie koliduje z przeggziecciem (od ulicy jest oddzielony wysokim
murem). Ta waloryzacja przyrodnicza dobrze odzvieella take biezgca kondycg siedlisk
przyrodniczych.

Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono chronidnygatunkéw rélin (za wyjat-
kiem raslin udomowionych, w ogrodach — jak cis pospoliigxus baccata

Inwentaryzacja zieleni

Na etapie archiwalnego raportu OOS z 2008 r. zastkt otoczenia al. 29 Listopada
sporadzona inwentaryzagjzielenf. Zinwentaryzowano wéwczas ogétem 411 drzew, z kt6-
rych mniej wecej potowa mae kolidowa& z planowanym przedsizieciem. Reprezentowa-
ne § nastpujace gatunki (wg liczebrigi): klon jesionolistny Acer negundp— 68 szt., kasz-
tanowiec pospolity Aesculus hippocastangm- 37 szt., orzech wioskiJdglans regiq —
16 szt., jesion wyniostyHraxinus excelsigr— 12 szt., jesion pensylwski (Fraxinus pennsy-
lvanica) — 8 szt., klon pospolityAcer platanoides— 8 szt., wiz szyputkowy Ulmus laevi—

7 szt., robinia biataRobinia pseudoacadja- 6 szt., lipa drobnolistn& {lia cordata — 5 szt.,
klon jawor @Acer pseudoplatanlis- 4 szt., topola kanadyjskBdpulus xcanadengis- 4 szt.,
topola czarnaKopulus nigra — 3 szt., db szyputkowy Quercus robuy — 2 szt., brzoza bro-
dawkowata Betula pendulp— 1 szt., buk pospolityFagus sylvatica— 1 szt., wierzba biata
(Salix albg — 1 szt., drzewa ogrodowe iglaste (gtdwnie ordobdmianywierka) — 13 szt.,
pozostate to drzewa owocowe i ozdobieidiste (jabté, mirabelka, grusza, czérea i in.).

Duze rozmiary osigajg kasztanowce (do >3 m w pseicy), przy czym wszystkie
starsze osobniki tego gatunku to drzewa chomjja w kilku przypadkach obumiereg’.
Mtodsze osobniki, w tym wyrastgje na poboczach i w rowach, pochgdapewne z samo-
siewu. Wsrdd pozostatego drzewostanu wiméaja sic rozmiarami 2 topole kanadyjskie wy-

rastajce u podnga nasypu kolejowego linii PKP nr 8 (przy zachodmimyczotku wiaduk-

® Mapa raflinnosci rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczenie olsmaprzyrodniczo najcenniejszych, nie-
zkednych dla zachowania réwnowagi ekosystemu migBt@Gea Consulting, zesp6t pod kier. prof. E. Blebi
Krakow 2006-2007). Archiwum Ugzdu Miasta Krakowa, Wydziat Ksztattowarfiaodowiska.

® Wstkpny projekt — inwentaryzacja zieleni. Opracowanistepnego projektu wraz z materiatami do ULD
w celu Ucislenia zagtosci terenu wymaganego do pozyskania pod przebedow29-Listopada na odcinku od
ul. Opolskiej do granic Miasta Krakowa. Oprac. Zc8ubia, M. Szczubiat. ARG Projektowanie Inwestyeyj
Krakow, padziernik 2008.

" Kasztanowceasopanowane przez szkodnika o nazwie szrotéwek &asmtcowiaczekGameraria ohridella.
Gléwrg przyczyn jego inwazji w Europie jest przenoszenie motykotisci z larwami przez transport samo-
chodowy.

32



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

tu). To drzewa po ¢ciach, z obfitym posuszem. Inne drzewa o rozmiaegtn (po jednym
osobniku) to: klon jesionolistny, klon pospolitgsjon pensylwaski, jesion wyniosty, topola
czarna, robinia akacjowa, wierzba biatagaviNie tworz one interesuagych skupié.

Zarasla na nieaytkowanych gruntach porolnych i niggkach (z samosiewuySe-
prezentowane przez: bez czar®Bafnbucus nigna gtdg jednoszyjkowyrataegus monogy-
na), réza dzika Rosa caning sliwa tarnina Prunus spinosg $liwa mirabelka Prunus dome-
stica subsp.syriacg, berberys pospolityBerberis vulgari$ oraz liczne samosiewy drzew
(gtéwnie Kklon jesionolistnyAcer negundp Szerszy asortyment krzewow wystije w ogrod-

kach przydomowych, gdzie domigugatunki uprawne, ozdobne i owocowe.
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Pozostaléci alei kasztanowcow

Na odcinku od ul. Kenicy Kottagtajowskiej do granicy miasta, w pasie drogowym za-
chowato s¢ kilkanacie drzew w starszym wieku, pozostatych po dawtesdj ®8szystkie na-
lezag do jednego gatunku — kasztanowiec zwycza@gstulus hippocastanymNasadzenia
pochodz zapewne gtownie z lat gdzywojennych, ale trafigjsie tez mtode drzewa (odro-
sty, samosiewy?). Aleja jest niekompletna, a twoezp drzewa wykazwj liczne uszkodze-
nia. Zaktualizowa#s inwentaryzagj tego drzewostanu (luty 2014 r.) podano w tabetiije)
(tab. 6) i narys. 5.

TAB. 6. KASZTANOWCE PRZY AL 29 LISTOPADA
W — strona zachodnia, E — strona wschodnia. Statego 2014 r.

Symbol Gatunek* Pignica Uwagi

strona zachodnia

w01l kasztanowiec 115+105 Zrocte do wys. ~1 m

W02 kasztanowiec 385 w skarpie

W03 kasztanowiec 240 w skarpie

wo4 kasztanowiec 320 w skarpie

W05 kasztanowiec 93+76+70 odrosty

W06 kasztanowiec 250

WQ7 kasztanowiec 285

W08 kasztanowiec 275 ogtowiony, z licznymi uszkodami

strona zachodnia

EO1 kasztanowiec 245

EO2 kasztanowiec 280

EO3 kasztanowiec 250

EO4 kasztanowiec 65 samosiew?
EO5 kasztanowiec 252

EO6 kasztanowiec 285

EOQ7 kasztanowiec 320

EO8 kasztanowiec 335 usychey
EO9 kasztanowiec 355

Wszystkie ww. drzewa nate do jednego gatunku — kasztanowiec zwyczajgsg€ulus hippocastanuin).
W Polsce jest to zadomowiony antropofit. Wszyspeostag w ztym stanie zdrowotnym — uszkodzenia koron
i pni, zrzucanie posuszu, wczestigkniecie i zrzucanie fici (powodowane przez szrotéwka).
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dawna
cegielnia _

planowany
uktad
KMK

ul. Banacha

RYs. 5. RoZOSTALOSCI DAWNEJ ALEI KASZTANOWCOW PRZY AL 29 LISTOPADA WKRAKOWIE
(stan z lutego 2014 r.)
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2.2.3. Fauna

W bezpdrednim otoczeniu al. 29 Listopada (obejgoym tereny zainwestowane, zie-
len przydrazng, ogrody przydomowe i zarasiag odtogi) awifauna reprezentowana jest przez
pospolite synantropijne gatunki ptakow, dla ktoryettereny s takze miejscem gniazdowa-
nia. W rejonie planowanego przegsziccia pospolicie wyspuja: gawron Corvus frugile-
gug, sroka Pica picg, kawka Corvus monedula gokbie miejskie, sporadycznie wrona.
W okolicy wystpuja takze drobne ptaképiewapce, ktore prefergge pobliskie ogrody i za-
rastajce odtogi — szpakSturnus vulgaris kos {Turdus meruly wrébel Passer domesticys
bogatka Parus majoj. To gatunki, ktére wspéyjac od dawna z cztowiekiem potrafilosto-
sowa sie do zmieniggcych s¢ warunkow dyktowanych intensywfma gospodarowania.
Reakcy na wzmaong aktywnaé cztowieka jest przenoszenie sistronniejsze miejsca, ja-
kich w okolicy nie brakuje. Na przydioych drzewach gniazduje sroka, nieraz przy samej
jezdni. Gatunek podlega w Polsce ochronigapwej (Dz.U.2011.237. 1419).

Spasrod duwych ssakéw, na otwartych terenach ramperapcych przy granicy miasta
(w rejonie ul. Wgrzeckiej) wysgpuje sarna, stosunkowo licznie.

W tej samej okolicy, przy betonowym schronie amymgm przy ul. WWegrzeckiej
(ok. 300 m na wschdd od al. 29 Listopada) obserwovwaszczurk zwinke (Lacerta agilig.

Obecndci ptazow w pasie przydémym nie stwierdzono. W bliskim otoczeniu drogi

nie ma zbiornikbw wodnych nadajych s¢ na miejsca rozrodu dla tej grupy zwigirz

2.2.4. Obszary chronione (w tym Natura 2000)

Realizacja planowanego przeggziccia nie koliduje z obszarami chronionymi ani
Z innymi obszarami i obiektami o #iej wartaci przyrodniczej. Najbfiszeobszary Natura
2000 znajdup si¢ w odlegtaci wielu kilometrow od omawianego terenu — w Nowtjcie
(PLH120069 tki Nowohuckie) oraz wsrodkowej czsci doliny Prdnika (poza granicami
Krakowa).
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3. Charakterystyka istniej gcego zagospodarowaniai u zytkowania
terendw w obszarze przewidywanego oddziatywania

przedsi ewziecia

3.1. Istniej gce zagospodarowanie

Rozbudowa al. 29 Listopada machalizowana w istniggym korytarzu drogowym,
odpowiednio poszerzonym. Zagospodarowane teregsiadipcych opisano pownej (zgod-
nie z rosgcym kilometraem drogi krajowej — od granicy miasta w stga@ntrum).

» Od granicy miasta do projektowanegeata komunikacji miejskiej (KMK):

— po wschodniegj stronie nie ma obecnaginej zabudowy (w gbi znajduje si za-

bytkowy schron amunicyjny dawnej Twierdzy Krakowzyul. Wegrzeckie));

— po zachodniej stronie znajdugic tereny osiedlowe, lno zabudowane, porolne,
przeznaczone w mpzp pod zabudawieszkaniow nisky (przewidziane do osto-
niecia ekranem akustycznym).

» Od projektowanego gzta KMK do ul. Kwnicy Kottatajowskiej:

— po wschodniej stronie blisko ulicy znajduje sowy budynek hotelowy (System),
a za nim zabudowa wielorodzinna, w rozbudowie (pideiana do ostogcia
ekranem),

— po zachodniej stronie znajduje gwarta zabudowa ustugowa, natomiast gbgt
przy ul. Kuznicy Kotatajowskiej — mieszkalne budynki wielorodzinne.

» Od ul. Kuznicy Kottatajowskiej do wiaduktu kolejowego linii MydIniki-PRikze:

— po wschodniegj stronie do ul. Meiera za piergvisaia domow mieszkalnych (prze-
widziamg do rozbiorki) znajduje sizabudowa mieszkaniowa z ustugami, w tym
willa w ogrodzie z lat midzywojennych, z dwoma bud. gosp. i starodrzewess (uj
ta w ewidencji zabytkéw); z kolei przydnoy teren od skrzxowania ul. Meiera do
nasypu kolejowego zajmuje zabudowa ustugowa,

— po zachodniej stronie znajduje gabudowa ustugowa (oraz budynki mieszkalne
i gospodarcze przewidziane do rozbiorki), a wbgprzy ul. Kuznicy Kohatajow-
skiej — mieszkalne budynki jedno i wielorodzinne;

» Miedzy wiaduktami kolejowymi:
— po wschodniej stronie znajdugic obiekty sktadowe i ustugowe zaziane gtdwnie

z motoryzagj, w tym stacja paliw,
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— po zachodniej stronie znajduje giojedynczy budynek mieszkalny jednorodzinny
N162 (przeznaczony do rozbiorki), poza tym tymcrasaabudowa ustugowa
w miejscu projektowanegoemta komunikacyjnego z tzw. Trassalicyjsk Il (od
tego miejsca zmieniagsklasa projektowanej drogi — z Z na G);

» Od wiaduktu kolejowego linii Warszawa-Krakow do Bbwstacow:

— po wschodniej stronie znajduje market "Biedronkagtoczeniu niezagospodaro-
wanego terenu po dawnej stacji obstugi pojazdovikwidowana stacja paliw),

— po zachodniej stronie znajduje szereg 4 tradycyjriyxedynkéw jednorodzinnych
(przeznaczonych do rozbiorki) oraz nowy pawilondiawy;

» Od ul. Powstacow do ul. Nad Strug(ze skrzgowaniem z ul. Dobrego Pasterza):
¢ po wschodniej stronie znajdugie kolejno:

— w narazu ulic 29 Listopada i Powsiadw wznosi si kilka szeregowych partero-
wych budynkdw, niezamieszkatych igsziowo zrujnowanych,

— hurtownia i hotel APIS,

— odnowiony zabytkowy budynek z lat ¢dzywojennych mieszeey hurtowng,

— pojedynczy parterowy budynek mieszkalny "imigty" micdzy zabudow stacji
paliw a obiekty ustugowe, ostaity po bokach murem a od frontu ekranem z drew-
nianych paneli,

— stacja paliw BP,

— zieleniec rozpgcierapcy sk pomkdzy ulicami 29 Listopada i Chlebaw

— parterowy pawilon handlowo-ustugowy przy ul. Dolwd®psterza 1, w budynku
dawnej jatki m¢snej (ugty w ewidencji zabytkéw),

— po przeciwlegtej stronie ul. Dobrego Pasterza wizsigkosciét pod takim samym
wezwaniem, z domem parafialnym, zigdem oraz obiektami matej architektury
sakralnej.

¢ po zachodniej stronie:

— wnarau ul. Rybianka i al. 29 Listopada wznosi Stkondygnacyjny biurowiec;

— nawysokdci ul. Pocieszka znajdujegesgrupa zabudowy mieszkaniowej (w tym
posesja wpisana do rejestru zabytkéw, tzw. Willasbékowskich — N118); dwa
mieszkalne budynki usytuowane nageii ulicy s przeznaczone do rozbiorki,

— dalej na potudnie, naprzeciw wylotu ul. DobregotBa®, wznosgsie szeregowo

budynki 2-4 kondygnacyjne, mieszkalne i handlowkelkami po niedawnych roz-
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biérkach. W narenym budynku od strony ul. Nad Steumiesci sie Mtodziezowy
Dom Kultury.
» Od ul. Nad Strugdo ul. Woronicza:
¢ po wschodniej stronie znajdugic kolejno:

— przy ul. Boboli po p6tnocnej stronie wznos szereg budynkow wielorodzinnych,
2-3 kond., z ustugami (przy czym budynek rranpod strony al. 29 Listopada mie-
sci gtéwnie ustugi (prywatne Centrum Rehabilitacji),

— odcinek od. ul. Boboli do ul. Woronicza zajgabiekty ustugowe i handlowe
(wypozyczalnia sprztu budowlanego RAMIRENT),

— na krotkim odcinku do korytarza al. 29 Listopadastny od strony ul. Woroni-
cza zblza sk zabudowa mieszkaniowa; dwa naiblie budynki (nr 101 i 103) nie
petnig aktualnie funkcji mieszkaniowych.

¢ po zachodniej stronie znajdwgie obiekty przemystowe (LAFARGE, BUWI i in.) oraz
jeden odosobniony budynek mieszkalny (nr 92)bgko cofnéty i ostonkty gesty zie-
lenia.
» Od ul. Woronicza do ul. Opolskiej:
¢ wschodniej stronie ulicy znajdujegdiosciot i klasztor Siostr Albertynek (ostagty
wysokim murem ekranggym),
¢ zachodnigj stronie ulicy — niezagospodarowany ayszsity teren po dawnej stacji ob-

stugi samochodow.

Zabudowa w otoczeniu ulicy — z wymdieniem budynkow mieszkalnych i zabytko-

wych — zostata pokazana nagainikach mapowych.
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3.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowi kierunkOw zagospodarowania przestrzennego

Obowigzuje Studium uwarunkowai kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa(tekst jednolity wraz z zat¢znikami graficznymi) wprowadzone Uchwalr
XI1/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia030r., zmienione uchwat Nr
XCIIl/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marcd Q0. w sprawie uchwalenia zmiany
Studium Uwarunkowa i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Mi&gt@kowa
w rejonie Sanktuarium Bego Mitosierdzia w Lagiewnikach oraz przgia tekstu jednolite-
go Studium uwarunkowai kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Mikstkowa
wynikajacego z tej zmiany Studium. Ww. Studium kwalifikige 29 Listopada do kategorii
drég gtéwnych ruchu prapieszonego (GP).

Aktualnie procedowany jest kolejriyrojekt zmiany studium uwarunkoxva kierun-
kow zagospodarowania przestrzennego Miasta KrakdbWgtozenie do publicznego wgdu
projektu zmiany Studium nagtito w dniach od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.ddi&no
ogtoszono ponowne wyienie projektu zmiany studium od dnia 4 marca ddkwitnia
2014 r., z terminem zgtaszania uwag do 5 maja 2014

Realizacja przedsivziecia jest zgodna z zapisami studium.

Z punktu widzenia oceny oddziatywania sradowisko omawianego przedsiziccia,
projekt zmiany studium wnosi jedrstotrg zmiare — kwalifikuje al. 29 Listopada na odcinku
od planowanej Trasy Galicyjskiej Il (ul. Siewna) dmanicy miasta do kategorii drog gtow-
nych G (wczéniej planowano tutaj draggtowng ruchu przypieszonego GP).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Odcinek rozbudowy al. 29 Listopada od granicy naiass linii kolejowej relacji Kra-
kéw Mydiniki—-Podkze jest czsciowo objty mpzp "Gérka Narodowa Zachéd" (2006'r.)

Realizacja przedsivziccia nie koliduje z zapisami ww. planu.

8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegak&élarodowa Zachéd". Uchwata Nr CXIX/1283/06
Rady Miasta Krakowa z dnia 254kziernika 2006 r., Dz. Urz. Wojewddztwa Matopolgldenr 34, poz. 179

Z dnia 22 stycznia 2007 r. (Uwaga: wraz z&eejm wzycie w dniu 2 maja 2013 r. miejscowego planu zagesp
darowania przestrzennego obszaru "Siewnariy Kolatajowskiej" utracita moc obowkywania czsé
wspdlna miejscowego planu zagospodarowania pragsiegjo obszaru "Gorka Narodowa Zachéd" z ww. pla-
nem).
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Tereny po przeciwlegtej, wschodniej stronie ulicyhybdo niedawna obje mpzp
"Gorka Narodowa Wschod®, lecz ten plan zostat ve&catuchylony wyrokiem gdu od dnia
5 grudnia 2012 r.

Maty fragment terenu inwestycyjnego ograniczonyslikolejowy relacji Warszawa-
Krakow Gtowny, al. 29 Listopada i ul. Powstw jest obty mpzp "Padnik Czerwony Pot-
noc". Realizacja przedsvzigcia nie koliduje z zapisami ww. planu.

Odcinek od skrzzxowania al. 29 Listopada z ul. Powstaw do ul. Lublaskiej znaj-
duje st na obszarze spagdzanego mpzp "Bdnik Czerwony Zachod". Po wyteniu do pu-
blicznego wgddu (2013 r.) i rozpatrzeniu uwag, projekt uchwatgpvawie uchwalenia miej-

scowego planu zostat w lutym 2014 r. przekazanyqiwddy Rady Miasta Krakowa

® Zaradzenie Nr 550/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z 8Bitutego 2014 r. w sprawie przgja i przekaza-
nia pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwRhady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego ob®2axnik Czerwony-Zachod"

41



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

4. Opis istniej gcych w s gsiedztwie zabytkow

W bliskim gsiedztwie terenu inwestycyjnego znaglgje dwa obiekty wpisane do
rejestru zabytkow.

O Zespot klasztorny Albertynek, ul. Woronicza 10, A8626.V.1982 [A-231/M] — ogréd
klasztorny przylega od wschodu do al. 29 Listopahktérej jest oddzielony wyso-
kim murem (wspoétczesnym). Nie przewiduje sadnych zmian w zagospodarowaniu
tego terenu.

¢ Willa Mossakowskich (XIX w.) przy al. 29 Listopadad8 — jest cofrita wzgkdem tej
ulicy, z wegciem od strony ul. Pocieszka [A-606]. Nie ma koligizestrzennych,
niemniej planuje situtaj wykonanie ekranu akustycznego wzdimanicy posesji, od

strony al. 29 Listopada.

Realizacja przedsivzigcia nie koliduje z ww. obiektami zabytkowymi wpisam do
rejestru zabytkow.
W bliskim otoczeniu planowanego przegeziccia znajdu si¢ takze budynki uj ete
w gminnej ewidencji zabytkow.
» nizej wymienione obiekty nie kolidgjz inwestycy:
¢ al. 29 Listopada 135 — dom z pocz. XX w.,
al. 29 Listopada 214 — cegielnia, I. 20-30 XX w.,
ul. Meiera 6 — willa w ogrodzie (+ 2 budynki gosp.)
ul. Pocieszka 6 — dom murowany z lat 50. XX w.,
ul. Pocieszka 8 — dom murowany z okoto potowy XX w.
ul. Pocieszka 10 — dom murowany z okoto potowy XX w

ul. Dobrego Pasterza 4 — plebania, lata 20, XX w.,

S OO

ul. Dobrego Pasterza 6 — siedziba dawnej gmigyritk Czerwony, obecnie Rady
I Zarzadu Dzielnicy Il Pgdnik Czerwony oraz biblioteki,

¢ ul. Dobrego Pasterza 8 — dom drewniany z okoto ¥920

¢ ul. Dobrego Pasterza 19 — dom murowany z okoto 1925
» dwa budynki g kolizyjne wzgbdem ktoregé z wariantow inwestycyjnych:

¢ ul. Dobrego Pasterza 1 — dawna jatkasna (ok. 1910),

¢ al. 29 Listopada 102 — dawna szkota powszechnad¢1933).
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Obiekty historyczne mage kolidowd z przedsiwzieciem

W zaleznosci od wariantu rozwgzan projektowych, z planowanym przeelszieciem
mog kolidowa 3 obiekty pochodice z lat mgdzywojennych (rys. 6), w tym dwaudynki
ujete w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Krakowa (uzgodnionej z Matopolskim Woje-
wodzkim Konserwatorem zabytkéw 24 lipca 2013 r.):

¢ ul. Dobrego Pasterza 1 — dawna jatkasna (ok. 1910), obiekt ¢ty w gminnej ewi-
dencji zabytkow, Ip. 11;

¢ al. 29 Listopada 102 — dawna szkota powszechn&d(1933), obecnie Miodzi®wy
Dom Kultury, obiekt ujty w gminnej ewidencji zabytkow, Ip. 1151;

¢ al. 29 Listopada 104 — kamienica z lat 30. XX w.

RYS. 6. RELIKTY HISTORYCZNEJ ZABUDOWY PRZY SKRZY.OWANIU AL. 29 LISTOPADA
| UL. DOBREGOPASTERZA (Z LAT MIEDZYWOJENNYCH)

1 — dawna jatka msna (gminna ewidencja zabytkow), 2 — dawna szkotasgechna
(gminna ewidencja zabytkow), 3 — kamienica z lat)@Q w.
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RYS. 7. RELIKTY HISTORYCZNEJ ZABUDOWY JW —WIDOK OD STRONY UL DOBREGOPASTERZA

1 — dawna jatka ngna, 2 — dawna szkota powszechna, 3 — kamien&ia30] XX w.
(24 VIl 2013).

RYs. 8. BUDYNEK DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNE{M+ODZIEZOWY DOM KULTURY)
Widok od potudniowego wschodu, 14 VIII 2013.
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RYsS. 9. BUDYNEK DAWNEJ JATKI MIESNEJ PRZY UL DOBREGOPASTERZA
Widok od potudnia, 14 VIII 2013.

: B 3 d
Body Booster f& >

Rys. 10. ZACHODNIA PIERZEJA AL 29 LISTOPADA, Z BUDYNKIEM DAWNEJ SZKOLY
POWSZECHNEJ

Widok od po6tnocnego wschodu, 14 VIII 2013.
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Kapliczki, figury, krzye

Przy granicy miasta, po pétnocno-zachodniej str@piey skrzyowaniu z ul. Witko-
wicka) znajduj sie dwie murowane kapliczki.gSiadup blisko z pasem drogowym, lecz nie
koliduja z rozwizaniami projektowymi.

Przed hotelem WM Hotel System (al. 29 Listopada) 180 wschodniej stronie ulicy,
znajduje s¢ betonowy krzy Chrystusa Kréla (z lat radzywojennych lub wczesnych powo-
jennych XX w.) — kwalifikujcy sk do przeniesienia.

Przy skrzyowaniu z ul. Nad Strug bezpdrednio przy al. 29 Listopada 102, po za-
chodniej stronie, na chodniku, znajduje siurowana kaplica stupowa, filarowo-skowa —
wymagajca przeniesienia.

Przed kéciotem pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza, od stto2§ Listopada znaj-
duja sie: pomnik Jana Pawta Il (1998 r.), wspotczesny nostslkrzyz oraz metalowa dzwon-
nica. Te obiekty koliduj z wariantem 1 przedswzigcia (wymagaj przeniesienia). Na placu
przykascielnym g jeszcze inne obiekty matej architektury sakralnékolizyjne wzgtdem
przeds¢wziecia: grota z figug Matki Boskiej RGancowej (1934 r.) oraz browa figura pa-

trona parafii (1986 r.).

Zabytki Twierdzy Krakéw

Koncowy odcinek drogi krzyuje st z dawn drog rokadowy nalezaca do uktadu
urbanistycznego Twierdzy Krakéw (ul. Witkowicka k- Wegrzecka, droga gruntowa).

W odlegtaci ok. 300 m na wschod od al. 29 Listopada, przgomsnianej drodze ro-
kadowej, zachowat sischron amunicyjny (przy Sgeu IS V-5), 1913-14, po 1920 r. useityi

ptaszcz ziemny). Nie koliduje z planami rozbudowy?28 Listopada.

Strefy nadzoru archeologicznego

Teren inwestycji od skrzpwania z ul. Kanicy Koltatajowskiej do wysoksci posesji
przy al. 29 Listopada znajdujegsiv strefie nadzoru archeologicznego ustanowionepiej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego &Nerodowa Zachod". Prace ziemne
na tym odcinku naley wykona& pod nadzorem archeologa. Prace archeologiczne gajna

pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow UMK pismenzZ43.4120.6.623.2013.EB

z dn. 26 listopada 2013 r. poinformowala zamierzenie inwestycyjne jest dopuszczalne
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z konserwatorskiego punktu widzenia.(opiniuje pgeytie oba przedtone warianty), lecz
z zastrzeeniem jak niej:

nie dopuszcza si¢ rozbidrki nastepujgcych obiektéw figurujacych w gminnej ewidencji zabytkow
1 podlegajacych ochronie konserwatorskiej:
e budynku dawnej rzeZni zlokalizowanego przy ul. Dobrego Pasterza 1, wybudowanego ok. 1900 r.
e budynku dawnej szkoty gminnej, zlokalizowanego przy al. 29-go Listopada 102, wybudowanego
w latach 1929 — 1933.

5. Opis przewidywanych skutkéw dla  srodowiska w przypadku

niepodejmowania przedsi ewziecia

Istoty przedsgwziecia jest dostosowanie do wspoétczesnych standarsihiepcej uli-
cy — historycznego i wspoitczesnego traktu wylotowed<rakowa.

Zaniechanie przedswziecia oznaczatoby sukcesywny wzrost utrudnie ruchu,

z wydtuzeniem "korkow" komunikacyjnych w ggu al. 29 Listopada. Ubocznym tego skut-
kiem bytoby szukanie objazdéw i nadmierne abenie ruchem okolicznych drég osiedlo-
wych (dzé takie "objazdy" odbywaj sie m.in. ulicami Powsta&cow-Rozrywka-Meiera i ul.
Kuznicy Koltatajowskiej).

W wariancie bezinwestycyjnym ogolna liczba pojazdgvwezejedzajacych po al.
29 Listopada nie me juwz znacznie wzrosé, z uwagi na wyczerparprzepustowsgs. Pomi-
mo to, wzrosp oddziatywania w zakresie emisji zanieczysfco® powietrza i hatasu od
pojazdow zatrzymuagych s¢ w ulicznych "korkach™.

Spoghdajgc na przedsiwziecie szerzej, tj. w skali makroekologii, przebudowkdadu
drogowego przyczyni sido poprawy warunkowycia mieszkacéw nowych osiedli powsta-
jacych w poétnocnej ggci miasta i do zmniejszenia globalnego gbeniasrodowiska emi-
sjami zanieczyszche Realizacja przedsivziecia poprawi bezpiecastwo ruchu drogowego,
ruchu rowerzystéw oraz ruchu pieszych.

Wobec powyszego "opcja zerowa" nie powinnachblyrana pod uwag jako rozwa-

zZanie ostateczne.
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6. Opis analizowanych wariantéw i ich przewidywaneg 0
oddziatywania na srodowisko

Z uwagi na konieczri zachowania powkean z istniepca siech drogowy, warianty
przedsgwziecia musz mie¢ wspolny pocatek i koniec, angalja tez podobn przestrzé. Nie
byto warunkow ani podstaw do poszukiwania zupehogych alternatywnych przebiegow
korytarza drogowego. Przyg (w dwoch wariantach) rozgaania projektowe realizgijpo-

prawe ptynnasci ruchu i jego bezpiecastwa w perspektywie do 2030 r.

6.1. Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawc e

Wariant zaproponowany do realizacji przez wnioskagazaktada rozbudogvgtow-
nego cigu al. 29 Listopada w istniggym korytarzu drogowym do drogi dwujezdniowej (2x2
pasy ruchu w kadym kierunku + odcinkowe poszerzenia dla komunikasgjskiej), z roz-
budowg istniegcych skrzgowan i minimalizachp wyburzeé istniegcej zabudowy. Dla
usprawnienia ruchu i poprawy bezpieegtsva zaprojektowano: sygnalizagwietlng, ciezki
rowerowe i chodniki dla pieszych. Po rozbudowigalrogowy al. 29 Listopada zyska kana-
lizacjec deszczow (na catej diugéci) oraz ekrany akustyczne. W zatesci od potrzeb, za-
projektowano przebudowlub rozbudow obiektow irzynierskich, w tym poszerzenia wia-
duktéw na przeeciach z istnigjcymi liniami kolejowymi. Uwzgédniono przebudow koli-
dujacego uzbrojenia — kanalizacji sanitarnej, wodgoivej, gazocigowej, sieci elektroener-
getycznych, teletechnicznych i in.

Obszerniejszy opis rozazan projektowych podano w rozdz. 1.

6.2. Alternatywne warianty inwestycyjne

Alternatywny wariant inwestycyjny emi Sie sposobem poszerzenia zbyt ciasnego ko-
rytarza drogowego. Wymaga wyburzenia pierzei 6 mvargch budynkéw po zachodniej
stronie al. 29 Listopada, na wysdkbowylotu ul. Dobrego Pasterza (N 102-N 114a) anaz
roznego budynku przy ul. Woronicza. W tej grupie jeabytkowy budynek dawnej szkoty
powszechnej z lat radzywojennych, obecnie Miodziewy Dom Kultury (al. 29 Listopada
102) — ugty w ewidencji zabytkow miasta Krakowa. W zamiazazdzone bytyby dwa inne
wspotczesne budynki.

Korzystrg strory tego wariantu byloby ograniczenie konfliktésvodowiskowych

zwigzanych z dochowaniem norm hatasu. Wynika 4d,ste niektore budynki "oszedzane"
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w preferowanym wariancie B potazone przy samej jezdni (oddzielone od niej tylkodrie
kiem o szerokgci rzedu 2-3 m), co sprawiae nie g i nie mog by¢ dla nich spetnione nor-
matywy dopuszczalnego hatasu dla budynkéw miesygkhln

6.3. Wariant najkorzystniejszy dla  srodowiska

Z punktu widzenia wymogow ochrony przyrody oba pgoenowane warianty przed-
siewziecia g rownorzdne. Z punktu widzenia oddziatywania na dobra kylkorzystniejszy
jest wariant 1 — koliduje tylko z jednym obiektengtym w ewidencji zabytkdéw (wariant 2
z dwoma). Ponadto, zaproponowany do realizacji amarl pozwala ograniczyzakres roz-
bidrek istniejcej zabudowy.

W odniesieniu do obu wariantow przyjmuje:,ske w perspektywie lat 2020-2030
zostan zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe wk&wae: tzw. Trasa Galicyjska I,
ul. lwaszki (podczenie ul. Strzelcoéw z al. 29 Listopada) oraz péh@oobwodnica miasta. Ma
to swoje odzwiedciedlenie w prognozach ruchu, coqunio przektada sina poziom hatasu

I emisji zanieczyszczedo atmosfery.

6.4. Okre Slenie przewidywanego zakresu oddziatywania przedsi  ewziecia

na srodowisko

Inwestycje drogowe wykazaljznaczne zrinicowanie w zakresie oddziatywania na
srodowisko w fazie budowy, modernizacji, rozbudowksploatacji oraz ewentualnej likwi-
dacji obiektu. W kadym z tych przypadkow wyogdbni¢c mazna oddziatywania bezpeednie,
posrednie, krotkotrwate, odwracalne i nieodwracalnpinibwane przedswziccie odznacza
sie tym, ze obejmuje przebudamistniegcego uktadu komunikacyjnego w terenie zurbanizo-

wanym, miejskim.

6.4.1. Okres budowy

Oddziatywania ndrodowisko, z jakimi naley sie liczy¢ w czasie budowy to w szcze-
golncici:
» czasowe zagfie terenu pod budawobjazdow i zaplecza budowy,
» zniszczenie szaty §tinnej w zasggu robo6t ziemnych,
» przegciowy wzrost zagrzenia erozyjnego,
>

przegciowe pogorszenie estetyki krajobrazu,

49



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

» zmiany warunkéw odptywu powierzchniowego w pasieydraznym, bez znacgego
pogorszenia sytuacji w stosunku do stanu obecnego,

» zagraenia wynikajce z gospodarki wodngziekowej budowy (pobor wody dla celéw
budowlanych, zanieczyszczenia powierzchniceeski),

» dodatkowe zanieczyszczenie powietrza wynjigajz pracy maszyn i wdzen budowla-
nych, transportu materiatdw na plac budowy, pylétpia— mato znacxce w poréwnaniu
Z oddziatywaniem ruchu drogowego,

» przegciowy wzrost poziomu hatasu wynikaly z przyczyn jw.,

» zwiekszone ryzyko zdardeawaryjnych wynikajce ze zmian organizaciji ruchu.

Oddziatywania powjsze g integralnie zwizane z planowanym przeggizigciem
I zasadniczo nie magby¢ wyeliminowane. Ocena rozgaan technicznych i technologicz-
nych pozwala sformutowawniosek o korzystnych warunkach miejscowych izhwaosci
ograniczenia korzystania Zeodowiska w trakcie realizacji zamierzonych roboétakcepto-
walnego poziomu. Emisje hatasu zwmane z prag maszyn i pojazdow budowlanycledy
zblizone do tta akustycznego przy normalnie odbyesn sk ruchu (ktéry na czas budowy
bedzie czsciowo skierowany na inne trasyjciazliwosci zwigzane z okresem budowy &

da krétkotrwate i odwracalne.

6.4.2. Okres eksploataciji

Z okresem eksploatacji zgdaane lgda uciazliwosci wynikajgce z ruchu pojazddw po-
ruszajcych st po drodze. Poza tym zakres korzystania z zasdidgdowiska lgdzie mini-
malny. Chodzi tutaj w szczegokw o:

» emisje zanieczyszcaespowodowane ruchem drogowym — z uwdgieniem progresji
ruchu oraz przewidywanych zmian w konstrukcji pdjaz,

» utrzymywanie sj poziomu hatasu i drgavarunkowanego nateniem ruchu,

» zanieczyszczenie gleb wynikag z osadzania zanieczysztasenitowanych przez pojaz-
dy poruszajce st po drodze, a tale ze sptukiwania zanieczyszczonych wod i rozpryski-
wania ich przez pojazdy,

» zagraenia dla czyst@i wod powierzchniowych wynikage z odwodnienia pasa drogo-
wego, a take z potencjalnych sytuacji awaryjnych,

» zagraenia dla czyst@i wod podziemnych zwrane z wptukiwaniem zanieczyszaze
osadzanych na powierzchni terenu — znikome, z unagiamiag przekroju drogowego

na uliczny,
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» zagraenie dla czystai wod powierzchniowych i podziemnych z&ane ze stosowaniem
srodkow chemicznych w zimowym utrzymaniu drogi,

» nadzwyczajne zagreniasrodowiska zwazane z ryzykiem wygpienia awarii pojazdow
przewaacych substancje niebezpieczne,

» zagraenia dla zdrowia ludzi,duigce konsekwengjwymienionych wczéniej oddziaty-

wan na komponentyrodowiska przyrodniczego oraz zageaia wypadkowego.

Oddziatywania drogowegsintegralnie zwizane z ruchem pojazdéw, a mniej zale
od rozwpzan projektowych. W tym przypadku nagpt poprawa w poréwnaniu do stanu
obecnego i do prognozy bezinwestycyjnej (dla watapolegajcego na nierealizowaniu

przedsgwziecia).

6.4.3. Ewentualno $¢ likwidacji obiektu

Przewidywany okres eksploatacji dla tego typu irtwgs wynosi 30-50 lat. Nie
przewiduje s} likwidacji lecz raczej przebudawkolejrg rozbudowe) ulicy. Ucigzliwosci dla
takiej fazy bylyby analogiczne jak dla fazy budowyobec matego prawdopodohswa
likwidacji obiektu uznaje gi ewentualne zag¢enia z tego tytutu za mato istotne. W przy-
padku koniecznii fizycznej likwidacji, np. fragmentu drogi czyfrastruktury (wyburzenie),
wystgpi niezorganizowana emisja spalin od pojazdéw wigegch gruz oraz hatas od samo-
chodéw i prac rozbiérkowych. Gruz i materiaty zlaxki mog zosté wykorzystane gospo-
darczo, a ugrliwosci zwigzane z tym etapenmetly krotkotrwate. Przy zastosowaniu techno-
logii zgodnych z dolar praktyks, ewentualna likwidacja nie pozostawi trwatych zeegfi dla

srodowiska.

6.4.4. Ryzyko powa znych awarii

W wariancie "zerowym", poleggym na niepodejmowaniu przeelsziccia, systema-
tyczny ruch pojazdéw prowadzi nieuchronnie do wyddatowania infrastruktury drogowe.
Pogarsza to warunki ruchu i zmniejsza jego bezpfetwo. Taki scenariusz prowadzi do
wzrostu ryzyka wypadkow.

We wnioskowanym wariancie realizacja przeudsiiccia przyczyni s§ do zmniejsze-
nia ryzyka wypadkowego, co dotyczy takpowanych awarii. Szczegolnie korzystnedaie
rozdzielenie ruchu pojazdéw w obu kierunkach i wymdzenie sygnalizacjiwietlnej, jak

rowniez budowa chodnikéw dciezek rowerowych.
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Zwigkszone ryzyko zdarhaeawaryjnych, wypadkow, w tym rownievypadkow zwa-
zanych z wtargrciem pieszych na jezdpibedzie miato miejsce w okresie budowy. Prze-
ciwdziata temu naley poprzez odpowiedgiorganizagj ruchu, w szczegolsoi przez ogra-
niczenie pgdkaosci ruchu pojazdéw, oraz przez zabezpieczenie phaclowy czasowymi ba-

rierami ochronnymi.

6.4.5. Potencjalne oddziatywania skumulowane

Istoty przedsgwzigcia jest rozbudowa uktadu drogowego, przy utrzymastniep-

cych strumieni ruchu, stl brak znaczcych oddziatywa skumulowanych.

6.4.6. Oddziatywania transgraniczne

Przedsiwziecie nie oddziatuje transgranicznie.

6.5. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawc e wariantu

Proponowany do realizacji wariant zostat wybranykpasultacjach z zagdca drogi
(ZIKiT), samoradami lokalnymi oraz spotecastwem (odbywaty gim.in. otwarte spotkania
konsultacyjne). Odznaczasi

¢ korzystnymi cechamizytkowymi i warunkami bezpiecastwa ruchu,

¢ minimalizacp niekorzystnych oddziatywiasrodowiskowych, z radykainpoprave
wzgledem stanu istniggego — dziki zaprojektowaniu ekranow akustycznych, syste-
mu odwodnienia (z podczyszczaniéaekow deszczowych) oraz kanalizaciji,

¢ minimalizacp wyburze istniegcej zabudowy.
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7. Opis metod prognozowania oraz opis przewidywany  ch
oddziatywa n planowanego przedsi ewziecia na srodowisko

7.1. Opis zastosowanych metod prognozowania i przyj etych zalo zen

Raport zostat spogdzony na podstawie depinychzrédet pisanych, informacji uzy-
skanych bezpwednio od kompetentnych podmiotow oraz danych paaygch bezp&ednio
w terenie. Podstawowaddta informaciji to: dokumentacja projektowa, isjace plany, stra-
tegie i programy, uzgodnienia bramve oraz literatura fachowa. Korzystano z danydr-z
chiwalnego raportu i poghowania w sprawie oceny oddziatywaniudnadowisko dla wcze-
$niejszej koncepcji rozbudowy al. 29 Listopada (20@07-2008).

Do analizy propagacji hatasu i emisji zanieczys#acde powietrza atmosferycznego
wykorzystano metody modelowania numerycznego. Mdgabliczen omdéwiono doktad-
niej w rozdziatach pavigconych przewidywanym znagzym oddziatywaniom planowanego
przeds¢wziecia nasrodowisko.

W odniesieniu déciekow deszczowych zostaty wykorzystane literatile@alenosci
korelacyjne ustalone dla obszaru Polski.

W przypadku innych komponentd$vodowiska podstawosvmetod, prognozowania
byta metoda analogii. Wykorzystano przy tymsa@@dczenia zebrane w toku realizacji i eks-
ploatacji innych podobnych obiektow komunikacyjnych

Podstawowe zai@nia przygte przy sporzdzaniu raportu dotyczyly wskaikow ru-
chu (liczba i rodzaj pojazdéw, nowoczesihitaboru).

Ocena niepewnigi zwigzanych z pomiarami i progng@zuchu

W przypadku ocen oddziatywania s@dowisko dotycgcych szlakéw komunikacyj-
nych niepewn&é prognoz dotycgcych propagacii hatasu i emisji zanieczysicde atmosfe-
ry jest wprost powgzana z niepewrsgia prognoz ruchu. W przypadku emisji zanieczysacze
do powietrza zalaos¢ ta jest prawie wprost proporcjonalna, natomiagirzypadku emisji
hatasu — logarytmiczna. Dwukrotny wzrost gz@hia ruchu powoduje w danym punkcie po-
miarowym wzrost rownowanego poziomu #vicku o mniej wecej 3 dBy (przy podobnej

strukturze ruchu). Wytzapc sytuacje awaryjne oraz krotkotrwate remonty, eigpa¢ pro-

53



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

gnoz ruchu szacujegsha ok. +/-20%. Wynikage z tego ryzyko btlow w innych oszacowa-

niach kpdzie mato znacgce.

7.2. Opis oddziatywa n na srodowisko uznanych za mato znacz gce

7.2.1. Oddziatlywanie przedsi ewziecia na powierzchni e ziemi

Przedsiwziecie oszczdnie wykorzystuje przestrad nie koliduje z ochrog gruntow
rolnych ani lenych. Z uwagi na koniecz&ddobudowy drugiego pasa ruchu, przedzieccie
musi spowodow@ zwigkszenie zajtosci terenu. Nie mzna inaczej zrealizowaprzedss-
wziecia. R&nice pomgdzy technicznie mdiwymi wariantami inwestycyjnymi g pod tym
wzgledem nieznacgce. W przypadku hipotetycznego wariantu poprowaidzenogi w no-

wym korytarzu, wzrost zefosci terenu musiatby kiynieporéwnywalnie wikszy.

7.2.2. Oddziatywanie przedsi ewziecia na $rodowisko geologiczne i zto za kopalin

Opis budowy geologicznej terenu podano w rozdz. 2.1

Warunki geologiczne nie ograniczgjrzedsgwzigcia. Nie stwierdzono zagten osu-
wiskowych ani innych egzodynamicznych. Przedgiccie kwalifikuje sé do drugiej katego-
rii geotechnicznej, w prostych i zZtonych warunkach geologicznych. Dla potrzeb projektu
budowlanego nafy wykon& rozpoznanie geologicznosynierskie i geotechniczne wyma-

gane przepisami.

Ztoza kopalin
Realizacja przedsivziecia nie koliduje z wykorzystaniem zd&opalin naturalnych

ani z dziatalnécig gornicz.

7.2.3. Oddziatywanie przedsi ewziecia na wody podziemne

Warunki hydrogeologiczne w rejonie al. 29 Listopaoi@déwiono w rozdz. 2.1.3.
Gtowny na omawianym terenie poziom wodé&mp jest zwjzany z piaskami iwirami wy-
scielajgcymi dno dolin Wisty i Pgdnika (Biatuchy), a w c&ci potnocnej — take ze skatami
weglanowymi gornej jury i kredy. Sptyw wod podziemhyodbywa sj zasadniczo na potu-
dnie, ku ww. rzekom. Warstwy wodadre g chronione przed wptywami powierzchniowymi
przez kilkumetrow warstwe stabo przepuszczalnych glin i pytdow. Rozbudowagdroe sta-

nowi zagraenia dla aytkowych pozioméw woéd podziemnych.
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Po rozbudowie ulicy zwkszy s¢ udziatl nawierzchni szczelnych, ggkscieki desz-
czowe lgda sprowadzane do kanalizacji. Zostarlikwidowane istnigjce rowy przydrane.
Minimalizuje to zagraeenia dla wod. Wptyw prognozowanego wzrostugpaia ruchu b
dzie neutralizowany dgki poprawie gospodarki wodniiekowej. Uwzgédniajgc powyzsze
mozna uzna, iz planowane przedsizigcie nie stanowi zageenia dla wod podziemnych,
w tym rowniez dla obszarow gtéwnych zbiornikéw wod podziemnyehB0 (Dolina rz. Wi-
sty — Krakow) w utworach czwartagdowych i nr 326 w utworach gglanowych kredy i jury.

Zrealizowanie przedsivzigcia oznacza poprawochrony wod podziemnych, w po-

réwnaniu do stanu obecnego.

7.2.4. Ochrona s$rodowiska przed odpadami

Z punktu widzenia ochronyrodowiska przed odpadami przeggziccie rozbudowy
al. 29 Listopada w Krakowie kwalifikuje¢sjako mato ucizliwe. Najwicksza (ale i tak sto-
sunkowo mata) il&¢ odpadow powstanie w czasie prac budowlanych.

W dniu 23 stycznia 2013 r. wesztaaycie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), ktéra zasje obowyzujaca w tym zakresie dotychczas
ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn.: Dz. U2&10 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
"Nowa" ustawa o odpadach implementuje do polskiggaadku prawnego ostatnio wydane
akty unijne z tego zakresu, w tym w szczegétnayrektywy: Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. vagfe odpadow oraz uchyigj niektére
dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str.dpz Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawigésgmrzemystowych (zintegrowane za-
pobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.WE L 334 z 17.12.2010, str. 17).

Odpady oznaczajkazda substang lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa, si
zamierza pozhbysi¢ lub do ich pozbycia sijest obowgzany (Dz.U.2013.0.21). Ww. ustawy
nie stosuje gido niezanieczyszczonej gleby i innych materiatdystapujacych w stanie na-
turalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanycbdpvarunkiemze materiat ten zostanie
wykorzystany do celéw budowlanych w stanie natymama terenie, na ktérym zostat wydo-
byty (Dz.U.2013.0.21, art. 2, p.3).

Nadal jeszcze obowzuje dotychczasowy katalog odpaddRogporzdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpadéw Dz.U.2001.112.1206). Zgod-
nie z nim, kwalifikacja odpaddéw, jakie m@gpowstdé w zwigzku z rozbudow al.

29 Listopada przedstawiasiastpujaco.
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Odpady powstare przy robotach budowlanych

» kod klasyfikacji 17 05 04 — gleba i ziemia (niezamgigce substancji niebezpiecznych),
— "nadmiarowa" ziemia z wykopow budowlanych.

» kod klasyfikacji 17 03 02 — odpady asfaltow niezerapcych smoty,

» kod klasyfikacji 17 01 81 — odpady z remontéw goazebudowy drog (odpad stangay
mieszanig drobnych okruchéw betonowych, asfaltobetonu o@dbpdowy drogi tj. pia-
sku,zwiru i ttucznia),

» kod klasyfikacji 17 01 01 — odpady betonu oraz dvetonowy z rozbiérek i remontow.

» kod klasyfikacji 17 04 05 — ztom stalowy.

Odpady powstare w trakcie eksploatacji

» kod klasyfikacji 13 05 08* — mieszanina odpadowasgownikow

i z odwadniania olejow w separatorach,

kod klasyfikacji 20 03 06 — odpady ze studzienekai@aacyjnych,

kod klasyfikacji 20 03 03 — odpady z czyszczenia iyblacow,

kod klasyfikacji 20 01 41 — odpady zmiotek wentyjagch,

odpady farb i lakieréw (kod klasyfikacji 08 01 1@az odpady opakouiaz farb i lakie-

YV V V V

réw (kod klasyfikacji 15 01 06 — odpady opakawanieszane) — odpady powstate w wy-
niku prac konserwacyjnych. Takie odpady te powséawds sporadycznie — raz na kilka

lat w przypadku wykonywania prac konserwacyjnych.

Odpady wytwarzane w czasie budowydp typowymi odpadami powstggymi
w budownictwie drogowym, ktore przy stosowanig 80 obowjzujacych procedur nie sta-
nowig zagraenia dlasrodowiska.Wytworca odpadéw bedzie zobowiazany do dopetnienia
przepisow ustawy o odpadaci{Dz.U.2013.0.14). Przewidujecsize cata wydobyta ziemia
bedzie wykorzystana do celéw budowlanych w staniemadmym na terenie, na ktdrym zosta-
ta wydobyta.

Z uwagi na skanalizowanie nowych odcinkow ulic,rppbudowie ilé¢ odpadow po-
chodzcych z utrzymania kanalizacji wzmie, w przyblzeniu dwukrotnie.

Odpady eksploatacyjne z osadnikdéw i separatorow0BL38*) kwalifikujg sie do ka-
tegorii odpadéw niebezpiecznych, dlatego obsttygh urzdzer administrator drogi powi-
nien zlect specjalistycznej firmie posiadagj stosowne uprawnienia i pozwolenia.
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Poza tym przewiduje siokresowe wytwarzanie niewielkich #c odpadow przy dro-
gowych pracach remontowych (likwidacja ubytkow nesechni) i modernizacyjnych (frezo-

wanie i uktadanie nowej nawierzchimieralnej).

7.2.5. Oddziatywanie przedsi ewziecia na przyrod e zyw 3 i krajobraz

Uwarunkowania przyrodnicze realizacji planowanegzegds¢wzigcia omowiono
w rozdz. 2.2.

Teren inwestycyjny znajduje¢siv terenie miejskim, zurbanizowanym. W rejonie za-
mierzonych robot wyspuje wyhcznie zielé sztucznie wprowadzona, pejoa funkch deko-
racyjmg i izolacyjmg oraz synantropijne samosiewy.

Na odcinku od ul. Kenicy Kottagtajowskiej do granicy miasta, w pasie drogowym za-
chowato s¢ kilkanascie duych kasztanowcéw z dawnej alei (rozdz. 2.2.2). [Egagest nie-
kompletna, a drzewa wykaaujczne uszkodzenia.

Na etapie poprzedzagcym projekt budowlany Inwestor bedzie zobowazany wy-
kona¢ szczegotow inwentaryzacije zieleni oraz projekt zieleni

W pasie drogowym rozbudowy ulicy istriep zieléh musi ulec zniszczeniu (jest to
warunek realizacji przedswzigcia). W to miejsce zostanie wprowadzona, w sposaiopvy,
nowa zielé& urzagdzona. Usuricie kolidugcych drzew i krzewow dmizie realizowane na pod-
stawie decyzji ZRID (zezwolenie na realizairjwestycji drogowe)).

Wycinka drzew i krzewow wskazanych w projekcie gmgrowania zieleginie spo-
woduje znaczcego uszczerbku dla waloréw przyrodniczych omawganterenu, zwtaszcza

ze ma by zrownowaona nasadzeniami.

Warunki post¢powania z zieleniprzeznaczondo pozostawienia:

¢ unikanie w trakcie budowy sktadowania materiatowldulanych w zasgu syste-
mow korzeniowych drzew i krzewow,

¢ zabezpieczenie na czas budowy systemow korzeniqueych koron drzew,

¢ prowadzenie robot ziemnych w potlidrzew sposobemgeznym oraz w odlegkei
réwnej zasjgowi ich koron,

¢ zastosowanie w projektowanej budowie technologivgelapcej na ochrog syste-

mow korzeniowych drzew.

57



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

Ochrona ptakdw synantropijnych

W rejonie planowanej inwestycji wygtuja pospolite gatunki ptakow (rozdz. 2.2.3),
ktGre wspatyja od dawna z cztowiekiem i potrafdostosowé sie do zmieniagcych s¢ wa-
runkow zagospodarowania. Reaknp wzmaong aktywna¢ cztowieka jest przenoszenie si
ustronniejsze miejsca, jakich w okolicy nie brakuja przydranych drzewach gniazduje
sroka, ktéra zaktada gniazda nieraz przy samepjezd

W zwigzku z powyszym,wycinka drzew i krzewOw powinna by prowadzona po-
za okresem ¢gowym ptakow, czyli w okresie od poagtku wrzenia do kaca lutego.
W sezonie ¢gowym sporadyczne prace wycinkowe ina wykonyw@& wytacznie po po-

twierdzeniu przez ornitologag ptaki nie gniazduj

7.2.6. Oddzialywanie przedsi ewziecia na obszary specjalnej ochrony NATURA 2000

Przedsiwziecie kxdzie realizowangoza wyznaczonymi i proponowanymi obsza-

rami specjalnej ochrony Natura 20000 w zaden sposob niectizie na nie oddziatywa

7.3. Oddziatywanie przedsi ewziecia na wody powierzchniowe

(z uwzgl ednieniem elementéw gospodarki wodneji  sciekowej)

W ramach przedsivziecia rozbudowy al. 29 Listopada zaplanowano skierogva
wszystkich wéd opadowych z jezdni i terenéw przigely do kanalizacji deszczowej — ist-
niejagcej oraz nowo zbudowanej. Odbiornikieradkie w obu przypadkach Biatucha (dolny
bieg rz. Pgdnik) w rejonie skrzyowania al. 29 Listopada z ul. Opaodskcieki deszczowe
beda oczyszczane do oboyurujacych standardéw w dwdch nowo zaprojektowanyeltach
podczyszczagych. Alternatywnie planuje giwykonanie zbiornika retencyjnego (zamget
go), wyrobwnujcego przeptywy pochodee z pétnocnej ezci zlewni.

7.3.1. Charakterystyka zlewni

Analizowana zlewnia rozgoiera s¢ w pétnocnej cgsci Krakowa, wzdta drogi kra-
jowej DK 7. Od zachodu graniczy ze zlewmotoku Bibiczanka, a od strony potudniowo-
wschodniej ze zlewni potoku Rozrywka. Oba wymienione ciekj doptywami Biatuchy
(Pradnika). Z punktu widzenia hydrauliki, zlewnia kaizatyjna odznaczashiekorzystnym
uksztattowaniem terenu. Jej zasadniczgcto powierzchni ponad 170 hektarow, paioa

na potnoc od toréw kolejowych) ma spore spadkirtered 2,0% do 20%, podczas gdy odci-
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nek od ul. Powstacow do ul. Opolskiej do jest praktycznie ptaskipytkim podiazu zalega-
ja nieprzepuszczalne warstwy glin.

Na omawianym obszarze wyptije zabudowa mieszkaniowa 0 niskiej oraz wysokiej
intensywndci. Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla ahsZGorka Narodowa Za-
chéd" dopuszcza zabudew

¢ mieszkaniow, jednorodzing, wolnostojca,

¢ mieszkaniow wielorodzinn,

¢ ustug komercyjnych,

¢ ustug publicznych,

¢ zieleni parkowej oraz zieleni publicznej sdzonej.
Mpzp dla obszaru ,,Gérka Narodowa Wschod” (uchylodgpuszczat w swoim zakre-
sie zabudow analogiczp jak wyzej z zastrzeeniem,ze obszar w pétnocno-wschodniegez

$ci planu o powierzchni ok. 42,35 ha miat zachéwharakter rolniczy.

W obliczeniachrednich przyjmowano nagiujace wielkaci wspoétczynnika sptywu:
¥=0,95 dla uktadéw drogowych,
¥=0,35-55 dla terenow istnigjej zabudowy obszaru Gérka Narodowa Wschaod,
¥=0,20 dla terenéw niezabudowanych obszaru Gorkaddava Wschad,
¥=0,10 dla teren6w niezabudowanych obszaru Gorkaddava Zachod,
¥=0,35-55 dla terendw istnigjej zabudowy obszaru Gorka Narodowa Zachdd.

Istniejgca kanalizacja deszczowa w al. 29 Listopada (z gydw cggiem dochodz-
cym od ul. Powstecow) ma wylot do Biatuchy przy skrzgwaniu z ul. Opolski funkcjonu-

je na granicy wydolnii. Nie maze przypé wigcej wod.
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7.3.2. Koncepcja rozwi gzania odwodnienia

Idea proponowanych rozgaan jest nasjpujaca:

» Odcizenie istniegcego kolektora deszczowego na odcinku od wylotud&/¥zta G3 na
skrzyzowaniu z ul. Powstacow, polegajce na pozostawieniu w zlewni kolektora tylko
obszaru w jego bezpednim gsiedztwie z ukladem drogowym ul. Powstaw i zabu-
dowg pomidzy ul. Powstacéw a torami PKP. Przepustos¢oistniegcego kolektora
deszczowego wynosi: 2200 dis na odc. GO-G1 oraz 1800 modc. GO-G3 i jest wy-
starczajca dla odbioréciekdw deszczowych z przypisanej zlewni. Ten kaekirzyjmu-
je (i ma przyjmowad) scieki deszczowe z odcinka al. 29 Listopada od alv®aicéw do
ul. Opolskiej. Na jego wylocie zaplanowano bu@avowego wzta podczyszczagego.

» Zbudowanie nowego kolektora obstugrggo cad pétnocr czes¢ zlewni al. 29 Listopada
(od granicy miasta do torowisk kolejowych). Pamitego odcinka, w rejonie ul. Rybian-
ka, zaplanowano budewdrugiego wzta podczyszczagego. Dalej, na odcinku od ul.
Powstaicow/Rybianka do nowego wylotu do Biatuchy przy@polskiej, ten kolektor ma
mie¢ charakter "tranzytowy" dla wod oczyszczonych.

» Alternatywnie — planuje sizbudowanie w rejonie ul. Rybianka zbiornika retgnego
(zamknitego) o objtosci rzedu 1800 m. Wyréwnanie przeptywéw pozwolitoby zmniej-
szy¢ przekroj "tranzytowego" odcinka kolektora (lub alskzej perspektywie przygzye
nowo skanalizowane tereny osiedlowe). Z punktu emiiz oddziatywania né&rodowisko

jest to rozwazanie neutralne.

Obszerniejszy opis roze#an projektowych podano w rozdz.1.3.5.

7.3.3. Prognozowane st ezenia zanieczyszcze h

Zgodnie zRozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie naby speiné przy wprowadzaniwciekédw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwychsadldowiska wodneg@Dz.U.2006. 137.984)
najwyzsze dopuszczalneggenie zawiesin ogoélnych dla oczyszczonyclekéw z drog i pla-
cow to 100 mg/l, a stenia weglowodoréw ropopochodnych — 15 mgfim

Wytyczne prognozowaniaesti zawiesin ogoélnych i gglowodoréw ropopochodnych
w sciekach z drog krajowycl{GDDKIA 2006) pozwalaj oszacowé stzenia zawiesiny

w sptywach pochodgych z drog jednojezdniowych dwupasmowych aiatiach ruchu do
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17 tys. poj./dob, na terenach pozamiejskithDla drég na terenach zurbanizowanych istniej
zaleznosci podawane przez Osmuiskiréz (1993).
W przypadku omawianegoagju ulic srednie nagzenie ruchu jest zémicowane. Mak-
symalne wielkéci dobowe wynosg
¢ w perspektywie 2020 r. — 28;81,9 tys. poj./dof
¢ w perspektywie 2030 r. — %67,4 tys. poj./dob

Odpowiadajce temu prognozowane maksymalnezenia zawiesiny to ok. 280-
340 mg/dmiw perspektywie 2020 r.i 220-360 mg/tim perspektywie 2030 r.

W ramach cytowanych wgj Wytycznych. (GDDKIA 2006) nie ustalono zatacsci
funkcyjnej pomé¢dzy natzeniem ruchu a steniem zanieczyszcaaopopochodnych dla drég
krajowych, ale stwierdzonage ksztaltuy sic one na niskim, bezpiecznym poziomie. Postugu-
jac sk zalezenosciami podawanymi przez Osmuiskiroz (1993), sizenia substancji ropopo-
chodnych wéciekach deszczowych z projektowanych odcinkéw oiaxy przekraczéa wiel-
kos¢ dopuszczaln oshgajac ok. 1828 mg/dni.

Uwzgledniagc powysze, kanalizacja deszczowa obstagaj cag drogowy
al. 29 Listopada powinna byvyposaona w uradzenia podczyszczgje redukujce stzenia
zawiesiny do poziomu paigj 100 mg/dm oraz weglowodoréw ropopochodnych do poziomu
<15 mg/dni.

Inwestor lgdzie zobowizany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na @apro

dzenie podczyszczonych wéd opadowych dwoma wylotlmizeki Biatuchy.

7.3.4. Koncepcja podczyszczania $ciekdéw deszczowych

Zaprojektowano budogv2 weztébw podczyszczagych scieki deszczowe do waa
zgodnych ZRozporzdzeniem Ministrarodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warun-
kow, jakie nalgy spetné przy wprowadzanidciekdw do wod lub do ziemi oraz substancji
szczegolnie szkodliwych disdowiska wodneg(Dz.U.2006.137.984).

» Na istniegcym kolektorze — budoywvezta podczyszczagego w rejonie wylotu do rz.
Biatuchy (wylot nr 76). W tym wzle beda oczyszczanedula scieki ze zlewni drogowej
istniejgcego kolektora deszczowego Al. 29 Listopada i alvgtarcow dla opadu nomi-

nalnego: gn=15 dnm/s*ha

10 Zaleznosé wyprowadzono na podstawie badsezenia zawiesin ogdlnych w 459 punktach (wylotachakian
zacji) na drogach krajowych pozamiejskich w 14 Qdidzh GDDKIA w 2005 r.
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Powierzchnia zlewni drogowej pows] wezta podczyszczagego:
Fari=4,40 ha
Qnon= 4,40 0,95 x 15 =62,7 dits
Far1— zlewnia istnigjgcego uktadu drogowego (odcinek al. 29 Listopadald®o-

wstaicow oraz ul. Powsteedw do skrzyowania z ul. Reduta).

» Na nowo projektowanym kolektorze — wykonaniezi& podczyszczagegoscieki desz-
czowe. Z uwagi na brak technicznych zimosci wykonania takiego obiektu bezjped-
nio przy odbiorniku w rejonie skrzgwania ul. Opolska — al. 29 Listopada zaproponowa-
no wykonanie oczyszczalni w miejscu przewidzianyarparkingi przy skrzxowaniu z ul.
Rybianka (co z uwagi na podziemny charakter obigktdzwoli na aytkowanie miejsc
parkingowych). W tym wzle podczyszczagym oczyszczaneegla scieki ze zlewni dro-
gowych powyej wezta KP1 dla opadu nominalneggi,g=15 dni/s*ha
Powierzchnia zlewni drogowej pows] wezta podczyszczagego:

Far2=9,50 ha
Qnon= 9,50 x0,95 x 15 =135 diifs
Faro— zlewnia projektowanego uktadu drogowego poeyywezia KP.
W przypadku zwikszenia zlewni drogowej przewidziano rezemerenow dla rozbudo-

wy wezta podczyszczagego.

7.3.5. Wnioski w zakresie oddziatywania przedsi  ewziecia na wody powierzchniowe

W ramach rozbudowy al. 29 Listopada zaplanowanbudaw kanalizacji deszczo-
wej, do ktorej zostan skierowane wszystkiécieki deszczowe z nawierzchni szczelnych.
Oczyszczanie wod do wagt zgodnych zRozporzdzeniem MinistraSrodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nglespetné przy wprowadzanidciekéw do
wod lub do ziemi oraz substancji szczegodlnie sikpch dla srodowiska wodnego
(Dz.U.2006.137.984) duizie realizowane w dwoch nowo zaprojektowanyatetach pod-
czyszczajcych — osobno dla kanalizacji istrjegj, osobno dla nowo projektowane;.

Zrealizowanie przedsivzigcia znacgco poprawi warunki ochrony wod w poréwnaniu
do sytuacji obecnej. Przewidziane w projekcie k@oeggym rozwazania w zakresie gospo-
darki wodnosciekowej stanows wystarczajce zabezpieczenie dkodowiska wodnego na
etapie eksploatacji.

Na etapie budowy oddziatywaniada krétkotrwate, odwracalne i mato znace.
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7.4. Oddziatywanie przedsi ewziecia na warunki aerosanitarne
(opracowat: mgr id. Leszek Laskosz)

Uwarunkowania klimatyczne realizacji planowanegaepis¢wziccia zostaty omo-
wione w rozdz. 2.1.5 niniejszego opracowania. Nazeby modelu emisji zanieczyszéze
przyjeto wieloletnie meteorologiczne statystyki kierunkdwredkosci wiatrow (,réza wia-
trow”) dla miasta Krakowa (Krakéw-Balice).

RozZa wiatrow roczna
Stacja meteorologiczna Krakow Balice

Rys. 11. R5zA WIATROW DLA MIASTA KRAKOWA
Zrédto: program Operat FB.

Sredni roczry temperatug powietrza przyjto na podstawie stacji pomiarowej w Kra-
kowie przy ul. Bulwarowej tj. 9,3°C. [na podstawip://213.17.128.227/iseo/].

7.4.1. Metodyka

Obliczenia prognostyczne wykonano dla dwoch hory@erczasowych — dla 2020 r.
(okresla emisg z silnikéw o technologii stosowanej obecnie) odéa 2030 r. Horyzont cza-
sowy w 2030 r. zaktada dodatkowe elementyazame z rozwojem sieci komunikacyjnej

miasta Krakowa tj. powstanie tzw. Trasy Galicyjgkie ul. lwaszki.
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Model Corinaire

W niniejszym opracowaniu do prognozowania emisjnkaikacyjnych wykorzystano
nowsz metodyk EMEP/Corinair Group 7: Road transport, opublikogan2007 r., imple-
mentowag m.in. w programie COPERT. Program ten jest modedélitzeniowym ogolno-
dostpnym, ktéry powstat pod nadzorem Europejskiej Agier@chrony Srodowiska™
W Polsce uzyskat pozytywropinie Instytutu OchronySrodowiska i zostat zalecony do sto-
sowania przez GeneralnDyrekci Drég Publicznych i Autostrad Zalet modelu jest
uwzgkdnianie szerokiego spektrum czynnikdw, w tym spécykgionalnej (zawiera dane
rowniez dla obszaru Polski) oraz pepgti technicznego. Uwzglinia skutkisrodowiskowe
wynikajace z wdraania unijnych dyrektywrodowiskowych odnosizych s¢ do emisji silni-
kowych.

Obliczenia wykonano w programie Operat FB, ktory raamplementowante sany
metodyk. Pakiet posiada atest Instytutu Ochrditgdowiska w Warszawie nr BA/147/96.
Modut ,Samochody” oblicza emisjze srodkOw transportu i przenosi wyniki do pakietu
~Operat-FB”.

Obliczenie emisji dwutlenku azotu

Obowigzujgce w Polsce normatywy jaka powietrza z uwagi na ochreredrowia
odnosz sie do dwutlenku azotu N

W celu wydzielenia dwutlenku azotu z tlenkow azptistosowano wskazania zawarte
w metodyce EMEP/Corinair dla przypadku pojazdéwlailsem Diesla, Euro 5, 6. Sugero-
wany udziat NQ w tlenkach azotu w emis;ji z tych silnikow zawiaiaw zakresie od 5% do
70%. Opcje programu Operat FB ustawiono tak bystesgu Corinair do emitoréw wyeks-
portowa wytacznie NQ.

W odniesieniu do pytu zawieszonego wystja przekroczenia standardow obejaug
caly aglomeragj krakowsk. W tym przypadku wyliczony zostat "wkitad" emisjoghoda-
cych od ruchu na przedmiotowej drodze na stan denoéwn odniesieniu do zerowej wielko-
sci tta).

! Metoda prognozowania emisji zanieczyszcpewietrza od pojazdéw — model i program komputgrow
COPERT lll. Praca zbiorowa, red. J. Bohatkiewick KOM Krakéw na zlec. GDDKIA, 2007 (opracowanie
zalecane w opracowaniaétodowiskowych dla drég krajowych).

12 podrcznik dobrych praktyk wykonywania opracawn@odowiskowych dla drég krajowych. Praca zbiorowa,
red. J. Bohatkiewicz. EKKOM Krakéw na zlec. GDDKIi2Q08.
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7.4.2. Uwarunkowania formalno-prawne

Wielkosci dopuszczalne opadu iggén poszczegoélnych zanieczyszaze powietrzu
atmosferycznym okéa Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartéci odniesienia dla niektorych substancji w powiet(z.U.2010.16.87).
Rozporadzenie okréla wartgci odniesienia zrinicowane dla: (a) terenu kraju, z wyte-
niem obszarow ochrony uzdrowiskowej; (b) obszarétwony uzdrowiskowe;j.

W otoczeniu planowanego przeggri¢cia nie ma obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.
Dopuszczalne warfci odniesienia w powietrzu dla obszaru kraju — zged zat. 1 do cyto-

wanego wyej Rozporadzenia podano w tabeli paej (tab. 7).

TAB. 7. WARTOSCI ODNIESIENIA DLA ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERYCZNYCH

Substancja CAS D1, pg/m3| Da, pg/m3

pyt PM-10 - 280 40
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20
tlenek wegla 630-08-0 30000 -
benzen 71-43-2 30 5
otow 7439-92-1 5 0,5
weglowodory aromatyczne - 1000 43
weglowodory alifatyczne - 3000 1000
dwutlenek azotu NO2 10102-44-0 200 40
pyt zawieszony PM 2,5 - 20

*Dla terenu kraju, z wyjczeniem obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

7.4.3. Stan jako s$ci powietrza w Krakowie i tendencje zmian

Wojewddztwo matopolskie wraz z aglomerpkrakowslg nalery do obszarow obgi
zonych wysgpowaniem w powietrzu ponadnormatywnychédiozanieczyszcze pytu zawie-
szonego PM10, PM2.5, benzo(a)pirenu oraz dwutlerdaiu. Nie g réwniez dotrzymywane
poziomy celu diugoterminowego dla ozonu. Na jgkpowietrza w wojewddztwie wplywa
emisja zanieczyszcaeze wszystkichzrodet (punktowych, liniowych i powierzchniowych),
niekorzystne warunki meteorologiczne oraz brak wkéw do rozprzestrzeniania zanie-
czyszczeé wynikajgcy z uksztattowania terenu w regionie.

Wyniki klasyfikacji rocznych jakéci powietrza za ostatnie lata dla aglomeracji kra-
kowskiej (z wyhczeniem obszaru ochrony uzdrowiskowej w Swoszowicaestawiono

w tabeli ponkej (tab. 8).
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TAB. 8. KLASYFIKACJA JAKOSCI POWIETRZA W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ

Aglomeracja Krakowska
Parametry kryterialne Klasyfikacja strefy
okreslone pod lgtem ochron
( Z%rovﬁa) Y| 2008 2009 2010 2011 2012
dwutlenek siarki (S¢) A A A A A
— 1 godz. A A A A A
24 godz. A A A A A
dwutlenek azotu (N C C C C C
1 godz. A A A A A
rok C C C C C
tlenek wegla (CO) A A A A A
benzen A A A A A
pyt zawieszony (PM10) C C C C C
1 godz. C C C (24h)C (24h)C
rok C C C C C
Pyt PM2,5 - - C C C
otéw (Pb w pyle PM10) A A A A A
arsen (AS w pyle PM10) A A A A A
kadm (Cd w pyle PM10) A A A A A
nikiel (Ni w pyle PM10) A A A A A
benzo(a)piren C C C C C
ozon A A A A A

Klasyfikacja stref, poziomy sten i wymagane dziataniaostaty okrélone nasfpujaco:

A — stzenia nie przekraczage poziomow dopuszczalnych i pozioméw docelowyatie-g
wymagane szczegolne dziatania,

B — stzenia powyej poziomow dopuszczalnych, lecz nie przekragzapoziomow dopusz-
czalnych powgkszonych o margines tolerancji — wymagane jest sdnées obszarow
przekroczeé wartasci dopuszczalnych,

C — stzenia powyej poziomow dopuszczalnych pakszonych o margines tolerancji i po-
ziomoéw docelowych — wymagane jest: (1) ckeaie obszaréw przekroczevartaci
dopuszczalnych oraz wastm dopuszczalnych powkszonych o margines tolerancji; (2)
opracowanie programu ochrony powietrza (POP).

W odniesieniu do dwutlenku azotu NQzanieczyszczenie typowo komunikacyjne),
wystepowanie przekrocZenotowane jest na jednej stacji pomiarowej — w iKrgile przy al.
Krasifiskiego (w 2012 r. — steniesrednie roczne 71pgfprzy poziomie dopuszczalnym 40
ng/nt). Z kolei w przypadku pylu zawieszonego i benzpi@nu obszar wyspowania po-
nadnormatywnych sten nie ogranicza sido aglomeracji krakowskiej, lecz obejmuje prak-
tycznie cate wojewodztwo matopolskie. W tym ostatnprzypadku decydagy wptyw na

wielkosci mierzonych stzen miata w minionych latach emisja powierzchniowaamswych
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instalacji grzewczych. Dlatego paradoksalnie napzg sizenia benzo(a)pirenu notujegsi
nie w duzych miastach, lecz na przyktad na Podhalu.

Zgodnie z przyjta dyrektyws 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jada@ powietrza i czystszego powietrza dla Europynplachro-
ny powietrza (w polskim prawodawstwie zwane progaam), w przypadku przekroczenia
wartasci dopuszczalnych, ktorych termin Wejp w zycie mingt, majg okresla¢ odpowiednie
dziatania tak, aby okres, w ktérym nig ane dotrzymane byt jak najkrotszy. Dotyczyto to
w pierwszej kolejnéci takich zanieczyszcagak: pyt zawieszony PM10 i dwutlenek siarki,
dla ktérych termin oggniecia zgodnéci z normami uptygt 1 stycznia 2005 roku oraz dwu-
tlenek azotu z terminem w 2010 r. Termin agsigcia zgodnéci z normami dla ben-
zo(a)pirenu to 2013 rok.

Pierwszy program ochrony powietrza dla wojewédztaatopolskiegd® — opracowa-
ny w oparciu o ocenjakaosci powietrza za rok 2007 wykonaprzez Matopolskiego Woje-
wodzkiego Inspektora Ochrorrodowiska — obejmowat 9 stref, dla ktdrych veysty po-
nadnormatywne etenia przynajmniej jednej z normowanych substancichwab Nr
VI/70/11 Sejmiku Wojewoddztwa Matopolskiego z dni@ latego 2011 r. Program zostat roz-
szerzony o kolejne dwie strefyalorowsko-tarnowsk i gorlicko-limanowslk, dla ktorych
ponadnormatywne poziomy pytu PM10 i benzo(a)pirstwierdzone zostaly po raz pierwszy
w pomiarach za 2009 r.

W 2013 r. dokonano aktualizacji Programu ochronwiptrzd®. Dokument zostat
oparty na analizach dla roku 2011, a w przypadkutbmku siarki — dla roku 2012. Potrzeba
aktualizacji Programu wynika ze zmian w ustawienRra@chronysrodowiska, ktore weszty w
zycie 28 maja 2012 r. (implementacja dyrektywy 2608/NE w sprawie jakai powietrza
I czystszego powietrza w Europie) i zobgraty zarady wojewodztw do:

¢ aktualizacji programéw ochrony powietrza co 3 latgrzypadku wysfpowania
przekroczé standardéw jakiei powietrza,
¢ uwzgkdnienia poziomu dopuszczalnego i wakia sredniego nargenia dla pytu za-

wieszonego PM2,5 w powietrzu,

'3 Program ochrony powietrza dla wojewddztwa maftopietgk obejmujcy m.in. Aglomeragj Krakowsk —
uchwata Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego Nr XXXB4/2/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz. itz Wo-
jewédztwa Matopolskiego z 2010 r., Nr 56, poz. 377)

4 Program ochrony powietrza dla wojew6dztwa matopelgk- Zahcznik nr 1 do uchwaty Nr XLII/662/13
Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 30 véria 2013 r.

67



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

0 przyjecia planu dziata krétkoterminowych majcego na celu ograniczenie epizodéw
wystepowania wysokich ggen zanieczyszczew powietrzu oraz czasu ich trwania,
¢ uwzgkdnienia nowego podziatu wojewddztwa matopolskiegsinefy podlegare

ocenie jakéci powietrza (aglomeracja krakowska, miasto Tarngtwefa matopolska).

Najwazniejsze postulowane dziatania w zakresie ograniezemisji komunikacyj-
nych w Krakowie to: budowa obwodnic, rozwdj sieecdg gtéwnych, uptynnianie ruchu
I ograniczanie ruchu samochodowego w centrum miagteowadzane systemu zaazania
ruchem, kontynuacja zaplanowanych inwestycji korkacyjnych, rozwéj komunikacji pu-
blicznej z systemami Park&Ride oraz rozbudowa dr@s rowerowych.

Dziatania naprawcze w zakresie pylu PM10 w progeaauhrony powietrza obejmo-
waly likwidacje zrédet spalania paliw statych oraz zaplanowanie rabhwyodjczer do sieci
cieptowniczej. Dziatania tegdansze i dag wickszy efekt ekologiczny nimodernizacja sieci
komunikacyjnej. Dziatania naprawcze w zakresie ajsaenia emisji odrodet liniowych
(komunikacji) obejmowaty gtéwnie modernizacje didgudowe nowych odcinkow drég.

Zrealizowanie dziatanaprawczych w programie ochrony powietrza z 20q9zewi-
dywano do roku 2020. W latach 2008-201208icto 21,3% redukcji emisji PM10 i 13,6%
redukcji benzo(a)pirenu w stosunku do zaktadarsijkeji 2020 r. Analiza dotychczasowych
dziatax naprawczych wskazujee osagnicte efekty obnienia emisji nie przelkyty sie na
widoczny spadek asten na stacjach pomiarowych. Skala oraz tempo prowadzéziata
byly zbyt niskie w stosunku do potrzeb.

Postulowane dziatania naprawcze w programie ochpomyetrza z 2013 r. to:

¢ wprowadzenie ogranicaev zakresie wykorzystania paliw statych w indywibhyah
zrodtach,

¢ eliminacja starych niskosprawnych gaizen grzewczych w ramach realizowanego
przez gminy systemu dotacji do wymiairpdet ogrzewania,

¢ rozbudowa i modernizacja sieci cieptowniczych zapeaca podiczenie nowych
uzytkownikoéw,

¢ rozbudowa sieci gazowych zapewn@ podiczenie nowych kytkownikow,

¢ wykorzystanie odnawialnycirodet energii w celu obsénia kosztow eksploatacyj-
nych ogrzewania niskoemisyjnego,

¢ termomodernizacja budynkdéw oraz wspieranie budowienergooszednego

w budownictwie mieszkaniowym,
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<

termomodernizacja budynkéw oraz wspieranie budowienergooszednego w

obiektach ayteczndci publicznej,

¢ wyeliminowanie spalania odpadow oraz ograniczepaasia pozostakai roslinnych
na powierzchni ziemi,

¢ budowa 5 parkingéw Park&Ride na ohraeh miasta przygilach autobusowych

i tramwajowych, przy drogach wjazdowych do Krakawaajwikszym nagzeniu ru-

chu pojazdéw @one proponowane: przy drodze krajowej nr 94 oohstiBytomia,

E77, 79 oraz 94 od strony Wieliczki),

wprowadzenie strefy ptatnego parkowania na nowyaszarach,

wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w ramachvwadnicy miasta,

ograniczenie ruchu pojazdowegzarowych,

S 0 O O

poprawa organizacji ruchu samochodowego: poprawanpici poprzez zastosowanie

sygnalizatorow czasowych, stosowanie zielonej tddierunkowanie ruchu wyjazdow

z centrum miasta, z zgseniem wjazdow do centrum,

¢ utrzymanie drég w sposéb ogranicgaj wtdérm emisg zanieczyszczepoprzez regu-
larne mycie, remonty i popravstanu nawierzchni drég,

¢ rozwdj komunikacji rowerowej,

¢ wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznyciazaow.

W ostatnich kilku latach odnotowano spadekeat gitbwnych zanieczyszcagale sto-
sunkowo nieznaczny. Dane W8Owskazuj, ze na stacji monitoringowej w Nowej Hucie
srednioroczne stenie NQ obnizyto sie z ok. 36-33 ug/m® (2006-2010 r.) do ok. 2Ag/m’
(2011-2012r.). W tym samym czasiezghie pylu zawieszonego PM10 zmniejszyto cil
60+77 pug/m° (2006-2010 r.) do ok. 56g/m® (2011-2012 r.). W tym drugim przypadkuz=s-
nia wchz utrzymup sie na poziomie zdecydowanie wszym od dopuszczalnego (podobnie
jak w innych punktach monitoringu powietrza w agtyacji krakowskie)j).

W perspektywie nadchogezych lat do zmniejszenia emisji komunikacyjnych NO
powinna przyczyrd sic m.in. poprawa technologiczna parku samochodowdgpsiza jaké&d
paliw. W ramach UE ekologizacja transportu agldo priorytetowych celéw strategicznych
UE. Zywotnas¢ przestarzatych pojazdéw eksploatowanych na pdis#tiogach mina osza-
cowa na ok. 10 lat. Wchodze do ruchu nowe pojazdy myszpetnig normatywy obowd-

Zujgce na rynku europejskim.
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W celu poprawy jakéri powietrza w Krakowie, Sejmik Wojewodztwa Matopkiego
Uchwah Nr XLIV/703/1 z dnia 25 listopada 2013 r. (w spravokrelenia rodzajéw paliw
dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy kikgjKrakow) wprowadzit zakaz sto-
sowania paliw statych i eikiego oleju opatowego do ogrzewania lokali lub boidyw i
przygotowywania cieptej wodyzytkowej. Uchwata olgta nowe budownictwo po uptywie 14
dni od jej ogtoszenia natomiast pozostate budynkigminie zostasm objte z dniem
1 wrze&nia 2018 r. Wedtug ,,Opracowania eksperckiego w esikr wprowadzenia ogranicze
w stosowaniu paliw statych na obszarze Krakowa’h{dterm S.A., 2010 r.), przygotowane-
go na zlecenie Wojewodztwa Matopolskiego, wariaalkawitego wyeliminowania paliw
statych spowoduje obieniesredniorocznych sten pytu PM10 w powietrzu o ok. 53% oraz
benzo(a)pirenu o ok. 90%. Alternatywne rozzeinie w postaci wprowadzenia ogranicze
w zakresie jakéci paliw statych mogtoby przynéé efekt w postaci obaenia s¢zen srednio-

rocznych pytu PM10 tylko o ok. 37% i benzo(a)pirenak. 53%.

7.4.4. Tlo zanieczyszczenia powietrza

Tto substancji, dla ktorychgsokreslone poziomy substancji w powietrzu, stanowi ak-
tualny stan jakéci powietrza okréony przez wtaciwy inspektorat ochronyrodowiska jako
stezenie drednione dla roku. Dla pozostatych substancji h@glednia s¢ w wysokdaci 10%
wartasci odniesienia érednionej dla roku (Dz.U.2010.16.87).

Tio przyjete dla rejonu planowanego przeggziccia podano w tabeli poiej (tab. 9).
W przypadku pytu zawieszonego, olmmo "wkiad" emisji pochodcych od planowanego

przeds¢wziecia na stan atmosfery, w odniesieniu do zerowejkasei ta.

TAB. 9. TLO ZANIECZYSZCZEN PRZYETE DO OBLICZEN

Substancja Numer CAS D1 [ug/m’] | Da [pg/m’ Tio ba - t;o
[ng/m’]
pyt PM-10 - 280 40 51,0 *
dwutlenek siarki 7446-09-9 350 20 10 10
tlenek wegla 630-08-0 30000 - - -
benzen 71-43-2 30 5 31 1,9
otow 7439-92-1 5 0,5 0,04 0,46
weglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 38,7
weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 900
dwutlenek azotu NO2 10102-44{0 200 40 29 11
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pyt zawieszony PM 2,5 - 20 38 *
* wystepuje przekroczenie waroi odniesienia

7.4.5. Oddziatywanie przedsi ewziecia w fazie budowy

Zamierzona przebudowa uktadu komunikacyjnego w cin@azebudowy al. 29 Li-
stopada wymaga m in. przeprowadzeniagpagicych prac:
¢ przygotowanie terenu pod inwestygbejmugce: niwelact oraz przebudowinfra-
struktury ju istniegcej (energetycznej, teletechnicznej, wogdgowej, kanalizacyj-
nej);
¢ utwardzanie podtaa i wykonanie nawierzchni;
¢ przebudowa skrzpwan;

¢ wykonanie chodnikéwsciezek rowerowych, parkingéw etc.

Wykorzystywane podczas wgj wymienionych prac ugzlzenia, w tym m.in.: kopar-
ki, spychacze, dvigi, specjalistyczne maszyny do wykonywania namééni bitumicznej
(tzw. rowniarki), niwelacji terenu oraz zgggczenia podbudowy (walce), powod@éwada
emisg zanieczyszczepytowych oraz gazowych do powietrza atmosferyconeg

Podczas realizacji planowanej inwestycji pozaydzeniami koniecznymi do wykona-
nia prac budowlanych wykorzystywanedb takze srodki transportu dostarczae na bieaco
niezledne materiaty budowlane, stan@ee dodatkowerodio emisji zanieczyszcaeado po-
wietrza.

Wieksza¢ sparod przytoczonych maszyn wypasaa jest w silniki wysokogene
wykorzystupce jako paliwo olej nagglowy, dlatego te emitowane do powietrza w wyniku
ich eksploatacji zanieczyszczenigdhp miaty charakter typowo komunikacyjny.

Gtéwnymi zrédtami zanieczyszczenia atmosfery na etapie budwaky.
¢ pojazdy transportgge materiaty, praca maszyn i pojazdéw pracygh na budowie
(emisja spalin NOx, SOx, CO, PM10¢giowodory alifatyczne i aromatyczne, emisja
pytow),
¢ roboty ziemne, przemieszczanie gruntu, nakladawgdowaniu kruszywa (pyty o

zroznicowanym sktadzie granulometrycznym).

Dodatkowo, emisgj zwigzary z realizacy prac na placu budowy podzielnazna ze
wzgledu na charakter jgrodta na:

¢ emisg zezrddet liniowych — zwigzarg budow podbudowy drogi oraz jej nawierzchni;
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0 emisg zezrédet punktowych — zvgzarg z wykonywaniem prac skoncentrowanych
w jednym miejscu;

0 emisg zezrodet rozproszonych — zwdary z eksploatagj podczas pragrodkow
transportu, w tym w zakresie dowozu materiatow bvdaych oraz transportu sgita
budowlanego na plac budowy;

¢ emisg niezorganizowan— zwigzarg z placem budowy, drogami dojazdowymi oraz

w mniejszym stopniu niektorymi pracami budowlanymi.

Uciazliwosci zwigzane z okresem budowyda miaty charakter niezorganizowany,
odwracalny i kréotkotrwaty, ograniczony czasem prdaenia robot. Ten etap nie spowoduje

znacacych negatywnych zmian svodowisku atmosferycznym.

W celu zminimalizowania wptywu budowy na powietetenosferyczne natg:

¢ transportowé materiaty sypkie pojazdami do tego przystosowanymi

¢ przetadunek i magazynowanie materiatow sypkich pem odbywa sic w miejscach
ostonktych przed wiatrem

¢ nalezy minimalizowa wtorne pylenie — przez systematyczne usuwani®g iota

oraz zraszanie drog dojazdowych i technologiczrpaticzas suszy.

7.4.6. Oddziatywanie przedsi ewziecia w fazie eksploataciji

W celu okrélenia oddziatywania przedsvziecia nasrodowisko wykonano model
rozprzestrzeniania gizanieczyszcze W dalszej cgsci rozdziatu przedstawione zostapa-

lozenia modelu, a naginie wyniki.

Okreslenie warunkéw meteorologicznych

Przy obliczaniu stanu substancji gazowych i pytolwyc powietrzu istotne znaczenie
majs warunki meteorologiczne. Na wielikoi sposob rozprzestrzeniania siubstanciji w po-
wietrzu wptywaj bezpdrednio temperatura oraz rozklac:gkosci wiatréw w danych sytu-
acjach meteorologicznych.

Do modelu obliczeniowego przyp wieloletnie meteorologiczne statystyki kierunkow
i predkosci wiatréw (,réza wiatrow”) dla miasta Krakowa (Krakow-Balice) -sryl1.Sredni
roczrg temperatug powietrza przyjto na podstawie stacji pomiarowej w Krakowie przy u
Bulwarowej w roku 2012 r. tj. 9,3°C. [na podstawig://213.17.128.227/iseo/].
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Okreslenie aerodynamicznej szorsfkoterenu

Wartas¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstiaerenu g na potrzeby planowa-
nej inwestycji przyto na poziomie z = 0,02 zgodnie z TapélZahcznika nr 3 do Rozpo-
rzadzenia MinistreSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie @éaitodniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr ddz. 87), tj. ki, pastwiska (pozycja
w tabeli 2). Zgodnie z ww. Rozpajdzeniem wspotczynnik szorsté@ wyznacza si w za-
siegu 50-krotnej geometrycznej wysakd najwyzszego z emitorow w zespole. Wyséko
emitorébw ustalono na 0,4 m, a zatem gasivyznaczenia wspotczynnika wynosi 20 m.

W takim zakresie obszar ten obejmuje gtéwnie paywraz z przylegt zieleng urzadzor.

Charakterystykarodet emisji

Zrodiem emisji substancji gazowych i pytowych do petwea atmosferycznegatizie

emisja niezorganizowana poch@da od ruchu pojazdéw poruszeych s¢ po drodze.

Metody obliczé

Obliczenia oparto na ww. Rozpadzeniu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), ktére ckae
sposoby zagpowania liniowegazrodia emisiji, jakim jest droga, przez zespddet punkto-
wych. Zasadnicze rozhieosci w okreslaniu oddziatywania drég ng&odowisko, wiza sie
z problemem poprawidoi wyznaczenia wielk&i emisji, ktora zwizana jest z kolei z ikzig
i rodzajem pojazdow porusaapch s¢ po danym odcinku trasy komunikacyjnej. Znajduje to
swoj wyraz w literaturze — m.in. J. Iwanek: ,Prable metodologiczne w prognozowaniu
zanieczyszczepowietrza”. Stosowane w praktyce metody obliczeseiawzgédniaj zjawi-
ska opisane powygj. Oparto je 0 matematyczny opis ruchu zaniecaszw atmosferze,
Z uwzgkdnieniem wynikéw badadaswiadczalnych.

Zakres obliczé zgodnie z Rozpogzlzeniem obejmuje: maksymalnez&nia i czsto-
$ci przekroczé ze stzen substancji zanieczyszczaych w siatce receptoréw, z uwgdhie-

niem najniekorzystniejszych warunkéw meteorologycinna poziomie terenu.

Prognoza ruchu

Dane dotyczce prognozy ruchu przyto na podstawie informacji otrzymanych od
Zleceniodawcy (rozdz. 1.2), zestaw@jnatzenie ruchu pojazdow oraz dopuszczalnedpr
kosci na poszczegolnych odcinkach sieci, wraz ze sirgkodzajows pojazdéw dla progno-
zy na rok 2020 r. oraz 2030 r. Nagnie ruchu przyjo jak dla analizy akustycznej.

W celu odwzorowania sytuacji rzeczywistej w moddhkonano oblicze udziatbw
samochoddw lekkich i samochodéwatiich w strumieniu ruchu.
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Ostatecznie przyje do modelu emitory liniowe i odpowiadag im nag¢zenia ruchu

oraz struktug ruchu przedstawiono w zaiznikach (wydruki + CD).

Emisja zanieczyszcae

Emisja zanieczyszcaez pojazddw silnikowych jest zaliczana do tziwddet linio-
wych — emitorami g wszystkie pojazdy poruszae s¢ po danym odcinku drogi. Wielké
emisji okréglono za pomog modutu ,Samochody” programu OPERAT FB, zgodnie etaon
dyka EMEP/Corinair B710 i B76. Pakiet posiada atesttytusu Ochrony Srodowiska
w Warszawie nr BA/147/96. Modut ,Samochody” oblicemisg ze srodkdw transportu

I przenosi wyniki do pakietu ,,Operat-FB”.

Szczeqodtowy tok obliczewielkosci emisji

Program do obliczenia emisjirodet transportu drogowego stosuje metadyk
EMEP/Corinair Group 7: Road transport, opublikowam 2007 r. i wykorzystan m.in.

w programie COPERT IV.

Metodyka mae by wykorzystana do prognozowania emisji zanieczyszcite réz-
nych przypadkéw obliczeniowych, dotyexch: sieci drég, obszardéw zurbanizowanych, jak
I pojedynczych drog.

Emisje pochodgce z ruchu drogowego dzielesna trzy grupy:
¢ emisja gagca fot emissioy— pochodzi od pojazdovetiacych w ruchu, silnik jest wowczas
rozgrzany i $id nazwa gayca,
¢ emisja zimnadold-start emission— pojawia s przy rozruchu silnika, kiedy silnik
jest jeszcze zimny i gfl nazwa zimna,
¢ emisja parowanidfel evaporatioh— pojawia s} w trakcie eksploatacji pojazdéw,

w procesie parowania z uktadu paliwowego.

W przeciwigistwie do emisji parowania dwie pierwsze emigjei@alniane w proce-
sie spalania.
Klasyfikacja pojazdow jest zgodna z ngmtigcym podziatem przyfym przez UN-
ECE (United Nations Economic Commission for Europe)
¢ samochody osobowe,
¢ samochody dostawcze (lekkie samochodyanowe o masie do 3,5 t),
¢ samochody ezarowe,
¢ autobusy miejskie i autokary,
0

motocykle i motorowery.
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Stosownie do wykonanej prognozy i wyznaczonej stnyknatzenia ruchu strumie
samochodéw lekkich sklasyfikowano jako samochodgbose, natomiast strunfiesamo-
choddéw cézkich sklasyfikowano jako samochodyezarowe. Udziat pozostatych pojazdow
ustawiono na 0%. Praytp nas¢pujaca struktue ruchu:

» al. 29 Listopada, ul. Opolska/Lulika, Trasa Galicyjska Il: samochody oso-
bowe 90%, samochodyeearowe 10%;

e ul. Nad Strug, Dobrego Pasterza, Powstaw, Siewna, Meiera, Kamicy Kot-
tatajowskiej, lwaszki, Belwederczykéw — samochody bmsee 95%, samo-
chody cezarowe 5%;

* pozostate — samochody osobowe 100%

Zatozono,ze samochodydala si¢ porusza z maksymala predkoscia:
e 70 km/godz. w dzig 60 km/h w nocy — na ul. Opolskiej/Lulakkiej,

* 50 km/godz. w dzig 60 km/h w nocy — pozostate ulice.

Dodatkowo pojazdy podzielono ze wgdli na wiek, pojemnig i technolog¢ wyko-
nania silnika. Technologia silnikdw jest zwana z latami produkcji pojazdow i europejskimi
normami emisyjnymi EURO. Wprowadzone kategorie pdfav uwzgedniaj: ciezar pojaz-
du, rodzaj paliwa, rodzaj silnika, pojen#dcilnika (dla benzyn oraz dla oleju ra@ppwego).

W programie mena okréli¢ wielkos¢ emisji nasgpujacych substancji zanieczyszcza-
jacych powietrze wyodibnionych w czterech grupach:

¢ Grupa 1: CO, NOx, NO, NOVOC, CH,, NMVOC, PM — zanieczyszczenia, dla kt6-
rych w obliczeniach stosujecsspecyficzne parametry emisji iaie sytuacje na dro-
dze, przy ranym stanie silnika. W programie ustawiono epelsportowania z tlen-
kow azotu NOx, NO, N@wytacznie NQ.

¢ Grupa 2: CQ, SQ, metale gjzkie (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn) — zanieczyszczenia
ktorych wielkg¢ emisji jest proporcjonalna do zygcia paliwa.

¢ Grupa 3: NH, N,O — zanieczyszczenia, dla ktérych stosugeuproszczone obliczenia
ze wzgtdu na brak szczegétowych danych.

¢ Grupa 4: wglowodory alifatyczne i aromatyczne — z@ki nalezagce do grupy nieme-
tanowych lotnych substancji organicznych NMVOC. Ejmiposzczegdlnych grupew
glowodordw jest obliczana na podstawie stabelargego udziatu wglowodoréw

w NMVOC dla poszczegoélnych rodzajow pojazdow.
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Catkowita emisja jest obliczana jako suma ww. r¢g@zeemisji:

EroraL = Bvot + Ecowp + Eevar

EtoraL — emisja catkowita wszystkich substancji

Enor —emisja podczas normalnej pracy silnika (emisjacgyr

EcoLp — emisja podczas rozruchu silnika (emisja zimna)

Eevap — emisja parowania paliwa - odnos} sylko do niemetanowych lotnych substanciji

organicznych z pojazdow zasilanych bengyn

Emisja w daym stopniu zalegy od sposobu poruszania giojazdow po drodze i ma-

newrow wykonywanych na niej. W zygzku z tym w metodyce wyediono trzy rodzaje drog,
na ktorych ruch mee odbywa sic w sposob typowy:

¢ drogi miejskie (rban),

¢ drogi zamiejskiergral),

¢ autostrady i drogi ekspresowddghway).

W przypadku omawianej przebudowy ul. Igotomskiejmadelu obliczeniowym wy-
brano opgj — ulica miejska.

W modelu przyto, ze emisje gayce zalea przede wszystkim odredniej dtugdci
podr&y pojazdow w roku, odredniej pedkosci pojazdéw, od procentowego rozktadu po-
drézy dla poszczegolnych rodzajéw drog oraz od dangchrticznych pojazdow (takich jak:
wiek, rodzaj silnika i masa dopuszczalna pojazd@®vhcedura obliczania substancji zanie-
czyszczajcej z emisji gogcej jest oparta na zaleosci:

Emisja w okresie czasu [g] = wspoétczynnik emisjikfg] x liczba pojazdéw [P] x
przebieg na pojazd w analizowanym okresie czasudRkm

Poszczegolne wspétczynniki emisji, liczba pojazd@rzebieg pojazdu mugzoyc
wprowadzone dla kalej klasy pojazdu.

Emisje zimne dotyeg wszystkich kategorii pojazdow oraz rodzajow palivaée nie
uwzgkdniajg wieku pojazdow. Emisje zimne zaleprzede wszystkim od temperatury oto-
czenia: im nisza temperatura, tym gkisza jest emisja spalin.g8twprowadzono wspoétczyn-
nik B uwzgkdniajgcegosredni mieseczmg temperatug. Emisja zimna wyspuje w r&nym
stopniu dla réanych kategorii pojazdéw, ale ponieazveamochody osobowe majuwzy udziat
w strukturze rodzajowej pojazdow prztg emisg wszystkich pojazdow jak dla pojazdow
osobowych. W obliczeniach emisji zimnych zadoo, ze stanowd one nadwyke nad emi-
sjami, ktére pojawiaj sic w przypadku emisji gacej. Emisg¢ zimmng oblicza s¢ tylko

w przypadku drég miejskich wg pasizego wzoru:
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Ecowo,ij =Bi - Ni - my - @uorj - (€7°/€™T, - 1) [g/km]
gdzie:

EcoLp,ij — roczna emisja zimna dla substancji "i" w zal#ci od kategorii pojazdow "j"

Bi; — parametr zafgmy od temperatury oraz dgledniej dtugdci podr&y w zaleznosci od
kategorii pojazdow "j",

N; —liczba pojazdéw kategorii "j"

”2} —roczny przebieg pojazdow kategorii "j"

e“CtP/e"OT _ stosunek emisji zimnej do emisji goej; zaley od temperatury otoczenia
i substancji zanieczyszczagj dla danej substancji "i* w zalsosci od kategorii po-
jazdow "j".

Emisje parowania lotnych substancji organicznychznmeopodziek na:
0 emisg dzienn,
¢ emisg podczas parowania z wgizonego, gajcego silnika,

¢ straty w trakcie jazdy.

Emisje dzienne wynikajze wzrostu temperatury otoczenia w porze dnia $zxze-
goblnie due w okresie letnim. W wyniku zmiany temperatury asta cinienie w zbiorniku
I dzieki urzadzeniu odpowietrzagemu, pary emisji VOC wydostagic na zewntrz pojazdu,
do atmosfery.

Gdy rozgrzany silnik jest wyEzony, ciepto z niego i z systemu wydechowego pod-
wyzsza temperatgrpaliwa, co powoduje parowanie, zwiaszcza vwngau. W trakcie jazdy
gtéwne straty paliwa wyspuja podczas wysokich temperatur otoczenia. Wszystkietypy
emisji parowania & silnie uzalenione od rodzaju paliwa, bezwzdhej temperatury ze-
wnetrznej i jej zmian oraz od charakterystyki pojazdu.

W programie emisgjparowania oblicza swg ponizszego wzoru:
Evoc =Y D, N, {HS; +e, ; +RL,)
S j

gdzie:

Evoc - roczna emisja parowania VOC (g)

Ds - liczba dni w danym roku

Nj - liczba pojazdow danej kategorii "j"

HSj - sredni wspotczynnik emisji zwkany z parowaniem silnika pojazdow danej katego-
rii (g/dzien)

ed,j - sredni wspétczynnik emisji zwrzany z dzienp emisp pojazdow danej kategorii
(g/day)

RLj - srednie dzienne straty w trakcie jazdy dla daneggatii pojazddéw (g/dzig

oraz
HSj=x{c [p-€s hot,ct(1-P) ‘€5 warm §+(1-C) €5 not it
RLj=x-{C"[P€hot,ct(1-P) ‘€ warm,d+(1-C) ‘€ hot i}
X - liczba podray w ciagu dnia,srednia w skali roku - wytaa ja wzor:
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X = Mj/365yip

c - utamek samochodoéw z gakiem

p - udziat podray zakaiczonych z "garcym” silnikiem (zaley od sredniej miesicznej
temperatury)

s hotc — WSPOtczynnik emisji ggcych par dla pojazdow wypasanych w ganik (zalezy
od cknienia RVP oraz oéredniej miesjcznej temperatury)

€swarm,c — WSpOtczynnik emisji "zimnych" lub "cieptych" pdta pojazdow wyposanych
w gaznik (zalezy od cgnienia RVP oraz oéredniej miesicznej temperatury)

& hotfi — WSpOtczynnik emisji gacych par dla pojazdow z uktadem wtryskowym (zgle
od cknienia RVP oraz oéredniej miesjcznej temperatury)

& hotc — Sredni wspotczynnik emisji zwzanych ze stratami z jazdy pojazdow wypasa
nych w ganik - silniki "goragce" (zaley od cinienia RVP oraz odredniej mie-
siecznej temperatury)

& warmc — Sredni wspoétczynnik emisji zwkanych ze stratami z jazdy pojazdow wypmsa
nych w ganik - silniki "ciepte" (zaley od cgnienia RVP oraz odredniej mie-
siecznej temperatury)

& hotfi — Sredni wspotczynnik emisji zwranych ze stratami z jazdy pojazdow z uktadem
wtryskowym - silniki "gosce” (zaley od cénienia RVP oraz odredniej miesjcz-
nej temperatury)

Wspoitczynnikies i e s3 stabelaryzowane, zakgod rodzaju pojazdudredniej tempe-
ratury w okresie emisji.

Srednia liczba podtdy w ciagu dnia (trips/day) jest wpisywania w oknie opajo
gramu, dla UE wynosi ok. 5.

W przypadku pojazdéw etarowych i autobusédw program stosujen® wzory na
emisg w zaleznosci od stopnia pochylenia drogi i stopnia zatadowaamochoddw. Stogie
zatadowania jest okfkny szacunkowo — daginy jest zatadunek 0% (bez tadunku), 50% —
zatadowany w potowie i 100% — pelne zatadowanie.p¥¥edmiotowe] analizie dla al.

29 Listopada przyjo ze samochody etarowe g§ zatadowane w 50%.

7.4.7. Wyniki oblicze n wielko $ci emisgiji

Ze wzgkdu na duaa liczbe emitorow (43 emitory, dwa horyzonty czasowe, dwa w
rianty konstrukcyjne drogi) obliczenia emisji dlagzczegélnych emitoréw dla roku 2020 r.
oraz dla roku 2030 r. zostaly przedstawione w fermahcznikdw do niniejszego opracowa-
nia (wydruki + CD).
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7.4.8. Obliczenia rozprzestrzeniania si € substancji gazowych w powietrzu

Celem okrélenia oddziatywania ruchu samochodow na przylegterty przeprowa-
dzono symulagj komputerowy rozprzestrzeniania ¢sizanieczyszczew powietrzu atmosfe-
rycznym, za pomagprogramu komputerowego "OPERAT FB" dla odcinkajgktowane]
przebudowy al. 29 Listopada:

Podstawowymi danymi w&giowymi byty:

0 typ zrédta emisji — emitor liniowy,

¢ ilos¢ emitoréw liniowych: 43,

¢ obliczenia przeprowadzono dla dwdch okreséw: poig udziat 66%), pora nocy
(udziat 34%),

0 wspotczynnik szorstki: 0.02,

0 wysoka¢ pozornego punktu emisji 0.4 m,

¢ obliczenia wykonano w siatce obliczeniowej:X0d -50 do 1050 m ze skokiem

25 m, @ Y: od 0 do 2800 m ze skokiem 25 m. Pgek uktadu wspétrgdnych siatki

0,0 odpowiada punktowi 7425100, 5550400 wistaowym Uktadzie Wspotednych

Geodezyjnych 2000 (strefa 7, o potudniku osiowyrfE)1

Wyniki analizy rozprzestrzenianiagszanieczyszczew siatce dla 2020 r. i 2030 . (z

oceny stowrg) zestawiono w tabelach pasj.
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WARIANT 1, ROK 2020

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 19,590 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 1,9861 550 1025 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X =75
Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 19,590 ug/m°®, wartosé ta jest nizsza od
0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspo6trzednych X =550 Y = 1025
m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) , wynosi 1,9861 pg/m® .

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 1,978 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,1981 550 1025 6 1 E
Czestosé przekroczen D1= 350 pg/m?,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X=75Y =125 m(PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 1,978 ug/ms, wartosc ta jest nizsza od
0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspo6trzednych X =550 Y = 1025
m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425), wynosi 0,1981 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Da-R)= 10 pg/m?.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 121,475 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 12,1365 75 125 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m? % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspéirzednych
X =75Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 121,475 pg/m®, wartos¢ ta jest nizsza
od 0,1*D1.
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Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen benzenu w sieci receptoréow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 2,449 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,3272 75 125 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 30 pg/m°,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspéitrzednych X =75
Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 2,449 ug/m®, warto$é ta jest nizsza od
0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75Y =125 m,
wynosi 0,3272 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 1,9 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen otowiu w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 0,050 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,0051 550 1025 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1=5 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych otowiu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75
Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 0,050 pg/ms, warto$¢ ta jest nizsza od
0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =550 Y = 1025
m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425), wynosi 0,0051 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Da-R)= 0,46 pg/m°.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodoréw aromatycznych
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 41,721 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 5,6529 75 125 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 1000 ug/ma,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatycznych wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =75 Y = 125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 41,721 ug/m3, war-
tos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75Y =125 m,
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wynosi 5,6529 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodorow alifatycznych
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. Kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 194,339 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 26,5871 75 125 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 3000 ug/ma,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodorow alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =75 Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 194,339 ug/m®,
wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75Y =125 m,
wynosi 26,5871 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 900 pg/m?®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu zawieszonego PM 2,5 w sieci recepto-

row
Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 1,375 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,1382 550 1025 6 1 E
Czestosc¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 75 Y = 125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 1,375 ug/m°.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspo6trzednych X =550 Y = 1025
m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425), wynosi 0,1382 ug/m®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku azotu w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 16,875 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 1,6638 550 1025 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m?,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X=75Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 16,875 ug/ms, wartosc¢ ta jest nizsza
od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wsp6trzednych X =550 Y = 1025
m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425), wynosi 1,6638 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
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(Da-R)= 11 pg/m?.

WARIANT 1, ROK 2030

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 35,710 550 1025 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 7,2428 550 1025 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pylu PM-10 wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) i wynosi 35,710 pg/m?.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wsp6trzednych X =550 Y = 1025
m , wynosi 7,2428 ug/ms.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 3,574 550 1025 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,7257 550 1025 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 350 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =550Y =1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) i wynosi 3,574 pg/m3, warto$¢ ta jest nizsza
od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =550 Y = 1025
m , wynosi 0,7257 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D.-R)= 10 ug/m®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 213,639 550 1025 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 43,9733 550 1025 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m? % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspéirzednych
X =550 Y =1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) i wynosi 213,639 ug/m°®, wartosé ta jest
nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
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Zestawienie maksymalnych wartéci stezen benzenu w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. Kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 2,623 900 2225 6 1 SSE
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,4345 550 1025 6 1 SSW
Czestosc przekroczen D1= 30 ug/ma,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 900
Y = 2225 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5552625) i wynosi 2,623 ug/m°®, wartosé ta jest nizsza od
0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wsp6trzednych X =550 Y = 1025
m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) , wynosi 0,4345 ug/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyj-
nej (D,-R)=1,9 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen otowiu w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 0,090 550 1025 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,0184 550 1025 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1=5 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych otowiu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =550
Y =1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) i wynosi 0,090 ug/m3, warto$¢ ta jest nizsza od
0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =550 Y = 1025
m , wynosi 0,0184 ug/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 0,46 pg/m>.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodoréw aromatycznych
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 45,282 900 2225 6 1 SSE
Stezenie srednioroczne ug/m3 7,0608 550 1025 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 1000 pg/m® % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatycznych wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 900 Y = 2225 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5552625) i wynosi 45,282 ug/m®,
wartosc ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wsp6trzednych X =550 Y = 1025
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m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) , wynosi 7,0608 ug/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyj-
nej (D,-R)= 38,7 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodorow alifatycznych
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 213,637 900 2225 6 1 SSE
Stezenie srednioroczne ug/m3 31,7146 550 1025 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 3000 ug/ma,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =900 Y = 2225 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5552625) i wynosi 213,637 ug/ms,
wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =550 Y = 1025
m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) , wynosi 31,7146 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyj-
nej (D,-R)= 900 pug/m°.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu zawieszonego PM 2,5
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 2,493 550 1025 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,5062 550 1025 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) i wynosi 2,493 pug/m®.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =550 Y = 1025
m , wynosi 0,5062 pug/m® .

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku azotu w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 30,601 550 1025 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 6,1821 550 1025 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m?,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu wystepuje w punkcie o wspoétrzednych

X =550 Y = 1025 m (PUWG 2000/21: 7425650, 5551425) i wynosi 30,601 pg/m°.
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Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =550 Y = 1025
m , wynosi 6,1821 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D.-R)= 11 ug/m?®.

WARIANT 2, ROK 2020

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 18,803 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 1,7609 600 1275 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 280 pg/m?,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pylu PM-10 wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 75
Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 18,803 ug/m°®, wartosé ta jest nizsza od
0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspo6trzednych X =600 Y = 1275
m (PUWG 2000/21: 7425700, 5551675), wynosi 1,7609 pug/m?®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 1,900 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,1767 600 1275 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 350 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X=75Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 1,900 ug/ms, wartosc ta jest nizsza
od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =600 Y = 1275
m (PUWG 2000/21: 7425700, 5551675), wynosi 0,1767 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej

(Da-R)= 10 pg/m?.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 116,819 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 12,0929 75 125 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m? % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w
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X =75Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 116,819 pg/m®, wartos¢ ta jest nizsza

od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen benzenu w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 2,339 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,3262 75 125 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 30 ug/ma,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspéitrzednych X =75
Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 2,339 pg/ms, warto$¢ ta jest nizsza od
0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75Y =125 m,
wynosi 0,3262 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 1,9 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen otowiu w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 0,048 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,0045 600 1275 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1=5 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych otowiu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75
Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 0,048 ug/m®, warto$é ta jest nizsza od
0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wsp6trzednych X =600 Y = 1275
m (PUWG 2000/21: 7425700, 5551675) , wynosi 0,0045 ug/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyj-
nej (D,-R)= 0,46 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodoroéw aromatycznych
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 39,840 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 5,6373 75 125 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 1000 pg/m® % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatycznych wystepuje w punkcie
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o wspotrzednych X = 75 Y = 125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 39,840 ug/m?, war-
toé¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75Y =125 m,
wynosi 5,6373 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 38,7 pg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodorow alifatycznych
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 185,479 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 26,5165 75 125 6 1 SSW
Czestosé przekroczen D1= 3000 pg/m® % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =75 Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 185,479 ug/ms,
wartosc ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartosc stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75Y =125 m,
wynosi 26,5165 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 900 ug/ms.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu zawieszonego PM 2,5
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 1,320 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,1232 600 1275 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X = 75 Y = 125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 1,320 ug/m°.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =600 Y = 1275
m (PUWG 2000/21: 7425700, 5551675) , wynosi 0,1232 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku azotu w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 16,196 75 125 6 1 SSW
Stezenie srednioroczne ug/m3 1,4924 600 1275 6 1 SSW
Czestos¢ przekroczen D1= 200 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartosé stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =75Y =125 m (PUWG 2000/21: 7425175, 5550525) i wynosi 16,196 ug/m°, wartos¢ ta jest nizsza
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od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspo6trzednych X =600 Y = 1275
m (PUWG 2000/21: 7425700, 5551675) , wynosi 1,4924 ug/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyj-
nej (D,-R)=11 ug/m3.

WARIANT 2, ROK 2030

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. Kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 25,780 450 900 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne ug/m3 2,2989 875 2575 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =450 Y = 900 m i wynosi 25,780 pg/m?, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =875 Y = 2575
m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 2,2989 pg/m?® .

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 2,594 450 900 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,2475 875 2575 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 350 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X =450 Y =900 m (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 2,594 ug/m®, wartos¢ ta jest nizsza
od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspo6trzednych X =875 Y = 2575
m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 0,2475 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej

(Da-R)= 10 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 155,706 450 900 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne ug/m3 13,9108 875 2575 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 30000 ug/ma,% 0,00 - - - - -
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspéirzednych
X =450 Y =900 m (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 155,706 ug/m3, wartosc¢ ta jest niz-
szaod 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen benzenu w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 3,031 900 2700 6 1 w
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,3288 75 125 6 1 WSWwW
Czestosc przekroczen D1= 30 ug/ma,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 900
Y = 2700 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5553100) i wynosi 3,031 pg/m®.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartosé stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wsp6étrzednych X =75 Y =125 m
(PUWG 2000/21: 7425175, 5550525), wynosi 0,3288 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Da-R)= 1,9 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen otowiu w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 0,066 450 900 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,0059 875 2575 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1=5 ug/m3,% 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych otowiu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =450
Y =900 m (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 0,066 ug/m®, warto$é ta jest nizsza od
0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0%.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspo6trzednych X =875 Y = 2575
m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 0,0059 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej

(Ds-R)= 0,46 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodoroéw aromatycznych

W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 52,631 900 2700 6 1 w
Stezenie srednioroczne ug/m3 5,6941 75 125 6 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 1000 ug/ma,% 0,00 - - - - -
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatycznych wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =900 Y =2700 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5553100) i wynosi 52,631 ug/m3,
wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =75 Y =125 m
(PUWG 2000/21: 7425175, 5550525), wynosi 5,6941 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Da-R)= 38,7 pg/m°.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen weglowodoréw alifatycznych
W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 248,577 900 2700 6 1 W
Stezenie srednioroczne ug/m3 26,8268 75 125 6 1 WSWwW
Czestosé przekroczen D1= 3000 pg/m® % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =900 Y = 2700 m (PUWG 2000/21: 7426000, 5553100) i wynosi 248,577 pg/m®,
wartosc ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza wartosé stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =75 Y =125 m
(PUWG 2000/21: 7425175, 5550525), wynosi 26,8268 pg/m3 i nie przekracza warto$ci dyspozycyjnej

(D4-R)= 900 pg/m®.

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen pytu zawieszonego PM 2,5

W sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 1,809 450 900 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne ug/m3 0,1729 875 2575 6 1 E
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 450 Y = 900 m (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 1,809 ug/m°.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =875 Y = 2575
m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 0,1729 pg/m”® .

Zestawienie maksymalnych wartéci stezen dwutlenku azotu w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 18,912 450 900 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne ug/m3 1,9123 875 2575 6 1 E
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m?,% 0,00 - - - - -
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku azotu wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =450Y =900 m (PUWG 2000/21: 7425550, 5551300) i wynosi 18,912 pg/m3, wartosc ta jest nizsza
od 0,1*D1.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczeh= 0%.
Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =875 Y = 2575
m (PUWG 2000/21: 7425975, 5552975), wynosi 1,9123 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej
(Da-R)= 11 pg/m?.

7.4.9. Ustalenia w zakresie ochrony powietrza

Realizacja przedsizigccia nie spowoduje pogorszenia stanu czystgpowietrza,
w stosunku do stanu obecnego, w perspektywie d® OBV skali dzielnicy oraz miasta
wptyw przedsgwziccia na jaké¢ powietrza naley ocent jako pozytywny, z uwagi na uptyn-
nienie ruchu i odaizenie bocznych drog lokalnych. Niezahe, poprawa stanu jezdni,
z ograniczeniem gruntowych niegdzonych poboczy, przyczynigstlo ograniczenia wtornej
emisji pytu.

Dla oceny oddziatywania przegsiziecia na zdrowie ludzi zasadnicze znaczenie ma
emisja dwutlenku N@ Wyniki obliczex modelowych (dajczone w pliku zajcznikdw)
wskazug, ze w zakresie tego wskiaika zasgg istotnego oddziatywania prze¢lsrziccia "za-
myka s¢" w pasie drogowym. W przypadku innych zanieczysicoprdcz pylu zawieszone-
go, prognozowany zag oddziatywania przedsiziecia kgdzie mniejszy i mniej istotny.

W odniesieniu do stenia pytlu zawieszonego PM-10, wgrapc sam pas drogowy
i biorac pod uwag tylko emisje pochodce od przejedzajacych pojazdow, maksymalne
prognozowane wielkei skzen s3 znacznie misze od dopuszczalnych i @gajg: sktzenia
jednogodzinowe 35,71 pgfmsiezeniasrednioroczne — 7,24 pghtprzy wartdciach odnie-
sienia odpowiednio 280 i 40 pgimNiestety, z uwagi bardzo na wysoki poziom tla azna-
cza to spetnienia normatywow. Realizacja przgdsiccia przyczyni si do zmniejszenia py-
lenia w bezpérednim otoczeniu drogi w wyniku: (1) uptynnieniachw, (2) zmniejszenie
emisji wtornej dzgki poprawie nawierzchni i skanalizowaniu drogi.

Aby uzysk& bardziej radykalp poprave w zakresie zmniejszenia zapylenia potrzebne
sa dziatania w skali catej aglomeracji skutecznie lozajce: nisk emisg z palenisk domo-
wych, wysoly emisg przemystowy (w tym tranzyt zanieczyszcazespoza Krakowa), nigk
emisg komunikacyja oraz emisj wtorng (obejmujca wywiewanie pytu, ktory wczmiej

opadt na ziemgi albo zostat sptukany z deszczesmiegiem).
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7.5. Oddziatywanie przedsi ewziecia na klimat akustyczny

Prognoza oddziatywania akustycznego dla przedmiegomprzedsiwzigcia zostata
sporzdzona przez €odek Badawczo-Edukacyjny "INFOSOUND", drzinLestaw Strycz-
niewicz. Wyniki obliczé dofgczono do raportu w postaci map akustycznych —3zat.

Do raportu dadczono take sprawozdanie z pomiarow hatasu i drgaw zat. 4.

7.5.1. Dopuszczalne poziomy hatasuw  $rodowisku

Dopuszczalne warfci poziomu hatasu dla terenéw o odtoaych przeznaczeniu pla-
nistycznym g regulowane s przezRozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataswaowisku(Dz.U. 2014.0.112 — tekst
ujednolicony). Dotycgz one wartéci rownowanego poziomu zZieku wystpujacego w Ci-
gu 16 godzin pory dziennej i 8 godzin w porze ng¢tab. 10). Rozporgdzenie nie reguluje
wartasci dopuszczalnej maksymalnego krétkotrwatego pomiabwieku.

TAB. 10. DOPUSZCZALNE POZIOMY HALASU WSRODOWISKU

Zahcznik do Rozporgdzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpganych po-
zioméw hatasu wirodowisku, pén. zm. (Dz.U. 2014.0.112 — tekst ujednolicony).

Dopuszczalne poziomy hatasuzvieku A w [dB]

pozostate obiekty i dziatali§éd
bedacazrédiem hatasu

drogi lub linie kolejowd

A LA_qu
Lp Przeznaczenie terenu L peqp L aeqn przedziat czasu LA_eqN
przedziat czasu| przedziat czasu| . odnleS|e.n|a. ] przgdgla‘l czasu
odniesienia odniesienia rowny 8 najmnie) _odniesienia |
réwny réwny korzystnym réwny 1 najmniej
: B godzinom dnia korzystnej
16 godzinom 8 godzinom kolejno po sobie] godzinie nocy
nastpujacym
1 a) strefa ochr'on'na A u;dr0W|ska 50 45 45 40
b) tereny szpitali poza miastem
a) tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
2 b) tereny zabudowy zyzanej ze statym lub 61 56 50 40

czasowym pobytem dzieci i mtodzig”
c) tereny domow opieki spotecznej
d) tereny szpitali w miastach

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego

3 | b) tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45

c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) tereny mieszkaniowo-ustugowe

tereny w strefigrédmiejskiej miast

powyzej 100 tys. mieszkaow ™ 68 60 55 45

) Wartasci okreslone dla drég i linii kolejowych stosujeesiakze do torowisk tramwajowych poza pasem dro-
gowym i kolei linowych.

") W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgedn ich funkcj, w porze nocy, nie obowiuje na
nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.
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™ Strefasrédmiejska miast povgj 100 tys. mieszkKadéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z kance
tracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugoWwydV przypadku miast, w ktérych wysiujg
dzielnice o liczbie mieszkadw powyej 100 tys. ména wyznacz§ w tych dzielnicach strefsrodmiejsk,
jezeli charakteryzuje siona zwarf zabudow mieszkaniow z koncentrag obiektéw administracyjnych
i handlowych i ustugowych.

7.5.2. Klasyfikacja terenéw pod wzgl edem akustycznym

Rozpatrywane przedsiziecie polega na rozbudowie istrjeggo uktadu komunika-
cyjnego al. 29 Listopada w Krakowie, gdzie podstaym zrodiem emisji hatasu jest cbzie
ruch pojazdéw. Ulica przebiega w zmicowanym terenie: podmiejskim (urbanigeym sk)

— na odcinku od granicy miasta do ul. Siewdg)dmiejskim — na odcinku od ul. Siewnej do
ul. Opolskiej. Charakterystygkistniegcego zagospodarowania tytkowania terenu podano
w rozdz. 3.

Zgodnie z Rozpoegizeniem Ministra&Srodowiska z dnia 1 gaziernika 2012 r. zmie-
niajgcym rozporzdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasusredowisku
(Dz.U.2012.0.1109), na analizowanym odcinku wpsja tereny podlegage ochronie aku-
stycznej, dla ktérych obowzujg nastpujace graniczne poziomy hatasu:

» kategoria 2a (tereny zabudowy mieszkaniowej jedizirme))
— W porze dziennejdeqp=61 dBy, W porze nocnej —Aegn=56 dBa,
» kategoria 2b (tereny zabudowy zwanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy — naley tu tylko jedna posesja — Mtodzigwvy Dom Kultury przy
al. 29 Listopada 102) — w porze dzienngids=61 dBy, W porze nocnej — normatyw nie
obowizuje (obiekt nie jest w nocy wykorzystywany zgodniinkcp),
» kategoria 3 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinrenmieszkania zbiorowego, zabudo-

wa mieszkaniowo-ustugowa) — w dazieAeq D=65 dB,, w nocy — LAeq N=56 dR

Na potrzeby niniejszego opracowania do dalszychzapezyjcto nas¢pujace wartdci
dopuszczalne:
¢ 65dBi61 dBw porze dniatj. w godz. 6:00-22:00,
¢ 56 dBw porze nocy tj. w godz. 22:00-6:00.

7.5.3. Pomiary parametrow klimatu akustycznegow  $rodowisku zewn etrznym

W ramach wsfpnej oceny klimatu akustycznego wykonano terenoamigry hatasu
drogowego. Sprawozdanie z pomiarowadabno do raportu w pliku zgdznikow (zat. 4).
Pomiary wykonywano w dwéch cyklach, w charaktergstych punktach w przy za-

budowie. Wykorzystano stacpomiarowg wyposaong w mierniki poziomu dwieku Svan
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945A firmy Svantek (miernik nr fabryczny 8052 z mafonem typu 40 AN nr fabr. 45387
firmy G.R.A.S., przedwzmacniaczem SV11 nr fabr.&86my Svantek). W punktach pomia-
rowych wykonywano pomiary poziomuwwicku w pasmach 1/3 oktawowych w zakresie od
25 Hz do 20 kHz, a take pomiary poziomow dvicku A, C oraz Lin. W kadym punkcie
w ciggu doby wykonano 18 gtiominutowych pomiarow.

W porze dziennej i wieczorowej (do 22:00) pomieravielkaci rbwnowanego po-
ziomu dwicku byly podobne, w granicach 66&4,5 dB.. Zasadniczo mieszgzsie one
w dopuszczalnych granicack6b dB.). Lokalne nieznaczne przekroczenia dogytarenow
kategorii 2b (zabudowa zw#ana ze statym lub czasowym pobytem dzieci | migigzigdzie
obowizuje standard61 dB,).

W porze nocnej (22:00-6:00) pomierzone wigliaownowanego poziomu zvieku
osiggaty rad 58,%61,1 dB.. Oznacza to przekroczenia obgmijacego tutaj standardu dla
hatasu "nocnego'<66 dB.) 0 2-5 dBa.

7.5.4. Natezenie ruchu

Prognozy ruchu dla omawianego przedsiccia zostaty podane w rozdz. 1.2.

Dane dotycgce prognozy ruchu do obliczeakustycznych przgjo na podstawie in-
formacji otrzymanych od Zleceniodawcy, zestawgajatzenie ruchu pojazdow oraz dopusz-
czalne pgdkosci na poszczegolnych odcinkach sieci, wraz ze sirglkodzajow pojazdow
dla perspektywy lat 2020 i 2030.

Prognoza dla 2030 r. uwzglnia powstanie w otoczeniu planowanego przsdsecia
nowych inwestycji drogowych:

¢ budowa tzw. Trasy Galicyjskiej Il (pgdzenie z al. 29 Listopada na wysékiaul.
Siewnegj),

¢ budowa ul. lwaszki (patzenie ul. Strzelcow z al. 29 Listopada na wysokprojek-
towanego uktadu KMK),

¢ dokamczenie pétnocnego odcinka Il obwodnicy Krakowa.

Cechy analizowanego uktadu drogowego jestz®w zwhzku z realizagj innych in-
westycji drogowych, w perspektywie lat 2020-203@atzenie ruchu na al. 29 Listopada
powinno znaczco wzrosié tylko na odcinku od od granicy miasta do ul. Sieyy natomiast

zmale& (stosunkowo nieznacznie) — na odcinku od ul. Segwio ul. Opolskiej.
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7.5.5. Obliczenia propagacji hatasu

Obliczenia propagacji hatasu wykonano w oparciuetatk opracowan przez autora
opracowania. Metoda analizy opiera sa zalenosci miedzy emisy dzwigcku scharakteryzo-
warg ekwiwalentnym poziomem mocy akustycznej A poszofregh zrodet hatasu i imigj
dzwicku w obszarze oddziatywania hatasu scharakteryzgmagkwiwalentnym poziomem
dzwicku wg korekcji "A". Metoda ta oparta jest na norni8O 9613-2 w oZci opisupcej
rozchodzenie sidzwicku w srodowisku (ekranowanie, ttumienie hatasu przezezielp.).
Obliczenia przeprowadzono w ukfadzie wspédizych x, y, z okréajac nimi potazeniezro-
det hatasu, elementéw ekrageych i punkty receptorowe imisji.

Matematyczny model propagacji hatasu spetnionyrfgghaniem:

Z‘.ieqi = Z‘.{eq:"im +Lg—-L —L.-L, - l‘;xm - l‘gi'
gdzie:
L i - rownowazny poziom dzwieku A w punkcie obserwacji pochodzacy od i-tego
zrédia;
Lyunm - Townowazny obliczeniowy poziom dzwieku A w odlegiosci 1m od i-tego
Zrodta punktowego;
L - poprawka uwzgledniajgca charakterystyke kierunkowa promieniowania
L,\h - poprawka uwzgledniajaca wptyw odlegtosci;
L; - poprawka na ekranowanie;
L, - poprawka uwzgledniajaca wptyw zieleni;
L, - poprawka uwzgledniajaca chionnos¢ akustyczna powietrza;
LE?. - poprawka uwzgledniajaca oddziatywanie gruntu.

W przypadku oddziatywania wiettrodet rownowany poziom dwieku A w punkcie

obserwacji oblicza siz réwnania:

L, =10log(3 10" )

W oparciu o przedstawigrpowyzej meto@ opracowany zostat program komputero-
wy stwzacy do wyznaczania rozktadu poziomu imisji hatasusdmlowiska zeweirznego.
W programie tym liniowerrddta hatasu modelowane duzg liczbg zrédet punktowych. Ka
de zrodto punktowe emituje hatas o takim samym poziojednakowo w kadym kierunku.
Poziom hatasu, emitowanego przez poszczegaliata, wyznacza siw ten sposob, aby ob-
liczony poziom dwicku od wszystkichzrodet w pewnym punkcie kontrolnym byt réwny

wielkosci zmierzonej (kalibracja i weryfikacja modelu).zBdstawiony sposdb modelowania
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zrodet hatasu posiada jeszczezialet, ze pozwala odwzorowajednoczénie kilka zrodet
liniowych, zrodta krzywoliniowe orazrodta powierzchniowe.

Rozmieszczenie punktéw obserwacjizady dowolne. Mog si¢ one znajdowa@na
réznych wysokdciach. W wyniku dziatania programu otrzymujemy pvigg/wane poziomy
cisnienia akustycznego w punktach obserwacji. Dobjeraydpowiednio rozmieszczenie
punktow obserwacji m@my otrzyma przewidywany rozktad énienia akustycznego np. na
nieregularnej powierzchni terenu, lub na powierzaawacji budynkdéw. Program oblicze-
niowy realizuje w kadym punkcie okrdonym wspotrzdnymi X, y, z obliczenia poziomu

rownowanego lub maksymalnego.

Danymi wegciowymi do programuas

¢ liczba, rodzaj, rozmieszczenie i poziomy mocy akembej zrédet dwicku,

¢ potazenie punktow kontrolnych (pomiarowych) i waitopoziomow dwicku w tych
punktach,

¢ konfiguracja terenu,

¢ ilos¢, rozmieszczenie i wysokoi ekrandw akustycznych, budynkow, skarp itp.

¢ liczba i rozmieszczenie punktow obserwaciji,

¢ dane akustyczne tluggych pasow zieleni.

Zatozenia akustyczne

Poziomy mocy akustycznejodet dwieku zwigzanych z drog wyznaczono w opar-
ciu o narodow norne francusly ,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) doty-
czaca hatasu infrastruktury drogowej, z proced§PS 31-133.

Do obliczen przyj¢to wskazniki natezenia ruchu, zgodnie z prognozami podanymi
w rozdz. 1.2 W obliczeniach nie uwzglgdniono wptywu tta akustycznego pochodzacego od
zrodet dzwieku potozonych dalg niz 1 km od inwestycji.

Obliczenia wykonano dla nastepujacych wariantéw organizacji ruchu:

¢ wariant sytuacyjny 1 dla prognozy ruchu 2020 r.,
¢ wariant sytuacyjny 1 dla prognozy ruchu 2030 r.,
¢ wariant sytuacyjny 2 dla prognozy ruchu 2020 r.,
¢ wariant sytuacyjny 2 dla prognozy ruchu 2030 r.

Wvyniki obliczen akustycznych

W wyniku przeprowadzonych oblicaeakustycznych otrzymano rozktady poziomow

dzwieku A na wysokéci 4 m nad poziomem terenu w porze dziennej oranejodla po-
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szczegolnych wariantow obliczeWyniki obliczex przedstawiono na mapach akustycznych —

w pliku zahcznikow (zat. 3) i formie cyfrowej na CD.

7.5.6. Dob6r srodkéw ochrony przed hatasem

W ramach opracowania dokonano analizyzlmo/ch do zastosowanigrodkéw
ochrony przed hatasem. Dla terenéw zagnych ponadnormatywnym poziomenmwdeku
zastosowano bariery ochronne w postaci ekranéwtatarsych. Ekrany zaprojektowano

wszedzie tam, gdzie istniaty techniczne #Aiaosci.

Lokalizacja i parametry ekranéw akustycznych

Lokalizacja ekranOw zostata przedstawiona ngczalikach graficznych oraz w tab. 5
w rozdz. 1.3.7. Zaprojektowano 11 ekranéw akustyclaro hcznej dtugéci 942,0 m i wyso-
kosci od 4,0 do 6,0 m (liec od powierzchni terenu).

Dobrano ekrany akustyczne o wgkiku izolacyjngci klasy B2 przygtym na pozio-
mie DLr=24 dB (zgodnie z klaswtasciwosci pochtaniagcych wg PN-EN 1793-1:2001).
Wszdzie tam, gdzie ¢ua techniczne maiwosci (zachowana widoczié, brak ogranicze
wynikajacych z funkcji terenu), natg zastosowaekrany pochtanigce w klasie A3 (D od
8 do 11 dB, zgodnie z klasvtasciwosci pochtaniagcych wg PN-EN 1793-1:2001).
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7.5.7. Budynki problemowe z uwagi na poziom hatasu

Omoéwiono tutaj bardziej szczeg6towo budynki miesa&aoraz budynki zwizane ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodaigdla ktdrych pomimo zastosowania rogzwi
zan chrongcych przed hatasenochowanie normatywow akustycznyctbedzie:

¢ problematyczne— budynki pozostage obecnie (i od dawna) w zeg ponadnorma-
tywnego hatasu, dla ktérych zaprojektowano ekramysg/czne (co skutkuje radykal-
nym obnzeniem rownowanego poziomu #vi¢ku w poréwnaniu do sytuacji obec-
nej), lecz ze wzgldu na niekorzystne usytuowanie wagm uktadu drogowego nie
mozna zagwarantowadochowania normatywu hatasu w nocy po stronieytilie za-
leca s¢ monitorowanie sytuacji w ramach instrumentow zdrania klimatem aku-
stycznym dla Miasta Krakowa, zzeniem do zmiany funkciji.

¢ nieoshgalne — budynki pozostage obecnie (i od dawna) w zegi ponadnormatyw-
nego hatasu, co kontynuujes sv prognozach na lata 2020-2030, dla ktérych nie ma
technicznej mgiwosci zaprojektowania skutecznych ekranéw — postul@v@st
zmiana funkcji (Rdz rozbiorka);

0 niecelowe— budynki oznaczone jako mieszkalne, ktore trvzahéenity swojy funkcje

(najcz:sciej poprzez adaptacna obiekty handlowe) — nie ma potrzefaginych szcze-

goInych dziata.

Budynki problematyczne — wskazane do monitorowania

ul. Banacha 1 dz. 630/4 (m), natmy 29 Listopada — parterowy budynek jednorodzinny,
z ustugami, na terenie przeznaczonym w mpzp Gékadodwa Zachdd pod ustugi (2U).
Zaplanowano tutaj nowy ekran akustyczny od strdng%&Listopada, po wykonaniu kto-
rego klimat akustyczny wokét budynku radykalnie goprawi. Normatyw "dzienny"¢
dzie dotrzymany. W porze nocnej prognozowany rowaaony poziom awicku przy fron-
towej scianie lzdzie zblizony do granicznej wielkei Laegn=56 dB, z nieznaczntenden-
cja spadkow w latach 2020-2030.

ul. Meiera 3, dz. 170 (m3), oddalony od jezdni al. 29 Listopaolay przecznicy — jest to
odosobniony budynek mieszkalny z ustugamisrgd zabudowy ustugowej. Dzienny

normatyw akustyczny jest dotrzymywany. Prognozowahehzenie hatasem w porze

!> prognozowana izofona "nocna" 56 dBA dochodzi romjsi do obrysu budynku (przy czym zazwyczaj
w takich przypadkach hatas docierazmlod drég bocznych, poza liniami rozgranigzgmi przedsjwziecia).
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ul.

al.

nocnej przy froncie budynkuetizie zblzone do granicznej wielkoi Laeqn=56 dB (z ten-
dencp spadkowy w latach 2020-2030). Patenie budynku wyklucza nitwos¢ zaprojek-

towania skutecznego ekranowania.

Powstaicéw 4 dz. 182(m), oddalony od jezdni al. 29 Listopada, rawp przy ul. Po-
wstaicOw i Na Barciach — jest to budynek parterowy, uewtany péréd zabudowy ustu-
gowej, aktualnie niezamieszkaly (wystawiony na sgez), cofniety i obnizony wzgkdem
ulicy. W projekcie mpzp Bdnik Czerwony Zachdd nie zostat wykazany jako nkebzy,
zagrazony nadmiernym hatasem (na terenie — U/MW.2). Dzyenormatyw akustyczny
jest dotrzymywany. Prognozowane ajzeinie hatasem w porze nocnej przy budynku ma
by¢ w perspektywie do 2020 r. zitine do granicznej wielkoi Laeqn=56 dB, z wyrana
tendencj spadkow w latach 2020-2030.

29 Listopada 133 dz. 201 (m) — niski parterowy tradycyjny budynekeszkalny po
wschodniej stronie al. 29 Listopada, ostdyiod ulicy ekranem (istniggy, przewidziany
do przebudowy). W projekcie mpzpaginik Czerwony Zachéd zostatl wykazany jako
mieszkalny, zagrmny nadmiernym hatasem (na terenie U/MW.2). Dzienoymatyw
akustyczny jest dotrzymywany. Prognozowane gfetiie hatasem w porze nocneghie

w perspektywie do 2020 r. zbtine granicznej wielkii Laegn =56 dB (z tymze z uwagi
na nisko potaone otwory okienne faktyczna geliwos¢ hatasu bdzie mniejsza). W per-
spektywie lat 2020-2030 prognozuje: sibnizenie rdwnowanego "nocnego" poziomu

dzwicku do wielk@ci normatywnej.

Budynki, dla ktérych spetnienie standardéw akustych jest nieoggalne bez zmiany funkcji

29 Listopada 114adz. 265 (m2), po zachodniej stronie ulicy etfmwy, murowany budynek

z ustugami na parterze i pomieszczeniami mieszkailma | petrze. W projekcie mpzp
Pradnik Czerwony Zachod zostat wykazany jako mieszakahagraony nadmiernym ha-
tasem. Z uwagi na bliské ulicy nie ma technicznych naliwosci skutecznego ekranowa

nia. W wariancie 1. przedsvziecia postuluje si zmiare funkcji obiektu na niemieszkal-
na, w wariancie 2. budynek zostat przeznaczony dbidoki.

Nalezy podkréli¢, ze przedsiwziecie rozbudowy al. 29 Listopada xadnym razie
nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego przgdmiotowym budynku wzgl
dem stanu istniecego, lecz popragv (stosunkowo nieznaczn — dzeki lepszej na-
wierzchni i lepszej geometrii (odsgnie gtdwnych strumieni ruchu od fasady budynku ku

wschodowi).
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al.

al.

al.

29 Listopada 114 dz. 266/2 (i2), po zachodniej stronie ulicy €tppwy, murowany bu-
dynek funkcjonalnie patzony z gsiednim, mieszkalnym (114a), z ustugami na parterze
I pictrem adaptowanym na cele mieszkaniowe. W projekapep Pgdnik Czerwony Za-
chdd zostat wykazany jako mieszkalny, zagmy nadmiernym hatasem (?). Z uwagi na
bliskos¢ ulicy nie ma technicznych matiwosci ekranowania (warunki akustyczngetakie

same jak w przypadku N114a. W wariancie 2. budyatatat przeznaczony do rozbiorki.

29 Listopada 104(m3), dz. 272, 271/1, po zachodniej stronie widgamienica z lat mt
dzywojennych z ustugami na parterze i | p. oraz ipsactzeniami mieszkalnymi iy
szych kondygnacjach. W projekcie mpzpdhik Czerwony Zachod zostat wykazany jako
mieszkalny, zagrmny nadmiernym hatasem. Z uwagi na bligkalicy nie ma technicz-
nych maliwosci ekranowania. W wariancie 1. przeggticcia postuluje si zmiarg funk-
cji obiektu na niemieszkadnw wariancie 2. budynek zostat przeznaczony dbicoki.
Przedsiwziecie rozbudowy al. 29 Listopadax@dnym razie nie spowoduje pogor-
szenia klimatu akustycznego przy przedmiotowym Inldywzgkdem stanu istniegego,
lecz popraw (stosunkowo nieznaczn— dzeki lepszej nawierzchni i lepszej geometrii
(odsunécie gtéwnych strumieni ruchu od fasady budynku lackodowi).
Prognozowai projekcg rozktadu "nocnego” poziomwwaicku na fasadzie budyn-

ku pokazano na rysunkach w dalszejscztekstu (rys. 12, rys. 13).

29 Listopada 102 dz. 250, 251 (k3) — budynek figugay w ewidencji zabytkow (budy-
nek szkolny z lat ngdzywojennych), obecnie zajmowany pradiodziezowy Dom Kul-
tury . Wejcie od strony al. 29 Listopada zostato zlikwidowa®biekt jestuzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem tylko w porze dzienneNie g spetnione (i nie magbyc)
zaostrzone normatywy hatasu dla pory dziennej ®A)d Wystepujace na fasadzie bu-
dynku przekroczenia agjajg rzad 4-5 dB i § tylko nieznacznie mniejsze w prognozie na
lata 2020-2030. Wynika to nie tylko z oddziatywaala 29 Listopada, lecz w dej mie-
rze rOwnie z oddziatywania ruchu po ul. Dobrego Pasterzawzgi na bliské¢ jezdni
nie ma technicznych mibwosci ekranowania. W wariancie 1. przegsgtiecia postuluje
sie zmiare funkcji obiektu, w wariancie 2. budynek zostatggmaczony do rozbiorki.

Przedsiwziecie rozbudowy al. 29 Listopada nie spowoduje pargm@ klimatu
akustycznego przy przedmiotowym budynku wggim stanu istniegego, lecz popragv
(stosunkowo nieznacgzh — dzkki lepszej nawierzchni i lepszej geometrii (odscre
gtéwnych strumieni ruchu od fasady budynku ku wsitva).
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al.

al.

29 Listopada 107 dz. 383/5 (m3), natmy ul. Boboli — budynek mieszgzy gtownie
ustugi (Specjalistyczny Zaktad Rehabilitacyjny d@mik"), z pomieszczeniami mieszkal-
nymi na gornych kondygnacjach. W projekcie mpzpdRik Czerwony Zachod zostat
wykazany jako mieszkalny, zagany nadmiernym hatasem. Przy frontowejanie bu-
dynku wystpuja przekroczenia normatywnego poziomigwitku dla terendw mieszka-
niowych, w dzié i w nocy, co ma kontynuacjakze w prognozach na lata 2020-2030.
Potazenie budynku wyklucza nitiwosé¢ zaprojektowania skutecznego ekranowania.

29 Listopada 101 dz. 386 (m2), natmy ul. Woronicza — gtrowy murowany budynek,
niewykaiczony, mieszkalny z ustugami. W projekcie mpzpdRik Czerwony Zachod nie
zostat wykazany jako mieszkalny, zagway nadmiernym hatasem. Przy frontowych
scianach wysipuja przekroczenia normatywnego poziomiwwitku dla terendw mieszka-
niowych, w dzié i w nocy, co ma kontynuagcjtakze w prognozach na lata 2020-2030.
Potazenie budynku wyklucza nitiwos¢ zaprojektowania skutecznego ekranowania.

W wariancie 2. przedsivziecia obiekt zostat przeznaczony do rozbiorki.

Budynki nie kwalifikupce sé do ochrony akustycznej ze wedli na adaptaedo nowych funkcji

al.

al.

29 Listopada 135dz. 200 (m), po wschodniej stronie — parterowaegivojenny budynek
figurujacy w ewidencji zabytkow, adaptowany do funkcji hiameej (hurtownia wyposa-
zenia tazienek "Domino™) W projekcie mpzp PCzW nistat wykazany jako mieszkalny
zagraony nadmiernym hatasem.

29 Listopada 121dz. 279 (m) — parterowy budynek mieszkalny pohesiniej stronie al.
29 Listopada, cofety wzgledem ulicy, po remoncie zaadaptowany na obiekt loamyll
(Hurtownia Fryzjerska Pollwell). W projekcie mpzgCPN nie zostat wykazany jako

mieszkalny, zagrmny nadmiernym hatasem.
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RYs. 12. ROGNOZOWANY ROZKEAD POZIOMU XWIEKU NA ELEWACJI BUDYNKOW PRZY AL 29 LSTOPADA 102-104 -PORA NOCNA2020R.
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RYs. 13. FROGNOZOWANY ROZKELAD POZIOMU XWIEKU NA ELEWACJI BUDYNKOW PRZY AL 29 LSTOPADA 102-104 -PORA NOCNA2020R.
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7.5.8. Wnioski w zakresie akustycznym

Na odcinku planowanej rozbudowy al. 29 Listopada ma obecnig¢adnych tech-
nicznych zabezpiecteprzed nadmiernym hatasémWzdiuz catego przebiegu ulicy hatas
drogowy w pasie przydemym osaga poziomy przekraczgje dopuszczalne normatywy dla
zabudowy mieszkaniowe.

W ramach koncepcji rozbudowy ulicy, dla terenéw Ipgdpcych ochronie akustycz-
nej, zagraonych ponadnormatywnym poziomermdeku, zaprojektowano ekrany akustycz-
ne — wsedzie tam, gdzie istnialy techniczne #shwosci (tfacznie 1009,0 m). Lokalizagj
ekranow akustycznych podano w rozdz. 1.3.7, a wydiaofony, kluczowe dla oceny sku-
teczndci ekranowania — na zgidznikach mapowych. (zat. 5).

W swietle wykonanych analiz oraz obaaujgcych standardow, krytyczna dla oceny
klimatu akustycznego w rejonie przedmiotowego psksdziecia jest prognozowana izofona
hatasu nocnego Adqn = 56 dB, a w przypadku budynku Mtodzeevego Domu Kultury (al.
29 Listopada 102) — izofona dzienngdo = 61 dB.

Ww. wielkadéci graniczne g nieosggalne w odniesieniu:

¢ 6 budynkéw w wariancie 1. przeésiziecia,
¢ 2 budynkéw w wariancie 2. (jednak ta pozorna "osdoms¢" zostata osignicta przez

rozbiorki).

Pelniejsa charakterysty& problemowej zabudowy podano w rozdz. 7.5.7.

Przekroczenia ograniczapic zasadniczo do pory nocnejd szedu rzdu 25 dBa.
Nalezy podkréli¢, ze ww. budynki pozostajw zas¢gu ponadnormatywnego hatasu od daw-
na, co kontynuuje siw prognozach na lata 2020-203@,ei nie ma technicznej mlbwosci
zaprojektowania dla nich skutecznych ekrandw. 0 teggkdu postuluje si zmiare funkcji
(badz rozbiorke). Nalezy dod&, ze po zrealizowaniu rozbudowy al. 29 Listopada ktimeu-
styczny ulegnie tutaj nieznacznej poprawie gkizodsungciu gtéwnych strumieni ruchu od
scian frontowych i poprawie stanu nawierzchni. Dalsewielks poprawe (nie gwarantujca
spetnienia normatywow) przyniesie budowa nowychgdsyjazdowych z miasta, w perspek-
tywie lat 2020-2030.

18 Wyjatkiem jest budynek przy al. 29 Listopada 133 (d¥1)2 ostonéty od frontu krétkim ekranem wybudowa-
nym przez wiécicieli.
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7.6. Ochrona przed drganiami i wibracjami

Wibracje to drgania mechaniczne przenmgszse w podiazu gruntowym oraz w
obiektach budowlanych, powodog mechaniczne oddziatywanie na ludzérodowisko.
Miernikami oddziatywania na ludzi i budowle:s

¢ czgstotliwosé drga,
¢ amplituda drga — maksymalne wychyleniodka ceézkosci receptora od poie@nia
rownowagi,

¢ wartasci predkaosci i przy§pieszenia drga(sktadowa pionowa i poziome).

Na etapie budowygrdodtami drga mog bye:

¢ roboty zwhzane z wbijaniem elementéw w grunt, gsarzanie podiea pod drog
(walce wibracyjne, gtadkie i okotkowane),
¢ ruch ckzkich pojazddéw po nieréwrigiach drog technologicznych,
0 roztadunek gizkich elementow metagdzrzucania,
0 wyburzanie istniejcych elementow konstrukcyjnych.
Podstaw do oceny oddziatywania dryaa budynki i na ludzi w budynkach esast-
pujace normy:
PN-85/B-02170: Ocena szkodliwm drgar przekazywanych przez pod®na budynki.
PN-88/B-02171: Ocena wptywu dngaa ludzi w budynkach.

Na etapie budowgchrona przed nadmiernymi drganiami powinna p@egaograni-

czaniu przypadkowych wsygow i stosowaniu w miejscach bliskich zabudowyesagzania
gruntow lekkim spretem, cienkimi warstwami. Ewentualne aidiwosci bedg krotkotrwate
i odwracalne. Ména je skutecznie eliminowarzez wiaciwg organizag robot.

Na etapie eksploatagedynym znaczcym zrodiem drga bedzie ruch pojazdéw po

drodze. W warunkach dago miasta przyczynponadnormatywnych ugiliwosci wibroaku-
stycznych jest najezciej ruch tramwajow. Nadmierne drgania od ruchwt@go wynikag
zazwyczaj z nateenia s¢ kilku niekorzystnych czynnikow, jak: zty stan tabpnadmierna
predkos¢ i gwattowne hamowanie, zjawiska rezonansowesrddowisku gruntowym drgania
ulegap rozproszeniu i ttumieniu — oddziatywania wygasajodlegtaci od kilku do kilkuna-

stu metrow odirodia.
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Pomiary drga
Pomiary drga przeprowadzono w dwdch cyklach na 2 stanowiskach:
¢ przy al. 29 Listopada 102, gdzie obecnie znajdjé/Modziezowy Dom Kultury,
¢ przy al. 29 Listopada 193 (wielokondygnacyjny buelymieszkalny).

W kazdym przypadku badania wykonywano w dwoéch punktammiprowych, na ze-
wnatrz i wewrgtrz budynku. Rejestragjwykonywano jednoczaie w trzech kierunkach.

Sprawozdanie z pomiaréw dokono do niniejszego raportu w pliku ganikow (zat. 4).

Interpretacja wynikodw

Wyniki pomiaréw wskazwj, ze drgania powodowane ruchem drogowym pozgstaj
w zakresie nieodczuwalnym przez budynki (wg PN-88270) i dopuszczalnym w lokalach
mieszkalnych, internatach i pomieszczeniach podgpdbpezeznaczenia (wg PN-88/B-02171).

Biorgc po uwag prognozy ruchu na lata 2020-2030, jak roviriee ze po rozbudowie
nastpi odsunécie gtdwnych strumieni ruchu od zabudowy i popratanu nawierzchniie
ma przestanek prognozowania ryzyka ponadnormatywnyt drgan i wibracji w otocze-

niu planowanego przedsjwziecia.
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7.7. Okre Slenie potencjalnych zagro zen dla warunkéw zycia i zdrowia ludzi

Oddziatywanie planowanego przegsticcia na zdrowie kycie ludzi mae przeja-
wiac sie przez:
» skutki zdrowotne wynikace z oddziatywania takich czynnikéw jak zanieczysrie
powietrza, hatas, skanie ptodéw rolnych i in.,

» wptyw na bezpieczestwo ruchu drogowego.

Tereny znajdujce s¢ w bliskim gsiedztwie ruchliwej drogigszawsze w jakiré stop-
niu zanieczyszczone i naane na zwikszony hatas i emisje. Oddziatywanie drég tranzyto-
wych na bezpieczstwo i zdrowie ludzi zaley nie tyle od szczegotow rozyaan technicz-
nych, co od dziataprofilaktycznych w sferze zagospodarowania przesimego. W omawia-
nym przypadku przedsizigcie ma by realizowane na terenach podmiejskich, peych
rowniez funkcje ustugowe, z kng zabudow mieszkaniow skupiory przy drodze, po obu
stronach.

Dzieki zaprojektowaniu ekrandéw akustycznych zmniejgzyhstas na terenach podle-
gajacych ochronie akustycznej.

Przebudowa uktadu drogowego z wprowadzeniem rzaibezkolizyjnych oraz gk
gow pieszych i rowerowych przyczynesio zwekszenia bezpiecastwa ruchu. Przégiowy
wzrost zagreenia wypadkowego w czasie budowy powinierg leiminowany poprzez od-
powiedng organizagj ruchu, przede wszystkim przez skuteczne ograniezeedkosci.

W ogdlnym bilansie realizacja projektowanej inwegtprzyczyni s¢ poprawy wa-

runkow zagraenia dla zdrowia kycia ludzi, w porownaniu ze stanem kjeym.

108



Opracowanie wielobraiowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Léstema odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport GON. Sroczyski, zesp6t. Krakow, marzec 2014 r.

8. Analiza i ocena mo zliwych zagro zen i szkod dla zabytkow

I innych dobr kultury

Opis istniegcych w poblkzu zabytkéw podano w rozdz. 4.

Rozbudow al. 29 Listopada (w obu wariantach) zaprojektowansposob mdiwie
oszczdzapcy dobra kultury. Jedynym kolizyjnym miejscem pdages rejon skrzgowania al.
29 Listopada z ul. Dobrego Pasterza, gdzie poszaerd@rytarza drogowego jest niewyko-
nalne bez ingerencji w zabudewlawnego centrum wsi #inik Czerwony (budynki z lat
migdzywojennych XX w.). Po przeciwlegtych stronachculimamy tutaj dwa historyczne
obiekty, oddalone (mdzy pierzejami) o niecate 25 m:

¢ od wschodu budynek dawnej jatkiganej (Dobrego Pasterza 1) — ten obiekt koliduje
z wariantami 1. i 2. przedsvzigcia,

¢ od zachodu dawna szkota powszechna (1929-1933)nmb®todziezowy Dom Kul-
tury (29 Listopada 102), z przylegkamienig z lat 30. XX w. (29 Listopada 104) —
ten obiekt koliduje z wariantem 2. (w warianciedchodzi jedynie konflikt funkciji,

Z uwagi na obowgizujace normatywy ochrony przed hatasem).

Nie ma technicznych maliwosci zrealizowania przeds¢wziecia rozbudowy
al. 29 Listopada bez naruszenia jakiegofragmentu zabudowy ugtej w miejskiej ewi-
dencji zabytkdw. Korzystniejszy pod tym wzgtlem jest wariant 1. przedsizigcia (ingeru-
jacy jedynie w historycznzabudow po wschodniej stronie al. 29 Listopada).

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw UMK pismenZ43.4120.6.623.2013.EB
z dn. 26 listopada 2013 r. poinformowad®, zamierzenie inwestycyjne jest dopuszczalne
z konserwatorskiego punktu widzenia(opiniuje pozytywnie oba przedione warianty),
lecz dotychczas nie zaakceptowato zakresu rozhi&el tej sprawie prowadzone negocja-
cje, przy udziale Zamawiggego.

Przed rozbidrk kolidujgcych obiektow figurujcych w gminnej ewidencji obiektow
zabytkowych naley dokon& ich inwentaryzacji architektonicznej w formie rysowej
i fotograficznej, a dokumentacjztozy¢é do archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
w Krakowie.

Z uwagi na potgenie czsci terenu inwestycji w strefie nadzoru archeologego (od

ul. Kuznicy Kohatajowskiej do wiaduktu pod ligikolejowg Krakow Mydiniki — Pod¢ze)
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konieczne jest zlecenie przez Inwestora na czasviapidadzoru archeologicznego przez 0so-
be uprawnion do prowadzenia badarcheologicznych.
W przypadku ujawnienia w wykopach budowlanych praedéw majcych cechy
zabytku naley:
¢ wstrzyma roboty mogce je zniszczylub uszkoda,
¢ zabezpieczymiejsce znaleziska,

0 niezwtocznie zawiadoraiMiejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie.

Obiekty matej architektury sakralnej kolidug z realizag planowanego przedsi
wzigcia (rozdz. 4) naley przeni€¢ w nowe miejsca, wraz z towarzysymi im ogrodzenia-
mi, a sposob i termin przeniesienia ngl®pis& w programie prac konserwatorskich, ktory
nalezy przeditay¢ do akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytkéw valkowie. Powyszy
program musi by wykonany przez os@huprawniora w mysl obowiazujagcych przepisow.

Miejsca nowych lokalizacji naky uzgodné z dotychczasowymi wigicielami posesji
I ze spotecznxia lokalmg reprezentowanprzez samoe i parafie. Nalgy zapewné odpo-

wiedni dosgp, a obiekty powinny bywidoczne z drogi.
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9. Opis przewidywanych dziata n majgcych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacj e negatywnych oddziatywa n na

srodowisko

W poréwnaniu do sytuacji obecnej, prawidtowo zmaWana rozbudowa al.

29 Listopada ograniczy ugiliwosci srodowiskowe w otoczeniu drogi, najbardziej w zakre-

sie: poprawy bezpiecastwa ruchu (pojazddéw, pieszych i rowerzystow), ldimakustyczne-

go (za ekranami) oraz gospodarki wodiasekowe;j.
W celu zminimalizowania negatywnych oddziatywarojekt budowlany powinien
realizow& nastpujace wskazania:

» Nalezy sporadzi¢ aktualm inwentaryzagj zieleni oraz projekt zieleni obejmgy nasa-
dzenia drzew w relacji co najmniej 1:1 (jedno pasack za jedno wyete).

» Nalezy zaprojektowa ekrany akustyczne w zakresie co najmniej takiti,Zastat wska-
zany w niniejszym raporcie. Ewentualne ggdstwa (na uzasadniony wniosek mieseka
cow) wymagaj ponownej oceny akustycznej.

» Nalezy zaprojektowa wezty podczyszczare wszystkigcieki deszczowe z nawierzchni
szczelnych projektowanego uktadu drogowego do ofmygicych standardow.

» W strefie nadzoru archeologicznego ustanowionejigjscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego "Goérka Narodowa Zachod" ziemmaeggbudowlane natg wykona&

pod nadzorem archeologa.

Wskazania do projektu wykonawczego (na czas regiligezeds¢wziccia):
¢ Organizacja placu budowy powinna uwgtjtiac ochrorg powierzchni ziemi, polega-
jaca w szczegOIn&ci na ograniczeniu zelpsci terenu i zmian uksztattowania:
— nalezy przyja¢ minimalm szeroké¢ pasa robét tak, aby zniszczeniu ulegta jak
najmniejsza powierzchniadinnosci,
— nalezy minimalizowa& powierzchnie pod zaplecze budowy oraz drogi teldino
giczne, a po zakmzeniu budowy przywroééite tereny do stanu wgiowego.
¢ Konieczne wycinki drzew prowadzw okresie jesienno-zimowym, poza p@niaz-
dowania ptakow (czyli w okresie od patizu wrzenia do kaca lutego). W sezonie
lggowym sporadyczne prace wycinkowezna wykonywa wytacznie po potwier-

dzeniu przez ornitologag ptaki nie gniazdyj
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¢ Nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem pnie i systemy korzeniowe drzeprze-
znaczonych do wycinki. W zagju systemow korzeniowych naleprzestrzegazaka-
z6w: skladowania materiatdw budowlanych, wylewam@ly z osadami cementowy-
mi lub wapiennymi, pracy i parkowanisgzkiego sprztu.

¢ Prace budowlane wysiedztwie zabudowy prowadzivytacznie w porze dziennej.

¢ Nalezy skutecznie przeciwdziatavyciekom paliw i smaréw — np. z niesprawnego
sprztu budowlanego.

¢ Nalezy minimalizowa& nadmierne pylenie — poprzez systematyczne usuvzashiég
btota oraz zraszanie drog dojazdowych i technologich podczas suszy.

¢ Nalezy chront wody powierzchniowe przed sptukiwaniem ziemi ithtoraz przeni-
kaniemsciekow technologicznych z terenéw budowy i zapleezdnicznego.

0 Nalezy zapewnt bezpieczn organizagj ruchu na czas budowy, w szczegdlrio
przez wyznaczenie bezpiecznych pizejla pieszych, ograniczenieggkosci ruchu
pojazdow oraz zabezpieczenie miejsca robot barievahmonnymi.

¢ W przypadku natrafienia w trakcie budowy na obidlty przedmioty o warkei ar-
cheologicznej nalgy niezwtocznie powiadomiodpowiednie stiby konserwatorskie.

¢ Nalezy wiasciwie gospodarowaodpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym mi-
nimalizow& ich ilos¢ i prowadzé selektywn zbiérke — w szczelnych pojemnikach,
w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczah przed dogpem oséb po-
stronnych, a nagpnie przekazywaje podmiotom posiadggym stosowne zezwolenia

na odbidr, transport, odzysk lub unieszkodliwiamigadow.

10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsi ewziecia konieczne jest

ustanowienie obszaru ograniczonego u  zytkowania

Przedsiwziecie rozbudowy al. 29 Listopad&drie realizowane na obszarze gin
obowigzkiem sporzdzania map akustycznych (na zasadach admicych w aglomeracjach
0 liczbie mieszkacéw wigkszej ni 100 tys. — w cyklu 5 letnim) oraz dziataniami reaps
czymi wynikagcymi z realizacji programow ochrony powietrza.

W swietle powy:szego, jak te ustalé niniejszego raportu, nie ma konieczciousta-

nowienia obszaru ograniczonegoytkowania
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11. Analiza mo zliwych konfliktéw spotecznych

Proponowany do realizacji wariant zostat wybranykpasultacjach z zagdca drogi
(ZIKiT), samorzdami lokalnymi oraz spotecastwem (odbywaty sim.in. otwarte spotkania
konsultacyjne). Réwnie na etapie pogpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko lgdzie zapewniony udziat spoted=dwa w posipowaniu, zgodnie z art. 46a.
ust. 7 ustawyPrawo ochronyrodowiska.. (zapisy obowjzujagce do 15 listopada 2008 r.).

Wzdtwz catej dtugdci trasy poprawi si komfort i bezpieczgstwo ruchu, najbardziej
dla pieszych i rowerzystow. Przegsriccie zdecydowanie poprawi skomunikowanie i kom-
fort zycia mieszkacédw nowych osiedli mieszkaniowych powstajch przy al. 29 Listopada
na odcinku od granicy miasta do ul. Banacha.

Dzieki zaprojektowaniu ekranow akustycznych, realizgmjaeds¢wzigcia przyczyni
sie do poprawy klimatu akustycznego na terenach pagijegch klasyfikacji akustyczne.

W s$wietle wykonanych analiz, planowane przeudsiiccie nie narusza uzasadnionych

intereséw o0s6b trzecich.
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12. Wskazania do monitoringu

Zarzagdzapcy drog jest zobowdzany do prowadzenia pomiaréw poziomow substancji
lub energii wsrodowisku, w zakresie ok§lsnym w Rozporzdzeniu Ministrasrodowiska
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagazakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw
substancji lub energii wrodowisku przez zagdzapcego drog, linig kolejow, linig tram-
wajowg, lotniskiem lub portentDz.U.2011.140.824).

Okresowe pomiary poziomow substancji lub energiéradowisku prowadzi sidla
nastpujacych substancji lub energii (jw.):

¢ hatasu wsrodowisku od: (a) drég publicznychspedniorocznym nageniu ruchu po-

wyzej 3 min pojazddéw lub o procentowym udziale pojazadzkich w potoku ruchu

powyzej 20%, w przypadkéredniego dobowego ruchu przekrageago 5 tys. pojaz-

dow (...).

Przedsiwziecie rozbudowy al. 29 Listopad&drie realizowane na obszarze gin
obowigzkiem sporzdzania map akustycznych (na zasadach admicych w aglomeracjach
0 liczbie mieszkacéw wigkszej ni 100 tys. — w cyklu 5 letnim) oraz dziataniami reaps
czymi wynikapcymi z realizacji programéw: ochrony przed hata¥eirochrony powietrza
dla miasta Krakow#.

Nie ma potrzeby ustanawiania @dnego monitoringu dla przedmiotowej ulicy.

" Uchwah NR XCl1/1379/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 griad@013 r. przyjty zostat "Program ochrony
srodowiska przed hatasem dla Miasta Krakowa nadafid-2018". W Programie okieno potrzeby i kolejn&
podejmowania dziatamapcych na celu przywrdcenie dopuszczalnych poziométadu wsrodowisku na po-
szczegllnych obszarach miasta z uwdgieniem maliwosci finansowych Gminy Miejskiej Krakéw. Zadania
realizowane bda w latach 2014-2018 przez podmioty korzystajzesrodowiska oraz organy administracii.

'8 Obecnie obowizuje program przyty Uchwah Nr XLI1/622/13 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiegadnia
30 wrzénia 2013 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XXXIX/612/@ dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie "Pro-
gramu ochrony powietrza dla wojewodztwa matopolgiiezmienionej uchwatNr VI/70/11 z dnia 28 lutego
2011 r.
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13. Opis trudno $ci, jakie napotkano sporz gdzajgc raport

Przy sporzdzaniu raportu nie wygbowaly problemy wynikajce z niedostatkow
techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy. Problendzdtywania obiektéw tej bramy nasro-
dowisko jest szeroko znany i szczegotowo oméwicapwno w dosfpnej literaturze tech-
nicznej, fachowych i czasopismach, jak ve ustawodawstwie.

Raport dotyczy modernizacji fragmentu ulicy mieggkd znaczeniu ponadlokalnym —
w miejscu, gdzie istniegy uktad komunikacyjny jest przeg¢ony ruchem i nie spetnia
wspotczesnych standardow technicznydhodowiskowych. Odcinkowe, lokalne moderniza-
cje tras drogowych na obszarze aglomeracji krak@ysly uzasadnione i nieglne dla

utrzymania i poprawy bezpiearwa ruchu.
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14. Podsumowanie i wnioski

(1) Rozbudowa al. 29 Listopada jest uzasadniona interemn publicznym i przy-
czyni st do poprawy komunikacji na waej trasie wylotowej z aglomeracji krakowskie;.
Realizacja przedsizi¢cia jest zgodna ze strategiozwoju miasta oraz z planistycznym
przeznaczeniem terenow.

(2) Realizacja przedsivziccia przyczyni si do uporadkowania gospodarki wodno-
sciekowej. Wszystkigcieki deszczowe z nawierzchni szczelnych modernsamjytrasy dro-
gowej kpda ujmowane do kanalizacji i oczyszczane przed odpdagniem do woéd po-
wierzchniowych.

(3) Zapewniono ochran zabudowy mieszkaniowej przed hatasem. Zaprojektowa
11 ekran6w akustycznych qcknej dtugéci 942,0 m i wysokéci od 4,0 do 6,0 m. Ekrany
przewidziano wsglzie tam, gdzie istniaty techniczne Awosci.

(4) Przedstwziccie przyczyni s do poprawy sytuacji w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego (stosunkowo nieznacznej) wdsyh stanu obecnego. Zgsiistotnego od-
dziatlywania przedswziecia na stan jaki@i powietrza "zamyka sf w korytarzu drogowym.

(5) Zrealizowanie przedswziecia poprawia warunki bezpieardwa ruchu oraz
zmniejsza ryzyko wysgpienia powanych awarii.

(6) Przedsjwziccie nie narusza uzasadnionych intereséw oséb tizéciie powinno
rodzi¢ konfliktow spotecznych.

(7) Zaskg i natzenie szkodliwego wptywu zanieczyszazeomunikacyjnych naro-
dowisko tylko czsciowo zaleg od przygtych rozwihzan projektowych. Decyddpy wptyw
na wielka¢ wystkepujacych ucyzliwosci mag:

¢ nakzenie ruchu i stan technicznego pojazdow,
¢ rodzaj i jakd¢ stosowanych paliw,
0 stosowanie katalizatoréw itp.

(8) W ogoinym bilansie nalsy stwierdzé, ze przy uwzglednieniu zalec&é wynikaj a-

cych z niniejszego raportu, zamierzone przedgivziecie maze by¢ zrealizowane bez istot-

nego uszczerbku dl&rodowiska.
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15. Zrédta informacji stanowi ace podstaw e do sporz gdzenia raportu

Podstaw formalno-prawn stanowsy akty prawne oraz inne materiaty i dokumenty
wymienione w spisie materiatoavodtowych, dojczonym do niniejszego tekstu (rozdz. 15 na
str. 117). Podstagvmerytoryczig stanows:

» wyniki wizji terenu,

» Wielobrarrowy projekt koncepcyjny rozbudowy al. 29 Listopaaodcinku od ul. Opol-
skiej do granicy miasta Krakowa. ARG Projektowanieestycyjne, Spoétka Jawna
(A.Garpiel, zespdt). Krakéw, 2013-2014.

» uzupetniggce informacje od jednostki projektowania dogy@z planowanych rozwzan
technologicznych i organizacyjnych,

» archiwalny raport o oddziatywaniu §eodowisko,

A\

korespondencja ugdowa,

» wytyczne, instrukcje, publikacje fachowe i in. wyanione ponie;j.

Projekty, dokumentacije i inne opracowania

[1] Wielobrarrowy projekt koncepcyjny rozbudowy al. 29 Listopada odcinku od ul.
Opolskiej do granicy miasta Krakowa. ARG Projektoveanwestycyjne, Spotka Jawna
(A.Garpiel, zespdt). Krakow, stycze014.

[2] Raport o oddziatywaniu ng&rodowisko. Przebudowa al. 29-Listopada w Krakowse n
odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta. ZU Geor(\W. Sroczyski, J. Kowalski,
B. Syposz-tuczak). Krakdw, lipiec 2008.

[3] Aneks do raportu o oddziatywaniu &dowisko. Przebudowa al. 29-Listopada w Kra-
kowie na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miastd) Geomar (W. Sroczgki,
J. Kowalski). Krakoéw, stycze2009.

[4] Inwentaryzacja zieleni — wginy projekt. Opracowanie wgtnego projektu wraz z ma-
teriatami do ULD w celu {cislenia zagtosci terenu wymaganego do pozyskania pod
przebudow al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej dargc Miasta Krakowa.
Oprac. A. Szczubia, M. Szczubial. ARG Projektowalmeestycyjne, Krakéw, pa
dziernik 2008.

Publikacje i programy komputerowe

Atlas geochemiczny Krakowa i okolic 1:100 000. Auato J.Lis, A.Pasieczna. Rstwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 1995b.

Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Autorzy:isl.|A.Pasieczna. Ratwowy Instytut Geologiczny, War-
szawa 1995a.

Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000.¢&z I. Systemy zwyklych wdd podziemnych. €3¢ 1l. Zasoby,
jakosé i ochrona zwyklych wod podziemnych. Red. B.Pasky. Pastwowy Instytut Geologiczny, Warsza-
wa 1993 (1), 1995 (I1).

Atlas klimatu Polski. Red. H. Lorenc. IMGW Warszawa05.

Atlas miasta Krakowa. Red. K.Trafas.nBawowe Przedsgbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa
— Wroctaw, 1988. Ark. 9. Mapa geomorfologiczna. Ak Mapa hydrogeologiczna.
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Edel R. 2006: Odwodnienia drég. Wyd. trzecie, rezaane i uaktualnione. WKL Warszawa.

Instrukcja wykonania pomiarow zanieczysaczedd opadowych i roztopowych z drég krajowych. Bilks-
pertyz i Projektow Budownictwa Komunikacyjnego "ERKI" Sp. z 0.0. Zajcznik Nr 1 do Zargdzenia Nr
30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
[Online] http://www.oos.pl/dokumenty/wytyczne/Ingkicja_wykonywania_ pomia-
row_zanieczyszczen_w_sciekach_z1.pdf (14.09.2007).

Iwanek J 1998: Problemy metodologiczne w prognorowaanieczyszczepowietrza. [w] Ocena oddziatywa-
nia na srodowisko autostrad ptatnych — &@dadczenia inowe zadania. Seminarium Dyskusyjno-
Szkoleniowe. Agencja Budowy i Eksploatacji Autosirinisterstwo Ochrongrodowiska, Zasobow Natu-
ralnych i L&nictwa Warszawa 29 1X 1998 r.

Jedrzejewski i in. 2004: Zwiekta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wphdsdig na populacje dzi-
kich zwierat ZBS PAN, Biatowiga.

Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Witek T., 199%efa jakéci i mozliwosci rolniczego uytkowania gleb
zanieczyszczonych metalamiegkimi. [w] Ocena stopnia zanieczyszczenia glebslinometalami cgzkimi
i siarkyg. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Putawy.

Kleczkowski A.S., 1990: Objaienia do mapy obszaréw gtdwnych zbiornikéw wod gethnych (GZWP)
w Polsce wymagagych szczegolnej ochrony 1:500 000 (oraz w wensjniejszonej 1:2 000 000). CPBP
04.10. AGH, Instytut Hydrogeologii i Geologiidpnierskiej, Krakow.

Kleczkowski A.S., red. 1990: Mapa obszarow gtownytiornikow wod podziemnych (GZWP) w Polsce wy-
magagcych szczegodlnej ochrony. CPBP 04.10. AGH, Institudrogeologii i Geologii laynierskiej, Kra-
kow.

Kondracki J. 1981: Geografia fizyczna Polski, PWzawa.

Kondracki J. 1994: Geografia Polski. Mezoregiomydznogeograficzne. PWN Warszawa.

Liro A. (red.) 1995: Koncepcja krajowej sieci ekgicznej ECONET-Polska. Fundacja IUCN Poland, Warsza
wa.

Liro A. 1997: Krajowa sié ekologiczna ECONET-PL a ochronazndrodndci biologicznej. [w] Systemy
ECONET i CORINE a strategia ochrony przyrody w Belskom. Nauk. "Cztowiek Srodowisko", PAN,
Warszawa.

Matopolska Sié Monitoringu Powietrza — serwis internetowy. [Oefjrinttp://213.17.128. 227/iseo/

Mapa hydrograficzna 1:50 000, arkusz Krakow Zacide34-64-D). Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
1997.

Mapa sozologiczna Polski 1:50 000. Arkusz M-34-684@koéw Zach. Konsultant naukowy K. Trafas. Komen-
tarz: S. Gruszcaski, K. Trafas. Gidwny Geodeta Kraju, Warszawa,6.99

Mapa raslinnosci rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczenie ob®&gprzyrodniczo najcenniejszych, nigdb
nych dla zachowania rownowagi ekosystemu midtaGea Consulting, zespé’: pod kier. prof. E. Blai
Krakéw 2006-2007. Archiwum Uezlu Miasta Krakowa, Wydziat Ksztattowartaodowiska.

Myszka J., 1992: Eira i poziomy wodonine obszaru Krakowa. [W:] Materiaty sesji naukowejwieconej
jubileuszom Prof. A.S. Kleczkowskiego — 70-leciadein i 45-lecia pracy dla polskiej geologii. W #hie
polskiej geologii. Wyd. AGH, Krakéw.

Ocena oddziatywania ngodowisko autostrad ptatnych —&fgadczenia i nowe zadania. Seminarium Dyskusyj-
no-Szkoleniowe. Agencja Budowy i Eksploatacji Adtad, Ministerstwo Ochrongrodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lénictwa Warszawa 29 1X 1998 r.

Oceny oddziatywania drég rsaodowisko. Autorzy: M.Tracz, J.Bohatkiewicz, S.Rad0J.Sigk, zespét. Gene-
ralna Dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1997.

Odwodnienia drég i ulic a ekologia — prawo, progkanie, wykonawstwo. Zeszyty Naukowo-Techniczne
SIITKRP 112. Seria: Materialy Konferencyjne 62. kdw 2004.

Operacz A. 2009: Rola gleby i strefy aeracji w gssch samooczyszczania §iodowiska wod podziemnych
zdegradowanych przez emisje przemystowe w rejoantg Arcelor Mittal. Rozprawa doktorska. Akademia
Gorniczo-Hutnicza w Krakowie, 2009.

Osmulska-Mré6z B., Sadkowski K. 1993: Ochrona wodteczeniu drég. [W] Zasady ochronyrodowiska
w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég. Dzidh @eneralna Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa.

PN-S-02204:1997: Drogi samochodowe. Odwodnienig.dro

Raporty o stanigrodowiska w wojewddztwie matopolskim w 2003-2012\OS Krakow (publikacje interne-
towe).
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Rastrowa mapa podziatu hydrograficznego Polstapa zostata opracowana na podstawie Komputerblapy
Podziatu Hydrograficznego Polski gaziernik 2007) wykonanej przez Zaktad Hydrografilorfologii Ko-
ryt Rzecznych IMGW na zaméwienie Minist$aodowiska i sfinansowanej zeodkéw Narodowego Fundu-
szu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. NB@BW, Warszawa, 2007. [Online]
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Rastrowa-Mapa-Podzialudtggraficznego-Polski.html.

Sawicka-Siarkiewicz H. 2003: Ograniczanie zaniezzgeéh w sptywach powierzchniowych z drég. $Qwvar-
szawa.

Studium uwarunkow@ i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Mikstkowa (tekst jednolity wraz
z zahcznikami graficznymi). Uchwata Nr XI11/87/03 Rady Mita Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmie-
niona uchwat Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 ma2010 r. w sprawie uchwalenia zmia-
ny Studium Uwarunkowai Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Mikiss&kowa w rejonie Sank-
tuarium Baego Mitosierdzia w tagiewnikach oraz pregia tekstu jednolitego Studium uwarunkawigie-
runkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakeynikapcego z tej zmiany Studium.

Szczeg6towa mapa geologiczna Polski. Arkusz Krak@pracowat J.Rutkowski 1989 r. PIG Warszawa,
Wyd.Geol. 1992.

Wskazéwki metodyczne do oceny stopnia zanieczysizgzgruntow i wod podziemnych produktami ropopo-
chodnymi i innymi substancjami chemicznymi w pragsrekultywaciji. Oprac. S.Koielniak, zespét. Ra
stwowa Inspekcja Ochror§rodowiska. Warszawa 1994.

Wstepna ocena jakei powietrza w wojewddztwie matopolskim podtém zawartéci arsenu, kadmu, eti ,
niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz dostosowarsystemu oceny do wymagaDyrektywy
2004/107/WE. WIS Krakéw [Online]  http://www.krakow.pios.gov.pl/pukécje/2006/  oce-
na_wstepna_2006.pdf (03.02.2007).

Wytyczne prognozowaniacgen zawiesin ogolnych i wglowodoréw ropopochodnych $eiekach z drog kra-
jowych. Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa Kamkacyjnego "EKKOM" Sp.z o0.0.,
J. Bohatkiewicz, Warszawa, faziernik 2006 (Zargdzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 30 gdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodykigmozowania zanieczyszaze
w $ciekach drogowych do stosowania przy opracowywaltikumentaciji na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad. [Online] http://www.ogd/pliki/File/Zarzadzenie_Nr_29.pdf (14.09.2007).

Wytyczne zimowego utrzymania drog. Generalna Dyjeekirog Krajowych i Autostrad (Zgéznik do Zarz-
dzenia nr 18 Generalnego Dyrektora). Warszawa 2006.

Zasady ochronyrodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu giréseneralna Dyrekcja Drég Publicz-
nych, Warszawa, 1993.

Zasady sporgdzania dokumentacji ok§iajagcych warunki hydrpgeologiczne w z2yeku z projektowaniem drég
krajowych i autostrad. Poradnik metodyczny. Ministeo Srodowiska. Autor wiogcy A. Rodzoch. War-
szawa 2006.

Wybrane akty prawnen porzzdku chronologicznyin

Ustawy
Dz.U.2001.100.1085. Ustawa z dnia 27 lipca 200& wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrodrpdowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.
Dz.U.2003.162.1568: Ustawa z dnia 23 lipca 20@8achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (zrp@m.).
Dz.U.2014.0.210: Ustawa z dnia 13 kwietnia 2000 zapobieganiu szkodom $vodowisku i ich naprawie
(z p&n. zm.)
Dz.U.2013.0.1235: Ustawa z dnia Igaiernika 2008 r. o udaginianiu informacji asrodowisku i jego ochro-

nie, udziale spotecastwa w ochronierodowiska oraz o ocenach oddziatywanias$nadowisko (z pén.
zm.).

Dz.U. 2013.0.1232: Ustawa z dnia 27 kwietnia 20(rawo ochronyrodowiska (z pén. zm.).
2013.0.627: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. aocie przyrody (z pin. zm.).
Dz.U.2011.163.981: Ustawa z dnia 11 czerwca 20Ptawo geologiczne i gérnicze (z4pdzm.).
Dz.U.2012.0.145. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 nverevodne (z pgn. zm.).

Dz.U.2012.0.647: Ustawa z dnia 27 marca 2003 rlaagwaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (@pé
zm.).
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Dz.U.2013.0.1205: Ustawa z dnia 3 lutego 1995actmronie gruntéw rolnych i faych (z pé&n. zm.).
Dz.U.2013.0.21: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012adpadach (z pd. zm.)
Dz.U.2013.0.260: Ustawa z dn. 21 marca 1985 rogatrh publicznych (z @f. zm.).

Dz.U.2013.0.687. Ustawa dnia 10 kwietnia 2003 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizagjesty-
cji w zakresie drog krajowych (z pd. zm.).

Przepisy wykonawcze

Dz.U.1999.43.430: Rozpagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.2000.63.735: Rozpagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowi&diogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U.2001.112.1206: Rozpadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z dnia
27 wrzénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw.

Dz.U.2002.165.1359: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 wrZeia 2002 r. w sprawie standardéw
jakaosci gleby oraz standardéw jad@ ziemi.

Dz.U.2004.168.1765: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunke®iko
wystepujacych grzybéw olgtych ochron.

Dz.U.2005.60.533: Rozpagdzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajgpow
i podtypOw rezerwatéw przyrody.

Dz.U.2005.94.794: Rozpagdzenie Ministra&Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sgazania projek-
tu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwanyrpdy i parku krajobrazowego, dokonywania zmian
w tym planie oraz ochrony zasobéw, tworéw i skt&dém przyrody.

Dz.U.2006.137.984: Rozpayazenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumkékie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie substesmjzegdlnie szko-
dliwych dlasrodowiska wodnego.

Dz.U.2006.49.356: Rozpagdzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzyshu
unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami igdzeniami.

Dz.U.2007.61.417: Rozpagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 rpnasvie wymaga dotyczcych
jakosci wody przeznaczonej do sphaia przez ludzi (z pth. zm.).

Dz.U.2008.103.664:Rozpagdzenie MinistraSrodowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie railzajziatay
naprawczych oraz warunkéw i sposobu ich prowadzenia

Dz.U.2008.143.896: Rozpadzenie MinistreSrodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryieri sposobu
oceny stanu wéd podziemnych.

Dz.U.2008.82.501: Rozpagdzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie &ridw wyst-
pienia szkody wérodowisku.

Dz.U.2009.27.169: Rozpagdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieqtaj rozporzdzenie
w sprawie warunkow, jakie natg speint przy wprowadzenigciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dtadowiska wodnego.

Dz.U.2010.16.87: Rozpagdzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie eéaitodniesie-
nia dla niektérych substancji w powietrzu.

Dz.U.2010.186.1249: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 22 wraia 2010 r. w sprawie wzoru oraz
zawartdci i uktadu publicznie dogpnego wykazu danych o dokumentach zawiesajh informacje Gro-
dowisku i jego ochronie.

Dz.U.2010.213.1397: Rozpadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 rspwawie przedgivzie¢ mo-
gacych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

Dz.U.2010.227.1485: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawiesepa
i czestotliwosci aktualizacji informacji grodowisku.

Dz.U.2010.34.186: Rozpasdzenie MinistraSrodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sgazania pro-
jektu planu zad@aochronnych dla obszaru Natura 2000 (zrp@m.).

Dz.U.2010.64.401: Rozpasdzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sgiania pro-
jektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 ¢npam.).

Dz.U.2010.64.402: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szdpeg&h
sposobow i form skladania informacji o kompenspgyrodniczej.
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Dz.U.2010.77.510: Rozpagdzenie MinistreSrodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie Bsdprzyrod-
niczych oraz gatunkéweblacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, adakyteriéw wyboru obsza-
réw kwalifikujagcych sé do uznania lub wyznaczenia jako obszary NaturdZ@@&n. zm.).

Dz.U.2011.140.824. Rozpazenie MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyanag
w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substamigjenergii wsrodowisku przez zagrizapcego dro-
03, linig kolejows, linig tramwajow, lotniskiem lub portem.

Dz.U.2011.210.0.1260: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 wrzeia 2011 r. w sprawie listy $tn
i zwierzat gatunkdw obcych, ktoére w przypadku uwolnieniasdodowiska przyrodniczego megagrozé
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Dz.U.2011.237.1419: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 12 geziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwiergt.

Dz.U.2011.25.133: Rozpagdzenie MinistraSrodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ab®& spe-
cjalnej ochrony ptakéw (z [@é. zm.)

Dz.U.2011.257.1545: Rozpadzenia MinistraSrodowiska z dn. 9 listopada 2011 r. w sprawie spoddasyfi-
kacji stanu jednolitych Zci wéd powierzchniowych.

Dz.U.2011.275.1629: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kiikacji w
zakresie geologii.

Dz.U.2011.282.1656: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie sgéimvych
wymaga dotyczcych innych dokumentacji geologicznych.

Dz.U.2011.282.1657: Rozpazenie MinistraSrodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie grdzeaia
i udostpniania informacji geologicznej.

Dz.U.2011.286.1685: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie tejesbsza-
réw gorniczych.

Dz.U.2011.291.1714: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie do&uotacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznayinierskiej

Dz.U.2011.292.1724: Rozpamdzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ketagia
z informaciji geologicznej za wynagrodzeniem.

Dz.U.2012.0.1031: Rozpagdzenie Ministrerodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @o&iw niekto-
rych substancji w powietrzu.

Dz.U.2012.0.1032: Rozpadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 wr#geia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu.

Dz.U.2012.0.1109. Rozpaydzenie MinistraSrodowiska z dnia 1 gaziernika 2012 r. zmienigge rozporz-
dzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatastodowisku.

Dz.U.2012.0.463: Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warangdsadawiania obiektow budowlanych.

Dz.U.2012.0.529: Rozpogdzenie MinistraSrodowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szgowego
zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziatye przedsiwziecia nasrodowisko oraz strategicz-
nych ocenach oddziatywania framdowisko.

Dz.U.2012.0.529: Rozpogdzenie MinistraSrodowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szg#owego
zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziahyev przedsiwziecia nasrodowisko oraz strategicz-
nych ocenach oddziatywania framdowisko.

Dz.U.2012.0.81: Rozpogdzenie MinistraSrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie oafirgatunkowe;
roslin.

Dz.U.2012.0.914: Rozpogdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawiefstrektorych
dokonuje s} oceny jakéci powietrza

Dz.U.2013.0.38: Rozpogdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2018 sprawie kryteriéw oraz proce-
dur dopuszczania odpadéw do skladowania na skiatkovadpadoéw danego typu.

Dz.U.2013.817: Rozpogdzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r.ezni@igce rozporzdzenie w spra-
wie przedsjwzie¢ mogcych znaczco oddziatlywa nasrodowisko.

Dz.U.2014.0.112 (tekst ujednolicony): Rozpgtzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie dopuszczalnych pozioméw hatasénedowisku (tekst ogtoszony — Dz.U.2007.120.826).
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Zatacznik 1.

Lokalizacja przed#iwziecia na planie Krakowa
Z zaznaczeniem vgaiejszych inwestycji strategicznych
(7) lina tramwajowa Krowodrza - Gorka Narodowa8) (Prasa Galicyjska II; (29) ul. lwaszki
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Plik zatacznikow 2.

Zatgczniki graficzne
do oceny wptywu przedsvziecia
na warunki aerosanitarne

Prognoza dla wariantu W1 (2020, 2030 r.) iNO
Komplet wydrukéw PDF, dane do obligzeraz wyniki obliczé szczegétowych
w siatce receptoréw dgi#zono na ptytce CD.

(katalog 'Suplement_powietrze").

Opracowat:
mgr irg. Leszek Laskosz,
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Plik zatacznikow 3.

Zatgczniki graficzne do oceny wpitywu
przeds¢wziecia na klimat akustyczny

Prognoza dla wariantu W1 (2020, 2030 r.), izofoRy,b=65 i 61dB, laeqn=56 dB.
Komplet wydrukow PDF dgkzono na ptytce CD
(katalog 'Suplement_akustyka').

Opracowat:

dr inz. Lestaw Stryczniewicz
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Zatacznik 4.

Sprawozdanie z pomiarow hatasu i diga

Opracowat:

dr inz. Lestaw Stryczniewicz
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Zatacznik 5.

Mapa sytuacyjna
Z elementami ochronyrodowiska

Skala 1:1000



