REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

00.4200.17.2013.AK Krakéw, dnia 22 STY. 201

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w zwigzku z art. 63 ust. 1 i ust. 4. art. 65.
art. 66, art. 68, art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o0 udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm).

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 30.10.2013 r. znak: 147/JG/2227/13 Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, dziatajacego przez pelnomocnika Pana Andrzeja Garplela
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pod
nazwa: ,Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29
Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa”

postanawiam

1. Stwierdzi¢ obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia pod nazwa: ,Opracowanie wielowariantowego projektu
koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic
miasta Krakowa”, ktoérego Inwestorem jest Zarzad Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie.

2. Raport powinien zawiera¢ i spelnia¢ wymagania okreslone w art. 66 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm), a w szczegdlnosci zawieraé:

a. plan sytuacyjny z zaznaczonymi poszczegolnymi elementami infrastruktury
m.in. jezdnia, chodnikami, poboczami, odwonieniem, lokalizacja wylotow oraz
planowanym przelozeniem ciekdw i miejscami przejscia przez cieki.

b. okreslenie wplywu przedsigwzigcia na ochrong zdrowia i zycia ludzi, ochrong przed
hatasem, ochrong wéd i gleby oraz ochrong powietrza atmosferycznego,

c. przewidywang ilos¢ i jakos¢ powstajacych Sciekéw opadowych i roztopowych przy
przyjeciu miarodajnego deszczu wraz ze wskazaniem odbiornikow, do ktérych bedg
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d. planowany sposéb odwodnienia terenu inwestycji. w tym drogi, skrzyzowan, wiadukty
1 estakady,

e. propozycje zastosowania optymalnych urzadzen zabezpieczajacych odbiorniki przed
zanieczyszczeniem, wraz z uwzglednieniem sytuacji awaryjnych,

f. rzeczowq analize wariantowg polegajacg na wskazaniu wariantu najkorzystniejszego
dla érodowiska wraz =ze szczegdélowym uzasadnieniem wyboru wariantu
przedsiewzigcia planowanego do realizacji. W wariantowaniu nalezy uwzglednié
wariant z realizacjq drogi Galicyjskiej i przedstawi¢ rozwigzanie bez jej zrealizowania.

g. nalezy przedstawi¢ i opisa¢ na rysunku przebiegu izofon, klasyfikacje terenow pod
katem warto$ci dopuszczalnych hatasu. Przebieg izofon moze by¢ przedstawiony tylko
w rejonie obszaréw chronionych akustycznie (skala mapy winna umozliwié
identyfikacje lokalizacji poszczegélnych obiektow — optymalna skala 1:1000).
Na rysunku przebiegu izofon nalezy okresli¢ kilometraz drogi,

h. nalezy przedstawi¢ ewentualne rozwigzania techniczne, ograniczajace oddziatywanie
hatasu.

i. nalezy przedstawi¢ opis planowanego przedsigwzigcia zawierajacy  jego
charakterystyke, warunki uzytkowania terenu w trakcie jego realizacji i eksploatacji.

j. nalezy przedstawi¢ opis elementéw srodowiska przyrodniczego objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na srodowisko, w tym
nalezy:

— opisa¢ charakter szaty roslinnej w obrebie terenu planowanej inwestycji, podaé
informacje na temat wystepowania lub braku roslin objgtych ochrong na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz. U. z 2012r. poz. 81),

— opisa¢ faune wystepujaca na obszarze planowanego przedsigwzigcia oraz w strefie
mozliwego oddziatywania, w tymi poda¢ informacje o wystepowaniu lub braku
gatunkdw objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 12 pazdziernika 2011 r. wsprawic ochrony gatunkowe] zwierzat
(Dz. U. z2011r. Nr 237 poz. 1419),

— podaé zrodla danych wykorzystanych do charakterystyki przyrodniczej (dane
literaturowe, poda¢ czy i w jakim okresie roku wykonano inwentaryzacj¢ zasobow
przyrodniczych na obszarze planowanego przedsigwzigcia, metodyka wykonania
inwentaryzacji)

k. dokonaé analizy bezposrednich, posrednich, wtdrnych, skumulowanych, krétko-,
$rednio- i dlugoterminowych, stalych i chwilowych oddziatlywan przedsigwzigcia na
srodowisko wraz z ustaleniem ich zasiggu, w tym opis metod prognozowania uzytych
przez wnioskodawce:

I. przedstawi¢ opis rozwigzan chronigcych Srodowisko jakie bedg zastosowane w trakcie
realizacji 1 eksploatacji inwestycji oraz ewentualne dziatania kompensacyjne
w przypadku niemozliwosci zapewnienia ochrony elementéw przyrodniczych.

m. przedstawic opis mozliwych konfliktow spotecznych.

n. wskaza¢ budynki podlegajace ochronie konserwatorskiej

0. wskaza¢ budynki do wyburzenia.

Wyzej wymienione opisy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne dane literaturowe
zweryfikowane w terenie, a w przypadku ich braku w oparciu o lustracje terenowe
prowadzone przez pelen sezon wegetacyjny.

Nalezy podaé pelng list¢ wykorzystanej literatury Zrédlowej oraz podaé terminy wizji
terenowych, w szczegolnosei terminy wykonanych w terenie inwentaryzacji przyrodniczych,



Uzasadnienie

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, dzialajacy przez
pelnomocnika Pana Andrzeja Garpiela wystapit z wnioskiem z dnia 30.10.2013 r.
znak: 147/JG/2227/13 o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigecia pod nazwa: ,,Opracowanie wielowariantowego projektu koncepcyjnego
rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa”

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, kwalifikuje sie do II grupy przedsiewzieé
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 (.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwzigela powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz
obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objgtymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody™) rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

W obrgbie obszaru inwestycji przebiega linia kolejowa, ktéra jest objeta dziatkami terenu
zamknigtego.

Dla przedsigwzigé¢ tych stosownie do zapiséw art. 63 ust. 1. w zwigzku z art. 75 ust.
6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jjego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wymagane jest ustalenie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko przez wlasciwego regionalnego

dyrektora ochrony srodowiska.

Pismem z dnia 19.12.2013 r. znak: 00.4200.17.2013.AK Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie o wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsi¢wzigcia na srodowisko i ustalenia zakresu raportu. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krakowie pismem z dnia 31.12.2013 r. znak: NZ-PG-4200544/13
Z172013/12/1057 wydal opini¢ sanitarng stwierdzajac, iz przedmiotowe przedsiewziecie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na rozbudowie al. 29 Listopada w Krakowie
na odeinku od ul. Opolskiej do granicy miasta. Przedsiewzigcie planowane jest w istniejgcym
korytarzu drogowym, stanowigcym fragment drogi krajowej nr 7. Dlugos¢ odcinka
rozbudowy wynosi ok. 2,3 km.

W ramach przedsigwzigcia planuje sie:

1) Rozbudowe, przebudowe i budowe infrastruktury drogowej na nastepujacych odcinkach:

a) Odcinek 1 - od granic miasta do projektowanego ukladu KMK: petli tramwajowej z
dworcem autobusowym i parkingiem w systemie P&R (parkuj i jedz) na wysokosdci
planowanej ul. Iwaszki — poszerzenie ulicy do przekroju 2x2 pasy ruchu z dodatkowymi
pasami dla komunikacji zbiorowej i budowa przystankéw autobusowych oraz z
obustronnymi ciagami pieszo - rowerowymi. Klasa drogi G.

b) Odcinek 2 - od planowanego uktadu KMK do ul. Siewnej — poszerzenie ulicy do
przekroju 2x2 pasy ruchu z budowg przystankow autobusowych i obustronnymi
chodnikami i $ciezkami rowerowymi. Klasa drogi G.

¢) Odcinek 3 - od ul. Siewnej do ul. Powstancéw - poszerzenie ulicy do przekroju 2x2 pasy
ruchu z obustronnymi chodnikami i $ciezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.



d) Odcinek 4 - od ul. Powstanicéw do ul. Nad Struga - poszerzenie ulicy do przekroju 2x2
pasy ruchu i budowa przystankéw autobusowych z chodnikiem i sciezkg rowerowg po
stronie wschodniej i ciagiem pieszo - rowerowym po stronie zachodniej. Klasa drogi Z.

¢) Odcinek 5 - od ul. Nad Strugg do ul. Woronicza/Opolskiej - poszerzenie ulicy do
przekroju 2x2 pasy ruchu z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej w kierunku
Centrum wraz z budowa przystank6w autobusowych oraz obustronnymi chodnikami i
$ciezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.

II) Przebudowe i budowe infrastruktury i wuzbrojenia kolidujacego z inwestycjg
tj.: sieci wodociagowych, sieci teletechnicznych, sieci energetycznych, sieci gazowych,
sieci kanalizacyjnych.

III) Przebudowe i budowe sieci oswictlenia ulicznego, odwodnienia ukladu
komunikacyjnego, kanalizacji deszczowe;j.

IV) Przebudowe i budowe przylaczy kanalizacyjnych, elektrycznych, wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych.

V) Przebudowe i budowe wygrodzen, barier i ekranéw akustycznych.

VI) Wyburzenie kolidujacych z planowana droga budynkéw mieszkalnych.

VII) Przebudowe i budowe obiektéw inzynierskich w ciagu projektowanej drogi wraz z
korekta sytuacyjng i wysokosciowa torow oraz z ewentualna przebudowsg towarzyszacej
infrastruktury technicznej.

VIII) Budowe kanatu technologicznego.

Analizujac zapis art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko nalezy zauwazy¢. iz planowane zamierzenie inwestycyjne moze
by¢ zroditem emisji zanieczyszcezen do powietrza atmosferycznego, gleb i wod podziemnych
oraz powierzchniowych, 7rodtem hatasu na kierunku zabudowy mieszkaniowej. bedzie
rowniez generowata powstawanie odpadow.

Biorge powyzsze pod uwage Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie uznat
za konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz okreslit wymagany
zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym, postanowiono jak w sentencji.

o Ifauczenlé
/ i \‘

Na niniejsze postanowienie stuzy z Zalenié do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
(ul. Wawelska 52/54. 00-922 szawa) za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie (Rlac’ Na Stawach 3, 31-107 Krakow),» edmiu
dni od daty jego dorgczenia. s T i o i

Otrzymuja:
1) Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dziatajacy przez petnomocnika Pana

Andrzeja Garpiela,
2. Pozostale strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa,
3. 0O0.AK. a/a.
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Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
w Krakowie
Plac Na Stawach 3
30-107 Krakow
NZ-PG-420-544/13

Dotyczy:
pisfiazi dnia 19 grudnia 2013 r. Z1./2013/12/1057

(wptyngto: 23 grudnia 2013 r.)
znak: 00.4200.17.2013. AK

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 12 ust. 11 art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarne] (tekst jedn. Dz. U. nr 212 z 2011 r. poz. 1263), art. 64 ust. 1 pkt 2 ust.3 i art. 78 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235), w zwigzku § 3 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami) - Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie po zapoznaniu si¢ z dokumentacja przedsiewziecia p.n.:
» Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Listopada na odcinku od
ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa” - stwierdza, iz przedsiewziecie to:

wymaga prreprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i opracowania raportu

w zakresie:
. Ochrony zdrowia i zZycia ludzi
o QOchrony przed hatasem
. Ochrony powietrza atmosferycznego
. Ochrony wéd
o Ochrony gleby
. Gospodarki odpadami
Inwestor: Zarzqd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Pelnomocnik: Andrzej Garpiel
ul. Lokietka 19/2
30-016 Krakéw

adres do korespondencji: ul. Czeresniowa 4a wor AR —
. plynet N 2ol
31-410 Krakéw Mty - fw;ﬁ
N shrawy B



Uzasadnienie

Przedmiotowe przedsiewzigcie polegaé bedzie na opracowaniu wielobranzowego projektu
koncepcyjnego rozbudowy Alei 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta
Krakowa.
Przewiduje sig, ze przedmiotowe przedsiewzigcie rozbudowy Alei 29 Listopada w Krakowie na
odcinku od ulicy Opolskiej do granicy miasta bedzie planowane w istniejagcym korytarzu
drogowym, stanowigcym fragment drogi krajowej nr 7 (odpowiednio poszerzonym).
Przewiduje sig¢, ze dtugos¢ odcinka rozbudowy wynosi¢ bedzie okoto 2,3 km.
Przewiduje si¢ kategoria drogi:

G - od granic miasta do ul. Siewne;j,

Z — od ul. Siewnej do ulicy Opolskie;j.

Przewiduje sig¢, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie mialo bezposrednich powigzan z
transeuropejska siecig drogowa.

Pod istniejagcymi wiaduktami kolejowymi (obiekty przewidziane do przebudowy wraz z korektg
sytuacyjng i wysokoSciowg tordw oraz z ewentualng przebudows towarzyszacej infrastruktury
technicznej) Aleja 29 Listopada krzyzuje si¢ z magistrala kolejows relacji Krakow-Koztow-
Warszawa nr 8 oraz relacji Krakéw Mydlniki-Podig¢ze nr 95. Linia nr 8 jest linig kolejowg
wchodzaca w sklad transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (obecnie) oraz
transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci (po modernizacji), po ktorej jest prowadzony
ruch pojazdéw migdzynarodowych. W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia przewiduje sie
przebudowe tego obiektu, bez zmiany potozenia i funkcji.

Przewiduje sig, ze w zakres zadania wejdzie wykonanie:
1. Infrastruktury drogowe;:

e odcinek 1 od granic miasta do projektowanego ukladu KMK: petli tramwajowej z
dworcem autobusowym i parkingiem w systemie P&R (parkuj i jedz) na wysokosci
planowanej ulicy Iwaszki — poszerzenie ulicy do przekroju 2 x 2 pasy ruchu z
dodatkowymi pasami dla komunikacji zbiorowej 1 budowa przystankéw autobusowych
oraz z obustronnymi ciggami pieszo-rowerowymi. Klasa drogi G.

e odcinek 2 od planowanego ukltadu KMK do ulicy Siewnej — poszerzenie ulicy do
przekroju 2 x 2 pasy ruchu z budowa przystankéw autobusowych i obustronnymi
chodnikami i $ciezkami rowerowymi. Klasa drogi G.

e odcinek 3 od ulicy Siewnej do ulicy Powstancéw — poszerzenie ulicy do przekroju 2 x 2
pasy ruchu z obustronnymi chodnikami i §ciezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.

e odcinek 4 od ulicy Powstancoéw do ulicy Nad Struga — poszerzenie ulicy do przekroju 2 x
2 pasy ruchu i budowa przystankéw autobusowych z chodnikiem i $ciezkg rowerowsg po
stronie wschodniej 1 ciagiem pieszo-rowerowym po stronie zachodniej. Klasa drogi Z.

o odcinek 5 od ulicy Nad Struga do ulicy Woronicza / Opolskiej — poszerzenie ulicy do
przekroju 2 x 2 pasy ruchu z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej w kierunku
Centrum wraz z budowa przystankow autobusowych oraz obustronnymi chodnikami i
sciezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.



2. Przebudowy i budowy infrastruktury i uzbrojenia kolidujacego z inwestycja tj. sieci
wodociagowych, sieci teletechnicznych, sieci energetycznych, sieci gazowych, sieci
kanalizacyjnych.

3. Przebudowy i budowy sieci o$wietlenia ulicznego, odwodnienia ukladu komunikacyjnego,
kanalizacji deszczowe;j.

4. Przebudowy i budowy przytaczy kanalizacyjnych, elektrycznych, wodociagowych, gazowych.
5. Przebudowy i budowy wygrodzen, barier i ekranéw akustycznych.

6. Wyburzenia kolidujacych z planowana droga budynkéw mieszkalnych.

7. Przebudowy i budowy obiektéw inzynierskich w ciagu projektowanej drogi wraz z korekta
sytuacyjng i wysokosciowg toréw oraz ewentualng przebudowa towarzyszacej infrastruktury
technicznej.

8. Budowy kanalu technologicznego.

Przedmiotowe opracowanie (stan projektowany) obejmuje rozbudowe Alei 29 Listopada na
odcinku od granicy Miasta Krakowa do skrzyzowania z ulica Opolska (droga krajowa nr 7 w km
okoto 657+900.00-660+535.00).

Przewiduje si¢ dwa warianty rozwigzania przedmiotowego skrzyzowania.
Wariant I preferowany (jednopoziomowe skrzyzowanie przy ulicy Iwaszki).

Od granicy Miasta Krakowa (rejon skrzyzowania Alei 29 Listopada z ulicami Witkowicka i
Wegrzecka) nastapi zmiana przekroju drogi z 1x2 (jedna jezdnia posiadajaca po jednym pasie
ruchu w kazdym kierunku) na przekr6j 2 x 2 1 2 x 3 (dwie jezdnie posiadajace po 2 lub 3 pasy
ruchu w kazdym kierunku). Przewiduje sig¢, ze przekr6j ten bedzie zachowany na catym
rozbudowywanym odcinku.

Przewiduje sig, ze skrzyzowanie z ulicami Witkowicka i Wegrzeckg zostanie przebudowane.
Wprowadzone zostang pasy do lewo i prawoskretu. Dla jadacych od centrum lewoskret w ulice
Witkowickq odbywat sig bedzie poprzez wezesniejszy prawoskret w droge serwisows a nastepnie
poprzez przejazd na wprost przez Aleje 29 Listopada. W rejonie skrzyzowania przewiduje sie
dwie zatoki autobusowe w ciggu Alei 29 Listopada. Pomigdzy skrzyzowaniem pomiedzy ulicg
Witkowicka i Wegrzeck z skrzyzowaniem z ulicg Iwaszki przewiduje sie obustronne bus-pasy,
ktére w rejonie skrzyzowan stuzy¢ beda réwniez jako pasy do prawoskretu.

W km okoto 658+350.00 przewiduje si¢ wykonanie nowego skrzyzowania z ulica Iwaszki
(Strzelcéw). Planuje si¢ wykonanie skrzyzowania z wyspa centralng. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania Goérka Narodowa Zachéd w rejonie wiaczenia ulicy Strzelcow
planowana jest budowa petli tramwajowej — szybkiego tramwaju oraz budowa drogi zbiorczej az
do wigczenia do ulicy Dozynkowej-Gérnickiego. Przewiduje si¢ dostosowanie planowanego
skrzyzowania do wykonania w pézniejszym etapie estakady w ciagu Alei 29 Listopada. W
zwigzku z tym juz na obecnym etapie przewiduje si¢ rozsuniecie jedni wschodniej i zachodnie;
tworzac w srodku miejsce pod przyszig estakadg. Ulica Belwederczykéw podiaczona zostanie do
projektowanej jezdni zachodniej. W rejonie planowanego skrzyzowania z ulicg Iwaszki
przewiduje si¢ dwie zatoki autobusowe zamknigte w ciagu Alei 29 Listopada oraz jedna zatoke
autobusowg otwartg w ciggu planowanej ulicy Iwaszki.

Na skrzyzowaniu z ulicg Banacha oraz ulica klasy L przewiduje sie wykonanie paséw do lewo i
prawoskretow. Przy budynku nr 193 przewiduje si¢ drogi manewrowe oraz miejsca postojowe.
Przewiduje si¢ wykonanie trzech zatok autobusowych zamknietych: dwoch w ciagu Alei 29
Listopada oraz jednej w ciggu ulicy Banacha. Przewiduje sig, Ze pasy do skretu w ulice Banacha




oraz w droge klasy L dostosowane zostang do wykorzystania poprzez pojazdy komunikacji
miejskiej oraz jazdy na wprost.

Skrzyzowanie z ulicami KuZnicy Koltgtajowskiej oraz Ksigdza Meiera przewiduje sie¢ jako
skanalizowane do lewo i prawo skretow. Przewiduje sig, ze dojazd do ulicy KuZnicy
KoHatajowskiej dla jadacych Aleja 29 Listopada od strony centrum miasta bedzie odbywat sie
podobnie jak w przypadku ul. Witkowickiej poprzez wczeéniejszy prawoskret a nastepnie
przejazd na wprost przez Aleje 29 Listopada. Przewiduje si¢ dwie zatoki autobusowe w ciggu
Alei 29 Listopada oraz jedng w ciagu ulicy Ksigdza Meiera. Przewiduje si¢, ze pas do
prawoskretu umozliwial bedzie przejazd na wprost pojazdom komunikacji miejskiej.

Przewiduje si¢ rozbudowe wiaduktow kolejowych nad Alejg 29 Listopada w ciagu linii
kolejowych nr 95 Krakéw Mydlniki — Podleze oraz nr 8 Warszawa-Krakow w celu zwiekszenia
ich rozpigtosci dla przeprowadzenia rozbudowanych jezdni. Przewiduje sig, Zze rozbudowa
wiaduktéw nie zmieni istniejacych parametrdw linii kolejowych. W rejonie I wiaduktu
kolejowego przewiduje si¢ przebudowg skrzyzowania z ulica Siewna. W ciggu Alei 29 Listopada
wyznaczone bedg pasy do lewo i prawo skretu.

Przewiduje sig, ze zmianie ulegnie geometria skrzyzowania z ulicami Rybianka oraz
Powstancoéw. Przewiduje sie¢ pasy do lewo 1 prawoskretu. Pas do prawoskretu w ulice
Powstancéw umozliwiat bedzie przejazd na wprost dla pojazdow komunikacji miejskiej. Z ulicy
Rybianka przewiduje si¢ zjazd do projektowanych miejsc postojowych.

W dalszym odcinku przewiduje si¢ polaczenie ulicy Pocieszka z Aleja 29 Listopada poprzez
zjazd publiczny.

W rejonie skrzyzowania z ulicg Dobrego Pasterza przewiduje si¢ wydzielenie pasow do lewo i
prawoskretu. Przewiduje si¢ dwie zatoki autobusowe: jedna w ciagu Alei 29 Listopada, druga
bezposrednio za skrzyzowaniem w ciggu ulicy Dobrego Pasterza. Przewiduje si¢ przeniesienie
przystanku autobusowego dla jadacych do centrum w rejon skrzyzowania z ulica Nad Strugg. Na
przedmiotowym odcinku w ciggu Alei 29 Listopada przewiduje si¢ wyznaczenie obustronnych
paséw ruchu dla komunikacji miejskiej. Przewiduje si¢ rowniez wyznaczenie pasow do lewo 1
prawoskretu w ulicg Nad Struga.

Dojazd do ulicy A. Boboli przewiduje si¢ poprzez wykonanie zjazdu publicznego.

Na konicu projektowanego odcinka w km okolo 660+500 przewiduje si¢ skrzyzowanie z ulica
Woronicza oraz planowana drogg KDD. Przewiduje si¢, ze w tym miejscu ukfad drogowy
dowiazany zostanie do planowanej rozbudowy Alei 29 Listopada.

Na catym odcinku planowane]j rozbudowy przewiduje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych 1
publicznych.

Wzdluz catego przedmiotowego odcinka planuje si¢ wykonanie obustronnych chodnikow
szerokosci 2,0 m. Przewiduje si¢ rowniez obustronne $ciezki rowerowe szerokosci 2,0 m oprocz
odcinka pomigdzy skrzyzowaniem z ulicg Witkowicky i Wegrzecka a skrzyzowaniem z ulicg
Iwaszki, gdzie przewiduje si¢ obustronne ciggi pieszo-rowerowe szerokosci 4,0 m oraz na
odcinku od skrzyzowania z ulica Rybianka do skrzyzowania z ulicg Nad Struga, gdzie
zaplanowano jednostronng $ciezke rowerowg po stronie potudniowo-wschodniej projektowane;j
jezdni. Na tym odcinku po stronie pdéinocno-zachodniej przewiduje si¢ wykonanie ciggu pieszo
rowerowego szerokosci 3,0 m.

W rejonie skrzyzowan przewiduje si¢ wykonanie przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw dla
rowerzystow.

Lacznie do rozbidrki przewiduje sie okoto 30 obiektow. Do rozbidrki przewiduje sie jeden obiekt
zabytkowy przy skrzyzowaniu z ulica Dobrego Pasterza.



Wariant II alternatywny (dwupoziomowe skrzyzowanie na ul. Iwaszki, serpentyna dla
rowerzystow).

W wariancie II przewiduje sie¢ réznice w rozwigzaniu wystgpujaca w km okoto 658+350.00 w
rejonie planowanej pgtli tramwajowej, gdzie planuje si¢ dwupoziomowe skrzyzowanie z
planowang ulicg Iwaszki. Przewiduje sie, ze na dolnym poziomie zlokalizowane zostanie rondo
do ktérego doprowadzone bgdg tgcznice Alei 29 Listopada oraz w pozniejszym etapie planowana
ulica Twaszki. Nad rondem przewiduje si¢ wykonanie estakady w ciggu Alei 29 Listopada.
Przewiduje si¢, ze ulica Belwederczykéw podlaczona zostanie do projektowanej lacznicy
zachodniej. W rejonie planowanego skrzyzowania z ulica Iwaszki przewiduje sie dwie zatoki
autobusowe zamkniete w ciggu Alei 29 Listopada.

W wariancie II przewiduje si¢ na odcinku pomigdzy granica Miasta Krakowa a skrzyzowaniem z
ulicg Iwaszki, ze wzgledu na duze spadki terenu, wykonanie dodatkowo serpentyn
zapewniajacych dopuszczalne spadki na chodnikach i $ciezkach rowerowych.

Przewiduje si¢, ze wariant alternatywny zakladal bedzie wiekszq ilo$é rozbidrek niz wariant
preferowany. W wariancie alternatywnym przewiduje si¢ rozbidrke nieco ponad 40 budynkéw, w
tym budynki naprzeciwko wlotu ul. Dobrego Pasterza. Do rozbiorki przewiduje sie trzy obiekty
zabytkowe przy skrzyzowaniu z ulicg Dobrego Pasterza.

Przewiduje sig¢, ze wariant I stanowi optymalne rozwiazanie dla prognozowanych warunkéw
ruchowych i w pelni wspotpracowat bedzie z sasiadujacymi skrzyzowaniami. Przewiduje sie, ze
wariant I pomimo lepszych parametréw ruchowych powodowat bedzie wigksze zajecie terenu,
co pociagnie za sobg wigksza ilos¢ wyburzen obiektow budowlanych i zwiekszy konflikty
spoleczne. :

Przewiduje si¢, Zze przebudowywane sieci kanalizacji sanitarnej beda usytuowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Przewiduje sig, ze przebudowa obejmowaé réwniez bedzie
istniejace przylacza i elementy sieci kanalizacji sanitarnej, migdzy innymi np. zeliwne wiazy
studzienek kontrolno-potaczeniowych.

Przewiduje si¢ budowanie sieci kanalizacji w rozwigzaniu podstawowym:

e na odcinku Alei 29 Listopada od ulicy Opolskiej do ulicy Kuznicy KoHatajowskiej —
przewiduje si¢ pozostawienie istniejgcego kolektora w obecnych przekrojach tj.:
100/150, @90/135, ©120 1 @100,

e na odcinku od ulicy Opolskiej do ulicy Powstancoéw przewiduje si¢ budowe kolektora
odcigzajgcego @150 - 100 cm,

e na odcinku Alei 29 Listopada od ulicy KuZnicy Kolatajowskiej do ulicy Banacha —
przewiduje sie¢ realizacj¢ kolektora deszczowego w projektowanym pasie Alei 29
Listopada o $rednicy @80 — @100 cm,

e na odcinku od ulicy Banacha do ulicy Belwederczykéw, majac na wzgledzie
pozostawiong rezerwe terenowa dla estakady Aleja 29 Listopada — ulica Strzelcow,
proponuje sie realizacje dwoch kolektorow @80 — @50 cm.

Jako rozwigzanie alternatywne Kkanalizacji deszczowej przewiduje sie budowe zbiornika
retencyjnego w rejonie linii kolejowej Krakéw — Miechéw. Przewiduje sie, ze wstepnie
oszacowana pojemno$é zbiornika retencyjnego wynosié bedzie 4000 dm’. Przewiduje sie, ze z



uwagi na koszty inwestycyjne budowy takiego obiektu zasadna wydaje sie budowa kolektora
odcigzajacego na odeinku ulica Kuznicy KoHatajowskiej — ulica Powstancow.

Przewiduje si¢ budowe wezta podczyszczajacego S$cieki deszczowe z pierwsze] fazy
zanieczyszczen. Z uwagi na lokalizacj¢ wylotu w rejonie skrzyzowania ulicy Opolskiej z Aleja
29 Listopada 1 brak rezerwy terenowej dla oczyszczalni przewiduje si¢ zastosowanie osadnika
wirowego z separatorem substancji ropopochodnych. Przewiduje si¢ oczyszczenie odptywu
generowanego ze zlewni drogowej dla opadu o natgzeniu qpem=15 dm?/s*ha.

Przewiduje sig, ze inwestycja bedzie realizowana z zastosowaniem nowoczesnych technologii i w
maksymalnym stopniu zapewni ochrong srodowiska w swoim otoczeniu.

Przewiduje si¢ bitumiczne nawierzchnie jezdni, $ciezki rowerowe jako asfaltowe i chodniki dla
pieszych z kostki brukowej oraz utozenie kraweznikéw kamiennych. Przewiduje sie wykonanie
nawierzchni jako szczelnych, co ma ograniczy¢ infiltracje zanieczyszczen do gruntéw i wod
gruntowych. Przewiduje si¢ wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej z rur i kregow
betonowych. Przewiduje sie, Ze zastosowanie nowej nawierzchni bitumicznej bedzie zmniejszato
emisje hatasu w rejonie planowanej inwestycji.

Przewiduje si¢, ze wszystkie elementy infrastruktury technicznej beda wykonane zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi.

Przewiduje sie, ze trasa bgdzie ekranowana na podstawie analizy akustyczne;j.

Przewiduje sig, ze przebudowa sieci wodociagowej wykonana zostanie metoda tradycyjng w
wykopach waskoprzestrzennych, pionowo umocnionych szalunkami wielkoptaszczyznowymi.
Przewiduje si¢, ze wykopy ziemne wykonywane bedg mechanicznie 1 recznie. Urobek w
zdecydowane] wickszosci przewiduje sie na odwoz.

Nie przewiduje si¢ specjalnego odwodnienia wykopdéw. W razie koniecznosei przewiduje sie
czesciowe odwadnianie wykopdw pompa z wykopu.

Przewiduje si¢, ze kanaly sanitarny i deszczowy wykonane beda w wykopach
waskoprzestrzennych, pionowo umocnionych szalunkami wielkoplaszczyznowymi, a odcinkowo
wykonanie bedzie odbywac si¢ metodami bezwykopowymi.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne moze by¢ zrédlem emisji zanieczyszczen do
powietrza (ruch samochodowy), bedzie generowalo powstawanie odpadéow (odpady z
eksploatacji infrastruktury technicznej) co moze mie¢ réwniez wplyw na jako$¢ wod i gleby,
moze by¢ zrédtem hatasu (ruch samochodowy) przez co moze wptywaé negatywnie na zdrowie 1
zycie ludzi.

Przedsigwzigcie to, zgodnie z §3 ust.2 pkt. 1 w zwigzku z §2 ust. 1 pkt. 29 oraz z §3 ust.1
pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdZniejszymi
zmianami), nalezy zaliczy¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko,
dla ktorych obowigzek sporzgdzenia raportu moze by¢ wymagany.

Poniewaz inwestycja — w opisanym zakresie, zdaniem tut. Inspektora Sanitarnego moze znaczaco
oddziatywac na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi — w zwiazku z tym wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko w w/wym. zakresie.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie dziatajac w oparciu o przepis art. 64 ust.1
pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.1235), uwzgledniajac uwarunkowania o ktérych mowa
w art. 63 ust.]1 wymienionej powyzej ustawy wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia nie podlega zaskarzeniu.
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Rozdzielnik do opinii sanitarnej z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: NZ-PG-420-544/13; ZL/2013/12/1057 :

1. Adresat,

2/ Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw dzialajacy
przez Pelmomocnika: Pan Andrzej Garpiel, adres do korespondencji: ul. Czere$niowa 4a, 31-410 Krakéw.

3. Pozostale strony postepowania oraz podmioty na prawach strony w postepowaniu poprzez obwieszczenie na
stronie internetowej www.krakow.psse.alte.pl oraz na tablicy ogloszen w Powiatowe] Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Krakowie ul. Makuszynskiego 9, 31-752 Krakow (zgodnie z art. 49 KPA , w zwiazku
z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235),

4. NZafa,

Wyk. R. Jarosz (numer telefonu): 12 4306991 w. 112







