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Wprowadzenie

Opracowanie niniejsze jest raportem o oddziatywamausrodowisko dla przedsi
wziecia pn. Opracowanie wielobrafowego projektu koncepcyjnego rozbudowy al.
29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granioyasta Krakowa

Przedsiwziccie obejmuje rozbudoyv istniegcej ulicy, wylotowe] z miasta,
Z przebudow obiektow irzynierskich (na przegciu z liniami kolejowymi) oraz rozbudayy
przebudow i budowg infrastruktury: odwodnienia,swietlenia, sygnalizacjswietlnej i koli-

dujacego uzbrojenia.

Part lotniczy
Krakodw - Balles !

=M= aitoztrada
Mitostrada w Budowie | planowans
il Drogi krajows
w Drog wejesodrkie

— Nals|

- Siet tramvwnomn

. Wajwakniejsie kwestycje komunicacyjns
trealizowane w 3003 r

EEsmmms rozbudowa al. 29 Listopada

RYS. 1. LOKALIZACJA PRZEDSEWZIECIA NA TLE UKLADU SIECI KOMUNIKACYJINEJ MIASTA
KRAKOWA
Zr6dio: Raport o stanie miasta 2002.

Na omawianym tutaj odcinku (od granicy miasta do@polskiej) al. 29 Listopada
jest whczona w cig drogi krajowej DK 7 i obecnie petni funkcgtéwnej drogi wylotowej
w kierunku potnocnym (Kielce, Warszawa). Nalezaznacz¥§, ze w diuzszej perspektywie
(po 2020 r.) w tej agci miasta planuje sizbudowanie nowych tras drogowych (tzw. Trasa

Galicyjska Il, ul. lwaszki, potnocna obwodnica Keoaka), co przyczyni gido lepszego roz-
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lozenia ruchu i odagzenia al. 29 Listopada (w szczegdlaoDK 7 bedzie wiodta pétnoca
obwodnig Krakowa).
W Studium uwarunkowai kierunkdédw zagospodarowania przestrzennego mkasta
kowa al. 29 Listopada zostata docelowo sklasyfikaavigako:
¢ droga zbiorcza (Z) — na odcinku od ul. Opolskiejpdé&czenia z planowanTrag Ga-
licyjska Il (w rejonie ul. Siewnegj),
¢ droga gtdéwna na odcinku od Trasy Galicyjskiej dargcy miasta.
Miedzy skrzyowaniami z ul. Powsteow i ul. Meiera, korytarz al. 29 Listopada
prowadzi pod wiaduktami linii kolejowych relacji Wszawa-Kielce-Krakéw i Krakow Mydl-

niki-Podkze. W ramach wnioskowanej inwestycji oba te wiadwdgtan przebudowane.

Szczegotowo zakres przeglsiziecia okrélajg zahczniki tabelaryczne i graficzne.

Kwalifikacja przedsiwziecia ze wzgidu na stopig zagraenia dlasrodowiska

Przedsiwziccie rozbudowy al. 29 Listopada w Krakovkeralifikuje sie do katego-
rii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znacgco oddziatywa& na srodowisko, dla kto-
rych koniecznét przeprowadzenia oceny oddziatywaniasmadowisko stwierdza organ wia-
sciwy do wydania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektywa Rady 97/11/ECz dnia 3.03.1997 r. poprawdap Dyrektyw 85/337/EEC
w sprawie oceny skutkdéw diaodowiska niektorych publicznych i prywatnych prgedizie¢
wymienia budow drég kategorii jw. w zatzniku Il pkt 10e.

W obrebie obszaru inwestycji przebiegdjnie kolejowe, ktore gobjete dziatkami te-
renu zamknjtego.

Dla przedsjwzigcia jw. stosownie do zapisow art. 63 ust. 1, wazWii z art. 75 ust. 6
ustawy z dnia 3 palziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spotecastwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniaraowi-
sko (tzw. ustawa O8) Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z pd. zm.) wymagane jest ustalenie obo-
wigzku przeprowadzenia oceny oddziatywanigrmalowisko przez wikxiwego regionalnego
dyrektora ochrongrodowiska.

Po zasignieciu opinii Pa@stwowego Powiatowego Inspektdteodowiska (opinia sa-
nitarna z dnia 31.12.2013 r., znak NZ-PG-420-54412013/12/1057), dla przedmiotowe-
go przedsiwzigcia zostato wydaneostanowienie RDG w Krakowie z dnia 22 stycznia

2014 r., znak 00.4200.17.2013.AK, stwierdzage wymdg przeprowadzenia oceny od-
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dzialywania na srodowisko. Raport powinien zawieéai spetni& wymagania okrdone
w art. 66 ustawy OS (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z pé. zm.).

1. Opis przedsi ewziecia

Aleja 29 Listopada jest obecnie gtdbwndrog wylotows z Krakowa w kierunku pot-
nocnym. Opiniowane przedsiziecie obejmuje rozbudogvtej ulicy na odcinku od ul. Opol-
skiej do granicy miasta (w przebiegu drogi krajo®&] 7), na dtugéci ok. 2,6 km

Celem inwestycji jest poprawa warunkow ruchu dla istgeggo uktadu komunika-
cyjnego. Zaprojektowano poszerzenie ulicy do canmégj dwdch jezdni po 2 pasy ruchu,
przebudow dwoch "za ciasnych" wiaduktéw kolejowych, a pomadt. in. nowe chodniki,
sciezki rowerowe, ekrany akustyczne, kanalizadgszczow. Inwestycja bdzie realizowana
przy zastosowaniu nowoczesnych rogenh zapewniagicych w maksymalnym stopniu

ochrorg srodowiska w otoczeniu drogi.

1.1. Charakterystyka catego przedsi ewziecia i warunki wykorzystania terenu

w fazie realizacji i eksploatacji

Aleja 29 Listopada w eZci przewidzianej do rozbudowy (od ul. Opolskiej/\WWoicza
do granicy miasta) liczy blisko 2,6 km. Planowanygbieg trasy pokrywa iz istniegcym
korytarzem drogowym, ktory jednak musicbpdpowiednio poszerzony. Te poszerzenia
w "ciasnych miejscach" zaprojektowano w dwoch wadah (z ingerencjami po przeciwle-
gltych stronach drogi).
Zakres przedswziecia obejmuje:
1) Rozbudow, przebudow i budow infrastruktury drogowej na nggtujacych odcinkach:
Odcinek 1 — od granicy miasta do projektowanegoadikt KMK: petli tramwajowej
z dworcem autobusowym i parkingiem w systemie PRRrKuj i jedt) na wysokéci
planowanej ul. lwaszki — poszerzenie ulicy do pragk 2x2 pasy ruchu, z dodatko-
wymi pasami dla komunikacji zbiorowej i budgwprzystankéw autobusowych oraz
obustronnymi gigami pieszo-rowerowymi. Klasa drogi G.
Odcinek 2 — od projektowanego uktadu KMK do ul.v@8iej — poszerzenie ulicy do prze-
kroju 2x2 pasy ruchu, z budawprzystankow autobusowych i obustronnymi chodni-

kami i sciezkami rowerowymi. Klasa drogi G.
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Odcinek 3 — od ul. Siewnej do ul. Powstaw — poszerzenie ulicy do przekroju 2x2 pasy
ruchu, z obustronnymi chodnikamidiezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.

Odcinek 4 — od ul. Powstaéw do ul. Nad Strug— poszerzenie ulicy do przekroju 2x2
pasy ruchu i budowa przystankéw autobusowych, deikéem sciezka rowerows po
stronie wschodniej i ggiem pieszo-rowerowym po stronie zachodniej. Kldsayi Z.

Odcinek 5 — od ul. Nad Straglo ul. Woronicza/Opolskiej — poszerzenie ulicypaipekro-
ju 2x2 pasy ruchu, z dodatkowym pasem dla komuijiikzéiorowej w kierunku cen-
trum, wraz z budow przystankow autobusowych oraz obustronnymi chanik
i $ciezkami rowerowymi. Klasa drogi Z.

2). Przebudowi budow infrastruktury i uzbrojenia kolidagego z inwestyajtj. sieci wodo-
ciggowych, teletechnicznych, energetycznych, gazowahalizacyjnych.

3) Przebudow i budowe sieci gwietlenia ulicznego, odwodnienia uktadu komunikaego,
kanalizacji deszczowe.

4) Przebudow i budowe przylczy kanalizacyjnych, elektrycznych, wodggowych, gazo-
wych, kanalizacyjnych.

5) Przebudowi budowe wygrodze, barier i ekranéw akustycznych.

6) Wyburzenie budynkow kolidggych z planowasndrog;.

7) Przebudowi budowe obiektow irzynierskich w cagu projektowanej drogi, wraz z korgkt
sytuacyjr i wysokaciowg torow oraz ewentuainprzebudow towarzyszcej infrastruk-
tury technicznej.

8) Budowe kanatu technologicznego.

Wraz z rozbudow gtbwnego cigu al. 29 Listopada projektowana jest rozbudowa ist
niejagcych skrzgyowan, w dowhzaniu do projektowanego uktadu, oraz dodatkowe pHay
pojazdow sk¢cajgcych w lewo lub w prawo. Zaprojektowano nowe skmyanie zapewnia-
jace powsyzanie z planowanym uktadengtp tramwajowej z dworcem autobusowym i par-
kingiem P&R na wysoksi przysztej ulicy lwaszki. W ramach przeglsriccia zostan prze-
budowane dwa wiadukty kolejowe nad al. 29 Listopddarelacjach Warszawa-Kielce-
Krakow i Krakow MydIniki-Podéze).

1.2. Dane ruchowe

Uwarunkowania funkcjonalne i ruchowe realizacji gugewzigcia, wynikagce ze
stanu istnigjcego i kierunkéw rozwoju ruchu drogowego, petgjna podstawie danych udo-
stepnionych przez Urgd Miasta Krakowa, Wydziat Gospodarki Komunalnejephujacych:

4
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¢ pomiary ruchu z 2012 r. dla 5 skeoyvan zlokalizowanych w @gu al. 29 Listopada,
tj.: ul. Lublanska - al. 29 Listopada - ul. Opolska, al. 29 Lisid@ - ul. Nad Strug al.
29 Listopada - ul. Dobrego Pasterza, al. 29 Ligdapaul. Powstacow, al. 29 Listopa-
da - ul. Kunicy Kottatajowskiej,

¢ prognoz ruchu i rozktady kierunkowe na 2020 rok,

¢ prognoz ruchu i rozktady kierunkowe na 2030 rok.

1.2.1. Obiekty in zynierskie

W ramach przedsivzigcia rozbudowy al. 29 Listopada zachodzi konieézmozebu-
dowy dwdch "za ciasnych" wiaduktéw kolejowych (dmty to obu wariantow):
¢ wiadukt w cigu linii kolejowej nr 8 Warszawa-Krakow,

¢ wiadukt w cigu linii kolejowej nr 95 Krakow MydIniki-Podke.

Koncepcg przebudowy ww. obiektow opracowano na warunkackgyodmionych

z PKP Polskie Linie Kolejowe.

1.2.2. Rozbiorki i obiekty zabytkowe

W celu wykonania rozbudowy zgodnie z obgmuijagcymi przepisami i normatywami
w miejscach, gdzie nie udatagginikmgé kolizji z obiektami budowlanymi przewidziano ich
rozbiorke. W miak mozliwosci unikano kolizji z obiektami historycznymi, nieiepw obu
wariantach do rozbiorki zostat zakwalifikowany jedebiekt ugty w gminnej ewidencji za-
bytkbw — budynek dawnej jatki g8nej z lat mgdzywojennych, dzi obiekt handlowo-
ustugowy, przy skrzsowaniu z ul. Dobrego Pasterza. Ogétem w preferowampariancie 1.
zaplanowano rozhbiétk34 obiektow.

Wariant alternatywny zaklada gisz ilos¢ rozbiorek ni preferowany — ogoétem
42 obiekty. Dochodzi tu m.in. grupa budynkoéw pmtoych naprzeciwko wlotu ul. Dobrego
Pasterza, a éwod nich kolejny obiekt gty w gminnej ewidencji zabytkéw — budynek dawnej
szkoty gminnej, dzi Mtodziezowy Dom Kultury.

1.2.3. Odwodnienie

Na catej dtugéci rozbudowy al. 29 Listopada zaprojektowano kaaalg deszczowy
— nowy lub rozbudow w miejscach, gdzie taka kanalizacja juczeniej istniata. Do tej ka-

nalizacji zostag wiaczone studzienlkiciekowe.
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Odbiornikiem éciekdw deszczowych ¢bizie rzeka Biatucha. Zaplanowano budow
2 weztow podczyszczagychscieki deszczowe do obogzujacych standardow: (1) dla kolek-
tora istniejcego w rejonie jego wylotu do Biatuchy; (2) dla é&kiora nowo projektowanego —
przy skrzyowaniu z ul. Rybianka.

Alternatywnie zaproponowano budewvebiornika retencyjnego (podziemnego)zghu
cego wyrownaniu dwych przeptywdw, w rejonie skrzgwania ul. Rybianka (przy stle
oczyszczacym 2).

1.2.4. Zielen urzgdzona

Dla zrownowaenia wycinki drzew i krzewow kolidagych z rozbudow ulicy planuje
sie nowe nasadzenia — w odniesieniu do zadrzewa najmniej w relacji 1:1. Planujeesi
obsadzenie prczami ekrandw akustycznych projektowanych jako pothjce (nieprzero-
czyste). Zostanie to szczego6towo chkoee w branowym projekcie gospodarowania zielgni

jaki nalezy sporadzi¢ na etapie rozwizan projektowych.

1.2.5. Ekrany akustyczne

Dla ochrony zabudowaprzed nadmiernym hatasem przewidziano bugddw ekra-
noéw akustycznych atznej dlugéci 942,0 m i wysokéci od 4,0 m do 6,0 m.

Geometrg ekrandw, konstrukeji wysokasci zaprojektowano w oparciu 0 progroz
akustyczg, przy uwzgtdnieniu normatywow dopuszczalnego hatasu wprowagtzonraz
z wegciem wzycie Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 1 gaziernika 2012 r. zmie-
niajacego rozporgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasirodowisku (tekst
ujednolicony Dz.U.2014.0.112).

Dane techniczne ekranow zestawiono w tabelachzpptiab. 1).
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TAB. 1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH EKRANOW AKUSTYCZNYCH

Wysokosé | Dlugosé Lokalizacja ekranu wg
Ozna- Rodzai ekranu ekranu kilometraza lokalnego
Lp.| czenie ekran LJI Strona _
ekranu poczatek koniec ekranu
[m] [m]
[km] [km]

1 | Ekran -1 o zachod 4 64.0 657+896.92 | 657+944 .51
=
(=)

2 | Ekran -2 = zachad 4 2200 657+953.97 | 658+168.57
L]
N5

3 | Ekran -3 ﬁ % zachad 4 80,0 658+767.24 | £658+838.36
o~ E

4 | Ekran - 4 %g wschod 6 180,0 658+757.21 | £658+936.28
22

5 [Ekran -5 %% wschéd 4 74,0 659+178.66 | B659+24125
C .
o 2 <

6 [Ban-6 | 25 | SeRlL 4 840 | 659+75338 | 659+82261
N2 .

7 |Ekan-7 | & g | wschod (ul 4 200 | 659+867.18 | 659+880.43
0 w owstancow)
A

8 |Ekran -8 g 2 zachad 4 470 659+904.03 | 659+934.01

9 |Ekran-9 %g wschod 4 28,0 659+995 57 | 660+024.07
& 9

10 | Ekran - 10 8 zachod 4 87,0 660+002. 35 | 660+08063
m
i

11 | Ekran - 11 % zachad 4 8.0 660+089 97 | 660+14196




Opracowanie wielobraiowego prqjektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Latapa odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport Q@ streszczenie niespecjalistyczne. W. Srsizyzespot. Krakow, marzec 2014 r.

1.3. Wplyw przedsi ewziecia na istniej gce elementy sieci drogowej

Przedsiwziccie obejmuje odcinkow przebudow i rozbudowe istniegcej ulicy, co
ma doranie usprawni wjazd i wyjazd do/z miasta, bez znacego wptywu na dalej poio-
ne elementy sieci drogowe.

W diuzszej perspektywie (po 2020 r.) w tejeézi miasta przewiduje sibudowe no-
wych tras drogowych (tzw. Trasa Galicyjska I, Wwaszki, potnocna obwodnica Krakowa),

co powinno odazy¢ al. 29 Listopada (i zapewne niedzie to juz droga krajowa).

2. Opis elementéw przyrodniczych  srodowiska

2.1. Abiotyczne komponenty  srodowiska

2.1.1. Polo zenie geograficzne

Omawiany obszar potony jest w potnocnej e%ci Krakowa (odcinek rozbudowy do-
chodzi do poétnocnej granicy miasta). W podzialengedologicznym Polski jest to pograni-
cze tzw. Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiega wschodzie) oraz Wyny Olkuskiej

(na pétnocnym zachodzie).

2.1.2. Hydrografia

Jedynym bliskim ciekiem jest Biatucha (dolny biegdhika). Dzisiejsze koryto rzeki,
czesciowo skanalizowane, prowadzi wzdhul. Opolskiej, po jej potudniowej stronie, gdzie
pod mostem przecina al. 29 Listopada (poza zakreggactowania). Poza tym gdzieniegdzie
zachowaly si fragmenty rowow, ktére w zwyktych warunkach pogagloh pozostaj suche
(wzdtuz ul. Nad Strug, przy nasypach kolejowych).

Ulice oraz przylegte tereny zabudowane i zainweatmvg odwadniane gtdwnie do

kanalizaciji.

2.1.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczn e

Al. 29 Listopada przebiega w poprzek poétnocnegajskdoliny Wisty, przy ujciu
Pradnika, dochodgc na potnocy do kragdzi wysoczyzny.
Podtaze gruntowe jest zedicowane, lecz w ptytkim profilu, do gbokasci kilku me-

trow, wystpuja gidwnie utwory stabo i potprzepuszczalne — pylinygpylaste, piaski glinia-
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ste itp. Poza tym w profilu czwart@dowym, w potudniowej agci terenu (mniej wicej do
ul. Meiera) zalegajmigzsze piaski, pospoitkiiwiry zwigzane z dolig Wisty, z& w potnoc-
nej — utwory polodowcowe, z przewgaglin i piaskow gliniastych i astymi wktadkami
gruntéw organicznych. Podte starsze stanowity miocenu, a w ogci potnocnej rownig
margle i wapienie naigce do kredy i jury.

Gtéwny na omawianym terenie poziom wodémyp jest zwgzany z piaskami twira-
mi doliny Wisty i Padnika (Biatuchy). Jest stosunkowo dobrze chronipmsed wptywami
powierzchniowymi przez kilkumetroywvarstwe stabo przepuszczalnych utworow pokrywo-
wych. Jest to obszar gtdwnego zbiornika wod podmiah nr 450 (Dolina rz. Wisty — Kra-
kow) w utworach czwartoezlowych. Od pétnocy do terenu inwestycyjnego dochabior-
nik wod podziemnych utworach ¢glanowych kredy i jury, o charakterze szczelinowo-
krasowym.

Sptyw wod podziemnych odbywassiasadniczo na potudnie — w stedBiatuchy, pot.
Rozrywka oraz Wisty.

2.1.4. Warunki klimatyczne

Obszar Krakowa cechujeeszmiennymi warunkami atmosferycznymi, z twaqoz Si¢
nad srodmieciem miejslky wyspm ciepta. Rozktad kierunkéw wiatréw wykazuje przewag
wiatréw z zachodu i potudniowego zachodu, przyydw udziale cisz (ok. 30%).

W obszarz&rodmiejskim zaznaczagsspadek prdkosci wiatru, spowodowany gty
zabudowy. Kazda ulica, w zalenosci od swego usytuowania w stosunku do ruchu powraetr
wynikajacego z danej sytuacji meteorologicznej, ma "sw@tWi Niekorzystne g okresy
ciszy (do 30% w procentowym rozktadzie kierunkévatni w cagu roku) — wysipuje wtedy
sptyw zimnego powietrza ze stokow i inwersja teane pojczona z zamgleniem i koncen-
tracjg zanieczyszczepowietrza (smog). Najwcej dni z wiatrem silnym (povagj 10 m/s)
wystepuje w miesicach zimowych.

Srednia roczna temperatura powietrza w minionym,®®, przy wzrastapej dyna-
mice zmian temperatury powietrza.

Sumy opaddéw rocznych agiaja najczsciej wielkosci w przedziale 650-700 mm,
przy dwych wahaniach sum rocznyc$rednia suma opadu z okresu pomiaréw instrumental-

nych to 679 mm.
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2.2. Komponenty przyrody o zywionej

Al. 29 Listopada przebiega przez tereny miejskigpanizowane, mocno przeoboa
ne przez cziowieka. Zasadnicza&zterenu inwestycyjnego obejmuje istaey pas drogo-
wy, prawie pozbawiony &innosci. Tylko na odcinku wylotowym z miasta ulica nalieha-
rakteru alei, mocno niekompletnej, wysadzanej po stbonach kasztanowcami.

Po stronie centrum, rudzy ulicami Opolsk i Woronicza, al. 29 Listopada graniczy
z ogrodem zakonnym przy Sanktuarium Brata Albertdobrze zachowanym parkowym sta-
rodrzewem (w tym 4 drzewa — pomniki przyrody). Treklawa zieleni jest izolowana od

wptywow ulicy wysokim murem.

2.2.1. Flora

Waloryzacja botaniczna przedstawiona n@apie ralinnosci rzeczywiste] Miasta
Krakowa(2006-2007 r.wskazuje w bezpmednim otoczeniu przedsvzigcia tereny o niskiej
randze przyrodniczej: zainwestowane, skwery i aiglezyuliczry, ogrodki przydomowe, a w
potnocnej cezsci terenu take zbiorowiska ugorow/odtogéw i zata ruderalne (w miejscach
przeznaczonych w miejscowych planach pod zabgjloMa tym tle wyrénia st zabytkowy
ogrod zakonny przy Sanktuarium Brata Alberta, galzy ulicami: 29 Listopada, Lubiaka
i Woronicza, ktéry jednak nie koliduje z przegszieciem (od ulicy jest oddzielony wysokim
murem). Ta waloryzacja przyrodnicza dobrze odzvieella take biezgca kondycg siedlisk

przyrodniczych. Na terenie inwestycyjnym nie sta@yno chronionych gatunkowston.

Pozostaléci alei kasztanowcow

Na odcinku od ul. Kenicy Kottatajowskiej do granicy miasta, w pasie drogowym za-
chowato st kilkanascie kasztanowcow w starszym wieku, pozostatych gporej alei. Nasa-
dzenia pochodgzapewne gtéwnie z lat gdzywojennych, ale trafigjsic tez mtode drzewa

(odrosty, samosiewy?). Aleja jest niekompletnarzewa wykazyj liczne uszkodzenia.

2.2.2. Fauna

W bezpdrednim otoczeniu al. 29 Listopada (obejgoym tereny zainwestowane, zie-
len przydrazng, ogrody przydomowe i zarasdag odtogi) awifauna reprezentowana jest przez
pospolite synantropijne gatunki ptakéw, dla ktoryehereny g takze miejscem gniazdowa-
nia. W rejonie planowanego przeglsziccia pospolicie wyspuja: gawron Corvus frugile-
gu9, sroka Pica picg, kawka Corvus monedula gokbie miejskie, sporadycznie wrona.
W okolicy wystpuja takze drobne ptaképiewapce, ktore prefergce pobliskie ogrody i za-

10
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rastajjce odtogi — szpakSturnus vulgariy kos Turdus merul® wrobel Passer domesticis
bogatka Parus majo). To gatunki, ktére wspéyjac od dawna z cztowiekiem potrafiosto-
sowd& si¢ do zmieniajcych s¢ warunkow dyktowanych intensywfma gospodarowania.
Reakcy na wzmaong aktywna¢ cztowieka jest przenoszenie: sistronniejsze miejsca, ja-
kich w okolicy nie brakuje. Na przydioych drzewach gniazduje sroka, nieraz przy samej
jezdni. Gatunek podlega w Polsce ochronigapwej (Dz.U.2011.237. 1419).

Sparéd duych ssakdw, na otwartych terenach ramperapcych przy granicy miasta
(w rejonie ul. Wegrzeckiej) wystpuje sarna, stosunkowo licznie.

W tej samej okolicy, przy betonowym schronie amymgm przy ul. Wegrzeckiej
(ok. 300 m na wschéd od al. 29 Listopada) obserwmowaszczurk zwinke (Lacerta agilig.

Obecndci ptazéw w pasie przydémym nie stwierdzono. W bliskim otoczeniu drogi

nie ma zbiornikbw wodnych nadajch s¢ na miejsca rozrodu dla tej grupy zwigirz

2.2.3. Obszary chronione (w tym Natura 2000)

Realizacja planowanego przeggziccia nie koliduje z obszarami chronionymi ani
Z innymi obszarami i obiektami o #iej wartgci przyrodniczej. Najblisze obszary specjalnegj
ochrony Natura 200@najduj sie w odlegtdci wielu kilometrow od omawianego terenu — w
Nowej Hucie (PLH120069 4ki Nowohuckie) oraz wrodkowej czsci doliny Pgdnika (poza

granicami Krakowa).

3. Charakterystyka istniej gcego zagospodarowaniaiu zytkowania
terendw w obszarze przewidywanego oddziatywania

przedsi ewziecia

Rozbudowa al. 29 Listopada machalizowana w istnigcym korytarzu drogowym,
odpowiednio poszerzonym. W otoczeniu, wscz potudniowej wysgpuje gtdbwnie zabudowa
miejska, w pétnocnej — tereny podmiejskie, intensigaurbanizowane.

Studium uwarunkowai kierunkOw zagospodarowania przestrzennego

Realizacja przedsivzigcia jest zgodna z zapisami studium. Aktualnie kéostany
jest Projekt zmiany studium uwarunkoxva kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa Z punktu widzenia oceny oddziatywaniadnadowisko omawianego przed-

siewzigcia, projekt zmiany studium wnosi jegistotrg zmiare — kwalifikuje al. 29 Listopada
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na odcinku od planowanej Trasy Galicyjskiej Il (8iewna) do granicy miasta do kategorii

drég gtébwnych G (wczmiej planowano tutaj dreggtowng ruchu przypieszonego GP).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Odcinek rozbudowy al. 29 Listopada od granicy naiass linii kolejowej relacji Kra-
kow MydIniki-Podkze jest czsciowo obgty mpzp "Gérka Narodowa Zachod" (2006 r.).
Tereny po przeciwlegtej, wschodniej stronie uliggybdo niedawna obje mpzp "Gorka Na-
rodowa Wschéd", lecz ten plan zostat w éatauchylony wyrokiem sdu od dnia 5 grudnia
2012 r. Maly fragment terenu inwestycyjnego ograoiy linig kolejowg relacji Warszawa-
Krakéw Gtowny, al. 29 Listopada i ul. Powstaw jest objty mpzp "Pgdnik Czerwony Poét-
noc". Odcinek od skrzpwania al. 29 Listopada z ul. Powstaw do ul. Lublaskiej znajdu-
je sk na obszarze spadzanego mpzp "Bdnik Czerwony Zachéd". Po wyteniu do pu-
blicznego wgddu (2013 r.) i rozpatrzeniu uwag, projekt uchwatgprvawie uchwalenia miej-
scowego planu zostat w lutym 2014 r. przekazanyglwddy Rady Miasta Krakowa.

Realizacja przedsivziecia jest zgodna z zapisami ww. plandw.

4. Opis istniej gcych w s gsiedztwie zabytkow

W bezpdrednim gsiedztwie terenu inwestycyjnego znaglgje dwaobiekty wpisa-
ne do rejestru zabytkow

O Zespot klasztorny Albertynek, ul. Woronicza 10, reigo ogréd klasztorny przylega od
wschodu do al. 29 Listopada, od ktorej jest oddmglwysokim murem (wspotcze-
snym). Nie przewiduje sizadnych zmian w zagospodarowaniu tego terenu.

¢ Willa Mossakowskich (XIX w.) przy al. 29 Listopadd8 — jest cofriita wzgkdem tej
ulicy, z wegciem od strony ul. Pocieszka. Nie ma kolizji przesthnych, niemniegj
planuje s¢ tutaj wykonanie ekranu akustycznego wzdimanicy posesji, od strony al.

29 Listopada.

Realizacja przedsivziecia nie koliduje z ww. obiektami zabytkowymi wpisam do

rejestru zabytkow.

Obiekty historyczne mage kolidowd z przedsiwzieciem

W bliskim otoczeniu planowanego przeggziccia znajduje si kilka budynkéw wpi-
sane do gminnej ewidencji zabytkow. W zalesci od wariantu rozwazan projektowych,

z planowanym przedsizieciem mog kolidowa 3 budynki pochodice z lat m¢dzywojen-
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nych (rys. 2), w tym dwa gie w gminnej ewidencji zabytkdw miasta Krakowa (@agionej
z Malopolskim Wojewodzkim Konserwatorem zabytkowlipga 2013 r.):
¢ ul. Dobrego Pasterza 1 — dawna jatkasna (ok. 1910), obiekt ¢ty w gminnej ewi-
dencji zabytkow, Ip. 11;
¢ al. 29 Listopada 102 — dawna szkota powszechn&d(1933), obecnie Miodziewy
Dom Kultury, obiekt ujty w gminnej ewidencji zabytkow, Ip. 1151,
¢ al. 29 Listopada 104 — kamienica z lat 30. XX w.

RYS. 2. RELIKTY HISTORYCZNEJ ZABUDOWY PRZY SKRZY.OWANIU AL. 29 LISTOPADA
| UL. DOBREGOPASTERZA (Z LAT MIEDZYWOJENNYCH)

1 — dawna jatka msna (gminna ewidencja zabytkow), 2 — dawna szkotaspechna
(gminna ewidencja zabytkow), 3 — kamienica z lat>3Q w.

Kapliczki, figury, krzye

Przy granicy miasta, po pothocno-zachodniej str¢piey skrzyowaniu z ul. Witko-
wicka) znajduj sic dwie murowane kapliczki.gSiadup blisko z pasem drogowym, lecz nie

kolidujg z rozwigzaniami projektowymi.
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Przed hotelem WM Hotel System (al. 29 Listopada) 186 wschodniej stronie ulicy,
znajduje si betonowy krzy Chrystusa Kréla (z lat railzywojennych lub wczesnych powo-
jennych XX w.) — kwalifikugcy sk do przeniesienia.

Przy skrzyowaniu z ul. Nad Strug bezpdrednio przy al. 29 Listopada 102, po za-
chodniej stronie, na chodniku, znajduje siurowana kaplica stupowa, filarowo-gkowa —
wymagajgca przeniesienia.

Przed kéciotem pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza, od stto2§ Listopada znaj-
duja sie: pomnik Jana Pawta Il (1998 r.), wspotczesny noetslkrzyz oraz metalowa dzwon-
nica. Te obiekty koliduj z wariantem 1 przedswziecia (wymagaj przeniesienia). Na placu
przykdscielnym g jeszcze inne obiekty matej architektury sakralnékolizyjne wzgtdem
przedsgwziccia: grota z figus Matki Boskiej RG@ancowej (1934 r.) oraz browa figura pa-
trona parafii (1986 r.).

Zabytki Twierdzy Krakéw

Koncowy odcinek drogi krzyuje st z dawn drog rokadowy nalezaca do uktadu
urbanistycznego Twierdzy Krakow (ul. Witkowicka k- Wegrzecka, droga gruntowa).

W odlegtaci ok. 300 m na wschod od al. 29 Listopada, przgomsnianej drodze ro-
kadowej, zachowat sischron amunicyjny (przy Saeu IS V-5), 1913-14, po 1920 r. usgiyi

ptaszcz ziemny). Nie koliduje z planami rozbudowy?28 Listopada.

Strefy nadzoru archeologicznego

Teren inwestycji od skrzpwania z ul. Kanicy Koltigtajowskiej do wysoksci posesji
przy al. 29 Listopada znajdujegsiv strefie nadzoru archeologicznego ustanowionepiej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego &dcodowa Zachod". Prace ziemne
na tym odcinku naley wykona pod nadzorem archeologa. Prace archeologiczne gajna

pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
5. Opis przewidywanych skutkéw dla  srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsi ewziecia

Zaniechanie przedswiziecia oznaczatoby dalszy sukcesywny wzrost utrudmeru-
chu, z wydtgzeniem "korkow" komunikacyjnych. Ubocznym tego sketk byloby szukanie
objazddéw i nadmierne olgienie ruchem okolicznych drég osiedlowych.
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6. Opis analizowanych wariantéw i ich przewidywaneg 0
oddziatywania na srodowisko

Z uwagi na konieczri zachowania powkean z istniepca siech drogowy, warianty
przedsgwziecia musz mie¢ wspolny pocatek i koniec, angalja tez podobn przestrzé. Nie
byto warunkow ani podstaw do poszukiwania zupehogych alternatywnych przebiegow
korytarza drogowego. Przyg (w dwoch wariantach) rozgaania projektowe realizgijpo-

prawe ptynnasci ruchu i jego bezpiecastwa w perspektywie do 2030 r.

6.1. Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawc e

Wariant zaproponowany do realizacji przez wnioskagazaktada rozbudogvgtow-
nego cigu al. 29 Listopada w istniggym korytarzu drogowym do drogi dwujezdniowej (2x2
pasy ruchu w kadym kierunku + odcinkowe poszerzenia dla komunikasgjskiej), z roz-
budowg istniegcych skrzgowan i minimalizachp wyburzeé istniegcej zabudowy. Dla
usprawnienia ruchu i poprawy bezpieegtsva zaprojektowano: sygnalizagwietlng, ciezki
rowerowe i chodniki dla pieszych. Po rozbudowigalrogowy al. 29 Listopada zyska kana-
lizacjec deszczow (na catej diugéci) oraz ekrany akustyczne. W zatesci od potrzeb, za-
projektowano przebudowlub rozbudow obiektow irzynierskich, w tym poszerzenia wia-
duktéw na przeeciach z istnigjcymi liniami kolejowymi. Uwzgédniono przebudow koli-
dujacego uzbrojenia — kanalizacji sanitarnej, wodgoivej, gazocigowej, sieci elektroener-
getycznych, teletechnicznych i in.

Obszerniejszy opis rozazan projektowych podano w rozdz. 1.

6.2. Alternatywne warianty inwestycyjne

Alternatywny wariant inwestycyjny emi Sie sposobem poszerzenia zbyt ciasnego ko-
rytarza drogowego. Wymaga wyburzenia pierzei 6 mvargch budynkéw po zachodniej
stronie al. 29 Listopada, na wysdkbowylotu ul. Dobrego Pasterza (N 102-N 114a) anaz
roznego budynku przy ul. Woronicza. W tej grupie jeabytkowy budynek dawnej szkoty
powszechnej z lat radzywojennych, obecnie Miodziewy Dom Kultury (al. 29 Listopada
102) — ugty w ewidencji zabytkow miasta Krakowa. W zamiazazdzone bytyby dwa inne
wspotczesne budynki.

Korzystrg strory tego wariantu byloby ograniczenie konfliktésvodowiskowych

zwigzanych z dochowaniem norm hatasu. Wynika 4d,ste niektore budynki "oszedzane"
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w preferowanym wariancie B potazone przy samej jezdni (oddzielone od niej tylkodrie
kiem o szerokgci rzedu 2-3 m), co sprawiae nie g i nie mog by¢ dla nich spetnione nor-
matywy dopuszczalnego hatasu dla budynkéw miesygkhln

6.3. Wariant najkorzystniejszy dla  srodowiska

Z punktu widzenia wymogow ochrony przyrody oba pgoenowane warianty przed-
siewziecia g rownorzdne. Z punktu widzenia oddziatywania na dobra kylkorzystniejszy
jest wariant 1 — koliduje tylko z jednym obiektengtym w ewidencji zabytkdéw (wariant 2
z dwoma). Ponadto, zaproponowany do realizacji amarl pozwala ograniczyzakres roz-
bidrek istniejcej zabudowy.

W odniesieniu do obu wariantow przyjmuje:,ske w perspektywie lat 2020-2030
zostan zrealizowane strategiczne inwestycje drogowe wk&wae: tzw. Trasa Galicyjska I,
ul. lwaszki (podczenie ul. Strzelcoéw z al. 29 Listopada) oraz péh@oobwodnica miasta. Ma
to swoje odzwiedciedlenie w prognozach ruchu, coqunio przektada sina poziom hatasu

I emisji zanieczyszczedo atmosfery.

6.4. Okre Slenie przewidywanego zakresu oddziatywania przedsi  ewziecia

na srodowisko

Inwestycje drogowe wykazaljznaczne zrinicowanie w zakresie oddziatywania na
srodowisko w fazie budowy, modernizacji, rozbudowksploatacji oraz ewentualnej likwi-
dacji obiektu. W kadym z tych przypadkow wyogdbni¢c mazna oddziatywania bezpeednie,
posrednie, krotkotrwate, odwracalne i nieodwracalnpinibwane przedswziccie odznacza
sie tym, ze obejmuje przebudamistniegcego uktadu komunikacyjnego w terenie zurbanizo-

wanym, miejskim.

6.4.1. Okres budowy

Oddziatywania ndrodowisko, z jakimi naley sie liczy¢ w czasie budowy to w szcze-
golncici:
» czasowe zagfie terenu pod budawobjazdow i zaplecza budowy,
» zniszczenie szaty §tinnej w zasggu robo6t ziemnych,
» przegciowy wzrost zagrzenia erozyjnego,
>

przegciowe pogorszenie estetyki krajobrazu,
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>

zmiany warunkow odptywu powierzchniowego w pasigydraznym, bez znacgego
pogorszenia sytuacji w stosunku do stanu obecnego,

zagraenia wynikagce z gospodarki wodngeiekowej budowy (pobdér wody dla celow
budowlanych, zanieczyszczenia powierzchniceeski),

dodatkowe zanieczyszczenie powietrza wynjkajz pracy maszyn i wdzen budowla-
nych, transportu materiatdw na plac budowy, pylétpia— mato znacce w poréwnaniu
Z oddziatywaniem ruchu drogowego,

przegciowy wzrost poziomu hatasu wynikay z przyczyn jw.,

zwickszone ryzyko zdardeawaryjnych wynikajce ze zmian organizacji ruchu.

Oddziatywania powjsze g integralnie zwizane z planowanym przeggizigciem

I zasadniczo nie maghy¢ wyeliminowane Ucigzliwosci zwiazane z okresem budowy éda

krotkotrwale i odwracalne.

6.4.2. Okres eksploataciji

Z okresem eksploatacji zgaane lgda ucigzliwosci wynikajgce z ruchu pojazdow po-

ruszajcych st po drodze. Poza tym zakres korzystania z zasdiddowiska lgdzie mini-

malny. Chodzi tutaj w szczegolse o:

>

emisje zanieczyszcaespowodowane ruchem drogowym — z uwdgieniem progresji
ruchu oraz przewidywanych zmian w konstrukcji pdiaz,

utrzymywanie sj poziomu hatasu i drgavarunkowanego ngteniem ruchu,
zanieczyszczenie gleb wynikap z osadzania zanieczyszcsgitowanych przez pojaz-
dy poruszajce s¢ po drodze, a tale ze sptukiwania zanieczyszczonych wod i rozpryski-
wania ich przez pojazdy,

zagraenia dla czystai wod powierzchniowych wynikage z odwodnienia pasa drogo-
wego, a take z potencjalnych sytuacji awaryjnych,

zagraenia dla czysti wod podziemnych zwzane z wptukiwaniem zanieczyszaze
osadzanych na powierzchni terenu — znikome, z umagiamiag przekroju drogowego
na uliczny,

zagraenie dla czystai wod powierzchniowych i podziemnych zwane ze stosowaniem
srodkéw chemicznych w zimowym utrzymaniu drogi,

nadzwyczajne zagreniasrodowiska zwigzane z ryzykiem wysgpienia awarii pojazdow

przewaacych substancje niebezpieczne,
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» zagraenia dla zdrowia ludzi,dulgce konsekwengjwymienionych wczéniej oddziaty-

wan na komponentyrodowiska przyrodniczego oraz zageaia wypadkowego.

Oddziatywania drogowegsintegralnie zwizane z ruchem pojazdéw, a mniej zale
od rozwpzan projektowych. W tym przypadku nagpt poprawa w poréwnaniu do stanu
obecnego i do prognozy bezinwestycyjnej (dla watapolegajgcego na nierealizowaniu

przeds¢wziccia).

6.4.3. Ewentualno $¢ likwidacji obiektu

Przewidywany okres eksploatacji dla tego typu irnwgs wynosi 30-50 lat. Nie
przewiduje s} likwidacji lecz raczej przebudawkolejrg rozbudowe) ulicy. Ucigzliwosci dla

takiej fazy bytyby analogiczne jak dla fazy budowy.

6.4.4. Ryzyko powa znych awarii
Realizacja przedsivziecia przyczyni sj do zmniejszenia ryzyka wypadkow, co doty-
czy take powanych awarii. Szczegdlnie korzystnedzie rozdzielenie ruchu pojazdéw

w obu kierunkach i wprowadzenie sygnalizagjiietinej, jak rownie budowa chodnikow

I $ciezek rowerowych.
6.4.5. Potencjalne oddziatywania skumulowane

Istoty przedsgwzigcia jest rozbudowa uktadu drogowego, przy utrzymastniep-
cych strumieni ruchu, gtl brak znacgcych oddziatywa skumulowanych.

6.4.6. Oddziatywania transgraniczne

Przedsiwziecie nie oddziatuje transgranicznie.

6.5. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawc e wariantu

Proponowany do realizacji wariant zostat wybranykpasultacjach z zagdca drogi
(ZIKiT), samorzdami lokalnymi oraz spotecastwem (odbywaty sim.in. otwarte spotkania
konsultacyjne). Odznaczasi

¢ korzystnymi cechamizytkowymi i warunkami bezpiecastwa ruchu,
¢ minimalizacp niekorzystnych oddziatywasrodowiskowych, z radykainpoprave
wzgledem stanu istniggego — dziki zaprojektowaniu ekranow akustycznych, syste-

mu odwodnienia (z podczyszczaniéoekow deszczowych) oraz kanalizaciji,
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¢ minimalizacp wyburze istniegcej zabudowy.

7. Opis metod prognozowania oraz opis przewidywanyc h

oddziatywa n planowanego przedsi ewziecia na srodowisko

7.1. Opis zastosowanych metod prognozowania i przyj etych zalo zen

Raport zostat spogdzony na podstawie depinychzrédet pisanych, informacji uzy-
skiwanych bezpwednio od kompetentnych podmiotéw oraz danych gaaygch w terenie.
Podstawowerrddta informacji to: dokumentacja projektowa, isjgce plany, strategie i pro-
gramy, uzgodnienia braawe, literatura fachowa. Korzystano z danych ziaralmego rapor-
tu | postpowania w sprawie oceny oddziatywaniusnadowisko dla wczaiejszej koncepcji
rozbudowy al. 29 Listopada (z lat 2007-2008).

Do analizy propagacji hatasu i emisji zanieczysacde powietrza atmosferycznego
wykorzystano metody modelowania numerycznego. Wesigniu dosciekow deszczowych
zostaly wykorzystane literaturowe zabesci korelacyjne ustalone dla obszaru Polski.
W przypadku innych komponentégrodowiska podstawosv metody prognozowania byta
metoda analogii. Wykorzystano przy tymsdiadczenia zebrane w toku realizacji i eksplo-
atacji innych podobnych obiektéw komunikacyjnych.

Podstawowe zad@nia przygte przy sporzdzaniu raportu dotyczyty wskaikow ru-
chu (liczba i rodzaj pojazdéw, nowoczesihitaboru).

7.2. Opis oddziatlywa n na srodowisko uznanych za mato znacz gce

7.2.1. Oddzialywanie przedsi ewziecia na powierzchni e ziemi

Przedsiwziecie oszczdnie wykorzystuje przestrad nie koliduje z ochrog gruntow
rolnych ani Iénych. Pod tym wzghlem r&nice pomé¢dzy technicznie mdiwymi wariantami

inwestycyjnymi § nieznaczce.

7.2.2. Oddziatywanie przedsi ewziecia na srodowisko geologiczne i zto za kopalin

Warunki geologiczne nie ograniczgjrzeds¢wziccia. Nie stwierdzono zagren osu-
wiskowych ani innych egzodynamicznych. Przedgiccie kwalifikuje sé do drugiej katego-

rii geotechnicznej, w prostych i zZtonych warunkach geologicznych. Dla potrzeb projektu
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budowlanego nafsy wykona& rozpoznanie geologicznosynierskie i geotechniczne wyma-
gane przepisami.
Realizacja przedsivziccia nie koliduje z wykorzystaniem zi&opalin naturalnych

ani z dziatalnécia gornicz.

7.2.3. Oddziatywanie przedsi ewziecia na wody podziemne

W wyniku rozbudowy drogi zwkszy s¢ powierzchnia nawierzchni szczelnychgdk
scieki deszczowe dula odprowadzane do kanalizacji. Minimalizuje to zagria dla wdd.
Wplyw prognozowanego wzrostu gagnia ruchu bdzie neutralizowany deki poprawie
gospodarki wodndeiekowej. W ogélnym bilansie, zrealizowanie przedgieccia oznacza

poprawe sytuacji w zakresie ochrony wod podziemnych, waegm stanu obecnego.

7.2.4. Ochrona s$rodowiska przed odpadami

Z punktu widzenia ochronyrodowiska przed odpadami przeggziccie rozbudowy
al. 29 Listopada w Krakowie kwalifikuje¢sjako mato ucizliwe. Najwicksza (ale i tak sto-
sunkowo mata) il& odpaddéw powstanie w czasie prac budowlanych. Biagowaniu si do
obowigzujagcych procedur nie stanogvbne zagreenia dlasrodowiska. Wytwérca odpadow
bedzie zobowazany do dopetnienia obogzujacych przepisow ustawy o odpadach. Przewi-
duje sk, ze cata wydobyta ziemiatizie wykorzystana do celéw budowlanych w stanienat

ralnym na terenie, na ktérym zostata wydobyta.

7.2.5. Oddziatywanie przedsi ewziecia na przyrod e zyw 3 i krajobraz

Zrealizowanie przedsivzigcia — zgodnie z przedstawionymi zzgmiami — nie kolidu-
je z obszarami chronionymi i nie stanowi zagma dla przyrodyywej ani krajobrazu. Nie-
zbedne wycinki drzew i krzewdw powinny byprowadzone poza okreseggbwym ptakow
(czyli w okresie od pocitku wrzenia do kaica lutego).

Na etapie poprzedzagym projekt budowlany Inwestortzie zobowdzany wykona
szczegotow inwentaryzagj zieleni oraz projekt zieleni (réwnovwgy wycinke drzew
i krzewow nowymi nasadzeniemi).

Omawiany obszar potony jestpoza wyznaczonymi i proponowanymi obszarami

specjalnej ochrony Natura 2000 izaden sposob niegtizie na nie oddziatywa
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7.3. Oddziatywanie przedsi ewziecia na wody powierzchniowe

(z uwzgl ednieniem elementow gospodarki wodneji  sciekowej)

W ramach przedsivziecia rozbudowy al. 29 Listopada zaplanowano skieroevevdd
opadowych z jezdni i terenow przylegtych do karedjzdeszczowej — istniggej oraz nowo
wybudowanej. Odbiornikiemgllzie w obu przypadkach Biatucha (dolny bieg rzdRik) —
dwoma wylotami w rejonie skrzpwania al. 29 Listopada z ul. OpoisiScieki deszczowe
beda oczyszczane do obogriujacych standardow w dwoch nowo zaprojektowanyeltach
podczyszczagrych. Alternatywnie planuje siwykonanie zamkgtego zbiornika retencyjne-
go wyrownugcego przeptywy z pétnocnej €i zlewni.

Zrealizowanie przedsivzigcia znacgco poprawi warunki ochrony wod w poréwnaniu
do sytuacji obecnej. Przewidziane w projekcie k@eggym rozwazania w zakresie gospo-
darki wodnosciekowej stanows wystarczajce zabezpieczenie dkodowiska wodnego na
etapie eksploatacji. Inwestoedrie zobowizany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych dweyotami do rzeki Biatuchy.

Na etapie budowy oddziatywaniady krétkotrwate, odwracalne i mato znace.

7.4. Oddziatywanie przedsi ewziecia na warunki aerosanitarne

Do prognozowania emisji komunikacyjnych wykorzystametodyk realizowang
w oprogramowaniu COPERT IV. Program ten jest madetsbliczeniowym ogdélnodogb-
nym, ktory powstat pod nadzorem Europejskiej AgeBghronySrodowiska. W Polsce uzy-
skat pozytywn opinie Instytutu OchronySrodowiska i zostat zalecony do stosowania przez
Generalg Dyrekcg Drog Publicznych i Autostrad. Zadetnodelu jest uwzghbnianie szero-
kiego spektrum czynnikéw, w tym specyfiki regiorgjlifzawiera dane réwniedla obszaru
Polski) oraz posgpu technicznego. Uwzglnia skutkisrodowiskowe wynikajce z wdraania

unijnych dyrektywsrodowiskowych odnogzych s¢ do emisji silnikowych.

Oddziatywanie przedsivziccia w fazie budowy

Uciazliwosci zwigzane z okresem budowydy mialy charakter niezorganizowany,
odwracalny i krétkotrwaty, ograniczony czasem prdaenia robot. Ten etap nie spowoduje

znacacych negatywnych zmian svodowisku atmosferycznym.

Oddziatywanie przedsivziccia w fazie eksploatacji

W celu okrglenia oddziatywania emisji pojazdéw deodowisko atmosferyczne wy-

konano model rozprzestrzeniania ganieczyszcze W raporcie o oddziatywaniu naodo-
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wisko przedstawiono szczego6towo zadaia do modelu, a ngsinie wyniki. Z analizy wyni-
ka, ze realizacja przedswziecia nie spowoduje pogorszenia stanu czystgpowietrza,
w poréwnaniu do stanu obecnego, w perspektywie@BD2. W skali dzielnicy oraz miasta
wplyw przedsgwzigcia na jaké¢ powietrza naley ocent jako pozytywny, z uwagi na uptyn-
nienie ruchu i odagzenie bocznych droég lokalnych. Poprawa stanu jezzipigraniczeniem
nieurzdzonych gruntowych poboczy, przyczyng gio ograniczenia wtérnej emisji pytu.

Dla oceny oddzialywania przeesiziecia na zdrowie ludzi zasadnicze znaczenie ma
emisja dwutlenku N@ Wyniki obliczen modelowych (dajczone w pliku zajcznikdw)
wskazuy, ze w zakresie tego wskiaika zastg istotnego oddziatywania przeglsiiccia "za-
myka s¢" w pasie drogowym. W przypadku innych zanieczyscoprocz pytu zawieszone-
go, prognozowany zag oddziatywania przedswzigcia kgdzie mniejszy i mniej istotny.

W odniesieniu do gtenia pytlu zawieszonego PM-10, wgtapc sam pas drogowy
i bioragc pod uwag tylko emisje pochodge od przejedzajagcych pojazdow, maksymalne
prognozowane wielkiei siezen beda znacznie nisze od dopuszczalnych. Niestety, z uwagi
wysoki poziom tta nie oznacza to spetnienia normvaty. Realizacja przedsiziccia przy-
czyni st do zmniejszenia pylenia w bezpednim otoczeniu drogi w wyniku: (1) uptynnienia
ruchu, (2) zmniejszenie emisji wtérnej eldi poprawie nawierzchni i skierowaniciekOw
deszczowych do kanalizacji. Aby uzygKaardziej radykalsa poprave w zakresie zmniejsze-
nia zapylenia potrzebne slziatania w skali catej aglomeracji skutecznie zajce: nisk
emisg z palenisk domowych, wysgkemisg przemystow (w tym tranzyt zanieczyszcie
spoza Krakowa), nigkemisg komunikacyjm oraz emisj wtérmg (obejmujca wywiewanie

pytu, ktdry wczeéniej opadt na ziemgialbo zostat sptukany z deszczesmiegiem).

7.5. Oddziatywanie przedsi ewziecia na klimat akustyczny

Prognoza oddziatywania akustycznego dla przedmiegomrzedswzigcia zostata
sporadzona przez @odek Badawczo-Edukacyjny "INFOSOUND", drzinLestaw Strycz-
niewicz. Wyniki obliczé dolgczono do raportu, w postaci map akustycznych.

Do raportu dajczono take sprawozdanie z pomiaréw hatasu i drga

Klasyfikacja terendw pod wzedlem akustycznym

Zgodnie z Rozpoegizeniem Ministra&Srodowiska z dnia 1 gaziernika 2012 r. zmie-
niajgcym rozporzdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasusredowisku
(Dz.U.2012.0.1109, tekst ujednolicony Dz.U.20141@)] na analizowanym odcinku wyst
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puja tereny podlegage ochronie akustycznej, dla ktorych obgemja nastpujace graniczne
poziomy hatasu:
» kategoria 2a (tereny zabudowy mieszkaniowej jedtdwirme))
— W porze dziennejdeqp=61 dBy, W porze nocnej —Aegn=56 dB,
» kategoria 2b (tereny zabudowy zw@anej ze statym lub czasowym pobytem dzieci
I mtodziezy — naley tu tylko jedna posesja — Mtodziawvy Dom Kultury przy
al. 29 Listopada 102) — w porze dzienngids=61 dBy, w porze nocnej normatyw nie
obowigzuje (obiekt nie jest w nocy wykorzystywany zgodniinkcp),
» kategoria 3 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinrenieszkania zbiorowego, zabudo-

wa mieszkaniowo-ustugowa) — w dazieAeq D=65 dB, w nocy — LAeq N=56 dB.

Na potrzeby niniejszego opracowania do dalszychzapezyjcto nas¢pujace wartdci
dopuszczalne:
¢ 65dB i 61 dBw porze dnia tj. w godz. 6:00-22:00,
¢ 56 dBw porze nocy tj. w godz. 22:00-6:00.

Pomiary parametrow klimatu akustycznegéradowisku zewstrznym

W ramach wsfpnej oceny klimatu akustycznego wykonano terenoamigry hatasu
drogowego. Pomiary prowadzono przy zabudowie, w awoéyklach (w grudniu i marcu
2014 r.), w 4 charakterystycznych punktach, uzgmaych z Zamawiagym.

Analiza pomiarowa wykazatae we wszystkich ustalonych punktach pomiarowych
wystepuja przekroczenia wartgi normatywnych hatasu w porze nocneg¢ua 2-4 dB,). Dla
pory dziennej przekroczenig gdecydowanie lokalne i dotygterenow zabudowy zwizanej
ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodyigunkt przy MDK).

Badania modelowe

Na podstawie prognoz ruchu wykonano cyfrowe modealae propagacji hatasu scha-
rakteryzowane ekwiwalentnym poziomemwiecku wg korekcji "A". W wyniku obliczé
otrzymano rozktady poziomowzdicku A na wysokeéci 4 m nad poziomem terenu w porze
dziennej oraz nocnej dla 2 wariantéw realizacjiepistwziecia i dla dwoch horyzontéw cza-
sowych — 20201 2030 r.

Doboér technicznyclrodkéw ochrony przed hatasem

Dla terenéw zagrmnych ponadnormatywnym poziomemwdeku zastosowano ba-

riery ochronne w postaci ekrandw akustycznych. Ekmaprojektowano wsdzie tam, gdzie
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istniaty techniczne maiwosci. Lokalizacja ekrandw zostata przedstawiona naczaikach
graficznych Zaprojektowano 11 ekrandw akustycznydfcznej diugéci 942,0 m i wysoko-
$ci od 4,0 do 6,0 m (licc od powierzchni terenu).

Whioski w zakresie akustycznym

Na odcinku planowanej rozbudowy al. 29 Listopadamia obecnie technicznych za-
bezpieczé przed hatasem. Wzdtucatlego przebiegu ulicy wygiuja przekroczenia norma-
tywéw dla zabudowy mieszkaniowej w porze nocnej.

W ramach koncepcji rozbudowy ulicy, dla terenéw lpgdpcych ochronie akustycz-
nej, zagraonych ponadnormatywnym poziomermdeku, zaprojektowano ekrany akustycz-
ne — wsgdzie tam, gdzie istnialy techniczne aiwosci (tagcznie 1009,0 m). Ich lokalizagj
pokazano na zat¢znikach mapowych.

W swietle wykonanych analiz oraz obaaujgcych standardow, krytyczna dla oceny
klimatu akustycznego w rejonie przedmiotowego psksdziecia jest prognozowana izofona
hatasu nocnego Aqn = 56 dB, a w przypadku budynku Miodzeevego Domu Kultury (al.
29 Listopada 102) — izofona dzienngdo = 61 dB.

Ww. wielkaéci graniczne g nieosggalne w odniesieniu do:

¢ 6 budynkéw w wariancie 1. przeésiziecia,
¢ 2 budynkéw w wariancie 2. (jednak ta pozorna "osdnm¢" zostata osignicta po-
przez rozbiorki).

Przekroczenia ograniczapie zasadniczo do pory nocnejd szedu rzdu 24 dBa.
Nalezy podkréli¢, ze problemowe budynki pozosjay zasgegu ponadnormatywnego hatasu
od dawna, co kontynuujeesiv prognozach na lata 2020-203@gi nie ma technicznej mio-
wosci zaprojektowania dla nich skutecznych ekranévie@o wzgédu postuluje si zmiare
funkcji (badz rozbiork). Nalezy dod&, ze po zrealizowaniu rozbudowy al. 29 Listopada kli-
mat akustyczny ulegnie tutaj nieznacznej poprawigki odsuneciu gtéwnych strumieni
ruchu odécian frontowych i poprawie stanu nawierzchni. Dalsewielky popravwe (nie gwa-
rantupca spetnienia normatywéw) przyniesie budowa nowyahgdwyjazdowych z miasta,

w perspektywie lat 2020-2030.
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7.6. Ochrona przed drganiami i wibracjami

Dla omawianego terenu wykonnano pomiary drgd) przy al. 29 Listopada 102,
gdzie obecnie znajdujeesMtodziezowy Dom Kultury; (2) przy al. 29 Listopada 193 éla-
kondygnacyjny budynek mieszkalny). Wzkigm przypadku badania wykonywano w dwdéch
punktach pomiarowych, na zegire i wewrgtrz budynku. Rejestragjwykonywano jedno-
czesnie w trzech kierunkach. Sprawozdanie z pomiarétactono do petnego tekstu raportu.

Wyniki pomiaréw wskazwj, ze drgania powodowane ruchem drogowym pozgstaj
w zakresie nieodczuwalnym przez budynki (wg PN-882R70) i dopuszczalnym w lokalach
mieszkalnych, internatach i pomieszczeniach podgdbpezeznaczenia (wg PN-88/B-02171).

Biorac po uwag prognozy ruchu na lata 2020-2030, jak rowri® ze po rozbudowie
nastpi odsunécie gtdwnych strumieni ruchu od zabudowy i popratanu nawierzchniie
ma przestanek prognozowania ryzyka ponadnormatywnyt drgan i wibracji w otocze-

niu planowanego przedsjwziecia.

7.7. Okre slenie potencjalnych zagro zen dla warunkéw zycia i zdrowia ludzi

Oddziatywanie planowanego przegsticcia na zdrowie kycie ludzi mae przeja-
wiac si¢ przez:
» skutki zdrowotne wynikace z oddziatywania takich czynnikéw jak zanieczyerie
powietrza, hatas, skanie ptodow rolnych i in.,

» wptyw na bezpieczestwo ruchu drogowego.

Tereny znajdujce s¢ w bliskim gjsiedztwie ruchliwej drogigszawsze w jakiré stop-
niu zanieczyszczone i naane na zwikszony hatas i emisje. Oddziatywanie drég tranzyto-
wych na bezpieczstwo i zdrowie ludzi zaley nie tyle od szczego6téw rozgzan technicz-
nych, co od dziataprofilaktycznych w sferze zagospodarowania przesimego. W omawia-
nym przypadku przedsizigcie ma by realizowane na terenach podmiejskich, peych
rowniez funkcje ustugowe, z kng zabudow mieszkaniow skupiory przy drodze, po obu
stronach.

Dzieki zaprojektowaniu ekrandéw akustycznych zmniejgzyhstas na terenach podle-
gajacych ochronie akustycznej.

Przebudowa uktadu drogowego z wprowadzeniem rzaibezkolizyjnych oraz gk

gow pieszych i rowerowych przyczynesio zwekszenia bezpiecastwa ruchu. Przégiowy
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wzrost zagreenia wypadkowego w czasie budowy powiniert lgyiminowany poprzez od-
powiedng organizagj ruchu, przede wszystkim przez skuteczne ograniezeedkosci.
W ogdélnym bilansie realizacja projektowanej inwegtprzyczyni s¢ poprawy wa-

runkow zagraenia dla zdrowia kycia ludzi, w porownaniu ze stanem kjeym.

8. Analiza i ocena mo zliwych zagro zen i szkod dla zabytkow

I innych dobr kultury

Rozbudow al. 29 Listopada (w obu wariantach) zaprojektowansposob madiwie
oszczdzapcy dobra kultury. Jedynym kolizyjnym miejscem pdages rejon skrzgyowania al.
29 Listopada z ul. Dobrego Pasterza, gdzie posaerd@rytarza drogowego jest niewyko-
nalne bez ingerencji w zabudewlawnego centrum wsi #inik Czerwony (budynki z lat
migdzywojennych XX w.). Po przeciwlegtych stronachculimamy tutaj dwa historyczne
obiekty, oddalone (mdzy pierzejami) o niecate 25 m:

¢ od wschodu budynek dawnej jatkiganej (Dobrego Pasterza 1) — ten obiekt koliduje
z wariantami 1. i 2. przedsiziecia,

¢ od zachodu dawna szkota powszechna (1929-1933)nmb®todziezowy Dom Kul-
tury (29 Listopada 102), z przylegkamienig z lat 30. XX w. (29 Listopada 104) —
ten obiekt koliduje z wariantem 2. (w warianciezdchodzi jedynie konflikt funkcji,

z uwagi na obowgizujace normatywy ochrony przed hatasem).

Nie ma technicznych nitwosci zrealizowania przedsizigcia rozbudowy
al. 29 Listopada bez naruszenia jakie§@mgmentu zabudowy ¢tiej w miejskiej ewidenciji
zabytkéw. Korzystniejszy pod tym wzglem jest wariant 1. przedsiziecia (ingerujcy je-
dynie w historycza zabudow po wschodniej stronie al. 29 Listopada).

Kapliczki, krzyze i inne obiekty matej architektury sakralnej, Koigce z realizag)
planowanego przedsiziecia, naley przenié¢ w nowe miejsca, wraz z towarzysymi im
ogrodzeniami. Miejsca nowych lokalizacji najeuzgodné z dotychczasowymi wigicielami
posesji i ze spotecziaig lokalm reprezentowanprzez samoeg i parafie. Naley zapewnd

odpowiedni dosfp, a obiekty powinny bywidoczne z drogi.
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9. Opis przewidywanych dziata n majgcych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacj e negatywnych oddziatywa n na

srodowisko

W poréwnaniu do sytuacji obecnej, prawidtowo zmaWana rozbudowa al.

29 Listopada ograniczy ugiliwosci srodowiskowe w otoczeniu drogi, najbardziej w zakre-

sie: poprawy bezpiecastwa ruchu (pojazddéw, pieszych i rowerzystow), ldimakustyczne-

go (za ekranami) oraz gospodarki wodiasekowe;j.
W celu zminimalizowania negatywnych oddziatywaprojekt budowlany powinien
realizow& nastpujace wskazania:

» Nalezy sporadzi¢ aktualm inwentaryzagj zieleni oraz projekt zieleni obejmgy nasa-
dzenia drzew w relacji co najmniej 1:1 (jedno pasack za jedno wyete).

» Nalezy zaprojektowa ekrany akustyczne w zakresie co najmniej takiti,jastat wska-
zany w niniejszym raporcie. Ewentualne g@dstwa (na uzasadniony wniosek mieseka
cow) wymagaj ponownej oceny akustycznej.

» Nalezy zaprojektowa wezty podczyszczare wszystkigcieki deszczowe z nawierzchni
szczelnych projektowanego uktadu drogowego do odmygcych standardow.

» W strefie nadzoru archeologicznego ustanowionejigjscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego "Goérka Narodowa Zachod" ziemmaeggbudowlane natg wykona&

pod nadzorem archeologa.

Wskazania do projektu wykonawczego (na czas regiligezeds¢wziccia):
¢ Organizacja placu budowy powinna uwgtjtiac ochrorg powierzchni ziemi, polega-
jaca w szczegOIn&ci na ograniczeniu zelpsci terenu i zmian uksztattowania:
— nalery przyja¢ minimalrg szeroké¢ pasa robot tak, aby zniszczeniu ulegta jak
najmniejsza powierzchniadinnosci,
— nalezy minimalizowa& powierzchnie pod zaplecze budowy oraz drogi teldino
giczne, a po zakmzeniu budowy przywroééite tereny do stanu wgiowego.
¢ Konieczne wycinki drzew prowadzw okresie jesienno-zimowym, poza p@niaz-
dowania ptakow (czyli w okresie od patizu wrzenia do kaca lutego). W sezonie
legowym sporadyczne prace wycinkowezna wykonywa wytacznie po potwier-
dzeniu przez ornitologae ptaki nie gniazdgj
¢ Nalezy zabezpieczyprzed uszkodzeniem pnie i systemy korzeniowe drzeprze-

znaczonych do wycinki. W zagju systemow korzeniowych naleprzestrzegazaka-
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z6w: sktadowania materiatéw budowlanych, wylewamaly z osadami cementowy-
mi lub wapiennymi, pracy i parkowaniagkiego sprztu.

¢ Prace budowlane wysiedztwie zabudowy prowadzivytagcznie w porze dziennej.

¢ Nalezy skutecznie przeciwdziatavyciekom paliw i smaréw — np. z niesprawnego
sprztu budowlanego.

¢ Nalezy minimalizowa& nadmierne pylenie — poprzez systematyczne usuvzashiég
btota oraz zraszanie drog dojazdowych i technologich podczas suszy.

¢ Nalezy chront wody powierzchniowe przed sptukiwaniem ziemi ithtoraz przeni-
kaniemsciekow technologicznych z terenéw budowy i zapleezdnicznego.

¢ Nalezy zapewnt bezpieczg organizag} ruchu na czas budowy, w szczegdghio
przez wyznaczenie bezpiecznych pizejla pieszych, ograniczenieggkosci ruchu
pojazdow oraz zabezpieczenie miejsca robot barievalhmonnymi.

¢ W przypadku natrafienia w trakcie budowy na obidlty przedmioty o warkei ar-
cheologicznej nalgy niezwtocznie powiadomiodpowiednie stiby konserwatorskie.

¢ Nalezy wiasciwie gospodarowaodpadami w czasie budowy i eksploatacji, w tym mi-
nimalizow& ich ilos¢ i prowadzé selektywn zbiérke — w szczelnych pojemnikach,
w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpiegzah przed dogpem o0so6b po-
stronnych, a nagbnie przekazywaje podmiotom posiadggym stosowne zezwolenia
na odbiér, transport, odzysk lub unieszkodliwiamigaddw.
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10. Wskazanie, czy dla planowanego przedsi ewziecia konieczne jest

ustanowienie obszaru ograniczonego u  zytkowania

Przedsiwziecie rozbudowy al. 29 Listopadgdrie realizowane na obszarze gin
obowigzkiem sporzdzania map akustycznych (na zasadach admicych w aglomeracjach
o liczbie mieszkacow wickszej nz 100 tys. — w cyklu 5 letnim) oraz dziataniami reapr
czymi wynikapacymi z realizacji programéw: ochrony przed hataSeochrony powietrza dla
miasta Krakowa

W swietle powy:szego, jak te ustalé niniejszego raportu, nie ma konieczoiousta-

nowienia obszaru ograniczonegoytkowania.

11. Analiza mo zliwych konfliktéw spotecznych

Proponowany do realizacji wariant zostat wybranykpasultacjach z zagdca drogi
(ZIKiT), samorzdami lokalnymi oraz spotecastwem (odbywaty sim.in. otwarte spotkania
konsultacyjne). ROwnie na etapie posgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko lgdzie zapewniony udziat spoted=dwa w posipowaniu, zgodnie z art. 46a.
ust. 7 ustawyPrawo ochronyrodowiska..

Wzdtwz catego odcinka rozbudowy poprawg giomfort i bezpieczgstwo ruchu, naj-
bardziej dla pieszych i rowerzystow. Przedai¢cie zdecydowanie poprawi skomunikowa-
nie i komfort zycia mieszkacow nowych osiedli mieszkaniowych powsgtajch przy
al. 29 Listopada na odcinku od ul. Banacha do gsamiasta.

Dzigki zaprojektowaniu ekrandw akustycznych, realizgmjaeds¢wzigcia przyczyni
sie do poprawy klimatu akustycznego na terenach pagijegch klasyfikacji akustyczne.

W s$wietle wykonanych analiz, planowane przeudsiiccie nie narusza uzasadnionych

intereséw o0s6b trzecich.

! Uchwah NR XClII/1379/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grizdB013 r. przyity zostat "Program ochrony
srodowiska przed hatasem dla Miasta Krakowa nadafid-2018". W Programie okieno potrzeby i kolejn&
podejmowania dziatamapcych na celu przywrdcenie dopuszczalnych poziométadu wsrodowisku na po-
szczegllnych obszarach miasta z uwdgieniem maliwosci finansowych Gminy Miejskiej Krakéw. Zadania
realizowane bda w latach 2014-2018 przez podmioty korzystajzesrodowiska oraz organy administracii.

2 Obecnie obowsizuje program przyty Uchwah Nr XLI1/622/13 Sejmiku Wojew6dztwa Matopolskiegadnia
30 wrzénia 2013 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr XXXIX/612/@ dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie "Pro-
gramu ochrony powietrza dla wojewodztwa matopolgiiezmienionej uchwatNr VI/70/11 z dnia 28 lutego
2011 r.
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12. Wskazania do monitoringu

Jak ju wspominano, przedswziecie rozbudowy al. 29 Listopadgdrie realizowane
na obszarze offlym obowgzkiem sporzdzania map akustycznych (na zasadach cdzmjg-
cych w aglomeracjach o liczbie miesakéw wickszej nz 100 tys. — w cyklu 5 letnim) oraz
dziataniami naprawczymi wynikggymi z realizacji programéw: ochrony przed hatasem
i ochrony powietrza dla miasta Krakowa.

Nie ma potrzeby ustanawiania @dnego monitoringu dla przedmiotowej ulicy.

13. Opis trudno sci, jakie napotkano sporz gdzajgc raport

Przy sporzdzaniu raportu nie wygbowatly problemy wynikajce z niedostatkow
techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy. Problendzdiywania obiektéw tej bramy nasro-
dowisko jest szeroko znany i szczegotowo oméwicapwno w dostpnej literaturze tech-
nicznej, fachowych i czasopismach, jak ve ustawodawstwie.

Raport dotyczy modernizacji fragmentu ulicy mieggkd znaczeniu ponadlokalnym —
w miejscu, gdzie istniegy uktad komunikacyjny jest przeg¢ony ruchem i nie spetnia
wspotczesnych standardow technicznydhodowiskowych. Odcinkowe, lokalne moderniza-
cje tras drogowych na obszarze aglomeracji krak@ysly uzasadnione i nieglne dla

utrzymania i poprawy bezpiearwa ruchu.
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14. Podsumowanie i wnioski

(1) Rozbudowa al. 29 Listopada jest uzasadniona interemn publicznym i przy-
czyni se do poprawy komunikacji na waej trasie wylotowej z aglomeracji krakowskiej.
Realizacja przedsizi¢cia jest zgodna ze strategiozwoju miasta oraz z planistycznym
przeznaczeniem terenow.

(2) Realizacja przedsivziccia przyczyni si do uporadkowania gospodarki wodno-
sciekowej. Wszystkigcieki deszczowe z nawierzchni szczelnych modernsamjytrasy dro-
gowej kpda ujmowane do kanalizacji i oczyszczane przed odpdagniem do woéd po-
wierzchniowych.

(3) Zapewniono ochran zabudowy mieszkaniowej przed hatasem. Zaprojektowa
11 ekran6w akustycznych qcknej dtugéci 942,0 m i wysokéci od 4,0 do 6,0 m. Ekrany
przewidziano wsglzie tam, gdzie istniaty techniczne Awosci.

(4) Przedstwziccie przyczyni s do poprawy sytuacji w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego (stosunkowo nieznacznej) wdsyh stanu obecnego. Zgsiistotnego od-
dziatlywania przedswziecia na stan jaki@i powietrza "zamyka sf w korytarzu drogowym.

(5) Zrealizowanie przedswziecia poprawia warunki bezpieardwa ruchu oraz
zmniejsza ryzyko wysgpienia powanych awarii.

(6) Przedsjwziccie nie narusza uzasadnionych interesow os6b tfzéciie powinno
rodzi¢ konfliktow spotecznych.

(7) Zaskg i natzenie szkodliwego wptywu zanieczyszazeomunikacyjnych naro-
dowisko tylko czsciowo zaleg od przygtych rozwihzan projektowych. Decyddpy wptyw
na wielka¢ wystkepujacych ucyzliwosci mag:

¢ nakzenie ruchu i stan technicznego pojazdow,
¢ rodzaj i jakd¢ stosowanych paliw,
0 stosowanie katalizatoréw itp.

(8) W ogoinym bilansie nalsy stwierdzé, ze przy uwzglednieniu zalec&é wynikaj a-

cych z niniejszego raportu, zamierzone przedgivziecie maze by¢ zrealizowane bez istot-

nego uszczerbku dl&rodowiska.
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Zatgcznikl

LOKALIZACJA PRZEDSEWZIECIA NA PLANIE KRAKOWA Z ZAZNACZENIEM
WAZNIEJSZYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

MAPA SYTUACYJNA Z ELEMENTAMI OCHRONYSRODOWISKA 1:1 000
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Zatacznik 1.

Lokalizacja przed#iwziecia na planie Krakowa
Z zaznaczeniem vgaiejszych inwestycji strategicznych
(7) lina tramwajowa Krowodrza - Gorka Narodowa8) (Prasa Galicyjska II; (29) ul. lwaszki



Opracowanie wielobraiowego prqjektu koncepcyjnego rozbudowy al. 29 Latapa odcinku od ul. Opolskiej
do granicy miasta Krakowa. Raport @ streszczenie niespecjalistyczne. W. Srsizyzespot. Krakow, marzec 2014 r.

Mapa sytuacyjna
Z elementami ochronyrodowiska

Skala 1:1000



