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1. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602330K (UL. DOLNOMŁYŃSKA), PRZEBUDOWA DROGI 
GMINNEJ NR 603376K (UL. STRUMYK), PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602329K (UL. DOLNA), 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2275K (UL. NOWOHUCKA) ORAZ BUDOWA SIECI 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIAŁKACH NR 122/3, 122/14, 122/15, 122/16, 122/19, 122/20, 
287/1, 360/3, 381, 382, 383, 384/2, 473, 475 OBRĘB 0049 NH-49 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 
126103_9 NOWA HUTA W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW 
 
W RAMACH ZADANIA:"Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. 
Dolnomłyńskiej oraz budowy/przebudowy ul. Strumyk" 

 
Adres inwestycji: 

DZ. NR 122/3, 122/14, 122/15, 122/16, 122/19, 122/20, 287/1, 360/3, 381, 382, 383, 384/2, 473, 
475 OBRĘB 0049 NH-49 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126103_9 NOWA HUTA 
UL. DOLNOMŁYŃSKA – DROGA GMINNA NR 602330K 
UL. STRUMYK – DROGA GMINNA NR 603376K 
UL. DOLNA – DROGA GMINNA NR 602329K  
UL. NOWOHUCKA – DROGA POWIATOWA NR 2275K 
GMINA MIEJSKA KRAKÓW 
MIASTO KRAKÓW  

 
Inwestorem jest:  
GMINA MIEJSKA KRAKÓW 
ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA   
UL. CENTRALNA 53 
31-586 KRAKÓW 

2. Podstawa formalna projektu 

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych aktualizowana 

z uzbrojeniem. 

3. Podstawy merytoryczne opracowania 

 Wizje lokalne 

 Podkład mapowy 

 Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objętego opracowania 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA 2014 r.,  

     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów   
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      techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1518); 

     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025r. poz. 418 wraz z późn. zm.) 

     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) 

 Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa- Zarządzenie nr 3188/2021 Prezydenta 

Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Infrastruktury 

Pieszej Miasta Krakowa”; 

 Standardy Rowerowe- Zarządzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 

listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Standardów technicznych dla 

infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” 

 Standardy Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków wprowadzone Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1163/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r 

 WR-D 41-3 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie 

przejść dla pieszych” – Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. 

transportu; 

 WR-D 41-4 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych” – Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra 

właściwego ds. transportu; 

4. Stan istniejący 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w wschodniej, części miasta Krakowa w 

dzielnicy XIV Czyżyny, obejmuje drogi gminne: nr 602330K (ul. Dolnomłyńska), nr 602329K (ul. 

Dolna), nr 603376K (ul. Strumyk) oraz drogę powiatową nr 2275K (ul. Nowohucka). 

Teren objęty jest MPZP - UCHWAŁA NR LXXI/1032/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 

kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru „Stare Czyżyny”.  

. Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako: 

 KDD.7 i KDD.10  – tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi 

publiczne klasy dojazdowej (ul. Strumyk) 

 KDD.6 i KDD.8  – tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi 

publiczne klasy dojazdowej (ul. Dolna i ul. Dolnomłyńska) 

 KDGP.1  – tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi 

publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego (ul. Nowohucka) 

 KDD.10  – tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi 

publiczne klasy dojazdowej (odcinek kanalizacji deszczowej w wariancie 1 

zlokalizowany na działce nr 122/16) 
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 U.14  – tereny zabudowy usługowej (odcinek kanalizacji deszczowej w wariancie 2 

zlokalizowany na działkach nr 122/14, 122/15, 122/19) 

    Ponadto dla działek nr 122/14, 122/15, 122/19, 122/23 obręb NH-49, sporządzany jest nowy 

MPZP  „Paprociowy Las – Czyżyny”. Zgodnie z projektem planu dla ww. działek planuje się zmianę 

przeznaczenia na ZP – teren zieleni urządzonej.  

W stanie istniejącym droga gminna nr 603376K (ul. Strumyk) na odcinku od skrzyżowania z 

ul. Dolnomłyńską do ul. Poleskiej, w rejonie objętym opracowaniem jest drogą jednokierunkową, 

jednojezdniową. Posiada jezdnię o nawierzchni utwardzonej asfaltowej o szerokości ok. 4,70m. 

Na odcinku objętym opracowaniem, nawierzchnia jezdni jest ograniczona poboczem gruntowym. 

Na dalszym odcinku, na którym planuje się tylko budowę kanalizacji deszczowej, droga posiada 

jezdnię o nawierzchni utwardzonej asfaltowej o szerokości 5,0m z jednostronnym ściekiem 

przykrawężnikowym. Wzdłuż jezdni zlokalizowane są obustronne chodniki wraz z zjazdami do 

posesji.  Wzdłuż ulicy, po obu stronach, zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna. W stanie istniejącym w pasie drogowym występuje uzbrojenie terenu – 

infrastruktura podziemna: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, siec gazowa oraz 

napowietrzna sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna 

5. Układ przestrzenny oraz forma i charakterystyczne parametry 

obiektów budowlanych 

Niniejsze opracowanie obejmuje przedstawienie rozwiązań  zagospodarowania obszaru 

inwestycji w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 603124K (ul. Potrzask). 

12.1. Przebudowa drogi gminnej nr 603376K (ul. Strumyk) 

 Na ul. Strumyk na odcinku od skrzyżowania ul. Dolną do skrzyżowania z ul. Dolnomłyńską, 

projektuje się jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00m (z jednostronnym 

ściekiem przykrawężnikowym = 5,30m). Na ul. Strumyk na odcinku od skrzyżowania ul. 

Dolnomłyńską w kierunku ul. Poleskiej, projektuje się jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego 

o szerokości 5,00m (z jednostronnym ściekiem przykrawężnikowym = 5,20m). Projektuje się na 

obu odcinkach, pochylenie jezdni jednostronne 2%. 

12.2. Przebudowa drogi gminnej nr 602330K (ul. Dolnomłyńska), drogi gminnej nr 602329K 

(ul. Dolna) oraz drogi powiatowej nr 2275K (ul. Nowohucka) 

 W związku z projektowaną budową sieci kanalizacji deszczowej, projektuje się przebudowę 

ulicy Dolnomłyńskiej, Dolnej oraz Nowohuckiej w niezbędnym zakresie tj. odtworzenie konstrukcji 

nawierzchni oraz chodników po wykonaniu kanalizacji deszczowej. 

12.3. Przebudowa i budowa chodnika (drogi dla pieszych) 
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 W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę i/lub przebudowę obustronnych 

chodników  zlokalizowanych wzdłuż jezdni na całej długości projektowanych odcinków.  

Zaprojektowano chodnik o szerokości min. 2,38m tj. pas buforowy (skrajnia) o szer. 0,50m oraz 

chodnik o szer. 1,80m (bez wliczania szerokości krawężnika i obrzeża). Projektowany chodnik będzie 

ograniczony od strony jezdni za pomocą krawężników betonowych 20x30cm wyniesionych +12cm. 

Krawędź chodnika z drugiej strony, zostanie ograniczona za pomocą obrzeży betonowych. W 

miejscu, gdzie chodnik zbliża się do istniejących drzew, projektuje się punktowe zawężenia, 

podwieszane chodniki, kotwione obrzeża oraz podłoże strukturalne. 

Pochylenie poprzeczne chodników zaprojektowano jako jednostronne 2% w stronę jezdni. 

Projektuje się chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego. 

Projektuje się zachowanie ciągłości nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskoków oraz nie 

projektuje się krawężników w poprzek chodnika na zjazdach.  

12.4. Przebudowa zjazdów zwykłych 

 Projektuje się przebudowę zjazdów zwykłych. Przecięcie osi zjazdu z osią ulicy pod kątem 90°. 

Zastosowano pogrubione warstwy podbudowy w stosunku do warstw chodnika. W połączeniu z 

jezdnią ulicy stosuje się krawężnik 20x30cm wyniesiony +4 cm. Nawierzchnia zjazdu zwykłego z 

betonowej kostki brukowej bez fazy koloru czerwonego. Pochylenie podłużne zjazdu w obrębie 

korony drogi dostosowane jest do chodnika (2%), na dalszym odcinku nie większe niż 15% w 

granicy pasa drogowego. Na zjeździe zachowano ciągłość nawierzchni, bez uskoków.  

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

Konstrukcję warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe 

oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte do ich 

budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą teorię układów warstwowych. 

Przyjęta kategoria ruchu:  KR3. 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni  – (Typ „N1”) 

 
- Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70           gr. 4 cm                                 
- Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70                                   gr. 6 cm 
- Podbudowa zasadnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/31,5 mm       gr. 30 cm 
- Podbudowa pomocnicza  kruszywa łamanego stab. mech.  0/63  mm       gr. 30 cm 

 
RAZEM:                   70  cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu zwykłego – (Typ „N2”) 

 
- Kostka brukowa betonowa bez fazy (kolor czerwony)             gr. 8 cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                      gr. 4 cm 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 mm                                       gr. 25 cm 
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- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63 mm                                        gr. 25 cm 
 

RAZEM:                   62  cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika (na przecięciu ze zjazdem)– (Typ „N3”) 

 
- Kostka brukowa betonowa bez fazy (kolor szary)         gr. 8 cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                      gr. 4 cm 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 mm                                       gr. 25 cm 
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63 mm                                        gr. 25 cm 

 
RAZEM:                   62  cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika – (Typ „N4”) 

 
- Kostka brukowa betonowa typu Behaton (kolor szary)         gr. 8 cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                      gr. 4 cm 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 mm                                       gr. 10 cm 
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63 mm                                        gr. 20 cm 

 
RAZEM:                   42  cm 

 

Konstrukcja nawierzchni pobocza – (Typ „N5”) 

 
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 mm                                       gr. 20 cm 
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63 mm                                        gr. 20 cm 

 
RAZEM:                   40  cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zieleńca – (Typ „N6”) 

- Warstwa ziemi urodzajnej z humusem, obsiew trawą     gr. 30cm 
- Grunt rodzimy 

 

 

  

12.5. Zieleń 

 W obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane są krzewy i drzewa. W przypadku kolizji z 

inwestycją, projektuje się ich wycinkę i/lub przesadzenia oraz nasadzenia zastępcze. Szczegółowe 

rozwiązania zostaną przedstawione w odrębnym opracowaniu – projekcie zieleni.  W ramach 

uporządkowania po wykonaniu robót, projektuje się nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej z 

humusem oraz obsiew trawą. 
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12.6. Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 

Sieć oświetlenia 
Oświetlenie uliczne dla planowanego układu drogowego zaprojektowano zgodnie z normą 

PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg” i normą N-SEP-E-004 „Energetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe”. Przedsięwzięcie zakłada budowę dedykowanego oświetlenia na przejściach dla 

pieszych. Projektuje się budowę oświetlenia ulicznego poprzez rozbiórkę istniejących opraw 

sodowych i linii kablowych napowietrznych zawieszonych na słupach Tauron i montaż nowych 

słupów oświetleniowych z oprawą typu LED i linią kablową doziemną. Projektowany słup 

zamontować na fundamencie prefabrykowanym betonowym (dobór zgodnie z katalogiem 

producenta słupów) i wyposażyć w nowe przewody oraz tablicę bezpieczników. Instalacja 

zostanie uziemiona.  

 
Odwodnienie 
Projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi, chodnika i zjazdów będzie 

możliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych oraz sytemu 

kanalizacji. Woda opadowa będzie przejęta przez układ projektowanych wpustów 

wodościekowych klasy D400. Wody odprowadzane do studni kanalizacyjnych betonowych 

średnicy DN 1000 mm. Projektowane parametry techniczne: 

 Kolektor główny min. DN 800-DN1000; 

 Przykanaliki DN 200; 

 Wpusty wodościekowe krawężnikowo – jezdniowe klasy D400; 

W związku z projektowaną kanalizacją deszczową, nie zostaną zalane działki sąsiednie.  

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zostanie 

odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

 

 
Projektant:  

mgr inż. Piotr Frosztęga  
upr. PDK/0057/POOD/16 



LOKALIZACJA

INWESTYCJI

LEGENDA:

Projektowana lokalizacja przebudowy 

ul. Dolnomłyńskiej, ul. Strumyk oraz ul. Dolnej

Projektowana lokalizacja budowy kanalizacji 

deszczowej poza pasem drogowym 

PAB

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602330K (UL. DOLNOMŁYŃSKA),  PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 603376K (UL. STRUMYK), PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR
602329K (UL. DOLNA), PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2275K (UL.
NOWOHUCKA) ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI  DESZCZOWEJ NA DZIAŁKACH NR
122/3, 122/14, 122/15, 122/16, 122/19, 122/20, 287/1, 360/3, 381, 382, 383, 384/2,
473, 475 OBRĘB 0049 NH-49 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9 NOWA HUTA W
MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW

W RAMACH ZADANIA:"Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul.
Dolnomłyńskiej oraz budowy/przebudowy ul. Strumyk"

PLANSZA ORIENTACYJNA

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKÓW
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